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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy drogi gminnej dojazdowej ul. Czarnieckiego w m. Kotobrzeg

1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem 12/1/2019 z dn. 11.04.2019r.

DU nr 43 poz. 430 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie

Mapa zasadnicza w skali 1:500

Ustalenia z Zamawiajgcym

Wizja lokalna w terenie

2. Celizakres opracowania

2.1 Celem opracowania projektu wykonawczego jest przebudowa drogi gminnej dojazdowej

ul. Czarnieckiego w Kotobrzegu, z dostosowaniem parametréw dla drogi klasy ,,D” (droga

dojazdowa). Planowana przebudowa drogi gminnej zapewni poprawe obstugi

komunikacyjnej i bezpieczenstwa ruchu kotowego. Ponadto planowana przebudowa

zaktada wykonanie wzdtuz drogi gminnej miejsc postojowych w odniesieniu do ustalen

z Zamawiajacym.

2.2 Zakres planowanej przebudowy drogi gminnej ul. Czarnieckiego dz. nr 5/23 obr 14

Kotobrzeg obejmuje odcinek od drogi wewnetrznej Wspdlnoty Mieszkaniowej

Czarnieckiego (dz. nr 5/41) do skrzyzowania z droga powiatowg ul. Wschodnia dz. nr
4/89 obr 14 Kotobrzeg.

3. Opis stanu istniejacego

Droga gminna dojazdowa ul. Czarnieckiego od skrzyzowania z drogg wewnetrzng WM
Czarnieckiego (dz. nr 5/41) po stronie pétnocnej do rejonu skrzyzowania z droga
wewnetrzng dz. nr 5/25 po stronie potudniowej posiada jezdnie o nawierzchni bet.
szer. 3.60m — 6.30m obramowang kraweznikiem bet. 30x15cm. Stan techniczny zty.
Zjazdy po stronie wschodniej i zachodniej z ist. jezdni ul. Czarnieckiego na drogi
wewnetrzne WM Czarnieckiego posiadajg nawierzchnie z kostki bet. obramowanej
kraweznikiem bet. Stan techniczny dobry.

Generalnie w pasie drogowym drogi gminnej po stronie wschodniej znajduje sie cigg
pieszy szer. 1.50 — 2.00m o nawierzchni z ptyt bet. 50x50x7cm w obrzezach bet.
30x8cm. Stan techniczny zty.

Po stronie zachodniej dojscia (ciggi piesze) szer. 3.00m do budynkéw WM o
nawierzchni z kostki bet. Stan techniczny dobry.

Od rejonu skrzyzowania z drogg wewnetrzng dz. nr 5/25 po stronie potudniowej do
skrzyzowania z drogg powiatowa ul. Wschodnia (dz. nr 4/89) droga gminna
dojazdowa ul. Czarnieckiego posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej

szer. 6,00m — 6,60m obramowang kraweznikiem bet. 30x15cm. Stan techniczny zty.



Zjazdy po stronie potudniowej z ist. jezdni ul. Czarnieckiego na drogi wewnetrzne
WM Czarnieckiego posiadajg nawierzchnie z asfaltowe obramowane kraweznikiem
bet. 30x15cm. Stan techniczny dostateczny.
Generalnie w pasie drogowym drogi gminnej po stronie pétnocnej omawianego
odcinka znajduje sie cigg pieszy szer. 1.00 — 4.00m o nawierzchni z kostki bet.
w obrzezach bet. 30x8cm, lokalnie wystepuje w ciggach pieszych nawierzchnia
bitumiczna. Stan techniczny dostateczny.
Po stronie potudniowej omawianego odcinka wystepuje cigg pieszy szer. 2.50m
o nawierzchni bitumicznej. Stan techniczny zty.
e Droga powiatowa (ul. Wschodnia) posiada nawierzchnie bitumiczng szer. ca 7.50m
e Po stronie zachodniej drogi powiatowej przebiega ciagg pieszy z kostki bet.
szer. 2.00 — 2.50m
e Konfiguracja terenu podtuznie i poprzecznie mato zréznicowana.
e W rejonie prowadzenia robdt znajduje sie uzbrojenie podziemne:
- Sie¢ energetyczna kablowa NN
- Sie¢ energetyczna kablowa WN
- Sie¢ wodociggowa ¢50 — @250
- Sie¢ kablowa telekomunikacyjna
- Sie¢ gazowa ¢100 - 315
- Sie¢ kanalizacji sanitarnej 200 — 500
- Sie¢ kanalizacji deszczowej 150 — 400
- Sie¢ cieptownicza 2x100 oraz 2x315
e Pas drogowy ul. Czarnieckiego posiada oswietlenie.
e Wody opadowe z ist. nawierzchni utwardzonych odprowadzane sg poprzez wpusty
deszczowe do ist. sieci kanalizacji deszczowej (KD).

4. Opis stanu projektowanego

Z uwagi na istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego oraz terenu przylegtego do pasa
drogowego ul. Czarnieckiego zatozono klase drogi ,D” (dojazdowa) o szerokosci jezdni 5,00 m.

4.1. Parametry techniczne projektu przebudowy drogi gminnej

- Klasa projektowanej drogi — ,,D”

- Kategoria obcigzenia ruchu KR-1

- Szerokos$¢ pasa drogowego na odcinku pétnocno-potudniowym ca 12,00 m, a na odcinku
zachodnio-wschodnim ca 15,00m.

- Projektuje sie droge jednojezdniowa, dwukierunkowa szer. 5,00 m

- Szerokos$¢ pasa ruchu na odcinku szlakowym - 2,50 m

- Predkos¢ dopuszczalna 30 km/h (strefa ograniczonej predkosci)

- Spadek poprzeczny jezdni jednostronny o spadku podst. 2%

- Pochylenie podfuzne maksymalne i = 3%

- Pochylenie podtuzne minimalne i = 0,2% w osi jezdni — 0,4% przy krawedzi jezdni.



4.2 Rozwigzanie sytuacyjne
Os projektowanej drogi o odcinku df. 230,06 m dowigzano do uktadu wspdtrzednych
geodezyjnych. Zatamanie trasy (wierzchotek W2) wyokraglono tukiem poziomym R=15.
Usytuowanie wierzchotkdw i ich wspdtrzedne geodezyjne podano na planie sytuacyjnym
rys.nrl
Zjazdy na drogi wewnetrzne wyokraglono tukami R=5 i R=6 w dowigzaniu do stanu
istniejacego.
Na skrzyzowaniu drogi gminnej ul. Czarnieckiego z drogg powiatowg ul. Wschodnia po stronie
potudniowej zatozono korekte przebiegu ist. kraweznika wyokraglonego tukiem R=6.
4.3 Rozwigzanie wysokosciowe
e 7 uwagi na istniejgce zagospodarowanie terenu przylegtego do pasa drogowego
zatozono niwelete projektowanej jezdni tak aby wraz z projektowanymi spadkami
poprzecznymi projektowane rzedne na granicy pasa drogowego byty zblizone do
rzednych istniejgcych. Dla nadania ptynnosci przejazdu zatozono przyjecie spadkéw
podtuznych w osi drogi: 0,2%, 0,35%, 0,4%, 0,75%, 3%. Zatamanie spadkéw
przy Ai > 1% wytagodzono tukiem pionowymi R =500 m w koordynacji z tukiem
poziomym.
e Na wysokosci ciggu dla pieszych w hkm 1+28,35 z 1+32,35 zgodnie z zaleceniem
Zamawiajgcego przyjeto wykonanie liniowego progu zwalniajacego ptytowego
z wyniesieniem o 10cm w stosunku do niwelety jezdni.
e Od granicy pasa drogowego drogi gminnej zjazdy na drogi wewnetrzne nalezy
dostosowac do krawedzi projektowanej jezdni ul. Czarnieckiego.

4.4 Roboty ziemne
W stosunku do proj. niwelety jezdni i spadkdw poprzecznych generalnie nalezy po rozbidrce
ist. nawierzchni wykona¢ korytowanie uwzgledniajgce grubosé planowanej konstrukcji:
e dlajezdni-51cm.
e dla miejsc postojowych -46cm
e dla ciggdw pieszych -31cm
Wyprofilowane podtoze gruntowe nalezy zagesci¢ do stopnia zageszczenia 1,0.
Przy wykonywaniu wykopdéw (korytowanie) nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé w
stosunku do znajdujgcego sie istniejgcego uzbrojenia terenu. Istniejgce uzbrojenie
przebiegajace nad poziomem koryta nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Nadmiar gruntu pochodzgcego z wykopdw odwiez¢ w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego.

4.5 Konstrukcja nawierzchni

- Jezdnia drogi:

kostka bet. gr. 8 cm koloru szarego
podsypka cement. — piask. (1:3) gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0 — 31,5mm stabilizowanego mechaniczne gr.
25cm

warstwa odcinajaca z piasku $rednioziarnistego gr. 15 cm



- Miejsca postojowe:

e kostka bet. gr. 8 cm koloru grafitowego (miejsce dla niepetnosprawnych koloru niebieskiego)

e podsypka cement. — piask. (1:3) gr. 3 cm

e podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0 — 31,5mm stabilizowanego mechaniczne gr.
20cm

e warstwa odcinajaca z piasku srednioziarnistego gr. 15 cm
- Ciggi piesze:

e kostka bet. gr. 8 cm koloru zé6ttego

e podsypka cement. — piask. (1:3) gr. 3 cm

e podbudowa z pospodtki 0 — 60mm stabilizowana mechanicznie gr. 10cm

e warstwa odcinajaca z piasku srednioziarnistego gr. 10 cm
- Krawezniki:

e Dla nadania statecznosci konstrukcji nawierzchnie jezdni i miejsc postojowych obramowano
kraweznikami betonowymi 30/15 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:3 gr. 3 cm na
tawie betonowej z oporem (beton C12/15). Generalnie kraweznik wyniesiony na wysokos¢
12cm nad poziom projektowanej nawierzchni.

e Krawedzie jezdni wzdtuz planowanych miejsc postojowych i ist. zjazdéw obramowano
kraweznikiem najazdowym 22x15cm na fawie bet. (C12/15)

Rdznica wysokosci pomiedzy poziomem jezdni a miejscami postojowymi, zjazdami na drogi
wewnetrzne oraz w rejonach ciggdw pieszych wskazanych na planie sytuacyjnym

wynosi 2 —3cm.

- Obrzeza:

e Dla nadania statecznosci konstrukcji nawierzchni ciggdw pieszych od strony zielerica
obramowano obrzezem betonowymi 30x8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:3 gr. 3
cm na fawie betonowej (beton C12/15).

5. Odwodnienie drogi

Przyjeto odprowadzenie wdd opadowych z nawierzchni jezdni poprzez wpusty deszczowe i przytacza
PCV@160 do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej
ul. Czarnieckiego. Rozwigzania projektowe KD podano w odrebnym opracowaniu branzowym.

6. Uwagi koncowe

6.1 Istniejgce studzienki sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, telekomunikacyjnej,
wodociggowej i gazowej nalezy dostosowac (wyregulowac) do poziomu proj. nawierzchni jezdni,
miejsc postojowych i ciggdw pieszych.

6.2 Projektowang nawierzchnie nalezy dowigzac do stanu istniejgcego na skrzyzowaniu
drogi gminnej ul. Czarnieckiego z drogg powiatowa ul. Wschodnia.




7. INFORMACJE BIOZ

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i
ochrony zdrowia sporzadzono niniejsze opracowanie w zakresie objetym projektem branzy drogowe;j.

Zadanie: Przebudowa ul. Czarnieckiego w m. Kotobrzeg

Nazwa obiektu: Roboty drogowe

Adres: ul. Czarnieckiego, dz. nr5/23, 4/89 obreb nr 14 w Kotobrzegu
Inwestor: Gmina Miasto Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13,

78-100 Kotobrzeg

Projektant i adres:

Leszek Tymicz, ul. Rynek 9-10/2, 72-320 Trzebiatow




7. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia dotyczaca przebudowy
ul. Czarnieckiego w Kotobrzegu

7.1 Podstawa opracowania
- Projekt wykonawczy przebudowy drogi gminnej ul. Czarnieckiego w Kotobrzegu
- Art. 20, ustl, punkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz.U.z 2000 nr 106 poz
1126 z pdzniejszymi zmianami)
- Kodeks Pracy (Dz.U. z 2001r nr 21 poz.94 z pdzniejszymi zmianami)
- Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994r nr 89, poz. 94 z pézniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy (Dz.U. nr 47, poz 401)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.z 2003 nr 120 poz 1126)

7.2 Zakres i kolejnosé robét dla zamierzenia budowlanego
- zabezpieczenie i organizacja placu budowy
- roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
- roboty ziemne — wykopy pod konstrukcje nawierzchni (korytowanie)
- wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku
- utozenie kraweznika betonowego
- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego
- roboty nawierzchniowe — nawierzchnia z kostki bet.
- roboty wykonczeniowe

7.3 Istniejace uzbrojenie
- Sie¢ energetyczna kablowa NN
- Sie¢ energetyczna kablowa WN
- Sie¢ wodociggowa ¢50 — ¢250
- Sie¢ kablowa telekomunikacyjna
- Sie¢ gazowa 9100 - 315
- Sie¢ kanalizacji sanitarnej 200 — ¢500
- Sie¢ kanalizacji deszczowej $150 — 400
- Sie¢ cieptownicza 2x100 oraz 2x315

7.4 Do elementow zagospodarowania terenu mogacych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi naleza:
- nie wystepuje

7.5 Podczas realizacji n/w robét budowlanych wystapié moga przewidywalne zagrozenia:
- roboty budowlane prowadzone w wydzielonym pasie czynnej drogi gminne;j
- zatadunek i roztadunek materiatow



7.6 Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych powinni
zostac poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP.

7.7 Kierownictwo robot powinno zapewni¢ w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i ich
sasiedztwie:
- wlasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych
(wykonanie nawierzchni)
- wiasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
- koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcymi przed skutkami zagrozen
- wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
- wiasciwg organizacje placu budowy w tym organizacje ruchu na czas budowy zapewniajaca
bezpieczng i sprawng komunikacje oraz umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen
- umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych: strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego i policji
- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowe] eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
- pracownicy powinni by¢ ubrani w kamizelki koloru pomaranczowego na terenie budowy
- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw i wyrobéw oraz
substancji niebezpiecznych

7.8 Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robdt budowlanych.

Opracowat:




8. Oswiadczenie projektanta

Zadanie: Przebudowa ul. Czarnieckiego w Kotobrzegu

Lokalizacja: dz. nr 5/23, 4/89 obr 14 Kotobrzeg

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 prawa budowlanego oswiadczam, ze opracowany projekt
przebudowy ul. Czarnieckiego w Kotobrzegu zostat opracowany w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢, zgodnie z zamdwieniem, obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Od momentu przekazania przedmiot umowy staje sie wtasnosciag Zamawiajacego.

Leszek Tymicz upr. nr 163/5z/88

Benanh Pupmibb
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