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Uzgodnienia i opinie
ZADANIE:

Projekt przebudowy ul. Ostrobramskiej w Podczelu
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Miasta Kotobrzeg, dnia 06.10.2020 r.

Kotobrzeg

78-100 Ko'obrzeg
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TK-PROJEKT
Tomasz t.apinski
ul. Morska 99B/8
75-217 Koszalin

Dotyczy: zagpiniowania projektu statei organizacii ruchu ul. Ostrobramskiej w Kotobrzequ.

Gmina Miasto Kotobrzeg pozytywnie opiniuje projekt statej organizacji ul. Ostrobramskiej
w Kotobrzegu.

Celem w/w projektu organizacji ruchu jest docelowe oznakowanie ul. Ostrobramskiej
po przebudowie.
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OPIS TECHNICZNY

Projekt docelowej organizacji ruchu zadania:

Projekt przebudowy ul. Ostrobramskiej w Podczelu

OPIS.
1. Podstawa opracowania.
Plan sytuacyjny w skali 1 : 500,
- Wizja lokalna w terenie.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz.U.2020.110.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U.2020 .110
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych I Administracji z dnia 6 lipca 2010 1.
w sprawie kierowania ruchem drogowym - Dz.U.2016.143 z pozn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infra struktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzadzaniem —Dz.U.2017, poz. 784

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow

udzielania zezwolen na zajgcie pasa drogowego - Dz.U.2016.1264

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych - Dz.U.2019 poz. 2310

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 . w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu

drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach

Dz U:2019.2311.
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2. Charakterystyka
Przedmiotem opracowania jest projekt docelowego oznakowania ul. Ostrobramskiej w Podczelu.
2.1 Opis stanu istniejgcego

Ulica Ostrobramska jest ulica podporzadkowana, jednokierunkowa od ul. Lwowskiej do ul.
Nowogrodzkiej. Na poczatku przy ul. Lwowskiej, ul Ostrobramska ma miejsce na parkowanie
pojazdow. Ulica o nawierzchni bitumicznej, wyposazona jest w o$wietlenie uliczne oraz
jednostronny chodnik po stronie prawej o nawierzchni z plytek betonowych. Szeroko$é jezdni

okoto 3,5m i chodnika okoto 1,5m.

Ulica Lwowska jest ulica z pierwszenstwem, dwukierunkowg. Ulica o nawierzchni
bitumicznej szerokosci okoto 5,5m, z obustronnym chodnikiem o szerokosci 2,om. Ulica

wyposazona w oswietlenie uliczne zlokalizowane po prawej stronie drogi.

Ulica Nowogrodzka jest ulica z pierwszenstwem, dwukierunkows. Ulica o nawierzchni
bitumicznej o szeroko$ci okoto 6,0m, z obustronnym chodnikiem o szerokosci od 1,5-2,0m o
nawierzchni z plytek betonowych. Ulica wyposazona w oswietlenie uliczne zlokalizowane po lewej

stronie drogi. Wzdtuz ulicy zlokalizowane miejsca postojowe po lewej stronie za chodnikiem.
3. Opis rozwigzan projektowych i zalecen dla wykonawcy robét.

Projekt przewiduje uporzadkowanie ulicy o zlokalizowanie i oznakowanie miejsc
postojowych. Wyznaczone miejsca postojowe oznakowano odpowiednio znakiem D-18 oraz
tabliczkg T30 pokazujaca sposob parkowania pojazdow. Na koncach parkingéw postawiono znaki
D-18 wraz z tabliczka T-3a. Dodatkowo uzupelniono istniejace oznakowanie o znak D-1 na ul.
Lwowskiej i Nowogrodzkiej. Wprowadzono ruch jednokierunkowy dookota wyspy, oznakowano to
znakami D-3 z drugiej strony znakiem B-2 oraz znakiem A-7. Zaprojektowano oznakowanie
poziome z linii krawgdziowej P-7a. Przewiduje si¢ 0 wymiang istniejgcego oznakowania na nowe
oznakowanie o tarczach wykonanych z folii odblaskowej 2 generacji. Na rys. 1 pokazano istniejace

oznakowanie, oraz projektowane z dopiskiem proj.

Istniejace oznakowanie poziome P-10 przejscia dla pieszych na ul. Nowogrodzkiej zostaja

bez zmian, lokalizacja ich dopasowana jest do lokalizacji chodnika na ul. Nowogrodziej.
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4. Wymogi dotyczjce urzadzen zabezpieczajacych:
a) lica znakow drogowych powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej 2 generacii;
b) znaki ustawiane podczas robot powinny by¢ wielkosci srednie

C) zastosowane oznakowanie powinno spetnia¢ wymagania zawarte szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181).

Opracowal: Tomasz Lapinski
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Dziennik Ustaw — 863 Poz. 2311

Ponadto nie umieszcza si¢ progéw zwalniajgcych na obiektach mostowych i w tunelach, nad

konstrukcjami inzynierskimi, takimi jak przepusty, przejscia podziemne, komory instalacji

wodociggowych i c.o. itp., oraz w odleglosci mniejszej niz 25 m od nich ze wzgledu na

niszczgcy wplyw wstrzgsow powodowanych przejezdzaniem pojazdéw samochodowych.

Ze wzgledu na uksztaltowanie w planie drogi stosuje si¢ nastepujgce progi zwalniajgce:

—~  listwowe — wykonane na szerokosci calej drogi w formie elementu listwowego
jednolitego lub sktadanego z segmentow,

—~  plytowe — wykonane w formie plyty przez odpowiednie uksztaltowanie nawierzchni
Jjezdni lub utozenie i zamocowanie na niej odpowiedniej konstrukc;ji,

—  wyspowe — wykonane w formie wydzielonej wyspy lub wysp umieszczonych na jezdni.
Ksztalty i wymiary progéw zwalniajgcych U-16 oraz graniczne predkosci przejazdu
przedstawiono na rys. od 8.1.1 do 8.1.5.

Na progach zwalniajgcych plytowych o dlugosci plyty L>4 m dopuszcza si¢ wyznaczanie

przejs¢ dla pieszych lub przejazdow dla rowerzystow.

Rys. 8.1.2. Liniowy prdg zwalniajacy plytowy U-16b o ograniczonej predkosci przejazdu 25-30 km/h
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Rys. 8.1.3. Liniowy prog zwalniajgcy plytowy U-16¢ o ograniczonej predkosei przejazdu 25-30 km/h
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Rys. 8.1.4. Liniowy prog zwalniajgcy listwowy U-16d o ograniczonej predkosci przejazdu 18-20 km/h
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Rys. 8.1.5. Ksztalt i wymiary progu zwalniajgcego o zmniejszonej szerokosci w poprzecznym przekroju jezdni

Urzadzenia odwadniania jezdni muszg by¢ wykonane i utrzymane w sposéb wykluczajgcy
zbieranie si¢ wody lub powstawanie tafli lodu przed iza progiem zwalniajgcym.
W przypadku trudnosci w zapewnieniu takiego odwodnienia dopuszcza si¢ stosowanie
progéw skréconych. Odwodnienie jezdni odbywa si¢ wtedy ciekiem przykraweznikowym.
Progi zwalniajgce powinien poprzedza¢ znak A-l1la. W zaleznosci od potrzeb progi
zwalniajgce mogg by¢ stosowane pojedynczo lub w seriach liczacych co najmniej 3 progi. W
przypadku serii progéw kazdy kolejny prog umieszcza si¢ w odlegloéci nie mniejszej niz
20 m i nie wigkszej niz 150 m od progu poprzedzajacego. Odleglos¢ migdzy poszezegdlnymi
progami w serii nalezy wyznacza¢ w oparciu o warunki lokalne, natezenie ruchu (predkosci
pojazdow) itp.

Jezeli na danej ulicy lub obszarze obowigzuje ograniczenie predkosci do wartodei
umozliwiajacej fagodny przejazd przez prog, to przed progiem umieszcza sie tylko znak
A-11a z tabliczkg T-1 okreslajacg odleglos¢ do progu.

W uzasadnionych przypadkach zaleca sig stosowanie znaku A-11a z tabliczkg T-2. Przyklady
oznakowania progéw zwalniajacych przedstawiono na rysunkach 8.1.7 i 8.1.8. Oznakowanie
pionowe nie zwalnia z wymogu odpowiedniego oznakowania poziomego kazdego progu

znajdujgcego si¢ na danym terenie.

Rys. 8.1.6. Przyklady progéw zwalniajacych wyspowych:

3'?0.....

0,60 2 080 _ K
U8 _ 250 0 080 3

I I
=] I
R s _o?_i?'—,.'-/: Ze 2

NG POWIATOWE
OYOBRZEGU

yigfKomupikaci

STAROS
w



Dziennik Ustaw — 865 - Poz. 2311

b)
OOV, . L —"
i
g/8
v N|
|
©)
-f\i Vo R
v mlrlllh!l‘lelllfl!l’.l”ll P10
a1 1111] |
(RN RN AN
P RIEESEEEEE | BN
E
i
B
g
; ]
3 ~
purkions
amanty
odblaskowe
E: '
- P&
: [
EI
E
8

Rys. 8.1.7. d ie alniaj -
ys. 8.1.7. Przyktadowe oznakowanie progdéw zwalniajacych U-16 STAROSTIVO POWIATOWE
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