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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlaneqo budowy sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami do
granic nieruchomosci i sieci kanalizacji sanitarnej, w ul. Ostrobramskiej,
Lwowskiej, Nowogrédzkiej w Podczelu, w miejscowosci Kotobrzegq.

Lokalizacja :
Jednostka ewidencyjna Miasto Kotobrzeg,

obreb ewidencyjny nr 8 -
numery ewidencyjne dziatek: 4/334, 4/118, 4/250, 4/376, 4/67.

1. Podstawa opracowania
1.1. Umowa o wykonanie prac projektowych NIR/14 /2020.

1.2. Projekt budowlany budowy sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami do granic
nieruchomosci i sieci kanalizacji sanitarnej, w ul. Ostrobramskiej, Lwowskiej,
Nowogrédzkiej w Podczelu, w miejscowosci Kotobrzeg.

1.3. Mapa do celow projektowych.

1.4. Warunki techniczne projektowania i wykonania robot na terenie dziatania MWIK Sp. z
0.0. w Kotobrzegu.

1.5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t COBRTI Instal.

1.6. Obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne producentow materiatdw i wyrobow
budowlanych.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociggowej wraz z
odgatezieniami do granic nieruchomosci i sieci kanalizacji sanitarnej, w ul. Ostrobramskiej,
Lwowskiej, Nowogrodzkiej, osiedle Podczele, w miejscowosci Kotobrzeg, obreb
ewidencyjny nr 8 -numery ewidencyjne dziatek: 4/334, 4/118, 4/250, 4/376, 4/67.
Projekt obejmuje budowe sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami do granic
nieruchomosci i sieci kanalizacji sanitarnej od istniejgcej studni do studni projektowanej na
istn. kan.sanit.

3.0. Charakterystyka terenu

3.1. Stan istniejacy

Obszar objety opracowaniem znajduje sie w pasach drogowych ulic: Lwowska,
Ostrobramska, Nowogrodzka oraz na dziatkach przylegtych, w miejscowosci Kotobrzeg,
osiedle Podczele.

Jest to teren osiedla mieszkaniowego z zabudowg wielorodzinng, dwu- i trzy i czte-ro
kondygnacyjng. Budynki zasilane sg z istniejgcej sieci wodociggowej, ktérej stopien zuzycia
wymaga przebudowy.

W rejonie objetym zakresem opracowania wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie€ energetyczna i kablowa n.n. i oswietleniowa

- sieci kablowe teletechniczne.

3.2. Warunki gruntowo-wodne.
Trasa projektowanej budowy sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami do granic
nieruchomosci, przebiega w terenie, gdzie wierzchnig warstwe gruntu stanowi 2
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nawierzchnia drogowa z kostki betonowej na podbudowie betonowej oraz nawierzchnie
trawiaste oraz nawierzchnia asfaltowa ulicy Lwowskiej i Nowogrédzkiej.

Trasa projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej przebiega w terenie, gdzie
wierzchnig warstwe gruntu stanowig nawierzchnie trawiaste oraz nawierzchnia
asfaltowa ulicy Lwowskiej.

Ponizej wierzchniej warstwy zalegajg grunty w postaci nasypow do gtebokosci
0,60+2,5m. Ponizej wystepujg grunty gliniaste i piaszczysto-gliniaste piaszczyste z
lokalnie wystepujgcymi przewarstwieniami pochodzenia organicznego (torfy). Grunty
nieprzepuszczalne (gliny) zalegajg na gtebokosci 1,5+2,0m. Woda gruntowa w postaci
sgczen zalega na gtebokosci 1,30+2,00m.p.p.t. a jej poziom ulega wahaniom o
amplitudzie 1,0m zaleznie od pory roku i intensywnosci opadéw atmosferycznych.

3.3. Zestawienie dlugosci projektowanej sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarne;.

Projektowana sie¢ wodociagowa liczy 302,50 metry biezace ditugosci.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej liczy 62,50 metry biezace diugosci.

Wyszczegodlnienie:
— PE100 RC SDR 11, Dy 125 x 11,4mm - L= 302,50 mb,

-odgatezienia do granic nieruchomosci i hydrantow:
— PE100 RC SDR 11, Dy 50x4,6mm -1szt.

— PE100 RC SDR 11, Dy 63x5,8mm -7szt.
—PE100 RC SDR 11, Dy 90 x 8,2mm - 3szt.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej:

-PE 100 RC SDR 11 d 0,225m - odcinek wykonywany metodg bezwykopowa z
wykruszaniem rury istniejgcej — 34,00 mb

PVC d 0,20m - 28,50 mb

Razem: 62,50 mb

4.0. Przyjete rozwigzanie.
4.1. Roboty ziemne.

Gtéwng metodg wykonania budowy sieci wodociggowej jest wykonanie bezwykopowe -
przewiert sterowany. Sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana — na odcinku od studni
istniejgcej, do studni S1 — metodg bezwykopowej wymiany rurociggdw.

Na odcinku kanalizacji od studni S1, do studni S2, kanalizacje wykona¢ metodg
wykopow otwartych.

Studnie S1 i S2 projektuje sie jako wtgczenia do istniejgcych kanatow kanalizacji
sanitarnej, d 0,20m.

Odcinek kanalizacji S1-S2 przekieruje trase, ktora obecnie biegnie pod budynkiem
mieszkalnym. Odcinek wytgczany nalezy zamuli¢ na dz. nr 418 i zabetonowac odptyw w
studni istniejgcej S ist. na dz. nr 344.

Trase sieci wodociggowej przy przejsciu przez jezdnie ulicy Lwowskiej wykonywaé metodg
przewiertu sterowanego w rurze ochronnej z PE , dtugos¢ 8,0m. Wprowadzenie rury
wodociggowej z PE do rury ochronnej nalezy wykonaé za pomocg pt6z pierscieniowych.

Wykonywac wykopy otwarte nieumocnione do ufozenia rurociggdw w wykopie otwartym
w miejscach fgczenia odgatezien, montazu zasuw odcinajgcych i odgatezien, wigczen do
istniejgcych sieci wodociggowych oraz w miejscach wykopdéw startowych, do uktadania
rurociggu metodg bezwykopowg ( przewiert sterowany).

Roboty ziemne wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego i recznie.
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Geodezyjne wytyczenie trasy rurociggdéw, obstuga budowy i montaz zgodnie z
Rozporzgdzeniem MGPiB- Dz.U.nr 25/95 poz. 133. Przy wykonywaniu robot ziemnych
przestrzega¢ normy PN-B/06050:1999 i PN-B/10736:1999, Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewodow wodociggowych.

W miejscu skrzyzowan rurociggéw z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne wykonaé
recznie na odcinku1,50 m (0,75 m przed i 0,75 m za), zabezpieczajgc przed uszkodzeniami.
Przed przystgpieniem do robdét ziemnych, na trasie projektowanych rurociggdéw i przytgczy
wyznaczy¢  miejsca wystepujgcych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
Wykonawca powinien zapoznac sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji
przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac moggcych miec¢ na nie wptyw. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je
niezwfocznie naprawic¢ zgodnie z wymogami ich wtascicieli.

Wykonawca winien z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym powiadomic¢ wtasciciela
terenu o

ejsciu na dany teren, a po wykonaniu robot uzyska¢ od wtasciciela oswiadczenie o
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego, ktore stanowi¢ bedzie zatgcznik do
dokumentacji powykonawczey.

Przed przystgpieniem do montazu rurociggow nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu i podtoza na odcinku przewidzianym do montazu w wykopie otwartym.

Wykopy wykonane w obrebie nawierzchni drogi oraz ciggow pieszych nalezy zasypywacC w
taki sposéb aby byto mozliwe odtworzenie struktury podbudowy nawierzchni.

Odwodnienie dna wykopdw poprzez pompowanie bezposrednie do kanalizacji deszczowej z
zastosowaniem osadnika piasku i btota.

4.2. Sie¢ wodociggowa.

Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur PE100 RC SDR 11, z fabrycznie umieszczonym
sygnalizacyjnym przewodem miedzianym o przekroju 1,5 mm2 do lokalizacji trasy, w
gruncie kategorii I-1l, do budowy sieci wodociggowych wg. PN-EN 12201.

taczenie rur przez zgrzewanie. Montaz rurociggdéw — zgodnie z PN-B-100736 i wytycznymi
producenta. Rurociggi w wykopie otwartym nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu —
wyréwnany grunt rodzimy lub podsypka z piasku o grubosci warstwy 10 cm. Po utozeniu
rurociggu i wykonaniu préby na cisnienie nalezy wykonac¢ obsypke z piasku 0 migzszosci
warstwy 0,30 m i zageszczeniu do 95% zmodyfikowanej skali Proctora. Zasypke wykopu
mozna wykona¢ gruntem rodzimym z wykopu lub piaskiem. Decyzje o wykorzystaniu gruntu
rodzimego do zasypki kazdorazowo uzgadnia sie z inspektorem nadzoru. Zasypke nalezy
zageszcza¢ warstwami 20 cm, do stopnia zageszczenia 95%, modutu Proctora. Gorng
warstwe zasypanego wykopu stanowi odtworzenie podbudowy pod nawierzchnie ulicy.
Wykonanie tukow i zataman na trasie rurociggébw — bez uzycia ksztattek ( tukow, kolan) , z
wykorzystaniem naturalnego promienia giecia lecz nie mniej niz 25 x DN.

Trase sieci, lokalizacje armatury oraz odgatezien nalezy w sposob trwaty oznakowacC w
terenie.

4.3.Préba na cisnienie, ptukanie i dezynfekcja

Szczelnos¢ rurociggow nalezy sprawdzi¢ poprzez wykonanie proby hydraulicznej na
cis$nienie, utrzymujgc cisnienie probne, w wysokosci 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie nizsze
niz 1,0 MPa, przez okres 30 min. Przed wtgczeniem rurociggdw i przytaczy do czynnej sieci
wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje rurociggow.

4.4. Elementy wyposazenia
Elementami wyposazenia projektowanej sieci wodociggowej s3 :
- zasuwy odcinajgce w weztach potgczeniowych,
- zasuwy odcinajgce przy hydrantach p.poz.,
- opaski do nawiercania, 4
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-hydranty przeciwpozarowe,
-tréjniki z PE

4.4.1. Zasuwy odcinajace

Zasuwy odcinajgce projektuje sie:
-na odgatezieniach sieci wodociggowej do istniejgcych sieci, w wezle potgczeniowym z
siecig istniejgcg i w punktach weztowych projektowanej sieci oraz przed hydrantami p.poz.
Projektuje sie zasuwy klinowe, kotnierzowe z gtadkim i wolnym przelotem.
Klin miekkouszczelniajgcy. Cisnienie nominalne PN 16.
Skrzynki uliczne — do ruchu ciezkiego, z obudowg teleskopowa, z regulacjg wysokosci,
montowane na ptycie podktadowe;j.
Zasuwy ustawia¢ na bloku podporowym, betonowym.

4.4.2. Hydranty przeciwpozarowe

Na zakonhczeniach sieci wodociggowej, w rejonie skrzyzowan ulic i w miejscach istn.
hydrantéw, projektuje sie hydranty przeciwpozarowe, nadziemne, wolnoprzelotowe DN8O.
Hydranty petni¢ bedg takze  funkcje monitoringu, czyszczenia i oprdzniania sieci
wodociggowej. Na odgatezieniach do hydrantdéw projektuje sie zasuwy odcinajgce.

Hydranty montowane na stopce, na bloku podporowym betonowym.

Istniejgce hydranty p.poz. nalezy zdemontowac.

4.5. Wiaczenie projektowanej sieci wodociggowej do istn. sieci

wodociggowej

- Punkt wigczenie nr W1 - w ul.Lwowskiej, projektowang sie¢ nalezy wtgczy¢ do istn.
sieci zeliwnej D 100mm, poprzez istniejgca zasuwe zeliwng d100mm, kotnierz
zabezpieczajgcy przed przesunieciem d100mm, z kro¢cem do zgrzewania rur PE d110.

- Punkt wigczenie nr W2 - w ul.Nowogrodzkiej, projektowang sie¢ nalezy wigczy¢ do
istn. sieci zeliwnej D 100mm, poprzez istniejgcg zasuwe zeliwng d100mm, kotnierz
zabezpieczajgcy przed przesunieciem d100mm, z kro¢cem do zgrzewania rur PE d110.

4.6. Ukladanie rurociggdw wodociggowych metoda bezwykopowa (przewiert
sterowany)

Gtowny rurocigg sieci nalezy wykona¢ bezwzglednie metodg bezwykopowa na

odcinkach -zgodnie z uzgodnieniem z Prezydentem Miasta Kotobrzeg.

Technologia przewiertu sterowanego polega na wykonaniu przewiertu i wciggnieciu
rurociggu ( od komory startowej do komory koncowej).

4.6.1. Wykonanie wykopéw dla komér roboczych przewiertow.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw osiowych,
prostopadle do trasy kanatu, potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow
krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie
topatg. Kotki Swiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwosc¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

4.6.2. Komora startowa.
Komora ta przeznaczona jest do umieszczenia w niej maszyny wiertniczej. Wykonana
bedzie w postaci prostokgtnego wykopu o $cianach pionowych.

4.6.3. Komora koncowa.
Przeznaczona jest do przejecia gtowicy wiertnicy i uktadanej czesci rurociggu.
Umocnienie scian jak w komorze startowe;.
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4.7. Odgatezienia od sieci wodociggowe;j.

Odgatezienia od sieci wodociggowej do granicy dziatki pasa drogowego nieruchomosci.
Projektuje sie na gtéwnej sieci - montaz opasek do nawiercania do rur PE z zasuwami
odcinajgcymi — wg. czesci graficzne;.

Zasuwy nalezy uzbroi¢ w trzpien oraz skrzynki zeliwne typu ciezkiego.

Odgatezienia wykona¢ z rur PE RC, dy 50mm, dy63mm, dy 90mm w technologii
wykopu otwartego -wg. czesci graficznej.

Przebudowa istniejacych przytgczy wodociggowych polega na ich rozcieciu, zamuleniu
koncowki odcinka podlegajgcego wymianie i wykonaniu wpiecia poprzez ksztattke
adaptacyjna rury PE.

Wszystkie rury z fabrycznie umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem miedzianym o
przekroju 1,5 mm2 do lokalizacji trasy.

Po wykonaniu nowych podtgczen istniejgce odc. przytgczy, zasuwy przydomowe
zostang odciete i skrzynki do tych zasuw zostang zdemontowane. Odgatezienia nalezy
uktadac na gtebokosciach i ze spadkami opisanymi na rysunkach profili podtuznych.

4.8. Sieci istniejgce przewidziane do przebudowy.
Sieci istniejgce po odcieciu od zasilania i po demontazu skrzynek ulicznych istn.
uzbrojenia, pozostang w gruncie, zostang zamulone i zaslepione.

4.9. Kanalizacja grawitacyjna

Kanaty nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PVC-U (lite/jednorodne) o sztywnosci
obwodowej 8,0 KN/m?, SDR34. Przewody kanalizacyjne i ksztattki z niezmiekczonego
polichlorku winylu musza odpowiada¢ normie PN-EN 141-1 , Systemy przewodowe z
tworzyw  sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe =z
niezmiekczonego polichlorku winylu ( PVC-U ) do odwodnienia i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu” oraz normie PN-EN 476:2001.
Kanaty wykonac z rur o srednicy KD/OD200 mm i grubosci $cianki s = 5,9 mm.

W celu minimalizacji ilosci potaczen kielichowych pomiedzy studzienkami nalezy
stosowac rury o dtugosci L = 6,0 m.
Zabrania sie uktadania kanatu na tzw. ,jedng rure”, tzn. Cykl roboczy jest pod jedng
rure, a wydobytg ziemig przysypuje sie odcinek utozonej rury. Odcinek montazowy to
odcinek pomiedzy dwiema studzienkami.
Zabrania si¢ stosowania rur PVC-U z rdzeniem spienionym Ilub innym
wypetnieniem.

4.9.1. Uzbrojenie kanatu
Na trasie kanatow zaprojektowano studzienki rewizyjno — potaczeniowe z
elementéw betonowych.
Studzienki z elementow betonowych sktadajg sie z :
e elementu dolnego z wyprofilowanymi kinetami, DN/ID=21000 mm
e kregdw przejsciowych, DN/ID= 1000 mm tgczonych na uszczelke gumowg
e plyty gornej z otworem pod wtaz lub kregu przejsciowego pod wiaz
e wtazu zeliwnego DN 600 mm z otworami wentylacyjnymi, typ D 400.
Studzienki z elementow betonowych musza odpowiadac¢ normie PN-B/1-729 : 1999 i
EN 476 : 1997. Zwiehczenie studzienek zgodnie a PN-EN 124 i EN 476.
Wymagania dotyczgce elementow z betonu:
- beton wibroprasowany klasy B45
- wodoszczelnos¢ W8
- mrozoodpornos¢ F-50
- nienasigkliwos¢ — ponizej 4%
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- odpornos$¢ chemiczna na scieki
- elementy betonowe posiadajg aprobate techniczng
- element denny wraz z kinetg posiada wysokos$¢ uzyteczng h min =2 1000 mm
- poszczegolne elementy obudowy SA ze sobg fgczone za pomocg uszczelek
gumowych
- otwory pod kanaty wlotowe i kanat wylotowy sg wykonane jako szczelne.
Studzienki montowac zgodnie z wytycznymi producenta. Rysunek studzienki wraz z
wymiarami i rzednymi zamieszczonymi w dokumentacji wykonawcze;j.
UWAGA! Wokét kazdej studni wykona¢ utwardzenie terenu z kostki betonowej o
szerokosci min. 0,5m wokoét studni.

4.9.2. Uktadanie rurociaggow kanalizacyjnych metoda bezwykopow3 (craking)

Do wykonania kanalizacji metodg crackingu projektuje sie rury PE100 RC SDR 11,

o Srednicy 225x20,5mm.

Istniejgcy rurocigg kamionkowy d0,20m, do wykruszenia.

Przed przystgpieniem do renowaciji rurocigg nalezy oczysci¢ metodg hydrodynamiczng
— urzgdzeniem do czyszczenia kanatéw zabudowanym na samochodzie ciezarowym.

Etapy realizacji brustlingu statycznego — crackingu:

Pierwszy etap prac polega na wprowadzeniu do starego przewodu zerdzi w celu
doprowadzenia ich do wykopu, z ktérego w drodze powrotnej zerdzie wciggng nowy
przewod.

Drugi etap polega na zainstalowaniu na doprowadzonej do wykopu zerdzi gtowicy
kruszgcej (lub gtowicy z nozem tngcym). W skitad zestawu wchodzi stozek prowadzacy,
tzw. poszerzacz i kohncowka do ktoérej przymocowuje sie nowg  rure.
Trzeci etap crackingu polega na wcigganiu statycznym, uzbrojonym w drugim etapie
przewodem zerdziowym nowej rury z jednoczesnym niszczeniem starych rur.
Przecigganie odbywa sie wzdtuz osi wymienianego w ten sposob przewodu. W trakcie
przeciggania stozek prowadzgcy i poszerzacz rozpychajg grunt wciskajgc w niego
kawatki pokruszonej rury i w ten sposéb utworzong przestrzen wprowadzana jest nowa
rura. Utworzony z pokruszonych kawatkbw wymienianego przewodu depozyt pozostaje
w gruncie na state. W tym czasie Zerdzie sg systematycznie odtgczane w wykopie
startowym.

Po instalacji i otwarciu przytgczy wykonywana jest inspekcja TV odbiorowa z zapisem
na VHS lub CD. Jednoczes$nie sporzgdzany jest raport z inspekciji.

4.10. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Skrzyzowanie kanatow i rurociggow z istniejgcym uzbrojeniem zabezpieczy¢ zgodnie z
wymogami uzytkownikow. W przypadku napotkania na nieoznaczone uzbrojenia
podziemne, prace nalezy przerwac i zawiadomi¢ witasciciela uzbrojenia.

4.11. Odtworzenie nawierzchni
Nawierzchnie trawnikow, drég, wjazddw i chodnikéw, po wykonaniu sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej nalezy odtworzy¢ — do stanu pierwotnego.

5.0. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Dla realizowanego przedsiewziecia polegajgcego na budowie sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej nie wystepuje zagrozenie pozarowe.




