Przedmiar roboét
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Przebudowa ul. Ostrobramskiej w Kotobrzegu

Nr Podstawa Nr ST Kod CPV  |Opis robét Jm | llos¢
01.01.01 | 45233220-7 |1 Roboty przygotowawcze.
1 01.01.01 | 45233220-7 |Odtworzenie (wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych)
Kod pozyciji: 11 km 0,2
1.1 KNR 2-01 45233220-7 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w
0119/03 terenie réwninnym

Kod pozycji: 11

0,234 km| 0,234
razem | km 0,234
2 Wycinka krzewow wraz z wykopaniem korzeni oraz wywozem. m2 37,5
3 01.02.04 | 45233220-7 |Rozbidérka nawierzchni gr $r. 3 cm z wywozem i utylizacjg m2| 1.711
3.1 KNR 2-31 45233220-7 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek
0803/03 mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm m2| 1.711
3.2 KNR 4-04 45233220-7 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym
1105/01 na odlegtosc¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu
0,03*1711 m3 51,3
razem | m3 51,3
3.3 | KNR 4-04 45233220-7 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym
1105/02 na odlegtosc¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym

wytadowaniu - naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km
odlegto$ci ponad 1km. Dodatek za 9km.

R=10 M=10 S=4 m3 51,3
4 01.02.04 Rozbidrka podbudowy z kruszywa gr 15 cm
tab.2 386 m2 386
razem | m2 386
4.1 | KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o
0802/07 grubosci 15cm m2 386
5 01.02.04 Rozbidrka podbudowy betonowej gr $r. 13 cm z wywozem i utylizacjg
Kod pozycji: 21 m2, 1.711
5.1 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/03 m2| 1.711
5.2 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm
0801/04 grubosci ponad 12cm m2| 1.711
5.3 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym
1105/01 na odlegtosc¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu m3 222
54| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym
1105/02 na odlegtosc¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym

wytadowaniu - naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km
odlegtosci ponad 1km. Dodatek za 10 km.

R=10 M=10 S=10 m3 222
6 01.02.04 Rozebranie chodnikéw z ptytek 50x50 na pods. c-p. z wywozem m2 300
6.7 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$c dla pieszych
0815/07 z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce
cementowo-piaskowej m2 300
6.2 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym
1105/01 na odlegtosc¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu m3 20
6.3 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym
1105/02 na odlegtosc¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym

wytadowaniu - naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km
odlegto$ci ponad 1km. Dodatek za 10km.

R=10 M=10 S=10 m3 20
7 01.02.04 Rozebranie obrzezy z wywozem. m 200
7.1 | KNR 2-31 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02 m 200
7.2 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym
1105/01 na odlegtosc¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu m3 5
7.3 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym
1105/02 na odlegtosc¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym

wytadowaniu - naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km
odlegtosci ponad 1km. Dodatek za 10km.
R=10 M=10 S=10 m3 5

8 01.02.04 Rozebranie kraweznikdw na tawie betonowej z oczyszczeniem i
przygotowaniem do ponownego wbudowania m 500
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8.1 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw kamiennych o wymiarach 15x25cm, na
0813/05 podsypce cementowo-piaskowej m 500
8.2 | KNR 2-31 Rozebranie faw z betonu pod krawezniki
0812/03
500%0,0675 m3 33,8
razem | m3 33,8
8.3 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym
1105/01 na odlegtosc¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu
500%0,0675 m3 33,8
razem | m3 33,8
8.4 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym
1105/02 na odlegtosc¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu - naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km
odlegto$ci ponad 1km. Dodatek za 10km.
R=10 M=10 S=10
500%0,0675 m3 33,8
razem | m3 33,8
9 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z polbruku zwirowego (do ponownego
wbudowania)
386 m2 386
razem | m2 386
9.1 KNR 2-31 Analogia Rozebranie nawierzchni z polbruku na podsypce
0810/02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m2 386
03.00.00. | 45232130-2 |2 Odwodnienie korpusu drogowego.
10 03.02.01. | 45232130-2 |Wpusty deszczowe z przykanalikami d 250 szt 13
10.1| KNR 2-01 45232130-2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na
0215/04 odktad - pojemnosc tyzki 0,25m3, grunt kategorii Il
2*13 m3 26
razem | m3 26
10.2| KNR 2-18 45232130-2 |Studzienka Sciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy
0625/02 500mm z osadnikiem bez syfonu szt 13
10.3| KNR 2-01 45232130-2 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o szerokosSci
0320/02 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii Ill-1V m3 253
10.4| KNR 2-01 45232130-2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigebiernymi na
0215/04 odktad - pojemnosc¢ tyzki 0,25m3, grunt kategorii Ill
1*0,6"13 m3 7,8
razem | m3 7.8
10.5| KNR-W 2-18 45232130-2 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 200mm tgczone na wcisk
0408/03
69 m 69
razem | m 69
10.6| KNR 2-01 45232130-2 |Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych o szerokosci
0320/02 0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii lll-IV m3 7
11 03.02.01. | 45232130-2 |Wykonanie studni deszczowej o $rednicy 1200 mm szt 17
11.1] KNR 2-01 45232130-2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na
0215/04 odktad - pojemnosc tyzki 0,25m3, grunt kategorii Il m3 60
11.2| KNR 2-18 45232130-2 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy
0613/03 1200mm i gtebokosci 3m szt 17
11.3| KNR 2-01 45232130-2 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o szerokosci
0320/02 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii Ill-1V m3 48
12 45232130-2 |Wykonanie kanatu kanalizacji deszczowej d 315 m 61
12.1] KNR 2-01 45232130-2 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wykonywane na odkfad
0215/04 koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3
61*0,8*2,5 m3 122
razem | m3 122
12.2| KNR 2-01 45232130-2 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii Ill-1V o $cianach
0320/02 pionowych o szeroko$ci 0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m
122-61*3,14%0,15*0,15 m3| 117,7
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razem | m3 117,7
12.3| KNR-W 2-18 45232130-2 |Kanaty z rur PVC o S$rednicy zewnetrznej 315mm tgczone na wcisk
0408/05 m 61
13 45232130-2 |Wykonanie kanatu kanalizacji deszczowej d 250 m 61
14 KNR 2-01 45232130-2 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykonywane na odktad
0215/04 koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3
234*0,8*2 m3| 374,44
razem | m3| 374,4
15 KNR 2-01 45232130-2 |Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii llI-IV o $cianach
0320/02 pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m
374 -234*3,14*0,15*0,15 m3| 3575
razem 'm3| 3575
16 | KNR-W 2-18 45232130-2 |Kanaty z rur PVC o srednicy zewnetrznej 315mm tgczone na wcisk
0408/05 m 61
17 03.02.01a | 45232130-2 |Regulacja armatury. szt 10
17.1] KNR 2-31 45232130-2 |Regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych
1406/04 szt 10
18 03.02.01a. Regulacja studni kanalizacyjnych z remontem ( nowa pokrywa) szt 8
18.1| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na
0215/04 odktad - pojemnosc tyzki 0,25m3, grunt kategorii Il m3 1
18.2| KNR 2-18 Analogia Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o
0613/05 Srednicy 1500mm i gtebokosci 3m szt 8
19 KNR 2-31 Montaz odwodnienia liniowego szer. rusztu 0,3m klasy C250 wraz z
0606/03 wigczeniem do studni L=16m i studnig rewizyjna.. Montaz odwodnienia
wedtug zalecen producenta. Komplet
10 m 10
razem | m 10
04.00.00 | 45233220-7 |3 Podbudowy.
20 04.01.01. Koryto gt. $r. 44 cm wraz z profilowaniem zageszczeniem i wywozem
nadmiaru gruntu poza teren budowy.(grunt kat. Ill) jezdnia m. postojowe
1079+1552 m2| 2.631
razem | m2, 2.631
20.1| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem
0205/04 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km -
koparki o pojemnoS$ci tyzki 0,25m3, grunt kategorii 11l
(1079+1552)*0,44 m3| 1.157,6
razem | m3| 1.157,6
20.2| KNR 2-01 45233220-7 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0214/04 0,5km odlegtoSci transportu ponad 1km samochodami
(doptata 19x) samowytadowczymi na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych,
grunt kategorii Ill-1V.
(1079+1552)*0,44 m3| 1.157,6
razem | m3| 1.157,6
20.3| KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie reczne podfoza pod warstwy konstrukcyjne
0103/02 nawierzchni w gruncie kategorii Ill-1V
1079+1552 m2| 2.631
razem m2| 2.631
21 04.01.01. | 45233220-7 |Koryto gt. $r 35 cm wraz z profilowaniem , zageszczeniem i wywozem
nadmiaru gruntu poza teren budowy.(grunt kat. 11l ) Chodnik
669 m2 669
razem | m2 669
21.1 KNR 2-01 45233220-7 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem
0205/04 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegfo$¢ do 1,0km -
koparki o pojemnosci tyzki 0,25m3, grunt kategorii 11l
669%0,35 m3| 234,2
razem | m3| 234,2
21.2| KNR 2-01 45233220-7 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0214/04 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
(doptata 19x) samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych,
grunt kategorii lll-1V.
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66970,35 m3| 234,2
razem | m3| 234,2
21.3| KNR 2-31 45233220-7 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podfoza pod warstwy
0103/04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
669 m2 669
razem  m2 669
22 04.02.01. | 45233220-7 |Warstwa odsgczajgca gr 15 cm.
chodniki 90+77+180+322 m2 669
razem | m2 669
22.1| KNR 2-31 45233220-7 |Warstwa odsgczajgca o grubosci po zageszczeniu 15cm w korycie i na
0104/03 poszerzeniach zageszczana mechanicznie
chodniki 90+77+180+322 m2 669
razem  m2 669
23 04.04.02. | 45233220-7 |Podbudowa z mieszaniki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5mm C90/3
stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm
jezdnia 1552 m2| 1.552
miejsca postojowe, zjazdy, opaska m2| 1.079
70+400+18+18+36+66+212+18,5+85,5+52+103
razem | 'm2, 2.631
23.1| KNR 2-31 45233220-7 |Podbudowy z mieszaniki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5mm C90/3 o
0114/05 grubosci po zageszczeniu 15cm
jezdnia 1552 m2| 1.552
miejsca postojowe, zjazdy, opaska m2| 1.079
70+400+18+18+36+66+212+18,5+85,5+52+103
razem | m2, 2.631
23.2| KNR 2-31 45233220-7 |Analogia j.w.- dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 10cm gruboSci
0204/04 warstwy.
(doptata 5x)
jezdnia 1552 m2| 1.552
miejsca postojowe, zjazdy, opaska m2| 1.079
70+400+18+18+36+66+212+18,5+85,5+52+103
razem | m2, 2.631
24 04.04.02. Podbudowa z kruszywa mieszaniki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5mm
C90/3 stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm
chodniki 90+77+180+322 m2 669
razem | m2 669
24.1| KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z mieszaniki niezwigzanej z kruszywa
0114/05 0/31,5mm C90/3 o grubosci po zageszczeniu 15cm
chodniki 90+77+180+322 m2 669
razem  m2 669
25 04.05.01. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C3/4<4Mpa
gr. 30cm
jezdnia 1552 m2| 1.552
miejsca postojowe, zjazdy, opaska m2| 1.079
70+400+18+18+36+66+212+18,5+85,5+52+103
razem | m2, 2.631
25.1| KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C3/4<4Mpa
0109/03 o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm.
jezdnia 1552 m2| 1.552
miejsca postojowe, zjazdy, opaska m2| 1.079
70+400+18+18+36+66+212+18,5+85,5+52+103
razem | m2, 2.631
25.2| KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C3/4<4Mpa
0109/04 - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 12cm grubo$ci warstwy.
(doptata 18x)
jezdnia 1552 m2| 1.552
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miejsca postojowe, zjazdy, opaska m2| 1.079
70+400+18+18+36+66+212+18,5+85,5+52+103

razem| m2| 2.631

26 04.03.01. Skropienie warstw niebitumicznych emulsjg szybkorozpadowg
jezdnia 1552 m2| 1.552
razem m2| 1.552
26.11 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni emulsjg.
1004/07
jezdnia 1552 m2| 1.552
razem | m2| 1.552
27 04.07.01. Warswta wigzgca z AC 11 W 50/70 o gr. 5¢cm
jezdnia 1552 m2| 1.552
razem m2| 1.552
27.1 KNR 2-31 Warswta wigzgca z AC 11 W 50/70 o grubosci warstwy po
0110/01 zageszczeniu 4cm
jezdnia 1552 m2| 1.552
razem | m2| 1.552
27.2| KNR 2-31 Warswta wigzgca z AC 11 W 50/70 - za kazdy dalszy 1cm gruboSci
0110/02 warstwy po zageszczeniu ponad 4cm
jezdnia 1552 m2| 1.552

razem | m2 1.552

05.00.00 | 45233220-7 |4 Nawierzchnie.

28 05.03.05. Warstwa $cieralna AC 8 S 50/70, gr 4cm,
jezdnia 1552 m2| 1.552
razem m2| 1.552
28.11 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni emulsjg
1004/07
jezdnia 1552 m2| 1.552
razem | m2| 1.552
28.2| KNR 2-31 warstwa Scieralna z AC 8 S 50/70 o grubosci po zageszczeniu 3cm -
0310/05 w-wa Scieralna
jezdnia 1552 m2| 1.552
razem m2| 1.552
28.3| KNR 2-31 warstwa Scierlana z AC 8 S 50/70 - dodatek za kazdy dalszy 1cm
0310/06 powyzej 3cm grubo$ci warstwy. Dodatek za 1 cm.
R=1 M=1 S=1
jezdnia 1552 m2| 1.552
razem | m2| 1.552
29 . 05.03.23 | 45233220-7 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr 8 cm na pods. c-p.
na chodniku
chodniki 90+77+180+322 m2 669
razem | m2 669
29.1| KNR 2-31 45233220-7 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na
0511/03 podsypce cementowo-piaskowej
chodniki 90+77+180+322 m2 669
razem ' m2 669
30 . 05.03.23 |vwv45233220-7|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej i szarej w tym
czerwonej i niebieskiej gr 8 cm na pods. c-p., na m.postojowych
miejsca postojowe, zjazdy, opaska m2| 1.079

70+400+18+18+36+66+212+18,5+85,5+52+103

razem|m2| 1.079

30.1) KNR 2-31 45233220-7 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 8cm,
0511/03 uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
miejsca postojowe, zjazdy, opaska m2| 1.079

70+400+18+18+36+66+212+18,5+85,5+52+103
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kostka z rozbiérki -386 m2 -386
razem | m2 693
31 KNR 2-31 45233220-7 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej zwirowej (z rozbidrki)
0511/03 grubosci 8cm, ukfadane na podyspce cementowo-piaskowej
kostka z rozbiorki 386 m2 386
razem | m2 386
09.00.00 | 45233220-7 |5 Roboty wykonczeniowe
32 | D.06.01.01. | 09.01.01 | 45233220-7 |Humusowanie z obsianiem gr 10 cm. m2 500
32.1) KNR 2-01 45233220-7 |Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubosci 5¢cm
0510/01 m2 500
32.2| KNR 2-01 45233220-7 |Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu - dodatek za kazde
0510/02 dalsze 5cm humusu (ponad 5cm) m2 500
07.00.00 | 45233220-7 |6 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.
33 07.01.01. | 45233220-7 |Oznakowanie poziome m2 16
33.11 KNR 2-31 Linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie
0706/03 m2 3
34 07.02.01. | 45233220-7 |Stupki do znakéw szt 30
34.1) KNR 2-31 45233220-7 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o Srednicy 70mm
0702/02 szt 30
35 07.02.01. | 45233220-7 |Znaki drogowe odblaskowe szt 30
35.11 KNR 2-31 45233220-7 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i
0703/02 informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2 szt 33
35.2) KNR 2-31 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i
0703/01 informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 szt 14
08.00.00 | 45233220-7 |7 Elementy ulic.
36 08.01.01b Ustawienie kraweznikéw kamiennych o wymiarach 15x30 na fawie
C12/15 0,0675 m3/mb
42+60+23+35+89+27+30+13+15,5+27,5+10+23,5+37 mb| 4325
razem | mb| 4325
36.1, KNR 2-31 Krawezniki kamienne o wymiarach 15x30cm na podsypce piaskowej
0403/01
42+60+23+35+89+27+30+13+15,5+27,5+10+23,5+37 m 432,5
razem | m 432,5
36.2 KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
432,5*0,0675 m3 29,2
razem | m3 29,2
37 08.01.01b | 45233220-7 |Ustawienie kraweznikow kamiennych o wymiarach 15x22 na tawie
C12/15 0,0675 m3/mb
51,5+7+99+5+153+27+3,5+3,5+41+23+10+6,5+4,5+3+36+57 mb| 530,5
razem 'mb| 530,5
37.1] KNR 2-31 45233220-7 |Krawezniki kamienne o wymiarach 15x22cm na podsypce piaskowej
0403/01
51,5+7+99+5+153+27+3,5+3,5+41+23+10+6,5+4,5+3+36+57 m 530,5
krawezniki kamienne z rozbiérki -500 m -500
razem | m 30,5
37.2 KNR 2-31 45233220-7 |Krawezniki kamienne z rozbiérki o wymiarach 15x22cm na podsypce
0403/01 piaskowej
500 m 500
razem K m 500
37.3] KNR 2-31 45233220-7 |tawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
530,5%0,0675 m3 35,8
razem | m3 35,8
38 08.03.01. | 45233220-7 |Obrzeza betonowe 30x8 na tawie C12/15 0,053 m3/mb
70+48+48,5+49+15,5+27+57+37 m 352
razem| m 352
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV  |Opis robét Jm | llos¢
38.11 KNR 2-31 45233220-7 |tawa betonowa z oporem pod obrzeza
0402/04
352%0,053 m3 18,7
razem | m3 18,7
38.2 KNR 2-31 45233220-7 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce
0407/05 cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
70+48+48,5+49+15,5+27+57+37 m 352
razem K m 352
39 KNR 2-31 tawka z oparciem i siedziskiem z drewna o dtugosci 1,8 z elementéw
0702/01 zeliwnych wraz z montazem. Miejsce montazu wskaze Inwestor
4 szt 4
razem | szt 4
40 KNR 2-31 kosz na $mieci bez pokrywy o poj. 501 na stupku z zeliwa o wys. okoto
0702/01 115cm wraz z montazem. Miejsce montazu wskaze Inwestor
4 szt 4
razem | szt 4
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Strona 9/10

Nr

Opis

N

Roboty przygotowawcze.
Nr ST: 01.01.01
Kod CPV: 45233220-7

Odwodnienie korpusu drogowego.
Nr ST: 03.00.00.
Kod CPV: 45232130-2

Podbudowy.
Nr ST: 04.00.00
Kod CPV: 45233220-7

N

Nawierzchnie.
Nr ST: 05.00.00
Kod CPV: 45233220-7

[¢)]

Roboty wykohczeniowe
Nr ST: 09.00.00
Kod CPV: 45233220-7

(]

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.
Nr ST: 07.00.00
Kod CPV: 45233220-7

~

Elementy ulic.
Nr ST: 08.00.00
Kod CPV: 45233220-7
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Inwestycja obejmuje przebudowe ul. Ostrobramskiej w Kotobrzegu.

Inwestycja obejmuje:

- przebudowe jezdni : 1552m2

- budowe chodnikow: 669m2

- budowamiejsc postojowych: 1079m2

- budowe kanalizacji deszczowej: 236 mb
- budowe wpustow deszczowych: 13 szt.
- odwodnienie liniowe L=10m

Podstawowe zatozenia:

- drogi publiczne klasy lokalnej

- przyjeta kategoria ruchu KR1

- szeroko$¢ jezdni: 3,5-5m m

- chodnik jednostrony, szerokosci 1,5 - 3,0 m

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- w. Scieralnaz BAgr4 cm

- W. wigzaca z BA gr. 5¢cm,

- podbudowa z KL.SM C590/3 gr. 20cm,

- warstwa mrozoochronna z C1,5/2< 4MPa gr 30cm,

Konstrukcja miejsc postojowych

- betonowa kostka brukowa gr 8cm,

- podsypka C:P 1:4 gr 3-5cm,

- podbudowa z KL.SM C590/3 gr. 20cm,

- warstwa mrozoochronna z C1,5/2< 4MPa gr 30cm,

Konstrukcja chodnikow

- betonowa kostka brukowa gr 8cm,

- podsypka C:P 1:4 gr 3-5cm,

- podbudowa z KL.SM C90/3 gr. 15cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15cm




