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OPIS TECHNICZNY

Dane ogdlne.

ZADANIE: Projekt przebudowy ul. Ostrobramskiej
w Kofobrzegu

BRANZA: KANALIZACJA DESZCZOWA

INWESTOR: Gmina Miasto Kolobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kotobrzeg

AUTOR OPRACOWANIA:  mgrinz. Beata Kraska, upr. Nr ZPNB-U.7342714/98

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig: ,
- Projekty drogowy wykonany przez TK-PROJEKT TOMASZ £ APINSKI.
- Warunki techniczne nr K-10.6221.66.2016.1X

Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy kanatu
kanalizacji deszczowej celem odwodnienia projektowanej drogi.

-budowa kanatu kanalizacji deszczowej PVC-U DN 250, 315mm SN8 SDR 34
- budowa wpustow bet. wraz z przykanalikami z PVC-U 200mm
-budowa studni betonowych DN1200




Opis rozwiagzan projektowych

Opis zastosowanych materiatéw

Zaprojektowano kanal deszczowy z rur DN200 1 315 PVC-U SN8 SDR
34 oraz przykanaliki DN200. Projekt przewiduj¢ budowg¢ nowego kanatu
kanalizacji deszczowej w Ostrobramskiej, projektowana kanalizacja zostanie
podiaczona do istniejgcej studni S1 ktorg zlokalizowana jest w ul. Lwowskie;.
Ze wzgledow  technicznych ( wysokosciowych) nie bylo mozliwosci
podlaczenia do studni o rzgdnych 6,93/4,67 zlokalizowanej na dziatce 4/118.

PODLACZENIA DO WPUSTOW

Do budowy podiaczen wpustow stosowac system rur i ksztattek z PVC
pelosciennych o potaczeniach kielichowych z uszczelka gumowa (EPDM,
TPE) o powierzchni zewnetrzne] gladkiej, o jednorodnej strukturze Scianki rur
i ksztaltek o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8kN/m®. Stosowaé system
posiadajacy ksztaltki przejsciowe do polaczen z rurami systemow z betonu.
Wiaczenia wpustow nalezy wykonac¢ z rur PVC o $rednicy DN 200mm.

Woprowadzenie rury PVC do studni kanalizacyjnej betonowej poprzez
tuleje przejsciowa.

Studnie deszczowe

Zaprojektowano studnie DN 1200 mm, z osadnikiem gt 0,5m/ Na
studniach w pasie jezdni zaprojektowano plyty nastudzienne utozone na
pierscieniu odcigzajacym. Zastosowano wlazy zeliwne z wypelnieniem
betonowym wentylowane prostokatne z logotypem miasta Kotobrzeg zgodnie z
zalacznikiem do projektu, zabezpieczone przed obrotem, klasy D400. Regulacje
wlazéw wykonac¢ poprzez zastosowanie podktadek PVC lub innego tworzywa.

Wszystkie istniejagce  studnie deszczowe na obszarze objetym
opracowaniem nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo oraz wyposazyé w
pierScienie odcigzajace, oraz wilazy zeliwne z zabezpieczeniem ryglowym i
pokrywa z logo miasta Kolobrzeg.

WPUSTY DESZCZOWE

Wpusty zamontowa¢ na studzienkach betonowych max ©@500mm
z betonu klasy B45, mrozoodpornego F-50 o nasigkliwo$ci max 4%
z osadnikiem min. 50cm.

W projekcie przyjeto wpusty deszczowe, z krata wlotowa zeliwng
zatrzaskowg klasy D400 z kolnierzem, osadzonym na pier$cieniu odcigzajagcym
w pasie jezdni.




Podlaczenie istniejacej kanalizacji deszczowej z posesji odbywaé bedzie
si¢ poprzez projektowane studnie betonowe DN1200. Wszystkie
niezinwentaryzowane przytacza przepia¢ do nowo projektowanego kanatu.

Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzi¢ rzedng wlaczenia
projektowanego kanatu do studni D1.

Technologia wykonawstwa i organizacji robot.
WYKOP

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-
10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uktada¢ w wykopach
waskoprzestrzennych o S$cianach pionowych zabezpieczonych obudowami
pelnymi.

Wykopy dla rurociggow beda wykonywane mechanicznie, do gltebokosci
o 0,2m mniejszej niz projektowana 1 poglebiane do wiasciwej wartosci wykonac
rgcznie bezposrednio przed utozeniem rurociggu. Odchylenie grubosci warstwy
nie powinno przekracza¢ +/- 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana
bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblizen do
istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy wykonywa¢ recznie w odlegtosci
ustalonej z wiascicielami sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona
wewnatrz $ciany obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szeroko$¢
wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanalu na powierzchni
1 uktadania catych ciggdéw rur w wykopie.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w zaleznosci od Srednicy nominalnej rury
DN wedlug DIN EN 1610

DN [m] Minimalna szeroko$¢ wykopu
(OD+)[m]
160-315 OD + 0,50

Dla danych OD+x odpowiada x/2 minimalnej przestrzeni roboczej pomiedzy
rurg a $§ciankg rowu (zabudowa rowu)

Minimalna szeroko$s¢ wykopu w zaleznosci od glebokosci wykopu wedlug
DIN EN 1610

Gleboko$¢ wykopu |Minimalna szerokos¢é wykopu

[m] [m]




1,00-1,75 0,80
1,75-4,00 0,90
>4,00 1,00

Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym
w projekcie. Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu
nie przekroczy +/- 5 cm. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.

Ukladanie przewodow.

Przewody uktada¢ na podsypce o grubosci minimum 15c¢m. Rury muszg
na catej swej dlugosci by¢ rownomiernie potozone w wykopie. Podtoze musi
posiada¢ w gbérnej warstwie co najmniej takg sama gesto$¢ jak w obszarze
bezposrednio nad rurg. Po wykonaniu potaczen rurociggu nalezy bardzo
starannie 1 doktadnie zagesci¢ podloze w obszarze bezposrednio pod rurg oraz
z boku rury.

Roboty instalacyjno - montazowe, wypelnienie wykopow.

Rury betonowe powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm
I wytycznych producentow. Kazda rura powinna by¢ ukladana zgodnie
z projektowang osig 1 nachyleniem (spadkiem) jak rowniez powinna Scisle
przylega¢ do podiloza na swojej catej dlugosci, co najmniej na " obwodu,
symetrycznie do osi. Podczas montazu kanalu wykop powinien by¢
odwaodniony.

Obsypke przewodoéw wykona¢ piaskiem drobnoziarnistym lub piaskiem
z zawartoscig zwiru o granulacji d<0,25-20mm, do wysokosci catkowitego
przykrycia przewodu. Materiat obsypki nalezy uktada¢ i zageszcza¢ warstwami
po obu stronach rury. Zaleca si¢ ukladanie i zaggszczanie warstwami
o grubosci 0,20-0,25m oraz 4-krotne przejscie wibratorem plaszczyznowym 50-
200 kg lub 3-krotne ubijakiem wibracyjnym 70 kg. Materiat podsypki

1 obsypki nie moze by¢ zmrozony 1 nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub
innego lamanego materialu. Podloze powinno by¢ tak wykonane, aby rury
spoczywaly na catej dlugosci ich trzonu. W dolnej podsypce powinny byc¢
wykonane odpowiednie zagtebienia w celu dopasowania do ksztattu ztgczy.
Zasypywanie i zageszczanie gruntu.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i 0Czyszczone
z pozostalo$ci po instalowaniu rurociggu.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom
wg PN-B-03020. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawieraé
materiatow mogacych uszkodzi¢ przewod, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci.
Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli
przywieziony material wypetniajacy wykop w gruntach nawodnionych ma
wieksza zdolno$¢ przewodzenia wody niz grunty lokalne, wowczas uzyty
material niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczy¢
wyptukiwanie materialu wraz z woda wzdhuz rurociagu.

Grubo$¢ warstwy zabezpieczajace] w strefie niebezpiecznej ponad gorg




rurociggu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako material do zasypywania
dla strefy niebezpiecznej nalezy zastosowa¢ grunt mineralny G1, sypki, drobno
lub $rednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt 1 kamieni, zgodnie z PN-B-02480.
Podtoze pod rurociag wyprofilowaé¢ pod katem opasania rownym 90°. W dnie
wykopu wykona¢ zaglebienia pod kielichy.

Po zamontowaniu i utoZeniu rur na dobrze zaggszczonym podtozu
wykonanym z gruntu GIl, nalezy boki rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami
drewnianymi. Szeroko$¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci
wykopu 1 sigga¢ do wysokosci 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od
wierzchu rury zasypke wykona¢ nalezy gruntem tatwo zageszczalnym G2
z piasku sypkiego drobno-srednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni
zageszczanego recznie warstwami o grubosci 10 cm. rownoczesnie z obu stron.

Wskaznik zageszczenia gruntu Is nie moze by¢ mniejszy niz wynika to
z glebokosci ulozenia przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu
1 powinien wynosic:

- w pasie drogowymdo Is > 1,0

- poza drogami 1s>0,97
zgodnie z normg PN-S-02205 /1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania. Zasypke wykopu nalezy wykona¢ zageszczajac
warstwami gruntem latwo zageszczalnym (stosowaé piasek) z roOwnoczesng
rozbiodrka rozpar¢ 1 odeskowan wykopow. Podbudowe kanalu wykona¢ z gruntu
Gl1, tak jak obsypke, z piasku lub zwiru. Podczas zaggszczania gruntu
utrzymywac jego wilgotno$¢ zgodnie z PN-B-02480. Wilgotno$¢ zageszczania
gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosi¢ min. 80 % jej wartos$ci.

W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowaé
stopniowo od dna wykopu. Préby szczelnosci - miejsca potaczen pozostawié
nalezy nieobsypane.

Studzienki nalezy montowa¢ w przygotowanym wykopie na podsypce
piaskowej. Obsypke studni kanalizacyjnych wykona¢ z materiatu jak dla
przewodow kanalizacyjnych. Obsypke uktada¢ warstwami, rOwnomiernie ze
wszystkich stron studni na szerokosci 30-50 cm od jej $cian, aby roznice
wysokosci uktadanej obsypki na obwodzie studni nie przekraczaly 15cm.
Zageszczanie wykonywac¢ niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposob, aby nie
spowodowac¢ odksztalcenia studzienki rur do niej podtaczonych. Zageszczanie
warstw powinno przebiega¢ rgcznie (warstwami nie grubszymi niz 15 cm) lub
lekkim sprzetem mechanicznym (grubo$¢ warstwy nie wigksza niz 30 cm).
Niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu cigzkiego. Podloze zagesci¢
warstwami do [s=0,97 wedlug normalnej skali Proctora 1 nie wolno dopusci¢ do
wystagpienia pustych lub niedoggszczonych przestrzeni w wypetlnianym
wykopie.

Przejscia przewodow kanalizacyjnych PVC przez $cianki betonowych
studzienek kanalizacyjnych wykona¢ przy uzyciu tulei ochronnych (przejsé
szczelnych).

Miejsca kolizji i skrzyzowan.




Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod
nadzorem wiascicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego
wykopu rurociggi podziemne, krzyzujace si¢ lub réwnolegle do wykopu
powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace wodociagi,
kable, gazociagi podwiesza¢ do konstrukecji wsporczych wykonanych
indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robot. Po wykonaniu
skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanalem a uzbrojeniem istniejacym wypehié
mieszanka zwirowo-piaskowq.

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowac
norme¢ PN-91/M-34501. Ponadto nalezy stosowaé si¢ do warunkow zawartych
w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia
7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia
11.09.2001. W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi
nalezy stosowaé¢ norm¢ PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowac
na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu
stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy wykona¢ po wytaczeniu kabli spod
napiecia 1 pod nadzorem ich wilascicieli. W przypadku skrzyzowania z kablami
telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme¢ ZN-96 TPSA-004.

Badanie szczelnosci.

Badanie szczelno$ci nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-EN 1610. Wskazdwki
dla przeprowadzenia proby szczelno$ci zawierajg ,,Wytyczne dla sprawdzania
szczelnosci przewodow kanalizacyjnych i kanatéw z rur FBS — betonowych
1 zelbetowych”

Wykaz materiatéw:

Kanalizacja deszczowa :

e Rury PVC-U klasy S (SDR 34, SN8) DN315 - 60 mb
e Rury PVC-U klasy S (SDR 34, SN8) DN250 -215mb
e Rury PVC-U klasy S (SDR 34, SN8) DN200 -82 mb
e Studnie DN1200 z ptyta nastudzienng

wilazem klasy D400 went. z pier§cieniem odcigzajagcym - 14 szt.
e Wpusty deszczowe ¢ 500mm bet. z osadnikiem, - 12 kpl.

Uwagi koincowe
- Wszystkie  zaistniale  kolizje istniejgcego  uzbrojenia  podziemnego
z projektowanymi sieciami nalezy indywidualnie rozpatrzy¢ na budowie.




- Ewentualna konieczno$¢ przelozenia istniejacego uzbrojenia kolidujacego
z projektowanymi sieciami mozliwa bedzie po dokonaniu odkrywki i okresleniu
rzeczywistej rzednej istniejgcego uzbrojenia.

« Zobowigzuje si¢ wykonawce, aby plac budowy oraz jego zaplecze
zorganizowa¢ zgodnie z zasadami minimalizacji zaj¢cia terenu i przeksztatcenia
jego  powierzchni, natomiast po  zakonczeniu prac  zwigzanych
z przedsiewzigciem przeprowadzi¢ jego rekultywacie.

e Roboty wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN
1610 oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyj-
nych (COBRIT INSTAL zeszyt 9).

e zaprojektowane uzbrojenie przed zasypaniem zainwentaryzowac geodezyjnie

1 zgtosi¢ do odbioru.

e Dopuszcza si¢ stosowanie materialow i urzadzen innych niz wskazane
w projekcie, jezeli sa rOwnowazne, spelniaja wymogi polskich przepisow
i obowigzujacych norm oraz posiadaja cechy i parametry zalozone
w projekcie.

Opracowata:

mgr inz. Beata Kraska
upr. Nr ZPNB-U.7342714/98




INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu
budowy

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt przebudowy ul. Ostrobramskiej w Kotobrzegu

branza: Kanalizacja deszczowa

Inwestor:  Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kotobrzeg

Imie¢ i nazwisko oraz adres projektanta:

mgr inz. Beata Kraska

Podstawa prawna sporzadzenia informacji BiOZ
eart.20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.
/Dz.U.00.106.1126/ z p6z. zm.

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BiOZ
/DZ.U.03.120.1126/




1.Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji

Przedmiotem opracowania jest budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej
z przykanalikami dla potrzeb odwodnienia nawierzchni ulicy Ostrobramskiej

W zakres opracowania wchodzi:

e Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy przebudowie ulicy Ostrobramskiej
w Kotobrzegu

e Przykanaliki od studni do wpustéw deszczowych — 12 szt.

e Przykanaliki do odwodnienia posesji — 3 szt.

e Studnie betonowe — 14 szt.

® \Wpusty deszczowe — 12 szt.

Szczegolowy zakres robot:

geodezyjne wytyczenie projektowanej trasy sieci 1 przykanalikow
deszczowych

zabezpieczenie placu budowy

wykonanie wykopdw pod rurociagi, studnie, wpusty z umocnieniem $cian
szalunkiem azurowym

wykonanie podsypki z piasku i zwiru
montaz rur, studni, wpustow
przeprowadzenie niezbednych badan i prob

zasypka wykopow z zagegszczeniem

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Budynki
budynki mieszkalne jednorodzinne

Budowle

kanalizacja sanitarna

kable energetyczne

sie¢ wodociggowa z przylaczeniami
telekomunikacja

sie¢ gazowa

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — nie dotyczy.




4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz
miejsce

i czas ich wystapienia

Studnie, wpusty, kanaly posadawiane beda na giebokosci pow. 1,5m, w zwiazku
z tym wykopy nalezy oszalowa¢ azurowo 1 zabezpieczy¢ zgodnie z opracowang
organizacja ruchu na czas prowadzenia robdt. Projektowane sieci krzyzuja si¢

z kablami energetycznymi oraz z siecig gazowa i w zwiazku z tym, wykopy

w poblizu tej sieci nalezy wykona¢ ze szczegdlng ostroznoscig. Wszystkie
roboty Wykonawca musi prowadzi¢ w sposob bezpieczny i oznakowaé w
sposob widoczny w dzien 1 w nocy.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP 1 instrukcjg techniczng dla
systemoOw z rur betonowych.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Wykonawcg sieci kanalizacji deszczowej moze by¢ firma dysponujaca
przeszkolong kadra pracownikéw 1 odpowiednim sprzetem. Pracownicy przed
przystapieniem do realizacji robot musza by¢ poinformowani o istniejacych
zagrozeniach na budowie 1 przeszkoleni zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP.

6.Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢ umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen - nie dotyczy

7.0bszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu ogranicza si¢ do terenu prowadzenia robot
budowlanych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
BiOZ /DZ.U.03.120.1126/; kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia
planu BiOZ gdyz wykopy pod studnie, kanaly, wpusty wykonywane beda na
glebokosci pow. 1,5m oraz beda wystgpowaly skrzyzowania z kablami
energetycznymi

Opracowata

mgr inz. Beata Kraska
upr. Nr ZPNB-U.7342714/98




LEGENDA:

chodniki - kostka betonowa gr. 8cm, (typu starobruk)

istniejqca oraz projektowana zielen- trawnik

miejsce postojowe/ zjazdy- kostka betonowa gr. 8cm (typu
starobruk, kostka zwirowa)

Jjezdnia- nawierzchnia bitumiczna

obrzeza betonowe 8/30

kraweznik najazdowy betonowy na tawie granitowy z oporem

kraweznik uliczny betonowy na lawie betonowej z oporem

R S PROJEKTOWANA KANALIZACIA DESZCZOWA
O PROJEKTOWANA STUDNIA REWIZYINA
- PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY Z KRATA UCHYLNA DNS00 Z OSADNIKIEM H=1,0 m
? projektowany stup oswietleniowy

I projektowany kabel oswietleniowy

S projektowany kanat technologiczny

TK-PROJEKT TOMASZ LAPINSKI
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75-217 KOSZALIN
TEL. 502-484-991
NIP 599-250-72-12
email: tomasz.lapinski@tk-projekt.pl

Nazwa i
adres Przebudowa ul. Ostrobramskiej w Podczelu
inwestycji
Rysunek Projekt zagospodarowania terenu
Imie | Nazwisko Nr uprawnien | Podpis |Pata
06.2020
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Nrrys.
1

przekroje konstrukcyjne
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