TK-PROJEKT TOMASZ LAPINSKI
UL. MORSKA 99B/8

75-217 KOSZALIN

TEL. 502-484-991

NIP 599-250-72-12

email: tomasz.lapinski@tk-projekt.pl

Projekt przebudowy ul. Ostrobramskiej
w Kofobrzegu

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt zlokalizowany jest na dziatkach nr: 4/250, 4/67, 4/376, 4/5, 4/47, 4/334, 4/41

Inwestor:  Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kolobrzeg

Zawartos¢ opracowania

» Opis techniczny

* BIOZ

*  Projekt zagospodarowania terenu

*  Projekt branzy drogowej

*  Projekt branzy sanitarnej

*  Projekt branzy elektryczne;j

*  Projekt branzy telekomunikacyjnej
* Inwentaryzacja zieleni

Branza drogowa:

projektowat : mgr inZz. Krzysztof Orzechowski
upr. nr ZAP/0058/POOD/10

Branza sanitarna:

projektowata : mgr inz. Beata Kraska
upr. nr ZPNB.U.7342714/98

Branza sanitarna:

projektowat : mgr inz. Jacek Jedrzejewski
upr. nr UAN/U/7342/36/91

Branza sanitarna:

projektowat : mgr inz. Mariusz Lyczak
upr. nr ZAP/BT/0325/04

Koszalin 06.2020




Zawartos¢ opracowania:

e Oswiadczenie projektantow oraz uprawnienia budowlane i

zaswiadczenia przynalezno$ci do Zachodniopomorskiej Okregowe;j

Str4- 14
Izby Inzynierow Budownictwa
e Uzgodnienia
- Protokot nr GN.6630.374.2016 z dnia 10.01.2017r. Str. 16-23
- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a | Str. 24-31
dnia 7.11.2016r.
- warunki techniczne w zakresie odwodnienia wydane przez Urzqd Miasta | sy 32-34
Kolobrzegu z dnia 24.11.2016r.
' - warunki techniczne w zakresie budowy nowego oswietlenia wydane przez Str. 35-36
urzqd Miasta Kotobrzegu z dnia 23.11.2016r.
- warunki techniczne usuniecia kolizji wydane przez Energa Oswietlenie z str. 37
dnia 27.05.2019r.
- uzgodnienie nr K-10.6221.66.2016.1X z dnia 23.12.2016r. wydane przez o 38
r.
urzqd Miasta Kolobrzeg Wydzial Komunalny i Ochrony Srodowiska.
" e Projekt zagospodarowania terenu, opis oraz rysunek Str. 40-43
v e Branza drogowa Str. 44-57
V. * Branza sanitarna Str. 58-70
VI. e Branza elektryczna Str. 71-83
VIL. e Branza telekomunikacyjna Str.84-88
VIII. ° Str. 89-99

Inwentaryzacja zieleni




Oswiadczenie projektantow oraz decyzja o nadaniu uprawnien
budowlanych wraz z zaswiadczeniem o przynaleznosci do Izby
Inzynierow Budownictwa.



Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt. ,,Projekt przebudowy ul. Ostrobramskiej w
Kolobrzegu” zostatl sporzgdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej .

Branza drogowa:

projektowat : mgr inz. Krzysztof Orzechowski
upr. nr ZAP/0058/POOD/10

Branza sanitarna:

projektowala : mgr inz. Beata Kraska
upr. nr ZPNB.U.7342714/98

Branza sanitarna:

projektowat : mgr inz. Jacek Jedrzejewski
upr. nr UAN/U/7342/36/91

Branza sanitarna:

projektowat : mgr inz. Mariusz Lyczak
upr. nr ZAP/BT/0325/04




Uzgodnienia oraz opinie .



Starosta Kotobrzeski Miejsce | datz: Kolobrzeg, dn.10.01.2017
Plec Ratuszowy 1
i/ F

78-100 Kolcbrzeg
PROTOKOL NrGN.6630.374.2016

Z narady koordynacyinej prreprowadzone ] w Sposib elektroniczny/w. siedzibie urzedu*

Przedmiat narady: sieé kanalizacjl deszczowej oraz oswietlenia ulicznego
Lokalizacja: - KOLOBRZEG, ul, Ostrobramska, obrab 8, dzlﬂki 4/4L, 4747, af 250, 47334
Wnioskocawca: TK-PROJEKT TOMASZ LAPINSKI

ul. Morska 998/8, 75-217 Kaszalin
Na podstawie ziecenia z dnia 23.12.2016 Data witywu: 33,12 20186

branza treéé opinii, imig i nazwisko oraz pedpls reprezentanta
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Sitarosia Kotohrzesi ; Migjsce | data: Kolobrzey, dn. 10.01. 2071 7
Flat FReatuszowy |

S5- 10l Kotabrzeg 3 '! Q.P

PROTOKOL NrGN.6630.374.2016

Z harady koardynacyjnej przeprawadzonej w sposoh efektroniczay/w siedzibie urzedu*

Prredmeat narady: sie¢ kanalizacji deszezowej oraz oféwietienia ulicznego
Fakatizacia; KOLOBRZEG, ul. Ostrobramska, obreb B, dziatki 4741, 4747, a/ 250, 4;334
Verinskondawoa TK-PROJEXKT TOMASZ LAPINSKIT

ul. Morska 99B/8, 75-217 Koszalin
B podtiawie Ziecena 2 dnia 23.13.2016 Data whlywu: 23.12.2016
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FNERGA ~ OPERATOR S.A. ODDZIAL, W RDSZALINIE
Rejon Dystrybucfi w Kolobrzagu

. . - -:: {,< . L " i 'w_
Hacinik to protokoks : Narady koordynacyineine "2 2 dnig T L

O zamiarze prowadzeria grac w migjscach skrzyzowan bads zbiizenia do sieci energelyczaych, naleky
pawiadumic Rejon Dystrybucsiw Kolobrzegu na 14 dni przed ich FOZNDCzeGIEm.

Szczegofows lokalizacie tinii kabfawych ustafic metody przekopow lub za POMOLE aparafury,

Sposéb wykonania robdl w poblizu istigiacyeh urzgdzen eieﬂmena:yea}tcznyda i Nezbadne ich
#abezpiaczenie okredlajg prrepisy PNE - 05100 f PAVE - 05125 oraz przepisy brandawe.

Prace ziemne w poblity wrzgdzer wykoriywad rocznie pod naddzorem Uprawnionego pracownika,
& udkiyle kable energelycane zabezpiecayc przed ich uszkodzenient rurami ochironnymi dwudzieinymi
Prace budowians prey udyciy Spizetu mechanicznego (diwigi. koparki, podnpéniki winviot. i)
w o iesoach zhlizen | skrzyiowan z czynrymi loiami napowietretynii oraz prace pofegajaee na
Laktattapis rur ochronsiveh na kabie BNerQsiycine wykonywad pry urzadzeniach wyaczonych spod
fapiecia,

(xtheyte kabie przed Zasypanien zglosit do Rejonts Dystrybucii celeny ich sprawdzenia

W miefscu prowadzonych 1obot mogy znajdowac sig urzgzenia slgidroenergelyczne nie badgce na
mafgikt CNERGA ~ OPERATOR S.4 orer mogg wystepowad rignice pomiedzy stenem zaistnigym po
odrrychi. & inwentaryzacia geodezyjng.

£2 uszhodzeniz siegi eleklroancipelyczne) powstale w wyniki prowadzonych prac odpowiada
wykonawca lub inwesfor i jost Zobawigzany do foh usumigtia na wiasny koszt

Uzgedvienie thie  stanow!  zapewnienia dosiawy anergi  eloktveznej 2 sieci energetycznef
ENERGA - DPERATOR 54, - QDDZIAE W KOSZAL INIE.
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ZALACZNIK DO PROTOKOLU NR .. 214,/ 20 % NarADY
KOORDYNACY.JINEJ

Przekazat protokolarnie plac budowy z udziaiem przedstawiciela MWIK w
Kolohrzegu '

Prace w poblizu skrzyzowan z urzadzeniami wod-kan prowadzié recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosei,

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzgdzeniami wod-kan zachowat odleglosci
normatywne, branzows oraz uzgodnione.

Niniejsze uzgodnienie nie obejmuje wysokosciowego posadowienia istniejacych
urzgdzen wod kan i nie jest podstawa do wykonywanig rabét ziemnych metoda
przgcisku lub przewiertu.

Przy niwelacji terenu doprowadzic do zachowanla normatywnej glebokoscl dla

infrastruktury wod-kan. S .
Przed rozpoczgciem prac ziemnych, ustalié gigbokosé ulczenia pedziemngj
nfrastruktury  wod-kan, meteda  przekopu prébnego. W szczZegolnych
przypadkach prace ziemne prowadzié pod nadzorem pracownika MWK w
Kolobrzegus

Przed zasypaniem skrzyzowah projektowane] infrastrukiury z urzadzeniami wod-
-kan, prace zgiosic do MWIK celem sprawdzenia poprawnosci wykonania.

Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje 2 urzgdzeniami wod-kan.,
:'noina USLNGC po uzyskaniu zgody MWK w Kotabrzegu na wylgczny koszt
nwestora. .

Uszkodzenia infrasirukiury powstale w trakcle prac ziemnych beda naprawione
na wytgozny koszt inwestora,

- Dokonaé regulacji wiazéw na siudziennych | skrzynek do zasuw do poziemu
wyznaczonego przez projektowane rzgdne wysokoSciowe. Regulacja | wymizna
uszkodzonych w trakcie prac elementow urzadzen wod-kan na koszt inwestora.

- Zakoficzenie  zadania inwestycyjnego wymaga zgloszeniza do MWK w
Koiobrzegu celem uczestnictwa w odbiorze | sprawdzenia prawidtowosc
wykonania prac w poblizu infrastrukiury nadziemne; i podziemnej wod-kan.

otawie wad - kan ; ) /ﬁ

Jeianta 3 Yo .
INSPRLTOR

~Misfskie Wododiayt i Kanzlizacia® sp aeo. ot Ereyleryjska 3, 78100 Hotobrzeg, H1P 671-00-13-247
5q¢ Refonawy w Kosalinie 1% Wyeziaf KRS i 6000159262 Kapitat Takladowy: 61 928 &68 PLY
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1. RKozpoczecic rohil zgingic na 7 dni do Energa Géwletienie Sp.2o.o celem ustalenia bilzszyeh
sroregaldw wystapionia kolizji | zblizert ¢ urradmniemi eleklraenergetyCanymi .
2. Prey wykomywamu robol 1 napatkane ursdroniz engrpetyerne traktowac ko czynine |
Pod napigoiom megace grozic porazentem ~ tachowac szezepdline warunki bezpieczerstwa
i natyciimiast powiadomid wiztricieln urzipdzen,
3. Wykonawea robSt pokiywa naprawy | poniesionych strat praez Enerpa Déwietienie Spaio.o
na skutek ewentualayeh wzadzed epergetycznyeh podczas piowadzenia 1obdt.
4. W rnietjsmcﬁ_!:kr_rvipwaﬁ odkopane kable slektrosnergetyczne astonié rurami ochronoymi
podnia 2 Eél'&:.eniaml Nornw T N SER -E004,
5. Naskrzyiowaniach i zbliteniach projektowanych sicet 7 istnisjgen siecg Energs Odwiotlenie
SR-20,0 Proce wykonywatl 2 zachowarvemn srezepdlne} osirodnose | sprzetem recinym
orag Mormg SEP-E-004
6. Odkryle kable podlogsjq etapowemu odbiorawt przez Enerpa Odwietlenie &p.20.0
{ rptaszenie pisamaie | tefelonicane lub pocziy eleklroniczng )
1. Zavhowat vdlegtosici projoktowane] zabudowy od istrigigcyeh limi rapowietrzrych |
kablowych zodnie 2 Norami PN-E-DS100-1 N SEP-E-003.
8. Ewanlusine usuniecin indefieych siecl aloktroenergetycenych 7 terenu WAYMaga
opracowants projeldu technitzneps | wykonstia prrebudowy na kosdl nweshoa,
3. Preed rozpoczgciem rohdt wyknpaé perskopy kontrotne dla 2inwentaryzewania tras
staiciaoyeh Kabill ehergetycznyeh |
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1.

ZALACZNIK DO UZGODNIENIA Z NARADY KOORDYNACYJNE.
W SPRAWIE NR 3?4//6

Przekazac plac budowy z udziatem Orange Fofska S.A. Wydziat Utrzymania Usiug
i Infrastruktury tel: 94 348 9014,

(2 Prace w poblizu urzadzed podziemnych Orange Polska S.A. prowadzié recznie z

zachowaniem szczegdine ostroznosci.

8 Przy skrzyzowaniach { zblizeniach z urzadzeniami Orange Polska S.A. zachowad

4,

12.

13.

odlegtoée] wynikajgce z polskich i branzowyeh norm.
W miejscach zblizen | skrzyzowad 2 keblami OTK i TKD zlecié wylyczanie trasy:

‘Dostarczanie | Serwis Ushug, Wydziat Ewidencii i Zarzadzanis Danymi o

infrastrukturze 2-Wroclaw ui. Os. PrzyjaZni 116, 61-685 Poznan, tel. 51 869 83 42,

Przy niwelacji terenu doprowadzié do zachowania normatywne] glebokesci dla
infrastruktury Qrange Polska S.A. : :

Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalié gleboko$é wtozenia podziemng]
infrastruktury Orange Polska S.A., metoda przekopu prébrego. W szozegdinych
przypadkach prace ziemne prowadzié pod nadzorem pracownika Orange Poiska S.A.
Nadzdr nad pracami prowadzi Wydziat Utrzymania Ustug i infrastruktury tel: 94 348
8014, -

Preed zasypaniem skrzyzowan projektowane} infrastruktury z urzadzeniami OP
zgtosic ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

Nie ujawnione na planszach kna'rdynacyjnych kolizje z urzgdzeniami OF, mozna
usungé po uzyskaniu zgody OP, na wylaczny koszt Inwestora.

Liszkodzenla infrastrukiury powsiate w trakcle prac ziemnych, beds naprawione na
wylgczny koszt inwestora. '

. Dokonaé regulacji wiazu i pokryw studni kabiowych, do poziomu wyznaczonego

przez projektowane rzedne wysokoéciows. Regulacia | wymiana uszkodzonych
w trakcie prac slementdw studn! na koszt Inwestora,

. Projektowane studnie kablowe nalezy urmigjscowié w odlegiosel, co najmniej 0,6m od

studni bedgeych wlasnoscig Orange Polska $.A. Zachowad minimum 0,5m przy
zblizeniach z istniejaca kanalizacjq kablows OP.

Na elapie wykonawstwa nalezy zastosowad pokrywy studni kablowych 2 loga innym
od uzywansgo przez Orange Palska S.A.

Zakorczenie zadania inwestycyjnege wymaga zgloszenia do Orange Polska S.A.
Wydziat Utrzymania Usfug i Infrastruktury tei; 94 348 9014, celem uczesinictwa w
odbiorze 1 sprawdzenia prawidlowosci wykonania prac wpoblizu infrastruktury
nadziemnej | podziemnej OPL,
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Prezydent
Miasta
Kotobrzeg

78100 Kolobrzeg

ul. Ratusyowa 13

el 3d 35 91 570

Fax:fq 35 23 769
e-mail:prezydem Epost.pl
e kolobrzeg.ph

Kotobrzeg, dnia 7 listopada 2016 r.
UA.6727.151.2016.IV

Gmina Miasto Kotobrzeg
Wydziat Inwestycji
ul. Ratuazowa 13, 78-100 Kolobrzeq

Dotyczy: wriosku z dnia 02.11.2016 r. o wydanie wypisu i wyrysu z imigfscowego pianu
zagospodarowania przestizennege dia dziatek nr 4/250, /334 polozonych
w obrebie 8 (. Ostrobramska - wi. Lwowska) w Kolobrzeou:.

Uprzejmie informuje, 2e dia dzialek nr 4/250 oraz nr 4/334 potazonych
w obrebie 8 {ul. Ostrobramska - ul. Lwowska) w Kofobrzegu obawiazuje misjscowy
plan  zagospodarowania przestrzennego osiedla ,PODCZELE II", przyiety uchwatg
Nr XXXH/304/96 Rady Miejskiej w Kolobrzegu z dnia 17.06.1996., optoszong
w . Dzienniku Urzedowym Wojewodziwa Koszalinskiege Nr 47, poz. 147. Na Fysunku

tego planu dziatki nr 4/250 oraz nr 4/334 polczone sg na terenie oznaczonym
symhbolem: '

- dziatka nr 4/250 oznaczona jest kolorem szarym i biatym (teren koemunikacijiy - bez
oznaczenia literowego;

- dzigkka nr 4/334 oznaczona jest kolorem szarym i bistym {teren ko unikaci) - bez
oznaczenia literowego.,

ind. Tad=lvsz Niacheiat
wf Snesialista
w Wydziale Lirianistyki § frchitekury

ZAMCEIK; - wypis Z migiseowego DI ZIgospodarovarna przesictennego ,
- Wyrys & rfgiscowego planu Zagospodarowania prresizenneqo w slali 1:2000

Opracovwafa: w Wdziale Urbanistyki | Archifekiury
mspektor Regina Piskids, fol, B4 35 51 573,
e-maji: r.pfskula @um. kolobvzag p!




Woj éwbdztwa Koszallsklego

Koszalin, dnia 16 pa.i:dzim-nika 1896 . . Nr 47

Tredels

Per:

"Uchwaly Rady Miejsliej
w Kolobrzegu :

145 - M XEVIL264/96 2dnia 1] marcs 1996 1. wspramcmlan © MY . N XXXIA04196 2 dma 17 veerwen 1996 r. w.gprawie.
W micjscowym planis zagospodarowanin przestrzenncgo " "uchwalenia planu zngﬂs_podmwama p:zesmcnn@o_osleldla
miasta Kolobrzeguy, “Podezele 11*, . ;

o | - .
f Poz.146 .-
Uchwata Nr XXVIIZZ64/96  © SRS
Rady Mlejskici w Kolahrzegy -
zdnkx 11 marea 1996 1.,
W Spmme zmian w miejscowym planls zagospodarowania preestrzénnego miash Kolobrzegu,
Hin pexclshawic arl, IE::sL 2pkt 5 u:::nw{ z dnfa & marca 1990 mku B -z coedei gr&f'Lzm::J « zalycenik .er o
ramirzaczle toaytorizloym {tekst jednolity: Dz, U, Neidz1996r, - “a)g plansz w sicali | 2 5000 bed rys'unkicm akiulBegn

poz. T4} oraz ert, 26 ustawy z daia 7 lipea 1994 soku o
rggpdarowaniu przesirzenaym (D2 U Mr 39, poz 415) rmwninsek
Farzadu M:astaﬁnlobr.a:gu uchwala si¢, €6 ausgpujer . bye plmsz W

p!anu w nhszs.mnh ol Zmignammi
) : ¥ 'Tﬂﬂﬂ bgdqcych promktawﬁn;-m]
31
b Uehwala si¢ zmiany w migiscoWwym planie zngmpudarowm:a
-~ preestizenncgo misse Kolobrzreg na podsawie matcnahiw
&mr:rww:ych zala,m:Ltherdu uchwaly, -
Matecialy, o kibrych mowa w s, [ skladsjy sig,

-z ezedai lek.stqu usial:ma reslizacyine zmmn w _'-;:' £
miyernik Mri

3} w jednostes stukiuralaej © podicdnsics C1 fad :ann nr &)
b W.itdnﬂsm SIFukiurHlnc_l G podjednostes® (zmiana nr 10)
iegdiffstcn (33 {zrmananr 15

P 2 .

ak umgu!-urwmymwﬁ 1 nindejsue] uchwaly tracy mocusialenia -
ogéiiegs planu mgospodarowania preestrzennego missia Kofohuzealy,

#Slanowige zalaconik do schwaly Nr [X/46/89 % doia 17 listapads
1989 robu {32, Ure Wq; Kosaalifskiege Nr23, poz 209.2m. w 992

role Ny 18, poa. [3%6, zm. W F93r Ne 15, poz 179)

LN}

£3
Wykonanie uchwaly powieru sig Zarzydowi Misste Kelobrzege,

54
1. {ehwala wehodzi w gyeie po uphywit 14 dnj o4 dria oplosienis
w Dalenniku Uredowym Wejewddawa Kosatifskicga,
. 2. Uchwaile vimigzess sic na tablicy aglosden Lhrzgdu Miasia w
fhosies srnd-zmralnq A Pﬂd_}edﬂuslﬂc A3 [2miana nr 18) . Eofobrzepu, a infarnacie o nehiwaleniu #alan, & ktﬁm:h oW
W jednosice strukturing] A pedjodnestcc A2 (zmiang nr 19) W § | 2amiesiczn si¢ w prasic lukalngj,

- Pretwadnicraca .
Rady Micjskis] w Kotoboeepu -

mgr Krystyna Suzym -
T

URZEDU )
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Poz. 14?

- Uehwala Nr mm:amm
Rady Miejskiej w Kolohezegu, -
' z duia 17 czerwea 1996 r. .
w sprnwie nchwslehm plant zagoazpodarowania prmumnago osiedla “Podozele 1™~

Ma pcdstawle a:t B ust.l ustawy z dnia 10 fzerwos 19594 roku 0

mgospodarowaniu nieruchormoded Skarbu Pafistwa prasjetych od wojsk
Federaci Rogyjskisj (Drz. UL Nr7Y. poz. 263} oraz art. 13 ust. 1 piz 1,

art. 26 udlewy 2 dniz 7 lpca 1994 roku o zagoespoderowaniu

o

Lo §1 . ...__.'_'--"l.
Plan ﬂhepﬂujeﬂbﬂarbjﬂ'egﬂ Iotmigka wu_]skmregum zdl:rw{pgxh
komunikacyinym, mmajdujacymi sig w graneach admfmsu'm)gnynh
- miasta 2 wylaczemiem obszan prreneczonego na budowg ltnisha .
ITYRUYCTRe - sl ugov\*egﬂ

T 52
Celem regulacii zawarbych w uslﬂlmlad:l,]cst : 1f
1) Ochrona intersséw ponadlokalnych i Tokainych w za]u‘csm
zabezpleczenia niezbednych mozliwodcl przeksziatcenia
istniejacych stroklur pszesirzennych na cele budownictwa
mirezkaniowegn, ushlgowo pradukoyjnego oraz znpewn:t:me
moliwosa rozwaji budnv._mctm hrysiycEnego. . =
2} Umozliwieniz dzialalnofoi réznomdnych pudmmto'w w zkresic
Tworzenia systemn obslugi vuchu tmystycmegn raz FOFwoil
gaspodamegn

. §'_3~",H-! s
1. Pmcdmmtﬂn vtatelt p]ag!u &

“-]}t:runy zaljuclawy mteszkaniuwc] uzmmzunej odpowisdnio
symbalcm MW, ;

. ""l""
1} teren}' zahﬁdow;r ustugowej w z:akmsjc uslug ofwiaty,

gastronamit, innych using nicuciazliiwych nm};ﬂﬁz?m’ A

udp-nwwdnm symbolami U0, UH, UG, 17, x_

3)tereny zabudowy usiugoweo - predukcyine] omnuzone;j
. 0dpow1ednm symbolami MSE, BSP, B,
+ o 4)fereny z&.btfﬂ'qw mrystycme;, rekreacﬂuej i sportowe;j
] nznmmqsﬁn‘bqlmm
S] tereny rigleni pm'kﬁwaj i :mlac)gnq cmﬁq symbolew 2P,
e,
6)tereny obiektéw i urzsdzed obshigl komunalne] psiedla
oznaczonych symbolemi W2, EC, WO, EE.

2. Na terenach, o ktdrych mowa w ust -1-pkt-1 dopuszérs sic
mozliwadé wprowadzenia fonkeji ushigowych, nlsucigzliwych
wybundowanych w eparciu o odpowisdnie nzgadnicnia z

- wiaseiwym organem dfs gospodarki preestrzenng 1 budownictwa
okretlajace zasady roxwigzan architekonicmyeh nawiazujsee do
cech istnigines zabuadowy.

3. Na terepach, o ktdrych mowa w st 1 pkt2, 3, 4 dopj,mcza sig
mozliwest wprowadzenia do funkoji podstawowe; okfEsfone;
wyzef, funkeji uzupelniajarej, mieszianiowe} zwigzanej zobshiga
funkeii pudstawowe] w opaitiu- 0 .odpowisdnie vzpedrienia ¢

* wieSciwym prganem dis pospodarii przestrzenpe) § jbudownltvra

4. Na terenach, o ktérych mowa w ust. | pkt 3 dopuszcza sig

moZliwe$é przeznaczenia zamiennego pod warunkigm-

"l
[
'\

L

s f"@mﬂa

-prmn'zmmm[Dz. U. Mr 89, poz. 415 z 1994 ok} oraz art. 18 vst.
2 pkt 5 ustawy z drifs 3 marca 1750 10ku o samorzgdzie Erytorialnym
{fekst jednolity; Dz 1. Nr 13, poz.ﬂi‘l?%mku zpddn. Tm.) uchwa-}a
gig plan zagospoderowania p:z:smmcgn osiedla Podezele [1 w

K olobreogit.

» Roxdziati . :
= \ qutanowuma ngélne _ - o

-.\‘ .

-

wyclmlnuwama funkji mogacych powodowhs state bads’
,pkrmwe ul;m?.hwoici a tym samym wywolywad knmbﬁt.w{é

_ ochramt. Ty
\-’-'. _' : I’&%ﬁ\%{lﬁ]ﬂﬂfﬂh W ust. b dopuszczn sig pﬂn&dlo

1] unadzm mfrastruktmjr techmicmal tiszaletnis od usralf;n st
1 pkt & w sytuac]i zaisthienia taldch pcﬂ;racb. .

Z}urquzeﬂ komumk.‘ncyjnych W zakresie zahe;zpm:zcma
odpowiedniel ﬂg‘scl migjsc parkingowych pod wemnkic
mhummpmp:s&wwnmmmymzwmnkGWMHlmym

“ ;" projektowenia, .

~F. 3y drabayeh ﬁn‘m wzytkowych takich jak kmsk: pnmlnny

gposéb indywidualny n::-kmiluny prez winscivy OrEAN dfs
gt@odmn pﬁestm:nnq i budownictwa. fe

&, Gbmhylumdzmja, oh&ychmnmw mﬁmlokalmm

pod wanupkiem:

1yze stanowis wzupelnienis lut: wzhngmm: przeznmcn:a

podstawowegd, ’3’:-35 =

.. Zyzmpewnieniz fadu proed

‘? Prowadzesle postgpowati
. omawignsych powyzej w

J.--: '_ﬁpuchmli :
b (rh “idﬁi‘a graflcane w rysuskn plany s5.
"usmlmlm planu:
1) linie tozgrmiczajace lereny o réEnym prreznaczeniv,
23lini¢ zabudowy okredlone dla dbszarow prrewidzianych do
rrinwesiowania bads § ;cgc mpdnm‘iai
3) msarly dowiszah komunikacyinych do podstawowego ukiade
knnnmikmyjncgo
3. Dlz obszardw, kidrych gmmice okreslono dncnbaqgme ishiieje
modliwodé wprowndzenia nzupeiniajscyeh linii rozgraniczenia
zwigzanych 2 zastostowaritm innych podiatéw wewnetremych -
wynikajasych = wpmwxdzema nowyckr funkeji pod wnmnklcm
mpmcn{a prawiciowe obﬁ-Iugt kcmunﬂm-]n:j

N §5 Lt
:;?rgarunh mbudawy i .zagospodarowam:a; terendw w d&cyzjach
ministracyjrych nalaty okresladwwediog zagad ustalonych w
stogunk do ferendw wyznaczonyeh liniami Toggraniczajgeymi, &
ktﬁjydlmmw§30razudpnw:edmow§¢usj13 '
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DZIENNIK URZEDOWY WOI ROSZALINSKIEGO

str.692

| BT AR 3
{lekroé w dalszych przepisach ninigjsze} uchwaty jest mowa o
1) planie - nalezy przez to rozumist ustelenia planu, o kidrych mowa
w § 1 achwaly, o ile z redci przepisdw nie wynika inncze],

. - T a : . r.-_ S '
" 2} uchwale < naledy prees 10 rosumicd niveisza uehwate Rady

 Miejskie), o fle 7 irefei przepisu nig wynika inaceej. -
3} rysunky planu - nalefy przez to rozumied ryminek plany na mapie
w skali 12 DOC stanowisey miqernik do ninicjsg F"h“'“}"

Rozdziat 2

Dchrona § ksztattowanie Srodowiska prezyroduieczego i kolfnrowega.

. 5T .

L. W celu zachowania frodowisks prayrodniczege, obok ustalonych

0a macy innych preepiséw form ochrony prawnsj ustla sig

nastzpujace zasady jego udytkowsnia: _

1} Calkowiie} ochronie podlega ismisfacy sterodrzew, Dopuszeza
sie wylgeznite rabicpi sanitamc.

Z)Zachuwanid podlaga istnlejacy wkiad terendw zielonych.
Dapuszezn sig jegdb modernizagig bez prawa ogranicrnia
wietkodel poszezegdlnych zespolow, :

2. W celu webopacenia istniejacege ukiadu terendw ziclomych

nakladz sig obowigzek ich rozbudowy, a szezegdinie w strefie
phinnmej osiedla: '

1} dla obszaréw zainwestowanyeh, podlegajacych prreksziateeniu

polozoiiych w pasic bezpotrednic prayleglym od piuncy do

terenéw mieszkeniowydr nakleds siy obowigzek whrowadzeots
zieleni izolacyjeej o swobodnie uksztaltowsnym ulkladzie
kompozycyinym, S

2)dia abszaréw ‘przewidzisnyeh do zainwestowanis,
Zokatizowanych w pasie réwnolsghym do okreflonsgo w pkt

] naklada sie analoglczny obowinzek, pray ceym - wielknd6 -

terendw zielonych urzadzonyéh pie moe byé mnigjsrs niz 60

% ogdlnef powierzehni daatki, S
T}pozostaie obszary polozone w bezposiednim sasiedzewie

lotniske nalezy zagospodarowaé zielenia w sposth zgodny =

wariakami uzytkowania lotniska okredlonymi w przepisach

szezepdlnych.

1} 1 UK - Teren wraz 2 adaptowanym h cele sakealae obiekicm.
koszarowyna. Mozliwosé docelowej modernizacit obieksu wraz
z niezbednym zekressm rozbudowy.
Z uwagi na ekspongwany charakier lckalimacii kontecznodé
wyigtkowo staranmego  opracowsanis w gparciz o

aindywidualizowane kryteria ustalons przez organ dfs Bospodarid

preestrzenne] § udowoicrwa,

23 2 MW - Adaptowany na cele mieszkalnictwa wislorolzinnego
zespot kosasrowy. Chowigzuje ntreymanic tnigjecepn charakiery
architektonicineso obiektow, dopriszeza si¢ mozliwods adaplacii
poddaszy na cele mieszkaniowe. Bezwzgledny ohowiazek
wirzymanie ismitjycege starodrzewn (dopuszeza sie wylacmmis
zabicgi sanjisme). : '

3 3 MW - Adaptowany zespéd budownictwa wiclorodzinnego.
Dopiszcza sie modliwodé wprowadzenia ushug niencigivwych
v partetach badynlaiw mieszkalnych, Beawzgledny obowinzek
uirzyrnaniz Istnisjaceps starodrzewn, '

4) 4 EC - Ismicigea kottownia c. 0. - do utrzynagia,

3. Berwygledne) ochronie podlege pas wisleni wydmowej wraz z
nsturainie uksztakowanym klifem. Dopuszezs sig przejfcie na .
plazg wylcenie w okredlonym na plasie miejseu. "

88
1. W celu zachowania werlodod Srodowisia kulturewdsn ustala sie
néstepujacs 2asady jego viyikowsnia:
1)zachowapie wertedci  architektoniczae] obicktdw
miieszkaniowych aeatizowanych w lach 30 - tych poprzez
8) uirrymanie istnigjacych gabarytow podstawowych obickidw
.. bezprawa rozbudosky poziome; i nadbudowy,
- b} wirzymanic ukladu dachiw, kega nachylenia polect, pokrycia,
c) zakaz wykonywania balkondw w budynkach sproed 1945y
-2) n_daptwjk poddaszy me cele miss zkaniowe obicktow
okredlonych wpkt 1 odbywad siz maze wyiaeenie w oparciu o
waninki zabadowy ckrefione indywidualnie preez wiafciwy
organ o/s gospodarki przestrzennei | budownictwe arss opinie
wigdciwych organsw Patstwowe] Shuzty Ochrouy Zabytkbw,
3) pregbudowa obieitiw nismicsakzlnych zrealizowanych przed
1945 yokiem odbywsé sig moZe wylycanie w oparciu o
indywiduglnie okredlone wanmki zabudowy wydane preez
whadciwy organ dfs pospodarki prrestrzerme] | budownicrwa
uwzgledninjace wariusel architekionicme tych obickttw..

: Ustalenis srezegilowe

3) 5 UG - udaptowany. na cele nglugowo - mieszkains ahiekt
koszarowy. Mozliwodé wprowadaenia ushug turystycmych
{pensjonat). Dopuszeza sig motiiwosé rozbudowy obiektu w
kieruoku zachédnim pod warunkiem utrzymanis sphjncgo

-charakteru architekioniczuego zespolu {utrzymanie kata:
uaclylenia polact, rodzaju pokytia, nawinzapis materiatowego
dztaly architekionicznego) o

6) 6 UH - Istniejacy obielt handlowy do utrzymania, = mo2liweders
Jego rozbudowy. i modernizacii. Mozliwodé cwentualnago
wprowadzenia funkeji mieszkaniows. Rozbudowa winna byt
realizowans w spdjny architektonieznie sposth 2 budynkiem
sagiednim (5 UG). : .

7) 7 EC - Istniejagy zespét shiornikbw paliwa wpdldziataacy 2
ketowniy, -

8) 8 UT - Mogliwos¢ modemizacii { rozbudowy zetpolu w
indywiduelnie glredionych warinkéw, Charakter rozwiszania
spjry architidoniczaie 2 zespolem kubaturowym (5 UG),

9) 9 NC - Projektowana przepompowiia scickow, '

[0) 10 ZP - Projektowans zislef parkowe. '
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th 11 UD Esimiejacy obicki a.d&ptuwany na.c::ltszknl}r podstawcrwq
. wraz z terenem zabezpieczajacym optymalne rozwigzanie
terenowych urzpdzel SpoLtown - rek:rcac}gnych \ )

W ramach tecenowych peac modernizacyjnyeh nalery stworzyé

pas zieleni izelacying wzdtul péinocnej i wschodniej granicy

teEcou.

125 12 MW - Isinisjzey budynek wislorodzinny z mozliwedcis
adaptacji lolali perterowych na ustugi.

13) 13 UH/UR - Adaptowany uslugowy obiskt nicucigzliwy.
Mozliwedé modernizacji (nadbudowy) pod_ waronkicm
dostosowenia rorwigzania do charakteru budyaku ﬁﬁwnegn {14
UH.

14) 14 UH - Adaptowany ne cele ushigowe - micsziilne obiek: bez
prawa fozbudowy i nadbudowy. Qlivwiaznie zasads utizyemahia
istniejactpa charakteru architcktonicznege budynku,

15) 1§ MW + ZP - Adaptowany na cele mieszkaniows zespdd
koszarowy z mokliwodcie wpruwadznnia na parterze usiug
nisucigivwih.
lstniejaey zespdt zicleni o zaiuiemu centrainym Wimaga
utrrymania | vporzadowanis fmodernizacg i)

~—|8) adaptowany na cele misszkaniowe zespid knszamwy =

modliwosciy wprowsdeenia ushug nieucigzlivych w paalomie

partern. Koniccznodé szezepdlowege zagospodarowania terenu
od strony potudniowe] w sposoh zabezpieczajacy obsluge
komunikacy|rig {parkingi), wtrzymsnie eleméntdw zefeni,
cdpowisdnic wyposatenle w ¢iementy malej acchitekiury.

Rozertonkowany obickt tworzy wartodciowe. wngtres

urbanistycne na osi gléwnepe dojazdu paubow;gu. :

17} 16 Uf- Adaptowany na cele uslngowe obiekt koszarowy. Teren
wewnetizny “petll komunikacyjngi” wymega opracowania
kompleksowego wg indywidnalnig okresionych warunkiw.
Dopuszcza sig moztiwnsd rozhudowy poaimne] | pionowe],
Wskazane wprowadzenie funksji zwiazensi z ‘obéiu g
l;amumkacym fprzystanek) T dokonaniem mczqunwh karekr
w rozwigzsniu ukiadv jezdni.

B L

Ac

1)

-

wiclorodzinnej. Werunklem realizacii wirzymanio oireslonych w
pianic nisprzckiaczalnych linii zabudowy, przy wysokosci
zabudowy LIk, z wysokim dachem {nzytkowym) o k.atcm
nachylenia potaci obiektow istnieseyeh,

~159) 18 MW - Adaprowany obiekt budownictwa witlorodzinnega,

N 19, 26 MW - Adaptowsne na cele misstkaniowe obiﬁkt'_'f'__ )

koszarowe. Obowigzuja wanmb! jak wust 2 MW, )

21} 21K - Projeldowany parking. Dowigzanie komimikecyjne do ulicy
Tarnopolskis). Sytuacyjae rozwisvanis parkingy z
uwzglednieniem nieprzekraczaliych ling mbudovry, Obowiszek
wirowedzenia Zicleni izalacyine] wrdluz poinocnej, zachodnici

1 wethodnisj granicy dziathi.
22

-

12, 23 MW - Adaptowany na ccle mieszkaniowe zespot
koszarowy. Warunki jak w ust 7 MW, Prrylegejpee do wiv
zespolbw tereny wielons wymagaja uporzadkowam& i
mogdemnizaci,

43} 24 MW/UH - Adagtacia istnigiarego obickm ne cele misszkalno
- uslugowe. Zekaz zmian modemnizacyimych narusegjacych vatory
architektenicime obiekty,

24} 25 3, P - Adaptowane na tele magazynows - skledowe oraz
uslugowe - teren i obickty pormocniees, Mozliwoss mudmuaql
I ptzebudowy zespotu pod warnpkiem kompleksnwego
opracowania projekto modemizicii obisktdw oraz projekiu

: mguspodmnwamahmenulm-zglqdmagmgo

uporzgdkowanic obstugi komunikacyjne], ew. uydncte.mam.tqsc
parkingowych, wprowadzenia clementéw malej architekhury §
nieleni w stosownvm zakoesie.

17T MW - Tearen pm‘;ckmwanej zabudowy mwsziwnowcj

Ewentualng przetruduwa (nadbuduwﬂ) obiektéw mozliwa pod
wanmt{:ml dawigrania arc]utcktnmcm:gu do warloitmwcga
aréhlteiunmmm sgsicdztwa

251 26 SH‘UI Adﬂplowanyna celcmagazynowe]uh usi‘ugm obigkt
Cbstuga kemuniiecying obickt: wg ndywidualnis okregtonych
Zasad.

26) 27 WZ - Ismiejace wjgcie wody i stacje wodockygowe.

27) 28, 29 - Adaptacja zespolu zapiscza technicznege na cele
usfugowo ~ produkcyjne. Mozliwost modemizscyi | tozbndowy
zmpohxprzy zachowaniv nﬂqpujac}rch warimkow,

. »kmpichomgon;:ﬂmmtazagmpodmmmwlmqucych

liniach rozgreniczenia, .

- HIZymania olu'aﬂon}rch w p]anu: nmprzekmnnin)ri:h tindi
zehudowy, * R L

- zarhowania wysokodei zabudowy do 2k .

- niylkowanie terens i uhtekh&wwykimmce zamsczyszcme
gruntu [ wody (sasiedzrva wjeck wm:ly], o

- wprowadzenie syst:rru nbm:mt;] z:cfm: lzo[ac;gﬁc_;

28) 28a, Z}'}Z{ Pl;tr‘wktnwmv wm zztlem |mlan3']nej wzglqdmc
parkowej

thza: WYMIRR . ppracuwanm rcal:zac;r]nqgo w zakresie
mozhwnécl w_‘,'k{)rzy:}_tmna (pricicsrtaitenia) :stnlchncgo
‘pruzowiska na cele okresione wyze],

253 ?0 USP - Adaptacis z¢spofu zaplma. tachnmmegu na cele

us{ugpwe nieutigatiwe. Waninkd jak wust. 28, 29,

3'3) 31-8P - - Adaptowany icren zmplecza knp;umkagjL mﬂihwoif:
stworzenia Jednorodnego aﬁpotuuzy&uwe-gnpopm w%ac,z.eme
tererrdw koetunikacii ogdlng {de. 41144 | 4/159).

31} 32 P - Adaptacia zespoty zaplecza techaiczpege na cele
produkeyjna - u.aaugnwemwciqglm zmozlivodeiy modemizacyl.

32y 33Z2P- Pm_jehumnyzqspétaieicm tworzgee) kamersine wngtrze
urbanistycznd.. 1znhuqmj poezczeghine  pespoty- uzqunw::
(kubaturowe). Gae -t

33) M UH/UE ~Adaptowany B2 czlx: usulugom: mpéf zaplwza
mcmozmuﬁmmmdmm;;mmﬂwuaﬁmmp
uzapeiniajacych (missikapie dis wlaipieich). , .. .-

34) 35 UI- Teren i obickt o modliwotei wiclostronmego uzytkowania
Z uwagi na lokalizacjs dufego kubeturowo abjektu oraz duke
fterwy terémowe.

+ Prefaraje sie fonkeje nstugowa - ~ hasdlowe{np. stworzenie zespolu
tergmwa - hmdlowego, wystawowego, 2 modlrwidcia akspozycji
wErenowsjl.

ZespS wymapn kompielmwcg;, OPrAcGWaTLa . u:bamst;mmu
erchifekrenicznegt. Potengjaloy zekres qpmmwanla ubcjnmmé
woze dodatkowo tewen okresiany symboler 40 Ut

35) 35 UT - Istrigjaey obiekt hotn;nwn -migszhality..

1837 UI- Pm]cic:wany obiekt o fimkejach tutystyeznych, |
Istitjacy. obiekr wiaz z.przyleghmi terenami daje muﬂ1m§é .
stworzenia zespolu hotslowsgo ¢ mo2liwie waspchstronnyi

- programis vdytkowyin, w iym terenowym. -
Waninkiem realizacii opracowania konoapejl programows -
premstrzennef obeirayisoe] teren dzialld w projektowanych Iniach
rezgraniczenio; tapanie ritreoam omaczonym symbolen 39 ZP.
Zekiada sig.) moiliwodt.  podstawowege dowiazanmia
kemunikacyjregn.qd-strony pélrocoej ocaz vznpelniajacegs od
strony wlicy Lwnwsl:iqi . _

37) .38, UT.~. Projektowane. pole kemapingows (kerawaning) 2
wykorzystaniem 1srn1ejqcych hangardw ako, obigktéw
pomecniczych.. -

38) 39 ZP - Projccowany dys;mzyc;ﬂ ny terendo z&gospodmawania.
fgcznie z zr.-spolem hezelowym (31 LTy oa. cele wWypnczymkowo -
rekraacyine
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35) 40 L~ Projelctowany, dyspuzycmny tn:rcndo zagospodarowama
gcznie z zespoiern oznaczonym w planie symbotem 33 UL
40y 41Ul - Peojektovwany, dyspozycyjny teren na cele usiugowe
(preferowane fumkcie dla tow, inkubators przedsighiorezoded).
473 42 UUK - Profektowany, dyspomyainy terom na esle ushigowe
bgd# funkcje uzupesiniajgee, komunikacyine typu - garade
ghiorowe 2 wykorzystaniem hangar na warsztaf obshgi zzspoahy
42} 43 Ul - Projelaowany dyspozyeyjny teren na cele nshigowe.
43} 44a, ddb, H¢ - Projelaowany dvspozycyjny ieren 2 mozliwnscig
wiclostronnego wykﬂrzystama. W iym C2ASOWERO.
Pozadane nastepujgee Rmkeje:
-rezerws dia Blizsj nie okreglonych alnealnie potrzch mmhgu
ledniska turystyeang - ustugowego,
- otwarie muzeum lomictwe (wojskowoge) przy wykorzystanio
Tigteralng sceneri bytego lotniske wojskaowego, wykormysianiu
hangariw itp.

Warankiem - kompleksowe’ npmcuwnme ohszary hﬂtﬁ jego
fragmentu przy uwzglédaienin zdecydowanegd udzm!u w
2agospodarowanis Zielent,
-tersny dla ceiéw urvstyld specialistyeznej (obozy Joinicae),
gporty paralotnicze itp.
44445 K - Rezerwa terenu dla potrzeb obshugi parkingowej lotniska
orez zaplecze perkingowego dia ohstugi plagy.
45/46 ZFP - Tereny zisleni otwarts) swobodnie ksztahtowanej
krajobrazowo z przewegs zeleni rednie],
$647 URSUGAN - Zespot obshugi plary wymage opracowsania
" kumpleksowego w oparcin o weranki zsbudowy i
zagaspoderowania fereny okreglone indywiduzlois przez organ
/s gospodarki prasstrzennsd | budownictea,

Rozdaial 4
Ustalenia w zakresie komundhacjil infrastraktury techulczne]-

510
1. W zakresie obslugi kemunikacyjnei obszeru obowigzujs

nastepujges ustalenis: '

1) Utrzymanie dojazdy ul. Kresows (szlak 2nissezonych mostaw)
wylecznie dia ruchu osobowego.
Koniecznode karekry dowigaania ul. Kresows] do drogi Ne 11
2¢ wiglediw bezpieczefstwa ruch,

2)Podstewowym dowiszaniem kemunikacyjnym bez

ograniczenia redrajo rechuy jest droga wyprowidzana z psiedla

w rejonie stacji kelejowe] Bapice, Posiada ona charakeer ulisy
_Zzhiorczej whstugujacei 2espot zabudowy tm:.-stymmej WTHZ Z
ltniskiem t"r:-'stycme ustugowym.
3 Zabezpieczenic migjsc parkingowych ro zwiqzujg sig
HESIRLASG;
a) w pranicach poszezegdinych zespotéw micszkaniowych,
b} w rarmath zorganizowantgh 2espotu parkinpowego przy ul.
e Tamopoiskie (§ 9 pkt 21},
<} w ramach projekdowenego zespolu parexy (§ 9 pkt 42}
4}Teren istniejgeet bocznicy kolejows stanowi rezerwe
komunikpeyjng pod usprawatenie I modyfikagjs podstawewsgo

1) W zakresiz zeopattzenia w wodg wykorzystuje sig istnigjace
uj¢cie wody {§ 9 pkt 26) i odpowiednio przysiasowsay
istmiejacy ukled sieci wodociggowej.

2} W zakresie odprowadzanis fciekdw wykorzystoje sig
cdpoewicdnio zmodemizowany i rozbudowany uklad siec
kanalizacyinej wigczony rurcciggiem thecaym do grupowego
ukiadu kanslizacji sanjtarnci.

‘Witgeza sig 7 wiytkowanis niesprewng oezysoczainie deiekdw,

- 1) 'W. zakresie odprowsdrania dciekdw deszezowych wymagana
Jjest peloa rekonstrukcja sieci polgczona z ocgyszezeniem |
wstepnym dciekow deszcmwych przud wpmwadmmm do-’
edbiornika. -

43w 20kresic zaocpatrzenin w clepto wykerzyatuje sig
mmodemnizowang kotfownig olejows wrar z wybidowanym
systemen zasilajgeym wezystkich uxytkownikdw budynbkiiw
mieszkalnych.

Zabudowa ustugowo - pradukeyjnn wymaga indywiduabnych
rozwiazad przy zastosowaninc crynnika grzewczego -
plefowegn.

3} Projeknije sig docelowe zenpatrzsnie osiedls w gaz ziemay.

ukladu komunikacii kolowe). Istriejacy ukied komunBeacyiny f winikijace z niego rezarwy
2. W zakresie infrasrukory tectmicznej oboy n . terenowe w przekrojech poprzecznych wiic zerwalaja na
ustalenie: R nestepuler swobodne projekiowanie sicci gazowe).
Rozdziat 5
Przepisy koficowe

511

¥Wykonanie niniejszej uchwaty powierza sig Zarzgdowi Miasta
Kodobrzegu.

§12

Zgodnic z ari. 10 ust 3, pre. 36 nst 3 ustawy o zagospodarowaniu
przesirzenmysm ustala sig jednorazows oplate od wzrost wartosei
niemchomadel nasigpujgec:

1} dle terendw inwestycii komunalnych zwiszanyeh z ochruna
frodovriska (oczyszezelnie, preepompownie, wysypiska) oz
komunikaci - ¢ %

1) dla terendw zieleni izolacyjnej, parkowe) - 0 %

3) dlatereniw realizaci i rozbudowy budownictwa mieszkaniowngn
I towarzysmcego - 5 % '

4} dia terendw realizaci] komeroyjnych inwegtycii turystycznych -
10%
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5} d.!a termuw rqihza;_u u&i‘ng ha.ndlowynh % -
6] diz terendw realizacli budownfotwa pmdnkc;,gnego 30 %

Oryginal rysunka plany, o itdrym mowa w §4 ust.] uchwaly
mjduje sig w Urzgdzie Misjskim w Kotobrzag.

§.13- : ;
\t[lc]mﬁy leﬁgzapodarmnmhzﬁh‘amnegaﬁswdla “Po&cz:Ee

II" wehodzi w fyde po uplywie [4 dni od daty jego oploszeniz w -
Deiepnike Urzedewym Wojewsdziwa Koszlidskiege. . :

Przsivodniczaca h
" Rady Miejakicj w Kolobrzegu '
. Iﬂgl{r_‘ sﬁr &SI I I- e, tar..
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K- 6221.66.20168.1X
TK-PROJEKT Tomasz Lapinski
ul. Morska 99b/8
75-217 Koszalln

Dotyczy: wniosku z dnia_10.10.2016 £ © ustalenie warunkéw _technicznych w zakresie
sdwodnienia w zwiazku 2 planowana przebudows ulicy Budowlang] w Kolobrzegu.

Na podstawie ar. 34 ust 3 pki. 3 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290 - tj} Wydzial Komunalny - Referat Inzynierii
i Ochrony Srodowiska Urzgdu Miasta Kotebrzeg, niniejszym pismem okresla warunki
lechniczne dla realizacji planowanego przedsiewzigeia.

WARUNKI TECHNICZNE nr K-10.6221.66.2016.1X

Odprowadzenie wéd opadowych dla przedmictowego zamierzenia nalezy prowadzic
zgodnie z abowigzujgoymi przepisami prawa, w tym z Lstawa Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. {Dz. U. z 2016 1., poz, 280 - L}.), z Rozporzadzeniem Ministra Transporiu
i (3ospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1999 1. w sprawle Warunkdw Technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430
z 1999 1. z pdzn. zm.), Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. {Dz. U. 2 2015 1. pozZ.
489 ze zm.), Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U
z 2016 r., poz. 672 - 1.}, oraz Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014 1. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu ciekdw do wad lub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
{Dz. U. z 2014 r,, poz. 1800).

Jednoczesnie przy  projektowaniu | wykonaniu  zamierzenia nalezy uwzglednié
nastepujgce warunki:

1. Wody opadows z ogwodnienia pasa drogowego przebudowywanej uiicy nalezy
odprowadzié do kolekiora deszczowego dn 500 w ul, Lwowskiej, poprzez isiniejgcy
studnig o rzednych 6,93/4,67, ziokalizewana na dz. 4/118 cbr. 8. istnigje mozliwosc
odprowadzenia cze$ci wod do istnigjgce] siec deszozowe] w pasig drogowyrm
ul. Nowogrédzkiej poprzez studnig o rzednych 5,58/4,14.

5. Dopuszcza Sie rowniez moriwosé wykorzystania istniejace] infrastrukiury, pot
warunkiem sprawdzenia iej stanu technicznego {(odcinek pomigdzy studnia 6,29/4,88,
a 6,78/4,55 moze byé w zlym stanie techniczrnymi}.

3, Sie¢ kanalizacii deszczowej wraz z przylaczami nalezy zapiojektowac z rur
o sztywnosci ohwodowe] min SN 8.




4. Projektowane studnie deszczowe natezy wykonaé w technologii prefabrykatu z betonu
B 45, wodoszezelnego dn 1200 mm, 2 osadnikami o gt min, 0,50 m. Studnie haiezy
wyposazyé w ptyly nastudzienne, zamontowaé pierscienie odeigzajgce, wlazy zeliwne
z zabezpisczeniem rygiowym « z pokrywami 0zn akowanymi w sposoh trwaly poprzed
logo miasta Kotobrzeg (wzor iogo w 2alaczeniu). Typ wlazow - kiasa D400, C250 lub
B125 w zaleznosci od usytuowania.

& Wszystkie istniejace studnle deszczowe na obszarze obietym robotami  nalezy
wyregulowaé wysokasciowo | wyposazyc zgodnie Z punkiam 4,

6. Wykorzystanie istnigjacych studni pod warunkiem doszczelnienia  wewngtrznggo,
uzupelnienia schodkdw ztazowych, wyprofilowania kinet.

7. Projekiowane wpusty uiczne nalezy wykonaé jako prefabrykowane, z osadnikiem
o wysokosci m.in. 0,6 m, typ cigzki, korpus Zeliwny Zawiasem.

8. Wykorzystanie ist. wpustdw ulicznych — pod warunkiem doszczelnienia osadnikéw od
wewnatrz i zamontowania korpusu zeliwnego z zawiasem, lyp ciezkl.

S. W rozwiazaniu projektowyrmn naleZy uwzglednié przytaczenie wszystkich posesji
przyleglych, réwniez istniejacych niezinwentaryzowanych przytaczy od nieruchomosci.
Nalezy rowniez przylaczyé do projektowanej infrastruktury istniejace odwodnignie
drogowe (wpusty) w obrebie budynku ziokalizowanege na dz. 4/278.

10. Prace remontowe nalezy zaplanowaé i wykona¢ w taki sposéh by odwodnienie pasa
drogowego oraz przylegtych zlewni przabiegato prawidiowo.

11. Po zakonczonych robotach, nieuszkodzone pokrywy zeliwne ze zdemontowanych
whazdw, studni oraz kraty wpustdw ulicznych nalezy zdeponowad w magazynig Spoiki
MZZOI0S w Kotobrzegu za pratokotem przekazania.

12. Projekt budowlany, opracowany wg niniejszych warunkaw nalezy przedtozye do
uzgodnienia w Wydziale Komunainym - w Releracie Inzynierii i Ochrony Srodowiska -
w 2 egz. (1 egz. ugod. dokumentacji pozostaje w archiwum wiw Referatu).

13. NaleZy zapewnit udziat przedstawicieli Ref, K-1O w odbiorze wykonanej infrastruktury.

14, Do Wydzialy Komunalnggo — Referatu Inzynierii i Ochrany Srodowiska nalezy
dostarczyé 1 komplet dokumentacji powykonawczej, w tym egz. mapy geodezyjng|
powykonawczej.

15. Warunki techniczne traca waznosc¢ z dniem 24.11.2018 r. w przypadku nie
przystapienia do realizaci zadania.

Urzgd Miasta Kolobrzeg
Wydzial Ochrony Srodowiska
i Gospudarki Odpadami
Prcoliita  »F  Aoma'n B ¢0u e
ﬁ L
SN, ﬁcﬁ%’@?m do 4. A Loton

{0 19¥)

NACZELNI

GLOWNY

Marta

27.

Opracowat Wydziat Komunalny - Referat inzynietit | Oclirony Lrodowiska, Marla Lukaszewicz, inspeklor
ds. technicznych — gospodarka wodng — Sciekowa teit 148 94 35 571 509, email: m.lukaszewicz@um Kolobrzeg ot




Lt




&

Urzad
Miasta
Kotobrzeg

F5-100 Kedobirzon

ul. Ratuszewa 13

el &4 35 51 500

fax.Gd 35 23 769
comatlurzad®@unt kalobr aegi
ww kobobrzedg.pl

Kotobrzeg, 23 listopada 2016 1.

K-1Q.7021.5.16.2018.V

TK-PROJEKT
TOMASZ LAPLNSKI
ul. Morska 998/8
75-217 Koszalin

Dotyczy: wniosku o wydanie warunkow technicznych w zakregie budowy nowego

céwietlenia dla zadania inwestycyinago on.  Przebudowa ul. Ostrobramskie| w
Kotobrzegu®.

WARUNKI TECHNICZE

Nalezy wybudowac nowe owietlenie, ktdre zastapi istniejgoe. Wiascicielem
istriejacego odwietlenia jest ENERGA QOséwietlenie sp. 2 0.0, Z siedzibg w Sopocie.
Spotke oswistleniowa nalazy powiadomic o likwidacji istnigjacego oéwietlenia i nalezy
wystanié do niej o wydanle warunkéw na usunigcie ewentualnych kolizji, ktore
wynikng z likwidacjg oswietlenia.

Projektowane o$wietlenie zasiiié 2z istniejace] szafki owietleniowe) zasilajgcej
istniejace i nalezace do Gminy Miasto Kolobrzeg oswietlenie ulicy Brzeskiej i sciezki
rowerowo-piesze| w kierunku Ustronia Morskiego. Szafka oswietleniowa
zlokalizowana jest przy stacji transformatorowsej 15/0,4kV nalezacej do ENERGA
OPERATOR SA {dzialka nr 4/41). Wystgpi¢ do ENERGA OPERATOR SA o wydanie
warunkéw na zwigkszaenie moey umownej, o lle zachodzi taka koniecznose.
Zaprojektowaé oéwietlenie odcinka drogi dojazdowej do budynku Ostrobramska 3 A-
C

Zaprojeklowat przytgczenie, do projektowanego oswietlenia, isthigjacego i
nalezacego do Gminy Miasto Kolobrzeg oswietlenta terenu przy Wspdlnocie
Migszkaniowe] Cstrobramska 5 A-F (dziatka nr 4/118), ktére w obecnej chwili
zasilone jest tymezasowo z chwodu administracyjnego wspdinoty.

Warunki techniczne jakie powinno spehiaé projektowane oswietlenie:

Zrodta swiatla wykonane w technologil LED, ULOR £ 3%, WP uktadu optycznego (P
66, K minimum 08, temperatura barwowa ok 4000 K (MacAdam Step: <56) , Ra 270,
mozliwossé redukcji mocy w gadzinach nocnych 230%, mozliwos¢ wymiany modutow
frodet swiatta. LED, moZliwosé wymiany ukladu zasilaczy bez Koniecznosci
demontazu oprawy za slupa oéwielleniowego, efeklywnosc opraw (nie Zrédet swiatta)
2100 imAW, oprawy oséwietleniowe powinny posiadaé paramelry potwierdzone
certyfikaiern ENEC (zastrzezonym znakiem ewopejskie] certyfikacji niektorych
wyrobéw elekirycznych potwierdzajagcym, Ze wyroby nim oznaczane spelniaja
wymagania wlagciwych norm europejskich (EN), przyletych w ramach porozumienia
ENMEC), frwato§é uzytkowa opraw LED 2 80000 h z deklarowanym spadkiem
strumienia Swielinego po 50 000 godzin do 80% wartosci poczatkowej. Slupy
oswietieniowe owaine aluminiowe poddane procesowi ancdowania gwaranfujgcemu

Cpracowal  Wydzial Komunalny - Relerat Inzynierii | Gehrany Srodowiska: Roman Buszac Glbwny Specialisla

ds. elekiroenergstycznych, tel: 94 28 51 508, email: r uszac 8umn kolobrzeg.pl




diugotrwala ochrong powierzchni siupa przed czynnikami zewnetrzinymi, mocowane
na prefabrykowanym fundamencie betonowym  przystosowane do  warunkow
wietrznych panujacych w Kolobrzegu.

Uwaga: Frojekt budowiany odwietlenia uzgodnié z Wydziatern Komunalnym Urzedu Miasta
Kolobrzeg.

Zatgeznk graficzny | Mapka ~ dolyczy punktdw 3, 4, 5

Opracowal:  Wydziat Kemunalny — Referat Inzynierit | Ochrony Srodowiska; Roman Buszac Gidwny Specjalista
ds. eleklroengrgotycenyeh, a1 94 35 51 509, smail: r.buszac @um koiobrzeg.pl
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Diwietlenie

KaRLING, DI 27.05 2019k,
EOS - 3605/00-K-/2019

TK-Projekt Tomasz Lapifiski
ul. Morska $9B/%
75-217 KOSZALIN

Warunki techniczne 14/UD-Kf2018
Dotyczy: Usuniecie kolizji z projektowang siecia odwisteniowa ul. Ostrobramska w Kodobrzegu,

Siet afwietleniowa, W sposth nisrozerwalny | bazpodredni jest zwiazana z drogg jako budowls, Funkcejg
oswietlania jes! zapswnisnie bezpieczenstva ruchu dragawago.

W nawigzanil da wricskir o usuniecie kolizji z dria 24.04.2010r, {data wplywu 25.04.2015r ), dutyczacego
usunistia koliz projektowans] sieci o$wistleniows] z isinisjacy sietin oswictleniows  przy v, Qatrobramskis]
w Kotobrzegt ENERGA Oéwietlenia Sp. z 0.0, {dalg] EOS) informue, 2e wyraa zgodg na demonlaz istriejgcsj sieci
odwietleniows],

W zwigzku Z powyzszym nalety.
1. Dekonat demontadu latam céwielleniowyeh wraz z oprawami BGP { led )
2. Dokonad trwalej likwidac] linil kablowe] nswietleniowe]
Panadta:
+ Maleriat z demontazu rozliceyé z Dzistern Realizacli Ushug Kariino ul. Moniuszki 8 A
« Odlaczenie od sieci czyane) dokonaja pracown'cy Energa Oswietlenie Spzoo po WCZeENIgSTYm
uzgodnieniu lemniny realizac)i
3. Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujaeyml normami,
4. Usuniecie kolizji zostanie wykonane Panstwa kosziem i staraniem wadiug opracowanego i uzgodricnego
projekiu usunigeia kolizi.
5. Warunkiem przystapienia do prac budowlano-montazowych zwigzanyoh z usunigeiam kolizji jest uzyskania -
uzgodnienia projaktu w DRU Kariino.
6. Wykonaweg usunigcia kelizji moze byé fima wekezana przez whinskodawee, posiadajaca slosowne
uprawnienia do wykonywania prac | akesplowana przez EOS.
7. Prace podiegala dopuszczeniu | elapowemu odbiorowi przez EOS.
8 Odbidr techniczny usuniecia kefizii nastapi na padstawia profokolu odbioru kofcowego z usunigeia kelizji
9. Powyzsze ustalenia wazne sa przez okres 1 roku od daty ninigjszego pisma.
10. Pracs projekiowe mo#na rozpoczaé po pisemne] akceptaci ninigjszych warunkow przez inwestora.

Dw.
1. UK-K
Kierownik
Qpracowat: Andrzej Filipski Wydsial Realfzacji L3lug Region
Zachbd
Enarga Oiwletlene 3p, 100, Sad Relar owy Gradsk-Potnos
ul. Rzamleflnlcra 17119 W Wy lal GatpadatoTy KRS
Ri-A55 Sopat KRS DOC0108 1 B
kancelatia .oswiatlerleEranerga, i Mr konta: 38 12400 17%5 1111 6610 1371 6833
erargasaswictlen’s.ol kapitat zoktedowry/wplacooy 190631 500,00 =t
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Projekt zagospodarowania terenu



Opis do planu zagospodarowania terenu

Nazwa projektu:
., Przebudowa ulicy Ostrobramskiej w Kolobrzegu

Dzialka, adres:
ul. Ostrobramska, dziatki: 4/250, 4/67, 41376, 4/5, 4/47, 4/334, 4/41 obr. 0008
Przedmiot Inwestycji:

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie robot drogowych oraz instalacyjnych,
zwigzanych z przebudowa pasa drogowego ulicy Ostrobramskiej w Kotobrzegu.
W sktad opracowania wchodzi:

e przebudowa jezdni,

e budowa i przebudowa chodnikéw,

e przebudowa zjazdow,

e przebudowa i budowa zatok postojowych
e przebudowa o$wietlenia ulicznego,

e budowa kanalizacji deszczowej

e wycinka drzew i krzewow.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu:
Ulica Ostrobramska jest ulicag dojazdowa na osiedlu w Podczelu. Wystepujace

natgzenie ruchu jest bardzo mate, gtownie to samochody osobowy mieszkafncow.
Nawierzchnie jezdni jest w bardzo ztym stanie, widoczne s na niej naprawy powierzchniowe.
Szeroko$¢ istniejgcej nawierzchni drogi wynosi od 3,5 —4,0m

W obrebie inwestycji znajduje si¢ podziemna infrastruktura techniczna w postaci:

- sie¢ wodociggowa
-sie¢ kanat sanitarny
-kabel teletechniczny
-sie¢ gazociag

- kable elektroenergetyczne 1 o§wietlenia

Projektowane zagospodarowanie ternu:

Zaprojektowane ulice przebiegaja w pasach drogowych wyznaczonych planem. Ulice
posiadajg klasy D- dojazdowa.

o 1 Jezdnia projektowanych ulic - 3,5m (odcinek jednokierunkowy)
- 5 (odcinek dwukierunkowy) ,



00000 Chodniki o szerokosci 1,5-2,0 ( jednostronny)

o000 Miejsca postojowe
Rozwigzanie sytuacyjne i przekroje normalne ulic pokazano na rysunku nr 1 i 3 wraz z
przedstawiong konstrukcja drogi.

Projekt przewiduje wykonanie przebudowy jezdni, chodnikéw oraz miejsc postojowych w
pasie drogowym ulicy Ostrobramskiej oraz na dzialce sgsiedniej to jest dz. nr 4/23.

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia chodnikow : 669m2

Powierzchnia miejsc postojowych, zjazdow: 1079m2
Powierzchnia jezdni: 1552m2

Informacja o wpisie do rejestrow zabytkow:

Zgodnie z wydang decyzjg o warunkach zabudowy obszar objety inwestycjq nie jest wpisany
do rejestry zabytkow.

W razie odkrycia w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych , zwigzanych z
planowang inwestycjq przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie , iz jest on zabytkiem,
osoby wykonujgce roboty budowlane obowigzane sq: wstrzymac wszystkie roboty , moggce
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,; zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkow
przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwlocznie zawiadomic o tym Zachodniopomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej:

Inwestycja potozona jest w obszarze gorniczym ,, Kotobrzeg II”".

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach
na Srodowisko:

W fazie realizacji przedsiewzigcie posiadaé moze pewien niekorzystny wphyw
na srodowisko, zwigzany z typowym funkcjonowaniem placu budowy.

Objawi si¢ on emisjq zanieczyszczen pytowych i gazowych, a takze zwiekszonym
natezeniem hatasu. Jednak ze wzgledu na nieznaczny, okresowy i przejsciowy
charakter wplyw ten mozna uznac za akceptowalny, typowy dla kazdej budowy.

W fazie eksploatacji przedsiewzigcie nie spowoduje zagrozen dla stanu

srodowiska naturalnego. Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzieé potencjalnie lub
znaczgco oddziatujgcych na srodowisko.

Niemniej Wykonawca zobligowany jest znac i stosowac sig do wszelkich
przepisow okreslajgcych warunki majgce lub moggce mie¢ wphyw na srodowisko
naturalne.

Prawidlowa realizacja przedsiewziecia zwigzana jest bowiem z
przestrzeganiem ostrych rezimow technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci
sprzetu i materiatow budowlanych. Wynika to z obowigzujgcych aktow normatywno —
prawnych, w tym przepisow dotyczqcych ochrony srodowiska naturalnego, ktorych



znajomosciqg musi si¢ wykazywacé zarowno Wykonawca jak i przedstawiciele
Inwestora.

W szczegolnosci zawsze nalezy pamigtac aby:

1. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm w zakresie ochrony srodowiska,

3. unikac¢ powodowania nadmiernej ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajgcej ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie realizacji
inwestycji,

4. chronié istniejgcq roslinnosc, przed jej zniszczeniem w toku realizacji zadania,

5. zapewni¢ prawidtowy recykling i odzysk materiatow rozbiorkowych. Odpady nie

nadajgce si¢ do przerobki winne zostac¢ zneutralizowane.

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze chronionego krajobrazu pod nazwgq ,, Trzebiatowsko-
Kolobrzeski Pas Nadmorski”

Informacja dotyczaca obszaru oddzialywania obiektu zgodnie z art.34 ust.5 PB

Obszar oddzialywania zostal ustalony na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r., w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124)

Obszar oddzialywania zamyka si¢ w liniach rozgraniczajgcych pas drogowy oraz dziatki
przylegle: obreb 0008, dzialki: 4/250, 4/67, 41376, 4/5, 4147, 4/334, 4/41.

Informacja dotyczaca ochrony srodowiska, ochrony zabytkow i dobr kultury

wspolczesnej oraz potrzeb obronnosci panstwa.

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 56 litera a) Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 list. 2010r. W
sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych znaczqco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016r. poz.
71), inwestycja nie zalicza si¢ do grupy przedsiewzie¢ mogqcych potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko.

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze chronionego krajobrazu pod nazwq ,, Trzebiatowsko-
Kolobrzeski Pas Nadmorski”

Zgodnie z wydang decyzjqg o warunkach zabudowy obszar objety inwestycjq nie jest wpisany
do rejestry zabytkow. W razie odkrycia w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub
ziemnych , zwigzanych z planowang inwestycjg przedmiotu, co do ktorego istnieje
przypuszczenie , iz jest on zabytkiem, osoby wykonujgce roboty budowlane obowigzane sq:
wstrzymac wszystkie roboty , mogqce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢
przy uzyciu dostepnych srodkow przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwtocznie zawiadomic
o tym Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Potrzeby obronnosci panstwa- nie dotyczy



KARTA REJESTRACYJUNA MAPY DO CELGW PROJEKTOWYCH
. 4/10 , ,
! obreb: 320801_10008 - Kotobrzeg, dz. nr 4/250 P/”O cownla G@OO/@Z)/J/?O GEH[DA
|
! Podczele ul. Lstrobramska ,
1 , , Mariusz Pawlak
2 L | Jednostka ewidency jna: 320801_1 Kotobrzeg
= '.
| | powiat : kotobrzeski ul, Brzoskwiniowa 6 /5-667 Koszalin
\
o \ % "‘ woj . zachodniopomorskie 1ol 5P 591 %7
, 1 g . el
- T }‘ B44. g SKALA + 1:500
= T - | < / ,
n N ~ 5 Uktad wspotrzednych + 2000 e-mail:  geoidla.koszalinBgmail.com
. o) 228 24 .'. ) Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt ‘86 9 9
\ o /g5 Kierownik roboty: Wykonano w ramach roboty geodezy jnej:
a4 .\ - | .'\ inz, Mariusz Pawlak Upr. nr 20579 KERG nri 66402308.2016
| 0 |
| ~ A8 ! P P
_ | :\;) ) | Mdpe do celbw pf‘OJEktOWyCh spor‘zqdzono przy wykor‘zystanlu-' W zakresie opracowan Z/)QJ'O/(/J'Q sie pun/(ty
k ) ‘ ; y
< - | osnowy geodezy jnej nr: brak
) | I mapy zasadniczej w skali 1:500 sekc je: ) )
. Q ) |9 podlega jace ochronie na podst. art, 15, art.48
as :v: |‘ E 2217261244 ; 1333 j 1611 ustawy Prawo Geodezy jne i Kartograficzne
) o L s i s o " . Stuzebnosci nie badano
5, U 2-danych-branzonych-czesci-uzbro jenia—pod
:?"(Al\ T Y /s f / fefo { | hels ol
) J-poriaru—zieteni—wysokie——pornikon—przyrody
[GN)] ,
| -7 _oraz pomioru_innych wskozonych przez projektont
G420, M2 kap (51 pla ~4-opracowanych geodezy jrie etemertow ptar Granice dziatek | uzytkdw gruntowych wniesiono na podstawie nu-
: S zagospodarowania merycznej mapy ewidency jnej. Stan prawny przebiegu granic do czasu
NS ) _przestrzennegedinle regulacy fneosie—lic)— ich geodezy jnego ustalenia w terenie moze byc¢
Y\') = rozbiezny z przedstawionym Stan dziatek na dzier: 30112016
Nk [N
\r\\ ) N - - _
> ~ 76 ; Lo - ) -
7 ~ = o s = Na mapie do celéw projektowych wykazano  nastepujace
—~16.0 N\YZ it
- — v 4 B4 uzgoahione przez ZUDP projekty sieci uzbro jenia
47375 B terenu: brak
Metoda sporzadzania mapy:
skanowanie, kalibrac jo, montaz z matryc mapy zasadnicze J,
digitalizac jo, pomiar bezposreadni, oprogramowanie: Winkalk, TURBUmapa
Informacje dotyczace typu nosnika oraz — zawartosci nosnika z danymi cyfrowymi
1 Typ nosnika: CD
Nazwa pliku Wielkos¢ Data utworzenia
MDCP_1169.dwg /36 KB 13-12-2016r

Informac je doda tkowe:

! - zokres pomiaru
2. Redokcja znokow zgodna z Instrukcjo techniczng K-1 (1979 /

K~1 (Podstavowe Mapa Kraju z 1998r.) / Rozporzqazenien v sprawie powatowe/ bazy
GESUT [ kra Jowe bazy GESUT ~ (Bzl z 2015 poz 1938) / Rozporzadzeniem v %Ib bazy
danych oblekton topograficznych oraz mp;}(' Zasadnicze (DzU z 2015 poz 2

2 Mapa nadaje sie do celdw projektowych w zakresie pomiaru

4 Stopieri kartometrycznosci mapy do celéw

pro jektowych
Jest zgoony ze standardemi technicznymi

(Podstawa Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn 12.02.2013r.)
5 Wszystkie trwate obiekty budowlane podlega ja

wytyczeniu przez
Jednostke wykonawstwa geodezy jnego.

6. Me wyklucza sie istnienia w terenie réwniez

uzbro jenia, o ktérym
brak byto informac,ji branzowych i nie zostato odhnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezy jne .
‘/ I} ! . )
| Uzbro jenie podziemne opracowano na_podstawie:
|
0 L Danych branzowych - z litera B
-
| |
)’ /j\
< -

& Posredniego ustalenia przebiegu

aparaturg elektromagnetyczng

-z literq A
3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych

- bez litery
W zwiazku z tym w czesci 1, & nie gwarantuje

a doktadnosc potozenia uzbro jenia moze
kartometrycznej mapy.

sie kompletnosci,

Reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie
by¢ nizsza od doktadnosci

ninie jszego dokumentu wymaga zezwolenia, o ktérym mowa

w art, 18 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  — Prawo Geodezy jne

, i Kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163
Aktualnos¢ mapy do celéw projektowych na dzied: 13-12-2016r

z pbznie jszymi zmianami),

LEGENDA:

chodniki - kostka betonowa gr. 8cm, (typu starobruk)

istniejqca oraz projektowana zielen- trawnik

miejsce postojowe/ zjazdy- kostka betonowa gr. 8cm (typu
starobruk, kostka Zwirowa)

Jjezdnia- nawierzchnia bitumiczna

obrzeza betonowe 8/30

kraweznik najazdowy betonowy na tawie granitowy z oporem
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<
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0
4

|
|

1

\

\

|
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=
N

kraweznik uliczny betonowy na fawie betonowej z oporem

acowania

Km 0+239,00

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

O 09En
4
/
[5)Y

PROJEKTOWANA STUDNIA REWIZYINA

koniec opr:

PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY Z KRATA UCHYLNA DN500 Z OSADNIKIEM H=1,0 m

? projektowany stup oswietleniowy

___________ projektowany kabel oswietleniowy

— A przekroje konstrukcyjne

]
L:} projektowany kanal technologiczny

TK-PROJEKT TOMASZ LAPINSKI
UL. MORSKA 99B/8
75-217 KOSZALIN
TEL. 502-484-991
NIP 599-250-72-12
E ?6\‘1@”? email: tomasz.lapinski@tk-projekt.pl
— Nazwa i
adres Przebudowa ul. Ostrobramskiej w Podczelu
inwestycji
Rysunek Projekt zagospodarowania terenu
Imie i Nazwisko Nr uprawnien | Podpis |Pata
- mgr inz. Krzysztof 06.2020
B Projektowat: gO " y y ZAP/0058/POOD/10 Skala
N /TY-\ EX]X\\/\, rzechowski 1:500
g LD . _ - Nrrys.
Projektowat: mgr inz. Beata Kraska ZPNB-U.7342714/98 1
Proiektowat: mgr inz. Jacek
rojektowat: Jedrzejewski UAN/U/7342/36/91
. mgr inz. Marius
Projektowat: g II’_;CZ ak sz ZAP/BT/0325/04




V.

Projekt budowlany- branza drogowa
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OPIS TECHNICZNY

ZADANIE: Projekt przebudowy ul. Ostrobramskiej

w Kofobrzegu

BRANZA: DROGOWA

INWESTOR: Gmina Miasto Kolobrzeg

ul. Ratuszowa 13
78-100 Kolobrzeg

AUTOR OPRACOWANIA:  mgrinz Krzysztof Orzechowski

1 Podstawa opracowania

(]

OO0

Umowa zlecenie na opracowanie projektu

Opis przedmiotu zaméwienia

Mapa do celow opiniodawczych

Pomiar uzupetniajacy do celow projektowych.

Dziennik Ustaw rozporzadzenie z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r );

Obowigzujace przepisy i normy projektowe dotyczace organizacji ruchu w tym
Zatagcznik nr 1 + 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. zatacznik do nru 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r).

2. Cel i zakres przebudowy

Opracowanie projektu zagospodarowania paséw drogowych ulicy Ostrobramskiej w zakresie
rozwigzania drogowego.

3. Opis stanu istniejacego

Ulica Ostrobramska jest ulica dojazdowa na osiedlu w Podczelu. Wystepujace natezenie
ruchu jest bardzo mate, gtdéwnie to samochody osobowy mieszkancow. Nawierzchnie jezdni
jest w bardzo ztym stanie, widoczne sg na niej naprawy powierzchniowe. Szeroko$¢
istniejgcej nawierzchni drogi wynosi od 3,5 — 4,0m




Uzbrojenie ulic

Przez teren objety przebudowa przebiegaja nastepujace uzbrojenie.
- sie¢ wodociggowa

-sie¢ kanat sanitarny

-kabel teletechniczny

-sie¢ gazociag

- kable elektroenergetyczne i o§wietlenia

3.1. Warunki gruntowo — wodne

Po przeprowadzeniu badan w postaci 1 odwiertu w konstrukcji nawierzchni oraz odwiertow
geologicznych do glebokosci 3m stwierdzono grubo$¢ konstrukcji wynosi 16 cm, pod
konstrukcja drogi zalega piasek drobny do gltebokos$ci, ponizej wystepuja gliny piaszczystej
Nie zanotowano poziomu wod gruntowych.

4. Opis rozwiazania projektowanego

4.1 Rozwiazanie drogowe

Zaprojektowane ulice przebiegaja w pasach drogowych wyznaczonych planem. Ulice
posiadajg klasy D- dojazdowa.

e Jezdnia projektowanych ulic - 3,5m (odcinek jednokierunkowy)
- 5 (odcinek dwukierunkowy) ,

o001 Chodniki o szerokosci 1,5-2,0 ( jednostronny)

e[ Miejsca postojowe

Rozwigzanie sytuacyjne i przekroje normalne ulic pokazano na rysunkunr 1 1 3 wraz z
przedstawiong konstrukcja drogi.

Projekt przewiduje wykonanie przebudowy jezdni, chodnikéw oraz miejsc postojowych w
pasie drogowym ulicy Ostrobramskiej oraz na dziatce sasiedniej to jest dz. nr 4/23.

4.2 Opis projektowanego rozwiazania uzbrojenia terenu.

Na catej dlugosci drogi zaprojektowano kanalizacje deszczowg celem odprowadzenia wod z
drogi, jak rowniez zaprojektowano studnie PVC DN425 doprowadzone do granicy posesji
celem mozliwosci podtaczenia si¢ mieszkancow do kanalizacji deszczowej. Projektowany
kanal zostanie podiaczony do istniejacego kanatu w Lwowskie;j.

4.3 Rozwiazanie konstrukcyjne:

Zgodnie z wytycznymi od zamawiajacego zaprojektowano nawierzchni¢ z betonowej kostki
brukowej, ograniczonej istniejgcymi granitowymi opornikami wtopionymi. Nawierzchni¢
jezdni zaprojektowano z betonu asfaltowego.

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni:

4cm — warstwa Scieralna z AC 8 S 50/70




5cm — warstwa wigzaca z AC 11 W 50/70
20cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, 0/31,5mm
30cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej C; 5,<4MPa

Projektowana konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

8cm — kostka brukowa betonowa kolor szary

3-5cm — podsypka C:P 1:4

20cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, 0/31,5mm
30cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej C1 5,<4MPa

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnikow:

8cm — kostka brukowa betonowa typu starobruk

3-5cm — podsypka C:P 1:4

15cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, 0/31,5mm
15 cm — warstwa odsaczajaca — pospotka

Na poczatku ul. Ostrobramskiej, w obrebie miejsc postojowych jest istniejacy zjazd z
ptyt betonowych, nalezy w tym miejscy na szerokosci zjazdu konstrukcje chodnika wykonac
tak jak dla miejsc postojowych, oraz wymieni¢ 5 pierwszych ptyt betonowych na ptyty
betonowe nowe.

Istniejace krawezniki granitowe nalezy rozebraé, oczysci¢ oraz wbudowac zgodnie z
nowa niweleta. Podobnie nalezy wykonac¢ z istniejaca kostka zuzlowa zlokalizowana na
istniejacych miejscach postojowych.

Miejsca postojowe nalezy wyznaczy¢ innym kolorem kostki betonowe;.

4.4 Uzbrojenie.

Projekt obejmuje przebudowg istniejacego oswietlenia drogowego na oswietlenie LED oraz
budowe odcinka kanatu technologicznego.

5. Roboty rozbidrkowe

Nawierzchnie ul Ostrobramskiej nalezy rozebra¢ 1 wykona¢ nowa konstrukcje drogi zgodnie z
rys.nr 3. Wywoz i sktadowanie materiatow ustali¢ z zarzadcg drogi, ktdrej rozbiorka dotyczy.

6. Wycinka drzew

Projekt przewiduje wycinke drzew 1 krzewow zgodnie z rysunkiem inwentaryzacji zieleni.

Opracowal: mgr inz. Krzysztof Orzechowski

INFORMACJA




dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu

budowy

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Projekt przebudowy ul. Ostrobramskiej w Kotobrzegu

branza: Drogowa

Inwestor:  Gmina Miasto Kolobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kotobrzeg

Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta:

Krzysztof Orzechowski
ul. Sasanek 6
75-810 Koszalin




Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektéw (zadan)
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w

sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane
zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
zaleznosci od zakresu i warunkow realizacji planowanej inwestycji. Zakres robét

drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy:

Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
e rozbiodrka istniejgcej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa,

Gléwne roboty drogowe
e ustawienie kraweznikdéw granitowych (istniejgcych) ulicznych na fawie

betonowej,

e wykonanie koryta pod podbicie nawierzchni jezdni i chodnikow, miejsc

postojowych
e wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi,
¢ wykonanie chodnika z kostki betonowej,
e wykonanie zjazddw i miejsc postojowych z kostki betonowej,

e roboty wykonczeniowe (humusowanie, regulacja armatury itp.)

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty budowlane to ul. Ostorbramska o jezdni bitumicznej na

podbudowie.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
moga stwarzacé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W rejonach projektowanych robot drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne i

naziemne. Dla wykonania zaplanowanych robé6t drogowych przewiduje sie budowe
odcinka kanalizacji deszczowej wraz z podtgczeniami do przylegtych posesiji, i
budowg wpustow deszczowych na potrzeby odwodnienia drogi oraz regulacji
studzienek kanalizacyjnych oraz zasuw i studni pozostatej infrastruktury. Poza tym

projekt zaktada zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury przed zniszczeniem w czasie




prowadzenia robét nawierzchniowych i odwodnieniowych. Dotyczy to w
szczegolnosci sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, oraz napowietrznej bgdz kablowej

sieci energetycznej i teletechniczne,.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zZagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Realizacja wymienionych robot wymaga zwrocenia szczegolnej uwagi i dozoru w

przypadku realizacji robét w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych ponizej:

e Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z
projektem czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce robot oraz
pozytywnie zaopiniowanym przez zarzgdce drogi, odpowiednie jednostki

administracyjne oraz policje.

e Prace w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi niskiego, napiecia —
Scisle nalezy przestrzegac przepiséw BHP wykonywania prac budowlanych sprzetem
mechanicznym zaréwno w przypadku linii napowietrznych jak i kabli utozonych w

gruncie.

e Prace w rejonie wystepujgcych skrzyzowan z przewodami gazowymi i
wodociggami - wykonywac¢ pod nadzorem wiasciwych stuzb branzowych i w sposob

zapewniajgcy ochrone pracujgcych ludzi.

¢ Nalezy stosowac zasade, ze nie wszystkie mozna z petni zmechanizowac.
Dotyczy to w szczegodlnosci robot ziemnych w rejonie istniejgcych przewoddéw
infrastruktury technicznej. Czes¢ prac nalezy wykonywac recznie przy petnym
rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi pracujgcych w

wykopach.
e Prace budowlano—montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

e \Wszelkie prace rozbiérkowe, prowadzone zarowno mechanicznie jak i recznie.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych
Konieczna jest znajomo$¢ przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

przez osoby petnigce nadzor techniczny na budowie: brygadziste, majstra




budowlanego, kierownika robét, kierownika budowy oraz personel inzynieryjno—
techniczny wykonawcy robét budowlano—montazowych. Przed przystgpieniem
pracownika do realizacji robét nalezy przeprowadzi¢ witasciwy instruktaz ze
wskazaniem tych zagrozen, ktore w danych warunkach prowadzenia roboét i na
konkretnym odcinku trasy mogg spowodowac okreslone zagrozenia dla zdrowia i

zycia pracownika, w szczegdlnosci:

Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajgcego wymaganych
kwalifikacji, uprawnien czy umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej

Znajomosci przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w
zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych
szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogdlny, instruktaz
stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu
ogolnego i instruktazu podstawowego winno by¢ potwierdzone przez pracownika na
piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno byé
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby

objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
robotniczych (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach,
na ktorych wystepujg duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢

zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktére winny by¢é prowadzone wedtug
okreslonych programow dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie
wystepujgcych zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie
stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom na niebezpieczenstwo
prowadzenia robot ziemnych. Szczegdling uwage winni zachowac operatorzy maszyn
budowlanych wykonujgcych roboty ziemne. Moze sie bowiem zdarzy¢, ze pomimo
aktualizacji, na mapie nie zostaty zaznaczone urzadzenia i sieci infrastruktury

technicznej.

Szczegdblng uwage nalezy zachowac przy demontazu i montazu kraweznikow,

przy wykonywaniu wykopow, budowie przepustow pod zjazdami, wbudowywaniu




warstw podbudowy oraz ukfadaniu warstw bitumicznych.
W czasie prowadzenia robét nalezy stosowac nastepujgce akty prawne i przepisy:

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z
dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot

budowlano—montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93),

¢ Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz.
844),

e Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z pdzniejszymi zmianami — dziat X,
e Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 z 1985 r. ),

e Warunki techniczne wykonywania robot budowlano—montazowych, przepisy

szczegotowe, normy itp.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajacq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest
wskazanie wtasciwych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia tych robot w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich sgsiedztwie. W szczegdlnosci
umozliwiajgcych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osuniecia sie
ziemi, powaznego wypadku drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub wszystkich
innych niebezpieczenstw mogacych towarzyszy¢ prowadzeniu robét drogowych pod

ruchem.
W tym celu konieczne s3:
e witasciwy instruktaz pracownikdw,

e rozmieszczenie urzgdzen przeciw pozarowych wraz z drogami dojazdowymi

(np. sasiadujgce ulice),

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),




e rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych

stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

e rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z

uwzglednieniem komunikacji do przylegtych do przebudowywanej drogi posesji,

e oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji

ruchu.

Uwagi:

¢ Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawg
odrebnego opracowania — Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Planu BiOZ
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U.
Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

¢ Niniejsza ,Informacja BIOZ” stanowi integralng czesc¢ projektu dla przebudowy

ulic Ostrobramskiej w Kotobrzegu.

Opracowatl: mgr inz. Krzysztof Orzechowski
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TK-PROJEKT TOMASZ LAPINSKI
UL. MORSKA 99B/8
75-217 KOSZALIN
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email: tomasz.lapinski@tk-projekt.pl
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inwestycji
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Projekt budowlany- branza sanitarna



OPIS TECHNICZNY

Dane ogdlne.

ZADANIE: Projekt przebudowy ul. Ostrobramskiej
w Kofobrzegu

BRANZA: KANALIZACJA DESZCZOWA

INWESTOR: Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kotobrzeg

AUTOR OPRACOWANIA:  mgrinz Beata Kraska, upr. Nr ZPNB-U.7342714/98

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig: ,
- Projekty drogowy wykonany przez TK-PROJEKT TOMASZ L. APINSKI.
- Warunki techniczne nr K-10.6221.66.2016.1X

Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy kanatu
kanalizacji deszczowej celem odwodnienia projektowanej drogi.

-budowa kanatu kanalizacji deszczowej PVC-U DN 250, 315mm SN8 SDR 34
- budowa wpustow bet. wraz z przykanalikami z PVC-U 200mm
-budowa studni betonowych DN1200




Opis rozwiagzan projektowych

Opis zastosowanych materiatéw

Zaprojektowano kanal deszczowy z rur DN200 1 315 PVC-U SN8 SDR
34 oraz przykanaliki DN200. Projekt przewiduje budowg¢ nowego kanatu
kanalizacji deszczowej w Ostrobramskiej, projektowana kanalizacja zostanie
podiaczona do istniejgcej studni S1 ktorg zlokalizowana jest w ul. Lwowskie;.
Ze wzgledow  technicznych ( wysokosciowych) nie bylo mozliwosci
podlaczenia do studni o rzednych 6,93/4,67 zlokalizowanej na dziatce 4/118.

PODLACZENIA DO WPUSTOW

Do budowy podiaczen wpustow stosowac system rur i ksztattek z PVC
pelosciennych o potaczeniach kielichowych z uszczelka gumowa (EPDM,
TPE) o powierzchni zewnetrznej gladkiej, o jednorodnej strukturze $cianki rur
i ksztaltek o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8kN/m®. Stosowaé system
posiadajacy ksztattki przejsciowe do potaczen z rurami systemow z betonu.
Wiaczenia wpustow nalezy wykonaé z rur PVC o srednicy DN 200mm.

Wprowadzenie rury PVC do studni kanalizacyjnej betonowej poprzez
tuleje przejsciowa.

Studnie deszczowe

Zaprojektowano studnie DN 1200 mm, z osadnikiem gt 0,5m/ Na
studniach w pasie jezdni zaprojektowano plyty nastudzienne utozone na
pierscieniu  odcigzajacym. Zastosowano wiazy zeliwne z wypeklieniem
betonowym wentylowane prostokatne z logotypem miasta Kotobrzeg zgodnie z
zalacznikiem do projektu, zabezpieczone przed obrotem, klasy D400. Regulacje
wlazow wykonaé poprzez zastosowanie podktadek PVC lub innego tworzywa.

Wszystkie istniejagce  studnie deszczowe na obszarze objetym
opracowaniem nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo oraz wyposazyé w
pierScienie odcigzajace, oraz wilazy zeliwne z zabezpieczeniem ryglowym i
pokrywa z logo miasta Kolobrzeg.

WPUSTY DESZCZOWE

Wpusty zamontowa¢ na studzienkach betonowych max ©@500mm
z betonu klasy B45, mrozoodpornego F-50 o nasigkliwosci max 4%
z osadnikiem min. 50cm.

W projekcie przyjeto wpusty deszczowe, z krata wlotowa zeliwng
zatrzaskowg klasy D400 z kolnierzem, osadzonym na pierscieniu odcigzajagcym
w pasie jezdni.




Podlaczenie istniejacej kanalizacji deszczowej z posesji odbywaé bedzie
si¢ poprzez projektowane studnie betonowe DN1200. Wszystkie
niezinwentaryzowane przytacza przepia¢ do nowo projektowanego kanatu.

Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzi¢ rzedng wlaczenia
projektowanego kanatu do studni D1.

Technologia wykonawstwa i organizacji robot.
WYKOP

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-
10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uktada¢ w wykopach
waskoprzestrzennych o $cianach pionowych zabezpieczonych obudowami
pelnymi.

Wykopy dla rurociggow beda wykonywane mechanicznie, do gltebokosci
o 0,2m mniejszej niz projektowana 1 poglebiane do wiasciwej wartosci wykonac
recznie bezposrednio przed utozeniem rurociggu. Odchylenie grubosci warstwy
nie powinno przekracza¢ +/- 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana
bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblizen do
istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy wykonywa¢ recznie w odlegtosci
ustalonej; z wilascicielami sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona
wewnatrz $ciany obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szeroko$¢
wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanalu na powierzchni
1 uktadania catych ciggdéw rur w wykopie.

Minimalna szerokos¢ wykopu w zaleznoSci od Srednicy nominalnej rury
DN wedlug DIN EN 1610

DN [m] Minimalna szeroko$¢ wykopu
(OD+)[m]
160-315 OD + 0,50

Dla danych OD+x odpowiada x/2 minimalnej przestrzeni roboczej pomiedzy
rurg a $§ciankg rowu (zabudowg rowu)

Minimalna szeroko$s¢ wykopu w zaleznosci od glebokosci wykopu wedlug
DIN EN 1610

Glebokos¢ wykopu |Minimalna szeroko$¢ wykopu

[m] [m]




1,00-1,75 0,80
1,75-4,00 0,90
>4,00 1,00

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w projekcie. Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu
nie przekroczy +/- 5 cm. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.

Ukladanie przewodow.

Przewody uktada¢ na podsypce o grubosci minimum 15c¢cm. Rury musza
na catej swej dlugosci by¢ rownomiernie potozone w wykopie. Podtoze musi
posiada¢ w gornej warstwie co najmniej takg samag gestos¢ jak w obszarze
bezposrednio nad rurg. Po wykonaniu potaczen rurociggu nalezy bardzo
starannie 1 doktadnie zagesci¢ podloze w obszarze bezposrednio pod rurg oraz
z boku rury.

Roboty instalacyjno - montazowe, wypelnienie wykopow.

Rury betonowe powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm
1 wytycznych producentow. Kazda rura powinna by¢ ukladana zgodnie
z projektowang osig 1 nachyleniem (spadkiem) jak rowniez powinna Scisle
przylega¢ do podiloza na swojej catej dlugosci, co najmniej na " obwodu,
symetrycznie do osi. Podczas montazu kanalu wykop powinien by¢
odwaodniony.

Obsypke¢ przewodoéw wykonaé piaskiem drobnoziarnistym lub piaskiem
z zawartoscig zwiru o granulacji d<0,25-20mm, do wysokosci catkowitego
przykrycia przewodu. Materiat obsypki nalezy uktada¢ i zageszcza¢ warstwami
po obu stronach rury. Zaleca si¢ ukladanie 1 zaggszczanie warstwami
o grubosci 0,20-0,25m oraz 4-krotne przejscie wibratorem plaszczyznowym 50-
200 kg lub 3-krotne ubijakiem wibracyjnym 70 kg. Material podsypki

1 obsypki nie moze by¢ zmrozony 1 nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub
innego tamanego materiatu. Podloze powinno by¢ tak wykonane, aby rury
spoczywaly na catej dlugosci ich trzonu. W dolnej podsypce powinny byc¢
wykonane odpowiednie zagtebienia w celu dopasowania do ksztattu ztgczy.
Zasypywanie i zageszczanie gruntu.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i 0czyszczone
z pozostalo$ci po instalowaniu rurociggu.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom
wg PN-B-03020. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierad
materiatow mogacych uszkodzi¢ przewod, gruntéw zbrylonych, gruzu i $§mieci.
Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli
przywieziony material wypetniajacy wykop w gruntach nawodnionych ma
wieksza zdolno$¢ przewodzenia wody niz grunty lokalne, wowczas uzyty
material niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczy¢
wyptukiwanie materialu wraz z woda wzdhuz rurociagu.

Grubo$¢ warstwy zabezpieczajace] w strefie niebezpiecznej ponad gorg




rurociggu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania
dla strefy niebezpiecznej nalezy zastosowa¢ grunt mineralny G1, sypki, drobno
lub $rednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt 1 kamieni, zgodnie z PN-B-02480.
Podtoze pod rurociag wyprofilowa¢ pod katem opasania rownym 90°. W dnie
wykopu wykona¢ zaglebienia pod kielichy.

Po zamontowaniu i1 utozeniu rur na dobrze zageszczonym podtozu
wykonanym z gruntu GIl, nalezy boki rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami
drewnianymi. Szeroko$¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci
wykopu 1 sigga¢ do wysokosci 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od
wierzchu rury zasypke wykona¢ nalezy gruntem tatwo zageszczalnym G2
z piasku sypkiego drobno-srednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni
zageszczanego recznie warstwami o grubosci 10 cm. rownoczesnie z obu stron.

Wskaznik zageszczenia gruntu Is nie moze by¢ mniejszy niz wynika to
z glebokosci ulozenia przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu
1 powinien wynosic:

- w pasie drogowymdo Is > 1,0

- poza drogami 1s>0,97
zgodnie z normg PN-S-02205 /1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania. Zasypke wykopu nalezy wykona¢ zageszczajac
warstwami gruntem latwo zageszczalnym (stosowaé piasek) z roOwnoczesng
rozbiodrka rozpar¢ 1 odeskowan wykopoéw. Podbudowe kanalu wykonac¢ z gruntu
Gl1, tak jak obsypke, z piasku lub zwiru. Podczas zageszczania gruntu
utrzymywac jego wilgotnos¢ zgodnie z PN-B-02480. Wilgotno$¢ zageszczania
gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub wynosi¢ min. 80 % jej wartosci.

W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowac
stopniowo od dna wykopu. Préby szczelnosci - miejsca potaczen pozostawié
nalezy nieobsypane.

Studzienki nalezy montowaé w przygotowanym wykopie na podsypce
piaskowej. Obsypke studni kanalizacyjnych wykona¢ z materiatu jak dla
przewodow kanalizacyjnych. Obsypke uklada¢ warstwami, réwnomiernie ze
wszystkich stron studni na szerokosci 30-50 cm od jej $cian, aby roznice
wysokosci uktadanej obsypki na obwodzie studni nie przekraczaly 15cm.
Zageszczanie wykonywac niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposob, aby nie
spowodowac¢ odksztalcenia studzienki rur do niej podtaczonych. Zageszczanie
warstw powinno przebiega¢ rgcznie (warstwami nie grubszymi niz 15 cm) lub
lekkim sprzetem mechanicznym (grubo$¢ warstwy nie wigksza niz 30 cm).
Niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu cigzkiego. Podloze zaggscic
warstwami do [s=0,97 wedlug normalnej skali Proctora 1 nie wolno dopusci¢ do
wystagpienia pustych lub niedoggszczonych przestrzeni w wypetlnianym
wykopie.

Przejscia przewodow kanalizacyjnych PVC przez Scianki betonowych
studzienek kanalizacyjnych wykona¢ przy uzyciu tulei ochronnych (przejsé
szczelnych).

Miejsca kolizji i skrzyzowan.




Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod
nadzorem wlascicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego
wykopu rurociggi podziemne, krzyzujace si¢ lub réwnolegle do wykopu
powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace wodociagi,
kable, gazociagi podwiesza¢ do konstrukecji  wsporczych wykonanych
indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robot. Po wykonaniu
skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanalem a uzbrojeniem istniejacym wypehié
mieszanka zwirowo-piaskowq.

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowac
norme¢ PN-91/M-34501. Ponadto nalezy stosowaé si¢ do warunkéw zawartych
w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia
7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia
11.09.2001. W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi
nalezy stosowaé¢ norme¢ PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowac
na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu
stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy wykona¢ po wytaczeniu kabli spod
napiecia 1 pod nadzorem ich wiascicieli. W przypadku skrzyzowania z kablami
telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme¢ ZN-96 TPSA-004.

Badanie szczelnosci.

Badanie szczelno$ci nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-EN 1610. Wskazdwki
dla przeprowadzenia proby szczelno$ci zawierajg ,,Wytyczne dla sprawdzania
szczelnosci przewodow kanalizacyjnych i kanatéw z rur FBS — betonowych
1 zelbetowych”

Wykaz materiatéw:

Kanalizacja deszczowa :

e Rury PVC-U klasy S (SDR 34, SN8) DN315 - 60 mb
e Rury PVC-U klasy S (SDR 34, SN8) DN250 -215mb
e Rury PVC-U klasy S (SDR 34, SN8) DN200 -82mb
e Studnie DN1200 z ptyta nastudzienng

wilazem klasy D400 went. z pier§cieniem odcigzajagcym - 14 szt.
e Wpusty deszczowe ¢ 500mm bet. z osadnikiem, - 12 kpl.

Uwagi koincowe

- Wszystkie  zaistniale  kolizje istniejgcego  uzbrojenia  podziemnego
z projektowanymi sieciami nalezy indywidualnie rozpatrzy¢ na budowie.




- Ewentualna konieczno$¢ przelozenia istniejacego uzbrojenia kolidujacego
z projektowanymi sieciami mozliwa bgdzie po dokonaniu odkrywki 1 okresleniu
rzeczywistej rzednej istniejgcego uzbrojenia.

« Zobowigzuje si¢ wykonawce, aby plac budowy oraz jego zaplecze
zorganizowa¢ zgodnie z zasadami minimalizacji zaj¢cia terenu i przeksztatcenia
jego  powierzchni, natomiast po  zakonczeniu prac  zwigzanych
z przedsiewzigciem przeprowadzi¢ jego rekultywacie.

e Roboty wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN
1610 oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyj-
nych (COBRIT INSTAL zeszyt 9).

e zaprojektowane uzbrojenie przed zasypaniem zainwentaryzowac geodezyjnie

1 zgtosi¢ do odbioru.

e Dopuszcza si¢ stosowanie materialow i urzadzen innych niz wskazane
w projekcie, jezeli sa rOwnowazne, spelniajg wymogi polskich przepisow
i obowigzujacych norm oraz posiadaja cechy i parametry zalozone
w projekcie.

Opracowata:

mgr inz. Beata Kraska
upr. Nr ZPNB-U.7342714/98




INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu
budowy

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt przebudowy ul. Ostrobramskiej w Kotobrzegu

branza: Kanalizacja deszczowa

Inwestor:  Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kotobrzeg

Imie¢ i nazwisko oraz adres projektanta:

mgr inz. Beata Kraska

Podstawa prawna sporzadzenia informacji BiOZ
eart.20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.
/Dz.U.00.106.1126/ z p6z. zm.

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BiOZ
/DZ.U.03.120.1126/




1.Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji

Przedmiotem opracowania jest budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej
z przykanalikami dla potrzeb odwodnienia nawierzchni ulicy Ostrobramskiej

W zakres opracowania wchodzi:

e Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy przebudowie ulicy Ostrobramskiej
w Kotobrzegu

e Przykanaliki od studni do wpustéw deszczowych — 12 szt.

e Przykanaliki do odwodnienia posesji — 3 szt.

e Studnie betonowe — 14 szt.

® \Wpusty deszczowe — 12 szt.

Szczegolowy zakres robot:

geodezyjne wytyczenie projektowanej trasy sieci 1 przykanalikow
deszczowych

zabezpieczenie placu budowy

wykonanie wykopdw pod rurociagi, studnie, wpusty z umocnieniem $cian
szalunkiem azurowym

wykonanie podsypki z piasku 1 zwiru
montaz rur, studni, wpustow
przeprowadzenie niezbednych badan i prob

zasypka wykopow z zagegszczeniem

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Budynki
budynki mieszkalne jednorodzinne

Budowle

kanalizacja sanitarna

kable energetyczne

sie¢ wodociggowa z przylaczeniami
telekomunikacja

sie¢ gazowa

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — nie dotyczy.




4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz
miejsce

i czas ich wystapienia

Studnie, wpusty, kanaly posadawiane bedg na giebokosci pow. 1,5m, w zwigzku
z tym wykopy nalezy oszalowa¢ azurowo 1 zabezpieczy¢ zgodnie z opracowang
organizacja ruchu na czas prowadzenia robdt. Projektowane sieci krzyzuja si¢

z kablami energetycznymi oraz z siecig gazowa i w zwiazku z tym, wykopy

w poblizu tej sieci nalezy wykonac ze szczego6lng ostroznoscig. Wszystkie
roboty Wykonawca musi prowadzi¢ w sposob bezpieczny 1 oznakowacé w
sposob widoczny w dzien 1 w nocy.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP 1 instrukcjg techniczng dla
systemoOw z rur betonowych.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Wykonawcg sieci kanalizacji deszczowej moze by¢ firma dysponujaca
przeszkolong kadrg pracownikow i odpowiednim sprzetem. Pracownicy przed
przystapieniem do realizacji robot muszg by¢ poinformowani o istniejacych
zagrozeniach na budowie 1 przeszkoleni zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP.

6.Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢ umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen - nie dotyczy

7.0bszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu ogranicza si¢ do terenu prowadzenia robodt
budowlanych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
BiOZ /DZ.U.03.120.1126/; kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia
planu BiOZ gdyz wykopy pod studnie, kanaly, wpusty wykonywane beda na
glebokosci pow. 1,5m oraz beda wystgpowaly skrzyzowania z kablami
energetycznymi

Opracowata

mgr inz. Beata Kraska
upr. Nr ZPNB-U.7342714/98
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TEL. 502-484-991
NIP 599-250-72-12
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VI.

Projekt budowlany- branza elektryczna



¥

z
PRACOWNIA PROJEKTOWA+«eeeeeeee.

mgr inz. Jacek Jedrzejewski * Budowlana 4b/8 « 78-100 KOLOBRZEG
NIP 671-137-42-12 REGON 330317603 Tel. 94 35-46-417

Egz. 1

PROJEKT WYKONAWCZY
OSWIETLENIA ULICZNEGO

Obiekt:  Przebudowa ul. Ostrobramskiej

Adres:  Kotobrzeg dz. nr 4/47, 4/41, 4/250, 4/334, obr¢b 8 Kotobrzeg (gmina miejska).

Inwestor : GMINA KOLOBRZEG
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg

AUTOR:
mgr inz. Jacek Jedrzejewski
upr. bud.: UAN/U/7342/36/91

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjne;j
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

Kotobrzeg, 31.07.2020r.



. Dokumenty formalno-prawne.
. Odpis uzgodnien.

. Przedmiot opracowania.

. Podstawa opracowania.

. Zakres opracowania.

. Dane energetyczne.

. Opis techniczny.

O 00O ~NOOTh WN -

. Czg$¢ graficzna.

1 - Projekt zagospodarowania terenu
2 - Schemat ideowy o$wietlenia

. Informacja dotyczaca planu BiOZ.

SPIS TRESCI

1:500



Kotobrzeg, 31.07.2020r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany o§wietlenia ul. Ostrobramskiej w Kotobrzegu, dz. nr
4/47, 4/41, 4/250, 4/334, obreb 8 Kotobrzeg (gmina miejska) sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Autor mgr inz. Jacek Jedrzejewski
upr. UAN/U/7342/36/91




3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oswietlenia ul. Ostrobramskiej w Ko-
tobrzegu, dz. nr 4/47, 4/41, 4/250, 4/334, obreb 8 Kotobrzeg (gmina miejska).

4. PODSTAWA OPRACOWANIA.

4.1. Zlecenie Inwestora.

4.2. Warunki techniczne Urzedu Miasta Kotobrzeg.
4.3. Warunki techniczne Energa O$wietlenie.

4.4. Uzgodnienia branzowe.

4.5. Obowigzujace normy, przepisy oraz zarzadzenia.

5. ZAKRES OPRACOWANIA.

5.1. Demontaz o$wietlenia.

5.2. Budowa o$wietlenia ulicznego.
5.3. Ochrona dodatkowa od porazen.
5.4. Uwagi koncowe.

6. DANE ENERGETYCZNE.

6.1. Napiecie zasilania - 3x230/400V

6.2. Rodzaj zasilania - kablowy

6.3. Moc zainstalowana - 0,4 kW

6.4. Moc szczytowa -0,4 kW

6.5. Ochrona dodatkowa od porazen - samoczynne wylaczenie zasilania

7. OPIS TECHNICZNY.

7.1. Demontaz o$wietlenia.

Istniejace oswietlenie ul. Ostrobramskiej, bedace wlasnoscia Energa O$wietlenie
Sp. z .0.0., zdemontowaé. Zamiar przystapienia do prac zglosi¢ do wlasciciela o$wietlenia.
Zdemontowane materiaty: shupy i oprawy przekaza¢ Energa O$wietlenie Sp. z o0.0.

7.2. Budowa o$wietlenia ulicznego.

Do os$wietlenia ul. Ostrobramskiej stosowa¢ aluminiowe oprawy uliczne LED, monto-

wane na wysiegniku 0,97 m i kacie nachylenia 5°.
Parametry opraw:

e poboér mocy — 33 W
strumien $wietlny oprawy — 4469 Im
obudowa oprawy z aluminium, zabezpieczona przez anodowanie w kolorze stupa,
efektywno$¢ §wietlna nie mniejsza niz 135 lm/W,
temperatura barwy $§wiatla 4000K,
oprawa powinna zawiera¢ wymienne moduty optyczne i elektryczny uktad zasilajacy,



sterowalny zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, tempera-
turowe oraz mozliwos$¢ zaprogramowania co najmniej 7 stopni autonomicznej redukcji
mocy i strumienia §wietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego,

mozliwos¢ sterowania poprzez DALLI,

modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed przegrza-
niem,

P66 modutu optycznego i zasilacza,

wymaga si¢ zabezpieczenia przeciwprzepigciowego poza zasilaczem min. 10kV,
gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat.

oprawy winny posiada¢ Certyfikat ENEC

Przyktadowy wizerunek oprawy

N

260x100

N

f 1\
b = |
0] =

W

620

Oswietlenie uliczne projektuje na stupach aluminiowych o wysokosci 6 m, z wysiegni-
kiem 0,97m, przystosowane do montazu 1 szt. oprawy o$wietlenia ulicznego, w Il strefie wia-

trowej.

Ogdlny opis stupow z wysiegnikiem:

Stupy aluminiowe anodowane z wysiggnikiem o grubosci powtoki min. 20 mikronow
w kolorze ustalonym z inwestorem. Ksztalt stupa oraz wysigegnika przedstawiony na
zalagczonych do dokumentacji rysunkach technicznych. Podstawa stupa o wymiarach
320 x 320, rozstaw $rub 250 x 250,

Stup powinien posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem CE
wystawiong przez producenta. Okres gwarancji producenta na stup min. 10 lat z moz-
liwoscig wydtuzenia do 20 lat.

Stupy nalezy montowa¢ do fundamentu betonowego i ustawi¢ tak aby ich wneki znajdowa-
ly sie od strony chodnika. We wnegkach montowac¢ ztacza stupowe. Stupy taczy¢ z drutem
uziemiajgcym, a shupy koncowe, dodatkowo uziemié. Uziom wykona¢ jako pretowy wbijany.
Rezystancja uziemienia winna wynosi¢ R <10 Q.



Przyktadowy wizerunek stupa
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Przyktadowy wizerunek wysiegnika

~——2xM12x12 A2 DINO16 - 20°
L B L0~ 2xM12x12 A2 DING16 - 90° 1
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Fundamenty dane techniczne:

beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

konce srubowe cynkowane ogniowo,

tulejki termokurczliwe zatozone na koncach srubowych w miejscu osadzenia podstawy
stupa aluminiowego.

otwory boczne i otwor pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,

powierzchnia zewnetrzna pokryta srodkiem impregnujacym (hydroizolacyjna emulsja
bitumiczna).

Przyktadowe wizerunki fundamentow

19mim

koszulka
termokurczliwa
I 320 M18x28 ‘
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/ Technolegiczna warstwa
niesprasowanego betonu

Zasilanie oswietlenia wykona¢ kablem YAKXS 4x25mm? z istniejagcej szafki oswietle-
niowej, zlokalizowanej obok stacji transformatorowej, dz. nr 4/41.
W szafce o$wietleniowej, za stycznikiem, zabudowaé¢ dodatkowe wytaczniki nadpradowe
3 x 1P B 10A dla podtaczenia projektowanego kabla o$wietleniowego.



Trase utozenia kabla i lokalizacji stupow pokazano na projekcie zagospodarowania. Ka-
bel w ziemi uktada¢ na glebokosci 70 cm linig falistg, pomiedzy dwoma warstwami piasku o
grubosci 10 cm. Nastepnie nasypa¢ co najmniej 15 cm gruntu rodzimego i przykry¢ folig ko-
loru niebieskiego. Szerokos$¢ folii powinna by¢ nie mniejsza niz 20 cm. Na kablu stosowac
oznaczniki z PCW. Lacznie z kablem zasilajagcym uktada¢ drut stalowy ocynkowany DFeZn ¢
10mm. W stupach oswietleniowych montowac ztgcza stupowe typu IZK.

Pod ulicg i pod projektowanymi parkingami kabel uktada¢ w rurze ochronnej PCV @ 75.

7.3. Ochrona dodatkowa od porazen.

Jako system ochrony dodatkowej od porazen przyjeto szybkie wytaczanie realizowane
przez zabezpieczenia nadpragdowo - zZwarciowe w czasie 5s.

Zaciski PEN shlupoéw uziemi¢ przez potaczenie ich drutem stalowym ocynkowanym
DFeZn ¢ 10mm. Ostatnie stupy uziemié. Stosowaé uziom pr¢towy. Rezystancja uziomu,
stwierdzona pomiarem winna wynosi¢ R< 10 Q.

7.4. Uwagi koncowe.

e Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi ,, Warunkami wykonania i odbioru
robot budowlano- montazowych ™ - czg$¢ V ,, Instalacje elektryczne .

e Po wykonaniu robdt kablowych elektrycznych wykonaé¢ pomiary skutecznosci zero-
wania, rezystancji uziemien i izolacji wraz ze sporzadzeniem odpowiednich protoko-
tow.

e Wykona¢ geodezj¢ powykonawcza stupow i kabli.
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mgr inz. Jacek Jedrzejewski « Budowlana 4b/8 « 78-100 KOLOBRZEG
NIP 671-137-42-12 REGON 330317603 Tel. 94 35-46-417

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

Obiekt:  Oswietlenie ul. Ostrobramskiej.
Adres : Kotobrzeg, dz. nr 4/47, 4/41, 4/250, 4/334, obreb 8 Kotobrzeg (gmina miejska).

Inwestor : GMINA KOLOBRZEG
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg

AUTOR:
mgr inz. Jacek Jedrzejewski
upr. bud.: UAN/U/7342/36/91

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

Kotobrzeg, 31.07.2020r.



8. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BiOZ.

8.1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji :
- demontaz istniejgcego oswietlenia ulicznego

- roboty kablowe

- montaz fundamentow

- montaz shupdéw oswietleniowych i1 opraw oswietleniowych

- montaz wylacznikéw nadpradowych w istniejacej szafce oswietleniowe;j

- pomiary elektryczne

8.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :
- podziemne rurociagi

8.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki i terenu , ktore moga stwarzaé zagroze-
nie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- pas drogowy

- sie¢ kablowa 0,4 kV

- podziemne rurociagi

8.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia

- praca na wysokosci podczas wykonywania montazu opraw oswietleniowych

- praca w poblizu czynnych linii energetycznych 0,4 kV

- ruch pojazdow na ulicy

8.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do rea-
lizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownik robot, ktory zapew-
nia:

- zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkoéw, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach

- przeszkolenie pracownikow w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przed
dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie szkolen okresowych w tym zakresie
8.6.  Wskazanie  srodkow  technicznych 1 organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcych z wykonywania robot budowlanych w  strefach
szczegbOlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng

1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych
zagrozen:

- przy uzytkowaniu sprze¢tu zmechanizowanego lub pomocniczego nalezy sprawdzi¢ czy
sprzet posiada certyfikat bezpieczenstwa

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikow hetméw ochronnych

Opracowat :
mgr inz. Jacek Jedrzejewski
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. KABEL OSWIETLENIOWY YAKXS 4x25mm?.
. SLUPY ANODOWANE ALUMINIOWE, STOZKOWE, WALCOWANE, BEZ SZWU,

O WYSOKOSCI H=6m , Z WYSIEGNIKIEM 0,97m, MOCOWNE NA FUNDAMENCIE BETONOWYM
320x320x1000mm. SLtUPY ANODOWANE W KOLORZE INOX.
. OPRAWY LED, Z OBUDOWA ZE STOPU ALUMINIUM, ANODOWANE W KOLORZE INOX,

STOPIEN OCHRONY UKELADU OPTYCZNEGO | ZASILACZA IP66, KLASA IZOLACJI I,
4000 K, STRUMIEN SWIETLNY OPRAWY 4469 Im, MOC 33W.

. DODATKOWY PRZEWOD STEROWNICZY WYPROWADZIC Z OPRAWY | Z ZAPASEM 1m
POZOSTAWIC WE WNECE StUPA. KONCOWKI PRZEWODU ZAIZOLOWAC.

. W SLUPACH INSTALOWAC Zt ACZA SLUPOWE IZK.

OCHRONA DODATKOWA OD PORAZEN:
Samoczynne wytaczenie zasilania

TK-PROJEKT TOMASZ £APINSKI
UL. MORSKA 99B/8
75-217 KOSZALIN
TEL. 502-484-991
NIP 599-250-72-12
email: tomasz.lapinski@tk-projekt.pl

Nazwa
i adres Przebudowa ul. Ostrobramskiej w Podczelu
inwestycji
; Hani Data:
Rysunek Schemat ideo asilania
Y deowy zastan! 06.2020
Imie i Nazwisko Nr uprawnien | Podpis | Skala:
Projektowat: | mgrinz. Jacek Jedrzejewski | UAN/U/7342/36/91 Nr rys.




VII.

Projekt budowlany- branza telekomunikacyjna



Branza teletechniczna — opis techniczny

1. Stan istniejacy
W ulicy Ostrobramskiej w Podczelu wystepuje czesciowo kanalizacja kablowa operatora
Orange Polska. Zakres jej nie obejmuje catej ulic, lecz tylko fragmentu .

2. Projektowane rozwiazanie

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 roku w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne oraz
wytycznymi inwestora, projektuje si¢ budowe kanalizacji kablowej w uktadzie rur 2 x RPP 110, w
ktérym jedna z rur kanatu KTp jest z przeznaczeniem dla kabli sterowniczych i zasilajacych dla
systemOw obstugi drog, druga z przeznaczeniem dla kabli $wiattowodowych operatorow
telekomunikacyjnych. W ciggach odgaleznych projektuje si¢ kanat KTpp ( jedna rura RPP 110)

Od studni kablowych w granic posesji istniejacych budynkow, projektuje si¢ wykonanie rur
podejsciowych HDPE 40/3,7 aby unikna¢ w przysziosci wykonywania rob6t ziemnych dla budowy
infrastruktury telekomunikacyjne;.

2.1.1. Budowa kanalizacji kablowej

Budowa 2 otworowej kanalizacji kablowej rozpoczyna si¢ od studni S1 operatora Orange
Polska i konczy si¢ na studni S6 przy skrzyzowaniu z ulicg Brzeska

Na catym ciagu kanatu projektuje si¢ utozenie 2 rur RPP110/5

Do budowy nalezy uzy¢ prefabrykowanych studni kablowych SKO-2g 1 SK-1 zgodnie z
normg ZN-96/TPSA- 023. Pokrywy studni muszg posiada¢ wywietrzniki. Wszystkie studnie SKO-
2g wyposazy¢ w ramg 1  pokrywa typu cigzkiego A. Studnie oznaczy¢ przywieszkami
identyfikacyjnymi. Rury oznaczy¢ w potowie wykopu pomaranczowa tasma ostrzegawczg.

Na obecnym etapie nie przewiduje si¢ wciggania kabli $wiattowodowych 1 lokalizacji
punktow monitoringu wizyjnego. Bedzie to przedmiotem odrgbnego postepowania.

Dla potrzeb przebudowy nieczynnego przylacza projektuje si¢ wykorzystanie projektowanego
kanahu technologicznego 1 w razie konieczno$ci utozenie nowego kabla na kolidujacym odcinku.

3. Wykaz norm zwigzanych z projektem

* Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. nr 89 poz 414) z pdzn. zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrast z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ telekom obiekty bud 1 ich usytuowanie (DU nr 219 z 31.10.2005
poz. 1864)

» Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi urzadzeniami - Wymagania 1 badania /ZN-96 TP S.A.—004/,
+ Kanalizacja pierwotna - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-012/,

 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — wymagania techniczne /ZN-96 TP S.A.-011/,
 Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-013/,

* Rury polipropylenowe (PP) - Wymagania 1 badania /ZN-96 TP S.A.-015/,

 Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-017/,
 Ziaczki rur - Wymagania 1 badania /ZN-96 TP S.A.-020/,

* Przywieszki identyfikacyjne - Wymagania i badania /ZN-10 TP S.A.-022/,

* Studnie kablowe - Wymagania 1 badania /ZN-96 TP S.A.-023/,

» Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne - Wymagania i badania /ZN-99 TP S.A.-025/,

» Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, - Wymagania 1 badania /ZN-05 TP S.A.-041/,



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Temat: Budowa ulicy Ostrobramskiej w Podczelu

Branza teletechniczna

Inwestor:

mgr inz. Mariusz Lyczak

Autor : . .
75-222 Koszalin, ul. Energetykow 3

Koszalin, lipiec 2020



CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

1) Projekt Budowlany - budowy infrastruktury telekomunikacyjnej jak w tytule

2) Art. 20 wust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994
(Dz.U. 00.106.1126) z pdzniejszymi zmianami

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 03.120.1126).

2. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlaneqgo oraz kolejnosé realizacji

poszczeqolnych obiektow.

Roboty budowlane obejmuja wykonanie infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie
budowy :

1) telekomunikacyjnych linii kablowych

2) elektrycznych linii kablowych
w kolejnosci:

a) wytyczenie geodezyjne

b) wykonanie wykopow waskoprzestrzennych

C) ulozenie rur i studni kablowych w wykopach

d) zasypanie wykopow

e) uporzadkowanie terenu

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

1)  budynki

2) droga powiatowa

3) drogi lokalne

4) podziemna infrastruktura techniczna

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1) Droga powiatowa
2) Drogi lokalne
3) Podziemna i naziemna infrastruktura techniczna

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

1) prowadzenie robot budowlanych w odleglto$ci poziomej mniejszej niz 3,0m od linii
energetycznej o napigciu 0,4kV
2) roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnej drogi bez ograniczen w ruchu



6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespotom
pracownikow wilasnych oraz podwykonawcom robdt budowlanych szczegoétowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego zaznajomienie z:

1) zakresem robdt budowlanych,

2) technologiami realizacji robot budowlanych,

3) harmonogramem robot z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego
do ich wykonania,

4) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych, z podaniem
ich rodzaju 1 skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i oznako-
wania miejsca prowadzenia robot,

5) ,Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych”,

3.7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynika-

jacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlheqo zaqrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komuni-

kacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.
1) zapewnienie tacznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komor-
kowego,

2) zagospodarowanie terenu budowy lub rob6t oraz ich prowadzenie winno odbywac si¢
zgodnie z obowigzujacymi zasadami 1 przepisami bhp i planem BIOZ,
3) uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg 1 wykonywaniem robot, jakie wy-
nikaja z uzgodnien z:
a)  zarzadca drogi publicznej lub terenu osiedla,
b)  wilascicielem czynnego zaktadu pracy,
c)  wlascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej si¢ w
obszarze prowadzonych robot,

4) rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materialow, ziemi z wykopow w taki sposob aby
nie blokowa¢ dojazdow do stanowisk pracy,
5) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu tasm ostrzegawczych, barier,

balustrad, ogrodzen, tablic bezpieczenstwa,

6) stosowanie sprzetu ochronnego i1 $srodkow ochrony indywidualnej dobranych do ro-
dzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

7) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot, w ktérych pracownicy sa
przeszkoleni,



VIII.

Inwentaryzacja zieleni



Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewow w ramach inwestycji pn.:
Przebudowa ul. Ostrobramskiej w Podczelu

SPIS TRESCI:
1. Cel i zakres opracowania
2. Metoda opracowania
3. Stan istniejacy
4. Gospodarka drzewostanem
5. Ochrona drzew na placu budowy

Zat. 1 Tabelaryczny wykaz drzew i krzewow

Rys. 1 Plan istniejgcych drzew i krzewdéw



Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewow w ramach inwestycji pn.:
Przebudowa ul. Ostrobramskiej w Podczelu

1.  Celizakres opracowania

Inwentaryzacja dendrologiczna zostata sporzgdzona na potrzeby:

e whniosku na wycinke drzew i krzewdéw kolidujgcych z planowang inwestycja.

Inwentaryzacje sporzadzono w odniesieniu do wymagan dotyczacych wniosku o wydanie
zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewow okreslonych w art. 83b ust. 1 pkt 4, 5, 6 i 8 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.

Zakres inwentaryzacji obejmowata dziatke nr 4/250 w Podczelu.

2. Metoda opracowania

W inwentaryzacji przyjeto nazewnictwo zgodne ze stosowanym w ,Drzewa i Krzewy”
Wiadystawa Bugaty. Rozpoznane drzewa zestawiono wg liczby porzadkowej w spisie
inwentaryzacyjnym. Liczba spisu odpowiada cyfrze przy symbolu graficznym roslin na planie
sytuacyjnym. Inwentaryzacje zieleni wykonano wg stanu na miesigc pazdziernik 2019 roku.

Inwentaryzacja szczegotowa sktada sie z:

A. pomiaru dendrometrycznego oraz sytuacyjnego drzew w terenie z jednoczesnym naniesieniem ich
na podktad sytuacyjny. W przypadku braku drzewa na podkfadzie baza odniesienia byty inne
egzemplarze drzew, oraz punkty charakterystyczne w terenie naniesione na ten podktad w wyniku
szczeg6towych pomiardw geodezyjnych.
B. inwentaryzacji wtasciwe] ktdra zawiera:

¢ wykaz gatunkowy drzew i krzewdw (nazwa tacinska i nazwa polska),

e obwdd pnia drzewa podany w centymetrach, mierzony na wysokosci 130 cm,

* powierzchnie krzewéw podang w m?,

e Srednice korony drzew podang w cm,

e uwagi, w ktérych opisano stan fito-sanitarny drzewa czy krzewu.

3. Stanistniejacy

Teren opracowania, na ktérym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja, stanowi fragment
osiedla mieszkaniowego. Teren zadrzewiony jest losowo, bez wyraznego zamystu kompozycyjnego.
Pochodzenie drzew i krzewdw jest antropogeniczne. Zinwentaryzowane drzewa i krzewy sg
pochodzenia rodzimego, jak i obcego.

Gatunkiem dominujgcym jest Acer platanoides L., klon pospolity oraz Malus sp.; jabtorn ozdobna
Domieszke gatunkowg stanowig: Prunus domestica L., $liwa domowa, Tilia cordata Mill., lipa
drobnolistna, Pinus nigra L., Betula pendula L., brzoza brodawkowata, sosna czarna, Larix decidua
Mill., modrzew europejski. Wsréd form krzewiastych odnotowano: Laburnum anagyroides Medik,
ztotokap zwyczajny.

Stan zdrowotny drzew jest dobry, za wyjatkiem Prunus domestica L., sliwa domowa, na pniu
ktérych wystepujg owocniki hubiaka.



Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewéw w ramach inwestycji pn.:
Przebudowa ul. Ostrobramskiej w Podczelu

Zdj. 2 Drzewostan przeznaczony do wycinki, nr 6, 7

PROES Ewelina Sierocinska-Siutkowska



Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewéw w ramach inwestycji pn.:
Przebudowa ul. Ostrobramskiej w Podczelu

Zdj. 4 Drzewostan przeznaczony do wycinki, nr 8, 9, 10

PROES Ewelina Sierocinska-Siutkowska



Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewéw w ramach inwestycji pn.:
Przebudowa ul. Ostrobramskiej w Podczelu

Zdj. 4 Drzewostan przeznaczony do wycinki, nr 24, 25, 27

Tab. 1 Zestawienie zinwentaryzowanych drzew i krzewéw

Drzewa lisciaste

Acer platanoides L., klon pospolity 9 szt.
Malus sp.; jabton ozdobna 8 szt.
Prunus domestica L., sliwa domowa 4 szt.
Fagus sylvatica L, buk zwyczajny 1 szt.
Tilia cordata Mill., lipa drobnolistna 1 szt.
Betula pendula L., brzoza brodawkowata 1 szt.
Crataegus monogyna Jacq., gtég jednoszyjkowy 1 szt.
Drzewa iglaste

Pinus nigra L., sosna czarna 1 szt.
Larix decidua Mill., modrzew europejski 3 szt.
tacznie: 29 szt.
Krzewy:

Laburnum anagyroides Medik, ztotokap zwyczajny
12 m?




Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewéw w ramach inwestycji pn.:
Przebudowa ul. Ostrobramskiej w Podczelu

4. Gospodarka drzewostanem — dziatka nr 4/250

PODSUMOWANIE

DRZEWA PRZEZNACZONE DO USUNIECIA 11 szt.
ze wzgledu na kolizje z planowang inwestycjg

5. Ochrona drzew na placu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac w sposéb najmniej szkodzacy
drzewom i krzewom zgodnie z artykutem 87a ust 1 ustawy o ochronie przyrody.

WYTYCZNE DO OCHRONY DRZEW NA PLACU BUDOWY

Zabezpieczenie drzew

Na etapie zagospodarowania placu budowy nalezy zabezpieczy¢ drzewa przed uszkodzeniami.
Najlepszym rozwigzaniem jest ustawienie stabilnego ogrodzenia wys. 180-200 cm w odlegtosci 1, 5 m
od krawedzi rzutu korony drzewa.
Jezeli takie rozwigzanie nie moze by¢ zastosowane ze wzgledu na brak miejsca alternatyws jest
zabezpieczenie pnia poprzez otoczenie go drewnianymi deskami amortyzowanymi od wewnatrz np.
rurami drenarskimi w oplocie z maty kokosowej lub starymi oponami i oplecionymi drutem. Pien
powinien by¢ zabezpieczony do wys. 2 m. Na szczegdlng uwage zastugujg drzewa znajdujgce sie w
strefie w ktérej prowadzone bedg roboty przy uzyciu ciezkiego sprzetu.

Strefa Korzaniowa

Strefa korzeniowa a7
deih i eincie x .

1,50 1,60
. - #

Fiyia metalowa’
na podsypoe

H
CRERE

e
P e oy
Ochrona korzeni Ochrona korzeni
Za pomocs ogrodzenia za pomocy roziokenia naciskow

Ochrona korzeni podczas wykopow.

e Usuniecie warstwy gleby urodzajnej
Podczas zdejmowania warstwy gleby urodzajnej nalezy oming¢ obreb strefy korzeniowej

¢ Wykopy w obrebie strefy korzeniowej
Jezeli nie da sie unikngé wykopow obrebie strefy korzeniowej, nalezy je wykonywac recznie z
nalezytg uwaga. Odlegtos¢ sciany wykopu od pnia nie powinna by¢é mniejsza niz czterokrotnosé
piersnicy.
W wykopach dla uzbrojenia podziemnego korzenie o $rednicy powyzej 2 cm nie mogg by¢ obcinane.
W razie kolizji uzbrojenia z istniejgcym drzewostanem wykopy nalezy wykonywaé w technologii

podziemnych przewiertéw.
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Jezeli wykop bedzie otwarty dtuzej niz cztery tygodnie nalezy wykona¢ ostone korzeniowg. W tym
celu: W odlegtosci 30 cm od planowanego wykopu (w kierunku pnia) nalezy recznie wykopaé réw
gtebokosci odpowiadajgcej gtebokosci korzeni, lub gtebokosci wykopu. Po stronie zewnetrznej nalezy
wbi¢ paliki, do nich przybic¢ siatke stalowg nieocynkowang, a na to jutowg mate. Korzenie od strony
drzewa nalezy réwno przycigé. Na korzenie Srednicy ponizej 2 cm nalezy zaaplikowac srodek
pobudzajgcy wzrost korzeni (np. Himal Ukorzeniacz A), natomiast na korzenie grubsze srodek do
zamykania skaleczen drzewa (np. SUMIN- mas¢ ogrodnicza PAA, masé ogrodnicza BROS Eko —
Dermamas¢ ogrodnicza Funaben Eko, itp.) Réw nalezy zasypac ziemig urodzajng, do momentu jego
zasypania korzenie nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym.

OPRACOWALA: .
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Zatacznik 1
Oznaczenie symboli:
WP | drzewo wielopniowe
K krzew pojedynczy
GK | grupa krzewow
S okaz suchy, zamierajqcy
wycinka zwigzana z przebudowgq drogi:
krzewy — 37,5 m?
* - nie wymaga uzyskania decyzji na wycinke
Tabelaryczny wykaz drzew i krzewéw w ramach inwestycji
na zadaniu
Przebudowa ul. Ostrobramskiej w Podczelu
na dziatce nr 4/250, obreb 320801_1.0008 Podczele
Lp. Nazwa tacinska, nazwa Srednica Uwagi
o polska korony
,_c,, 'E 'g" drzewa/pow.
> o> 2 zajmowana
c 38 %E przez krzewy
. =T 3 Q
B 2258 |m/im]
1. 1 Malus sp.; jabton 23 2
ozdobna
2. 2 Malus sp.; jabton 29 3
ozdobna
3. 3 Acer platanoides L., klon 114 8 gniazdo w koronie drzewa
pospolity
4, 4 Acer platanoides L., klon 21+20 2 WP
pospolity
5. 5 Prunus domestica L., 22+48 4 WP
$liwa domowa
6. 6 Prunus domestica L., 31+38 4 WP
Sliwa domowa na pniu hubiak
7. 7 Prunus domestica L., 63 5
$liwa domowa
8. 8 Acer platanoides L., klon 95 6
pospolity
9. 9 Acer platanoides L., klon 95 6
pospolity
10. 10 Acer platanoides L., klon 78 8
pospolity
11. 11 Prunus domestica L., - 4 K
$liwa domowa gniazdo w koronie drzewa
12. | 12 Malus sp.; jabton 28 3
ozdobna
13. 13 Malus sp.; jabton 32 3
ozdobna
14. 14 Malus sp.; jabton 21 3
ozdobna
15. | 15 Malus sp.; jabton 34 3
ozdobna
16. | 16 Malus sp.; jabton 22 2
ozdobna
17. 17 Prunus domestica L., 28+56 3 WP
$liwa domowa
18. 18 Malus sp.; jabton 28 4
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ozdobna

19.

19

Pinus nigra L., sosna
czarna

134

20.

20

Tilia cordata Mill., lipa
drobnolistna

90

gniazdo w koronie drzewa

21.

21

Acer platanoides L., klon
pospolity

101

22.

22

Crataegus monogyna
Jacq., gtég
jednoszyjkowy

84+54

WP

23.

23

Acer platanoides L., klon
pospolity

128+115+162

15

WP

24,

24

Fagus sylvatica L, buk
zwyczajny

57

25.

25

Acer platanoides L., klon
pospolity

40

26.

26

Larix decidua Mill.,
modrzew europejski

158

27.

27

Acer platanoides L., klon
pospolity

61

28.

28

Laburnum anagyroides
Medik, ztotokap
zwyczajny

12

GK

29.

29

Larix decidua Mill.,
modrzew europejski

129

30.

30

Betula pendula L., brzoza
brodawkowata

168

31.

31*

Spirea cinerea, tawuta
szara; Symphoricarpos
albus Duhamel,
$nieguliczka biatfa

GK

32.

32*

Spirea cinerea, tawuta
szara; Symphoricarpos
albus Duhamel,
$nieguliczka biata

1,5

GK

33.

33

Spirea cinerea, tawuta
szara; Symphoricarpos
albus Duhamel,
Snieguliczka biata

30

GK

34.

34*

Laurocerasus
officinalis, laurowisnia
wschodnia
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drzewo lidciaste

drzewo iglaste

krzew liSciasty

grupa krzewow lisciastych

Zlomy, wywroty, drzewa martwe
Nr porzadkowy wykazu inwentaryzacyjnego roslin
drzewo przeznaczone do wycinki

brak drzewa w terenie
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