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OPIS TECHNICZNY

ZADANIE: Projekt przebudowy ul. Ostrobramskiej
w Kofobrzegu

BRANZA: DROGOWA

INWESTOR: Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kotobrzeg

AUTOR OPRACOWANIA:  mgrinz Krzysztof Orzechowski

1 Podstawa opracowania

Umowa zlecenie na opracowanie projektu

Opis przedmiotu zamdwienia

Mapa do celéw opiniodawczych

Pomiar uzupetniajacy do celéw projektowych.

Dziennik Ustaw rozporzadzenie z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r);

Obowigzujace przepisy 1 normy projektowe dotyczace organizacji ruchu w tym
Zatacznik nr 1 + 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 . w
sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. zatacznik do nru 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r).

2. Cel i zakres przebudowy

Opracowanie projektu zagospodarowania pasow drogowych ulicy Ostrobramskiej w zakresie
rozwigzania drogowego.

3. Opis stanu istniejacego




Ulica Ostrobramska jest ulica dojazdowa na osiedlu w Podczelu. Wystepujace nat¢zenie
ruchu jest bardzo mate, gléwnie to samochody osobowy mieszkancow. Nawierzchnie jezdni
jest w bardzo ztym stanie, widoczne sg na niej naprawy powierzchniowe. Szerokos¢
istniejgcej nawierzchni drogi wynosi od 3,5 —4,0m

Uzbrojenie ulic

Przez teren objety przebudowa przebiegaja nastepujace uzbrojenie.
- sie¢ wodociggowa

-sie¢ kanat sanitarny

-kabel teletechniczny

-sie¢gazociag

- kable elektroenergetyczne i oswietlenia

3.1. Warunki gruntowo — wodne

Po przeprowadzeniu badan w postaci 1 odwiertu w konstrukcji nawierzchni oraz odwiertow
geologicznych do glgbokosci 3m stwierdzono grubos¢ konstrukcji wynosi 16 cm, pod
konstrukcja drogi zalega piasek drobny do glgbokos$ci, ponizej wystepuja gliny piaszczystej
Nie zanotowano poziomu wdd gruntowych.

4. Opis rozwiazania projektowanego

4.1 Rozwiazanie drogowe

Zaprojektowane ulice przebiegaja w pasach drogowych wyznaczonych planem. Ulice
posiadaja klasy D- dojazdowa.

e[ Jezdnia projektowanych ulic - 3,5m (odcinek jednokierunkowy)
- 5 (odcinek dwukierunkowy) ,

e 0 Chodniki o szerokosci 1,5-2,0 ( jednostronny)

o[ I Miejsca postojowe

Rozwigzanie sytuacyjne i przekroje normalne ulic pokazano na rysunku nr 1 i 3 wraz z
przedstawiong konstrukcja drogi.

Projekt przewiduje wykonanie przebudowy jezdni, chodnikow oraz miejsc postojowych w
pasie drogowym ulicy Ostrobramskiej oraz na dzialce sgsiedniej to jest dz. nr 4/23.

4.2 Opis projektowanego rozwiazania uzbrojenia terenu.

Na catej dlugosci drogi zaprojektowano kanalizacje deszczowa celem odprowadzenia wod z
drogi, jak roéwniez zaprojektowano studnie PVC DN425 doprowadzone do granicy posesji
celem mozliwosci podtaczenia si¢ mieszkancow do kanalizacji deszczowej. Projektowany
kanat zostanie podigczony do istniejgcego kanatu w Lwowskiej.

4.3 Rozwiazanie konstrukcyjne:

Zgodnie z wytycznymi od zamawiajacego zaprojektowano nawierzchni¢ z betonowej kostki




brukowej, ograniczonej istniejacymi granitowymi opornikami wtopionymi. Nawierzchni¢
jezdni zaprojektowano z betonu asfaltowego.

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni:
4cm — warstwa Scieralna z AC 8 S 50/70

5cm — warstwa wigzaca z AC 11 W 50/70
20cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, 0/31,5mm
30cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej C; 5,<4MPa

Projektowana konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

8cm — kostka brukowa betonowa kolor szary

3-5cm — podsypka C:P 1:4

20cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, 0/31,5mm
30cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej Ci 5,<4MPa

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnikow:

8cm — kostka brukowa betonowa typu starobruk

3-5cm — podsypka C:P 1:4

15¢cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, 0/31,5mm
15 cm — warstwa odsaczajaca — pospotka

Na poczatku ul. Ostrobramskiej, w obrgbie miejsc postojowych jest istniejacy zjazd z
ptyt betonowych, nalezy w tym miejscy na szerokosci zjazdu konstrukcje¢ chodnika wykonaé
tak jak dla miejsc postojowych, oraz wymienic¢ 5 pierwszych ptyt betonowych na ptyty
betonowe nowe.

4.4 Uzbrojenie.

Projekt obejmuje przebudowg istniejacego oswietlenia drogowego na oswietlenie LED.

5. Roboty rozbidrkowe

Nawierzchnie ul Ostrobramskiej nalezy rozebrac i wykona¢ nowa konstrukcje drogi zgodnie z
rys.nr 3. Wywoz i skladowanie materiatow ustali¢ z zarzadca drogi, ktorej rozbiorka dotyczy.

6. Wycinka drzew
Projekt przewiduje wycinke drzew i krzewow zgodnie z rysunkiem inwentaryzacji zieleni.

Opracowat Krzysztof
Orzechowski




INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu
budowy

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Projekt przebudowy ul. Ostrobramskiej w Kotobrzegu

branza: Drogowa

Inwestor:  Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kotobrzeg

Imieg i nazwisko oraz adres projektanta:

Krzysztof Orzechowski
ul. Sasanek 6
75-810 Koszalin




Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegoélnych obiektéw (zadan)
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w

sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane
zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
zaleznosci od zakresu i warunkow realizacji planowanej inwestycji. Zakres robét

drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy:

Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
e rozbiodrka istniejgcej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa,

Gléwne roboty drogowe
e ustawienie kraweznikdéw granitowych (istniejgcych) ulicznych na tawie

betonowej,

e wykonanie koryta pod podbicie nawierzchni jezdni i chodnikow, miejsc

postojowych
e wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi,
¢ wykonanie chodnika z kostki betonowej,
e wykonanie zjazddéw i miejsc postojowych z kostki betonowej,

e roboty wykonczeniowe (humusowanie, regulacja armatury itp.)

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty budowlane to ul. Ostorbramska o jezdni bitumicznej na

podbudowie.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
moga stwarzacé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W rejonach projektowanych robot drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne i

naziemne. Dla wykonania zaplanowanych robé6t drogowych przewiduje sie budowe
odcinka kanalizacji deszczowej wraz z podtgczeniami do przylegtych posesiji, i
budowg wpustéw deszczowych na potrzeby odwodnienia drogi oraz regulacji
studzienek kanalizacyjnych oraz zasuw i studni pozostatej infrastruktury. Poza tym

projekt zaktada zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury przed zniszczeniem w czasie




prowadzenia robét nawierzchniowych i odwodnieniowych. Dotyczy to w
szczegolnosci sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, oraz napowietrznej bgdz kablowej

sieci energetycznej i teletechniczne,.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji roboét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zZagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Realizacja wymienionych rob6t wymaga zwrocenia szczegolnej uwagi i dozoru w

przypadku realizacji robét w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych ponizej:

e Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z
projektem czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce robot oraz
pozytywnie zaopiniowanym przez zarzgdce drogi, odpowiednie jednostki

administracyjne oraz policje.

e Prace w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi niskiego, napiecia —
Scisle nalezy przestrzegac przepiséw BHP wykonywania prac budowlanych sprzetem
mechanicznym zaréwno w przypadku linii napowietrznych jak i kabli utozonych w

gruncie.

e Prace w rejonie wystepujgcych skrzyzowan z przewodami gazowymi i
wodociggami - wykonywac¢ pod nadzorem wiasciwych stuzb branzowych i w sposob

zapewniajgcy ochrone pracujgcych ludzi.

¢ Nalezy stosowac zasade, ze nie wszystkie mozna z petni zmechanizowac.
Dotyczy to w szczegdlnosci robot ziemnych w rejonie istniejgcych przewodow
infrastruktury technicznej. Czes¢ prac nalezy wykonywac recznie przy petnym
rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi pracujgcych w

wykopach.
e Prace budowlano—montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

e Wszelkie prace rozbiérkowe, prowadzone zarowno mechanicznie jak i recznie.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych
Konieczna jest znajomos$c¢ przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

przez osoby petnigce nadzor techniczny na budowie: brygadziste, majstra




budowlanego, kierownika robdét, kierownika budowy oraz personel inzynieryjno—
techniczny wykonawcy robét budowlano—montazowych. Przed przystgpieniem
pracownika do realizacji robét nalezy przeprowadzi¢ wiasciwy instruktaz ze
wskazaniem tych zagrozen, ktére w danych warunkach prowadzenia roboét i na
konkretnym odcinku trasy mogg spowodowac okreslone zagrozenia dla zdrowia i

zycia pracownika, w szczegdlnosci:

Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajgcego wymaganych
kwalifikacji, uprawnien czy umiejetnosci do jego wykonania a takze dostateczne;j

Znajomosci przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w
zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych
szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogolny, instruktaz
stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu
ogolnego i instruktazu podstawowego winno by¢ potwierdzone przez pracownika na
piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby

objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
robotniczych (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach,
na ktorych wystepujg duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢

zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktére winny by¢é prowadzone wedtug
okreslonych programow dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie
wystepujgcych zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie
stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom na niebezpieczenstwo
prowadzenia robot ziemnych. Szczegdling uwage winni zachowac operatorzy maszyn
budowlanych wykonujgcych roboty ziemne. Moze sie bowiem zdarzy¢, ze pomimo
aktualizacji, na mapie nie zostaty zaznaczone urzadzenia i sieci infrastruktury

technicznej.

Szczegdblng uwage nalezy zachowac przy demontazu i montazu kraweznikow,

przy wykonywaniu wykopow, budowie przepustow pod zjazdami, wbudowywaniu




warstw podbudowy oraz uktadaniu warstw bitumicznych.
W czasie prowadzenia robét nalezy stosowac nastepujgce akty prawne i przepisy:

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z
dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot

budowlano—montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93),

¢ Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz.
844),

e Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z pdzniejszymi zmianami — dziat X,
e Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 z 1985 r. ),

e Warunki techniczne wykonywania robét budowlano—montazowych, przepisy

szczegotowe, normy itp.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajacq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest
wskazanie witasciwych srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia tych robot w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich sgsiedztwie. W szczegdlnosci
umozliwiajgcych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osuniecia sie
ziemi, powaznego wypadku drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub wszystkich
innych niebezpieczenstw mogacych towarzyszy¢ prowadzeniu rob6t drogowych pod

ruchem.
W tym celu konieczne s3:
e witasciwy instruktaz pracownikdw,

e rozmieszczenie urzgdzen przeciw pozarowych wraz z drogami dojazdowymi

(np. sasiadujgce ulice),

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),




e rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych

stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

e rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z

uwzglednieniem komunikacji do przylegtych do przebudowywanej drogi posesiji,

e oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji

ruchu.

Uwagi:

¢ Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawg
odrebnego opracowania — Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Planu BiOZ
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U.
Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

¢ Niniejsza ,Informacja BIOZ” stanowi integralng czes¢ projektu dla przebudowy

ulic Ostrobramskiej w Kotobrzegu.

Opracowatl: mgr inz. Krzysztof Orzechowski
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Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewow w ramach inwestycji pn.:
Przebudowa ul. Ostrobramskiej w Podczelu

SPIS TRESCI:
1. Cel i zakres opracowania
2. Metoda opracowania
3. Stan istniejacy
4. Gospodarka drzewostanem
5. Ochrona drzew na placu budowy

Zat. 1 Tabelaryczny wykaz drzew i krzewow

Rys. 1 Plan istniejgcych drzew i krzewdéw



Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewow w ramach inwestycji pn.:
Przebudowa ul. Ostrobramskiej w Podczelu

1.  Celizakres opracowania

Inwentaryzacja dendrologiczna zostata sporzgdzona na potrzeby:

e whniosku na wycinke drzew i krzewdéw kolidujgcych z planowang inwestycja.

Inwentaryzacje sporzadzono w odniesieniu do wymagan dotyczacych wniosku o wydanie
zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewow okreslonych w art. 83b ust. 1 pkt 4, 5, 6 i 8 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.

Zakres inwentaryzacji obejmowata dziatke nr 4/250 w Podczelu.

2. Metoda opracowania

W inwentaryzacji przyjeto nazewnictwo zgodne ze stosowanym w ,Drzewa i Krzewy”
Wiadystawa Bugaty. Rozpoznane drzewa zestawiono wg liczby porzadkowej w spisie
inwentaryzacyjnym. Liczba spisu odpowiada cyfrze przy symbolu graficznym roslin na planie
sytuacyjnym. Inwentaryzacje zieleni wykonano wg stanu na miesigc pazdziernik 2019 roku.

Inwentaryzacja szczegotowa sktada sie z:

A. pomiaru dendrometrycznego oraz sytuacyjnego drzew w terenie z jednoczesnym naniesieniem ich
na podktad sytuacyjny. W przypadku braku drzewa na podkfadzie baza odniesienia byty inne
egzemplarze drzew, oraz punkty charakterystyczne w terenie naniesione na ten podktad w wyniku
szczeg6towych pomiardw geodezyjnych.
B. inwentaryzacji wtasciwe] ktdra zawiera:

¢ wykaz gatunkowy drzew i krzewdw (nazwa tacinska i nazwa polska),

e obwdd pnia drzewa podany w centymetrach, mierzony na wysokosci 130 cm,

* powierzchnie krzewéw podang w m?,

e Srednice korony drzew podang w cm,

e uwagi, w ktérych opisano stan fito-sanitarny drzewa czy krzewu.

3. Stanistniejacy

Teren opracowania, na ktérym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja, stanowi fragment
osiedla mieszkaniowego. Teren zadrzewiony jest losowo, bez wyraznego zamystu kompozycyjnego.
Pochodzenie drzew i krzewdw jest antropogeniczne. Zinwentaryzowane drzewa i krzewy sg
pochodzenia rodzimego, jak i obcego.

Gatunkiem dominujgcym jest Acer platanoides L., klon pospolity oraz Malus sp.; jabtorn ozdobna
Domieszke gatunkowg stanowig: Prunus domestica L., $liwa domowa, Tilia cordata Mill., lipa
drobnolistna, Pinus nigra L., Betula pendula L., brzoza brodawkowata, sosna czarna, Larix decidua
Mill., modrzew europejski. Wsréd form krzewiastych odnotowano: Laburnum anagyroides Medik,
ztotokap zwyczajny.

Stan zdrowotny drzew jest dobry, za wyjatkiem Prunus domestica L., sliwa domowa, na pniu
ktérych wystepujg owocniki hubiaka.
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Zdj. 2 Drzewostan przeznaczony do wycinki, nr 6, 7

PROES Ewelina Sierocinska-Siutkowska
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Zdj. 4 Drzewostan przeznaczony do wycinki, nr 8, 9, 10

PROES Ewelina Sierocinska-Siutkowska
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Zdj. 4 Drzewostan przeznaczony do wycinki, nr 24, 25, 27

Tab. 1 Zestawienie zinwentaryzowanych drzew i krzewéw

Drzewa lisciaste

Acer platanoides L., klon pospolity 9 szt.
Malus sp.; jabton ozdobna 8 szt.
Prunus domestica L., sliwa domowa 4 szt.
Fagus sylvatica L, buk zwyczajny 1 szt.
Tilia cordata Mill., lipa drobnolistna 1 szt.
Betula pendula L., brzoza brodawkowata 1 szt.
Crataegus monogyna Jacq., gtég jednoszyjkowy 1 szt.
Drzewa iglaste

Pinus nigra L., sosna czarna 1 szt.
Larix decidua Mill., modrzew europejski 3 szt.
tacznie: 29 szt.
Krzewy:

Laburnum anagyroides Medik, ztotokap zwyczajny
12 m?
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4. Gospodarka drzewostanem — dziatka nr 4/250

PODSUMOWANIE

DRZEWA PRZEZNACZONE DO USUNIECIA 11 szt.
ze wzgledu na kolizje z planowang inwestycjg

5. Ochrona drzew na placu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac w sposéb najmniej szkodzacy
drzewom i krzewom zgodnie z artykutem 87a ust 1 ustawy o ochronie przyrody.

WYTYCZNE DO OCHRONY DRZEW NA PLACU BUDOWY

Zabezpieczenie drzew

Na etapie zagospodarowania placu budowy nalezy zabezpieczy¢ drzewa przed uszkodzeniami.
Najlepszym rozwigzaniem jest ustawienie stabilnego ogrodzenia wys. 180-200 cm w odlegtosci 1, 5 m
od krawedzi rzutu korony drzewa.
Jezeli takie rozwigzanie nie moze by¢ zastosowane ze wzgledu na brak miejsca alternatyws jest
zabezpieczenie pnia poprzez otoczenie go drewnianymi deskami amortyzowanymi od wewnatrz np.
rurami drenarskimi w oplocie z maty kokosowej lub starymi oponami i oplecionymi drutem. Pien
powinien by¢ zabezpieczony do wys. 2 m. Na szczegdlng uwage zastugujg drzewa znajdujgce sie w
strefie w ktérej prowadzone bedg roboty przy uzyciu ciezkiego sprzetu.

Strefa Korzaniowa

Strefa korzeniowa a7
deih i eincie x .

1,50 1,60
. - #

Fiyia metalowa’
na podsypoe

H
CRERE

e
P e oy
Ochrona korzeni Ochrona korzeni
Za pomocs ogrodzenia za pomocy roziokenia naciskow

Ochrona korzeni podczas wykopow.

e Usuniecie warstwy gleby urodzajnej
Podczas zdejmowania warstwy gleby urodzajnej nalezy oming¢ obreb strefy korzeniowej

¢ Wykopy w obrebie strefy korzeniowej
Jezeli nie da sie unikngé wykopow obrebie strefy korzeniowej, nalezy je wykonywac recznie z
nalezytg uwaga. Odlegtos¢ sciany wykopu od pnia nie powinna by¢é mniejsza niz czterokrotnosé
piersnicy.
W wykopach dla uzbrojenia podziemnego korzenie o $rednicy powyzej 2 cm nie mogg by¢ obcinane.
W razie kolizji uzbrojenia z istniejgcym drzewostanem wykopy nalezy wykonywaé w technologii

podziemnych przewiertéw.
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Jezeli wykop bedzie otwarty dtuzej niz cztery tygodnie nalezy wykona¢ ostone korzeniowg. W tym
celu: W odlegtosci 30 cm od planowanego wykopu (w kierunku pnia) nalezy recznie wykopaé réw
gtebokosci odpowiadajgcej gtebokosci korzeni, lub gtebokosci wykopu. Po stronie zewnetrznej nalezy
wbi¢ paliki, do nich przybic¢ siatke stalowg nieocynkowang, a na to jutowg mate. Korzenie od strony
drzewa nalezy réwno przycigé. Na korzenie Srednicy ponizej 2 cm nalezy zaaplikowac srodek
pobudzajgcy wzrost korzeni (np. Himal Ukorzeniacz A), natomiast na korzenie grubsze srodek do
zamykania skaleczen drzewa (np. SUMIN- mas¢ ogrodnicza PAA, masé ogrodnicza BROS Eko —
Dermamas¢ ogrodnicza Funaben Eko, itp.) Réw nalezy zasypac ziemig urodzajng, do momentu jego
zasypania korzenie nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym.

OPRACOWALA: .
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p M
mgr inz. arc% kr
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4 . A .y .
wélina Sierociriska-Siutkowska
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Zatacznik 1
Oznaczenie symboli:
WP | drzewo wielopniowe
K krzew pojedynczy
GK | grupa krzewow
S okaz suchy, zamierajqcy
wycinka zwigzana z przebudowgq drogi:
krzewy — 37,5 m?
* - nie wymaga uzyskania decyzji na wycinke
Tabelaryczny wykaz drzew i krzewéw w ramach inwestycji
na zadaniu
Przebudowa ul. Ostrobramskiej w Podczelu
na dziatce nr 4/250, obreb 320801_1.0008 Podczele
Lp. Nazwa tacinska, nazwa Srednica Uwagi
o polska korony
,_c,, 'E 'g" drzewa/pow.
> o> 2 zajmowana
c 38 %E przez krzewy
. =T 3 Q
B 2258 |m/im]
1. 1 Malus sp.; jabton 23 2
ozdobna
2. 2 Malus sp.; jabton 29 3
ozdobna
3. 3 Acer platanoides L., klon 114 8 gniazdo w koronie drzewa
pospolity
4, 4 Acer platanoides L., klon 21+20 2 WP
pospolity
5. 5 Prunus domestica L., 22+48 4 WP
$liwa domowa
6. 6 Prunus domestica L., 31+38 4 WP
Sliwa domowa na pniu hubiak
7. 7 Prunus domestica L., 63 5
$liwa domowa
8. 8 Acer platanoides L., klon 95 6
pospolity
9. 9 Acer platanoides L., klon 95 6
pospolity
10. 10 Acer platanoides L., klon 78 8
pospolity
11. 11 Prunus domestica L., - 4 K
$liwa domowa gniazdo w koronie drzewa
12. | 12 Malus sp.; jabton 28 3
ozdobna
13. 13 Malus sp.; jabton 32 3
ozdobna
14. 14 Malus sp.; jabton 21 3
ozdobna
15. | 15 Malus sp.; jabton 34 3
ozdobna
16. | 16 Malus sp.; jabton 22 2
ozdobna
17. 17 Prunus domestica L., 28+56 3 WP
$liwa domowa
18. 18 Malus sp.; jabton 28 4
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ozdobna

19.

19

Pinus nigra L., sosna
czarna

134

20.

20

Tilia cordata Mill., lipa
drobnolistna

90

gniazdo w koronie drzewa

21.

21

Acer platanoides L., klon
pospolity

101

22.

22

Crataegus monogyna
Jacq., gtég
jednoszyjkowy

84+54

WP

23.

23

Acer platanoides L., klon
pospolity

128+115+162

15

WP

24,

24

Fagus sylvatica L, buk
zwyczajny

57

25.

25

Acer platanoides L., klon
pospolity

40

26.

26

Larix decidua Mill.,
modrzew europejski

158

27.

27

Acer platanoides L., klon
pospolity

61

28.

28

Laburnum anagyroides
Medik, ztotokap
zwyczajny

12

GK

29.

29

Larix decidua Mill.,
modrzew europejski

129

30.

30

Betula pendula L., brzoza
brodawkowata

168

31.

31*

Spirea cinerea, tawuta
szara; Symphoricarpos
albus Duhamel,
$nieguliczka biatfa

GK

32.

32*

Spirea cinerea, tawuta
szara; Symphoricarpos
albus Duhamel,
$nieguliczka biata

1,5

GK

33.

33

Spirea cinerea, tawuta
szara; Symphoricarpos
albus Duhamel,
Snieguliczka biata

30

GK

34.

34*

Laurocerasus
officinalis, laurowisnia
wschodnia
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drzewo lidciaste

drzewo iglaste

krzew liSciasty

grupa krzewow lisciastych

Zlomy, wywroty, drzewa martwe
Nr porzadkowy wykazu inwentaryzacyjnego roslin
drzewo przeznaczone do wycinki

brak drzewa w terenie
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