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Branza teletechniczna — opis techniczny

1. Stan istniejacy
W ulicy Ostrobramskiej w Podczelu wystepuje czeSciowo kanalizacja kablowa operatora
Orange Polska. Zakres jej nie obejmuje catej ulic, lecz tylko fragmentu .

2. Projektowane rozwiazanie

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 roku w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne oraz
wytycznymi inwestora, projektuje si¢ budowe kanalizacji kablowej w uktadzie rur 2 x RPP 110, w
ktorym jedna z rur kanatu KTp jest z przeznaczeniem dla kabli sterowniczych i zasilajacych dla
systemOw obstugi drog, druga z przeznaczeniem dla kabli $wiattowodowych operatorow
telekomunikacyjnych. W ciggach odgaleznych projektuje si¢ kanat KTpp ( jedna rura RPP 110)

Od studni kablowych w granic posesji istniejacych budynkdéw, projektuje si¢ wykonanie rur
podejsciowych HDPE 40/3,7 aby unikna¢ w przysziosci wykonywania rob6t ziemnych dla budowy
infrastruktury telekomunikacyjne;.

2.1.1. Budowa kanalizacji kablowej

Budowa 2 otworowej kanalizacji kablowej rozpoczyna si¢ od studni S1 operatora Orange
Polska i konczy si¢ na studni S6 przy skrzyzowaniu z ulicg Brzeska

Na catym ciagu kanatu projektuje si¢ utozenie 2 rur RPP110/5

Do budowy nalezy uzy¢ prefabrykowanych studni kablowych SKO-2g 1 SK-1 zgodnie z
normg ZN-96/TPSA- 023. Pokrywy studni muszg posiada¢ wywietrzniki. Wszystkie studnie SKO-
2g wyposazy¢ w ramg 1  pokrywa typu cigzkiego A. Studnie oznaczy¢ przywieszkami
identyfikacyjnymi. Rury oznaczy¢ w potowie wykopu pomaranczowa tasma ostrzegawczg.

Na obecnym etapie nie przewiduje si¢ wciggania kabli $§wiattowodowych 1 lokalizacji
punktow monitoringu wizyjnego. Bedzie to przedmiotem odrgbnego postepowania.

Dla potrzeb przebudowy nieczynnego przylacza projektuje si¢ wykorzystanie projektowanego
kanahu technologicznego 1 w razie konieczno$ci utozenie nowego kabla na kolidujacym odcinku.

3. Wykaz norm zwiazanych z projektem

* Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. nr 89 poz 414) z pdzn. zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrast z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ telekom obiekty bud 1 ich usytuowanie (DU nr 219 z 31.10.2005
poz. 1864)

» Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi urzadzeniami - Wymagania 1 badania /ZN-96 TP S.A.—004/,
+ Kanalizacja pierwotna - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-012/,

 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — wymagania techniczne /ZN-96 TP S.A.-011/,
 Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-013/,

* Rury polipropylenowe (PP) - Wymagania 1 badania /ZN-96 TP S.A.-015/,

* Rury kanalizacji wtornej 1 rurociggu kablowego - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-017/,
 Ziaczki rur - Wymagania 1 badania /ZN-96 TP S.A.-020/,

* Przywieszki identyfikacyjne - Wymagania i badania /ZN-10 TP S.A.-022/,

* Studnie kablowe - Wymagania 1 badania /ZN-96 TP S.A.-023/,

» Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne - Wymagania i badania /ZN-99 TP S.A.-025/,

» Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, - Wymagania 1 badania /ZN-05 TP S.A.-041/,
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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

1) Projekt Budowlany - budowy infrastruktury telekomunikacyjnej jak w tytule

2) Art. 20 wust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994
(Dz.U. 00.106.1126) z pdzniejszymi zmianami

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 03.120.1126).

2. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlaneqgo oraz kolejnosé realizacji

poszczeqolnych obiektow.

Roboty budowlane obejmuja wykonanie infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie
budowy :

1) telekomunikacyjnych linii kablowych

2) elektrycznych linii kablowych
w kolejnosci:

a) wytyczenie geodezyjne

b) wykonanie wykopow waskoprzestrzennych

C) ulozenie rur i studni kablowych w wykopach

d) zasypanie wykopow

e) uporzadkowanie terenu

3. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych.

1)  budynki

2) droga powiatowa

3) drogi lokalne

4) podziemna infrastruktura techniczna

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1) Droga powiatowa
2) Drogi lokalne
3) Podziemna 1 naziemna infrastruktura techniczna

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

1) prowadzenie robot budowlanych w odleglto$ci poziomej mniejszej niz 3,0m od linii
energetycznej o napigciu 0,4kV
2) roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnej drogi bez ograniczen w ruchu



6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespotom
pracownikow wilasnych oraz podwykonawcom robdt budowlanych szczegoétowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego zaznajomienie z:

1) zakresem robdt budowlanych,

2) technologiami realizacji robot budowlanych,

3) harmonogramem robot z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego
do ich wykonania,

4) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych, z podaniem
ich rodzaju 1 skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i oznako-
wania miejsca prowadzenia robot,

5) ,Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych”,

3.7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynika-

jacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélhneqo zaqrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komuni-

kacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.
1) zapewnienie tacznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komor-
kowego,

2) zagospodarowanie terenu budowy lub rob6t oraz ich prowadzenie winno odbywac si¢
zgodnie z obowigzujacymi zasadami 1 przepisami bhp i planem BIOZ,
3) uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacja 1 wykonywaniem robot, jakie wy-
nikaja z uzgodnien z:
a)  zarzadca drogi publicznej lub terenu osiedla,
b)  wilascicielem czynnego zaktadu pracy,
c)  wlascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej si¢ w
obszarze prowadzonych robot,

4) rozmieszczenie pojazdow, sprzgtu, materiatow, ziemi z wykopow w taki sposob aby
nie blokowa¢ dojazdow do stanowisk pracy,
5) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu taSm ostrzegawczych, barier,

balustrad, ogrodzen, tablic bezpieczenstwa,

6) stosowanie sprzgtu ochronnego i1 srodkow ochrony indywidualnej dobranych do ro-
dzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

7) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robdt, w ktorych pracownicy sa
przeszkoleni,
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chodniki - kostka betonowa gr. 8cm, (typu starobruk)

istniejgca oraz projektowana zielen- trawnik

miejsce postojowe/ zjazdy- kostka betonowa gr. 8cm (typu
starobruk, kostka Zwirowa)

Jjezdnia- nawierzchnia bitumiczna

obrzeza betonowe 8/30

kraweznik najazdowy betonowy na lawie granitowy z oporem

kraweznik uliczny betonowy na {awie betonowej z oporem

PROJEKTOWANA KANALIZACIA DESZCZOWA

PROJEKTOWANA STUDNIA REWIZYINA

PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY Z KRATA UCHYLNA DN500 Z OSADNIKIEM H=1,0 m
projektowany stup oswietleniowy

projektowany kabel oswietleniowy

'(:7 projektowany kanat technologiczny
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Biuro Ustug Technicznych

Wprowadzenie rur do studni kablowych ELTEL s.c.
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