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Zakres rzeczowy robot

1. Przestawienie stupa oswietleniowego szt
2. Wcinka kablowa YAKXS 4x25 mm? m
3. Ostony kabli zrur PCW @ 75 gladko- karbowanych m

4. Montaz mufy kablowej z rur termokurczliwych zestaw ZMR- szt



Opis techniczny
1. Podstawa opracowania

— zlecenie inwestora

— mapa geodezyjna do celow projektowania
— projekt branzy drogowe]

— uzgodnienia

— obowigzujace normy i przepis

2. Zakres projektowanych robét

Przedmiotem opracowania jest usunigcie kolizji shupa oswietleniowego w zwigzku
z rozbudows parkingu przy ul Budowlanej w Kotobrzegu na dz. 393/2.

3. Shup oswietleniowy

Istniejgce stup oswietleniowy znajduje si¢ wewnatrz projektowanego stanowiska
postojowego stad projektuje sie w catosci zdemontowaé¢ 1 przestawi¢ poza
projektowany parking jak na planie zagospodarowania terenu.

Demontaz i ponowny montaz stupa wykona¢ za pomoca dZwigu samojezdnego.

4. Wcinka kablowa oswietlenia

Kabel YAKXs 4x25 mm? uklada¢ w ziemi w rurze PCW @ 75 na glebokosci 0,7 m /
wykop 0,8 m / w warstwie piasku grubosci 10 cm pod kable i 10 cm nad kablem . Po
przysypaniu ziemig na wysokosci 0,25 m nad rurg ulozy¢ folie winidurowa koloru
niebieskiego szerokosci 0,2 m i grubosci 0,5 mm . Zasypaé wykop gruntem
zasypowym z zageszczeniem mechanicznym lub recznym do wspélezynnika
zageszczenia WZ=1 .

Nadmiar gruntu rozplantowa¢ lub wywiez¢é poza teren budowy.

5. Trasowanie

Trasowanie linii kablowej oraz stupa o$wietleniowego zlecié¢ do biura
geodezyjnego. Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna utozonego kabla i ostony przed
ich zasypaniem .

6. Ochrona od porazen
W sieci ZE po stronie 0,4 kV zastosowane jest samoczynne wylaczanie zasilania TNC

i taki system pozostanie nadal. Sprawdzi¢ zerowanie stupa a w razie jego braku
potaczy¢ stup przewodem DY 10 mm?* w izolacji z6tto zielonej z przewodem N kabla.



7. Uwagi BHP

Przystapienie do prac na czynnych urzadzeniach energetycznych moze nastapié
dopiero po uprzednim przygotowaniu miejsca pracy i dopuszezeniu do rob6t przez
konserwatora oswietlenia z ramienia miasta Kolobrzeg . Roboty ziemne w poblizu
istniejacych kabli 0,4 kV wykonywac¢ z zachowaniem ostroznosci.

Stosowa¢ odpowiednie znaki drogowe o robotach w pasie drogowym i ograniczajace
predkosé ruchu z tego tytutu.

Zgodnie z prawem budowlanym osoba przejmujaca obowigzki kierownika budowy
winna opracowa¢ lub zleci¢ opracowanie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.
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INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego :

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY /USUNIECIA
KOLIZJI/ OSWIETLENIA PARKINGU
w Kolobrzegu ul Budowlana

BRANZA ELEKTRYCZNA

Inwestor: Gmina Miasto Kotobrzeg , ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg.

Imie i nazwisko oraz adres projektanta :
Jan Chodorowski '

ul. Jodtowa 24

75-644 Koszalin

Podstawa prawna sporzadzenia informacji BiOZ :

1. art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r
/Dz. U. 00.106.1126 / z p6z. zm.
2. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w

Sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BiOZ
/dz.U.03.120.1126 /



Informacja do planu B 10Z

Wykonanie robot elektrycznych usuniecia kolizji o§wietlenia

1. Zakres calego zamierzenia budowlanego i kolejnosé realizacji

Zakres robot

wykopy pod kabel oswietlenia

montaz kabla 1 oslony rurowej

wykopy pod stup oswietleniowy i przestawienie stupa

2. Kolejnos¢ realizacji

Kolejnos¢ realizacji typowa dla specyfiki robdt elektrycznych i winna by¢
dostosowana do prowadzenia robot przy zachowaniu ograniczonego ruchu
drogowego.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Parking przy ul Budowlanej aktualnie z nawierzchnia gruntowa a pozostaty teren z
nawierznig gruntowg i chodnikami. Docelowo teren paringu uzyska nawierzchnie
utwardzona.

Ruch pieszy jest ograniczony ze wzgledu na roboty drogowe.

4. Elementy ktore moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

ruch pieszy
czynne oswietlenie

Roboty przy istniejgcym uzbrojeniu i jego sasiedztwie nalezy prowadzié zgodnie z
warunkami podanymi przez wtascicieli lub zarzadzajacych tym uzbrojeniem.
Roboty w pasie drogowym winne by¢ prowadzone zgodnie z decyzja zarzadu drogi.

S. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas robdt budowlanych.

Zagrozenia typowe dla robot elektrycznych na liniach kablowych.

Ruch drogowy kolowy i pieszy w sasiedztwie robdt w przypadku nieodpowiedniego
zabezpieczenia robdt , zagrozenie jest obustronne — roboty stanowig zagrozenie dla
ruchu drogowego , a ruch drogowy zagrozenie dla robot.

Nalezy tez liczy¢ si¢ z mozliwosciami odkopania uzbrojenia podziemnego nie
naniesionego na mape lub naniesionego niedoktadnie.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robot

Szkolenie BHP wymagane dla robdt elektrycznych i zabezpieczenia robot



prowadzonych w drogach . W trakcie robdt informowac o zaleganiu urzadzen
podziemnych 1 innych niewidocznych elementach . Podczas realizacji robdt
Wykonawca bedzie przestrzegad przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce , socjalne oraz sprzet dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Typowe dla robét drogowych oraz opisane wyzej dla wykonania robot drogowych
pod ruchem

8. Obszar oddzialywania obiektu

Zgodnie z art. 34 ust. 34 Prawa Budowlanego obszar oddziatywania obiektu ogranicza
sie¢ do terenu prowadzenia robdt budowlanych oraz obszaréw podlegajacym
wytyczeniom w trakcie trwania robot.

Projektowana inwestycja — usunigcie kolizji stupa os$wietleniowego z dowigzaniem
kablowym w catosci miesci si¢ na dziatkach na ktdérych zostata zaprojektowana a
wiec na dz.393/2 . Linia kablowa i zlacza kablowe ukltadana bedzie w oparciu o
norme branzowa N-SEP-004 wg ktdrej zachowane sa glebokosci utozenia i odleglosci
od istniejacych urzadzen . Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje sie
generowania odpadéw. Budowana sie¢ energetyczna budowana bedzie z gotowych
elementow i nie ma negatywnego wplywu na istniejace srodowisko.

Opracowat tech. Jan ChoW'
s 5

zam Koszalin ul Jodlowa 24 \[
telefony kontaktowe:
pogotowie energetyczne 991
pogotowie wod-kan 994
pogotowie ratunkowe 989
policja 997

straz pozarna 998
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Zestawienie podstawowych projektowanych materialéw

Kabel ziemny YAKXS 4x25 mm? 8m x 1,04

Rura PCW @ 75 gtadko-karbowana niebieska
Mufa kablowa z rur termokurczliwych zestaw ZMR-1

Folia winidurowa niebieska szer 0,2 m i grubosci 0,5 mm

Wymiana gruntu na zasypowy 6x0,8x0,4 = 1,92 m?
/ wg uznania kierownika budowy /

Materiaty pomocnicze



