_40%

5,00

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY A-A

5,00

5,00

miejsca parkingowe

Q_.ooo manewrowa

miejsca parkingowe

8cm
cm

22¢m
20cm

kostka bet. brukowa, czarna
podsypka C:P 1:4

podbudowa z kruszywa tamanego C50/30

warstwa mrozoochronna C1,5/2<4,0 MPa

8cm
3cm

22¢m
20cm

22cm
10cm

kostka bet. brukowa,czerwona
podsypka C:P 1:4

podbudowa z kruszywa famanego C50/30

warstwa mrozoochronna C1,5/2<4,0 MPa

krawgznik kam.15x30(wys.2cm)

tawa betonowa C12/15
0,0575m3/mb

30cm | kraweznik kam.15x30(wys.12cm)

10cm|tawa betonowa C12/15
0,0575m3/mb

4em| kratka trawnikowa dla miejsc parkingowych

3cm| podsypka KESM 0/8mm €50/30
30cm | podbudowa z kruszywa tamanego C50/30

19cm piasek

KATEGORIA RUCHU - KR1, GRUPA NOSNOSCI PODLOZA - G4

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa ul. Budowlane] w Kotobrzegu

RYSUNEK

Przekroje charakterystyczne

fol. 502 168 562

projektowat: uprawnienia do proj. bez ograniczen DATA
JR— L LS Bartosz Sontowski | w spec. drogowej nr ZAP/0115/P00D/07 styczen 2021
PROJEKTOWA . : SKALA
mor 2, Bz Sonfows | T 40N . wr. § 2ust 1 § 5 ush 1§ 13 ustt pkt 3b
75-635 KOSZALI, ul¥lerzbove 8| MQP inz. Jan Sontowski nr A/PB/8300/40/84 WBPPANB Koszalin 1:50

opracowak:
mgr inz. Wojciech Lehmann

NR RYSUNKU

2.1




