WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

Koszalin, dnia 08 lipca 2008 1.
K-SR-P-2/6618/9-2/08 '

DECYZJA nr3/08

Na podstawie:

- art. 46 ust. 1 oraz art. 46a ust. 7 pkt. 1b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony §rodowiska (jednolity tekst ustawy Dz. U, Nr 25 z 2008 r., poz. 150
z pdZn. zm.),

- art, 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
{jednality tekst Dz, U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z pézn. zm.).

Po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto Kolobrzeg z dnia 17.04.2007 r. w sprawie
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwziecia polegajacego na poprawie dostepnosci do portu Kolobrzeg od strony
ladu (drogi i kolej), '

- dzialajac w oparciu o:

1) opinie: : .

~ Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolobrzegu z dnia
01.06.2007 r. znak PS-N.NZ-407-04-26/07,

2) uzgodnienia; .

~ Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolobrzegu z dnia
26.05.2008 r. znak PS-N.NZ-401-01-11/08,

-~ Urzgdu Morskiego w Stupsku z dnia 14.05,2008 r. znak NP-K-60/16/08,

ustalam Srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewzigcia

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia: _
Przedsigwzigeic - poprawa dostgpnosei do porty Kolobrzeg od strony ladu (drogi
i kolej), obejmuje:

- budowe nowego przebiegu ulicy na odcinku od ulicy Portowej do skrzyzowania ulie:
Warzelniczej, Solnej, Zygmuntowskiej,

- budowe mostu drogowego nad rzeka Parseta,

- praebudows przejazdu kolejowego jednotorowego ze zmiang jego kategorii,

- przebudowe skrzyzowania ulic: Warzelniczej, Solnej, Zygmuntowskiej,

- przebudowg odeinka ulicy Solnej, migdzy istniejacy mostern nad rzeka Parsets,

“aistniejacym mostem nad Kanatem Drzewnym,

- budowg ciagu ulic (czgsciowo w pasie ulic: Solnej, Zurawiej i Toruriskiej) od
istniejacego mostu nad Kanatem Drzewnym do skrzyzowania z ulica Grzybowska,
Obozows i Starynowska oraz od nowoprojektowanego skrzyzowania z ulica
Torunska do ulicy VI Dywizji Piechoty,

- budowe nowego mostu drogowego nad Kanatem Drzewnym (w miejsce istniejacego,

. przeznaczonego do rozbidrki). :
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Przedsiewzigcie obejmuje dziatki nr;

obreb 3 - 5/2, 10, 11, 12;

obregb 4 — 177, 176/2, 166/2, 166/1, 176/1, 174/4, 167, 174/5, 173/2, 173/1, 171, 168,
139/2, 139/1, 163/2, 138, 137/2, 99/1, 109, 48/2, 136, 123, 4/61, 113, 162/13, 174/1;

obreb 9 — 570/1, 569, 571, 572/1, 572/2, 573, 574/2, 574/1, 572/4, 566, 686, 685/2,
782, 687, 685/1, 780, 781/1, 781/2;

obreb 10 -2, 1/2, 56/1, 140, 145/1, 139, 16, 23/13, 24/2, 25/1, 26, 140;

obrgb 11 — 413, 412, 49, 29/1, 47/2, 417, 51/13, 50, 51/14, 135, 133, 162, 141, 145,
4/7, 4/8, 27, 28, 132/1, 132/2, 134, 139, 140, 142, 143, 144/11, 144/12, 144/7, 144/9,
146/1, 147, 151, 152, 153, 154, 155, 136, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165,
166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174/1, 175/13, 175/14, 175/15, 175/18,
175/19, 391, 392, 417;

obreb 17 - 48/6, 47, 63/3, 66/1, 46/3, 45/2, 38/1, 37, 36, 16, 35, 18, 19, 20, 21, 9,
10/1, 103/5, 1/3, 1/2, 2/3, 2/2, 2/7, 3/3, 3/2, 3/8, 10/2, 30, 1/5, 4, 17, 28, 29/1, 29/2,
38/1, 63/1, 6372, 64, 65, 67

obrgb 18 — 7, 3, 68/2, 68/1, 71, 72/4, 72/5, 7212, 72/6, 10/3, 10/6, 7312, 74/1, 74/2,
77, 76/13, 76/12, 80/2, 76/5, 76/4, 81, 82/3, 1, 89/2, 88, 87, 86, 84/4, 76/3, 83, 84/6,
101, 102, 97, 75, 108/6, 108/5, 108/26, 26, 108/22, 4, 5, 6, 8, 32, 53, 54, 55, 56, 69,

. 70/3 76/11, 80/1, 84/1, 84/7, 84/8, B4/9, 84/10, 85/2, 89/1, 90, 91, 92, 93, 94, 98,

99/1, 99/2, 99/3, 100, 102, 116, 119,

Dziatki nr: 491412 obreb 11 stanowig teren zamkniety (teren PKP).
Powierzchnia zabudowy wynosi 115000 m’.

Projektowana inwestycja obejmuje budowe nowego uktadu drogowego ulic wraz

z niezbgdnymi obiektami inzynierskimi, o$wietleniem, odwodnieniem i przebudowa
kolidujace; infrastruktury techniczne;.

2.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym
uwzglednieniem Lkoniccznoéci ochrony cennych wartoéci przyrodmiczych,
zasob6éw naturaluych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwodci dia terendéw
sasiednich:

prace nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby istniejace zadrzewienie nie uleglo
zniszczeniu, natomiast usuniecie drzew kolidujacych z inwestycja mozliwe jest po
wezedniejszym uzyskaniu zgody organu wiasciwego do wydania zezwolenia na
wycinke,

winno si¢ unikaé lokalizacji placéw skiadowych i drdg dojazdowych w obrebie
zasiggu koron drzew,

systemy korzeniowe i pnie drzew nalezy zabezpieczaé przed uszkodzeniami
mechanicznymi, _

w zamian za wycigte drzewa i krzewy oraz tereny biologicznie czynne (roslinno$é
zielna) nalezy przewidzie¢ nasadzenia zastgpcze, dostosowane do rodlinnosci
rodzimej,

prace nalezy prowadzié w sposéb, ktéry nie spoweduje zniszczenia istniejacych
w poblizu planowanej lokalizacji inwestycji, proponowanych do ochrony pomnikéow
przyrody — topoli kanadyjskiej oraz jesiona wynioslego,



nalezy ograniczaé wielkosé prac terenowych, ktére prowadza do zmian naturalnego
uksztaitowania terenu,

prace nalezy prowadzi¢ z wykluczeniem §rodkéw chemicznych letalnych dla ryb
i innych organizméw wodnych,

ogranicza¢ do minimum stosowanie §rodkéw do odladzania jezdni w granicach
obszaru Natura 2000,

w obrebie obszaru Natura 2000 wycinke drzew i krzewdw prowadzi¢ poza sezonem
legowym ptakdw, tj. poza okresem od 1 marca do 31 lipca,

wszelkie prace przy budowie przeprawy na rzece Parsgoie prowadzi€ poza okresem
tarla ryb — lososia atlantyckiego i troci wedrownej, tj. poza okresem od
1 paZdziernika do 31 stycznia,

w rejonie zbiomikéw 1 ciekow wodnych prace ziemne prowadzi¢ poza okresem
masowych migracji plazéw, tj. poza okresem od | marca do korica czerwea i od
polowy wrzeénia do potowy pazdziernika,

w trakcie realizacji i eksploatacji nalezy stosowaé rozwigzania techniczne,
technologiczne i organizacyjne chroniace srodowisko,

nalezy prowadzié prace w sposéb, ktdry nie spowoduje zanieczyszezenia $rodowiska
grunfowego, szczeghlnie substancjami ropopochodnymi w trakcie prowadzenia
robot,

wszelkie miejsca wyznaczone do skiadowania substancji podatnych na migracje
wodng do czasu zakoficzenia budowy wyscielic materialami izolacyjnymi,

odpady powstajace podczas budowy segregowaé i przechowywa¢ w odpowiednich
pojemnikach zapewniajac ich regularny odbiér przez uprawnionych odbiorcow,
natomiast odpady niebezpieczne oddziela¢ i wywozié do specjalistycznych
przedsigbiorstw zajmujacych sig ich utylizacja,

w celu zapewnienia warunkéw komfortu akustycznego nalezy zrealizowad ekrany
akustyczne o tacznej dtugosei ok. 690 m,

ekrany akustyczne musza zapewniaé ograniczanie wystapienia kOllel z ptakaml

Wymagania dotyczace ochrony s$rodowiska konieczne do uwzglgdnienia
w projekcie bndowlanym:
zaptojektowaé urzadzenia podezyszczajace przed wprowadzeniem woéd opadowych
z nawierzehni drogi przed wprowadzeniem do odbiornika zgodnie z aktualnie
obowiazujacymi przepisami, ze szezeg6lnym uwzglednieniem wymagan okrestonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow,

jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu fciekéw do wdod lub do ziemi, oraz

w sprawie substancii szczegd!nie szkodliwych dla srodowiska wodnego,

nalezy przewidzie¢ najnowoczesniejsze rozwigzania techniczne, tcchnologlczne
i organizacyjne, ktore pozwola chronié srodowisko pod wzgledem halasu, ochrony
powietrza i gleby,

w projekcie budowlanym ekranow akustycznych nalezy uwzglednic wszystkle tereny
chronione akustycznie i uszezegdlowié proponowane ekrany akustyczne w km drogi
0+000 + 0+180 (ul. Szkolna), [+918 = 0+190 (nowa ul. Torunska), 0+210 = 0+500
(nowa ul. Torunska),

na terenach chronionych akustycznie nalezy zaprojektowac mchq nawierzchnig drogi.

4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych:
Rozwiazanie nie stanowi ryzyka wystapienia awarii przemystowej.



5. Wymogi w zakresie ograniczania fransgranicznego oddzialywania na
Srodowisko:

Nie stwierdzono transgranicznego oddzialywania planowanego przedsigwziecia na

§rodowisko.

6. Wymogi w sprawie stwierdzenia koniecznoéci utworzenia ohszaru
ograniczonego uzytkowania:
Nie stwierdza sig konieczno$ci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Uzasadnienie

- Pismem z dnia 17.04.2007 r. Gmina Miasto Kolobrzeg wystapila z wnioskiem
o wydanie decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigeia polegajacego na poprawie dostepnosei do portu Kolobrzeg od strony
ladu (drogi i kolej).
Do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj¢ planowanego przedsiewzigcia wnioskodawca zataczyl:
1) ,.Informacje o planowanym przedsigwzigciu” sporzadzong na podstawie art. 49 ust. 3

ustawy POS.

2) Mape sytuacyjno — wysokosciows w skali 1:1000,

W zwigzku z faktem, iz przestane materialy nie daly mozliwosci zajecia
stanowiska w sprawie oceny oddziatywania przedsicwzigeia na $rodowisko, pismem
z dnia 25.04.2007 1. znak K-SR-$-7,11-6613/37/07 wezwano do usuniecia brakéw m.in.
0 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten
zostal uchwalony oraz okreslenie na mapie planowana lokalizacje inwestycji
w odniesieniu do obszarédw Natura 2000 i innych cennych siedlisk przyrodniczych,
Uzupemienie otrzymano w dniu 22.05.2007 1.

Dziatki nr: 139/1 1 139/2 obreb 4 w Kolobizegu objete sa miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Pozostate dziatki, na ktorych planowana jest
inwestycja nie sg objgte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W my$l ustawy POS przed wydaniem decyzii o §rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia, wystapiono pismem z dnia
23.05.2007 r. znak K-SR-$-7,11-6613/37-2/07 do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kolobrzegu, z zapytaniem o opini¢ co do koniecznosci
sporzagdzenia raportu oddziatywania na $rodowisko dla planowanego przedsigwzigcia
i jego ewentualnego zakresu. Postanowieniem z dnia 01.06.2007 r. znak PS-N.NZ-407-
04-26/07 Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolobrzegu natozyt obowiazek
sporzadzenia raportt o oddzialywaniu przedsiewziecia na Srodowisko w pelnym
zakresie.

W zwiazku z tym Wojewoda Zachodniopomorski postanowieniem z dnia 08.06.2007 r,
znak  K-SR-S-11-6613/37-3/07  stwierdzit  obowiazek  sporzadzenia  raportu
o oddziatywaniu przedsigwzigeia na srodowisko zgodnie z art. 52 ustawy POS.

Pismem z dnia 22,11.2007 r. znak K-SR-$-7,11-6613/37-4/07 wystapiono do
Inwestora o podanie informacji na temat podjetych dziatat w sprawie sporzadzania
raportu o oddzialywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko. Stosowne wyjadnienia
ofrzymano w dniu 30,11.2007 .



W dniu 03.03.2008 r. do Wojewody Zachodniopomorskiego wplynatl raport
o oddziatywaniu przedsigwziecia na érodowisko wraz z materialami do wniosku
owydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigela - opracowane przez mgr K. Jarosz, mgr inz. E. Pawlak,
mgr inz. W. Koleéniak, mgr K. Pawelczyk i mgr A. Kozak oraz po§wiadczong przez
whasdciwy organ kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:2000.

. Pismem z dnia 18.032008 r. znak K-SR-P-1/6650/59/08 wezwano do
uzupelnienia raportu m.in. o wskazanie miejsc odprowadzania $ciekéw opadowych
z poszczegélnych odeinkéw drogi oraz przedstawienie wariantow Iokaiizacyjnych dla
odeinkow 1 i 6. Uzupetnienie otrzymano w dniu 21.04.2008 r.

Nastepnie wystapiono pismem z dnia 24.04.2008 r. znak K-SR-P- 1/6650/59-

2/08 do Dyrektora Urzedu Morskiego w Stupsku oraz pismem z dnia 24.04.2008 r, znak
K-SR-P-1/6650/59-3/08 do Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kolobizegu o uzgodnienie warunkéw realizacji planowanego przedsiewziecia.
W dniv 16.05.2008 r. do tut. Urzedu wplynelo postanowienie Urzedu Mmsk1ego
w Stupsku z dnia 14.05.2008 r. znak NP-K-60/16/08 uzgadniajgce bez uwag
przedmiotowe przedsigwzigcie. W dniu 28.05.2008 r. otrzymano réowniez od
Pahnstwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Kolobrzegu pozytywne
uzgodnienie planowanego przedsigwziecia,

Z uwagi na fakt, ze nalozono obowiazek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
przedsiewzigeia na $§rodowisko, przeprowadzono postgpowanie w sprawie oceny
oddziatywania przedsiewzigcla na $rodowisko z udziatem spoleczefistwa - poprzez
wywieszenie informacji o prowadzonym postepowaniu w sprawie oceny oddziatywania
planowanego przedsiewzigcia na $rodowisko, na tablicach ogloszefi w tut, Urzedzie
oraz w Urzedzie Miasta Kolobrzeg na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie
internetowej BIP. Uwagi i wnioski w ww. sprawie nie wptynely.

Przedmiotowa inwestycja czedciowo zlokalizowana jest w granicach
Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk pn. ,,Dorzecze Parsety” (kod PLH 320007) oraz
- w poblizu Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakow pn. ,,Zatoka Pomorska” (kod PLB
990003) i Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk pn. ,, Trzebiatowsko — Kolobrzeski Pas
Nadmorski” (kod PLH 320017). Ponadto przedsiewzigcie przechodzi przez Obszar
Chronionego Krajobrazu pn. ,,Koszalinski Pas Nadmorski”. Z waloryzacji przyrodniczej
gminy Kolobrzeg wynika, ze na terenie objetym inwestycja nie wystepuja gatunki
1zadkie i chronione, stad przedsiewziecie polegajace na poprawie dostepnosei do portu
Kotobrzeg od strony Iadu (drogi i kolej), nie bgdzie znaczaco oddzialywaé na obszary
Natura 2000 oraz nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunkdw roslin
i zwierzat oraz gatunkéw, dla ktérych ochrony ustanowiono Specjalne Obszary Ochrony
Siedlisk - ,,Dorzecze Parsety” i ,,Trzebiatowsko — Kotobrzeski Pas Nadmorski” oraz
Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw — ,,Zatoka Pomorska”, _
Projektowana inwestycja znajduje sie w obszarze zurbanizowanym, silnie
przeksztalconym przez czlowieka, co w konsekwencji oznacza, Zze wystepujace
elementy faunistyczne i florystyczne nie stanowia istotnej wartoci z punktu widzenia
przyrodniczego. W miejscu budowy mostu, przedsigwzigeie koliduje z rzeka Parsets.
Z raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko wynika, ze budowa mostu
nad rzekq Parsgta wykonana bedzie w migjscu oddalonym o ok. 150 m od terendw
portowych i1 wystepuja tu jedynie grupy zadrzewien reprezentowanych przez pospolite
gatunki, tj.: wierzby, brzozy i olsze. Na analizowanym terenie nie stwwrdzono zadnych
obszaréw lesnych.



Inwestycja zakwalifikowana jest do § 3 ust. 1 pkt 56 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzigd
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szczegblowych uwarunkowan
zwigzanych z  kwalifikowaniem przedsigwzigeia do  sporzadzenia  raportu
0 oddzialywaniu na $rodowisko (Dz. U, Nr 257, poz. 2573 z pbzn. zm.).

Celem inwestycji jest wykonanie nowego potaczenia drogowegeo do terenu porty,
wplywajacego na odcigZenie istniejacego ukladu komunikacyinego miasta Kolobrzeg.
Z raportu o oddzialywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko wynika, Ze przebieg
planowanej inwestycji w znacznej czedci pokrywa sig z istniejaca infrastrukturg
drogowa, stad nie bgdzie negatywnie oddzialywaé na §rodowisko oraz zdrowie ludzi.

Biorqc powyisze ped uwage — orzekani jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy Stronie prawo wniesienia odwolania do Ministra
Srodowiska za posredniciwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji.

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sie do wniosku o wydanie
decyzji, o ktérych mowa w art, 46 ust. 4 ustawy POS oraz do zgloszenia, o ktérym
mowa w art. 46 ust. 4a ww. ustawy. Zlozenie wniosku albo dokonanie zgloszenia
powinno nastapié nie p6zniej niz przed uplywem czterech lat od dnia, w ktérym decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach stala sig ostateczna.

W przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 4¢ ustawy termin moze byé przedtuzony
0 kolejne dwa lata, jezeli realizacja planowanego przedsigwziecia mogacego znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko przebiega etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki okreslone
~ wdecyzji o s’mdowiskowych uwarunkowaniach.

Zalgcznikiem do niniejszej decy231 }est charakterystyka przedsiewzigcla.

zup. WOIEWODY ZACHODNIOMOMORSKTEGO

’\ygbaw éj(l‘[f(
WWyckdslu 5 Isl(cn oliictwa

Otrzymuja:
1. Gmina Miasto Kolobrzeg
78-100 Kolobrzeg, ul. Ratuszowa 13
2. Scott Wilson Ltd Sp. z 0.0.
Qddzial w Polsce, Biuro w Gdansku
80-305 (Gdansk, ul. Noakowskiepo 3
3. Strony postgpowania:
~ na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy POS, w zwiazku z art. 49 Kpa, 1nformaqa
0 planowanym przedsigwzigeiu zostala podana do pubhcznej wiadomoéci poprzez
wywieszenie na tablicach ogloszeft oraz zamieszezenie na stronie internetowej
BIP.

Dacyzja ninlejuza jest ostatoczna
W awigxku z art, 129§ 2 K
Z dnigm .Q&Quu.u..ﬂu@};




Do windomodcel:
1. Panstwowy Powiatowy Inspekior
Sanitarny w Kolobrzegu
78-100 Kotobrzeg, ul. Warynskiego 8
2. Urzad Morski w Stupsku
76-200 Stupsk, Al Sienkiewicza 18



ZACHODNIOPOMORSKI URZAD WQJEWODZK!

wSZCZECINIE

WYDZIAL SRODOWISKA | ROLNIC WA
DELEGATURA w KOSZALINIE

Zatacznik do decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 08 lipca 2008 r. znak
K-SR-P-2/6618/9-2/08 na podstawic art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst ustawy Dz. U, Nr 25 z 2008 1., poz, 150

z pdin. zm.).

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem planowanej inwestycji jest poprawa dostepnoéei do portu Kolobrzeg od
strony ladu (drogi i kolej), ktéra obejmuje:

budowe nowego przebiegu ulicy na odcinku od ulicy Portowej do skrzyzowania ulic:
Warzelniczej, Solnej, Zygmuntowskiej,

budowe mostu drogowego nad rzeka Parsgta,

przebudowe przejazdu kolejowego jednotorowego za zmiang jego kategorii,
przebudowe skrzyzowania ulic: Warzelniczej, Solnej, Zygmuntowskiej,

przebudowe odcinka ulicy Solnej, miedzy istniejacy mostem nad rzeka Parsgta,
a istniejacym mostem nad Kanatem Drzewnym,

budowe ciagu ulic (czefciowo w pasie ulic: Solnej, Zurawiej i Toruiskiej) od
istniejacego mostu nad Kanalem Drzewnym do skrzyZzowania z ulicg Grzybowska,
Obozows i Starynowska oraz od nowoprojektowanego skrzyzowania z ulicg
Toruriskg do ulicy VI Dywizji Piechoty,

budowg nowego mostu drogowego nad Kanatem Drzewnym (w miejsce istniejacego,
przeznaczonego do rozbiérki).

Dziatki nr; 49 1 412 obreb 11 stanowig teren zamknigty (teren PKP).
Powierzchnia zabudowy wynosi 115000 m”,

Projektowana inwestycja obejmuje budowg nowego ukiadu drogowego ulic wraz

z niezbednymi obiektami inzynierskimi, oéwietleniem, odwodnieniem i przebudowa
kolidujacej infrastruktury technicznej.
Przyjeto nastgpujace podstawowe parametry techniczne:
- odcinek od skrzyzowania z ulicy Portowsa do nowoprojektowanego mostu na
Parsecie:
- Klasa drogi ~ ulica zbiorcza Z 1/2
Predko$é projektowa — V=40 km/h
Predkos¢ miarodajna (dla klasy Z) — V= 40 km/h
Szerokoéé jezdni-7,0m
Szerokod¢ obustronnych chodnikéw —2,0 m
Szeroko$¢ lewostronnej dwukierunkowej dciezki rowerowej ~ 2,5 m
Kategoria ruchu ~ KR 5
- odeinek od nowoprojekiowanego mostu na Parsecie do skrzyzowania ulic Soina,
Zygmuntowska, Warzelnicza oraz ul. Solna:
Klasa drogi — ulica gtéwna G 1/2
Predko§¢ projektowa — Vp= 50 km/h
Predko$é miarodajna — Vin= 70 km/h
Szerokosé jezdni—7,0m
Kategoria ruchu — KR 5



- odcinek trasy w ciggu ulic Solna, Zurawia, Torufiska (do skrzyzowania
z nowoprojektowang):
Klasa drogi ~ ulica gtowna G 2/2
Predkoéé projektowa — Vo= 60 kmv/h
Predko$é miarodajna (dla klasy G) — Vim= 70 km/h
Szeroko$¢ jezdni ~2x7,0 m
Szeroko$¢ obustronnych chodnikow -2,0 m
Szerokosé jednostronnej dwukierunkowej §ciezki rowerowej — 2,5 m
Kategoria ruchu - KR 5
- odcinek nowoprojektowany od ul. Toruniskiej do ul, VI Dywizji Piechoty:
Klasa drogi — ulica gtéwna G 2/2
Predkod¢ projektowa — Vp= 60 km/h
Predkoéé miarodajna (dla klasy G) — Vm= 70 km/h
Szerokosc jezdmi —2x7,0m
Szerokos¢ obustronnych chodnikow ~ 2,0 m
Szerokos$¢ jednostronnej dwukierunkowej sciezki rowerowej — 2,5 m
Kategoria ruchu — KR 5
- odcinek nowoprojektowany od skrzyZzowania z ul. Toruiiskq do skrzyzowania
z ulicami Grzybowsks, Starynowska, Obozowg:
Klasa drogi - ulica zbiorcza Z 2/1
Predkodc projektowa — Vp= 50 km/h
Predkos¢ miarodajna — Vin= 60 km/h
Szerokos¢ jezdni —2x4,5m
Kategoria ruchu — KR 4
- odcinek ul. Grzybowskiej, Starynowskiej, Obozowej:
Klasa drogi — ulica zbiorcza Z
Predkodé projektowa — Vp= 50 kim/h
Predkosé miarodajna — V= 60 km/h
Szeroko$¢ jezdni —~2x3,5 m
Kategoria ruchu—-KR 4
- odcinek ul. Jasnej:
Klasa drogi — ulica lokalna L
Predkosdé projektowa — Vp= 40 km/h
Predko$¢ miarodajna — Vm= 60 km/h
Szerokosc jezdni —2x3,5m
Kategoria ruchu — KR 4
- odcinek ul. Matejki:
Klasa drogi — ulica lokalna L
Predkodé projektowa — Vp= 40 kn/h
- Predko$¢ miarodajna — Vim= 60 kmv/h
Szerokodé jezdni —2x3,0m
Kategotia ruchu —KR 3.

Przedmiotowa inwestycja czeSciowo zlokalizowana jest w  granicach -
Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk pn. , Dorzecze Parsety” (kod PLH 320007) oraz
w poblizu Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakéw pn. ,Zatoka Pomorska” (kod PLB
990003} i Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk pn. ,, Trzebiatowsko — Kojobrzeski Pas
Nadmorski” (kod PLH 320017). Ponadto przedsiewzigcic przechodzi przez Obszar
Chronionego Krajobrazu pn. ,,Koszalifiski Pas Nadmorski”. Z waloryzacji przyrodniczej
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gminy Kolobrzeg wynika, ze na terenie objgtym inwestycja nie wystepuja gatunki
rzadkie i chronione, stad przedsigwzigcie polegajace na poprawie dostepnosei do portu
Kotobrzeg od strony ladn (drogi i kolej), nie bedzie znaczaco oddzialywaé na obszary
Natura 2000 oraz nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunkdéw roglin
1 zwierzat oraz gatunkdw, dla ktérych ochrony ustanowiono Specjalne Obszary Ochrony
Siedlisk - ,,Dorzecze Parsgty” i ,,Trzebiatowsko — Kotobrzeski Pas Nadmorski” oraz
Obszar Specjalnej Ochrony Ptakow — ,, Zatoka Pomorska”.

Projektowana inwestycja znajduje si¢ w obszarze zurbanizowanym, silnie
przeksztalconym przez cziowieka, co w konsekwencji oznacza, Ze wystepujace
elementy faunistyczne i florystyczne nie stanowig, istotnej wartosci z punktu widzenia
przyrodniczego. W miejscu budowy mostu, przedsigwzigeie koliduje z rzeky Parsgta,
Z raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na §rodowisko wynika, e budowa mostu
nad rzeka Parsgta wykonana bedzie w miejscu oddalonym o ok, 150 m od terenéw
portowych i wystepuja tu jedynie grupy zadrzewieil reprezentowanych przez pospolite
gatunki, tj.; wierzby, brzozy i olsze. Na analizowanym terenie nie stwierdzono Zzadnych
obszaréw lesnych.

W trakeie realizacji inwestycji spelnione beda nastgpujace warunki w zakresie ochrony

srodowiska oraz infrastruktury technicznej i komunalnej:

1. Wszystkle odpady powstajace w fazie budowy beda odpow1edmo segregowane
i zagospodarowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. Ewentualna wycinka istniejgcej zieleni bedzie przeprowadzana wedtug
obowiazujacych przepisow. '

W celu poprawy warunkéw klimatu akustyeznego na terenmach przylegtych do

omawianej inwestycji zaproponowano realizacje ekrandw akustycznych:

1. Pierwszy ekran zaproponowano po stronie wschodniej projektowanej drogi —
poczatek ekranu w km 0+000, koniec ekranu w ki 0+180. Proponowana dlugo$é
ckranu - 180 m, wysokos¢ - 4,0 m, Proponowany ekran ma na celu ochrong
budynku i terendéw szkolnych (Gimnazjum nr 1), zlokalizowanych w tym rejonie,

2. Drugi ekran zaproponowano wzdiuz nowoprojektowanej ul. Solnej, poczatek ekranu
w km 14918, koniec ekranu w km 0+190 (nowoprojektowana ul. Torunska).
Proponowana dhlgosc ekranu - 219 m, wysokosé - 4,5 m.

3. Trzeci ckran zlokalizowano wzdluz nowoprojektowanej ul. Torunskiej, pocza{tek
ekranu w km 0+210, koniec w km 0+500. Proponowana diugoéé ekranu - 290 m,
wysokosé - 4,5 m, Ze wzgledu na fakt, iz proponowana inwestycja biegnie
wduzym stopniu po starym §ladzie obecnego ukladu drogowego (dotyczy to
zwlaszeza ul. Solnej i Zurawiej), w zwiazku z tym nie ma mozliwodci zapewnienia
odpowiednich warunkéw klimatu akustyeznego zabudowie mieszkaniowej
zlokalizowanej wzdiuz tych ulic,

Ponadto z raportu o oddziatywaniu przedsigwziecia na §rodowisko wynika, ze prace
budowlane podczas realizacji inwestycji beda mialy znikomy wplyw na jakosé
powietrza. Oddzialywanie emitowanych zanieczyszezef pylowo — gazowych powinnoe
ograniczy¢ sie do terenu budowy.

Projektuje sie odwodnienie ulicy poprzez system wpustdéw deszczowych
i kanalizacji deszczowej, z ktérej] wody opadowe po oczyszczeniu w separatorach
zostang odprowadzone do rzeki Parsety.
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Celem inwestycji jest wykonanie nowego potaczenia drogowego do terenu portu,
wplywajacego na odciazenie istniejgcego ukladu komunikacyjnego miasta Kolobrzeg.
Budowa przedmiotowej drogi wplynie korzystnie na ulklad drogowy miasta, poprzez
stworzenie dalszego ciagu alternatywnej trasy, iaczacej port przez drogg wojewddzka
nr 102 (ul. VI Dywizji Piechoty) z droga krajowa nr 11 i wojewddzka nr 163,
odciazajacej centrum Kolobrzegu. Nowoprojektowana ulica bedzie zatem pelnita wazna
role drogi dojazdowej do portu i jego okolic. Projektowana ulica powinna zapewniaé
swobodna komunikacje pojazdéw (giéwnie ponadgabarytowych) z terenami porfowymi.
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