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3. Dane wyjsSciowe

3.1. Przedmiot opracowania

Przeédmiotem opracowania jest Projekt Budowlany - Branza Elektryczna dla zadania: Oéwictlenie
parku im. S. Zeromskiego w Kotobrzegu w ramach rewitalizacji Parku Nadmorskiego i Parkow

Miejskich w Kotobrzegu,

3.2. Zamawiajacy / Inwestor

Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kolobrzeg

3.3. Adres inwestycji

Teren parku im. Stefana Zeromskiego
dz. nr 46 Bz; 66/1 Bi; 66/2 Bp; 2/4; 2/6 Bz; 6 Ba; 7 Bz Obreb 4 Kolobrzeg

3.4. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Warunki Przylaczenia projektowanych latamni do sieci o§wietleniowej w Parku im. Stefana
Zeromskiego wydane przez UM Kolobrzeg znak: K.I0-V-7044-01-13/08 z dnia 09 maja 2008

- Uzgodnienie przyjetych rozwiazaf branzy elektrycznej dla sieci o§wietleniowej w Parku im.
Stefana Zeromskiego wydane przez UM Kotobrzeg znak: K.I0-V-7044-0 1-14/08 z dnia 26 maja
2008 _

- Notatka shuzbowa 22/2008 spisana pomigdzy Urzad Miasta Kotobrzeg a Zaktad Oswietlenia
Drogowego Pétnoc w Karlinie

- PBUE Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

- Katalogi producentéw urzadzen i aparatury

- Wizja lokalna w terenie

- Wiasciwe normy, przepisy i rozporzadzenia

- Aktuainy wtérnik mapowy w skali 1:1000



4. Spis rysunkow

1.  Park im. Stefana Zeromskiego / Kotobrzeg
Zagospodarowanie terenu 1:1000 — sie¢ o§wietleniowa

2 Szafa oswietleniowa ,, WISTOM”
Schemat ideowy instalacji oswietleniowej

3 Szafa o$wietleniowa ,, KOMBATANT”
Schemat ideowy instalacji oswietleniowej

4 Szafa o$wietleniowa ,,RODZIEWICZOWNY” i ,KORTY”
Schemat ideowy instalacji o$§wictleniowej

5 Szafa oswietleniowa ,,CHEMIK”
Schemat ideowy instalacji o$wietleniowe;j



S.  Opis techniczny

5.1. Zasilanie oswietlenia

Zasilanie o$wietlenia parku w energie elektryczng nalezy wykona¢ wg wytycznych inwestora UM
Kotobrzeg okreslonych jako Warunki Przytaczenia projektowanych latarni do sieci o$wietleniowej
w Parku im. Stefana Zeromskiego wydane przez UM Kolobrzeg znak: K.10-V-7044-01-13/08 z
dnia 09 lmaja 2008. Zasilanie nalezy wykonaé z istnicjacych szafek oswietleniowych, lokalizacja na
terenic Parku im. Stefana Zeromskicgo objegtego rewitalizacja i terenie przylegtym:

(W) - istn. szafa osw, "WISTOM"/UM Kolobrzeg

(K) - istn. szafa osw. "KOMBATANT"/UM Kotobrzeg
(KR) - istn, szafa osw. "KORTY"/ZOD Pétnoc
(R) - istn. szafa o$w. "RODZIEWICZOWNY"/ZOD Péinoc

(CH) - istn. szafa osw. "CHEMIK"/ZOD Péinoc

Sposdb zasilania i istniejace/projektowane dowigzania przedstawiono na wlasciwych schematach
ideowych instalacji o§wietleniowych. |

Linie kablowe o$wictleniowe istniejace typu YAK Y4x35mm® nalezy wykorzystaé przy budowie
nowego ukiadu oswietlenia parku. Odcinki nowoprojektowane (zaznaczone na schemacie ideowym

oswietlenia linig grubg przerywang) nalezy wykona¢ linig kablowa YAKY4x3 5mm?+FeZn25x4mm

S.2. Zalozenia ogdlne

Oswietlenie Parku im. Stefana Zeromskiego nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-
EN 13201:2005 ,,O$wictlenie drég” z uwzglednieniem niepowtarzalnego charakteru i uroku tego
miejsca. Dobrano odwietlenie charakterystyczne $wiatlem rozproszonym migkkim. Projektowane
o$wietlenie dobrze wpisuje sie w klimat i specyficzna scenerig / architekturg parku nadmorskiego
jako miejsca spaceréw, odpoczynku i rozrywki mieszkanicow miasta.

Projektuje si¢ oswietlenie Aleji Nadmorskiej/promenada na stupach i z oprawami dla strefy
wiatrowej nadmorskiej - ' ’ N

.. Rozmieszczenie shupéw oswietleniowych pokazano na

planie zagospodarowania terenu w skali 1:1000. Sylwetki stupéw o$wietleniowych dotaczono do

dokumentacji. Linie o§wietleniowe wykona¢ kablem YAKY4x3 5mm?, uktadanym w ziemi.



Ochrona dodatkowa (dotyk posredni} przed porazeniem pradem elektrycznym - samoczynne

szybkie wytaczenie zasilania plus uziemienia ochronne.

Uwaga:

1. Na etapie realizacji zadania rewitalizacji parku nalezy wezeéniej bezwzglednie uzyskac aktualng
zgodg inwestora i wiasciciela sieci o$wictleniowej na demontaz i wymiang istniejacych stupow
oswietleniowych.

2. Inwestor przed ztozeniem zamdwienia na zakup stupow oswietleniowych powinien
bezwzglednie uzyskaé swiadectwo/certyfikat producenta, ze shupy i oprawy plus fundament
jako zestaw sa o odpowiedniej konstrukcji i wytrzymatosci dla zabudowy w strefie wiatrowej

nadmorskiej ITb w Polsce.

5.3. Shupy oswietleniowe i oprawy
W projekceie rewitalizacji Parku branza architektoniczna przyjeto wymiang istniejacych stupdw i
opraw o$wietleniowych na nowo projektowane:

TypA ™ . -
Typ B

Lokalizacje i rozmieszczenie stupdw pokazano na planie zagospodarowanie terenu w skali 1:1000.
Shupy typu A projektuje si¢ do zabudowy wzdtuz promenady/Aleji Nadmorskiej. Stupy typu B
projektuje si¢ do zabudowy wewnatrz parku.

Roboty budowlano montazowe nalezy prowadzié z zachowaniem duzej ostroznosci i przy
wykorzystaniu sprzetu recznego (fopaty, kilofy itp.) tak aby nie uszkodzi¢ istniejacych kabli
ofwietleniowych przeznaczonych do wykorzystania. Posadowienie stupéw do kotew w
fundamencie wylewanym w gruncie. Cz¢éé podziemna stlupéw i 40 cm ponad gruntem
zabezpieczy¢ dodatkowo lepikiem bitumicznym. Jako ztgcza bezpiecznikowe stosowaé zlacza typu
IZK. Oprawy chronié wkiadkami bezpiecznikowymi 4A umieszczonymi we wnekach shupow.
Zasilanie opraw nalezy wykonaé pfzewodem YK Yz03x1,5mm? ze zlacza bezpiecznikowego we

wngkach stupowych.

5.4. Uziemienia

Jako minimum nalezy bezwzglednie wykonaé¢ uziemienia shupéw i przewodu ochronnego PEN w
miejscach wskazanych na schematach ideowych o$wietlenia. Stosowac uziomy szpilkowe

profilowane/pograzane w gruncie np. wg kat. DEHN. Wartos¢ rezystancji uziemienia R,;<10€2.



Nalezy sprawdzié we wszystkich obwodach ciaglos¢ zyly/przewodu ochronnego PEN i jego trwate

galwaniczne potaczenie z zaciskiem ochronnym stupa oéwietleniowego.

5.5. Regulacja nat¢Zenia oswietlenia

Dia regulacji natgzenia o$wietlenia i redukcji zuzycia energii elektrycznej w godzinach nocnych
oraz potrzeb zdalnego nadzoruw/monitoringu sieci o§wietleniowe] przewiduje si¢ zabudowanie we
wnekach stupowych indywidualnych/miejscowych modutéw sterowania o$wietleniem typu
ELBALL 70W wg technologii TRIMAX/Inteligentne o$wietlenie.
Modut indywidualny ELBALL musi przyjmowac¢ z lokalnego w¢zta nadzoru komendy/rozkazy
indywidualnego sterowania moca o$wietlenia, wlgczenia i wylaczenia Zrédla §wiatla oraz
raportowad/przesyla informacje dotyczace stanu pracy jak awaria, stopien przyciemnienia itp.
Dla potrzeb komunikacji pomiedzy indywidualnym modutem ELBALL we wnegce stlupowej, a
lokalnym i/lub centralnym weztem nadzoru nalezy wlozy¢ pomigdzy shupami dla
nowoprojektowanych odcinkOw o$wietlenia razem z kablem zasilajacym YAKY4x35mm? réwniez
kabel sterowniczy/skretkg S5-cio parows klasy Se.
Uwaga:
Zadanie budowy systemu nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania i powinno by¢
realizowane jako osobne zadanie projektowo-inwestycyjne przez podmiot gospodarczy

wybrany przez inwestora do wdrozenia i uruchomienia systemu.

5.6. Ukladanie kabli

Kable nalezy uklada¢ faliscie z zapasem 3% diugoéei rowu na 10cm warstwie piasku na
glgbokosciach:

1. 50 cm - dla kabli o§wietleniowych pod chodnikiem

2. 70 cm - dlakabli 0,4kV i odwietleniowych poza chodnikiem

3. 100cm - dla kabli 0,4kV i o§wietleniowych pod droga.

Ulozone kable nalezy zasypaé warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm, a nastegpnie warstwa
gruntu rodzimego o grubosci 15cm i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.
Krawedzie pasa folii powinny wystawaé co najmniej 15cm poza zewngtrzne krawedzie skrajnych
kabli. Przy wejsciu kabli do szafki oswietleniowej i slupéw zostawi¢ zapas kabla nie mniejszy niz
2,5m. Promieni giecia kabli nie moze byé mniejszy niz 20-krotna sSrednica zewnetrzna kabla.
Rownolegle z nowo projektowanymi liniami kablowymi 0,4kV nalezy ukiadaé bednarke FeZn
25x4mm w gruncie rodzimym pod kablami.

Uwaga:



Przy zblizeniach do drzew uktadanie kabli elektrycznych w ziemi wykonaé metodg przepychowa
(pod korzeniami) tak aby nie uszkodzi¢ istniejacej struktury ukorzenienia. Roboty te zostaty
wydzielone i oszacowane jako osobna pozycja/punkt w kosztorysie robét budowlano-

montazowych,

5.7. Skrzyzowania i zbliZzenia kabli z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym i
innymi obiektami

Wszystkie skrzyzowania, zblizenia kabli z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
zgodnie z norma PN-76/E-05125 i normg branzowa N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa. W przypadku, gdy z uzasadnionych
wzgledow odleglosci podane w normie nie moga by¢ zachowane nalezy zastosowaé przegrody

izolacyjne i/lub rury ochronne gruboécienne z twardego PCV np. wg technologii AROT.

5.8. Oznaczenia linii kablowych

Kable w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dtugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatu, rur, na koficach
kabli.

Na oznaczniku nalezy umiescicé:

- poczatek i koniec linii

- typ, przekrdj, napigcie i jego numer ewidencyjny

- znak uzytkownika |

- rok ulozenia

Oznaczniki do zaktadania wzdtuz trasy kabla wykonaé w formie opasek z tworzywa sztucznego, a
napisy wykona¢ przez ttoczenie na goraco. Natomiast oznaczniki do zatozenia na kablach we
wnekach stupéw oswietleniowych, szafce oswietleniowej nalezy wykonaé z laminatu

dwubarwnego.

5.9. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

1. Sie¢ TN-C, jako dodatkowa ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano
samoczynne wylaczenie zasilania i uziemienia ochronne zgodnie z PN-IEC60364.

2. Dla linii zasilajacych czas wylaczenia nie powinien przekracza¢ 5s, dla odwodu zasilajacego
oprawy oswietlenia ulicznego 0.4s

3. Jako urzadzenia wylaczajace zastosowano bezpieczniki z wkladkami topikowymi typu gG

(szafka kablowa, szafka o$wietleniowa) oraz z wkladkami o dzialaniu szybkim (stupy



oswietleniowe)

4. Wskazane na schemacie ideowym stupy oéwietleniowe podlegaja uziemieniu. Rezystancja
uziemienia nie moze przekroczyé 10£2

5. Dostepne czgéci przewodzace urzadzen i aparatow zewnetrznych nalezy polaczy¢ z przewodem
PEN przy pomocy przewodu minimum LY 16 mm?.

6. Szyne PEN w istn, szafach oswietleniowych. uziemic, R,;<10Q

Przed przekazaniem instalacji o§wietlenia zewnetrznego parku do eksploatacji nalezy wykonaé

pomiary sprawdzajace skutecznosé zastosowanej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

i jeden egzemplarz protokétu z pomiardéw przekazaé do archiwum inwestora.

5.10. Uwagi koncowe

1. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych”. Czesé V-Instalacje elektryczne.

2. Roboty i prace przy budowie urzadzen powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby
posiadajace w tym zakresie odpowiednie uprawnienia.

3. Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomié wezesniej whascicieli/uzytkownikow
instalacji o przystapieniu do robdt. 7

4,  Prace nalezy skoordynowa¢ z realizacja rewitalizacji parku.
Kable przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru przez wilascicicla sieci o$wietlniowej oraz
stuzby geodezyjne.

6.  Po wykonaniu prac ,,wykonawca™ w porozumieniu z inwestorem zglosi do ZOD Péinoc
obiekt celem dokonania sprawdzenia i odbioru,
Do zgloszenia nalezy dolaczyé:
- pozwolenie na budowe
- dokumentacj¢ powykonawczg
- inwentaryzacje geodezyjna
~ wymagane protokotly badan i prob
- karty gwarancyjne, atesty, certyfikaty itp.

7.  Po zakoniczeniu robét teren nalezy uporzadkowaé i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.



6.

Zestawienie materialow

Lp | Producent Opis urzadzenia Jedn. | llos¢ | Uwagi
7 Typ A Shup oswietleniowy - )
1 - - kpl. 56
Typ B Ship oéwietleniowy A
2 Yl okpl | 56
3 , | Z1acze bezpiecznikowe z wkladka bezp. 4A szt 112
typu IZK
4 Modut elektroniczny ELBALL 70W szt. | 112
5 Kabel elektroenergetyczny YKYzo3x1,5mm> m | 660
6 Kabel elektroenergetyczny w izolacji i powtoce m 950
polwinitowej typu YAK Y4x35mm>
7 Kabel sterowniczy/skretka 5-cio parowa klasy 5e m 950
Gtlowica kablowa termokurczliwa dla zyt kabla '
8 35mm’ (zestaw) kpl. | 250
9 Bednarka FeZn25x4mm m 950
Uziom profilowany szpilkowy StZn4x¢16/2000mm
10 . X kpl. 60
do pograzania w gruncie R,,,<10Q
11 Folia ochronna kolor niebieski szer. 40cm m 950
12 | Piasek na podsypki m’ 40
13 Rura ochronna DVK m 130
14 Lepik bitumiczny asfaltowy kg 42
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7.

Normy i przepisy zwiazane

PN-EN 13201:2005
PN-76/E-05125

N SEP-E-004

PN-ICE 60364-4-43:1999
PN-ICE 60364-4-41:2000

PN-ICE 60364-4-473:1999

PN-IEC 61024-1
PN-EN 50102

PN-EN 60529
PN-87/E-05110
PN-68/B-06050

PN-90/E-06401/03

PN-93/E-90401

DzU Nr 89/1994 poz.414
DzU Nr 10/1995 poz. 189

PN-77/B-02011

Oswietlenie drog

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linic kablowe.
Projektowanie i budowa.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Ochrona przed pradem przet¢zeniowym

Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne
Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami
mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urzadzen
elektrycznych.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy.

Rozdzielnice i ztacza kablowe

Roboty ziemne budowlane Przepisy budowy urzadzen
elektrycznych Wyd. IV z 1997r.

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzgt kabli o napigciu
znamionowym nie przekraczajacym 30kV. Mufy przelotowe o
napigciu nie przekraczajacym 0,6/1kV.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce
polwinitowe] na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6/6kV.
Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 0,6/1kV.

Ustawa ,,Prawo Budowlane” z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne;j i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych.

Mapa stref obciazenia wiatrem w Polsce
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