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S 00.00. Ogélna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

CPV —45212220-4 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna CPV-45212220-4 , Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegoélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w
ramach: Przebudowa ulicy Marii Rodziewiczéwny oraz budowa i w czesci przebudowa istniejacego ciggu
rekreacyjnego w Parku im. St. Zeromskiego w Kotobrzegu (dz. nr 44/2 ,46, 47, 66/3 obreb 4)

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ DokumentOw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych S T
1.3.1. Przebudowa ulicy :
a) roboty przygotowawcze,
b) roboty rozbiérkowe,
c¢) roboty nawierzchni ulicy,
1.3.2. Cigg rekreacyjny :
a) roboty przygotowawcze,
b) roboty rozbiérkowe,
c¢) roboty nawierzchni ciggu rekreacyjnego,
1.3.3. Roboty kanalizacji deszczowej :
a) roboty demontazowe kan. deszczowej,
b) roboty demontazowe odwodnienia liniowego,
C) roboty ziemne,
d) rurociagi i uzbrojenie kanalizacji deszczowej,
e) rurociggi i uzbrojenie odwodnienia liniowego.
1.3.4. przebudowa linii energetycznych i oswietleniowych :
a) oswietlenie ciggu rekreacyjnego,
b) modernizacja o$wietlenia ulicy Rodziewiczéwny..
1.3.5. roboty w zakresie zieleni i malej architektury.

1.3.10. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

S 00.01.
S 00.02.
S 00.03.
S 00.04.

S 00.05.
S 00.06.
S 00.07.
S 00.08.
S 00.09.
S 00.10.
S 00.11.

Roboty przygotowawcze - Odtworzenie tras i punktow wysokosciowych.

Roboty rozbiérkowe elementéw ulicy i ciggu rekreacyjnego.

Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

Warstwy podbudowy z kruszyw zwirowych, piasku, warstwy odsaczajace, podsypki piaskowe
i cementowo-piaskowe.

Betonowe obrzeza chodnikowe, tawy betonowe, krawezniki betonowe, krawezniki kamienne..
Nawierzchnia z ptyt kamiennych granitowych i kostki kamiennej.

Nawierzchnia z mieszanek mineralno — zywicznych ERBIS.

Nawierzchnia mineralna HanseGrand.

Roboty kanalizacji deszczowe;.

Roboty energetyczne i o$wietleniowe.

Zieleh i mafa architektura.

1.3.11. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych - normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace Robot.



Podstawg wykonania robét jest :
Projekt budowlany : Przebudowa ulicy Marii Rodziewiczéwny oraz budowa i w czgsci przebudowa istniejagcego
ciagu rekreacyjnego w Parku im. St. Zeromskiego w Kotobrzegu.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé :

Projekt budowlany: Przebudowa ulicy Marii Rodziewiczéwny oraz budowa i w czesci przebudowa istniejacego
ciagu rekreacyjnego w Parku im. St. Zeromskiego w Kofobrzegu.

Przedmiary robét .

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie zawiera¢
nastepujace czesci:

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacije;
1. Projekt organizaciji i harmonogram robot
2. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnos$¢ Robd6t z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inwestora
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdélnione cho¢by w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materialty beda zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to
na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony Robo6t. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot



Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:
[) Lokalizacje zaplecza, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznoséci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy , w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.
Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robat, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzenh podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru_— osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.



Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatlow oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Slepy kosztorys — wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrodfa nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédia.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek
zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do Robat.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wkasciwosé do Robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaly zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow



Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertag Wykonawcy i
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang,
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Rob6t.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wkadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowg oraz za jakosé zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora nadzoru.



Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robd6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robo6t , w tym terminy i sposéb prowadzenia Rob6t,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw Robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru);

b) czes¢ szczegblowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw Robdt,

- spos6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatlozong jakosc¢
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek, badan materialéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz Rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji mogag by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru Do celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia Inzynier
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacijg Projektowa i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powt6rnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:



- Polskg Norma lub

aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robo6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw Robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
Robdt,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Rob6t,
-dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Rob6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania Terenu Budowy,




-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

-protokoty odbioru Robot,

-protokoty narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych Rob6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Rob6t. Bledne
dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Rob6t i materiatow

a) powierzchnie nawierzchni w m2,

b) obrzeza betonowe wm,

c) wykopy wm3,

d) montaz urzadzen — w komplecie urzadzenia,

e) roboty towarzyszgce — wg obmiaréw rzeczywistych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres
trwania Robdét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Rob6t, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie oddzielnego
zalgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi kohcowemu.

8.1. Odbiér Robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbiér Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.
Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .
Jakos¢ i ilos¢ Robo6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Rob6t. Odbioru czesciowego Rob6t
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.3. Odbidr ostateczny Robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci
i wartosci.
Calkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robét
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru ostatecznego
Rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).
6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST. Deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zalgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych .
10. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Rob6t.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy
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Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robo6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér ostateczny Rob6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentaciji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

-robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

-warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i
transportu na plac budowy,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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S 00.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe]j specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z : Przebudowa ulicy Marii Rodziewiczéwny oraz budowa i w czesci przebudowa
istniejacego ciggu rekreacyjnego w Parku im. St. Zeromskiego w Kotobrzegu (dz. nr 44/2 ,46, 47, 66/3 obreb 4)

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t . Zakres prac wg przedmiaru.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi

czynnosciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie projektowanych elementéw.

Specyfikacja obejmuje odtworzenie tras i wyznaczenie punktéw wysokosciowych:

- przebudowy ulicy M. Rodziewiczéwny - 0,863 km,

- budowa ciggu rekreacyjnego - 0,904 km.

W zakres rob6t pomiarowych, wchodzi:

a) wyznaczenie punktéw gtéwnych osi i punktéw wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w spos6b
ufatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

f) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtébwne - punkty zatamania osi, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt .

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

OgbIne wymagania dotyczace robét podano w ST - ,Wymagania ogolne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow™

OgbIne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

2.2. Rodzaje materiatow

Do stabilizacji punktéw nalezy stosowaé bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki”

powinny mie¢ dlugos¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotycz ace sprz etu

OgbIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” .

3.2. Sprz et pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace transportu
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OgobIne wymagania dotyczace transportu podano w ST

~Wymagania ogélne” .

4.2. Transport sprz etu i materiatéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia punktéw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” .

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sga zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig sie od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentaciji
projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga byc¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow wysoko  $§ciowych

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem robét. Jako repery robocze
mozna wykorzystac punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz obiektu. O ile brak takich
punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi i elementow zagospodarowania nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo
innej osnowy geodezyjne;.

Osie powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentaciji projektowej nie moze
by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi nalezy wyznaczyé z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi w terenie nalezy uzy¢é materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki. Odlegtosé miedzy
palikami nalezy dostosowaé¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta co najmniej
powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopéw o ksztalcie zgodnym z
dokumentacjq projektowa.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” .

6.2. Kontrola jako $ci prac pomiarowych
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Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem tras i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

OgoIne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.

8.2. Sposbb odbioru robot

Odbidr rob6t zwigzanych z odtworzeniem obiektu w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw

pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi

nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdéine” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonania rob6t obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktoéw wysokosciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
— wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa

1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna oshowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Nogahkw
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S 00.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE ELEMENTOW ULICY | Cl AGU ROWEROWEGO

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét , ktére zostang wykonane w ramach zadania : Przebudowa ulicy Marii Rodziewiczéwny oraz
budowa i w czesci przebudowa istniejgcego ciagu rekreacyjnego w Parku im. St. Zeromskiego w Kotobrzegu
(dz. nr 44/2 ,46, 47, 66/3 obreb 4)

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t rozbiérkowych .
1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiorka i
wywozem (zgodnie z przedmiarem robét) :
a) rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej,
b) rozebranie mechaniczne nawierzchni betonowych,
c) rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
d) rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego,
e) rozebranie kraweznikow kamiennych o wymiarach 15x35 cm i 12x 25 cm,
f) rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm,
g) rozebranie taw z betonu pod krawezniki.
h) rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm i 35x35x5 cm,
i) rozebranie nawierzchni z kostki betonowej,
j) rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych ptukanych 40x40x5 cm,
k) rozebranie obrzezy 8x30 cm i 6x20 cm,
[) rozbiérka nawierzchni z ptyt drogowych gr.15 cm,
m) rozbidrka tawek z oparciem z wywiezieniem,
n) transport wewnetrzny materiatdw zwigzany z technologig wykonywania robét,
0) wywiezienie gruzu i opfaty utylizacyjne.

1.4. Okre Slenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Og6Ine wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

OgobIne wymagania dotyczace materiatéw i ich sktadowania, podano w ST ,Wymagania ogélne” .

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

OgbIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” .

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég moze byé wykorzystany sprzet podany ponizej,
lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:

- tadowarki,

samochody ciezarowe,

- frezarki,

- pity mechaniczne,

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz ace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” .
4.2. Transport materiatow z rozbiérki
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Materiat z rozbiorki nalezy przekazac Inwestorowi ,pozostatos¢ wywiezé.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” .

5.2. Wykonanie rob6t rozbidrkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw, zgodnie z
dokumentacja projektowa lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w ST lub przez
Inspektora nadzoru.

Elementy i materiaty, ktére stajg sie wlkasnoscig Wykonawcy, powinny byé usuniete z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” .

6.2. Kontrola jako $ci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych.
Zageszczenie gruntu wypeltniajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni powinno spetnia¢
odpowiednie wymagania okreslone w ST ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robét zwigzanych z rozbiorka elementéw drog jest:
— nawierzchnie —m2,

- kraweznikbw — mb.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” .

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozhiérki warstw nawierzchni:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

— rozebranie nawierzchni,

- frezowanie,

- wywdz pozostatych materiatow i gruzu.
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S 00.03. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych zwigzanych z : Przebudowa ulicy Marii RodziewiczOwny oraz budowa i w czesci
przebudowa istniejacego ciggu rekreacyjnego w Parku im. St. Zeromskiego w Kotobrzegu (dz. nr 44/2 ,46, 47,
66/3 obreb 4)
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot .
1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych (zgodnie z przedmiarem
robot) :

a) usuniecie mechaniczne warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm i 20 cm,

b) usuniecie reczne warstwy ziemi urodzajnej gr. 20 cm z brylg korzeniowg bluszczu pospolitego (Hedera

Helix) na powierzchni 300,50 m2,

c) roboty ziemne wykonywane koparkami — haldowanie ziemi urodzajnej,

d) roboty ziemne wykonywane koparkami - grunt z korytowania z wywiezieniem na odlegto$¢ 3 km,

e) rowki w gruncie pod krawezniki i tawy o wymiarach 30x30 cm i 30x40 cm,

1.4. Okre slenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong i skarpami.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub glebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych,
wyznaczonych w osi hasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Wykop piytki - wykop, ktérego gtebokos$c¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.6. Wykop $redni - wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem rob6t drogowych.

1.4.8. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z robotami
ziemnymi.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg

wzoru: gdzie:

Pa - 0estosc¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/ms),

Pas - Mmaksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3).

1.4.10. Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= % gdzie:

10
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dip - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).
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1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdélne” .

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robét

Ogo6Ine wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne” .

2. Materialy (grunty)

2.1. Og6lne wymagania dotycz gce materiatow
OgbIne wymagania dotyczace materiatéw i ich sktadowania, podano w ST ,Wymagania ogélne” .
2.2. Rodzaj i charakterystyka gruntu

W obrebie rob6t ziemnych znajduje sie grunt kategorii Il i 111

Tablica 1. Charakterystyka gruntu

Gestos¢ Przecietne
objetosciow [ spulchnieni
Kate- | Rodzaji charakterystyka gruntu a w stanie |epo
goria naturalnym | odspojeniu
kN/m® w % od
pierwotne{'
objetosci”
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, 17,7 od 15 do 25
twardoplastyczne i plastyczne 12,7 od 15 do 25
2 Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci | 10,8 od 20 do 30
do 30 mm
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 16,7 od 15 do 25
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem,
tluczniem lub odpadkami drewna

2.3. Zasady wykorzystania gruntu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenéw na odkfad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

3. sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

OgbIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” .

3.2 Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarki itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. transport

4.1. Ogdblne wymagania dotycz ace transportu

OgbIne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportu nalezy do Wykonawcy.

5. wykonanie rob6t

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

OgolIne zasady wykonania rob6t podano w ST ,\Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Doktadno $¢ wykonania wykopéw i hasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze

niz = 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekraczac
+1cmi-3cm.



Szerokos$¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a krawedzie korony
drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gltebokos$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé 10 cm
przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace rownosci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w
catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajgce szybki odptyw waéd z wykopu.

6. kontrola jako $ci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci Pomiar tasma, szablonem, tatg o dlugosci 3 mii
korpusu ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 100
m
3 Pomiar rzednych oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu

6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadku Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co
podtuznego powierzchni 100 m, w punktach watpliwych przynajmniej
korpusu jeden raz na odcinku

8 Badanie zageszczenia Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej
gruntu utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz raz na

kazde 50 m® nasypu

6.2.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze r6znic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.
6.2.3. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1
cm.

6.2.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.2.5. Réwnos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekraczac¢ 3 cm.
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6.2.6. ROwnos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ + 10 cm.
6.2.7. Spadek podtuzny korony korpusu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1
cm.

6.2.8. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
kategorii ruchu KR 3.

6.3. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikaciji
powinny by¢é ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosé.

7. obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” .

7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowag jest m?® (metr szescienny) lub m2 wykonanych robét ziemnych.

8. odbidr robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” .

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. podstawa ptatno $ci
OgoIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” .

10. przepisy zwi azane

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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S 00.04. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WARSTWY PODBUDOWY Z KRUSZYW ZWIROWYCH, PIASKU, WARSTWY ODS ACZAJACE , PODSYPKI
PIASKOWE | CEMENTOWO-PIASKOWE.

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podbudoéw z kruszyw famanych, warstwa odsaczajgca, podsypki piaskowe w
ramach zadania : Przebudowa ulicy Marii Rodziewiczéwny oraz budowa i w czesci przebudowa istniejacego
ciggu rekreacyjnego w Parku im. St. Zeromskiego w Kotobrzegu (dz. nr 44/2 ,46, 47, 66/3 obreb 4)

1.2. Zakres stosowania ST
Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczego6towej specyfikacii
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t .

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
warstwy odsaczajacej , podbudéw , podsypek piaskowych (zgodnie z przedmiarem robot) :

a) warstwa odsgczajagca zageszczana mechanicznie z piasku gr. 10 cm,

b) warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego 0 — 31,5 mm, gr. warswy po zageszczeniu 25 cm,

c¢) warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 0 — 31,5 mm , gr. warstwy po zageszczeniu 10 cmi 12 cm,

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego 0 — 31,5 cm - czes¢ konstrukcji nawierzchni skltadajaca sie z jednej
lub wiecej warstw nosnych.

1.4.2. Warstwa odsgczajgca — warstwa z piasku o gr. 10 cm, po zageszczeniu.

1.4.3. Warstwa podsypkowa piaskowa —warstwa piasku gr. do 5 cm, po zageszczeniu.

1.4.4. Warstwa podsypkowa cementowo-piaskowa - warstwa mieszaniny cementu i piasku w proporcji 1:4.
1.4.5. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robét
Ogo6Ine wymagania dotyczace robét podano w ,\Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. Materialy

2.1. Og6lne wymagania dotycz gce materiatow

OgdIne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymagania ogélne” pkt
2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy wg PN-S-96023 [9], sa:
- kruszywo naturalne o gr. 0 — 31,5 cm, wg PN-B-11112 [8],

- materiaty do warstwy odsaczajace;j to :

- piaski ,

- zwir i mieszanka .

- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociagu,
bez specjalnych wymagan.
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3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Og6Ine wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonaweca przystepujacy do wykonania podbudowy powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

a) rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania,

b) rozsypywarek kruszywa,

c¢) walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

d) walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego klincem,
do wykonania warstwy odsaczajacej z kruszywa nalezy stosowac¢ ubijaki mechaniczne i zageszczarki ptytowe,
zapewniajace uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia.

e) szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru,

f) walcow ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego dogeszczenia,

g) przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. Transport
4.1. Ogdblne wymagania dotycz ace transportu
Og6Ine wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
Zzanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Do transportu piasku i pospotki uzy¢ samochody samowytadowcze o fad. 5-10 Mg.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
OgobIne zasady wykonania rob6t podano w ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podto za, wbudowanie i zag eszczanie kruszywa

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢
kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzyé
walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowg zageszczarka wibracyjng o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna byé taka,
aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to
konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy
kruszywo drobne przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaly nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywalowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.

Kruszywa piaskowe:

Zageszczenie w podiozu powinno spetnia¢ wymagania dotyczace min. wartosci wskaznika zageszczenia Is,
wynoszacego — 0,97.

Przed wykonaniem warstwy wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace odchylenia
wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnianie, dodanie wody albo
osuszenia poprzez mieszanie i zageszczanie.

Kruszywo do wykonania warstwy powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubo$ci. Roztozona
warstwa powinna mie¢ takg grubos¢, aby ostateczna grubos¢ warstwy po zageszczeniu byla rowna grubosci
projektowanej. Warstwa powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i
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rzednych wysokosciowych. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo, zastepujac je materialem o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie nalezy
rozpoczynac¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podiuznymi czesciowo naktadajgcymi sie , w kierunku jej
gornej krawedzi. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réowna wilgotnosci optymailnej,
okreslonej wg normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub 11). Jezeli materiat zostat
nadmiernie zawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosc¢
materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat powinien by¢ zwilzony wodg i rbwnomiernie wymieszany.
Wilgotno$¢ przy zgeszczaniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci.
Warstwa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych takich jak opady deszczu, $niegu, mrozu. Koszty tych napraw, wynikajacych z
niewtasciwego utrzymania warstwy ,obcigzajg Wykonawce robét.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru w celu akceptaciji.

Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2
niniejszych ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.2. Badania wtasciwosci kruszywa

Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi nadzoru.

Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie jakosci rob6t i zawsze w
przypadku zmiany zrodta pobierania materiatdw oraz na polecenie Inspektora nadzoru. Prébki do badan
petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy, w obecnosci Inspektora nadzoru.

6.4. Wymagania dotycz ace no $nosci i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw  [Minimalna czestotliwos$¢ pomiaréw

1 Szerokos¢ podbudowy 2 razy na 50 m

2 Rownos¢ podiuzna W sposéb ciaggty planografem albo
co 20 m fatg

3 R6wnos¢ poprzeczna 2 razy na 50 m

4 Spadki poprzeczne* 2 razy na 40 m

5 Rzedne wysokosciowe co 20 m w osi i na jej krawedziach

6 Uksztaltowanie osi w planie* co50m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:w 3 punktach na
kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 80 m?
Przed odbiorem: w 3 punktach,
lecz nie rzadziej niz raz na 100 m?
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| 8 |Nosnos¢ podbudowy Inie rzadziej niz raz na 200 m* |

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztalttowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm, - 2 cm.
6.4.3. Rdwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowag tatg lub planografem, zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [11].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 2 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

R6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+0,2cm,-0,1cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

0Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 1 cm .
6.4.7. Grubo$¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej £ 0,2 cm,

6.5. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewta sciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane
na koszt Wykonawcy.

Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 2 cm i nie zapewni to
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubosc¢, do potowy szerokos$ci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy
utwardzonego pobocza), dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubos$ci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos$¢,
zgodnie z decyzjg Inspektora nadzoru, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét
nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie parametréw
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogélne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- rozlozenie kruszywa,
- zageszczenie warstw z zaklinowaniem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. Przepisy zwi gzane

1.

arwn

o

PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26

PN-B-06714-42

Kruszywa mineralne. Badania.

zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.

metoda bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania.

Zanieczyszczen organicznych

Kruszywa mineralne. Badania.

Los Angeles

Oznaczanie zawartosci
Oznaczanie sktadu ziarnowego
Oznaczanie ksztaltu ziarn
Oznaczanie nasigkliwosci
Oznaczanie mrozoodporno$ci
Oznaczanie zawartosci

Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie
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S 00.05. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE, tAWY BETONOWE, KRAW EZNIKI BETONOWE, KRAW EZNIKI
KAMIENNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe]j specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ustawienia obrzezy i kraweznikéw zwigzanych z : Przebudowa ulicy Marii Rodziewiczéwny oraz
budowa i w czesci przebudowa istniejgcego ciagu rekreacyjnego w Parku im. St. Zeromskiego w Kotobrzegu
(dz. nr 44/2 ,46, 47, 66/3 obreb 4)
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t .

1.3.Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem
(zgodnie z przedmiarem robot) :

a) tawa betonowa z oporem pod krawezniki,

b) obrzeza betonowe 20x6 cm,

c) krawezniki kamienne o wymiarach 8x25 cm wtopione i wystajgce na podsypce cementowo — piaskowej.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Og6Ine wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz ace materiatéw
Og6Ine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania og6lne” .
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- fawa betonowa z oporem,

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
- krawezniki kamienne,

- piasek do wykonania podsypki,

- cement wg PN-B-19701,

- piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3. Lawa betonowa z oporem.
tawa wykonana z betonu B 15,odpowiadajgcemu normie PN-B-06250 ,beton zwykly”,

2.4. Betonowe obrzeze chodnikowe o wymiarach 6x20 cm.
Oznaczenie betonowego obrzeza chodnikowego On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkédw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci
Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajow i gatunkéw.
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Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukfada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokosé
obrzeza.

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.

Skiadowanie

Obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typéw,
rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkosci.

Obrzeza betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wieksza niz szeroko$cobrzeza.

2.5. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Krawezniki kamienne

Krawezniki kamienne z granitu o wymiarach 8x25 cm wtopione oraz wystajace.

Wyroby kamienne posiadajace Deklaracje Zgodnosci z PN B — 11200, PN — B — 11203. Orzeczenia o Jakosci
Surowca.

2.5. Materialy na podsypk e i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu

Og6Ine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” .

Sprzet do ustawiania obrzezy - roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu
pomocniczego.

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotycz ace transportu

OgbIne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” .

4.2. Transport taw, obrze zy i kraw eznikow

Betonowe fawy i obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza , fawy i krawezniki powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

Obrzeza , tawy i krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Obrzeza , tawy i krawezniki uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji wbudowania z nachyleniem
w kierunku jazdy.

Obrzeza , tawy i krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywaé¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny byc¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. wykonanie rob6t

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST ,\Wymagania ogolne” .
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.
5.3. Podsypka
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Zastosowano podsypke piaskowg o grubosci 5 cm po zageszczeniu. Podsypke wykonuje sie przez zasypanie
koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie taw betonowych, betonowych obrze  zy chodnikowych i kraw eznikéw

Krawezniki i obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze swiattem 3 cm ponad
nawierzchnie chodnika lub wtopione.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypei¢ je zaprawag cementowo-piaskowg w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypelnione catkowicie
na petng glebokosé.

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

6. Kontrola jako sci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” .

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do

ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych, kraweznikéw i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi

nadzoru do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i

policzenie uszkodzeh wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami

tablicy 3. Pomiary dtugosci i glebokos$ci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub

suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu

suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow

prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia

odchytek z doktadnos$cig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatbw powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych

dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

Badania w czasie robot

W czasie robo6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podsypki z piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego, faw i kraweznikdéw - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 50 m dtugosci obrzeza,

— wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywa¢ catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petng gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika , tawy lub obrzeza.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” .
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robd6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- wykonanie koryta pod obrzeza,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoélne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m obrzeza betonowego, tawy lub kraweznika obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod fawe,

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
- wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawa,

- ew. zalanie spoin masg zalewowa,

- zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe

16. BN-64/8845-02  Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
03/04 drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.
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S 00.06. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAWIERZCHNIA Z PLYT KAMIENNYCH GRANITOWYCH | KOSTK | KAMIENNEJ

1. WSTEP

1.1. Zakres robot.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t nawierzchni z ptyt kamiennych i kostki kamiennej granitowej gr. 8 cm zwigzanych z : Przebudowa ulicy
Marii Rodziewiczéwny oraz budowa i w czesci przebudowa istniejgcego ciagu rekreacyjnego w Parku im. St.
Zeromskiego w Kotobrzegu (dz. nr 44/2 ,46, 47, 66/3 obreb 4)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych niniejsz q ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza nastepujacych robét (zgodnie z przedmiarem robot) :
a) utozenie nawierzchni z ptyt kamiennych granitowych gr. 8 cm — wg ponizszego zestawienia :
- ptyty 120x60x8 cm ptomieniowane w kolorze szarym,
- plyty  60x60x8 cm ptomieniowane w kolorze szarym,
- plyty 120x60x8 cm ptomieniowane w kolorze czerwonym,
- plyty  60x60x8 cm ptomieniowane w kolorze czerwonym.
b) kostka kamienna nieregularna wys. 8 cm — z odzysku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Piyta kamienna granitowa - cieta o wymiarach 120x60x8 cm i 60x60x8 cm ptomieniowana.

Kostka kamienna granitowa - ksztaltka kamienna nieregularna o wysokosci 8 cm

Pozostate okreslenia podstawowe — zgodnie z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne”.

1.5 Ogélne wymagania dotycz gce robét
Og6Ine wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne” .

2. MATERIALY
Og6Ine wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,Wymagania ogélne”.

2.1. Jako $¢ prefabrykatow.

Na wszystkie elementy Wykonawca musi posiada¢ aprobate techniczng lub orzeczenie o jakosci materiatu
wydane przez producenta i winna zawierac:

- okreslenie gatunku w zaleznosci od tolerancji wymiaréw podstawowych (nie dopuszcza sie wbudowania
materiatéw poza gatunkiem),

Wszystkie elementy przed wbudowaniem winny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Struktura elementéw powinna by¢ zwarta , bez rys, peknie¢ i ubytkéw. Powierzchnia gorna powinna by¢ réwna
i szorstka .

2.2. Jako $¢é materiatow .

Piasek uzyty do wykonania podsypki powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113.

Cement portlandzki do wykonania podsypki klasy nie nizszej niz 32,5 wg wymagan PN-B-19701.
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-58/B-32250.

3. SPRZET
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” .

4, TRANSPORT
Og6Ine wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” .
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Transport moze by¢ wykonany dowolnym srodkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
OgbIne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” .

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymagania ogélne” .
W trakcie rob6t sprawdzeniu podlega:

- jakos¢ elementow ,

- rownos¢ i doktadnos¢ utozenia ptyt kamiennych i kostki kamiennej,

- nieréwnosci podiuzne nie powinny przekracza¢ 0,5 cm ,

- spadki poprzeczne zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,3 %,

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowa dla utozenia nawierzchni jest metr kwadratowy.

8. ODBIOR ROBOT

0OgobIne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” .

Odbiorowi rob6t podlegaja nawierzchnia z ptyt kamiennych kostki kamiennej gr. 8cm.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg , ST i wymogami Inspektora nadzoru ,
jezeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostkowa dla nawierzchni obejmuje :

- dostarczenie materiatéw na budowe,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej ,

- utozenie i zageszczenie nawierzchni z docieciem elementéw,

- wypetnienie spoin w nawierzchni,

- uporzadkowanie miejsca robét ,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-84/B-0411 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na
tarczy Boehmego,
2. PN-88/B-06250 Beton zwykly,
3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego,
4. PN-B-19701 cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i zgodnosci
5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw,
6. DNI 1851 Kostka brukowa .
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S 00.07. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO- ZYWICZNYCH ERBIS

1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno — zywicznych ERBIS zwigzanych z :
Przebudowa ulicy Marii Rodziewiczéwny oraz budowa i w czesci przebudowa istniejgcego ciagu rekreacyjnego
w Parku im. St. Zeromskiego w Kotobrzegu (dz. nr 44/2 ,46, 47, 66/3 obreb 4)
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.2.Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczace zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem (zgodnie z przedmiarem robot):
- nawierzchni ciggu rekreacyjnego z mieszanek mineralno-zywicznych ERBIS do gérnej warstwy nawierzchni
Terra Way.
- nawierzchni uzupetniajacych przy promenadzie i ciggu rekreacyjnego z mieszanek mineralno-zywicznych
ERBIS do gornej warstwy nawierzchni Terra Way.

1.3.Pozostate okre $lenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi ST ,Wymagania ogélne”.

1.4.Ogdblne wymagania dotycz ace robot

Og6Ine wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY

0Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,Wymagania ogélne”

Do wykonania nawierzchni nalezy uzy¢ mieszanki mineralno-zywicznej ERBIS zgodnie z Aprobata Techniczng
Nr AT/2006-03-1138 i Atestem Higienicznym HK/B/012101/2005 Panstwowego Zaktadu Higieny z waznoscig
do 10.03.2010 r.

3. SPRZET

Sprzet specjalistyczny do dozowania sktadnikéw i wytwarzania gotowej masy.

0Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,, Wymagania ogélne”

4. TRANSPORT

Zywice oraz utwardzacze nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu chronigc opakowania przed
uszkodzeniami mechanicznymi zgodnie z PN-89/C — 81400.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu chronigc przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z kruszywami innego rodzaju, frakcji, klasy, gatunku, odmiany i kategorii.

Og6Ine wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” .

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogo6Ine wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogélne” oraz Aprobacie Technicznej IBDIM nr
AT/2006-03-1138.

Parametry techniczne TerraWay :

- komponenty spoiwa (zywice) A i B mieszane w odpowiednim stosunku,

- wypetniacz o $rednicy 0,5 do 8 mm,

- odpornosé na nacisk do 20 N/mm?2 (DIN 1164),

- wytrzymatosé na rozcigganie przy zginaniu do 10 N/mm2 (DIN 1164),

- max. Wilgotnos¢ wypetniacza 0,6 %,

- czas wigzania okoto 8 godz,

- wymagane szczeliny dylatacyjne (co 5 — 6 mb),

- wydajnos¢ dla warstwy 2,5 cm — 1,6 kg/m? (spoiwo) i 50 kg (wypetniacz).

6.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg nawierzchni jest - 1m?.
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7. ODBIOR ROBOT

Og6Ine wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjag projektowa , ST i wymogami Inspektora nadzoru ,
jezeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik pozytywny.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostkowa dla nawierzchni obejmuje :

- dostarczenie materiatéw na budowe,

- utozenie i zageszczenie nawierzchni z wykonaniem dylataciji,

- uporzadkowanie miejsca robét ,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.



S 00.08. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIA MINERALNA HANSEGRAND

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni Hanse Mineral i HanseGrand zwigzanych z : Przebudowa ulicy Marii
Rodziewiczéwny oraz budowa i w czesci przebudowa istniejgcego ciggu rekreacyjnego w Parku im. St.
Zeromskiego w Kotobrzegu (dz. nr 44/2 ,46, 47, 66/3 obreb 4)
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczace zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem (zgodnie z przedmiarem robot):
- warstwy dynamicznej HanseMineral,
- nhawierzchni HanseGrand.

1.3. Pozostate okre s$lenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi ST ,Wymagania ogdélne”.

1.4. ogblne wymagania dotycz ace robot
OgbIne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,Wymagania ogélne”

Do wykonania warstwy dynamicznej HanseMineral nalezy uzy¢ mieszanki kruszywa 0 — 16 mm.

Do wykonania nawierzchni HanseGrand nalezy uzyé mieszanki z kruszywa mineralnego o szkielecie 0 - 8 mm.
Materiaty uzyte do wykonania nawierzchni HanseGrand na warstwie dynamicznej HanseMineral powinna
spetnia¢ wymagania przydatnosci nawierzchni do Sciezek rekreacyjnych zawartych w normie DIN 18035-5.

3. SPRZET

0Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,, Wymagania ogoélne”

4. WYKONYWANIE ROBOT

Ogo6Ine wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Na przygotowang i odpowiednio zageszczong ( 0,95 ) podbudowe - warstwe kruszywa mineralnego 0 — 31,5
mm , utozy¢ warstwe dynamiczng HanseMineral gr. 5 cm z mieszanki kruszywa mineralnego 0 — 16 mm z
wyrobieniem spadkéw poprzecznych wg projektu drogowego.

Po wykonaniu i stabilizacji warstwy dynamicznej utozy¢ warstwe nawierzchni HanseGrand gr. 3 cm z mieszanki
z kruszywa mineralnego 0 — 8 mm.

5.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg nawierzchni jest - im?®.

6. ODBIOR ROBOT

OgbIne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg , ST i wymogami Inspektora nadzoru ,
jezeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik pozytywny.

7. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostkowa dla nawierzchni obejmuje :

- dostarczenie materiatéw na budowe,

- ulozenie i zageszczenie nawierzchni z wykonaniem dylatacji,

- uporzadkowanie miejsca robét ,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.
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S 00.09. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem robo6t kanalizacji deszczowej zwigzanych z : Przebudowa ulicy Marii
Rodziewiczéwny oraz budowa i w czesci przebudowa istniejgcego ciggu rekreacyjnego w Parku im. St.
Zeromskiego w Kotobrzegu (dz. nr 44/2 ,46, 47, 66/3 obreb 4)

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t. Zakres prac wg przedmiaru.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowg i
modernizacjg kanalizacji deszczowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw
opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekéw.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciek6w z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.
1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekdéw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Korytka odwadniajgce — budowla liniowa przeznaczona do zbierania wody opadowej z powierzchni
drogi usytuowana rusztem na powierzchni drogi.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowe]j eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4 Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajace wytracenie
nadmiaru energii Sciekéw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.4.3.5 Studzienka (wpust) z rusztem zeliwnym - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do
kanatu z korytek odwadniajacych i z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokosé komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchniag ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a sciang komory
roboczej.

1.4.4.7Ruszt zeliwny — element studzienki (wpustu) lub korytka odwadniajacego przykrywajace komore lub
korytko.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogoéine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
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2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Og6Ine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne”
pkt 2.

2.2. Rury kanatowe

2.2.1. Rury z PCW

Rury PCW $rednicy 0,16 m, zgodne z PN EN 13476 [22], sg stosowane do budowy przykanalikéw oraz
kanatéw zbiorczych

Rury PCW $rednicy 0,2 m, zgodne z PN EN 13476 [22], sg stosowane do budowy kanatéw zbiorczych.
Rury PCW $rednicy 0,25 m, zgodne z PN EN 13476 [22], sa gtéwnie do budowy kanaléw zbiorczych.
2.2.2 . Korytka odwadniajace z PE-PP o wymiarach 236*252 zgodnie z PN EN 1433 [21].

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatdow) powinna by¢ wykonana z:

- kregbw betonowych lub zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],

- muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037 [5].

Komora robocza ponizej wejscia kanatdow powinna byé wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego
klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadajgcego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17].

2.3.2. Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o srednicy 1,0 m
odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wiasciwosciach podanych w pkt 2.3.1.
2.3.4. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatlowe nalezy wykonywac jako:

- wlazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w korpusie
drogi, wkazy z logo miasta Kotobrzeg.

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.4. Materialy dla komér przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych

2.4.1. Komora robocza

Komora robocza z plyta stropowa i dnem moze byé wykonana jako zelbetowa wraz z domieszkami
uszczelniajacymi lub z cegly kanalizacyjnej wg indywidualnej dokumentaciji projektowe;j.

2.4.2. Komin wlazowy

Komin wtazowy wykonuje sie z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 1,0 m odpowiadajgcych
wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.4.3. Wtaz kanatowy

Wedtug pkt 2.3.4.

2.5.3. Piyta denna

Piyte denng wykonuje sie z betonu hydrotechnicznego o wlasciwosciach podanych w pkt 2.3.1.

2.5. Studzienki (wpust) z rusztem zeliwnym

2.5.1. Studzienki (wpust) z rusztem zeliwnym

Studzienki (wpusty) wykonane z PE-PP odpowiadajg wymaganiom PN EN 1433 [21].

2.5.2. Ruszty zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13].
2.6. Podsypka

Podsypka pod kanaly moze by¢ wykonana z piasku. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

2.7. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 [17].

2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.9. Skladowanie materiatow

2.9.1. Rury kanatowe i korytka

Rury winny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposéb, aby
ramka wigzki wyzej spoczywata na ramce wigzki nizej.
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Gdy rury sa sktadowane po rozpakowaniu w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane
lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej
diugosci, to spodnia warstwa winna spoczywa¢ na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej
wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaly na ziemi. Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2m.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o
najgrubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.

W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.

Rur z PCW nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac przewietrzenie.

Korytka mozna skltadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.
2.9.2 Studzienki (wpusty) z PE -PP

Studzienki (wpusty) mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, ukladajgc je w pozycji lezacej jednowarstwowe;.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod gruntowych
2.9.3. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep

do poszczegélnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregéw.

2.9.4. Cegla kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi
spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wdd opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢
przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.
Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej wysokosci nie
przekraczajacej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos$¢ stoséw i pryzm nie powinna przekraczaé¢ 2,2 m.

2.9.5. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanalowe i stopnie powinny by¢ skltadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.9.6. Ruszty zeliwne

Ruszty zeliwne moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci maksimum
1,5m.

2.9.7. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Og6Ine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowe;j

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsiebiernych,

- spycharek kotowych lub gasiennicowych,

- spawarek

- ciggnikéw

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozéw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogd6lne wymagania dotyczace transportu

Og6Ine wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zarbwno PE-PP jak i PCW, moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
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Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy ukltada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegélne warstwy w
miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).

4.3. Transport korytek odwadniajgcych

Korytka odwadniajace moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przesuwaniem sie podczas transportu.

4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozyciji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,0 nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4, Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktadac na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy ukfada¢ na $rodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu.

Wysokos¢ fadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegly luzem moga by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.
Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywa¢ mechanicznie za pomoca
urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw
przewozonych luzem powinien odbywac¢ sie recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.5. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10
szt. i taczy¢ tasma stalowa.

4.6. Transport studzienek (wpustow) z rusztem zeliwnym

Studzienki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w spos6b zabezpieczony przed
przesuwaniem sie podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregaciji sktadnikdéw, zmiany skltadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocag
kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi
nadzoru.

5.3. Roboty ziemne
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Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4
m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykoéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w
miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce na odkiad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodoéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w spos6b uzgodniony z Inzynierem.
Wykopy pod studnie i wokét remontowanych studni powinny by¢ dostosowane do gtebokosci projektowanej lub
istniejacej studni. Dno wykopu powinno byé¢ réwne i wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.4. Roboty demontazowe

Demontaz rurociggéw kamionkowych kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych, wkazéw zeliwnych oraz
studzienek sciekowych ulicznych wykonywany bedzie bez odzysku elementéw. Rurociagi oraz studnie nalezy
pocia¢ na czesci pozwalajace na zatladowanie na samochdd transport. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy
posegregowac i wywiez¢ na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwalki lub do skfadnicy ztomu.

5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub
2zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi sgczkami odwadniajacymi. W gruntach
gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospétki, zwiru lub tlucznia o grubosci od 15 do
20 cm Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.

5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glebokos¢ posadowienia rurociggu powinny
spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatléw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8
m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o srednicy do 0,4 m - 3 %o,

- dla kanatow i kolektoréw przelotowych -1 %o

(wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %o).

- gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zagtebienie kanatu na koncéwce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu
zapewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektéw potozonych przy tym kanale.

5.5.1. Rury kanatowe

Poszczegdélne utozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych mozna wykonac:

- uszczelka gumowa wargowa do zigczen kielichowych ci$nieniowych $rednicy od 0,16 do0,25 m.

Potaczenia kanatow stosowa¢ nalezy zawsze w studzience.

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w
granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy ukiadaé w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kohce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw dla podiaczenia do
wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podtgczeniach do kanatu ogélnosptawnego),

- minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych wpustow i
przykanalikéw nie dtuzszych niz 12 m mozna stosowa¢ srednice 0,16 m),



- diugos¢ przykanalika od studzienki Sciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki rewizyjnej
potaczeniowej nie powinna przekraczac¢ 24 m,

- wlaczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej lub wpustu
bocznego,

- spadki przykanalikbw powinny wynosi¢ od min. 20 %0 do max. 400 %0 z tym, ze przy spadkach wiekszych od
250 %o nalezy stosowac rury zeliwne,

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90° (optymalnym 60°),

- wlaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potaczeniowg nalezy dokonywac tak, aby wysokosé
spadku przykanalika nad podtogg studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku koniecznosci wigczenia
przykanalika na wysokosci wiekszej nalezy stosowaé przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza
Sciankg studzienki,

- wlaczenia przykanalikow z dwdch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by¢
usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Korytka odwadniajace

Przy zabudowie uwzgledni¢ nalezy ogdlnie znane reguty i wytyczne techniczne

- nalezy zwrdci¢ uwage aby krawedz korytka znajdowata sie ok. 3-5 mm ponizej otaczajacej jej nawierzchni

- wykona¢ wykop i osadzi¢ w niej studzienke lub pierwsze korytko podtaczajac je do kanalizacji. Poszczegélne
korytka taczg sie na ,pidro-wpust”. Nalezy zwr6ci¢ uwage na strzatki wskazujace kierunek przeptywu wody w
korytku

- zamontowa¢ $cianke czotowa i potozyé ruszt, ktéry zadziala jak rozpdrka korytka. Utozyé opaske betonowa po
bokach korpusu.

-w przypadku nawierzchni betonowych i konstrukcji zelbetowych nalezy przewidzie¢ odpowiednie szczeliny
dylatacyjne poprzeczne i podtuzne, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

- korytka wbudowane w nawierzchnie brukowg i ptytowa wymagajg zastosowania dylatacji podtuznej,
wypetnionej materiatlem bitumicznym lub mineralnym

5.5.4. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzegaé¢ nastepujgcych zasad: Najmniejsze
wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinny by¢ zgodne ze srednicami okreslonymi w tablicy 1.
Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych

Srednica przewodu Minimalna $rednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
odprowadzajgcego przelotowej potaczeniowej spadowej-
(m) kaskadowej
0,16 1,00 1,00 1,00
0,20
0,25

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy $rednicach powyzej 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w 0$ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowaé studzienki
spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny mie¢ przelew o
ksztalcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na
kanatach o srednicy do 0,40 m wiacznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz
studzienki. Réznica poziomdw przy tym rozwigzaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.

Spos6b wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [25], a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych
elementéw drogowych” opracowanym przez , Transprojekt” Warszawa [26].

Studzienki rewizyjne sktadaja sie z nastepujacych czesci:
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- komory roboczej,

- komina wtazowego,

- dna studzienki,

- wlazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gtebokosc¢
utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysoko$ci) dopuszcza sie
wysoko$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem plastycznym
ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Komin wtazowy powinien byé wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m wg BN-
86/8971-08 [20]. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu
stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.
Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez komindw wtazowych, wéwczas bezposrednio na komorze roboczej
nalezy umiescic¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie Srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztait tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %0 w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne)powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach mozna
stosowac wiazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gérna
krawedz wiazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdch
rzedach, w odlegto$ciach pionowych 0,30 m i w odlegto$ci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.5. Komory przelotowe i potgczeniowe

Dla kanatow o srednicy 0,8 m i wiekszych nalezy stosowaé¢ komory przelotowe i potgczeniowe projektowane
indywidualnie, ztozone z nastepujacych czesci:

- komory roboczej,

- ptyty stropowej nad komora,

- komina wtazowego srednicy 0,8 m,

- ptyty pod wiaz,

- wkazu typu ciezkiego srednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komér roboczych:

- wysokos$¢ mierzona od potki-spocznika do ptyty stropowej powinna wynosi¢ od 1,80 do 2,0 m,

- dlugos¢ mierzona wzdtuz przeptywu min. 1,20 m,

- szerokos¢ nalezy przyjmowac jako rowng: szerokos¢ kanatu zbiorczego plus szerokos¢ poétek po obu stronach
kanatu; minimalny wymiar p6tki po stronie wtazu powinien wynosi¢ 0,50 m, zas$ po stronie przeciwnej 0,30 m,
- wymiary w planie dla komdr potaczeniowych uzaleznione sg ponadto od wielkosci kanatéw i od promieni kinet,
ktore nalezy przyjmowac dla kanatéw bocznych o przekroju do 0,40 m réwne 0,75 m, a ponad 0,40 m - réwne
1,50 m.

Komory przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odlegtosciach do 100 m oraz
przy zmianie kierunku kanaiu.

Komory potaczeniowe powinny by¢ zlokalizowane na potaczeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych.
Wykonanie potaczenia kanatéw, komina wtazowego i kinet podano w pkt 5.5.4.

5.5.6. Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosuje sie na potagczeniach kanatéw o srednicy od 0,60 m, przy duzych réznicach
poziomow w celu unikniecia przekroczenia dopuszczalnych spadkéw (i predkosci wody) oraz
nieekonomicznego zagtebienia kanatéw.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- dlugos¢ komory przepadowej zalezy od przeptywu oraz od réznicy pozioméw kanatu dolnego i gérnego,

- szerokos$¢ komory zalezy od szerokosci kanatéw doptywowego i odptywowego oraz przejscia kontrolnego z
pomostu gérnego do pomostu dolnego (0,80 m); wymiary pomostéw powinny wynosi¢ 0,80 x 0,70 m,

- pomost gorny nalezy wykona¢ w odlegtosci min. 1,80 m od ptyty stropowej do osi kanatu doptywowego,
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- nad pomostem gérnym i dolnym nalezy przewidzie¢ oddzielny komin wlazowy,

- pomost gorny i schody nalezy od strony kaskady zabezpieczy¢ barierg wysokosci min. 1,10 m.

Kominy wtazowe nalezy wykonac tak jak podano w pkt 5.5.4.

Zasady taczenia kanatow w dnie komory i wykonania kinet podano w pkt 5.5.4

Komory kaskadowe nalezy wykonywa¢ jak komory w punkcie 5.5.5 w wykopach szerokoprzestrzennych i, w
zaleznosci od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.

5.5.7. Studzienka (wpust) z rusztem zeliwnym

Studzienki (wpusty) z rusztem zeliwnym obowigzujg te same wskazéwki montazowe co w punkcie 5.5.3.
5.5.8.Renowacja istniejacej kanalizaciji

Aby wykona¢ renowacje istniejacej kanalizacji nalezy:

- przygotowac¢ studnie kanalizacyjng

- wykona¢ inspekcje TV

- nalezy oczysci¢ i usung¢ wszystkie przeszkody, aby utatwi¢ wciagniecie rur z PE. Rurociagi mogg by¢
czyszczone metoda hydrodynamiczng usuwajac jednoczesnie luzne fragmenty $cianek rur a osady i inkrustacje
moga by¢ usuwane za pomoca skrobakoéw i czyszczakdw, skrobakéw tancuchowych lub poprzez przecigganie
gumowych tarcz czyszczacych. Sople spawalnicze mozna usunaé za pomocg robota z koncéwka frezujaca.
Przero$niete korzenie usuwa sie za pomoca robota.

- nalezy oczysci¢ i usung¢ wszystkie przeszkody, aby utatwi¢ wciggniecie rur z PE. Rurociagi mogg byc¢
czyszczone metoda hydrodynamiczng, usuwane za pomocg skrobakéw i czyszczakdw, skrobakow
tancuchowych, poprzez przecigganie gumowych tarcz czyszczacych lub za pomocg robota z koncéwkag
frezujacg — sposoéb czyszczenia zalezy od zniszczen i zalegajacych osadéw

- wciggnac rure z PE. Rure nalezy zasili¢ parg wodng aby odzyskata swoj pierwotny ksztalt. Aby rura szczelnie
przylegata do istniejgcego rurociggu, chtodzi sie rure sprezonym powietrzem — nastepuje ciasne pasowanie —
zalecony sposo6b renowacji w Projekcie.

5.5.9. Remont studni kanalizacyjnych istniejgcych.

Remont studni polega na:

- odkry¢ gérng czesé studni i zdemontowac¢ wlazy zeliwne

- wewnetrzne i zewnetrzne styki kregéw oraz przejscia istniejacych, remontowanych i uktadanych rur
kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materialem plastycznym ustalonym w
dokumentacji projektowej

- w Scianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdch
rzedach, w odlegto$ciach pionowych 0,30 m i w odlegto$ci poziomej osi stopni 0,30 m.

- uzupetnienie ubytkdw oraz renowacja powierzchni zaprawg cementowg stuzaca do budowy studni
betonowych lub ceglanych

- zamontowanie nowych wlazéw zeliwnych z logo miasta Kotobrzeg zgodnie z rysunkiem zalaczonym w
projekcie. Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielencach gérna krawedz wlazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

5.5.10. Izolacje

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresiji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco
wg PN-C-96177 [8].

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza r6znorodnos¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika
agresji) spos6b zabezpieczenia rur PCW i PE przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.5.11. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie oraz obsypywanie studni nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien byé réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu oraz dokofa studni.
Wskaznik zageszczenia powinien byé zgodny z okreslonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot



Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢
recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubos$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego
lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacija projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz+5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.5.11,

- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

OgobIne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,\Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

OgodIne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- roboty montazowe wykonania, demontazu i remoncie rur kanatowych i przykanalika,

- wykonane, demontaz i remont studzienek $ciekowych i kanalizacyjnych,

- wykonane komory,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr rob6t zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego postepu robaot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej



Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robdét,

- dostawe materiatéw,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- wykonanie saczkéw,

- wykonanie wylotu kolektora,

- demontaz starych rur i studzienek oraz wpustow

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, korytek odwadniajacych, przykanalikéw, studni, studzienek
Sciekowych,

- remont rur i studzienek

- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztailtki. Wymagania i badania

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-12037 Cegta pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna

6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Ksztalty i wymiary

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco

9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Og6lne wymagania i badania

10. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

13. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

14. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

15. PN-H-74101 Zeliwne rury cignieniowe do potaczen sztywnych

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

17. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny
18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,Wipro”
19. BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

21. PN EN 1433 Kanaty odwadniajace nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotlowego.
Klasyfikacja, wymagania, konstrukcje, badania, znakowanie i ocena
zgodnosci

22. PN EN 13476 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nieniowej
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej

23. PN EN 13566 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do renowaciji

podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej



S 00.10. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty elektryczne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robo6t elektrycznych w
ramach: Przebudowa ulicy Marii RodziewiczOwny oraz budowa i w czesci przebudowa istniejgcego ciagu
rekreacyjnego w Parku im. St. Zeromskiego w Kofobrzegu.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizaciji

Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robé6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét elektrycznych i obejmujg wykonanie :

1.3.1.Przebudowy istniejgcego oswietlenia czesci ulicy Marii Rodziewiczéwny

1.3.2.0$wietlenia projektowanego ciggu rekreacyjnego w Parku im. St. Zeromskiego.

W zakres podstawowych Robét Specyfikaciji Technicznej wchodza;

Ad.1.3.1.

- demontaz istniejgcych latarni

- wykopanie istniejgcych fundamentow

— wykopanie rowu kablowego dla utozenia kabla

- zamontowanie w ziemi fundamentéw dla stupéw oswietleniowych

— ulozenie rur ostonowych dla kabli

- ulozenie kabli

— ulozenie drutu uziemiajgcego w wykopie

— zasypanie rowéw kablowych

— montaz stupéw oswietleniowych

— montaz opraw na stupach

Ad.1.3.2.

— wykopanie rowu kablowego dla utozenia kabla

— zamontowanie w ziemi fundamentéw dla stupéw oswietleniowych

— ulozenie rur ostonowych dla kabli

— ulozenie kabli o$wietleniowych

— zasypanie rowow kablowych

- montaz stupéw oswietleniowych

— demontaz istniejacego kabla YAKY4X70mm? z istniejacej szafki oSwietleniowej i przelozenie go do szafki
projektowane;.

- montaz mufy ZRM-2 taczacej kabel istniejgcy z nowym odcinkiem

— ulozenie nowego kabla od szafki oswietleniowej projektowanej do szafki istniejacej.

- montaz szafy oswietleniowej SO4/1 z ,systemem kontroli zuzycia energii elektrycznej oswietlenia.

- uziemienie szafki oswietleniowej i ostatnich stupéw w poszczegdélnych ciagach oswietleniowych.

1.4 Podstawowe okreslenia
Podstawowe okreslenie w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami
1.5 Ogoélne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY

2.1 Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow
Stosowane materialy i urzadzenia musza by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach dostosowanych do
czynnikdéw zewnetrznych, na ktérych dziatanie moga by¢ wystawione, a takze doktadnie odpowiada¢ warunkom
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niezbednym do prawidlowego wykonania powierzonych robét oraz do poprawnego funkcjonowania catej
instalaciji.
Stosowane materialy i urzgdzenia musza posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie.
Wykaz podstawowych materiatéw przy wykonywaniu instalacji elektrycznych:
2.1.1. Przebudowa o$wietlenia ul. Rodziewiczéwny
- kabel energetyczny YAKY4x35mm?
- rura ostonowa dla kabli fi 50
- stupy cylindryczny h=4,8m,szary wraz z fundamentem
- oprawa typu SLOT VELA 150W aluminiowy ,szary
- oprawa typu SLOT VELA DOUBLE 2x150 aluminiowy ,szary
- drut uziemiajgcy DFe6mm
2.1.2. oswietlenie ciggu rekreacyjnego.
- kabel energetyczny YAKY4x70mm?
- kabel energetyczny YKY5x10mm?
- stupki oswietleniowe z fundamentem
- szafka o$wietleniowa S04/1 ze sterownikami RC*GSM VR ( System kontroli zuzycia energii
elektrycznej)
2.2 Odbidr materiatéw na budowie
Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na plac budowy ze Swiadectwami jako$ci, atestami i kartami
gwarancyjnymi.
Dostarczone materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi
Wytwarey. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3 Skladowanie materiatdw
Wszystkie materialy elektryczne nalezy skladowaé w zamykanych magazynach w warunkach okreslonych
przez producenta dla zachowania gwarancji.

3. SPRZET

Og6Ine wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogoinych.

Wykonawca przystepujac do wykonania oswietlenia ulicy winien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos$é robét.

4. TRANSPORT
Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia ulicy winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacych srodkoéw transportu:

- samochdd dostawczy do 0,9t

- samochd6d samowytadowczy 5t

- samochdd skrzyniowy 5t

- zuraw samochodowy
Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegélnych
elementow.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Przebudowa oswietlenia ul. M. Rodziewiczéwny.

Obecnie na ul.M. Rodziewiczéwny zamontowane sg latarnie uliczne typu D14/04 firmy

~art metal”. Zgodnie z decyzjg Inwestora oprawy i stupy na catej ul. RodziewiczOwny zostang wymienione na
inne

Latarnie nr.201/59 -204/59 oraz 101/59 -106/59 kolidujg z projektowanym na tym odcinku ciagiem
rekreacyjnym.

W zwigzku z tym oswietlenie tej czesci ulicy nalezy przebudowac, pozostate latarnie nalezy wymienic
Wszystkie istniejgce latarnie w ul. Rodziewiczéwny nalezy zdemontowaé wraz z fundamentamii zamontowac
nowe latarnie

Na odcinku kolidujacym z proj. ciggiem latarnie nalezy zamontowac¢ w miejscu wg. projektu ,i zasili¢ nowymi
odcinkami kabla.
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Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ farba przeciw zawilgoceniu.
Projektuje sie stupy cylindryczne, 4,8 m, fil20mm malowane na kolor szary, z oprawa typu SLOT VELA 150W
. Stupy nr 201/59-204/59 i 101/59-106/59 j.w. ,oprawa SLOT VELA DOUBLE 2x150W
Do kazdego stupa nalezy wciggna¢ przewod YDY3x2,5mm? zasilajacy oprawe , oraz montowac¢ tabliczki
bezpiecznikowe 1ZK lub odpowiednio 2 x IZK.
5.1.1. Zasilanie przebudowanego oswietlenia.
Przestawione latarnie oswietleniowe zasili¢ nowym kablem YAKY4x35mm® z istniejgcej szafki oswietleniowej
nr 59 zlokalizowanej obok stacji transformatorowej ,,Chemik”.
Kabel oswietleniowy uktada¢ wzdtuz trasy pokazanej na planie sytuacyjnym, na gtebokosci 0,7m od poziomu
terenu, na podsypce z piasku o grubosci 10cm.,
Utozony kabel zasypa¢ warstwa piasku o gr.10cm, nastepnie warstwa gruntu rodzimego o gr. Min.15cm.,po
czym przykry¢ folig z tworzywa sztucznego o gr.min. 0,5mm.Folia musi by¢ w kolorze niebieskim.
Poniewaz pas zieleni obsadzony bedzie zywoptotem, kabel na catej dlugosci uktadac¢ w rurze ochronnej o
srednicy 50mm.
Przy stupach i szafce o$wietleniowej pozostawi¢ zapas kabli ok.1m. Koncowki kabli we wnekach stupowych
oznaczy¢ np. koszulkami termokurczliwymi w kolorze faz.
UWAGA:
Ze wzgledu na korzenie drzew i liczne istniejgce uzbrojenie podziemne terenu roboty ziemne wykonywac
reczne z zachowaniem nalezytej ostroznosci
5.1.2. Ochrona dodatkowa od porazen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjeto ,samoczynne wylaczenie zasilania , przez
zabezpieczenie nadprgdowo-zwarciowe do 5sek.
Dla uziemienia stupéw nalezy w jednym wykopie z kablem oswietleniowym ukfada¢ drut stalowy
DFe 6mm.Drut taczy¢ z metalowa czescig stupa.
Po zakonczeniu robét wykonaé obowigzujace pomiary:
-pomiar impedancji petli zwarcia oraz sprawdzenie warunku” samoczynnego wylgczenia”
-pomiar rezystancji uziemienia stupéw.
-instalowane przewody ,kable i urzadzenia powinny posiada¢ certyfikaty dopuszczajgce do obrotu na rynku
krajowym.
Wszystkie pomiary udokumentowaé protokotami ,dostarczonymi inwestorowi.
5.2. Oswietlenie ciagu rekreacyjnego.
5.2.1. Projektowane oswietlenie ciagu rekreacyjnego.

Oswietlenie ciggu rekreacyjnego projektuje sie na stupkach aluminiowych cylindrycznym o wysokosci 1,2 , z
kloszem mlecznym.- proponowane stupki firmy ROSA, typ SAM-1200W S-50W, kolor czarny
Zrédio $wiatta- zaréwka sodowa SON-Y-PLUS 50W.
Stupki montowane beda na typowych fundamentach, ktére nalezy zaméwi¢ u producenta stupéw.
Sterowanie oswietleniem —z projektowanej szafki oswietleniowej ,zlokalizowanej obok ist. staciji
transformatorowej ,Rodziewiczéwna”
Oswietlenie zalgczane bedzie przy pomocy zegara astronomicznego.
5.2.2. Zasilanie szafki o$wietleniowej.
W celu zasilania projektowanej szafki oswietleniowej nalezy wypia¢ z istniejacej szafki oswietleniowej wi.
Zaktadu Oswietlenia Drogowego kabel zasilajacy YAKY4x70mm?* przetozy¢ go w kierunku projektowanej szafki
os$wietleniowej przedtuzajgc nowym odcinkiem. Kable potaczy¢ E)rzy pomocy mufy ZRM-2. Z projektowanej
szafki oswietleniowej utozy¢ nowy odcinek kabla YAKY4x70mm® zasilajacy szafke oswietleniowsg istniejaca.
Czes¢ zasilajaca proj. szafke oswietleniowa zamknaé oddzielnymi drzwiczkami.
5.2.3. Zasilanie projektowanego oswietlenia.
Zasilanie projektowanego o$wietlenia wykonane bedzie kablem YKY5x10mm? z projektowanej szafki
o$wietleniowe;.
Kabel oswietleniowy uktada¢ wzdtuz trasy pokazanej na planie sytuacyjnym, na gtebokosci 0,7m od poziomu
terenu.
Poniewaz kabel utozony bedzie pod ciggiem rekreacyjnym nowej nawierzchni a teren jest zalesiony nalezy
uktadac go na catej diugosci w rurze ostonowej fi50. Na rure nasypa¢ minl5cm gruntu rodzimego po czym
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego o gr. Min. 0,5mm. Folia musi by¢ w kolorze niebieskim.
Przy stupach i szafce oswietleniowej pozostawi¢ zapas kabli ok.1m
Koncowki kabli we wnekach stupowych oznaczy¢ np. koszulkami termokurczliwymi w kolorze faz.
UWAGA:



Ze wzgledu na korzenie drzew i liczne istniejgce uzbrojenie podziemne terenu roboty ziemne wykonywac
reczne z zachowaniem nalezytej ostroznosci.
5.2.4.. System kontroli zuzycia energii elektrycznej oswietlenia.

Zgodnie z zyczeniem Inwestora dla oswietlenia ciggu rekreacyjnego projektuje sie ,, system kontroli zuzycia
energii elektrycznej oswietlenia” firmy ,PROFIL" .
System daje oszczednosci optat za energie na poziomie 20-30% , dziata rowniez jako stabilizator wahan
napiecia zasilajgcego sieci, co korzystnie wptywa na zwiekszenie zycia lamp wytadowczych. Sterowniki
PROFIL RC*GSM VR montowa¢ w szafce oswietleniowej
5.2.5. Ochrona dodatkowa od porazen.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjeto ,samoczynne wytaczenie zasilania ,, przez
zabezpieczenie nadprgdowo-zwarciowe do 5sek.
Zyte ochronng kabla nalezy taczyé z obudowsg stupkéw. W szafce oswietleniowej faczyé z uziemionym
zaciskiem neutralno-ochronnym
Ostatnie stupy poszczegdélnych obwodéw oswietleniowych nalezy uziemié przy pomocy uziomu typu GALMAR
Po zakonczeniu robét wykonaé obowigzujace pomiary:
-pomiar impedancji petli zwarcia oraz sprawdzenie warunku” samoczynnego wytgczenia”
-pomiar rezystancji uziemienia stupéw.
-instalowane przewody ,kable i urzadzenia powinny posiada¢ certyfikaty dopuszczajgce do obrotu na rynku
krajowym.
Wszystkie pomiary udokumentowa¢ protokotami ,dostarczonymi inwestorowi.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
OgodIne zasady kontroli jakosci rob6t podano w wymaganiach ogdlnych.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych rob6t przy budowie oswietlenia
ulicznego.
6.2. Kontrola i badania w trakcie rob6t.
Lampy po zamontowaniu sprawdzi¢ w zakresie : lokalizacji, kompletnosci wyposazenia.
6.3. Préby montazowe
Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca uruchamia
instalacje oraz wykonuje préby, pomiary elektryczne i geodezyjne.
Po zakonczeniu robét wykonaé obowigzujace pomiary:
- pomiar rezystanciji izolacji poszczegolnych odcinkéw kabla
- pomiar impedancji petli zwarcia oraz sprawdzenie warunku ,samoczynnego
wyltaczenia”
- pomiar rezystancji uziemienia stupéw.
- instalowane przewody, kable i urzadzenia powinny posiada¢ certyfikaty dopuszczajace
do obrotu na rynku krajowym
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzic te préby i sporzadzi¢ protokoty zgodnie z wymogami i normami
polskimi obowigzujacymi w tym zakresie.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych rob6t oraz podaniu rzeczywistych ilosci
uzytych materiatéw. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe roboty i
nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robét, pomiedzy
Wykonawcg a Inspektorem nadzoru.
Jednostkg obmiarowag jest:

a) dla stupa, lampy — 1 kpl

b) dla szafki oswietleniowej — 1kpl

b) dla kabli i przewodéw — 1 mb.

8. ODBIOR ROBOT

Przejecia Robét nalezy dokonywaé zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.

Przyjecie Robét moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak
réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg wykonawcza, a takze obowigzujacymi normami oraz
przepisami.

8.1. Odbior robét zanikajgcych.
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Odbiorom robét zanikajacych ( odbiory czesciowe) podlegaja:

- utozone ,lecz nie zasypane kable

- uziemienia- przed ich zasypaniem

8.2. Odbior ostateczny

Do odbioru nalezy przediozy¢ dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

- kompletng dokumentacje techniczng powykonawcza.

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg

- protokoty z dokonanych pomiaréw

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w wymaganiach ogoélnych.
Podstawe ptatnosci stanowi montaz 1 kpl. stupa oswietleniowego
Podstawe ptatnosci stanowi utozenie 1mb kabla, przewodu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- N-SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe . Projektowanie i
budowa

- PN-EN/13201 Oswietlenie drog
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S 00.11. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZIELEN | MALA ARCHITEKTURA

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot zieleni i matej architektury, w ramach : Przebudowa ulicy Marii Rodziewiczéwny oraz budowa i w czesci
przebudowa istniejgcego ciagu rekreacyjnego w Parku im. St. Zeromskiego w Kotobrzegu (dz. nr 44/2 ,46, 47,
66/3 obreb 4)

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczace zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:

- wykonanie zywoptotu z buku pospolitego (Fagus sylvatica),

uformowanego pow. 1,50 m. - 1992 szt.
- wykonanie zywoptotu z grabu pospolitego (Carpinuus betulus) - 340 szt.
- wykonanie zywoptotu ze $nieguliczki (Symphoricarpos albus) - 752 szt.
- zasadzenie drzew — sosna pospolita (Pinus sylvestris) - 17 szt.
- zasadzenie drzew — klon jawor (Acer pseudo-platanis) - 5 szt.
- wykonanie nowych trawnikéw - darn z rolki 1,0 m - 2170,50 m2.
- uzupeianie ziemi roslinnej urodzajnej,
- lawki bez opar¢ ciagte (Flow system) - 128 mb.
- fawki z oparciem ciggte (Flow system) - 48 mb.
- tawki z oparciem pojedyncze (Flow system) - 45 szt.
- Smietniki (wg projektu) - 30 szt.
- urzadzenia zabawowe : hustawka pojedyncza - 1kpl
- urzadzenia zabawowe : maty zestaw wielofunkcyjny - 1kpl.
- tablica/regulamin z montazem - 1kpl
- bariery ochronne przy przejsciach przez ciag rekreacyjny - 27 kpl.
- nawierzchnia pod mini plac zabaw z ptyt 50x50x6 cm - 144,0 m2.

1.4.Pozostate okre $lenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi ST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycz ace robo6t

Og6Ine wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Og6Ine wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,Wymagania ogélne”

Materialy uzyte do wykonania robét zieleni i matej architektury powinny spetia¢ wymagania Swiadectw
Dopuszczenia do Uzytkowania, Atesty Higieniczne PZH, wymagania norm PN lub DIN.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST ,, Wymagania ogélne”

4. WYKONYWANIE ROBOT

OgodIne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Montaz tawek, smietnikéw, urzadzen zabawowych, barier ochronnych — zgodnie z wytycznymi producenta.
Elementy zamocowan poszczegoélnych urzadzen — w zestawach urzadzen.

Nawierzchni dodatkowa pod mini plac zabaw (bezpieczna) z ptyt poliuretanowo — gumowych posiadajgca Atest
Higieniczny PZH oraz certyfikat bezpieczenstwa upadku z wys. do 2,0 m uzyskany zgodnie z PN-EN 1177.

5. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” .
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6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa nawierzchni z darniny w rulonach jest 1m? .

Jednostkami obmiarowymi nasadzen drzew i krzewow sg szt. drzew i krzewow.
Jednostkami obmiarowymi montazu urzadzen sg ilosci w kompletach lub sztukach.

7. ODBIOR ROBOT

0OgobIne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa , ST i wymogami Inspektora nadzoru ,
jezeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik pozytywny.
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