§ 00.07. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO-ZYWICZNYCH ERBIS

1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykenania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno — zywicznych ERBIS zwigzanych z
Przebudowa ulicy Marii Rodziewiczéwny oraz budowa | w czesci przebudowa istnigjgcego ciggu rekreacyjnego
w Parku im. St. Zeromskiego w Kotobrzegu {dz. nr 44/2 46, 47, 66/3 obreb 4)
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczace zasad prowadzenia robot zwigzanych 2
wykonaniem (zgodnie z przedmiarem robét);
- nawierzchni ciagu rekreacyjnego z mieszanek mineralno-zywicznych ERBIS do gorne] warstwy nawierzchni
Terra Way. ‘
- nawierzchni uzupetniajacych przy promenadzie i ciagu rekreacyjnego z mieszanek mineralno-zywicznych
ERBIS do gdrnej warstwy nawierzchni Terra Way.

1.3. Pozostate okreslenia podstawowe

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
pedanymi ST ,\Wymagania ogdlne”.

1.4. Ogéine wymagania dotyczace robot

Ogdine wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogaine”.

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogélne”

Do wykonania nawierzchni nalezy uzy¢ mieszanki mineralno-zywicznej ERBIS zgodnie z Aprobatg Techniczna
Nr AT/2006-03-1138 i Atestem Higienicznym HK/B/012101/2005 Panstwowego Zaktadu Higieny z waznoscig
do 10.03.2010 .

3. SPRZET

Sprzet specjalistyczny do dozowania sktadnikow | wytwarzania gotowej masy.

QOgdlne wymagania dotyczace robdt podanc w ST, Wymagania ogaélne”

4. TRANSPORT

Zywice oraz utwardzacze nalezy przewozié krytymi srodkami transportu chroniac opakowania przed
uszkodzeniami mechanicznymi zgodnie z PN-89/C — 81400.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu chronige przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z kruszywami innego rodzaju, frakcji, klasy, gatunku, odmiany i kategorii.

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogodline wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogéine” oraz Aprabacie Technicznej IBDIM nr
AT/2006-03-1138.

Parametry techniczne TerraWay :

- komponenty spoiwa (zywice) A i B mieszane w odpowiednim stosunku,

- wypetniacz o $rednicy 0,5 do 8 mm,

- odporno&¢ na nacisk do 20 N/mm? (DIN 1164),

- wytrzymatos¢é na rozcigganie przy zginaniu do 10 N/mm? (DIN 1164),

- max. Wilgotno&é wypetniacza 0,6 %,

- czas wigzania okoto 8 godz,

- wymagane szczeliny dylatacyjne (co 5 — 6 mb),

- wydajno&¢ dla warstwy 2,5 cm — 1,6 kg/m? (spoiwo) i 50 kg (wypetniacz).

6.0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa nawierzchni jest - 1m’ .
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7. ODBIOR ROBOT _

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” .

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows , ST i wymogami Inspektora nadzoru ,
jezeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik pozytywny.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa dia nawierzchni obejmuje :

- dostarczenie materiatéw na budowe,

- ulozenie | zageszczenie nawierzchni z wykonaniem dylatacji,

- uporzadkowanie migjsca robét ,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.
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