Przedmiar robot
Budowa ulicy

Obiekt ul. Kmicica
Kod CPV  45233120-6

Budowa Osiedle domoéw jednorodzinnych przy ul. 6 Dywizji Piechoty dz. nr 81, 153 obr.16
w Kotobrzegu

Inwestor  Gmina Miasto Kotobrzeg

Sporzqdzi% inz. Witold Augustyniak /M/ 4/% 7
st 7 /

F

Kolobrzeg, grudzien 2007 r.



Tabela przedmiaru roboét

Strona 2/2

ul. Kmicica e )
[ 'Nr | Podstawa Nr ST Opis robét Jm llose
b B ROBOTY ZIEMNE : - - o ]
1 KNNR 1 | 01.02.01. |Roboty pomiarowe przy robotach 2|emnych , dla trasy drogoweJ w
0111-0100 terenie réwninnym
km 0.2
2 KNNR 1 | 01.02.03. |Wykopy w gruncie kategorii [l wykonywane spycharkami
0213/02
m3 523.0
3 KNNR 1 | 01.02.03. |Formowanie i zageszczanie spycharkami nasyp;z’)w o wysokosci do
0407/02 3,0m w gruncie kategorii Il
m3 14,0
4 KNNR 1 | 01.02.03. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o po;emnosm
0206/02 lyzki 0,25m3 w ziemi kategorii I-ll uprzednio Zmagazynowanej w
haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odieglosé 1km
m3 509.0
5 | KNR 2-01 | 01.02.03. |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy
0233/05 74kW (100kM), grunt kat.ll|
200*10+30"6 m2 2.180.0
razem | m2 |  2.180.0
| |2 PODBUDOWA : : :
6 KNNR 6 | 01.03.01. |Warstwy odsgczajgce zageszczanle mechaniczne grub warstwy po
0104/02 zageszezeniu - 20cm
112*5+10*5+42*3*1, 5+77*5+17*7 m2 1.123.0
razem | m2 1.123.0
7 KNNR 6 | 01.03.02. |Wykonanie podbudowy i pielegnacja piaskiem i woda, grubo$¢ warstwy
0109/02 po zageszczeniu - 15cm
112*6+10*5+2*3*1,5+77*56+17*7 m2 1.123.0
razem | m2 1.123.0
: T 3. KRAWEZNIKI I SCIEKI ' :
8 | KNR 2-31 | 01.04.01. |tawa pod krawezniki betonowa zwykia
0402/03
22%0.03 m3 07
razem | m3 | 0.7
9 KNNR 6 | 01.04.01. |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem
0403/03 lawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej
112+51+19+14+13+462+0,35*6,28*5+0,15*6,28*8+32+76 m 397.5
razem | m 397.5
10 | KNNR 6 | 01.05.01. |Scieki uliczne plaskie z dwoch rzedéw kostki betonowej gr. 8cm
0607/04 ukladanych na plask na podsypce cementowo-piaskowej - analogia
m 22.C
|4. NAWIERZCHNIA
11 KNR 01.05.01. |Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej 20x100m 0 gr 8em
2-31u1 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - analogia - (piasek i
0400/03 cement x 0.43)
112*5+10*5+2*3*1,6+77*5+17*7-2270,21 m2 1.118.4
* razem | m2 1.118.2
5. ZNAKI DROGOWE
12 | KNNR 6 Pionowe znaki drogowe stupki z rur stalowych d=50mm E
0702/01 |
szt 1€
13 | KNNR 6 Pionowe znaki drogowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
0702/05 informacyjne o pow. ponad 0,3m2
szt 1.0
_ 6. REGULACJA ARMATURY :
14 | KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urza_dzen podzuemnych wlazy
1406/03 kanalowe
szt 2.0
15 | KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych: zawory
1406/04 wodociagowe | gazowe
szt 2.4




Przedmiar robot
Budowa ulicy

Obiekt ul. Michata Wotodyjowskiego

Kod CPV  45233120-6

Budowa Osiedle doméw jednorodzinnych przy ul. 6 Dywizji Piechoty dz. nr 8, 68 obr.16 w
Kotobrzegu

Inwestor  Gmina Miasto Kotobrzeg

a

Sporzadzit  inz. Witold Augustyniak % /C/\ /

Kotobrzeg, grudzier 2007 r.



ul. Michata Wolodyjowskiego

Tabela przedmiaru robét

Strona 2/3

Nr | Podstawa Nr 8T | Opis robét Jm llosé
T T T _._:1 ROBOTYZIEMNE T 2 R
1 KNNR 1 01.02.01. Roboty pomiarowe przy robotach zlemnych dla trasy drogowe} w
0111-0100 terenie réwninnym
km 0,4
2 KNNR 1 | 01.02.03. |Wykopy w gruncie kategorii lll wykonywane spycharkami
0213/02
m3 702,0
3 KNNR 1 | 01.02.03. |Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow o wysokosci do
0407/02 3,0m w gruncie kategorii Il
m3 569,0
4 | KNR2-31 | 01.02.03. |Koryta o glebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w
0102/01 gruncie kategorii Il-1V
27*2,5+0,5*3*2+2*1*0,75 m2 72,0
razem | m2 72,0
5 KNNR 1 | 01.02.03. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnoéci
0206/02 tyzki 0,256m3 w ziemi kategorii |-l uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegto$é 1km
m3 535,0
6 | KNR2-01 | 01.02.03. |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy
0233/05 74kW (100kM), grunt kat.1ll
390*10+22*5 m2 4.010,0
razem | m2 4.010,0
7 KNNR 1 | 01.02.03. |Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw
0503/03 wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-11I
30%3+40*2+140*3+60*1 m?2 650,0
razem | m2 650&
b 2. PODBUDOWA L - ' b ]
8 KNNR 6 | 01.03.01. Warstwy odsaczajace zag@szczanle mechanlczne grub warstwy po
0104/02 Zageszczeniu - 20cm
390*5+7*2,5+9*2,5+10*2,5+9*2 5+19*1,6+18*5+0,215*5*5+2*0,15*8*8 | m2 2.197.4
+24*0,7
razem | m2 2.197.4
9 KNNR 6 | 01.03.02. {Wykonanie podbudowy i pielegnacja piaskiem i woda, grubosé warstwy
0109/02 po zageszczeniu - 15cm
390*5+7*2,6+9*2 5+10*2,5+9*2,5+19*1 5+18*5+0,215*5*5+2*0,15*8*8 | m2 2.197 4
+24*0,7
razem | m2 21974
L - 3 KRAWEZNIKI ______ S S
10 | KNR 2-31 | 01.04.01. |tawa pod krawezn|k| betonowa zwyk!a
0402/03
(21+20)*0,03 m3 12
razem | m3 1,2
11 | KNNR 6 | 01.04.01. |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem
0403/03 fawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej
8,5+189,5+68+129+84+100+153+11+0,25%6,28*5+18+11 m 779,9
razem | m ?79',5
12 | KNNR 6 | 01.04.01. |Scieki uliczne plaskie z dwéch rzedéw kostki betonowej gr. 8cm
0607/04 ukladanych na plask na podsypce cementowo-piaskowej - analogia
20+21 m 41,0
razem | m 41,0
S 4. NAWIERZCHNIA : = i :
13 KNR 01.05.01. |Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej 20x100m o gr. 8cm
2-31u1 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - analogia - (piasek i
0400/03 cement x 0.43)
390%5+7*2 5+9*2 5+10*2, 5+9*2 5+19*1 5+18*5+0,215*5*5+2*0,15*8*8 | m2 2.188,8
+24*0,7-41*0,21

m2

2.188,8

|5 CIAG PIESZOROWEROWY

razem




ul. Michala Wotodyjowskiego

Tabela przedmiaru robét

Strona 3/3

Nr | Podstawa Nr 8T  |Opis robét Jm llosé
14 KNR 01.05.02. |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 20x10cm o gruboéci 8cm na
2-31u1 podsypce piaskowej 5cm (60% szara + 40% czerwona)
0600/01
27*2,5+0,5*3*2+2*1*0,75 m2 72,0
razem | m2 72,0
15 | KNR 2-31 | 01.04.02. |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢m na podsypce piaskowej, Z
0407/02 wypetnieniem spoin piaskiem
28+29 m 57,0
razem | m 57,0
e 6. ZNAKI DROGOWE : o e
16 | KNNR 6 Pionowe znaki drogowe stupki z rur stalowych d SOmm
0702/01
szt 1,0
17 | KNNR 6 Pionowe znaki drogowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
0702/05 informacyjne o pow. ponad 0,3m2
szt 1,0
Tl 7. REGULACJA ARMATURY - 7 o
18 | KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzeh pod21emnych wlazy
1406/03 kanalowe
szt 9,0
19 | KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych: zawory
1406/04 wodociagowe i gazowe
szt 14,0




Przedmiar robét
Budowa ulicy

Obiekt ul. Ketlinga
Kod CPV  45233120-6

Budowa Osiedle doméw jednorodzinnych przy ul. 6 Dywizji Piechoty dz. nr 8, 151 obr.16 w
Kotobrzegu

Inwestor  Gmina Miasto Kotobrzeg

P

e

Sporzadzit  inz. Witold Augustyniak / i [/\

Kotobrzeg, grudzien 2007 r. >/



Tabela przedmiaru robét

Strona 2/2

ul. Ketlinga
Nr | Podstawa | NrST |Opis robot Jm llog¢
T ) ROBOTY ZIEMNE . - . - e
1 KNNR 1 | 01.02.01. Roboty pomiarowe przy robotach z|emnych dla trasy drogowe; w
0111-0100 terenie réwninnym
i km 0,27
2 KNNR 1 | 01.02.03. |Wykopy w gruncie kategorii lll wykonywane spycharkami
0213/02
m3 573,00
3 KNNR 1 | 01.02.03. |Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow o wysokosci do
0407/02 3,0mw gruncie kategorii lll
! m3 36,00
4 KNNR 1 | 01.02.03. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podSIQmernyml o pOJemnoém _____
0206/02 lyzki 0,26m3 w ziemi kategorii I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odleglos¢ 1km
m3 537,00
5 | KNR 2-01 | 01.02.03. |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy
0233/05 74KW (100kM), grunt kat.lll
255*10 m2 2.550,00
razem “m2 2.550,00
7 | iz PoDBUDGWA - ' L
6 KNNR 6 | 01.03.01. |Warstwy odsqczajqce zageszczame mechaniczne grub warstwy po |
0104/02 zageszcezeniu - 20cm
(268-15)*5+21*1+2*11*2+10*2,5+2™1 m2 1.357,00
razem | m2 1.357,00
i KNNR 6 | 01.03.02. |Wykonanie podbudowy i pielegnacija piaskiem i woda, grubos¢ warstwy
0109/02 po zageszczeniu - 15¢m
(268-15)*5+21*1+2*11*2+10*2,5+2*1 m2 1.357,00
razem m2 1.357,00
18 KRAWEZNIKI | e R
8 KNNR 6 | 01.04.01. |Krawezniki betonowe wystaja_ce 0 wymlarach 15x300m z wykonanlem
0403/03 lawy betonowej, na podsypce cementowo- -piaskowej
20*2+143+79+227 m 489,00
razem | m 489,00
9 | KNR2-31 | 01.01.01. |Rozebranie krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na
0813/01 podsypce piaskowej
m 6,00
o 4. NAWIERZCHNIA - T : T T
10 KNR 01.05.01. |Nawierzchnia jezdni z kostk| brukowej betonowej 20x100m 0 gr ch
2-31u1 na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm - analogia - (piasek i
0400/03 cement x 0.43)
(268-15)*5+21*1+2*11*2+10*2,5+2*1 m2 1.357,00
razem | m2 1.357,00
b 5. ZNAKI DROGOWE g Tl
11 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe stupki z rur stalowych d SOmm
0702/01
szt 3,00
12 | KNNR 6 Pionowe znaki drogowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
0702/05 informacyjne o pow. ponad 0,3m2
szt 4,00
S 6. REGULACJA ARMATURY - . o
13 | KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podZIemnych wlazy
1406/03 kanalowe
szt 50
14 | KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzef podziemnych: zawory
1406/04 wodociggowe | gazowe
| szt 50




Przedmiar robét
Budowa ulicy

Obiekt ul. Zagtoby
Kod CPV  45233120-6

Budowa Osiedle doméw jednorodzinnych przy ul. 6 Dywizji Piechoty dz. nr 79 obr.16 w
Kotobrzegu

Inwestor  Gmina Miasto Kotobrzeg

vy

Sporzadzit  inz. Witold Augustyniak /M/;_ / U\ /

Kotobrzeg, grudzieri 2007 r. )/



Tabela przedmiaru robét

Strona 2/3

ul. Zagloby ey
Nr | Podstawa Nr 8T Opis robat Jm llos¢
e '11;1;1;['-1 ROBOTYZIEMNE """ . i e e
i KNNR 1 | 01.02.01 |Roboty pomiarowe przy robotach zremnych dla trasy drogow:aj w
0111-0100 terenie rowninnym
km 0,2
2 KNNR 1 | 01.02.03. |Wykopy w gruncie kategorii lll wykonywane spycharkami
0213/02
m3 2540
3 KNNR 1 | 01.02.03. |Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow o wysokoéci do |
0407/02 3,0m w gruncie kategorii Il
m3 991,0
4 KN‘NR 1 | 01.02.03. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi@biemym—i-B pojemnosci
0206/02 tyzki 0,25m3 w ziemi kategorii -1l uprzednio zmagazynowanej w
haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegtosé 1km
m3 142,0
5 | KNR 2-01 | 01.02.03. |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy
0233/05 74kW (100kM), grunt kat.|l|
230*10+25*6 m2 2.450,0
razem | m2 2.450,0
6 KNNR 1 | 01.02.03. |Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow
0503/03 wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-111
290%1,5 m2 435,0
razem | m2 435,0
b . |2. PODBUDOWA : _ . : -
7 KNNR 6 | 01.03.01. |Warstwy odsqczajqce zZageszczanie mechamczne grub warstwy po
0104/02 zageszczeniu - 20cm
232,5*5+2*1,6+5%10+8*5+0,5*6*2+0,5*6*6+13*7 m2 1.370,5
razem | m2 1.370,5
8 KNNR 6 | 01.03.02. Wykonanie podbudowy i pielegnacja piaskiem i woda, grubos¢ warstwy
0109/02 po zageszczeniu - 15cm
232 5*5+2*1,6+5*10+8*5+0,5*6*2+0,5*6*6+13*7 m2 1.370,5
razem | m2 1.370,5
b T 13. KRAWEZNIKI o ol
9 | KNR 2-31 01 04 01. Lawa pod kl‘aWQkal betonowa zwykia
0402/03
21*0,03 m3 0,6
razem | m3 0,6
10 | KNNR 6 | 01.04.01. |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem
0403/03 lawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej
60+0,25%6,28*6+0,25%6,28*5+62+0,35*6,28*5+86,5+12+8+13+210,5 m 480,3
razem | m 480,3
11 KNNR 6 | 01.04.01. |Scieki uliczne plaskie z dwoch rzedéw kostki betonowej gr. 8em
0607/04 ukladanych na plask na podsypce cementowo-piaskowej - analogia
m 21,0
L 4 NAWIERZCHMA L L
12 KNR 01.05.01. [Nawierzchnia jezdni z Kostki brukowe] betonowe; 20x1 Ocm 0 gr Scm
2-31u1 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - analogia - (piasek i
0400/03 cement x 0.43)
232 5*5+2*1, 5+5*10+8*5+0,5*6*2+0,5*6*6+13*7-21*0,21 m2 1.366,1
razem | m2 1.366,1
e 15 ZNAKIDROGOWE L b
13 | KNNR 6 Pionowe znaki drogowe stupki z rur stalowych d 50mm
0702/01
szt 2,0
14 | KNNR & Pionowe znaki drogowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
0702/05 informacyjne o pow. ponad 0,3m2
szt 2,0
. 6. REGULACJA ARMATURY = G .
15 | KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla uquzen pod21emnych wlazy
1406/03 kanalowe




Tabela przedmiaru robét

Strona 3/3

ul. Zagtoby
Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm llose
szt 6,0
16 | KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych: zawory
1406/04 wodociagowe i gazowe
szt 10,0




Przedmiar robot
Budowa ulicy

Obiekt ul. Hajduczka
Kod CPV  45233120-6

Budowa Osiedle domow jednorodzinnych przy ul. 6 Dywizji Piechoty dz. nr 114 obr.16 w
Kotobrzegu

Inwestor  Gmina Miasto Kotobrzeg

Sporzadzit  inz. Witold Augustyniak %%‘ o

Kotobrzeg, grudzien 2007 r.



ul. Hajduczka

Tabela przedmiaru rob4t

Strona 2/2

Nr | Podstawa | NrST  |Opis robét : Jm los¢ |
~ |1. ROBOTY ZIEMNE =
1 KNNR 1 | 01.02.0i. |Roboty pomiarowe przy robatach ZIemnych dla trasy drogowe; w
0111-0100 terenie réwninnym
L km 0,132
2 KNNR 1 | 01.02.03. |Formowanie i zageszczanie spycharkami nasyp6w o wysokosci do ﬁ ‘
0407/02 3,0mw gruncie kategorii lll !
m3 911,000
3 | KNR 2-01 | 01.02.03. {Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy
0233/05 74kW (100kM), grunt kat.1ll
123,5*10 m2 1.235,000
razem | m2 | 1.235,000
4 KNNR 1 | 01.02.03. |Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow
0503/03 wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-111 ‘
124*3 m2 372,000
razem m?2 372,000
o 2. PODBUDOWA = . : S
5 KNNR 6 | 01.03.01. [Warstwy odsqczajqce zageszczanle mechamczne grub warstwy po
0104/02 zageszczeniu - 20cm |
128,6%5+0,5%3*1 m2 619,000
razem | m2 619,000 |
6 KNNR 6 | 01.03.02. |Wykonanie podbudowy i pielegnacja piaskiem i woda, grubos¢ warstwy :
0109/02 po zageszczeniu - 15cm !
123,5*5+0,5+3*1 m2 619,000
razem m2 619,000 |
3. KRAWEZNIKI o o o
7 KNNR 6 | 01.04.01. Kraweinlkl betonowe wystajqce o} wym1arach 15x300m z wykonamem
0403/03 lawy betonowej, na podsypce cementowo- piaskowe]
2*124 m 248,000
razem | m 248,000
. 4. NAWIERZCHNIA o
8 KNR 01.05.01. | Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowey 20x1 Ocm o gr. 8cm
2-31u1 na podsypce cementowo-| piaskowej gr. 3cm - analogia - {piasek i
0400/03 cement x 0.43)
123,5*5+0,5*3*1 m2 619,000
razem | m2 619,000
5. REGULACJA ARMATURY e ' o
9 | KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dia urzqdzen podzuamnych wtazy
1406/03 kanatowe
szt 2.0
10 | KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych: zawory
1406/04 wodociggowe i gazowe
szt 5,0




Przedmiar robot
Budowa ulicy

Obiekt ul. Kiemliczéw
Kod CPV  45233120-6

Budowa Osiedle domdw jednorodzinnych przy ul. 6 Dywizji Piechoty dz. nr 115 obr.16 w
Kotobrzegu

Inwestor  Gmina Miasto Kotobrzeg

/7/

, , _ 4
Sporzadzit  inz. Witold Augustyniak /ﬁ, v

Kotobrzeg, grudzien 2007 r.



ul. Kiemliczéw

Tabela przedmiaru robot

Strona 2/3

Nr | Podstawa Nr ST |[Opis robst Jm llosé
1| |1 ROBOTYZIEMNE : . . 2 ‘ A
i KNNR 1 | 01.02.01. |Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w
0111-0100 terenie réwninnym
km 0.18|
2 KNNR 1 | 01.02.03. {Wykopy w gruncie kategorii lll wykonywane spycharkami =" g '
0213/02
m3 428,00
3 KNNR 1 | 01.02.03. |Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow o wysokoéci do
0407/02 3,0mw gruncie kategorii lll
m3 200.00
4 KNNR 1 | 01.02.03. [Roboty ziemne wykonywane koparkami poﬁsi@)iernymi o0 pojemnosci -
0206/02 tyzki 0,25m3 w ziemi kategorii |-/l uprzednio zmagazynowanej w
haldach z transportem urobku samochodami samowyladowezymi na
odleglos¢ 1km
m3 314,00
5 | KNR 2-01 | 01.02.03. |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gqsiehicowymi 0 mocy
0233/05 74kW (100kM), grunt kat.il|
180*10+25*5 m2 1.925,00
razem m2 1.925,00|
6 KNNR 1 | 01.02.03. |Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow
0503/03 wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii 1111 !
90*1,5 i m2 135,00
razem | m2 135,00
7 1 |2 PODBUDOWA e L :
7 KNNR 6 | 01.03.01. |Warstwy odsaczajace zageszczanie mechaniczne, grub.warstwy po
0104/02 zageszczeniu - 20cm
(184-5)*5+10*4,5+6*5+0,43*36+20*2,5+16"7 m2 1.147,48
razem = m2 1.147.48
8 KNNR 6 | 01.03.02. Wykonanie pedbudowy i pielegnacja piaskiem i woda, grubo$é warstvey
0109/02 | - po zageszczeniu - 15cm
(184-5)“5+10"4‘5+6*5+0,43*36+20*2,5+16*7 m2 1.147,48|
razem | m2 1.147.48|
_ - 3. KRAWEZNIKI ;
9 | KNR 2-31 | 01.04.01. |tawa pod krawezniki betonowa zwykia |
0402/03 ;
22*0,03 m3 0,66
razem m3 0,66
10 | KNNR 6 | 01.04.01. |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem !
0403/03 lawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej ‘
61,5+0,5*6,28*6+40+53,5+12+12 5+75+64+24 m 361,3]
razem m 361.3!
11 KNNR 6 | 01.05.01. |Scieki uliczne plaskie z dwoch rzgdow kostki betonowej gr. 8cm j
0607/04 ukladanych na plask na podsypce cementowo-piaskowej - analogia |
m 22.00
4. NAWIERZCHNIA _
12 KNR 01.05.01. | Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej 20x10cm o gr. 8cm !
2-31u1 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - analogia - (piasek i '
0400/03 cement x 0.43)
(184—5)*5+10‘4.5+6*5+0,43*36+20*2,5+16*7-22*0.21 m2 1.142.9
razem  m2 1.142,9
5. ZNAKI DROGOWE |
13 | KNNR & Pionowe znaki drogowe slupki z rur stalowych d=50mm B
0702/01 ,
szt 1,00}
14 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | i ﬂ
0702/05 informacyjne o pow. ponad 0,3m2 | |
| szt 1,00|
. . 6. REGULACJA ARMATURY - e |
15 | KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych: wiazy }
1406/03 kanalowe i




Tabela przedmiaru robét Strona 3/3

ul. Kiemliczow

Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm llos¢
szt 5,0
16 | KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych: zawory
1406/04 wodociggowe i gazowe

szt 5,0




Przedmiar robot
Budowa ulicy

Obiekt ul. Billewiczowny
Kod CPV  45233120-6

Budowa Osiedle doméw jednorodzinnych przy ul. 6 Dywizji Piechoty dz. nr 89, 139 obr.16
w Kotobrzegu

Inwestor  Gmina Miasto Kotobrzeg

Vi

Sporzadzit  inz. Witold Augustyniak /]
i  Fay T

Kolobrzeg, grudzien 2007 r.



ul. Billawiczowny

Tabela przedmiaru robét

Strona 2/2

Nr | Podstawa Nr 8T Opis robét B Jm lloge
e _ROBOTY ZIEMNE
1 KNNR 1 | 01.02.01. Roboty pomiarowe przy robotach zuemnych dla trasy drogowej w
0111-0100 terenie rowninnym
km 0,12
2 KNNR 1 | 01.02.03. |Wykopy w gruncie kategorii Il wykonywane spycharkami '
0213/02
m3 295,00
3 KNNR 1 | 01.02.03. |Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow o wysokosci do e
0407/02 3,0mw gruncie kategorii Il i
| m3 46.00
4 KNNR 1 | 01.02.03. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci g
0206/02 tyzki 0,25m3 w ziemi kategorii I-IlI uprzednio zmagazynowanej w
haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegtosé 1km
m3 249,00
5 | KNR 2-01 | 01.02.03. |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy i
0233/05 74kW (100kM), grunt kat.lll |
60*10+42*10 [ m2 1.020.00
razem | m2 1.020,00
B Sl LD PODBUDOWA - . o o
6 KNNR 6 | 01.03.01. |Warstwy odsqczajqce zagqszczanie mechamczne grub warstwy po :
0104/02 zageszczeniu - 20cm |
(60+42)*5+2,5*4 m2 520,00
razem | m2 520,00
7 KNNR 6 | 01.03.02. |Wykonanie podbudowy i pielggnacja piaskiem i wodg, grubo$¢ warstwy ‘
0109/02 po zageszczeniu - 15¢cm
(60+42)*5+2,5%4 m2 520.00
razem | m2 520.00 ;
g KRAWEZNIKI ' i
8 KNNR 6 | 01.04.01. |Krawezniki betonowe wystajace o wymsarach 15x300m Z wykonanlem
0403/03 lawy betonowej, na podsypce cementowo- piaskowej ‘ !
2'60,5+2*43 L m 207.00
razem | m 207.00
L |4 NAWIERZCHNIA = -
9 KNR 01.05.01. |{Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej 20x100m ogr. ch i
2-31u1 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - analogia - (piasek i
0400/03 cement x 0.43) !
(60+42)*5+2,5*4 | m2 | 52000
razem | m2 | '520.003
e e " |5. REGULACJA ARMATURY | ‘
10 | KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podZIemnych wiazy '
1406/03 kanatowe 5 :
| szt 100




Przedmiar roboét
Budowa ulicy

Obiekt ul. Skrzetuskiego
Kod CPV  45233120-6

Budowa Osiedle domow jednorodzinnych przy ul. 6 Dywizji Piechoty dz. nr 131 obr.16 w
Kotobrzegu

Inwestor  Gmina Miasto Kotobrzeg

J 4

o . /1
Sporzadzit  inz. Witold Augustyniak /7 /(1
A,

Kotobrzeg, grudzien 2007 . )/



ul. Skrzetuskiego

Tabela przedmiaru robét

Strona 2/2

Nr | Podstawa | NrST |Opis robot Jm llos¢
- : ~ |1. ROBOTY ZIEMNE - -
1 KNNR 1 | 01.02.01. |Roboty pomiarowe przy robotach znemnych dla trasy drogowej w
0111-0100 terenie réwninnym
km 0,2
2 KNNR 1 | 01.02.03. |Wykopy w gruncie kategorii [l wykonywane spycharkami
0213/02
m3 504,0
3 KNNR 1 | 01.02.03. {Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow o wysokosci do
0407/02 3,0m w gruncie kategorii Il
m3 7,0
4 KNNR 1 | 01.02.03. [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
0206/02 tyzki 0,25m3 w ziemi kategorii I-l1l uprzednio zmagazynowanej w
haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegtosé 1km
m3 497,0
5 | KNR 2-01 | 01.02.03. {Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy
0233/05 74kW (100kM), grunt kat.1l|
192*10 m2 1.920,0
razem | m2 1.920,0
e . 2. PODBUDOWA T o
6 KNNR 6 | 01.03.01. |Warstwy odsqczaja_ce zagr—gszozanle mechamczne grub warstwy po
0104/02 zageszczeniu - 20cm
(201-8.7)*65+20*2,5 m2 1.011,5
razem | m2 1.011,5
7 KNNR 8 | 01.03.02. {Wykonanie podbudowy i pielegnacja piaskiem i woda, grubos¢ warstwy
0109/02 po zageszczeniu - 15cm
(201-8.7)*5+20*2,5 m2 1.011,5
razem | m2 1.011,5
e ; - 3. KRAWEZNIKI - :
8 KNNR 6 | 01.04.01. {Krawezniki betonowe wystajace o wymlarach 15x30cm, z wykonamem
0403/03 lawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej
109+75+¢114+75 m 373,0
razem | m 373,0
T : |4. NAWIERZCHNIA
9 KNR 01.05.01. {Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej 20x1 Ocm o gr. 8cm
2-31u1 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - analogia - (piasek i
0400/03 cement x 0.43)
(201-8.7)*5+20*2,5 m2 1.011,5
razem | m2 1.011,5
a : 7. REGULACJA ARMATURY S
10 | KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych: w{azy 7
1406/03 kanalowe
szt 50
11 | KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych: zawory
1406/04 wodociagowe | gazowe
szt 6,0




Przedmiar robot
Budowa ulicy

Obiekt ul. ks. Kordeckiego

Kod CPV  45233120-6
Budowa Osiedle domoéw jednorodzinnych przy ul. 6 Dywizji Piechoty dz. nr 150 obr.16 w
Kotobrzegu

Inwestor  Gmina Miasto Kolobrzeg

/ |

7

Sporzadzit  inz. Witold Augustyniak

/i
7.

Kotobrzeg, grudzien 2007 r.



ul. ks. Kordeckiego

Tabela przedmiaru robét

Strona 2/2

Nr | Podstawa Nr ST Opis robét Jm llos¢
1 KNNR 1 | 01.02.01. Roboty pom:arowe przy robotach Z|emnych dla trasy drogowej W
0111-0100 terenie rowninnym
km 0,1
2 KNNR 1 | 01.02.03. |Wykopy w gruncie kategorii Ill wykonywane spycharkami
0213/02
m3 234,0
3 KNNR 1 | 01.02.03. |Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow o wysokosci do
0407/02 3,0m w gruncie kategorii Il
m3 182,0
4 KNNR 1 | 01.02.03. |Roboty ziemne wykonywane koparkami b'&i'gigblernyml 0 pojemnoém
0206/02 tyzki 0,25m3 w ziemi kategorii I-11l uprzednio zmagazynowanej w
haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odleglosé 1km
m3 185,0
5 | KNR 2-01 | 01.02.03. |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy
0233/05 74kW (100kM), grunt kat.ill
105*10 m2 1.050,0
razem | m2 1.050,0
6 KNNR 1 | 01.02.03. |Plantowanie powierzchni {obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow
0503/03 wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-ll
100*1,5 m2 150,0
razem | m2 150,0
Sl _|2. PODBUDOWA b
7 KNNR 6 | 01.03.01. Warstwy odsqczajape zaggszczame mechanlczne grub warstwy po
0104/02 zageszczeniu - 20cm
105*5+1,5*2 m2 528,0
razem | m2 528,0
8 KNNR 6 | 01.03.02. 7Wykonanie podbudowy i pielegnacja piaskiem i woda, grubo$é warstwy
0109/02 po zageszczeniu - 15ecm
106*5+1,5*2 m2 528,0
razem m2 528,0
i nn b s KIRAWEZINIKT o : e
9 KNNR 6 | 01.04.01. |Krawezniki betonowe wystaja_ce o} wymlarach 15x300m z wykonamem
0403/03 tawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowe]
106,52 m 213,0
razem | m 213,0
L. 1 |4 NAWIERZGHNIA o S
10 KNR 01.05.01. Nawrerzchma jezdni z kostkl brukowej betonowej 20x10cm o gr ch
2-31u1 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - analogia - (piasek i
0400/03 cement x 0.43)
105*5+1,56*2 m?2 528,0
razem | m2 528,0
I G 5. REGULACJA ARMATURY i
11 | KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podzremnych wiazy
1406/03 kanalowe
szt 3,0
12 | KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych: zawory
1406/04 wodociagowe i gazowe
szt 3,0




