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Ogédlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

CPV - 45233000-9 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna CPV-45233000-9 , Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w
ramach zadania : Budowa ulic Billewiczowny, Hajduczka, Ketlinga, Kiemliczéw, Kmicica, ks. Kordeckiego,
Skrzetuskiego, Wolodyjowskiego oraz Zagtoby w Kolobrzegu.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu Roboét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Budowa ulic Billewiczowny, Hajduczka, Ketlinga, Kiemliczow, Kmicica, ks. Kordeckiego, Skrzetuskiego,
Wotodyjowskiego oraz Zagtoby w Kolobrzegu wraz z odwodnieniem i organizacjg ruchu :

- roboty rozbidrkowe,

- odwodnienie,

- roboty ziemne,

- podbudowy,

- krawezniki, obrzeza i cieki przykraweznikowe,

- nawierzchnie,

- regulacja armatury — dostosowanie poziomow wtazéw, studni i skrzynek zasuw do poziomu nawierzchni,
- oznakowanie - pionowe - znaki drogowe mocowane na stupkach z rur stalowych.

1.3.1. Wymagania ogdine nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

S 01.00.00. Budowa ulic Billewiczéwny, Hajduczka, Ketlinga, Kiemliczow, Kmicica, ks. Kordeckiego,
Skrzetuskiego, Wotodyjowskiego oraz Zagtoby w Kotobrzegu. (Projekt budowlany budowy ulic Billewiczowny,
Hajduczka, Ketlinga, Kiemliczéw, Kmicica, ks. Kordeckiego, Skrzetuskiego, Wotodyjowskiego oraz Zagloby w
Kotobrzegu, opracowany w 2007).

S 01.01.01. Roboty rozbidrkowe.

S 01.02.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych,

S 01.02.02. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

S 01.02.03. Wykonanie wykopdw w gruncie llI- 1V kat.

S 01.03.01. Warstwa odsaczajgca.

S 01.03.02. Podbudowa z betonu B — 7,5 Mpa.

S 01.04.01. Krawezniki betonowe uliczne.

S 01.04.02. Obrzeza betonowe.

S 01.05.01. Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr 8 cm.

S 01.05.02. Chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm.

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych - normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Podstawa wykonania robot jest :

a) Projekt budowlany ulic Billewiczéwny, Hajduczka, Ketlinga, Kiemliczow, Kmicica, ks. Kordeckiego,
Skrzetuskiego, Wolodyjowskiego oraz Zagtoby w Kotobrzegu, opracowany w 2007 r. — branza drogowa.
b) Projekt organizacji ruchu.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera .



1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :

a) Projekt budowlany ulicy Billewiczowny, Hajduczka, Ketlinga, Kiemliczéw, Kmicica, ks. Kordeckiego,
Skrzetuskiego, Wolodyjowskiego oraz Zagtoby w Kotobrzegu, opracowany w 2007 r. — branza drogowa.
b) Projekt organizacji ruchu.

Przedmiary robét
Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja Projektowa, ktorg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie zawieraé
nastepujgce czesci:

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacije;
1. Projekt organizacji i harmonogram robét
2. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dckumentacjg Projektowa lub ST i wplynie
to na niezadawalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy | wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla
osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sig do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:



I) Lokalizacje zaplecza, magazynow, skiadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy , w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na
$rodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
whbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatow od wiasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to kansekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robét, ktdre majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomié Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspdlpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robot i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zalgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robét.




Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowsg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do Robot Wykonawca przedstawi szczegodtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrddta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédita uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robét.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatdw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwos$c¢ do Robot i byly

dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do innych robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartoSciowany
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie

przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé¢ pbézniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i



odpowiadac pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ po6zniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowag oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich dokiadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg
wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czesc ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia Rohot,

- BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementéw Robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robat,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw Robot,

- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robhoét

Dziennik Budowy jest Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zalozong jakosé Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robot zgodnie z Umowa,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub



ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania proébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatow u zrodia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatow i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na witasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci materiatéw i Robot z Dokumentacja Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoséci z:

- Polskg Normg lub

aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatoéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Rohét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysiowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy




wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i hedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

-uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow Robot,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

-uwagi i polecenia Inzyniera,

-daty zarzadzania wstrzymania Robodt, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
Robét,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robét,

-dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania Terenu Budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

-protokoty odhioru Robaot,

-protokoty narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowg i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.



Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako diugosc
pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeiione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktdérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr Rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .



Jakosc¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru cze$ciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr ostateczny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych,

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
Dokumentacje Projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).
6. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST. Deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych .
10. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robdt.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,0dbior ostateczny Robot”.

9. Podstawa ptatnosci



9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartosc (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$c¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych, obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegadlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
() tymczasowa przebudowe urzadzen obceych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie whudowanych materialow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwigzane

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

S 01.00.00. Budowa ulic Billewiczowny, Hajduczka, Ketlinga, Kiemliczow, Kmicica, ks. Kordeckiego,
Skrzetuskiego, Wolodyjowskiego oraz Zagtoby w Kolobrzegu — branza drogowa.

S 01.01.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROZBIORKA ELEMENTOW DROGI

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot , ktére zostang wykonane w ramach zadania : Budowa ulic Billewiczowny,
Hajduczka, Ketlinga, Kiemliczéw, Kmicica, ks. Kordeckiego, Skrzetuskiego, Wotodyjowskiego oraz Zagtoby j
w Kotobrzegu.
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t remontowych.
1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka i

wywozem:
- kraweznikoéw betonowych na podsypce piaskowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogoine”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogolne” .

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i ich sktadowania, podano w ST ,Wymagania ogolne” .

3. TRANSPORT
3.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” .
3.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki nalezy przekazac¢ Inwestorowi ,pozostatosc wywiezc.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine” .
4.2. Wykonanie roboét rozhiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementow drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow,
zgodnie z dokumentacja projektowa lub wskazanych przez Inzyniera.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposdob okreslony w ST lub przez
Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drég znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowg beda wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W
szczegoélnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST
.Roboty ziemne”.

Materiaty z rozbidrki przeznaczone do ewentualnego powtornego wbudowania nalezy oczyscic |
zmagazynowac na terenie budowy do czasu ponownego wbudowania . Materialy nadajace sie do ponownego
wbudowania nalezy przewiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét



Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,\Wymagania ogélne” .
5.2. Kontrola jakosci rob6t rozbidrkowych
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych.
Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doly po usunigtych elementach nawierzchni powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST ,Roboty ziemne”.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” .
6.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z rozbiorkg elementdéw drog jest:
— nawierzchnie —m2,
— kraweznikow i obrzezy — mb,
— gruz - m3,
— pozostale elementy - tony.

7. ODBIOR ROBOT
Qgolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” .

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” .
8.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozebranie nawierzchni,
— zmagazynowanie materiatdw do ponownego wbudowania,
- przekazanie materiatéw wiascicielom,
— wywoz pozostatych materiatow i gruzu.



S 01.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét zwigzanych z przebudowa drég komunikacyjnych iich punktéw wysokosciowych , ktore zostang
wykonane w ramach zadania : Budowa ulic Billewiczéwny, Hajduczka, Ketlinga, Kiemliczow, Kmicica, ks.
Kordeckiego, Skrzetuskiego, Wotodyjowskiego oraz Zagtoby w Kotobrzegu.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot remontowych. Zakres prac wg przedmiaru.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi

czynno$ciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowe;.

W zakres robét pomiarowych, wchodzi:

a) wyznaczenie punktéw giownych osi trasy i punktow wysokosciowych,

) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

f) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty giéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt

trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” .

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST - ,\Wymagania ogdine” .

b
c
d

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow™
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST

2.2. Rodzaje materialow

Do stabilizacji punktow nalezy stosowac bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.
,Swiadki" powinny mieé¢ dtugos¢ okolo 0,50 m i przekroj

prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” .

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

— faty,

— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do cdtworzenia trasy drogowe;j i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu



Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST

JWymagania ogdlne” .

4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegolowego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperow roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sq zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie
od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyz;ji
przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w dokumentaciji
projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do obowigzkow Wykonawecy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw wysokosciowych

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej. Jako repery
robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdiuz trasy drogowej. O ile
brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozyc w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonac w oparciu o dokumentacje projektowq oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej.

Qs trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktfadnoscig do 1 cmw
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajacych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt | w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki. Odlegtos¢ miedzy
palikami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej
powinna odpowiadac¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéow poprzecznych musi umozliwiac wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnym
z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoéci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” .
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych



Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogoinych zasad okre$lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” .
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robét pedano w ST ,Wymagania ogéine”.

8.2, Sposob odbioru robot
Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonania robot obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokos$ciowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej,
10 PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978,
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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S 01.02.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczgce wykonania |
odbioru liniowych robét ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach zadania : Budowa ulic Billewiczowny,
Hajduczka, Ketlinga, Kiemliczéw, Kmicica, ks. Kordeckiego, Skrzetuskiego, Wolodyjowskiego oraz Zagfoby |
w Kolobrzegu.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét remontowych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych przy przebudowie
drog komunikacyjnych.

Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. II).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw

przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gteboko$¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.6. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.

1.4.8. QOdkiad - miejsce whudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowsq.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZOru:

gdzie:
ps - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/ms),
pss - Mmaksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w

normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], (Mg!ms).

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

d
U=-4 e
gdzie:
le
dgo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dip - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami pedanymi w ST ,Wymagania ogélne” .

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

2. materialy (grunty)

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich sktadowania, podano w ST ,Wymagania ogolne” .
2.2. Rodzaj i charakterystyka gruntu

W obrebie robét remontowych znajduje sie grunt kategorii 1.



Tablica 1. Charakterystyka gruntu

Gestosc Przecietne
objetosciow | spulchnienie
Kate- | Rodzaj i charakterystyka gruntu aw stanie | po
goria naturalnym | odspojeniu
kN/m’ w % od
pierwotnej
objetos’.c:i1
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, 17,7 od 15 do 25
twardoplastyczne i plastyczne 12,7 od 15 do 25
2 Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci | 10,8 od 20 do 30
do 30 mm
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 16,7 od 15 do 25
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem,
ttuczniem lub odpadkami drewna

2.3. Zasady wykorzystania gruntu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkow Wykonawcy.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,\Wymagania ogélne” .

3.2 Sprzet do roboét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, fadowarki itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportu nalezy do Wykonawcy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Doktadnos¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w nasypie, od osi projektowanej nie powinny byé wieksze

niz = 10 cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczac
+1cmi-3cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze rozni¢ sie od szerokoéci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a krawedzie
korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zatamarn w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazone;j
tangensem kata. Maksymalna glebokos¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze tatg 3-metrowsa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce réwnosci, wynikajace
ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawac w
catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie roboét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu.

6. Kontrola jakosci rohét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét



Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.2.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci Pomiar tasma, szablonem, fatg o dtugosci 3 m i
korpusu ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 100

m

3 Pomiar rzednych oraz w miejscach, ktore budzg watpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar rownosci
powierzchni korpusu

6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadku Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co
podtuznego powierzchni | 100 m, w punktach watpliwych przynajmnigj
korpusu jeden raz na odcinku

8 Badanie zageszczenia Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej
gruntu utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz raz na

kazde 50 m® nasypu

6.2.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego
Szerokosc korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.
6.2.3. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1
cm.

6.2.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.2.5. Rownosc¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie mogq przekraczac 3 cm.

6.2.6. Rownosc¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowa, nie moga przekraczac £ 10 cm.
6.2.7. Spadek podiuzny korony korpusu

Spadek podiuzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub
+1 cm.

6.2.8. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
kategorii ruchu KR 3.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacq zasadniczego wplywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot



Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” .
7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne” .

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélne” .

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i

podtoza przez obcigzenie plytg
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu



S 01.02.03. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH Il - IV KATEGORII

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykopow w gruntach Il - IV kategorii , ktére zostang wykonane w ramach zadania : Budowa ulic
Billewiczowny, Hajduczka, Ketlinga, Kiemliczow, Kmicica, ks. Kordeckiego, Skrzetuskiego, Wotodyjowskiego
oraz Zagtoby w Kotobrzegu.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét remontowych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych:

wykopy pod konstrukcje nawierzchni jezdni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST ,Wymagania ogolne” .
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogolne” .
2. Sprzet

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST Wymagania ogolne” .

3. Transport
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST ,Wymagania ogdlne” .
4. Wykonanie robot

4.1. Zasady prowadzenia robo6t
Ogolne zasady prowadzenia robot podano w ST ,\Wymagania ogéine” .

Sposoéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robot,
a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub
innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Nadmiar gruntu z wykopdw nalezy wywiez¢ poza teren budowy. Czescig ziemi z wykopu nalezy uformowacé
nasypy.

4.2, Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu.

5. Kontrola jakosci robot

5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,\Wymagania ogélne” .

5.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnoéci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwrocic na:

a) zapewnienie statecznosci skarp,

b) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

c) dokiadnos$é¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykoriczenie),

d) profilowanie i zageszczenie dna wykopow.

6. Obmiar robot
6.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne” .

6.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr szescienny) wykonanego wykopu a profilowania i zageszczenia 1 m2.

7. Odbior robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” .



8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopow w gruntach | kategorii obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

Cena wykonania 1 m2 profilowania obejmuje:

— wyprofilowanie dna wykopu, skarp i uzyskaniu projektowanych rzednych,

- zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne i uzyskanie wskaznika zageszczenia — dla chodnika i
wjazdow 0,97 a jezdni i parkingow 1,0,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

9. Przepisy zwiazane
Spis przepisow zwigzanych podano w ST ,Wymagania ogoéine” .



S 01.03.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WARSTWA ODSACZAJACA

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajace;j , ktére zostang wykonane w ramach zadania :
Budowa ulic Billewiczowny, Hajduczka, Ketlinga, Kiemliczéw, Kmicica, ks. Kordeckiego, Skrzetuskiego,
Wotodyjowskiego oraz Zagloby w Kofobrzegu.

Zakres stosowania ST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres rohot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
warstwy odsgczajgcej grubosci 15 cm przy budowie jezdni.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST , Wymagania ogolne” .

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogolne” .

2.1 Material na warstwe odsaczajaca.
Materiaty do warstwy odsgczajacej to :
- piaski ,
- Zwir i mieszanka .
Warstwa odsgczajgca z kruszywa powinna by¢ wykonana z piasku spetniajaca nastepujace warunki:
- szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
gdzie: Djs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odsgczajgce),
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza
- zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig; :

U= <s

10
gdzie: U -wskaznik réznoziarnistosci,
dso -  wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca,
dio-  wymiar sita, przez ktére przechodzi 19% kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca,
- oraz mozliwoscig uzyskania wskaznika zageszczenia (Is) warstwy odsaczajacej rownego 1,00 wg normalne;
proby Proctora (PN-88/B-04481, metoda | lub II) [2], badanego zgodnie z normg BN-77/8931-12 [17],
- wodoprzepuszczalnosci: warto$¢ wspétczynnika wodoprzepuszczalnosci "k” powinien by¢ wiekszy od 8

M/dobe.

3. SPRZET.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne” .

Do wykonania warstwy odsgczajgcej z kruszywa nalezy stosowac ubijaki mechaniczne i zageszczarki
ptytowe, zapewniajace uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia.

4. TRANSPORT .

Ogolne warunki transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

Do transportu piasku i pospétki uzy¢ samochody samowytadowcze o fad. 5-10 Mg.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Profilowanie i zageszczenie podioza.

Zageszczenie gruntow w podiozu powinno spetnia¢ wymagania dotyczace min. wartosci wskaznika
zageszczenia ls, wynoszacego dla chodnikow — 0,97.



Przed wykonaniem warstwy odsaczajgcej wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub
wykazujgce odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnianie,
dodanie wody albo osuszenia poprzez mieszanie i zageszczanie.

5.2 Whudowanie i zageszczenie kruszywa.

Kruszywo do wykonania warstwy odsgczajacej powinno by¢ rozkiadane w warstwie o jednakowej grubosci.
Roziozona warstwa powinna miec taka grubos¢, aby ostateczna grubos$¢ warstwy po zageszczeniu byta
rowna grubosci projektowanej. Warstwa odsgczajgca powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy
osiagnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. W miejscach, w ktérych widoczna jest
segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo, zastepujac je materiatem o
odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapic¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podiuznymi czesciowo
naktadajacymi sie , w Kierunku jej gornej krawedzi. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byc
rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda |
lub I1). Jezeli materiat zostat nadmiernie zawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat powinien by¢ zwilzony wodg i
rownomiernie wymieszany. Wilgotnosc przy zgeszczaniu nie powinna roznic¢ sie od wilgotnosci optymalnej o
wigcej niz 20% jej wartosci.

5.3 Utrzymanie warstwy odsaczajace;j.

Warstwa odsaczajgca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymana w
dobrym stanie. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek
oddzialywania czynnikdéw atmosferycznych takich jak opady deszczu, $niegu, mrozu. Koszty tych napraw,
wynikajacych z niewtasciwego utrzymania warstwy odsaczajgcej, obcigzajg Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podanow ST ,Wymagania ogdine” .

6.1 Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi wg zasad okreslonych w punkcie 2.1.
Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ badania zageszczenia podtoza gruntowego. Wskaznik
zageszczenia dla chodnika 0,97.

6.2 Badania w czasie robot.

Szerokos$¢ warstwy nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm i—5 cm .
Czestos¢ badan 2 razy na 100 m2.

Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne nie powinny przekracza¢ 2 cm. Czestosé badan 2 razy na 100 m2.
Spadki poprzeczne warstwy odsgczajgcej powinny by¢ zgodne z dokumentacija projektowg z tolerancjg
+0,5%.Czestos¢ badan 2 razy na 100 m2.

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, - 2 cm.
Czestosc¢ badan co najmniej 2 razy na 100 m2.

Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajacej okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od
0,97 w obrebie chodnikéw i wjazdow.

Badanie w dwach punktach , lecz nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badanie zageszczenia wg metody Proctora jest niemozliwe ze wzgledu
na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen
plytowych. Jako kryterium oceny dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porownanie wartosci modutow
odksztatcenia. Warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
normg BN-46/8931-02 |, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych powyzej
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, wyrownanie i powtérne zageszczenie.

Dodanie nowego materialu bez spulchnienia jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanej warstwy odsgczajacej .

8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
Wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wynik pozytywny.



9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Cena 1 m” wykonanej warstwy odsaczajacej obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roziozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy piasku o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j,

- wyrobwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy zgodnie ze specyfikacjg techniczna,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji technicznej ,

- utrzymanie warstwy z kruszywa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-87/5-02201
- PN-88/B-04481
- PN-60/B-04493
- PN-76/B-06714/00
- PN-89/B-06714/01
- PN-76/B-06714/12
- PN-91/B-06714/15
- PN-77/B-06714/17
- PN-78/B-06714/26

- PN-B-11111
- PN-B-11113
- BN-64/-8931-01
- BN-75/8931-03

- BN-77/-8931-12

Drogi samochodowe. Podziat, nazwy, i okre$lenia.
Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.
Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.
Kruszywa mineralne.Badania.Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych.Zwir i
mieszanka.
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw dla celéw
drogowych i lotniskowych.
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika



S 01.03.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PODBUDOWA Z BETONU B-7,5 MPa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot podbudowy z betonu B-7,5 MPa , ktére zostang wykonane w ramach zadania : Budowa ulic
Billewiczéwny, Hajduczka, Ketlinga, Kiemliczow, Kmicica, ks. Kordeckiego, Skrzetuskiego, Wotodyjowskiego
oraz Zagtoby w Kotobrzegu.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania podbudowy gr. 15 cm z betonu B-7,5 Mpa.

Podstawowe okresélenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami
podanymiw ST ,Wymagania ogdlne” .

1.4. Okreslenia podstawowe

Podtoze i podbudowa z chudego betonu — mieszanka cementowo — piaskowa , zageszczona i stwardniala w
wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi Normami i z definicjami podanymi
w ST ,Wymagania ogolne” .

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogolne” .

Nalezy stosowac cement marki 35 lub 25 portlandzki. Cement w zaleznosci od rodzaju powinien spetniac¢
wymagania podane w normach PN-B-19701 klasy 32,5. Cement uzywany do produkcji betonu powinien by¢
sypki, bez zawarto$ci grudek.
Nalezy stosowac nastepujgce kruszywo :

- Zwiry i mieszanka wg PN-B-11111,

- piasek wg Pn-B-11113,

- kruszywo tamane wg PN-B-11112
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miescic¢ sie w krzywych granicznych zgodnych z norma PN-S-96013.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazata maksymalng szczelnos¢
i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.
Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy
stosowac wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna

stosowac¢ wodociggowg wode pitha.
Beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy ponizej .

Lp Wiasciwosci Wymagania Badania wg
1 Wytrzymatosé na $ciskanie po 7 dniach, MPa 3,5-55 PN-S-96014
2 Wytrzymatos$¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa |6,0-9,0 PN-S-96014
3 Nasigkliwo$¢ % m/m , nie wiecej niz: 7 PN-B-06250 |




Mrozoodpornosc , zmniejszenie wytrzymatosci, | 30

PN-5-96014 }

% nie wiecej niz:

Zawartos¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczac 130 kg
m°.
Projekt sktadu betonu powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-S-96014.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST ,\Wymagania ogoine” .

Do wykonania podbudéw z betonu nalezy stosowac:

a) Wytwdrnie stacjonarne typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowe. Wytwdérnia powinna byc¢
wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw gwarantujace nastepujace
tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do suchej masy mieszanki: kruszywo +3 %, cement +0,5 %,
woda +2 %. Inzynier moze wyjatkowo dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody.

b) Samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;.

c) Walce stalowe gtadkie wibracyjne lub statyczne i walce ogumione do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” .

Wszystkie materialy uzyte do wykonania mieszanki betonowej, jak i rowniez gotowa mieszanka betonowa

powinny by¢ transportowane w sposéb uniemozliwiajgcy ich zanieczyszczenie.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,\Wymagania ogélne .

Podbudowa z betonu nie moze by¢ wykonana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 5°C oraz
wtedy, gdy podioze jest zamarzniete i podczas opadodw deszczu. Nie nalezy rozpoczynac produkcji mieszanki
betonowej jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie
najblizszych 7 dni.

Przed wbudowaniem mieszanki betonowej nalezy zwilzy¢ woda poditoze.

Podbudowy z betonu wykona¢ w jednej warstwie . Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki
nalezy rozpoczag jej zageszczanie.

Jakiekolwiek operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uptywem dwoch
godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Przerwy w zageszczaniu warstwy nie mogg przekraczac
30 minut.  Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczania nie mniejszego niz
0,97 przy oznaczeniu zgodnie z normalng metodg Proctora (PN-88/B04481, cylinder typu duzego, ll-ga
metoda oznaczania).

Wilgotnos¢ mieszanki w chwili zakonczenia zaggszczania nie powinna odbiegac o +1 %, -2 % od wilgotnosci
optymalne;j.

Podbudowa z betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji.

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona przez utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne

skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co najmniej 3 dni, lub co najmniej 7 dni w czasie suchej pogody.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,\Wymagania ogodlne”.

Wilgotnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej , okreslonej w projekcie sktadu
tej mieszanki z tolerancjg +10% , -20% jej wartosci.

Zageszczenie mieszanki betonowej powinno by¢ prowadzone do czasu osiggniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego niz 1,00 , wg PN-B-04481.

Wyniki badan wytrzymatosci na éciskanie i nasigkliwo$c po 28 dniach winny spetniaé wymogi tabeli

wg pkt. 2.

Nieréwnos¢ podiuzng i poprzeczng nalezy mierzy¢ tatg 2-metrowa i nieréwnosci podbudowy nie powinny
przekroczy¢ 9 mm .

Roznice pomigdzy rzednymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cmi-5cm .

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar podbudowy z betonu powinien by¢ dokonany w metrach kwadratowych, po utozeniu i zageszczeniu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w ST ,Wymagania ogélne”. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg

projektowa , ST i wymaganiami Inzyniera , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt.6 daly wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 podbudowy z betonu B-7,5 MPa obejmuje:

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robét,

— dostarczenie sktadnikéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

- roztozenie i zageszczenie mieszanki,

— pielegnacja wykonanej warstwy, przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w

specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.
Podzial, nazwy i okreslenia.
- PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Podziat, nazwy, i okreslenia.
- PN-76/B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.
- PN-89/B-06714/01  Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, terminologia.
- PN-76/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartosci zanieczyszczen obcych.
- PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Badanie zawartosci

pytéw mineralnych.



- PN-77/B-06714/16
- PN-91/B-06714/15
- PN-77/B-06714/17
- PN-77/B-06714/17
- PN-77/B-06714/17
- PN-78/B-06714/26

- PN-77/B-06714/28
- PN-77/B-06714/40

- PN-79/B-06714/42
- PN-B-11111

- PN-B-11113
- BN-64/-8931-01
- BN-75/8931-03

- BN-77/-8931-12
- PN-78/B-06721

- PN-B-19701

- PN-90/B-30020

- PN-88/B-32250
- PN-87/5-02201

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

zawartosci zanieczyszczen organicznych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie. Wskaznik
rozkruszenia.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles.
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i
mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow dla celow

drogowych i lotniskowych.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.

Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.

Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci

Wapno.

Materiaty budowlane. Woda do zapraw i betonow.

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu



S 01.03.03. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PODBUDOWA Z KRUSZYW NATURALNYCH

1. WSTEP.
1.2 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podbudowy z kruszyw naturalnych w ramach zadania : Budowa ulic Billewiczowny, Hajduczka,
Ketlinga, Kiemliczow, Kmicica, ks. Kordeckiego, Skrzetuskiego, Wotodyjowskiego oraz Zagtoby w
Kotobrzegu.

1.2.Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robhot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
podbudow z kruszyw naturalnych :

a) grubosci 8 cm pod parkingi,

b) grubosci 12 cm pod wjazdy.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST , Wymagania ogélne” .

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace rohot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,\Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,Wymagania ogoine” .

2.1 Material na warstwe odsaczajaca.

Materialy do warstwy podbudowy to :

- pospdtka,

- piaski ,

- Zwir i mieszanka .

Warstwa odsgczajgca z kruszywa powinna by¢ wykonana z piasku spetniajgca nastepujace warunki:
- szczelno$ci, okreslony zaleznoécig;

D

e
GTD : 5gdzie: Dys - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odsgczajgcej,
85

dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza
- zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig;
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ty
gdzie: U -wskaznik réznoziarnistosci,
deo -  wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odsaczajaca,
dy-  wymiar sita, przez ktdre przechodzi 19% kruszywa tworzacego warstwe odsaczajacy,
- oraz mozliwoécig uzyskania wskaznika zageszczenia (Is) warstwy odsgczajacej rownego 1,00 wg normalnej
proby Proctora (PN-88/B-04481, metoda | lub II) [2], badanego zgodnie z normg BN-77/8931-12 [17],
- wodoprzepuszczalnosci: warto$¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci “k” powinien byé wiekszy od 8

M/dobe.

3. SPRZET.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST ,\Wymagania ogélne” .

Do wykonania warstwy odsaczajgcej z kruszywa nalezy stosowac ubijaki mechaniczne i zageszczarki
plytowe, zapewniajgce uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia.



4. TRANSPORT .

Ogolne warunki transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” .

Do transportu piasku i pospotki uzy¢ samochody samowytadowcze o tad. 5-10 Mg.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Profilowanie i zageszczenie podioza.

Zageszczenie gruntow w podiozu powinno spetnia¢ wymagania dotyczace min. wartosci wskaznika
zageszczenia Is, wynoszgcego - 0,97.

Przed wykonaniem warstwy odsgczajacej wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub
wykazujgce odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnianie,
dodanie wody albo osuszenia poprzez mieszanie i zageszczanie.

5.2 Wbudowanie i zageszczenie kruszywa.

Kruszywo do wykonania warstwy odsgczajacej powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej
grubosci. Rozlozona warstwa powinna mie¢ takg grubos¢, aby ostateczna grubosé warstwy po zageszczeniu
byta rowna grubosci projektowanej. Warstwa odsaczajgca powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. W miejscach, w ktérych widoczna jest
segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo, zastepujgc je materiatem o
odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystgpic do jej
zageszczania. Zageszczanie nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi
czesciowo naktadajacymi sie , w kierunku jej gornej krawedzi. Wilgotnosc kruszywa podczas zageszczania
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-
04481 (metoda | lub Il). Jezeli materiat zostat nadmiernie zawilgocony, powinien zostac¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosé materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat powinien by¢
zwilzony woda i rownomiernie wymieszany. Wilgotnos¢ przy zgeszczaniu nie powinna roznic sie od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci.

5.3 Utrzymanie warstwy podbudowy.

Warstwa podbudowy po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymana w
dobrym stanie. Wykonaweca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikow atmosferycznych takich jak opady deszczu, sniegu, mrozu. Koszty tych napraw,
wynikajgcych z niewlasciwego utrzymania warstwy podbudowy, obciazajg Wykonawce robot,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne” .

6.1 Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi wg zasad okreslonych w punkcie 2.1.
Przed przystapieniem do robét nalezy wykonac badania zageszczenia podioza gruntowego. Wskaznik
zageszczenia 0,97.

6.2 Badania w czasie robét.
Szerokos¢ warstwy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i—5 cm .
Czesto$¢ badan 2 razy na 100 m2.
Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne nie powinny przekraczac 2 cm. Czestos¢ badan 2 razy na 100 m2.
Spadki poprzeczne warstwy odsgczajgcej powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg
+0,5%.Czestos¢ badan 2 razy na 100 m2.
Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, - 2 cm.
Czesto$¢ badan co najmniej 2 razy na 100 m2.
Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajacej okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od
0,97 w obrebie boiska, skoczni i biezni.

Badanie w dwoch punktach , lecz nie rzadziej niz 2 razy na 50 m2.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badanie zageszczenia wg metody Proctora jest niemozliwe ze wzgledu
na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Jako kryterium oceny dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porownanie wartosci modutdw
odksztalcenia. Wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z
normg BN-46/8931-02 , nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
powyzej powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, wyrownanie i powtérne zageszczenie.

Dodanie nowego materiaiu bez spulchnienia jest niedopuszczalne.



7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanej warstwy podbudowy .

8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
Wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Cena 1 m2 wykonanej warstwy podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy pospdtki o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowanej warstwy zgodnie ze specyfikacja techniczna,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy z kruszywa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
- PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.
- PN-76/B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne.
- PN-89/B-06714/01  Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, terminologia.
- PN-76/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen.
- PN-91/B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
- PN-77/B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
- PN-78/B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.
- PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i
kolejowych.Zwir i mieszanka.
- PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek



S 01.04.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KRAWEZNIKI BETONOWE ULICZNE | DROGOWE.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania : Budowa
ulic Billewiczéwny, Hajduczka, Ketlinga, Kiemliczéw, Kmicica, ks. Kordeckiego, Skrzetuskiego,
Wotodyjowskiego oraz Zagtoby w Kotobrzegu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji techniczne;
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem
kraweznikow:

- betonowych 30x15 cm na fawie betonowej z oporem lub zwyktej,

- betonowych 25x12 cm na fawie betonowej zwyktej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogéine” .

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST ,Wymagania
ogolne” .

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg;

- krawezniki betonowe,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozroznia sie nastepujace typy kraweznikow betonowych:
U - uliczne,

2.3.2. Rodzaje

W zalezno$ci od ksztattu przekroju poprzecznego rozréznia sie nastepujace rodzaje kraweznikow
betonowych:

- prostokagtne sciete - rodzaj ,a",

2.3.3. Odmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikow betonowych, rozréznia sie odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,

2.3.4. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli sie na:

- gatunek 1 - G1,

- gatunek 2 - G2.



Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego (1) o
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztatt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,a"

b) kraweznik rodzaju ,b”

¢) wpusty na powierzchniach stykowych kraweznikow

Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow

Tablica 1. Wymiary kraweznikdéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika kraweznika I b h ] D r
u a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15
D b 100 15 20 - - 1,0
12 25
10 25
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow krawgznikéw betonowych
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| +8 +12
b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14],
nie powinny przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$c

wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Whklesios¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikow w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia ograniczajgcych powierzchnie gérne  Niedopuszczalne
krawedzi i narozy (Scieralne), mm

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- diugos¢, mm, max 20 40
- glebokos¢, mm, max 6 10

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogg byé¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy ukladac z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubosc¢ 2,5 cm, szerokosc 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wigksza niz szerokos¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego skfadniki

2.4.4 1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 251 B 30. W przypadku
wykonywania kraweznikdw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kraweznikéw powinna by¢ wykonana z
betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikow powinien charakteryzowac sie:

- nasigkliwoscig, ponizej 4%,

- Scieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

- mrozoodpornoécia i wodoszczelnoscig, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wg PN-B-
19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].



2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentow, gatunkow i marek.

2.4.4.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadac¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mnigjszej niz ,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 10, wg PN-B-06250 [2], ktorego sktadniki powinny odpowiadac
wymaganiom punktu 2.4.4,

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” .
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
- wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” .
4.2. Transport kraweznikéw

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukfadac nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gérna warstwa nie powinna wystawac¢ poza sciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywac w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania roboét podano w ST ,Wymagania ogélne” .
5.2. Wykonanie koryta pod fawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].



5.3.1. tawa zwirowa

tawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje sig jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem i
zageszczenie go polewajac woda.

tawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywac dwuwarstwowo, starannie zaggszczajac poszczegdine
warstwy.

5.3.2. tawa tluczniowa

tawy nalezy wykonywac przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Ttuczen nalezy starannie ubi¢ polewajac wodg. Gorng powierzchnie fawy tluczniowej nalezy wyréwnac
klincem i ostatecznie zagescic.

Przy grubosci warstwy ttucznia w tawie wynoszacej powyzej 10 cm nalezy tawe wykona¢ dwuwarstwowo,
starannie zageszczajac poszczegolne warstwy.

5.3.3. tawa betonowa

tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa
zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtosé gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentagji
projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” scieku) moze byé zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16
cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna byé¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub migjscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikdw na tawie zwirowej lub ttuczniowej

Ustawianie kraweznikdéw na tawie zwirowej i ttuczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z piasku o
grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowe;j

Ustawianie krawgznikdw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.4. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow zaprawg
cementowo-piaskowg stosuje sie wytacznie do kraweznikow ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczyscic i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowe] i 0 spoinach zalanych
zaprawg nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,\Wymagania ogélne” .
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow przeznaczonych do
ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dlugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé¢ za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementow wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow



Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu krawgznikow betonowych powinny obejmowac

wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;

a) Zgodnos¢ profilu podiuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.

Profil podiuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne

odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje

wymiarow wynosza:

- dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.

c) Rownos¢ gornej powierzchni taw.

Roéwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m tawy,

trzymetrowej taty.

Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekraczac¢ 1 cm.

d) Zageszczenie taw.

Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie mogag

wykazywac¢ sladu urzadzenia zageszczajgcego.

tawy z tlucznia, badane probg wyjecia poszczegoinych ziarn ttucznia, nie powinny pozwalac na wyjecie

ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m

wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + 1 ¢cm na

kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi

+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) réwnos$¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na kazde 100

m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gorna powierzchnig kraweznika i przytozong

tata nie moze przekraczac 1 cm, -

a) doktadnoé¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na peing
gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,\Wymagania ogolne” .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tawe,

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikow na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
- wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawsa,

- ew. zalanie spoin masg zalewowa,

- zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

11. PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

12. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspalne wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe

16. BN-64/8845-02  Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.



S 01.04.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych ktére zostang wykonane w ramach
zadania: Budowa ulic Billewiczéwny, Hajduczka, Ketlinga, Kiemliczéw, Kmicica, ks. Kordeckiego,
Skrzetuskiego, Wotodyjowskiego oraz Zagtoby w Kotobrzegu.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot remontowych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego. Zakres prac obejmuje ustawienie obrzezy betonowych:
a) 8 x 30 cm spoinowane zaprawg cementowg na podsypce piaskowej o gr. 5 cm.
b) 6x20 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania ogolne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

~Wymagania ogolne” .

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sg;
obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
piasek do wykonania podsypki,
cement wg PN-B-19701,
piasek do zapraw wg PN-B-06711.

|

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe
Oznaczenie betonowego obrzeza chodnikowego On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04.

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.

Krawedzie elementdw powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny przekraczac

wartosci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady | uszkodzenia obrzezy
| [ Dopuszczalna wielkosé |




Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1| Gatunek 2

Wklestosc lub wypuktosc powierzchni i k}awedzi wmm |2 3
Szczerby Ograniczajgcych powierzchnie
i uszkodzenia gorne (Scieralne)

krawedzi i narozy | Ograniczajgcych pozostale
powierzchnie:

niedopuszczalne

liczba, max 2 2
diugosé, mm, max 20 40
Giebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4, Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokosc 5 cm, diugo$c minimum 5 cm wieksza niz szerokosé
obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.
2.5. Materialy
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadac¢ wymaganiom podanym
w ST ,Krawezniki betonowe” pkt 2.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” .
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” .
4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;j.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatéw podano w ST ,Krawezniki betonowe”.
5. wykonanie robhot
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine” .
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.
5.3. Podsypka
Zastosowano podsypke piaskowg o grubosci 5 cm po zageszczeniu. Podsypke wykonuje sie przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze swiattem 3 cm
ponad nawierzchnie chodnika.

Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem

przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypeini¢ je zaprawg cementowo-piaskowg

w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic i zmy¢ woda. Spoiny musza byé wypetnione
catkowicie na petng gtebokos¢.



6. kontrola jakosci robhot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,\Wymagania ogélne” .
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac¢ za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzic z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taémy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katow prostych w narozach elementow wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z dokfadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatobw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robét nalezy sprawdzac wykonanie:
b) koryta pod podsypke - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
c) podsypki z piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
d) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosic¢ + 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ =1 cm na kazde 50 m dlugosci obrzeza,
— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petng gtebokosc.
7. obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” .

Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.,

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbicrowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,\Wymagania ogdéline” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta,

— rozécielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrzeza,

— wypeinienie spoin,

— obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwigzane

Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw



PN-B-10021
PN-B-11111
PN-B-11113
PN-B-19701

BN-80/6775-
03/01

BN-80/6775-
03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad,
wymagania i ocena zgodnosci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspélne
wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.



S 01.05.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAWIERZCHNIA JEZDNI | WJAZDOW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ gr. 8 cm

1. WSTEP

1.1. Zakres robot.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét , ktére zostang wykonane w ramach zadania : Budowa ulic Billewiczowny, Hajduczka,

Ketlinga, Kiemliczéw, Kmicica, ks. Kordeckiego, Skrzetuskiego, Wolodyjowskiego oraz Zagtoby w

Kotobrzegu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych niniejszg ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej ST dotyczg nastepujacych robot .

a) utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm (1:4),

b) ufozenie nawierzchni wjazdow z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm (1:4) ,

c) cieki uliczne przykraweznikowe.

1.4 Okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe — zgodnie z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogéine”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace rohot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,\Wymagania ogdine” .

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST ,Wymagania ogélne”.

2.1. Jakosc¢ prefabrykatow.

Na wszystkie elementy betonowe Wykonawca musi posiadac aprobate techniczng lub orzeczenie o
jakosci materiatu wydane przez producenta i winna zawierac:

- okreslenie gatunku w zaleznosci od tolerancji wymiaréw podstawowych (nie dopuszcza sig
wbudowania materiatéw poza gatunkiem),

- okreslenie klasy betonu, z ktorego wykonane sg prefabrykaty , beton winien by¢ klasy B- 25 lub B-30
- wytrzymatosé na Sciskanie kostki — nie mniej niz 60 MPa , dopuszcza sie 50 MPa |

- odpornosé na dziatanie mrozu — catkowita ; mrozoodporno$¢ badana wg PN-B-06250 ,

- nasigkliwo$¢ — nie wiecej niz 5%

- §cieralnoéc elementu — nie wiecej niz 4mm.

Wszystkie elementy przed wbudowaniem winny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Struktura kostki powinna by¢ zwarta , bez rys, pekniec i ubytkéw. Powierzchnia gérna powinna by¢
réwna i szorstka , krawedzie kostek rowne i proste , dopuszczalne wklesniecia nie powinny
przekracza¢ 3 mm. Tolerancje wymiarow dla kostki wynoszg : dla dtugosci i szerokosci £3mm |, dla
grubosci £5mm .

Powierzchnia powinna by¢ bez rys i ubytkéw , szczerb i uszkodzen na gornej powierzchni.

2.2. Jako$¢ materiatow.

Piasek uzyty do wykonania podsypki powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113.

Cement portlandzki do wykonania podsypki klasy nie nizszej niz 32,5 wg wymagan PN-B-19701.
Woda powinna odpowiadac¢ wymaganiom okreslonym w PN-58/B-32250.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” .

Do zageszczenia nawierzchni chodnika z kostki brukowej nalezy zastosowa¢ zageszczarki plytowe (do
kostki brukowej betonowej z osfong z tworzywa sztucznego ) .

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

Transport moze byé wykonany dowolnym $rodkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.



Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,\Wymagania ogdlne” .

Do wykonania nawierzchni stosowac kostke brukowa betonowg grub. 8 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubosci 3-5cm i podsypce piaskowej . Nawierzchnia winna byé ukiadana w uprzednio
ustawionych kraweznikach. Podsypka cementowo-piaskowa powinna by¢ po roziozeniu dobrze
zageszczona, w stanie wilgotnym. Niedopuszczalne jest wbudowywanie elementdw wybrakowanych,
wyszczerbionych czy peknigetych. Na potgczeniach z kraweznikami elementy winny by¢ wedtug potrzeb
dociete mechanicznie. Celem umozliwienia odwodnienia nawierzchnia winna by¢ utozona ok 0.5-1cm
ponad kraweznikiem. Nawierzchnia powinna by¢ po utozeniu dogeszczona. Elementy pekniete w
czasie tego zabiegu nalezy wymieni¢. Spoiny winny by¢ wypeinione piaskiem. Szeroko$¢ spoin
powinna wynosi¢ od 2 - 3 mm.

Cieki — dwa rzedy kostki obnizone o 1 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,\Wymagania ogoélne” .

W trakcie robét sprawdzeniu podlega:

- jakos¢ elementow betonowych,

- réwnos¢ i doktadnosc utozenia kostki brukowej betonowej,

- zamulenie spoin,

- pochylenie i wysokosé.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej betonowej - nie rzadziej niz 1 razy
na 100 m2 nawierzchni :

- nierdownosci podiuzne nie powinny przekracza¢ 0,8 cm

- spadki poprzeczne zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5 % ,

- szeroko$c¢ warstwy nie moze roznic sie od szerokosci proj. o wiecej niz +10 cmi-5cm .

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowg dla ufozenia nawierzchni jest metr kwadratowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru roboét podano w ST ,\Wymagania ogélne” .

Odbiorowi robot podlegaja nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8cm.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg , ST i wymogami Inzyniera , jezeli
pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje :
- dostarczenie materiatow na budowe,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

- utozenie i zageszczenie nawierzchni z docieciem prefabrykatow,

- wypelnienie spoin w nawierzchni,

- uporzgdkowanie miejsca robot |

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-84/B-0411 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na
tarczy Boehmego,

2. PN-88/B-06250 Beton zwykly,

3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykifego,

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i zgodnosci

5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw,

6. DNI 1851 Kostka brukowa z betonu.



S 01.05.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CHODNIKI

1. WSTEP

1.1. Zakres robot.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét nawierzchni chodnikow, ktore zostang wykonane w ramach zadania: Budowa ulic Billewiczowny,
Hajduczka, Ketlinga, Kiemliczéw, Kmicica, ks. Kordeckiego, Skrzetuskiego, Wolodyjowskiego oraz Zagtoby w
Kotobrzegu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych niniejszg ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg nastepujacych robét :
al ulozenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm szarej i kolorowej na podsypce piaskowej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Kostka betonowa - ksztattka wytwarzana z betonu konstrukcyjnego, dwuwarstwowa i drobnoziarnistej
warstwy wierzchniej.

Pozostate okreslenia podstawowe — zgodnie z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST \Wymagania ogéine” .

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,Wymagania ogéine”.

2.1. Jakosé prefabrykatow.

Na wszystkie elementy betonowe Wykonawca musi posiadac aprobate techniczng lub orzeczenie o jakosci
materiatu wydane przez producenta i winna zawierac:

- okreslenie gatunku w zaleznosci od tolerancji wymiarow podstawowych (nie dopuszcza sie wbudowania
materiatéw poza gatunkiem),

Wszystkie elementy przed wbudowaniem winny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Struktura kostki powinna by¢ zwarta , bez rys, peknigc¢ i ubytkéw. Powierzchnia gorna powinna by¢ rowna i
szorstka , krawedzie kostek rowne i proste , dopuszczalne wklesniecia nie powinny przekracza¢ 1,6 mm.
Powierzchnia powinna by¢ bez rys i ubytkow , szczerb i uszkodzen na gornej powierzchni.

2.2, Jakos¢ materiatow.

Piasek uzyty do wykonania podsypki powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113.

Cement portlandzki do wykonania podsypki klasy nie nizszej niz 32,5 wg wymagan PN-B-19701.
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-58/B-32250.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” .

Do zageszczenia nawierzchni chodnika i parkingdw nalezy zastosowac zageszczarki ptytowe (do kostki
brukowej betonowej z ostong z tworzywa sztucznego ) .

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,\Wymagania ogolne” .
Transport moze by¢ wykonany dowolnym srodkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” .
Utozenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm szarej i kolorowej na podsypce piaskowej,



Na potaczeniach z kraweznikami elementy winny by¢ wedtug potrzeb dociete mechanicznie. Celem
umozliwienia odwodnienia nawierzchnia winna by¢ ulozona réwno z kraweznikiem. Elementy peknigte w
czasie tego zabiegu nalezy wymienic. wypetnione piaskiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ,\Wymagania ogdlne” .

W trakcie robot sprawdzeniu podlega:

- jakosc¢ elementow betonowych,

- rownosc i dokladnosé ulozenia kostki brukowej betonowe;j,

pochylenie i wysokosé.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni - nie rzadziej niz 1 razy na 100 m2 nawierzchni :
- nieréwnosci podiuzne nie powinny przekraczac 0,8 cm,

- spadki poprzeczne zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancjg £ 0,5 % ,

- szeroko$¢ warstwy nie moze roznic sie od szerokosci proj. o wiecej niz +10 cmi-5cm .

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg dla utozenia nawierzchni jest metr kwadratowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru roboét podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

Odbiorowi robét podlegajg nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8cm.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa , ST i wymogami Inzyniera , jezeli
pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa dla nawierzchni obejmuje :

- dostarczenie materiatow na budowe,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej ,

- utozenie i zageszczenie nawierzchni z docieciem prefabrykatow,
- wypetnienie spoin w nawierzchni,

- uporzgdkowanie miejsca robét ,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-84/B-0411 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na
tarczy Boehmego,
2. PN-88/B-06250 Beton zwykty,
3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego,
4. PN-B-19701 cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
zgodnosci
5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw,

6. DIN 1851 Kostka brukowa z betonu.



S 02.00.00. Budowa ulicy Koralowej — branza sanitarna.

S 02.01.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania |
odbioru robot odwodnienia ulicy, ktdre zostang wykonane w ramach zadania : Budowa kanalizaciji
deszczowej w ulicy Koralowej w Kotobrzegu.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych niniejsza ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg nastepujgcych robét :

- kolektor deszczowy z rur PCV @ 200,300,400,500,600 mm,
- przykanaliki z rur kielichowych PCV @ 200, 160 mm,
- studnie polaczeniowe rewizyjne , zelbetowe - @ 1200 mm,

- studnie wpustdéw z rur betonowych @ 500,
- wilazy kanatowe zeliwne z zabezpieczeniem ryglowym.

- wpusty uliczne zeliwne z zawiasem typu ciezkiego,
- odgalezienia przylaczy @ 160 mm.
- osadnik d = 2000 mm,
- separator lamelowy PSW typ 30/300.
- wyloty do rowoéw melioracyjnych, zelbetowe — szt. 3.
- przediuzenie o 3,0 m istniejacego przepustu @ 400 mm z budowa $ciany oporowe;.
Szczegdtowy zakres wykazany w projekcie i przedmiarze robot.
1.4. Materiaty
Wszystkie elementy przed wbudowaniem winny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.
Wszystkie materiaty musza posiada¢ aprobaty techniczne.
2.1 Studnie kanalizacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z norma PN-92/B-10729.Komora z kregow
zelbetowych wg BN-86/8971-08 . Komore przykry¢ ptytg
nastudzienng PP. Dno studni wykona¢ z betonu B20 . Na studniach nalezy stosowac wilazy
kanatowe zeliwne 600 mm typu ciezkiego
Studzienke deszczowg $ciekowg wykonac z rur betonowych $r. 500 mm wg BN-83/8971-06.02.
Pierécien odcigzajacy z betonu B-25 , zbrojonego stalg STOS . Pokrywa wpustu deszczowego - zeliwna
o formie ptaskiej i wymiarach rzutu 500/305 mm z kotnierzem i zawiasem zabezpieczajgcym przed
kradzieza . Ptyta fundamentowa z betonu B-20 .
2.2 Materiat na podsypke i obsypanie rur — pospétka 0-31,5 mm.
2.3 Materiaty izolacyjne:
- lepik asfaltowy wg PN-74/B-24620
- abizol ,R” — roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-74/B-24622
- abizol ,P” —roztwor asfaltowy do zabezpieczen przeciwwilgociowych obiektow z betonu
2.4 Materiaty na wigczenie do rur do studzienek i wpustéw ulicznych — adaptory 200,160 mm
2.5 Rury kanalizacyjne z PCV @ 160, 200, 300, 400, 500, 600 mm .
3. Sprzet
Do zageszczenia nalezy zastosowac zageszczarki ptytowe , ubijaki spalinowe .
Do robot montazowych stosowaé wciggarke reczng , mechaniczng , zurawie samochodowe .

4, Transport
Transport moze byé wykonany dowolnym srodkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Wykonanie rohot.
Tolerancja rzednych dla dna wykopu wynosi =1 cm.



Pod rury i studnie wykona¢ podsypke z pospétki grub. 10 cm .

Rury nalezy ukfadac od najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Rury ukiadac kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Zewnetrzne $ciany studni oraz wylotéw nalezy zaizolowaé 2x Abizolem R .

Studnie posadowic¢ na fundamencie z betonu B20 grubosci 15 cm.

Styki elementow prefabrykowanych studni wypetni¢ zaprawa cementowg wodoszczelna.

Pod ptyte odcigzajgca przy wykonywaniu studzienki deszczowej $ciekowej wykonaé fundament

z betonu klasy B15 grubosci 15 cm. Do studzienki podtaczy¢ przykanaliki z rur PCV .

Zasypanie kanatu nalezy rozpoczac od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym ubiciem
warstwami grubosci 10-20 cm . Wskaznik zageszczenia wykopow pod drogami 1,00 .

W miejsczch skrzyzowania kanatoéw z istnigjgcym uzbrojeniem zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
poprzez podwieszenie istniwjacego uzbrojenia .

6. Kontrola jakosci robot

Roznice rzednych w stosunku do dokumentacji nie powinny przekraczac¢ +1 cm .

Sprawdzenie wykonania pofaczen nalezy sprawdzi¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych.
Badania odbiorcze studni polegajg na sprawdzeniu :

-wykonania dna studni,
-wykonania przej$c kanatdéw przez $cianki studni ,
-zastosowania wtasciwych wtazéw kanatowych,

-szczelnosci wykonania stykéw elementéw prefabrykowanych.
Badania odbiorcze przykanalikéw polegajg na sprawdzeniu :

-wiasciwych spadkow
-szczelnosci wykonania potgczen,
-zastosowania wiasciwych materiatéw.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg zasypania wykopow jest 1m3. Pomiaru dtugosci uktadanych kolektoréw
wykonuje si¢ w metrach biezgcych, natomiast dla warstwy podsypkowej, faw fundamentowych pod
studnie 1 m2. Dla studni i studzienek sciekowych ulicznych jednostkg obmiarowg jest 1 sztuka .

8. Odbior robaét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa , ST i wymogami Inspektora ,
jezeli pomiary i badania daty wynik pozytywny. Na odbiér Wykonawca dostarczy inwentaryzacje
geodezyjna wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

9. Podstawa ptatnosci.

Cena jednostkowa obejmuje dla :

9.1. robét ziemnych

— oznakowanie robot |

— wykonanie odwodnienia wykopu,

— zasypanie i zageszczenie wykopow,

— pomiary i badania sprawdzajace , uporzadkowanie terenu.
9.2. dla przykanalikow

- przygotowanie podtoza ,

- ulozenie przykanalikow ,

- utozenie tadmy ostrzegawcze; .

9.3. dla studni:

— dostarczenie materiatéw na budowe,

— przygotowanie podioza,

— wykonanie taw fundamentowych ,

- wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych
- wykonanie studni z elementow prefabrykowanych |

- inwentaryzacja powykonawcza .



