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1. WSTEP

1.1. Zleceniodawca
TK-PROJEKT TOMASZ EAPINSKI
ul. Morska 99B/8
75-217 Koszalin

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest ustalenie warunkow gruntowo — wodnych wystepujacych

w podtozu pod istniejaca nawierzchnia ulicy Wiosennej w Kotobrzegu, przewidzianej do

przebudowy.

1.3. Podstawa opracowania

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

Ustalenia projektowe dotyczace projektowanej przebudowy nawierzchni na ulicy
Wiosennej w Kotobrzegu, wyk. ,,TK-Projekt Tomasz Lapinski”, Koszalin, sierpien
2012r.
Dokumentacja geotechniczna opracowana na podstawie 5 otwordw wiertniczych
zlokalizowanych w pasie zieleni (poza jezdnia) wyk. przez dr inz. Jarostawa
Filipiaka (pazdziernik 2012 r.).
Wyniki badan terenowych przeprowadzonych w dniu 03.01.2013 r. i obejmujace:

— 5 odkrywek istniejacej nawierzchni,

— 6 otwordéw wiertniczych o glgbokosci 3,0 +4,0 m,

— 6 sondowan dynamiczna sonda krzyzakowa typu SLVT,

— pobranie prob gruntow organicznych do badan laboratoryjnych.
Wyniki przeprowadzonych badan laboratoryjnych pobranych probek gruntow

organicznych, o nastgpujacym zakresie:

wilgotnos¢ naturalna — 7 oznaczen,

zawartos$¢ czesci organicznych — 7 oznaczen,

edometryczny modut $cisliwosci — 6 badan,

wspotczynnik konsolidacji — 4 badania.

Analiza i ocena wynikéw przeprowadzonych obliczen sprawdzajacych nos$nos¢ i
odksztalcalno$¢ organicznego podloza zalegajacego pod rozwazang nawierzchnia.
Praktyczne do$wiadczenia wyniesione podczas projektowania 1 realizacji
posadowien nawierzchni drogowych na podobnych podiozach gruntowych, z

zalegajacymi gruntami organicznymi.
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OPIS AKTUALNEGO STANU ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI

W wykonanych odkrywkach stwierdzono, ze konstrukcj¢ nawierzchni jezdni na ulicy
Wiosennej stanowia tylko wielkoformatowe kostki betonowe gr. ok. 15 cm (,,trylinka”),
utozone na warstwie piasku drobnego o zr6znicowanej grubosci od 10 do 65 cm.

Na istniejacej nawierzchni widoczne sa wyrazne deformacje i zniszczenia, $wiadczace o
nierdwnomiernym osiadaniu podtoza gruntowego. Widok wybranych charakterystycznych
lokalnych deformacji, zaglebien i uskokow wystepujacych na nawierzchni ulicy Wiosennej

przedstawiono na zalaczonych ponizej zdjgciach (zdj. 1 + 4).

Zdj. 1. Nawierzchnia ulicy Wiosennej z widocznymi deformacjami nawierzchni jezdni i

chodnika
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Zdj. 2. Widok zaglebien i deformacji nawierzchni w koncowym odcinku ulicy (rejon

odkrywki nr 5)

Zdj. 3. Charakterystyczne poprzeczne zaglebienie i uskok w nawierzchni
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Zdj. 4. Stan nawierzchni obok studzienki kanalizacji deszczowej (kD300):
1 — wyrazne obnizenie kostki betonowej,

2 — dorazna naprawa lokalnego zaglebienia wyrownujqcq warstwq betonu

3. OPIS PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI ULICY WIOSENNEJ
(WG PROJEKTU [1])

Ustalenia projektowe przewiduja usunigcie istniejacej nawierzchni jezdni oraz chodnikoéw
I wykonanie w ich miejsce nowych nawierzchni.

Projektowana niweleta jezdni bedzie bliska istniejacej: projektowane jest w czesci
nieduze podwyzszenie niwelety (maksymalnie +0,17 m), a lokalnie w koncowym odcinku
obnizenie (0 0,09 m).

Dhugos¢ przebudowywanego odcinka wynosi 551,8 m (od skrzyzowania z ul. Wierzbowa
do skrzyzowania z ul. Battycka).
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Projektowane nowe nawierzchnie maja nastepujaca charakterystyke:

1) nawierzchnia jezdni

— szerokos¢ od 5,5 do 6,0 m
— konstrukcja nawierzchni:

= warstwy z asfaltobetonu:

e Sciecralna  — 5cm
e wigzaca - 6 cm
e podbudowa — 7cm

razem: 18 cm

= kruszywo famane 0/31,5 mm - 25 cm

facznie: 43 cm

— spadek dwustronny 2% od osi.

2) $ciezka rowerowa i chodnik

— szeroko$¢:
= Sciezka rowerowa 2,5 ~ 4,2 m
® chodnik 3,6 +~ 3,8 m
= Sciezka + chodnik, tacznie — 3,7 +4,3 m

— konstrukcja nawierzchni:
= kostka brukowa betonowa gr. 6 cm
= podsypka cem.- piaskowa gr.5cm
= kruszywo famane gr. 10 cm

razem: 21cm
= podsypka piaskowa gr.15cm
1qcznie:m

3) zjazdy do posesji — 25 szt.

— konstrukcja nawierzchni:
= kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
= podsypka cem.- piaskowa gr.5cm
= kruszywo famane gr. 20 cm
razem: 33 cm
= podsypka piaskowa gr. 15cm
%qcznie:m

= spadek (ku jezdni) — 2%.
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4. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWYCH
Przeprowadzone badania umozliwily rozpoznanie rodzaju i stanu oraz wlasciwosci gruntow
zalegajacych w podtozu pod rozwazang istniejaca nawierzchnia ulicy Wiosennej. W podtozu
tym ustalono wystepowanie trzech grup gruntow: nasypy budowlane, grunty organiczne i
grunty mineralne; wsréd nich wydzielono warstwy geotechniczne charakteryzujace sig
podobnymi parametrami geotechnicznymi.

GRUPA | — obejmuje zalegajace pod nawierzchnia nasypy, zaliczone do nasypoéw
budowlanych (a wigc celowo wykonanych), stanowiace takze zasypke
wykonanych tu wykopéw dla instalacji kanalizacyjnych. O nasypowym
charakterze tych gruntéw $wiadcza obecno$ci okruchéw gruzu ceglanego.
W zaleznosci od zaggszczenia wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

Warstwa IA — to nasypy z piasku drobnego z domieszka prochnicy i torfu, w stanie luznym
01p=0,25.

Warstwa IB — to nasyp z piasku drobnego oraz z piasku drobnego prochniczego z
domieszkami gruzu ceglanego, w stanie zaggszczonym o Ip = 0,67.

GRUPA Il — obejmuje grunty organiczne, wsrod ktorych wydzielono dwie warstwy
geotechniczne:

Warstwa IlA — wydziela torfy, takze torfy przewarstwione piaskiem drobnym, o $redniej
zawarto$ci czgsci organicznych Iom = 27,0%, przy zmiennosci od 12,8 do
46,6% (mniejsze wartosci maja torfy przewarstwione piaskiem).

Warstwa 1B — to namuly organiczne piaszczyste oraz pylaste, o $redniej zawartosci czesci
organicznych loy, = 8,6%.

UWAGA: w rozdz. 6 podano i omowiono geotechniczne parametry
wystepujacych tu gruntéw organicznych.

GRUPA 111 —to mineralne grunty niespoiste, ktoére wydzielono jako geotechniczna:

Warstwe III — obejmujaca nawodnione piaski drobne w stanie zaggszczonym o Ip = 0,76.

Na zataczonym przekroju geotechnicznym (rys. 4) przedstawiono rozpoznane zaleganie
wydzielonych warstw geotechnicznych w podtozu pod istniejaca nawierzchnia. Podano tam
rowniez dane z 5-ciu wiercen archiwalnych wykonanych (w dniu 25.10.2012 r.) w pasie
zieleni poza jezdnia.

Uogolnione $rednie warto$ci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw podano

w tabeli (rys. 3).

GEOTECHNIK A Jerzy Rzezniczak
ul. Albanska 18, 60-123 Poznan



CZESC1
DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
wystgpujacego pod istniejaca nawierzchnia ulicy Wiosennej w Kotobrzegu

5. WARUNKI WODNE

Wystgpowanie wody gruntowej stwierdzone zostalo w piaskach zalegajacych pod
warstwa gruntoOw organicznych oraz lokalnie takze w piaskach odtozonych nad gruntami
organicznymi.

Woda pod gruntami organicznymi znajduje si¢ pod ci$nieniem hydrostatycznym.

Ustabilizowane poziomy wody gruntowej w dniu 3 stycznia 2013 r. pomierzono na
zroznicowanych glebokosciach w przedziale od 1,15 do 1,58 m, co odpowiada rzegdnym od
0,56 do 1,47 m n.p.m.

Pomiary archiwalne wykonane w pazdzierniku 2012 r. mieszcza si¢ w podobnym

przedziale rz¢dnych.

6. PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW ORGANICZNYCH
W  zalegajacych w podlozu gruntach organicznych wydzielono dwie warstwy
geotechniczne, obejmujace: torfy i namuly. Tego rozdzielenia dokonano uwzgledniajac
warto$ci wszystkich zbadanych parametréw geotechnicznych, a nie tylko na podstawie
zawarto$ci czgs$ci organicznych.
Warstwa 1A — torf oraz torf przewarstwiony piaskiem drobnym. Srednie wartosci
parametréw geotechnicznych (wartosci charakterystyczne):

—  wilgotno$¢ wn = 105,8% (zmienno$¢ od 69,4 — 142,6%),

zawartos¢ czesci organicznych Iom = 27,0% (zmiennos$¢ od 12,8 — 46,6%),

wytrzymato$¢ ¢ max = 66 KPa,

wytrzymato$¢, modut edometryczny: w przedziale obc. 25-50 kPa M, = 646 kPa,
25-100 kPa M, = 656 kPa,

wspotezynnik konsolidacji ¢y = 1,29 - 10°® m?/s.

Warstwa 1IB  — namuly organiczne piaszczyste i pylaste. Srednie wartosci

(charakterystyczne) parametrow geotechnicznych:

wilgotnos¢ wy, = 38,2% (zmiennos¢ od 19,9 — 61,1%),

— zawarto$¢ czesci organicznych Iy, = 8,6% (zmienno$¢ od 5,5 — 11,8%),

— wytrzymalos¢ ¢ max = 70 kPa,

— wytrzymalos¢, modul edometryczny: w przedziale obc. 25-50 kPa M, = 2401 kPa,
25-100 kPa M, = 2694 kPa,

— wspolezynnik konsolidacji ¢y = 1,70 - 10°® m?/s.
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7. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

7.1. W wykonanych odkrywkach stwierdzono, ze konstrukcja istniejacej obecnie nawierzchni
jezdni ulicy Wiosennej sktada si¢ tylko z betonowych wielkowymiarowych kostek
betonowych (,,trylinka”) grubosci ok. 15 cm, utozonych na podsypce piaskowej grubosci
od 10 do 65 cm.

7.2. Pod taka ,.konstrukcja” nawierzchni zalega podtoze gruntowe w ktorym wystepuja:

1) nasyp budowlany utworzony z piaskow drobnych z domieszka humusu lub z
piaskéw prochniczych; nasyp ten w przewadze jest w stanie Sredniozaggszczonym na
granicy zaggeszczonego (Ip = 0,67), lokalnie jednak jego stan jest luzny (warstwa IA
0 Ip =0,25);

2) grunty organiczne w postaci torfow i namutéw organicznych, dla ktorych
charakterystycznym jest:

— dos$¢ duze zréznicowanie grubosci warstwy (od 0,20 do 1,20 m),

— duze zroznicowanie w glebokosci zalegania liczac od gornej powierzchni
nawierzchni:

— bardzo duze zroznicowanie w wielkosci parametrow geotechnicznych (co
omowiono w rozdz. 6);

3) mineralne rodzime piaski drobne, ktore sa w stanie zaggszczonym (warstwa III o
Io =0,76) 1 zalegaja pod gruntami organicznymi.

7.3. Koniecznym jest uwzglednienie, ze pod jezdnia znajduja si¢ przewody kanalizacji
deszczowej (kD300) oraz sanitarnej (ks200), ulozone na takich glgbokosciach, ze
wykonane dla nich wykopy spowodowaty (czgsciowe lub catkowite) usuniecie warstwy
gruntéw organicznych. W wykonanym otworze wiertniczym nr 3 stwierdzono, ze wykop
kanalizacyjny doprowadzil do catkowitego usunigcia gruntdow organicznych. Opisana
sytuacja skutkuje jednak wystgpowaniem kolejnego niekorzystnego czynnika
wplywajacego na dodatkowa niejednorodnos$¢ podtoza gruntowego pod nawierzchnia

jezdni.
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