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Tabela przedmiaru robot Strona 2/8
Przebudowa ul. Wiosennej w Kolobrzegu. Przykanaliki kanalizacji deszczowej.
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Iloge
- D-03.02.01 |1. PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
D-02.00.00 |1.1. Roboty ziemne
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
0119/03
69,63/1000 km 0,07
razem | km 0,07
2 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci
0202/02 lyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odleglod¢ do 1km
Dil-Wpl  1%(1,57+1,5)/2*3,56 m3 5,46
Dil-Wp2  1*(1,57+1,44)/2*3 .31 m3 4,98
Di2-Wp3 1*(1,46+1,41)/2*2,36 m3 3,39
Di2-Wpd 1*(1,46+1,41)/2*2,63 m3 3,77
D1-Wp5  1*(1,48+1,42)/2*3,14 m3 4,55
Di3-Wp6 1*(1,46+1,33)/2*2,23 m3 3,11
Di3-Wp7  1%(1,46+1,36)/2*3,31 m3 4,67
Did-Wp8  1*(1,39+1,31)/2%4,16 m3 5,62
Di4-Wp9 1*(1,5+1,41)/2*4,55 m3 6,62
D2-Wpl10 1*(1,31+1,24)/2%3,38 m3 4,31
D2-Wpll 1%(1,31+1,24)/2*3,47 m3 4,42
Di5-Wpl2  1*(1,48+1,4)/2*3,98 m3 5,73
Di5-Wpl3  1%(1,48+1,4)/2*3,98 m3 573
D3-Wpld 1*(1,41+1,28)/2%2,41 m3 3,24
D3-Wpl5 1%(1,41+1,31)/2*3,13 m3 4,26
T1-Wpl6 1*%(1,31+1,26)/2*2,5 m3 3,21
T2-Wpl7 1*(1,31+1,24)/2%2,52 m3 3,21
T3-Wpl8 1*(1,17+1,12)/2*1,98 m3 2,27
T4-Wpl9  1*(1,17+1,13)/2*3,05 m3 3,51
T5-Wp20 1*(1,41+1,37)/2*1,79 m3 2,49
T6-Wp21 1*(1,04+0,9)/2*3,19 m3 3,09
T7-Wp22  1*(1,27+1,22)/2*1 4 m3 1,74
T7-Wp23  1*(1,23+1,24)/2*3,6 m3 4,45
poszerzenia przy studniach  2*2*1,5*8 m3 48,00
poszerzenia przy siodlach 2*2*1,5%8 m3 48,00
wykopy pod wpusty  1,5%1,5%1,7*13+1,5%1,5%1,6%4+1,5%1,5*%1,5%6 m3 84,38
razem | m3 274,21
3 KNR 2-01 Nakfady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci
0214/04 transportu gruntu kategorii 1II-1V samochodami samowytadowezymi 5-10t na odlegtos¢ ponad
lkm po drogach utwardzonych
(Krotnosé=10)
274,21 m3 274,21
razem | m3 274,21
4 KNR 2-01 Przywoz piasku
0202/05
96,11 m3 96,11
razem | m3 96,11
5 KNR 2-01 Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosei
0214/04 transportu gruntu kategorii I1I-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad
1km po drogach utwardzonych - dla przywozu piasku
(Krotno$é= 10)
96,11 m3 96,11
razem | m3 96,11
6 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-1II na odlegtosé do 10m wraz z kosztami zakupu
Dil-Wpl  1*(1,45+1,3)/2*3,56 m3 4,90
Dil-Wp2 1*%(1,44+1,51)/2*3,31 m3 4,88
Di2-Wp3  1*(1,43+1,4)/2*2,36 m3 3,34
Di2-Wp4  1*(1,43+1,4)/2*2,63 m3 3,72
DI-Wp5  1%(1,42+1,3)/2*3,14 m3 4,27
Di3-Wp6 1%(1,43+1,3)/2*2,23 m3 3,04
Di3-Wp7 1%(1,44+1,3)/2*3,31 m3 4,53
Di4-Wp8 1%(1,36+1,2)/2%4,16 m3 5,32
Di4-Wp9  1%(1,47+1,3)/2%4,55 m3 6,30
D2-Wpl0 1*(1,37+1,15)/2*3,38 m3 4,26
D2-Wpll 1*(1,37+1,15)/2*3,47 m3 4,37
DiS-Wpl2 1%(1,48+1,4)/2*3,98 m3 573
Di5-Wpl3 1%(1,48+1,4)/2*3,98 m3 5,73
D3-Wpld 1%(1,45+1,3)/2*2,41 m3 3,31




Rodos 6.8.9.2 [9922]

Tabela przedmiaru robét Strona 3/8
Przebudowa ul. Wiosennej w Kolobrzegu. Przykanaliki kanalizacji deszczowej.
Nr Podstawa Nr ST Opis robdt Jm Tlosé
D3-Wpl5  1*(1,45+1,3)/2*3,13 m3 4,30
T1-Wpl6  1*(1,28+1,1)/2*2,5 m3 2,98
T2-Wpl7 1*(1,28+1,1)/2%2,52 m3 3,00
T3-Wpl8 1*(1,22+1,1)/2*1,98 m3 2,30
T4-Wpl19  1*(1,24+1,1)/2*3,05 m3 3,57
TS5-Wp20 1*(1,42+1,3)/2*1,79 m3 2,43
T6-Wp21 1*(1,04+0,9)/2*3,19 m3 3,09
T7-Wp22 1*%(1,26+1,15)/2*1,4 m3 1,69
T7-Wp23  1*%(1,25+1,1)/2*3,6 m3 4,23
poszerzenia przy studniach  2*2*],5*8 m3 48,00
wykopy pod wpusty  1,5%1,5%1,7*13+1,5%1,5%1,6*4+1,5%1,5*1,5%6 m3 84,38
podsypka -6,96 m3 -6,96
obsypka -25,66 m3 -25,66
studnie -3,14*(1,2/2)*2*2*8 m3 -18,09
wpusty  -3,14%(0,5/2)"2*1,6*23 m3 -7,22
konstrukcja  -1*1%69,63 m3 -69,63
razem | m3 96,11
7 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11I zaggszezarkami
0236/03
96,11 m3 96,11
razem | m3 96,11
D-03.02.01 |1.2, Roboty montazowe
8 |KNR-W2-18 Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o grubosei 10¢m - dla rur PVC
0511/01 *
1*0,1*69,63 | m3 6,96
razem | m3 6,96
9 |KNR-W2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 30cm - obsypka nad wierzch rury
0511/04
1*(0,2+0,2)*69,63 m3 27,85
-3,14*(0,2/2)72*69,63 m3 -2,19
razem | m3 25,66
10 | KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o srednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk + kaskady
0408/03
69,6 m 69,60
17 m 17,00
razem m 86,60
11 |KNR-W2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o $rednicy zewnetrznej 200mm gczone
0421/03 na weisk - adapter
23-8 szt 15,00
razem | szt 15,00
12 | KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o $rednicy zewnetrznej 200mm faczone
0421/03 na weisk - tréjnik
3 szt 3,00
razem | szt 3,00
13 [KNR-W2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o $rednicy zewnetrznej 200mm taczone
0421/03 na weisk - fuk
3 szt 3,00
razem | szt 3,00
14 | Kalkulacja Przylacze siodlowe dn200 dla dn800
indywidualna
4 kpl 4,000
razem | kpl 4,000
15 Kalkulacja Przylacze siodtowe dn200 dla dn600
indywidualna
4 kpl 4,000
razem | kpl 4,000
16 |KNR-W2-18 Studnia murowana z cegly o grubosci scian 1 1/2 cegly - nadbudowanie studni 1200
0519/02
3 kpl 3,00
razem | kpl 3,00
17 |KNR-W2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o srednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
0524/02
23 szt 23,00
razem | szt 23,00
18 KNR 2-18 Proba szczelnosei kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 200mm
0804/02
69,6 m 69,60,
razem | m 69,60
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Tabela przedmiaru robot Strona 4/8
Przebudowa ul. Wiosennej w Kolobrzegu. Przykanaliki kanalizacji deszczowej.
Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm Ilosé
D-03.02.01 [1.3. Roboty demontazowe
19 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci
0202/02 tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowezymi do 5t na odleglosé do 1km
1*1,4*3,4 m3 4,76
1*1,4*3,6 m3 5,04
1*1,5%5,6 m3 8,40
1*1,5%(4,8+4,6) m3 14,10
1*%1,5%4,2 m3 6,30
1*1,5*3,9 m3 5,85
1*1,5%6,8 m3 10,20
1*1,5%7,1 | m3 10,65
razem | m3 65,30
20 KNR 2-01 Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowezymi 5-10t na odleglo$¢ ponad
1km po drogach utwardzonych
(Krotnosé= 10)
65,3 m3 65,30
razem | m3 65,30
21 | KNR 4-05t1 Demontaz rurocigguo $rednicy nominalnej 200mm - analogia
0316/01
44 m 44,000
razem| m 44,000
22 | KNR 4-05tl Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o srednicy 500mm z osadnikiem bez
0411/02 syfonu
12 kpl 12,000
razem | kpl 12,000
23 KNR 2-01 Przywéz piasku
0202/05
66,68 m3 66,68
razem | m3 66,68
24 KNR 2-01 Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii I1I-IV samochodami samowyladowezymi 5-10t na odlegto$é ponad
1km po drogach utwardzonych - dla przywozu piasku
(Krotnodé= 10)
66,68 m3 66,68
razem | m3 66,68
25 KNR 2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-III na odleglos¢ do 10m wraz z kosztami zakupu
65,3 m3 65,30
3,14%(0,2/2)"2*44 m3 1,38
razem | m3 66,68
26 | KNR2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11I zaggszczarkami
0236/03
66,68 m3 66,68
razem | m3 66,68
D-03.02.01 |2. PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO POSESJI - WYMIANA
D-02.00.00 |2.1. Roboty ziemne
27 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
0119/03
108,7/1000 km 0,11
razem | km 0,11
28 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci
0201/05 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km
1*1,5*108,7 m3 163,05
razem | m3 163,05
29 | KNR2-01 Naktady uzupelniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci
0214/04 transportu gruntu kategorii I1I-IV samochodami samowyladowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad
1km po drogach utwardzonych
(Krotnosé= 10)
163,05 m3 163,05
razem| m3 163,05
30 KNR 2-01 Przywoz piasku
0202/05
101,24 . m3 101,24
razem | m3 101,24
31 KNR 2-01 Nakiady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-[V samochodami samowyladowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad
1km po drogach utwardzonych - dla przywozu piasku
(Krotnos¢= 10)
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Tabela przedmiaru rebét Strona 5/8
Przebudowa ul. Wiosennej w Kotobrzegu. Przykanaliki kanalizacji deszczowej.
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
101,24 m3 101,24
razem | m3 101,24
32 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-1IT na odleglos¢ do 10m wraz z kosztami zakupu
163,05 m3 163,05
-10,87 m3 -10,87
-50,94 m3 -50,94
razem | m3 101,24
33 KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11I zaggszczarkami
0236/03
101,24 m3 101,24
razem | m3 101,24
D-03.02.01 |2.2. Robety montazowe i demontazowe
34 |KNR-W2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm - dla rur PVC
0511/01
0,1*1*108,7 m3 10,87
razem | m3 10,87
35 | KNR-W 2-18 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 30cm - obsypka nad wierzch rury
0511/04
1*(0,3+0,2)*108,7 m3 54,35
-3,14*(0,2/2)*2*108,7 m3 -3,41
razem | m3 50,94
36 | KNR 4-05t1 Demontaz rurociagu o $rednicy nominalnej 200mm
0318/01 -
ANALOGIA
44 m 44,000
razem| m 4:1-_,('}56
37 | KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC o srednicy zewnetrznej 200mm lagczone na weisk
0408/03
44 m 44,00
razem m 44,00
38 |KNR-W2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej 200mm taczone
0421/03 na weisk - trdjnik - wiaczenie do istniejacej sieci
3 szt 3,00
razem | szt 3,00
39 Kalkulacja Przylacze siodlowe dn200 dla dn300
indywidualna
6 kpl 6,000
razem | kpl 6,000
40 | Kalkulacja Przylacze siodtowe dn200 dla dn350
indywidualna
3 kpl 3,000
razem | kpl 3,000
41 | Kalkulacja Przylacze siodtowe dn200 dla dn600
indywidualna
3 kpl 3,000
razem | kpl 3,000
42 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm
0804/02
44 m 44,00
razem m 44,00
D-03.02.01 |3. NOWE PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO POSESJI.
D-02.00.00 |3.1. Robety ziemne
43 | KNR2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
0119/03
21/1000 km 0,02
razem | km 0,02
44 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami przedsigbiemymi o pojemnosci
0201/05 1yzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km
1*1,3*21 m3 27,30
razem | m3 27,30
45 KNR 2-01 Naklady uzupeiniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci
0214/04 transportu gruntu kategorii 11I-1V samochodami samowyltadowezymi 5-10t na odlegtos¢ ponad
1km po drogach utwardzonych
(Krotnosé= 10)
27,3 m3 27,30
razem | m3 27,30
46 KNR 2-01 Przywoéz piasku

0202/05
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Tabela przedmiaru robét Strona 6/8
Przebudowa ul. Wiosennej w Kotobrzegu. Przykanaliki kanalizacji deszczowej.
Nr Podstawa Nr ST Opis robdt Jm llosé
15,36 m3 15,36
razem | m3 15,36
47 KNR 2-01 Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii I1I-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odleglos¢ ponad
1km po drogach utwardzonych - dla przywozu piasku
(Krotnosé= 10)
15,36 m3 15,36
razem| m3 | 15,36
48 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-1II na odlegto$é do 10m wraz z kosztami zakupu
27,3 m3 27,30
2,1 m3 -2,10
-9,84 m3 -9,84
razem | m3 15,36
49 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11I zaggszczarkami
0236/03
15,36 m3 15,36
razem | m3 15,36
D-03.02.01 |3.2. Roboty montazowe
50 | KNR-W2-18 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich o grubosci 10cm - dla rur PYC
0511/01
0,1*%1*21 m3 2,10
razem | m3 2,10_
51 |KNR-W2-18 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 30cm - obsypka nad wierzch rury
0511/04
1*(0,3+0,2)*21 m3 10,50
-3,14%(0,2/2)~2*21 m3 -0,66
razem | m3 9,84
52 | KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC o srednicy zewngtrznej 200mm faczone na weisk + kaskady
0408/03
21 m 21,00
razem| m 21,00
53 | KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej 200mm taczone
0421/03 na weisk - trojnik
2 szt 2,00
razem | szt 2,00
54 | Kalkulacja Przytacze siodtowe dn200 dla dn300
indywidualna
| kpl 1,000
razem | kpl 1,000
55 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanalow rurowych o érednicy nominalnej 200mm
0804/02
21 m 21,00
razem| m 21,00
D-03.02.01 |4. WYMIANA ODCINKA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z RUR
BETONOWYCH DN600
D-02.00.00 |4.1. Roboty ziemne
56 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
0119/03
78/1000 km 0,08
razem | km 0,08
57 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami przedsigbiemymi o pojemnosci
0201/05 fyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km
1,5%2,1*78 m3 245,70
razem | m3 245,70
58 | KNR2-01 Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosei
0214/04 transportu gruntu kategorii II-1V samochodami samowyladowezymi 5-10t na odleglos¢ ponad
1km po drogach utwardzonych
(Krotnosé= 10)
245,7 m3 245,70
razem | m3 245,70
59 KNR 2-01 Przywéz piasku
0202/05
150,74 m3 150,74
razem | m3 150,74
60 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowezymi 5-10t na odlegtosé¢ ponad
1km po drogach utwardzonych - dla przywozu piasku
(Krotnosc= 10)
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Tabela przedmiaru robét Strona 7/8
Przebudowa ul. Wiosennej w Kotobrzegu. Przykanaliki kanalizacji deszczowej.
Nr | Podstawa NrST  |Opis robét Jm Togé
150,74 m3 150,74
razem | m3 150,74
61 KNR 2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-1Il na odlegtos¢ do 10m wraz z kosztami zakupu
245,7 m3 245,70
-11,7 m3 -11,70
-83,26 m3 -83,26
razem | m3 150,74
62 KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1lI zageszczarkami
0236/03
150,74 m3 150,74
razem | m3 150,74]
D-03.02.01 |4.2. Roboty demontazowe i montazowe 7
63 | KNR-W 2-18 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10cm - dla rur PVC
0511/01
0,1*1,5*78 m3 11,70
razem | m3 11,70
64 | KNR-W 2-18 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 30cm - obsypka nad wierzch rury
0511/04
1,5%(0,6+0,3)*78 m3 105,30
-3,14%(0,6/2)"2*78 m3 -22,04
razem | m3 83,26
65 | KNR 4-05tl Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o srednicy nominalnej 600mm uszczelnionego
0315/05 - zaprawg cementowg
analogia
78 m 78,00
razem m 78,00
66 | KNR-W 2-18 Kanaly z rur betonowych o srednicy 600mm taczonych na uszczelke gumowy
0412/05
78 m 78,00
razem m 78,00
67 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 600mm
0804/07
78 m 78,00
razem m 78,00
5. ROBOTY NAPRAWCZE NA ISTNIEJACYCH STUDNIACH, WYWOZ GRUZU Z
ROZBIORKI NA WYSYPISKO
68 KNR 2-31 Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych
1406/02
1 szt 1,000
razem | szt 1,000
69 KNR 2-31 Regulacja pionowa wlazéw kanalowych
1406/03
6 szt 6,000
razem | Szt 6,000
70 | KNR-W 2-18 Remont studni polegajg-cy na wymianie plyt nastudziennych, pierscieni odcigzajacych, wlazéw
0513/03 - oraz uszczelnienie od srodka zaprawami i powlokami wodoszczelnymi i wyprofilowanie kinety
analogia
6 studnie 6,000
razem | studnig 6,000
71 Kalkulacja Czyszezenie studni
indywidualna
6 kpl 6,000
razem | kpl 6,000
72 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odlegtosé¢ 1km mechanicznie
1102/04 tadowanego i rgcznie wytadowanego
0,284*0,042*88 m3 1,050
0,75*0,075*78 m3 4,388
0,6%0,1*1,2*%12 m3 0,864
razem | m3 6,302
73 | KNR4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odleglo§é 1km mechanicznie
1102/05 fadowanego i recznie wyladowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km
ponad lkm odleglosci
(Krotnosé= 10)
6,302 m3 6,302
razem | m3 6,302




Rodos 6.8.9.2 [9922]

Spis dzialéw przedmiaru robdét

Przebudowa ul. Wiosennej w Kolobrzegu. Przykanaliki kanalizacji deszczowej.

Strona 8/8

Nr

Nr ST

Opis robét

—_

D-03.02.01

PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.1

D-02.00.00

Roboty ziemne

1:2;

D-03.02.01

Roboty montazowe

1.3.

D-03.02.01

Roboty demontazowe

2

D-03.02.01

PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO POSESJI - WYMIANA

2:1;

D-02.00.00

Roboty ziemne

2.2,

D-03.02.01

Roboty montazowe i demontazowe

3.

D-03.02.01

NOWE PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO POSESJI.

3.1,

D-02.00.00

Roboty ziemne

3.2

D-03.02.01

Roboty montazowe

4.

D-03.02.01

WYMIANA ODCINKA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z RUR BETONOWYCH DN600

4.1,

D-02.00.00

Roboty ziemne

4.2,

D-03.02.01

Roboty demontazowe i montazowe

3

ROBOTY NAPRAWCZE NA ISTNIEJACYCH STUDNIACH, WYWOZ GRUZU Z ROZBIORKI NA WYSYPISKO




