Telekomunikacja Polska

Techniczna Obstuga Klienta TK - PROJEKT
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Olsztynie Tomasz tapiriski
Dziat Zarzgdzania Zasobami Sieci w Szczecinie ul. Morska 99b/8
ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin 75-217 Koszalin

tel.: 91 421 15 25 www.hurt-tp.pl

Szczecin, 24 pazdziernika 2012

Numer pisma: TOTTNSDU/RN/16010/2012
Temat: uzgodnienie projektu przebudowy ul. Wiosennej w m. Kotobrzeg

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.10.2012 uprzejmie informujemy, ze w obszarze projektowanej przebudowy ul.

Wiosennej w m. Kolobrzeg, znajduje sig¢ podziemna infrastruktura telekomunikacyjna, bedgca wiasnoécig
TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ.

W zwigzku z powyzszym, w celu zabezpieczenia infrastruktury TP, nalezy dopetnié ponizszych uwag:

O zamiarze prowadzenia prac — przekazaniu placu budowy, nalezy powiadomi¢ TP z co najmnisj 7-
dniowym wyprzedzeniem (tel. 91 392 69 50; fax 91 579 08 33) ‘

Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokosci dla infrastruktury TP

W poblizu czynnych urzgdzert TP prace ziemne prowadzié recznie, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosgci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzgdzeniami TP zachowaé odlegtoéci wynikajgce z
polskich i branzowych norm

Dokona¢ regulacji pionowej, poziomej wiazéw, pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez
projektowane rzgdne. W razie koniecznosci przewidzie¢ wymiane pokryw studni kablowych na ,typ ciezki”.
Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac elementdw studni na koszt inwestora
Przed rozpoczgciem prac ziemnych (na giebokosci wigkszej niz 0,5 m), ustalié gteboko$é utozenia
podziemnej infrastruktury TP metodg przekopu prébnego. W szczegdinych przypadkach prace prowadzié
pod nadzorem stuzb TP

Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury TP, nalezy zabezpieczyd i
niezwtocznie powiadomic stuzby TP (tel. 91 392 69 50; fax 91 579 08 33)

Uszkodzenia infrastruktury TP powstate w trakcie prowadzenia prac ziemnych, beda naprawiane na
wytgczny koszt inwestora

Zakoriczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do TP (tel. 91 392 69 50; fax 91 579 08 33)
celgm sprawdzenia prawictowosci wykonania prac w poblizu podziemnej infrastruktury TP

Kierownik Dziatu Zarzgdzania Zasobami Sieci
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WIELKOPOLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Wielkopolska Spétka Gazownictwa Sp. z o. o.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie

ul. Potczynska 55/57, 75-808 Koszalin

tel. 94 3484100, fax 94 3460460

Dziat Eksploataciji Infrastruktury Gazowniczej TK-PROJEKT Tomasz Lapiriski

tel. (94) 348 41 15 : Morska 99b m. 8

fax (94) 348 4177 '75-217 Koszalin

W/ znak: z dnia 17-10-2012
N/ znak: TE.12-5000-100604/12 z dnia 23-10-2012

Uzgadnianie tras innych urzadzen podziemnych

NR TE.12-5000-100604/12
Dotyczy: przebudowy drogi
Lokalizacja przedsigwziecia:

woj. zachodniopomorskie, gm. Kotobrzeg, m. Kotobrzeg, ul. Wiosenna

W odpowiedzi na pismo dotyczace przebudowy ul. Wiosennej w Kolobrzegu Zaktad
Gazowniczy w Koszalinie informuje, ze wstepnie uzgadnia przedstawiony projekt
przebudowy w/w drogi w odniesieniu do istniejacej sieci gazowej. Nalezy zachowac
normatywne odlegtosci pionowe od czynnej sieci gazowej.

Jednoczesdnie informujemy, ze projekt rozbudowy drogi nalezy uzgodni¢ ZUDP w

Kotobrzegu.
Do wiadomosci: i )
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Wielkopolska Spolka Gazownictwa Sp. z 0. 0., ul.Grobla 15, 61-859 Pozna, www.wsgaz.pl
Skiad Zarzadu: Prezes - Zdzistaw Kowalski, Czlonkowie Zarzadu - Marta Jorasz, Grzegorz Bartoszewski; Kapital zaktadowy 1 033 186 000,00 PLN
NIP 778-13-87-479, REGON 634151410, KRS 0000000111 Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIl Wydziat Gospodarczy KRS

Wydrukowano: 23.10.2012 TE.12-5000-100604/12 (nr wersji: 1) Strona: 1
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TK -PROJEKT
Tomasz Lapifiski
ul Marska 99R/R
75-217 Knszalin

Dotyczy : Przebudowy ul. Wiosennej w Kolobrzegu.

,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
S ‘ w Kotobrzegu, w odpowiedzi na pismo z dnia 19.10.2012 okresla warunki dla
iyszaalnia Sciekow: OmananC] mWGSt‘YC]l

8943517779 . . . . A .
e 1. Skrzynki do zasuw wodociagowych oraz wlazy studni kanalizacyinych nalezy

Dziat Sprzedazy: . .y . . ] )
A wynie$¢ do rzednej projektowanego terenu.
'ianechniano- 2. Nie dopuszcza si¢ zakrywania nawierzchnia skrzynek zasuw wodociagowych
“Eksploatacyjny:. . .
',8 0135 23466 praz. whazHw shdni.

THwREEEEE 3. Wszelkie urzadzenia wodociagowe i kanalizacyjne, znalezione w czasie prac a
iZaopatrzenia: - : iact 3 _ gl . 4

S 435 23495 nie naniesione na mapach sytuacyjno — wysokosciowych, nalezy zglosi¢ do
‘ MWK,
E“‘g‘g‘;’;:‘:‘g‘;‘;‘g'“‘ | 4. Przed przystgpieniem do budowy nawierzchni nalezy umozliwic MWiK
' | przebudowe wodociagu w ul. Wiosennej, zgodnie z opracowana dokumentacia

; projektows.

‘V da Catodobowy telefon alarmowy MWiK Sp. z 0.0. w Kolobrzegu — 994.

spozytornia: L. . . , ) ; A
+48943546310 Jednoczesnie MWiK informuje, ze w sprawie warunkéw na budowg wpustow

do kanalizacji deszczowej nalezy zwrécic si¢ do Urzedu Miasta Kolobrzeg.

Z powaz

WICEPREZF ZAR . DU

| Otrzymujy: Pigfr Mozdzierz
1. Adresat

2. Urzad Miasta Kolobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg (do wiadomosci)
3 a8

Quracowat: K. Stavkiewicz 943523496

Miejskie Wododagi i Kanalizacja” sp.zo.. ul. Artyleryjska 3, 78100 Kolobrzeg, NIP 671-00-12-257
Sad Rejonowy w Koszalinie IX Wydziat KRS Nr 0000169262 Kapitat Zaktadowy: 61 903 000 PLN
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TK - PROJEKT

Tomasz Lapinski
75-217 Koszalin
UIl. Morska 99 B/8

Kotobrzeg 2012-10-29

Przebudowy ul. Wiosennej w Kolobrzegu

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 17.10.2012 r Rejon Dystrybucji
w Kolobrzegu informuje, iz w projekcie przebudowy ul. Wiosennej
w Kotobrzegu nalezy uwzglednic:

Na wszystkich poprzecznych skrzyzowaniach kabli energetycznych z ulicg
Wiosenng oraz na skrzyzowaniach z wjazdami na posesje istnieje
konieczno$é¢ ochrony przedmiotowych kabli poprzez zastosowanie
dwudzielnych rur ostonowych. Kable nalezy ostoni¢ na catej szerokosci drogi
z uwzglednieniem wydtuzenia ich o 0,5 m z kazdej strony poza krawedz
jezdni. W przypadku istniejacych przepustow nalezy je wydtuzyé z dwoch
stron jezdni o 0,5 m poza krawedz projektowanej drogi.

Wzdiuz ul. Wiosennej zostaty utozone nowe kable elektroenergetyczne
prace prowadzone w poblizu istniejgcych kabli wykonywaé recznie
z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci. W przypadku uszkodzenia izolacii
nalezy ten fakt niezwlocznie zgtosi¢ w Rejonie Dystrybucji Kotobrzeg
tel. 94 357 57 18 lub 94 357 57 15. W przypadku niwelacji terenu pod droga
nalezy zachowa¢ normatywna gteboko$¢ istniejacych kabli energetycznych.

Ponadto przypominamy, ze wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie
z obowiazujgcymi normami oraz obowigzujgcymi przepisami budowy
urzadzen energetycznych.

Z powazaniem:

ENERGA-OPERATOR SA

0Oddziat w Koszalinie

Rejon Energetyczny Kolobrzeg Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc Zarzad: Leszek Nowak ~ Prezes Zarzadu, Dyrektor Naczelny, Jacek ki ~ Wicep

ul. Rolha 3 Vil Wydzial Gospodarczy KRS Zarzadu, Dyrektor Zarzadzajacy, Artur Resmer - Wiceprezes Zarzadu, Dyrektor ds. Finansowych,
78-100 Kolobrzeg KRS 0000033455 Ryszard Marek Gawgcki - Wiceprezes Zarzadu

rejon.kolobrzeg@koszalin.energa.pl NP 583-000-11-90 PKO BP SA, nr konta: 87 1020 2821 0000 1702 0032 8276
www.snerga-operator.pl Regon 190275904-00050 Kapital zakiadowy/wplacony: 603 301 400 zi



Urzad
Miasta

IMVI Kotobrzeg

78-100 Kolobrzey

ul. Ratuszowa 13

tel:94 3551 500

fax.94 3523 769
e-mail:urzad@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.p!

Kolobrzeg, 11 grudnia 2012 r.

K-10.6221.87.2012.1X
TK — PROJEKT Tomasz Lapinski
ul. Morska 99b/8
75-217 Koszalin

Dotyczy: wniosku z dnia 10.12.2012 r. o ustalenie warunkéw__technicznych na
odprowadzenie wod deszczowych dla zadania pn.: ,Przebudowa ul. Wiosennej

w Kolobrzegu”.

Na podstawie art. 34 ust 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) Wydzial Komunalny — Referat Inzynierii
i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Kolobrzeg, niniejszym pismem okresla warunki
techniczne dla realizacji przedmiotowej inwestycji.

WARUNKI TECHNICZNE nr K-10. 6221.87.2012.1X

l. Odprowadzenie wod opadowych z pasa drogowego przebudowywanej
ulicy Wiosennej w Kolobrzegu - nalezy zaprojektowaé i wykonac zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa w tym z Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14.05.1999 r. w sprawie Warunkow
Technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43
poz. 430 z 1999r. z pdzn. zm.), Ustawg Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U.
z 2012 poz. 145 j.t.), Ustawg Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pézn. zm.) oraz Rozporzgdzeniu Ministra

rodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzeniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substanciji szczegoinie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137 poz. 984 z pézn. zm.).

Il.  Jednoczesnie przy projektowaniu i wykonaniu zamierzenia nalezy uwzglednic
nastepujgce warunki:

1. Wydziat Komunalny nie posiada dokumentacji z monitoringu TV kanatéw
deszczowych ist. w ul. Wiosennej i nie moze wskaza¢ czy przedmiotowa sie¢
wymaga wykonania remontu kapitalnego | w jakim zakresie. Z uwagi na to, ze
istniejgcy w obrebie remontowanej ulicy system odwodnieniowy to infrastruktura
wybudowana prawdopodobnie w latach 30-tych ubiegtego wieku, przed
przystapieniem do opracowania dokumentacji projektowej konieczne jest
wykonanie inspekcji TV kanatdw.

2. Po analizie dokumentaciji z monitoringu TV projektant okresli czy jest koniecznosé
dokonana remontu sieci deszczowej i przylaczy istniejacych w pasie robot oraz
wskaze metode renowacji sieci uwzgledniajgcg wytrzymato$¢ materialu na
czynniki m.in. obcigzenia wynikajgce z ruchu ulicznego i wodoszczeinosé Scianek.




3. Prace w zakresie odwodnienia pasa drogowego przébudowywanej ulicy nalezy

zaplanowaé i wykona¢ w taki sposdb by odwodnienie przebiegato prawidiowo
oraz by nie zaktoci¢ splywu woéd z nieruchomosci przyleglych.

4. Wszystkie zdegradowane przyltacza deszczowe z posesji przylegtych do

modernizowanej ulic oraz wszystkie przykanaliki od wpustow ulicznych podlegajg
wymianie.

5. W rozwigzaniach projektowych nalezy przewidzie¢ rozwigzania uwzgledniajgce

przylgczenie niepodigczonych posesji przyleglych do modernizowanej drogi._
Przylgcza kanalizacji deszczowej - po uzgodnieniu ich lokalizacji z wiascicielami
nieruchomosci, nalezy wyprowadzi¢ z pasa drogowego i zaslepi¢ przed granicg
nieruchomosci lub polgczyé z istn. na terenie nieruchomosci. Wiasciciele posesiji,
ktérzy .nie' beda zainteresowani przytaczeniem swoich nieruchomosci do sieci,
powinni to poéwiadczyé na pimie. Wiaczenie przylgczy do sieci poprzez studnie
rewizyjne lub za poSrednictwem trojnikow.

6. Wykorzystanie istniejacych studni deszczowych — pod warunkiem doszczelnienia
ich od wewnatrz, uzupehienia schodkéw ziazowych, wyprofilowania kinet.
Istniejace studnie nalezy wyregulowaé wysokosciowo, wyposazy¢ w nowe piyty
nastudzienne, pierécienie odcigzajgce i wymieni¢ wlazy na Zeliwne
z zabezpieczeniem ryglowym - z pokrywami oznakowanymi w sposéb trwaty
poprzez logo miasta Kolobrzeg (wzér w zalaczeniu). Typ wiazow - klasa D400,
C250 lub B125 w zaleznosci od usytuowania. -

7. Projektowane wpusty uliczne nalezy wykona¢ jako prefabrykowane, osadnikiem
o wysokosci m.in. 0,5 m, typ ciezki, korpus Zeliwny z zawiasem.

8. Wykorzystanie ist. wpustow ulicznych — pod warunkiem doszczelnienia
osadnikéw od wewnatrz i zamontowania korpusu zeliwnego z zawiasem, typ
ciezki. '

9. Wigczenia przewodéw PVC do studni betonowych, wykonaé przy zastosowaniu
potgczen szczelnych (adaptory).

10. Istniejace w pasie prowadzenia robot niezinwentaryzowane kanaly deszczowe,
przed przylaczeniem nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem stanu technicznego
i stopnia ich wyeksploatowania oraz zinwentaryzowa¢ geodezyjnie
powykonawczo. Fakt odkrycia rury przylaczeniowej, podlegajgcej w/w ocenie lub
wprowadzajgcej Scieki sanitarne do kanalu deszczowego, wykonawca
kazdorazowo zglosi w stanie odkrytym do Referatu Inzynierii i Ochrony
Srodowiska Urzedu Miasta Kolobrzeg.

11. Po zakonczonych robotach, nieuszkodzone pokrywy zeliwne ze zdemontowanych
wiazéw, studni oraz kraty wpustéw ulicznych nalezy zdeponowa¢ w magazynie
Spéiki MZZDIOS w Kotobrzegu za protokotlem przekazania.

12. Materiaty uzyte do budowy sieci kanalizacji deszczowe] musza byé zgodne
z Polskg Normg lub posiadaé atest dopuszczenia ich do stosowania w Polsce
wydane przez Centralny OSrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
JNSTAL" Warszawa i Instytutu Budownictwa Drég i Mostéw.

13. Trazy nowo zrealizowanego uzbrojenia winny by¢ wytyczone przez uprawnionego
geodete.

14. Projekt budowlany, opracowany wg niniejszych warunkéw nalezy przedtozyé¢ do
uzgodnienia w Wydziale Komunalnym — w Referacie Inzynierii i Ochrony
Srodowiska - w 2 egz. (1 egz. ugod. dokumentacji pozostaje w archiwum w/w
Referatu).

15. Nalezy zapewni¢ udziat przedstawicieli Wydziatu Komunalnego — Referatu 10"
w odbiorze wykonanej infrastruktury, jako przysziego eksploatatora wym. sieci.

16. Do Wydzialu Komunalnego — Referatu ,I0” nalezy dostarczyé 1 komplet
dokumentacji powykonawczej, w tym egz. mapy geodezyjnej powykonawczej.

17. Warunki techniczne tracg wazno$¢ z dniem 11.12.2014 r. w przypadku nie
przystapienia do realizacji inwestycji.

TN TK
SO N ALNEGO
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Opracowsat Wydzial Komunalny — Referat Inzynicrii | Oshreny ércdgiii;;ska, Marta Yukaszewicz, inonekicr
ds. technicznych — gospodarka wodno — $ciekowa tel.: +48 94 35 51 509, e-mail: m.lukaszewicz @um.kolobrzeg.pl




