SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-03.02.01

kanalizacja deszczowa

Adres: ul. Wiosenna, 78-100 Kotobrzeg

Inwestor: Urzad Miasta Kotobrzeg
Ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg

Opracowat: mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz
UPR. NR ZAP/0186/PWQOS/08

Koszalin, grudzié 2012r.



Szczegobtowa specyfikacja techniczna wykonania iavdlrob6t budowlanych - SST

1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania szczegotowe dotyce
wykonania i odbioru robo6t budowlano-monavych zwizanych z przebudayodwodnienia ulicy
Wiosennej w Kotobrzegu wraz z wymiaprzykanalikbw do posesji prywatnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot obiektu wymienionego w punkcie.1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacp
Zakres robot obejmuije:
- wykonanie przykanalikow od projektowanych wpustowsztzowych do istnigfe) sieci
kanalizacyjnej
- demonta istniegcych wpustow ulicznych wraz z przykanalikami
- wymiarg istniegcych przykanalikéw do posesji prywatnych
- wykonanie rob6t naprawczych dla istagych 6 studni betonowych zlokalizowanych na sieci.
W ramach robot naprawczych nafevykona:
* regulacg wysokaciows studni do projektowanych ¢gdnych,
* uzupeiné pityty nastudzienne i pigcienie odcizajagce
e 0cCzyci¢ studnie od wewdtrz,
e uszczelni studnie odsrodka zaprawami i powtokami wodoszczelnymi np. utyp
Hydrostop.
* wyprofilowat kinet i uzupeiné stopnie ztazowe.
* wymieni wtazy nazeliwne klasy D-400 z zabezpieczeniem ryglowym, Krpavami
oznakowanymi w sposob trwaty poprzez logo miastioBzeg (wg wzoru).

Zestawienie podstawowych elementéw do wybudowania
- kanat deszczowy z rur PVC 200x5,9 SN8 SDR 34)(lite - L=114m
— wpusty uliczny betonowe dn 500 z osadnikiem H=1,0m - 23 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe:

Kanalizacja deszczowa- si€ kanalizacyjna zewtrzna przeznaczona do odprowadzeiuigkow
opadowych.

Kanat deszczowy- kanat przeznaczony do odprowadzdgiakdédw opadowych

Wpust deszczowy— urzdzenie do odbiorusciekbw opadowych, sptywggych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu

Studzienka pohczeniowa- studzienka kanalizacyjna przeznaczonaagdaenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Przykanalik - kanat przeznaczony do pokenia wpustu deszczowego z siedianalizacji
deszczowe).

Wiaz kanatlowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemkek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, urliwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.
Osadnik studzienki wlotowej— element betonowy usytuowany w dnie studzienkepnaczony do
wstepnego podczyszczendaiekdw sptywajcych z jezdni.

Podsypka- materiat gruntowy medzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obgypk
Obsypka - materiat gruntowy midzy podi@em lub podsypk a zasypk wskprng, otaczajcy
przewod kanalizacyjny.

Inne definicje- pozostate definicje zgodnie z ngyiRN-EN 752-1.

1.5. Nazwy i kody Wspodlnego stownika Zamowig

45231100-6 - Ogdlne roboty budowlane zgzane z budowrurocggow

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanakmiekowych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizaggiekowej

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy ruggéw do odprowadzanixiekéw
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1.6. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne
dotyczce robot” pkt. 1.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdbdrge z dokumentagjprojektows,
090l i szczegotow specyfikacy techniczg wykonania i odbioru rob6t budowlanych, normami i
rozporadzeniami oraz poleceniami nadzoru inwestorskiegotorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane. Wykonawca wykona na widsoszt projekt organizacji ruchu oraz
harmonogram robat.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH STOSOAWANYCH DO BUDOWY KANALIZACJI  SCIEKOWEJ

2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatdw
Ogdlne wymagania dotygee wiaciwosci wyrobéw budowlanych podano w OST D-
00.00.00” pkt. 2.

2.2 Rury kanatowe

Do budowy kanalizacji deszczowej stosévkanaty PVC-U kielichowe klasy ,S” SDR 34 o
sztywndaci obwodowej 8 KN/m2. Rury powinny posiadaszczelk na trwale zespolanz kielichem
w trakcie procesu produkcyjnego typu Sewer-LockosBwa rury lite”. Nie dopuszcza 8i
stosowania rur z rdzeniem spienionym lub innym viyieaiem. Kanaty powinny spetrianorne
PN-EN 1401 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznyebdziemne bezagiieniowe systemy
przewodowe z niezrgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadnianiakanalizaciji.
Wymagania dotycgce rur, ksztaltek i systemu”.

2.3 Wpusty uliczne betonowe

Studzienki wpustow ulicznych z ¢géow betonowych prefabrykowanych @500 z osadnikami
0,5m oraz otworem wscianie betonowej pod reirPVC200 mm z zamontowanym fabrycznie
przegciem szczelnym z uszczelk Do regulacji wysokeri potazenia kraty wpustu stosowa
pierscienie dystansowezelbetowe prefabrykowane grumd 25cm z betonu klasy B-30.
Zabezpieczenie przed osiadaniem statowda plyty odchzajgce zelbetowe prefabrykowane
gruba¢ 15cm betonu klasy B-30. Elementem wlotowygddwpusty deszczoweeliwne z krag
prostokitng klasy D 400 z zawiasem. Wpustgliwne powinny odpowiadawymaganiom normy
PN-EN 124. Poszczegdlne elementy wpusfczy¢ na zasadzie pioro-wpust na wodoszczelnej
zaprawie betonowe;.

2.4 Studnie betonowe wtazowe

Studnie kanalizacyjne zabudowywane na isioigh kanatach nadbudowalo wysokdgci
kanatu z bloczkéw trapezowych lub cegly kanalizaeyj Nadbudow wykona z zastosowaniem
odpowiednich zapraw uszczelnjeych gwarantujcych szczeln& studni. Pozostatczes¢ studni do
wysokdaci terenu wykonéa z kregdéw prefabrykowanych zgodnie. Stos@waefabrykaty betonowe
DN/ID1200 mm. Elementy betonowe stykag sé z gruntem zaizolowapowtoka hydroizolacyjn
na bazie asfaltu ,R” + 2x"G”. Do regulacji wysal@ potozenia wtazéw stosowapiercienie
dystansoweelbetowe prefabrykowane.

Przegcie kanatu przezciang studzienki betonowgpowinno by na tyle elastyczne, aby byta
mozliwa nierownomierné¢ osiadania studzienki i kanatu. Prz#¢ powinno by szczelne w stopniu
uniemaliwiajacym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanigiekdéw. Przejcia dla kanatéw
wykona& za pomog odpowiednich ksztattek pragjowych z uszczelk elastromelow,
zamontowanych podczas wykonywanieedu dolnego lub bezgecednio na budowie. Wyetie
otworéw na budowie do zamontowania ksztattki praewej przezsciane mazna wykonywa tylko
mechanicznie za pomgevyrzynarek, nie wolno stosowarzecinakow i mtotéw udarowych.

W studzienkach z tworzyw sztucznych przewod kamalmy naley taczy¢ z wlotem i
wylotem za pomagpolczen kielichowych z uszczelkami elastomerowymi.

Zwienczenie i wiazy kanatowdo studzienek powinny odpowiadaormom: PN-93/H-74124;
PN-94/H-74051-1oraz PN-94/H-74051-2. Zweeenia studzienek zgodnie z PN-EN 124:2000. Dla
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studzienek zlokalizowanych w pasie drogi stosbwéercienie odcizajgce oraz ptyty goérne z
otworem pod wiaz. Wiazy kanatowe do studzienek atazrh powinny mié srednic nie mniejsz

niz 600mm, umeliwiajaca wchodzenie z uggzeniami do ochrony drég oddechowych. Wiazy
powinny by usytuowane nad stopniami. Wiazy do studni zaptojg&nozeliwne klasy D-400 z
zabezpieczeniem ryglowym, z pokrywami oznakowanymsposob trwaty poprzez logo miasta
Kotobrzeg (wg wzoru).

2.5Polaczenia siodtowe do rur betonowych

Przykanaliki deszczowe montowane bezpdnio w kanaty betonowe DN600 i DN80O0 rale
wiaczat od gory kanatu poprzez zastosowanie @y siodtowych z przegubem kulowym np. prod.
FABEKUN. W przypadku trudnii z wykonaniem goérnego przyzenia przykanaliki wczy¢ z
boku kanatu. Wjczenie do kanatu betonowego powinno¢ bgzczelne i wykonane zgodnie z
instrukcp producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogoblne wymagania dotygze sprztu i maszyn podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne dotyczce sprztu i maszyn” pkt 3.

SST nie przewiduje specjalnych wymagdotyczcych sprztu potrzebnego do wykonania
zada objetych zamowieniem. Wykonawca medokond swobodnego wyboru spitzl.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogoblne wymagania dotygee srodkéw transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagani
0golne dotyczcesrodkow transportu robot” pkt. 4.

4.1 Transport rur

Rury mog@ by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegzgajje
przekuszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomeptuz srodka transportu, z wayfkiem
rur betonowych o stosunkgérednicy nominalnej do diugoi, wickszej nz 1,0 m, ktére naley
przewozé w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadiciovysiepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa miae przewysza& scian srodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewstrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych nalgy
uktada na podktadach drewnianych,szaoszczegoélne warstwy w miejscach stykangavgirobow
nalezy przektada materiatem wyciotkowym (grubdci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu)

4.2 Transport wpustow zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniempgidczas transportu.

4.3 Transport kr egow

Transport kggdéw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przedkagzeniem przewamnych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastoscavpriektadek, rozporow i klinbw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenbpuszczanie kgéw o srednicach 1,5m
nalezy wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych romiernie na
obwodzie prefabrykatu.

4.4 Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatlowe mag by¢ transportowane dowolnymérodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzenMfazy typu cogzkiego mog byc
przewaone luzem.
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4.5 Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposob zabezpiegaaje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA SZCZRGOLOWE DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
5.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdigczce

robot” pkt 5.
5.1 Roboty montazowe
5.1.1 Uktadanie i montaz kanatow z PVC-U

Rury mazna opuszcza do wykopu gcznie. Uktadanie odcinka przewodu imecodbywé sie
na przygotowanym podioi. Podtae profiluje s¢ w miare ukfadania przewodu a grunt z pozho
wykorzystuje s do stabilizacji utaonej juz czesci przewodu poprzez zegsgczenie po jego obu
stronach. Nalgy przy tym zwréat uwag na to, aby osiegtzonych odcinkow przewodu pokrywaty
sie, za& przy pohczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedb miejsca oznaczonego na niej.
Ztagcza powinny pozosta odstonete, z pozostawieniem wystarczeg] wolnej przestrzeni po obu
stronach pajczenia, do czasu przeprowadzenia proby na szcggimpewodu.

Ztacza kielichowe weciskane nale wykonywa wkiadapc do zagbienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowa;n pierscieniong uszczel gumowy, a nasipnie wciskajc bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzedninsmarowaniu go smarem silikonowym. Po
nasmarowaniu kecéw rur nie mana dopgci¢ do ich kontaktu z gruntem podim, poniewa obcy
materiat mae przyklet sie do pokrytejsrodkiem pdélizgowym powierzchni, a naginie zablokowé
sie pomiedzy uszczelk a powierzchny kielicha. W konsekwencji nie@ to doprowadzi do
przeciekdw na zczu. Podobna sytuacja wewystpi¢ przy bardzo silnych wiatrach porywajch
suche ziarna gruntu i przykleggych s¢ do posmarowanej rury. Nie rmoa take doprowadz do
zabrudzenia kielicha.

Montujac przewody nakey upewnt sie, ze poszczegolne odcinki rur iane g w linii prostej
I nie g odchylone w pionie ani w poziomie od projektowamégerunku. Niewtaciwe ustawienie
moze utrudni& lub uniemaliwia¢ monta. Do wciskania bosego koa rury mana wywac prostych
rozwigzan za pomog drazka stalowego i drewnianego klocka opartego @ fletocek drewniany
zabezpiecza ragrprzed uszkodzeniemgiem) lub wycggarek z mechanizmem zapadkowym. Mgle
pametac, ze przy niskich temperaturach ukfadanie za pamdgzka prawidiowego klocka
drewnianego jest trudniejsze, poniewaiska temperatura powodujge piekcienie uszczelniage
stap sie sztywniejsze. Decyzja nalg do wykonawcy, jaka metodadizie stosowana do motita
rurociggu przy niskich temperaturach. Niedozwolone jestwanie hyki koparki do wciskania rury
prawidtowego kielich. Potwierdzeniem prawidiowegoykenania paczenia powinno hy
osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wsg@aai¢ taczonych elementow.

Do wykonania szczelnych przéjprzewodami PVC-U przeciany betonowe naky stosowa
odpowiednie systemowe ksztaltki. Ksztattki pseegwe wyposaone g fabrycznie w uszczei
uszorstnion powierzchnie zewgirzng.

5.1.2 Studnie kanalizacyjne

Przy montau elementow betonowych nalezwrocik uwag na wigciwe ustawienie kigow i
ptyt wykorzystupc oznaczenia montawe (linie) znajdujce s¢ na wye] wymienionych
elementach. Studzienki ze wgdlu na zranicowanie materiatow i konstrukcji nake montowa wg
wytycznych producentéw poszczegdlnych elementdéw. rbontazu naley stosowé materiaty
polecane przez producentéw poszczegolnych systen®imy montau studzienek betonowych
nalezy pameta¢ o szczegolnych wymaganiach dotycych tych studzienek: Wszystkie stykigow
powinny by zatarte na gtadko zaprawementow M 80.

5.1.3 Wopusty deszczowe

Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wicieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by usytuowany 2cm poagj scieku jezdni.

Pozostate czynriai jak przy studniach kanalizacyjnych.
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5.1.4 Prbby cisnieniowe
Badanie szczelrdoi odcinkdéw kanalizacji grawitacyjnej nale przeprowadz zgodnie z PN-
EN 1610- ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyirlycSzczelnéé przewoddw i studzienek
kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantavaitrzymanie przez okres 30 minutsmienia
prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcipkzewodu wod do poziomu terenu.
Cisnienie to nie mge by mniejsze ni 10kPa i wgksze ni 50kPa, licac od poziomu wierzchu rury.
Dopuszcza siwykonanie préby szczeldo za pomog powietrza wedtug PN-EN 1610.

5.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwzane z uktadaniem i mor#am rur kanalizacyjnych nalg wykona
zgodnie z ustaleniami normy PN-B/060500:1999 i PHNEB36:1999, ,Roboty ziemne dla
przewodow wodogigowych i kanalizacyjnych”, oraz instrukcjami opra@mymi przez producenta
rur. Roboty ziemne wykonywarecznie i mechanicznie z wywozem urobku. Ruggciuktada w
wykopach wgskoprzestrzennych, umocnionych. Sze&gkadna wykopu uwarunkowana jest
zewretrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie 0,4m. Zabezpieczenie wykopu
powinno by skonstruowane w sposéb udiwiajacy odpowiedni montai posadowienie kanalizacji
wg dokumentacji projektowej oraz bezpieggisvo montera instalacji. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by wywieziony przez Wykonawegcna wysypisko.

Podsypk i zasyplk wykopu wykoné piaskiem. Przewiduje gicatgiciowg wymiare gruntu
wydobytego z wykopu. Zasypkwykona& do poziomu spodu warstwy konstrukcyjnej drogi i
chodnika.

Dno wykopu nalgy doktadnie ocz§ci¢ oraz zniwelowé Wypoziomowana podsypka o musi
by¢ luzno utazona i nieubita, aby zapewnodpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Ruryeag
montowa& na podsypce gr. 10cm, kielichami skierowanymi pmzaie do kierunku przeptywu
sciekéw. Przewody uktadana gkbokcici i ze spadkiem zgodnie z gzig graficzry projektu oraz
technology montau tych rur. Rurocigi obsyp& warstwg piasku gr. 30cm ponad wierzch rury i
zagscic¢ recznie. Obsypka ruroggow musi zagwarantowaodpowiednie podparcie ze wszystkich
stron. Pozostat gicbokas¢ wykopu zasypywa warstwami gr. 20 cm i zggzcz& za pomog
zagszczarek wibracyjnych lub za pomo@tytowych zagszczarek wstgsowych.  Wskanik
zag:szczenia gruntu (Is) powinien wynésiie mniej nk 1,0.

5.3 Instalacja odwadniajaca

W miejscach gdzieduzie wystpowat wysoki poziom wod gruntowych zastoséviastalacg
igtofiltrowa w celu obntenia zwierciadta wody na czas budowy sieci kanalipeej. Odwodnienie
wykonywa zestawem igtofiltrow. Rozstaw i §lo igiet dostosowa& do warunkoéw wodnych
panupcych na danym odcinku wykonywanych robét. Gokrawedz filtra zapuszczana gkbokasé¢
1,0 m pontej dna wykopu. Woglz instalacji odwodnieniowej odprowadzdo istniegcej kanalizacji
deszczowej. Zalecaesprowadzé roboty w okresie riszych stanéw wod (okres wiosenno-letni).

W przypadku wysfpowania matych gzen wody zastosow@a odwodnienie wykopéw za
pomog drenau powierzchniowego. Drenawykona z rur PVC 110 mm. Dreraukiada& na
podsypce wyrownawczej. Tym celu grdbopodsypki w miejscu ukladania drema naley
zwigkszy¢ do 20 cm. Na kacu odcinka wykona studzienk zbiorcz perforowam w obsypce
zwirowej d=0,6 m. Wod ze studzienki odpompowywalo istniejcej kanalizacji deszczowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jak@ci robot

Ogolne wymagania dotygee zasad kontroli robét podano w OST D-00.00.004)0g zasady
kontroli jakdsci robot” pkt. 6.

6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngob6t w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowgprzez inspektora nadzoru. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okfene, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjedit konieczny, aby
zapewni wykonanie robo6t zgodnie z umpW szczegolngi kontrola powinna obejmowa



Szczegobtowa specyfikacja techniczna wykonania iavdlrob6t budowlanych - SST

e sprawdzenie rdnych zalagonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych
punktoéw wysokéciowych z doktadngcia do 1cm,

* badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

* sprawdzenie zabezpieczenia istjpoego uzbrojenia w wykopie

* badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéz kruszywa
mineralnego lub betonu,

*  badanie odchylenia osi kanatow,

e sprawdzenie zgodldoi z dokumentagj projektowg potazenia przewodow i studzienek,

» badanie odchylenia spadku kanatow,

e sprawdzenie prawidtovéai utozenia przewodow,

»  sprawdzenie prawidtowei uszczelniania przewodéw,

*  badanie wskamikoéw zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

» sprawdzenie kdnych posadowienia wpustow deszczowych (kratekkiryw wtazowych,

Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

. Odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno
WYNnosK wiecej niz 5cm,

. odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwyicksze nk 0,1m,

. odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracz&cm,

. odchylenie szerokgi warstwy podiaa nie powinno przekracg&cm,

. odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylerdéegtasci osi utazonego przewodu od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych oiwipna przekracza5mm,

. odchylenie spadku uknego przewodu od przewidzianego w projekcie nievipoo
przekracza 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppadkd0% projektowanego
spadku (przy zwikszonym spadku),

. rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny dyykonane z doktadrigcig do 5
mm.

Os$ kanatu powinna by zgodna z P.B. i potwierdzona wytyczeniem wykonarpmez geodet w

dowigzaniu do punktow statych, potwierdzonych na szkgmodezyjnym. Gibokas¢ wykopu,

powinna by zgodna z gibokascig okreslong w projekcie.

Dno wykopu powinno by wyrdwnane do wymaganego spadku, zgodniegdmymi ustalonymi w

projekcie i dowgzane do reperéw ustalonych przez gegdet

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.

Obmiar rob6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie zuwokntacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @bmrob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o za&rebmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiidoeda wpisane do kgizki obmiardw.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbrobot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy odowiyzku ukaczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostgrpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie.

Obmiar gotowych roboét dulzie przeprowadzony z ¢ztascig wymagal do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gknsaym w umowie.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest:

= 1m° za wykonanie wykopu, zasypkobsyplk

= 1mb, sieci i przykanalikéw grawitacyjnych z rur PVCwgkonaniem wykopu i zasypaniem,
podsyplkk i obsypk, zagszczeniem wykopu, umocnieniem i odwodnieniem, @rob
szczelnéci, pomiarami geodezyjnymi

= 1m? dla rozebrania chodnikéw i nawierzchni drogowychzoich naprawa i odtworzenie

= 1kpl, studnia betonowa + wiazliwny
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t —wg SST D-M-00.00.K10 &

W zaleznoséci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu).

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizagypaéezne g od rodzaju odbioru technicznego
robét. Badania przy odbiorze, powinny¢tggodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengapyrojektows, SST i wymaganiami, peli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 7 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbior robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu przeprowadzagsilla poszczegélnych faz
robét podlegajcych zakryciu. Roboty te nalg odebré przed wykonaniem naginej czsci robot,
uniemaliwiajacych odbidr robét poprzednich. Odbiorowi rob6t kapjcych i ulegajcych zakryciu
podlegay:

* roboty montaowe rur PCV wraz z podiem,

* wykonany osadnik,

» wykonana izolacja elementow betonowych,

e zasypany zagszczony wykop.
Odbiér robot zanikacych powinien by dokonany w czasie umlbiwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogodlnego ppstrobdt. Diugé¢ odcinka robot ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna bymniejsza od 50m.
Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urriwviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdolnego pogpu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.i@diedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie p&niej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika olbwd i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstatakumentow
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogmiav
konfrontacji z dokumentagjprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiodr czesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sidla zakresu robét ok§ilwnego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru radmkonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (kaicowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetggo wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakdci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicpd dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 2akenia robot i przygicia dokumentoéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznagzonez Zamawiagego w obecriei
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich oceny jalaowe] na

8
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podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robét z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapaziaa realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robdét zanikgych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow eiowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupeta@jch i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét gagowych lub robét uzupetniggych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wigzeniowych, komisja przerwie swoje czydoo
I ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] ndektacy projektows i SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@mi
oceni pomniejszan wartaé¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (kicowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatego robot, spogdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentaejpowykonawci, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiaranwykonawczymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawnaekumentow umowy i ew. uzupetrieg lub
zamienne).
4. dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiarow kontrolnych zgodne z SST
6. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakezJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towsrzcych (np. na przelenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych
robot wigcicielom uradzen.
8. geodezyjg inwentaryzacgj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem przygotowania dokumentacyjnego niglg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroznimiez Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetriap leda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavgieggo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzujmeghcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Badania przy odbiorze technicznym k@cowym, polegaj na:

a) zbadaniu zgodsoi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznymventaryzacj

geodezyja,

b) zbadaniu zgodroi protokotu odbioru wynikow badastopnia zagszczenia gruntu zasypki
wykopu,

c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

d) zbadaniu protokétow odbiorow prob szczaébioprzewoddw kanalizacyjnych w odbiorach
czesciowych

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z

a) protokotami odbioréw technicznycheéziowych przewodu kanalizacyjnego,

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas taylo

c) wynikami stopnia zagzczenia gruntu zasypki wykopu,

d) inwentaryzagj geodezyjn,

nalery przekazé inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kenaalyjnej.
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Konieczne jest dokortanie wpisu do dziennika budowywykonaniu odbioru technicznego
koncowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnegawinien by doprowadzony do
pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukgbstugi okrélonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawooldiane , przy
odbiorze kacowym ziazy¢ oswiadczenia:
* O wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z gktgym i warunkami pozwolenia na
budowe,
e O doprowadzeniu do naigego stanu i poergku terenu budowy, a ta& - w razie
korzystania ulicy i ssiadupcej nieruchomgci.
8.5 Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotra@wizanych z usugciem wad, ktére
ujawnig sic w okresie gwarancyjnym ¢kojmi.
Odbiér pogwarancyjny dalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 9.4. ,,0dbioér ostateozipgt".

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrssi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.
9.2 Pfatnosci
Podstaw ptatnagci za wykonane prace jest sprawdzenie zgécinoen jednostkowych i
jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elgéverwykonanych robét przez inspektora
nadzoru.
Podstaw ptatnaci za wykonane prace jest cena jednostkowa, skalMara przez Wykonawcza
jednostk obmiarow ustalom dla danej pozycji Przedmiaru Robo6t. Cena jednastk@ozyciji
uwzgkdnia wszystkie czynrigi, wymagania i badania sktagde¢ s¢ na jej wykonanie. Zgodnie z
Dokumentagj nalezy wykona zakres robot wymieniony w punkcie 1.3. niniejs28jT.
9.3 Cena wykonania Robo6t
Cena wykonania Robét obejmuje:
* Wartci¢ pracy spreztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniegpraa Teren
Budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy)
» Opfaty za wysypisko, utylizagj ztomowanie
e Zakup, dostarczenie i wbudowanie nowych materigddadstawowych i pomocniczych w
miejscu wykonywania robot mor#awych
» Stosowanie niezlinych zabezpiechgaerenu robot oraz realizacja bezpiecznych metadypr
zgodnie z planem “BIOZ”
» Wykonanie niezidnych przekopow i wykonanie robot zabezpiegagh na czynnych
instalacjach na terenie @bym wykonaniem robot
* Wykonanie wykopodw,
* Odwodnienie wykopow(w razie potrzeby)
* Wykonanie podsypki obsypki i zasypanie wykopow
* Montaz kanatow, wpustéw deszczowych
* Roboty naprawcze wg pkt. 1.3 SST
* Uporzadkowanie miejsc prowadzonych Robot, wyw6z matewatédemontau i
odpadowych, zabezpieczenie ppobhp na czas wykonywania robot
» Usuwanie awarii i przetzenia na istnigcych czynnych instalacjach w czasie demamta
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykopawa dag pozycg w Wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wykluczazliwosé zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robot obtych tg pozycp kosztorysow
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10. PRZEPISY ZWI AZANE

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieanalizacyjnych — wymagania
techniczne COBRTI INSTAL”", zeszyt nr 9, wydanieierpnia 2003r.

* Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Ruggg@w z Tworzyw Sztucznych" z
1994r.

e Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U108, poz.1126, tekst jednolity Dz. U.
Nr 203, poz. 2016 z 2003 r. i zmianami z 2005r.)

» Stosowa sie do przepiséw BHP zgodnie z:

* Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300Dz. U. nr. 47, poz. 401 w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budaych

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. vasfe bezpieczestwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innychydze technicznych do robot ziemnych,
budowlanych drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118, gti263)

* Planem BIOZ zawieragym dane dotycice bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia

« PN-B-10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne

* PN -92/B -10735 —Kanalizacja. Przewody kanalizaeyyVymagania i badania przy
odbiorze

e PN -93/H-74124 /JEN 124: 2000 —2Wwezenie studzienek i wpustow kanalizacyjnych
montowanych do nawierzchni dla ruchu pieszegoawelgo. Zasady konstrukcji, badania
typu, znakowanie, sterowanie jaka

* PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodow kaaelipych

« PN-92/B - 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

* PN-EN 476: 2001 Wymagania ogdélne dotyaz elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

* PN-En1610 Kanalizacja grawitacyjna. Badania przZyiode

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz
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