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krawężnik najazdowy betonowy 22/15
podsypka cem. piaskowa 1:4

beton klasy C-15, F=0,075m2/m

0,
15

m 0,
05

m
0,

22
m

0,
30

m

0,15m 0,15m 0,05m

szczegół nr 4

 kraweżnik bet. najazdowy na ławie z oporem
przy zjeździekrawężnik  betonowy uliczny 30/15

podsypka cem. piaskowa 1:4

beton klasy C-15, F=0,1225m2/m
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 kraweżnik bet. uliczny na ławie z oporem

0,
1m

0,
30

m

0,08m

obrzeża betonowe 8/30

podsypka cem. piaskowa 1:4

szczegół nr 3

 obrzeża betonowe

≥

5,5m
Jezdnia

3,7 -4,3m
ścieżka rowerowa/ chodnik
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Jezdnia

3,6-3,8m
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ścieżka rowerowa
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kostka brukowa betonowa, gr. 8cm
krawężnik  najazdowy uliczny 30/15

podsypka cem. piaskowa 1:4

beton klasy C-15, F=0,1225m2/m
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 kraweżnik bet. najazdowy na ławie z oporem
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≥

0,5m 0,5m

1,5m

wzmocnienie ist. podłoża wg opracowania

geotechnicznego dr inż. Jerzego Rzeźniczaka
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wg opracowania

geotechnicznego

dr inż. Jerzego Rzeźniczaka

0,5m

1,5m

wzmocnienie ist. podłoża
wg opracowania

geotechnicznego

dr inż. Jerzego Rzeźniczaka

≥

wzmocnienie ist. podłoża
wg opracowania

geotechnicznego

dr inż. Jerzego Rzeźniczaka


