OBJASNIENIA SYMBOLI

Rys.

| ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02048

GRUNTY NASYPOWE

nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niekontrolowany

B - beton

C - cegta

Zl - zuzel

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H - grunt pr()chniczZ:)V/vami;”zleg;,ofggg/zznym o
Nm - namut lom 5% - 30%

T - torf lom > 30%

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

KW - wietrzelina

K Wg - wietrzelina gliniasta g
KR - rumosz S
KRg - rumosz gliniasty §
Ko,K - otoczaki, kamienie

Z - Zwir _‘%
Zg - zwir gliniasty g
Po - pospétka g
Pog - pospotka gliniasta 5
Pr - piasek gruby _% o
Ps - piasek $redni _% %
Pd - piasek drobny g g
Pr - piasek pylasty IS <
Pg - piasek gliniasty

Tp - pyt piaszczysty

T - pyt

G P - glina piaszczysta o
G - glina ‘é °
Gr - glina pylasta 'g "é
G pz - glina piaszczysta zwiezta é @
Gz - glina zwiezta ©
Gnz - glina pylasta zwiezta

Jp - it piaszczysty

J - it

J1 - it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST - skata twarda

SM - skata migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

ZNAKI DODATKOWE

DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

+ - domieszki

/Y - przewarstwienia

/ - na pograniczu

( pae ) - okreslenia uzupetniajgce dotyczace skiadu nasypu
1D - nr otworu

N - otwor archiwalny 1

2,85 - rzedna otworu

2,85

OPROBOWANIE WIERCENIA

o - proba o naturalnej strukturze (NNS)
® - proba o naturalnej wilgotnosci (NW)
N - prébka wody gruntowej

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

0.82

- ustabilizowany poziom wody gruntowej
(gtebokos¢ w m p.p.t.)

- nawiercony poziom wody gruntowej
(gtebokos$¢ w m p.p.t.)

1.60

- grunt nawodniony
- grunt wilgotny w przewarstwieniach nawodniony

- sgczenie wody (gteboko$¢ w m p.p.t.)

- otwor suchy

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

- rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:
ZW - sonda udarowo-obrotowa
SL - sonda lekka wbijana
SC - sonda ciezka wbijana
SD-10 - sonda dynamiczna lekka
- miejsce Sciecia gruntu w trakcie sondowania

SPT - sonda cylindryczna

P - badanie presjometrem

OZNACZENIE STANU GRUNTU

ID=0,50 - stopien zageszczenia
1L=0,25 - stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA UZYTE NA PRZEKROJACH

Kj - kreda jeziorna

Kp - kreda piszaca Is - numer warstwy geotechnicznej

Gy - gytia - = — - granica pomiedzy warstwami geotechnicznymi

Ch - wegiel brunatny ~——~— - granica litologiczno-stratygraficzna

Gb - gleba proj. obiekt - bezposredni rzut projektowanego obiektu na przekréj
CaCQz3 - weglan wapnia | —proj.obiekt | - posredni rzut projektowanego obiektu na przekroj




