nawierzchnia (wg projektu drogowego) gr. 21 cm

nawierzchnia (wg projektu drogowego) gr. 43 cm

nawierzchnia (wg projektu drogowego) gr. 21 cm

nasyp budowlany z posp6tki Is 2 0,97 gr. 30 + 38 cm

nasyp z kruszywa tamanego 0/63 mm, gr. 30 + 24 cm

nasyp budowlany z posp6tki Is =2 0,97 gr. 30 + 38 cm

geotkanina z poliwinyloalkoholu 120/120 poz. 1A

geosiatka z poliwinyloalkoholu 110/30 rozwijana podtuznie poz. 2B

geotkanina z poliwinyloalkoholu 120/120 poz. 1B

nasyp budowlany z pospétki gr. 10 cm

nasyp z kruszywa tamanego 0/63 mm, gr. 20 cm

nasyp budowlany z pospotki gr. 10 cm

istniejace nasypowe podfoze

geosiatka z poliwinyloalkoholu 110/30 uktadana poprzecznie poz. 2A

istniejace nasypowe podfoze

nasyp budowlany z pospotki gr. 10 cm

istniejace nasypowe podfoze
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geosiatka z poliwinyloalkoholu 110/30 poz. 2A

nawierzchnia (wg projektu drogowego) gr. 33 cm

nasyp budowlany z posp6tki Is =2 0,97 gr. 30 + 38 cm

geotkanina z poliwinyloalkoholu 120/120 poz. 1C

nasyp budowlany z pospotki gr. 10 cm

istniejace nasypowe podfoze
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60-123 POZNAN, ul. Albariska 18, tel. 61 662 96 80, 61 639 07 92, fax. 61 662 96 82

GEOTECHNIKA Jerzy Rzezniczak

e-mail: jerzy.rzezniczak@wp.pl

Kotobrzeg, ul. Wiosenna

Geotechniczny projekt wzmocnenia stabego podfoza

Konstrukcja wzmacniajgca stabe podfoze Skala:
pod nawierzchniami 1:20
. drinz. Jerzy Rzezniczak
Projektowat: upr. geolog nr VII-1166 . . .
certyfikat PKG nr 31/98 Nr arch.:| Data: Rys.:
Opracowata:| mgr inz. Joanna Michalak 300713 | 01/2013 L




