OPIS TECHNICZNY
do projektu statej organizacji ruchu oznakowania pionowego oraz poziomego
ulicy Wiosennej w Kotobrzegu.

1. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe:

1. Plan sytuacyjny w skali 1 : 500,

2. Wizja lokalna w terenie.

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,Prawo o ruchu drogowym” / Dz. U. 05.108.908 z
pdzn. zm./.g

4. ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (tekst jed. Dz. U. Z 2007r Nr 19
poz. 115 ze zmianami)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach / Dz. U.
03.220 poz. 2181 /.

6. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych / Dz. U. 02 .170 .1393 /.
7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru
nad tym zarzadzaniem / Dz.U.03. 177 .1729 /.

2. Charakterystyka i geometria jezdni:

ul. Wiosenne- droga gminna publiczna (po przebudowie)

- jezdnia: bitumiczna o szer. 5,5 - 6,0m

- chodniki: jednostronny o szer. 2,4m — 4,0m

- sciezka rowerowa: jednostronna dwukierunkowa o szer. 2,5m
- teren zabudowany

Ulica Wiosenna potozona jest w pétnocnej cze$¢ miasta Kotobrzegu po lewej
stronie ujscia rzeki Parsety. Zlokalizowana jest pomiedzy gtownymi ulicami
Arciszewskiego oraz Jednosci Narodowej a ul. Battycka i Stoczniowa.

Ruch odbywajacy sie na ulicy Wiosennej w ciggu roku jest to gtéwnie ruch lokalny o
natezeniu statym. Wyjatkiem jest okres letni gdzie natezenie
ruchu jest zwiekszone, a na jezdni widocze sg licznie parkujgce pojazdy.

Wzdtuz ulicy Wiosennej zaplanowana jest trasa sciezki rowerowej bedaca



kontynuacjq szlaku turystycznego.

W obszarze ulicy Wiosennej zlokalizowana jest gtéwnie zabudowa domkéw
jednorodzinnych, Park im. Jedno$ci Narodowe.

Ulica Wiosenna po przebudowie posiadac¢ bedzie nawierzchnie bitumiczng o szer. od
5,5 do 6,0. Ulica zostata zaprojektowana jako jednokierunkowa na odcinku od ul. Jednosci
Narodowej do ul. Sobieskiego, na dalszym odcinku ulica bedzie dwukierunkowa.
Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego umozliwi przeznaczenie czesci jezdni na postgj
pojazdow, co szczegolnie w okresie letnim bedzie stanowi¢ dobrym rozwigzaniem
komunikacyjnym.

Po lewej stronie jezdni na catym odcinku zaprojektowano sciezke rowerowg
dwukierunkowa, z wyjatkiem odcinka od ul. Jaednosci Narodowej do wejscia na teren
parku miejskiego. Tam sciezka rowerowa o szer. 2,0m przebiega¢ bedzie razem z
chodnikiem. Nastepnym neuralgicznym miejscem przebiegu sciezki rowerowej jest obreb
skrzyzowania z ul. Battycka. W miejscu tym przy budynku smazalni ryb sciezka posidac
bedzie szerokosc 1,5 (na odcinku 35m). Nawierzchnia Sciezki wykonana bedzie z kostki
betonowej bezfazowej koloru czerwonego.

Po stronie prawej zlokalizowany bedzie chodnik, ktéry dochodzi¢ bedzie do granicy
pasa drogowego (obecnie szer. 2,0m).

W zwigzku z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego na odcinku ul. Wiosennej
komunikacja miejska odbywac sie bedzie w jednym kierunku. Lokalizacja przystanku
autobusowego sie nie zmieni. Ruch przeciwny komunikacji miejskiej odbywac sie bedzie
ul. Jednosci Narodowe;.

W zwigzku ze zwezeniem odcinka jezdni od ul. Sobieskiego do ul. Battyckiej do 5,5m
(obecnie 7,0) oraz kursowaniem komunikacji miejskiej nastgpi konieczno$¢ wprowadzenia
zakazu zatrzymywania po obu stronach jezdni.

3. Cel i opis przyjetej organizacji ruchu:
Celem opracowanej organizacji ruchu oznakowanie ulicy Moniuszki po przebudowie.

Oznakowanie poziome:
Na catej dtugosci ulicy Wiosennej zaprojektowano:
- przejscia dla pieszych o szer. 4m zlokalizowane w obszarze wejscia na teren
parku, na skrzyzowaniu z ul. Sobieskiego, Kasztanowej i Battyckiej.
- Linie warunkowego zatrzymania przed przejsciami dla pieszych
- przejazdy dla rowerow (w obszarze wejscia na teren parku)
- na catej dlugosci sciezki rowerowej zaprojektowano symbole roweréw
zlokalizowane co 50m.
- 30m linie przystankowg P-17

Oznakowanie pionowe:
Przed wszystkimi projektowanymi przejsciami dla pieszych nalezy umiesci¢ znaki
informacyjne D-6 ,przejscia dla pieszych” po obu stronach jezdni. Na przejsciu dla
pieszych wraz przejazdem dla rowerow nalezy umiesci¢ znaki D-6b. Na ulicach
podporzagdkowanych nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawczy A-7 wraz ze znakiem:
- naul. Bukowej i ul. Sobieskiego C-2 ,nakaz jazdy w prawo”
- naul. Kasztanowej D-6 ,przejscia dla pieszych”
Na wejzdzie od strony ul. Jednosci narodowej po prawej stronie jezdni nalezy umiesi¢
znak D-3 ,droga jednokierunkowa” . Za znakiem tym w odlegtosci 10m nalezy ustawié




znak zakazu B-36 ,zakaz zatrzymywania sie”. Znak ten nalezy powtérzyc po stronie
przeciwnej.

Miejsce zatrzymania autobuséw nalezy oznakowac znakiem D-15 ,przystanek
autobusowy” .

Przed skrzyzowaniemz ul. Bukowa oraz przed skrzyzowaniem z ulica Sobieskiego
nalezy umiesci¢ znak informacyjny D-1 ,droga z pierszenstwem przejazdu”

W odlegtosci 50 m przed wprowadzeniem ruchu kierunkowego nalezy poinformawac
kierowcdw znakiem ostrzgawczym A-20 z tabliczka o tresci ,50m” o zblizaniu sie do
odcinka ulicy dwukierunkowej. Znak A-20 nalezy powtorzy¢ w miejscu wprowadzenia
ruchu dwukierunkowego. Za skrzyzowaniem z ul. Sobieskiego dla relacji od strony ul.
Battyckiej nalezy umiesi¢ znak B-2 ,zakaz wjazdu”.

Miejsce przeznaczone dla postoju pojazdéw nalezy oznakowac znakiem D-18 ,parking”
wraz z tabliczkg wskazujgca sposob parkowania T-30i (wzdtuz jezdni przy krawedzi).
Koniec parkingu nalezy oznakowa¢ znakiem D-18 ,parking” z tabliczka o tresci
.koniec”.

Sciezke rowerowa nalezy oznakowaé znakami informacyjnym z grupy wielko$ci mini.
Na odcinku poczatkowym nalezy umiescic znak C-13/16 wskazujacy sposéb
poruszania pieszych i rowerzystéw, na jego odwrocie nalezy umiesci¢ znak C-13a
.koniec sciezki rowerowej’. Znaki ten nalezy umiesci¢ réwniez w obszarze przejazdu
dla rowerow. Znak C-13 ,droga rowerowa” nalezy umiesci¢ za wejsciem na teren parku
oraz w obrebie budynku smazalni ryb.

Szczegotowe umieszczenie projektowanego oznakowania przedstawiono na
rys. nr 1 w skali 1:500.

4. Zalecenia projektanta.

- Znaki drogowe powinny mie¢ znak bezpieczenstwa ,B” i powinny by¢ z grupy wielkosci
M- maty

- wysokos$¢ umieszczania dolnej krawedzi tarczy zestawu znakow od poziomu terenu
winny wynosi¢ 2,5m

- odlegto$¢ umieszczana bocznej krawedzi tarczy znaku lub zestawu znakéw od krawedzi
jedni winna wynosi¢ od 0,5 do 2,0m

- spos6b umieszczania konstrukcji wsporczych znakéow w podtozu winien gwarantowac
ich stabilnos¢ oraz rownos¢ w pionie i poziomie

Wymagania techniczne oznakowania poziomego:
- okres trwatosci: min 1 rok
- rodzaj materiatu: farba rozpuszczalnikowa, wodorozcienczalna lub
chemoutwardzalna
- grubos¢: 0,3-0,8mm (grubos¢ farby mierzona na mokro)
- wspotczynnik luminacji b (widocznos¢ w dzien): 0,30
- powierzchniowy wspotczynnik odblasku [mcd/Ix/m2]: 100
- wskaznik szorstkosci [SRT]: 45
- Trwatosc¢ (wg skali LC PC): 6



5. Termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

Wprowadzenie statej organizacji ruchu - planowo - 2014r.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Orzechowski



