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szczegdt nr 1

wzmocnienie ist. podtoza
wg opracowania
geotechnicznego
dr inz. Jerzego Rzezniczaka

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 5cm —AC11S50/70

— warstwa wigzqca z betonu asfaltowego 6cm — AC16W50/70

— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 7cm — AC22P50/70
— kruszywo famane 0/31,5mm stab. mechanicznie gr. 25cm _ _

— nasyp z kruszywa famanego 0/63mm, gr. 30—24cm

— geosiatka z poliwinyloalkoholu 110/30 rowijana podfuznie

— nasyp z kruszywa famanego 0/63mm, gr. 20cm

— geosiatka z poliwinyloalkoholu 110/30 rowijana poprzecznie

— nasyp budowlany z pospdtki gr. 10cm

> =103cm

szczegot nr 1
kraweznik bet. uliczny na tawie z oporem

kraweznik betonowy uliczny 30/15
kostka brukowa betonowa, gr. 8cm

podsypka cem. piaskowa 1:4

beton klasy C-15, F=0,1225m2/m

szczegdt nr 3

szczegdt nr 1

kostka brukowa betonowa, gr. 6cm (Sciezka rowerowa— kostka bezfazowa)
podsypka cem.— piaskowa gr. Scm

wzmocnienie ist. podtoza
wg opracowania
geotechnicznego
dr inz. Jerzego Rzezniczaka

nasyp z pospotki 120,97, gr. 30—38cm
geotkanina z poliwinyloalkoholu 120/120
nosyp z pospotki gr. 10cm

szczegol nr 2
kraweznik bet. najazdowy na tawie z oporem

kraweznik najazdowy uliczny 30/15
kostka brukowa betonowa, gr. 8cm

podsypka cem. piaskowa 1:4

beton klasy C-15, F=0,1225m2/m

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 5¢cm —AC11S50,/70
— warstwa wigzqca z betonu asfaltowego 6cm — AC16W50/70

— kruszywo tamane 0/31,5mm stab. mechanicznie gr. 25cm

— geosiatka z poliwinyloalkoholu 110/30 rowijana podtuznie
— nasyp z kruszywa famanego 0/63mm, gr. 20cm

— geosiatka z poliwinyloalkoholu 110/30 rowijana poprzecznie
— nasyp budowlany z pospdtki gr. 10cm

— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 7cm — AC22P50/70 —

szczegdt nr 3

% Zjazd %

szczegdt nr 4
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— kostka brukowa betonowa, gr. 8cm
— podsypka cem.— piaskowa gr. 5cm

— nasyp z pospotki 120,97, gr. 30—38cm

— kostka brukowa betonowa, gr. 6cm

— podsypka cem.— piaskowa gr. 5cm
kruszuwo famane stab. mech. gr. 10cm

— nasyp z pospotki 1s20,97, gr. 30—38cm

- geotkanina z poliwinyloalkoholu 120/120
- nasyp z pospotki gr. 10cm

wzmocnienie ist. podtoza wg opracowania
geotechnicznego dr inz. Jerzego Rzezniczaka

>, =103cm

szczegotl nr 4

kraweznik bet. najazdowy na tawie z oporem

przy zjezdzie

kraweznik najazdowy betonowy 22/15
podsypka cem. piaskowa 1:4

beton klasy C-15, F=0,075m2/m

0,30m

- geotkanina z poliwinyloalkoholu 120/120
- nosyp z pospo6tki gr. 10cm

wzmocnienie ist. podtoza
wg opracowania
geotechnicznego
dr inz. Jerzego Rzezniczaka

szczegotl nr 3
obrzeza betonowe

,08m

0,30m

Przekroje normalne / konstrukcja nawierzchni

TK- Projekt
Tomasz tapinski

|9,1m
|

obrzeza betonowe 8/30

ul. Morska 99b/8
75-217 Koszalin

Rys. nr3

sierpien 2012

skala

1:50

Inwestor:

Urzad Miasta Kolobrzeg, ul. Ratuszowa 13

d,07m ~0,08m

podsypka cem. piaskowa 1:4 E—

0,15m  0,15m

0,05m

0,30m

Przebudowa ul. Wiosennej w Kolobrzegu

0,30m

Rysunek:

Przekroje normalne, przekroje konstrukcyjne

mgr inz. Krzysztof Orzechowski
ZAP/0058/POOD/10
ZAP/BD/0173/10

Projektowat:
branza
drogowa.

0,15m A 0,15m 0,25m

0,15m  0,15m 0,25m

Opracowat: mgr inz. Tomasz tapinski
branza

drogowa.




