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Przebudowa ul. Wiosennej w Kolobrzegu

Inwestycja obejmuj¢ przebudowg ulicy Wiosennej w Kotobrzegu, polozonej na dziatkach nr 198, 214, 225, 248/1, 355 obr. 2

Inwestycja obejmujg:

- przebudowg jezdni: 3374,8 m2

- przebudowe chodnikéw: 1977, 7m2

- przebudowg zjazdow: 433,60m2

- budowe $ciezki rowerowej: 1285,80m2

- wzmocnienie stabego podtoza gruntu obejmujacego caly pas drogowy w zakresie przebudowy

Podstawowe zalozenia:

- droga publiczna klasy dojazdowej
- przyjeta kategoria ruchu KR3

- szeroko$¢ jezdni: 5,5-6,0m

- chodnik: jednostronny

- $ciezka rowerowa: dwukierunkowa

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11850/70, gr. 5cm

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W50/70, gr. 6cm

- warstwa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P50/70, gr. 7cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie, gr. 25cm
- nasyp z kruszywa lamanego 0/63mm, gr. 30-24cm

- geosiatka z poliwinyloalkcholu 110/30 rozwijana podluznie

- nasyp z kruszywa lamanego 0/63mm, gr. 20cm

- geosiatka z poliwinyloalkoholu 110/30 rozwijana poprzecznie

- nasyp z pospotki, gr. 10cm

Konstrukcja chodnikdw, $ciezki rowerowej,

- kostka betonowa brukowa gr. 6cm (kostka bezfazowa na $ciezce rowerowej)

- podsypka cem. - piaskowa, gr. Sem

- podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm
- nasyp budowlany z pospotki, gr. 30-38cm

- geotkanina z poliwinyloalkoholu 120/120

- nasyp budowlany z pospoiki, gr. 10cm

Konstrukcja zjazdow:

- kostka betonowa brukowa, gr. 8cm

- podsypka cem. piaskowa, gr. Sem

- budowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 20cm
- nasyp budowlany z posp6tki, gr. 30-38cm

- otkanina z poliwinyloalkoholu 120/120

- nasyp budowlany z pospoiki, gr. 10cm
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV |Opis robot Jm Ilos¢
45233220-7 (Prace przygotowawcze
| KNR 2-01 | D-01.01.01 | 45233220-7 |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w
0119/03 terenie réwninnym
0,5518 km 0,552
5 razem | km 0,552
2 D -00.00.00 | 45233220-7 |Usunigcie warstwy humusu o gr. 20cm
14,9+725+46,2+53,2 m2 839,300
razem | m2 839,300
2.1 KNR2-01 | D-00.00.00 | 45233220-7 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15c¢m za pomocq
0126/01 spycharki
14,9+725+46,2+53,2 m2 839,300
) ] razem | m2 839,300
22 | KNR2-0I | D-00.00.00 | 45233220-7 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomocq spycharki - dodatek za
0126/02 kazde dalsze 5cm grubosci humusu (ponad 15cm)
14,9+725+46,2+53,2 m2 839,300
5 3 razem | m2 839,300
3 D - 00.00.00 | 45233220-7 |Wywiezienie humusu na odlegto$é do Skm. Miejsce wywozu zapewnia
wykonawca
(14,9+725+46,2+53,2)*0,2 m3 167,860
razem | m3 167,860
3.1 KNR 4-01 | D- 00.00.00 | 45233220-7 |Wywiezienie humusui na odleglosé do 1km
0108/11
(14,9+725+46,2+53,2)*0,2 m3 167,860
razem | m3 167,860
3.2 KNR 4-01 | D - 00.00.00 | 45233220-7 |Wywiezienie humusui - na kazdy nastepny 1km ponad Hn =
0108/12
(14,9+725+46,2+53,2)%0,2 m3 167,860
razem | m3 167,860
4 D - 00.00.00 | 45233220-7 |[Karczowanie drzewa o obwodzie 155 i 65cm z wywozem w migjsce
wybrane przez Wykonawce. Dluzyce na bazg.
szt 2,0
4.1 KNR 2-21 | D- 00.00.00 | 45233220-7 |Karczowanie drzew migkkich o Srednicy pria 41-65cm
0110/04
szt 2,0
4.2 KNR 2-01 | D- 00.00.00 | 45233220-7 |Transport diuzyc na odleglosé do 2km
0110/01
0,58+0,8 m3 1,4
N razem| m3 1,4
4.3 KNR 2-01 | D- 00.00.00 | 45233220-7 |Doplata za kazde 0,5km ponad 2km transportu d{uéy;,'. Doplata za 8km.
0110/04
0,58+0,8 m3 1.4
razem | m3 1,4
4.4 KNR 2-01 | D- 00.00.00 | 45233220-7 |Transport karpiny na odleglos¢ do 2km
0110/02
1,8+1,2 mp 3,0
razem | mip 3,0
45 KNR 2-01 | D- 00.00.00 | 45233220-7 |Transport galezi na odleglosé do 2km
0110/03
L5+11 np 2,6
razem | mp 2,6
4.6 KNR 2-01 | D- 00.00.00 | 45233220-7 |Doplata za kazde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i galezi. Dodatek
0110/05 za 8 kn.
m3 2.6
D -01.02.04 | 45233220-7 |Roboty rozbiérkowe
5 KNR 2-31 | D-01.02.04 | 45233220-7 Rozebranie nawierzchni z trylinki
0811/01
jezdnia 3746 m2 3.746,000
zjazdy m2 246,300
15+13,7+12,2+21+16,3+28+15,4+15+15+35,2+13,4+14,5+13+18,6
razem | m2 3.992,300
6 D -01.02.04 | 45233220-7 |Rozebranie nawierzchni bitumicznej, gr. 12¢cm
75+81,7 m2 156,700
| ; razem | m2 156,700
6.1 KNR 2-31 | D-01.02.04 | 45233220-7 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek
0803/03 mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
75+81,7 m2 156,700
razem | m2 156,700
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6.2 KNR 2-31 | D-01.02.04 | 45233220-7 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek
0803/04 mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy Iem
Krotnosé =9
75+81,7 m2 156,700
razem | m2 156,700
7 KNR 2-31 | D-01.02.04 | 45233220-7 |Rozebranie chodnikow z plyt betonowych 50x50x7
0815/07
42,2+74,6+38,7496,2+53,4+38+27+30,4+33,2+29,2+70+33,4+21,7+118 | m2 941,300
+155,2+32,4+47,7
razem | m2 941,300
8 | KNR2-31 | D-01.02.04 | 45233220-7 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubosci 12em
0810/05
10+11 m2 21,000
razem _rrT2—mgm
9 KNR 2-31 | D-01.02.04 | 45233220-7 |Analogia Rozebranie nawierzchni z polbruku na podsypce o
0810/02 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
19+9,2+60,3+47,8+46,5 m2 182,8
. - razem | m2 182,8
10 KNR 2-31 | D-01.02.04 | 45233220-7 [Rozebranie rgczne nawierzchni z kostki kamiennej
0805/03
56 m2 56,000
razem | m2 56,006‘
11 KNR 2-31 | D-01.02.04 | 45233220-7 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x20cm, na podsypce piaskowej
0814/01
18,7+44,5+16+19,4+43,9+2249,6+7+12,6+15,5+16,7+34,8+16,3+10,3+5| m 484,800
,2+10,5+50+70+18+4,5+15,3+24
razem| m 484,800
12 KNR 2-31 | D-01.02.04 | 45233220-7 |Rozebranie krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na
0813/03 podsypce cementowo-piaskowej
383+25+167+82+43,5+408,5+7+7+7+8+8+6+8+8+8+8+8+8+7+7 m 1.214,000
razem| m 1.214,000
B D-01.02.04 | 45233220-7 [Rozebranic podbudowy z kruszywa lamanego gr. 25cm. =
156,7 156,700
razem 156,700
13.1 KNR2-31 | D-01.02.04 | 45233220-7 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci
0802/07 15¢m
156,7 m2 156,700
razem | m2 156,700
13.2 | KNR2-31 | D-01.02.04 | 45233220-7 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci
0802/08 15em - za kazdy dalszy lem
Krotnosé = 10
156,7 m2 156,700
razem | m2 156,700
14 KNR 2-31 | D-01.02.04 | 45233220-7 |Rozebranic law z betonu pod krawgzniki
0812/03
(383+25+167+82+43,5+408,5+7+7+7+8+8+6+8+8+8+8+8+8+7+7)*0,06| m3 81,945
75
razem | m3 81,945
15 D- 01.02.04 | 45233220-7 |Wywiezienie materialéw z rozbiérki samochodami samowyladowczymi na
odleglosé do 5Skm. Migjsce wywozu zapewnia wykonawca
trylinka  3992,3%0,12 m3 479,076
nawierzchnia bitumiczna 156,7*0,12 m3 18,804
plytki chodnikowe 941,3*%0,07 m3 65,891
nawierzchnia betonowa 21*0,12 m3 2,520
nawierzchnia z kostki betonowej brukowej 182,8%0,08 m3 14,624
kostka kamienna 56*0,08 m3 4,480
obrzeza 484,8%0,08*0,3 m3 11,635
kraweznik  1214*0,3*0,15 m3 54,630
lawa betonowa 81,945 m3 81,945
podbudowa z kruszywa  156,7*0,25 m3 39,175
razem | m3 772,780
15.1 KNR 4-01 | D- 01.02.04 | 45233220-7 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samrc;vya‘adawc.wmr‘ na
0108/11 odleglosé do 1kam
trylinka  3992,3*0,12 m3 479,076
nawierzchnia bitumiczna  156,7%0,12 m3 18,804
piytki chodnikowe  941,3%0,07 m3 65,891
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nawierzchnia betonowa 21*0,12 m3 2,520
nawierzchnia z kostki betonowej brukowej  182,8*0,08 m3 14,624
kostka kamienna 56*0,08 m3 4,480
obrzeza 484,8*0,08*0,3 m3 11,635
kraweznik  1214*%0,3*0,15 m3 54,630
fawa betonowa 81,945 m3 81,945
podbudowa z kruszywa  156,7*0,25 m3 39,175
B razem | m3 772, 780
152 KNR 4-01 | D- 01.02.04 | 45233220-7 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sar};(;vyladowczymi -
0108/12 na kazdy nastepny lkm ponad 1km
Krotnos¢ =4
trylinka  3992,3*0,12 m3 479,076
nawierzchnia bitumiczna  156,7*0,12 m3 18,804
\phytki chodnikowe 941,3*0,07 m3 65,891
nawierzchnia betonowa 21*0,12 m3 2,520
nawierzchnia z kostki betonowej brukowej  182,8*0,08 m3 14,624
kostka kamienna  56*0,08 m3 4,480
obrzeza 484,8*0,08*0,3 m3 11,635
kraweznik  1214%0,3*%0,15 m3 34,630
lawa betonowa 81,945 m3 81,945
podbudowa z kruszywa  156,7*0,25 m3 39,175
razem | m3 772,780
16 D-01.02.04. | 45233220-7 Wywoz wiaty przystankowej na baze -
szt 1,0
16.1 KNR 4-04 | D-01.02.04. | 45233220-7 |Wywdz zlomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglosé
1107/01 do lkm z zaladunkiem i wyladunkiem recznym
0,5 t 0,5
razem t 0,5
16.2 KNR 4-04 | D-01.02.04. | 45233220-7 |Wywdz zlomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegh;s'é
1107/04 do 1kin - naklady uzupelniejqce za kaidy dalszy rozpoczety kin odlegiosci
ponad lkm. Dodatek za 9%m.
t 05
17 | KNRAT-03 | D- 01.02.04 452—33220-7—.—Eiq-gigpilq nawierzchni bitumicznych i betonowych na gigbokosé 12cm
0101/01
20+6+13+14,5+12,6 m 66,100
razem| m 66,100
D -02.00.00 | 45233220-7 |Roboty ziemne
18 |KNR-W 2-01| D -02.00.00 | 45233220-7 |Roboty ziemne mechaniczne z transportem urobku samochodami
0205/04 samowyladowczymi na odleglosé¢ do 1km
wg tabeli robot ziemnych  4925,90 m3 4,925,900
razem | m3 4.925,900
19 |KNR-W2-01| D-02.00.00 | 45233220-7 Naktady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci
0210/03 transportu ponad 1km, samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych kategorii I-I1
Krotno$¢ = 6
wg tabeli robot ziemnych 492590 m3 4.925,900
- razem | m3 4.925,900
D -02.03.01c | 45233220-7 |Wazmocnienie istnejacego podloza
20 D -02.03.01c | 45233220-7 |Warstwa podsypki z pospéfki gr. 10cm
jezdnia 3263,5 m2 3.263,500
chodniki 1977,7 m2 1.977,700
zjazdy 433,6 m2 433,600
$ciezka rowerowa 1285,8 m2 1.285,800
razem | m2 6.960,600
20.1 KNR 2-31 | D-02.03.01c | 45233220-7 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po
0114/03 zageszczeniu Sem
jezdnia 32635 m2 3.263,500
chodniki  1977,7 m2 1.977,700
zjazdy 4336 m2 433,600
Sciezka rowerowa 1285,8 m2 1.285,800
razem | m2 6.960, 600
20.2 | KNR2-31 | D-02.03.0lc | 45233220-7 |Warstwa gdrna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosei po
0114/04 zageszczeniu S8cm - za kazdy dalszy lom
Krotnos¢ =2
jezdnia 3263,5 m2 3.263,500
chodniki 19777 m2 1.977,700
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zjazdy 433,6 m2 433,600
sciezka rowerowa 12835,8 m2 1,285,800
razem | m2 6.960,600
21 KNNR2 |D-02.03.01c | 45233220-7 |Ulozenie geosiatki z poliwinyloalkoholu 110/30 ukladana poprzecznie
0601/03
powierzchnia jezdni wraz ze $ciekiem 3374,8 m2 3.374,800
dodatek zaklad po 0,5m 2*0,5*551,8 m2 551,800
zawinigeie 2*(0,44+1,5)*551,8 m2 2.140,984
razem | m2 6.067,584
22 D -02.03.01c | 45233220-7 |Warsywa nasypu z kruszywa lamanego 0/63mm, gr. 20cm
22.1 KNR 2-31 | D-02.03.01c | 45233220-7 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po
0114/05 zageszczeniu 15em
powierzchnia jezdni wraz ze Sciekiem 3374,8 m2 3.374,800
dodatek zaklad po 0,5m 2*0,5*551.8 m2 351,800
razem | m2 3.926,600
22.2 KNR 2-31 | D-02.03.01c | 45233220-7 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po =
0114/06 zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy Icm
Krotnos¢ =5
powierzchnia jezdni wraz ze Sciekiem 3374,8 m2 3.374,800
dodatek zaktad po 0,5m 2*0,5*3551,8 _m2 551,800
razem | m2 3.926,600
23 KNNR2 | D-02.03.0lc | 45233220-7 |Utozenie geosiatki z poliwinyloalkoholu 110/30 ukladana podtuznie
0601/03
5*551,8 m2 2.759,000
razem | m2 2.759,000
24 D -02.03.01c | 45233220-7 |Warsywa nasypu z kruszywa tamanego 0/63mm, gr. 30cm
24.1 KNR 2-31 | D-02.03.01c | 45233220-7 |Warstwa dolna podbudawy;}(_mszpm tamanego o grubosci po
0114/05 zageszezenin 15cm
powierzchnia jezdni wraz ze Sciekiem 3374,8 m2 3.374,800
dodatek zaklad po 0,5m 2*0,5*351,8 m2 551,800
razem | m2 3.926,600
24.2 KNR 2-31 | D-02.03.01c | 45233220-7 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po
0114/06 zageszczeniu 1 5cm - za kazdy dalszy lcm
Krotnos¢ = 15
powierzchnia jezdni wraz ze Sciekiem 3374,8 m2 3.374,800
dodatek zaklad po 0,5m  2*0,5*551,8 m2 551,800
razem | m2 3.926,600
25 KNNR 2 | D-02.03.0lc | 45233220-7 |Utozenie geotkaniny z poliwinyloalkoholu 120/120 (chodniki, zjazdy,
0601/03 $ciezka rowerowa)
powierzchnia chodnikow , zjazdow i $ciezki rowerowej m2 3.697,100
1977,7+1285,8+433,6
dodatek za zawinigcie:
strona prawa  (381+35+166)*(0,3+1+1+0,25) m2 1.484,100
strona lewa 476*(0,3+1+1+0,25) m2 1.213,800
razem | m2 6.395,000
26 D-02.03.01¢c Warstwa podsypki z pospotk $rednioi gr. 35cm
chodniki 1977,7 m2 1.977,700
zjazdy 433,6 m2 433,600
$ciezka rowerowa 1285,8 m2 1.285,800
razem | m2 3.697,100
26.1 | KNR2-31 |D-02.03.0lc | 45233220-7 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po
0114/03 zageszczeniu §cm
chodniki  1977,7 m2 1.977,700
zjazdy 4336 m2 433,600
Sciezka rowerowa 12858 m2 1.285,800
razem | m2 3.697,100
26.2 KNR 2-31 | D-02.03.0lc | 45233220-7 | Warstwa gdérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po
0114/04 zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lem
Krotnos¢ =27
chodniki 19777 m2 1.977,700
m2 433,600

\ziazdy  433,6
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Sciezka rowerowa 12858 m2 1.285,800
razem | m2 3,697,100
45233220-7 |Projektowana nawierzchnia jezdni i chodnika
27 D -04.04.02 | 45233220-7 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 stab. mechanicznie, gr. 25cm
-jezdnia
3461 m2 3.461,000
razem | m2 3.461,000
27.1 | KNR2-31 | D-04.04.02 | 45233220-7 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po B
0114/05 zageszczeniu 15cm
3461 m2 3.461,000
razem | m2 3.461,000
27.2 KNR 2-31 | D-04.04.02 | 45233220-7 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po
0114/06 zageszczeniu 15cm - za kaidy dalszy lem
Krotno§¢ = 10
3461 m2 3.461,000
razem | m2 3,461,000
28 D -04.04.02 | 45233220-7 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 stab. mechanicznie, gr. 10cm -
chodnik
2863,8 m2 2,863,800
razem | m2 2.863,800
28.1 KNR 2-31 | D-04.04.02 | 45233220-7 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po s
0114/07 zageszczeniu Scm
2863,8 m2 2.863,800
razem | m2 2.863,800
28.2 | KNR2-31 | D-04.04.02 | 45233220-7 \Warstwa gérna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po
0114/08 zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy Iem
Krotnos¢ =2
2863,8 m2 2.863,800
razem | m2 2.863,800
29 D -04.04.02 | 45233220-7 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 stab. mechanicznie, gr. 20cm -
zjazdy
m2 433,300
29.1 KNR 2-31 | D-04.04.02 | 45233220-7 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po
0114/05 zageszczeniu {5cm
4336 m2 433,600
razem | m2 433,600
29.2 | KNR2-31 | D-04.04.02 | 45233220-7 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po il
0114/06 zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy lem
Krotnos¢ = 5
4336 m2 433,600
razem | m2 433,600
30 KNR 2-31 | D-05.03.23 | 45233220-7 [Scieki uliczne z kostki betonowej brukowej gr.8¢m, na podsypce
0609/06 cementowo-piaskowej
strona prawa  (382,4+159,7)*0,2 m2 108,420
strona lewa (79,8+35,1+250+75,8)*0,2 m2 88,140
razem | m2 196,560
31 KNR 2-31 | D-04.07.01a | 45233220-7 Oczyszczenic mechaniczne nawierzchni nieulepszonej o
1004/04
3263,5 m2 3.263,500
razem | m2 3.263,500
32 KNR 2-31 | D-04.07.01a | 45233220-7 |Skropienie nawierzchni emulsja asfaltows szybkorozpadowa w ilosci
1004/07 0,75kg/m2
3263,5 m2 3.263,500
razem | m2 3.263,500
33 D-04.07.01a | 45233220-7 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 o grubosci po
zaggszezeniu 7cm
3263,5 m2 3.263,500
razem | m2 3.263,565
33.1 KNR 2-31 | D-04.07.01a | 45233220-7 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kliricowo zwirowych o
0110/01 lepiszczu asfaltowym o grubosci warstwy po zageszczeniu 4em
32635 m2 3.263,500
razem | m2 3.263,500
332 | KNR2-31 | D-04.07.01a | 45233220-7 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kliricowo 2wirowych o
0110/02 lepiszczu asfaltowym - za kazdy dalszy lcm
Krotno§¢ =3
|3263,5 m2 3.263,500
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV  |Opis rob6t Jm Ilos¢
razem | m2 3.263,500
34 KNR 2-31 | D-05.03.05b | 45233220-7 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
1004/04
3263,5 m2 3.263,500
razem | m2 3.263,500
35 KNR 2-31 | D-05.03.05b | 45233220-7 |Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci
1004/07 0,5kg/m2
3263,5 | m2 | 3.263,500
razem | m2 3.263,500
36 D - 05.03.05b | 45233220-7 |Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 o grubosci po
zageszezeniu 6¢cm
3263,5 m2 3.263,500
razem | m?2 3.263,500
36.1 KNR 2-31 | D-05.03.05b | 45233220-7 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-twirowych z
0311/05 warstwq Scieralnq afaltowq, o grubosci po zageszczeniu 3cm
32635 m2 3.263,500
_ razem | m2 3.263,500
36.2 KNR 2-31 | D-05.03.05b | 45233220-7 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z
0311/06 warstwq Scieralng afaltowq, o grubosci po zageszczeniu 3cm - za kazdy
dalszy lem
Krotnos¢ =3
32635 m2 3.263,500
razem | m2 3.263,500
37 KNR 2-31 | D-05.03.05a | 45233220-7 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej %
1004/04
3263,5 m2 3.263,500
razem | m2 3.263,500
38 KNR 2-31 | D-05.03.05a | 45233220-7 |Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci
1004/07 0,5kg/m2
3263,5 m2 3.263,500
razem | m2 3.263,5—06
39 D - 05.03.05a | 45233220-7 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubosci po
zaggszezeniu Sem
3263,5 m2 3.263,500
razem | m2 3.263,500
39.1 KNR 2-31 | D-05.03.05a | 45233220-7 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-twirowych z
0311/05 warstwq Scieralng afaltowa, o grubosci po zageszczeniu 3cm
3263,5 m2 3.263,500
razem | m2 3.263,500
392 | KNR2-31 | D-05.03.05a | 45233220-7 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z
0311/06 warstwq Scieralng afaltowq, o grubosci po zageszczeniu 3em - za kazdy
dalszy Icm
Krotnos¢ =2
3263,5 m2 3.263,500
B razem | m2 3.263,500
| 40 |KNR2-31ul| D-05.03.23 | 45233220-7 |Chodniki z kostki brukowej o grubosci 6cm na podsypce cem.- piaskowej
0511/04 gr. S5em
1971,7 m2 1.977,700
razem | m2 1.977,700
41 |KNR2-31ul | D-05.03.23 | 45233220-7 |Sciezka rowerowa z kostki brukowej o grubosci 6cm bezfazo:v_ej koloru
0511/04 czerwonego na podsypce cem.- piaskowej gr. Scm
1285,8 m2 1.285,800
razem | m2 1.285,806
42 |KNR2-31ul | D-05.03.23 | 45233220-7 |Zjazdy z kostki brukowej o grubo$ci 8cm na podsypee cem.- piaskowej gr.
0511/04 S5em
4336 m2 433,600
razem | m?2 433,600
43 KNR 2-31 | D-08.01.01 | 45233220-7 |Lawa betonowa z oporem pod krawgzniki
0402/04
lawa ze §ciekiem strona prawa 542,1%0,1225 m3 66,407
fawa zwykla z oporem strona prawa  (646,7-542,1)*0,0675 m3 7,061
fawa ze $ciekiem strona lewa 440,7*0,1225 m3 53,086
tawa zwykla z oporem strona lewa  (558,4-440,7)*0,0675 m3 7,945
razem | m3 135,399
44 KNR 2-31 | D-08.01.01 | 45233220-7 |[Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowej
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV  |Opis robét Jm Tlosé
strona prawa m 414,400
23,1+15,1+17,3+13,2+20,4+14,6 +11,1+11,4+10+14,9+14,6+10+11,5+12
,8+10,1+11,4425,3+6,8+4+6+13+4+6,2+20,1+47,5+6,8+10+20+14,6+8,
6
strona lewa m 468,400
18,4+12,2+37,8+22+14,1+43,1+20+180,4+22,1+14+12,6+62,3+9,4
razem| m 882,800
45 KNR 2-31 | D-08.01.01 | 45233220-7 Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce
0403/05 cementowo-piaskowej
strona prawa m 232,300
5,5+5,5+5,5+8+15,3+4,6+3,5+8,9+6,8+9+7+9+7+5,5+3,5+5,5+3,5+9,4+
7,4+9,7+5,5+3,5+5,5+3,5+5,5+3,5+5,5+3,5+4,2+4+4+4+5,5+3,5+5,5+3,
5+5,5+3,5+5,5+3,5+4
|strona lewa 41+8+5+4+4+3,3+14,543,2+7.4 m 90,400
razem| m 322,700
46 KNR 2-31 | D-08.03.01 | 45233220-7 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z
0407/04 wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
strona prawa m 179,500
17,2+19,3+16,6+16,9+16,5+25,2+10,7+17,2+6,3+21,6+2+10
strona lewa 20+16,2+42,7+320,6+8,4 m 407,900
A razem | m | 587,400
45233220-7 |Roboty wykoficzeniowe
47 KNR 2-18 | D-00.00.00 | 45233220-7 |Ulozenie rury ostonowej na kablach- DVK 110
0906/01
21+23+11+41,5+27+27+27+17+12,5+19+21+12%44+23423423+5+6,5+6,| m 396,000
5+7+47
razem m 396,000
48 KNR 2-18 | D-00.00.00 | 45233220-7 |UtozZenie rury oslonowej na kablach- DVK 160
0906/01
6,6+15 m 21,600
razem m 21,600
49 KNR 2-31 | D-00.00.00 | 452332207 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03
szt 15,000
50 | KNR2-31 | D-00.00.00 | 45233220-7 |Regulacja zaworow wodociagowych i gazowych
1406/04
szt 25,000
51 KNR 2-31 | D-00.00.00 | 45233220-7 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
1406/05
szt 6,000
D - 00.00.00 | 45233220-7 |Oznakowanie
52 KNR 2-31 | D-00.00.00 | 45233220-7 |Linie na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych malowane
0706/06 mechanicznie
14+1+2+3+2+14+3,5+3,42 m2 42,920
razem | m2 42,920
53 D - 00.00.00 | 45233220-7 [Stupki do znakéw [
szt 14,0
531 | KNR2-31 | D-00.00.00 | 45233220-7 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 70mm
0702/02
szt 14,0
54 D -00.00.00 | 45233220-7 |Wysiggniki do znakow drogowych d=70
szt 16,0
4.1 KNR 2-31 | D-00.00.00 | 45233220-7 |Wysiegniki do znakdw drogowych z rur stalowych o Srednicy 70mm
0702/02
. szt 16,0
55 D - 00.00.00 | 45233220-7 |Znaki drogowe odblaskowe mate z folii odblaskowej typu Il
szt 8,0
551 | KNR2-31 | D-00.00.00 | 45233220-7 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
0703/01 o powierzchni do 0,3m2
szt 80
56 D -00.00.00 | 45233220-7 |Znaki drogowe odblaskowe $rednie z folii odblaskowej typu II
szt 30,0
56.1 | KNR2-31 | D-00.00.00 | 45233220-7 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
0703/02 o powierzchni ponad 0,3m2
szt 30,0
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Nr

Opis robot

Prace przygotowawcze
Kod CPV: 45233220-7

Roboty rozbidrkowe
Nr ST: D - 01.02.04
Kod CPV: 45233220-7

Roboty ziemne
Nr ST: D - 02.00.00
Kod CPV: 45233220-7

Wazmocnienie istnejacego podioza
NrST: D-02.03.01¢
Kod CPV: 45233220-7

Projektowana nawierzchnia jezdni i chodnika
Kod CPV: 45233220-7

Roboty wykornczeniowe
Kod CPV: 45233220-7

Oznakowanie
Nr ST: D - 00.00.00
Kod CPV: 45233220-7




