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Oswiadczene

Oswiadczamze projekt przebudowy ul. Wiosennej w Kotobrzeguataporzdzony
zgodnie z obowrujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. Krzysztof Orzechowski
ZAP/0058/POOD/10
ZAP/BD/0173/10

mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz
ZAP/0186/PWOS/08
ZAP/1S/0046/09

Projektowat
brarza drogowa:

Projektowat
brarra sanitarna




Opis techniczny — brata drogowa-

~Przebudowa ul. Wiosennej w Kotobrzegu”

1. Podstawa prawna opracowania projektu.

- Zlecenie inwestora na opracowanie projektu budogdan
- mapa sytuacyjno wysokciowa do celéw projektowych w skali 1:500
- wizja w terenie

- Dziennik Ustaw z 1999r. Nr 43 poz. 430 W sprawerunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytowanie

- Dziennik Ustaw z 2000 Nr 63 poz. 735 w sprawiguwaitdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogowe obiekty ifynierskie i ich usytuowanie.

- obowhzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania.

W zakresie opracowania przebudowy ul. Wiosenngj jes
- przebudowa jezdni

- przebudowa chodnikéw

- przebudowa zjazdéw

- budowasciezki rowerowej

Zakres przebudowy obejnwgziatki nr 198, 214, 225, 248/1, 335 obr. 2ddre pasem
drogowym. Pocgtek opracowania rozpoczyna sid ul. Jednéci Narodowej, a koniec
opracowania na skrzgwaniu z ul. Baltyck. Dtugas¢ ul. Wiosenne] okgjej

opracowaniem wynosi 551,8m

3. Stan istniejacy

Lokalizacja:

Ulica Wiosenna pofmna jest w poinocnej ¢& miasta Kotobrzegu po lewej
stronie ujcia rzeki Pargy. Zlokalizowana jest poradlzy gtdwnymi ulicami

Arciszewskiego oraz Jedéw Narodowej a ul. Battycki Stoczniove.



Ruch odbywajcy sk na ulicy Wiosennej w ggu roku jest to gtéwnie ruch lokalny
0 natzeniu statym. Wygtkiem jest okres letni gdzie raenie ruchu jest zwkszone,

a jezdni widoczegslicznie parkugce pojazdy.

Wzdtuz ulicy Wiosennej zaplanowana jest trasgezki rowerowej lgdaca kontynuag

szlaku turystycznego.

W obszarze ulicy Wiosennej zlokalizowana jest giienv zabudowa domkow

jednorodzinnych oraz Park im. JedaioNarodowe;j.

Planowana inwestycja paiona jest w obszarze:

- Natura 2000 Trzebiatowsko- Kotobrzeski Pas Nadmiorsk

- 0bszar Chronionego Krajobrazu “Koszaki Pas Nadmorski”
- strefa B-6 péredniej ochrony konserwatorskiej

- strefa K-12 ochrony krajobrazu kulturowego

- strefy E ochrony ekspozycji krajobrazu kulturowego

- stref ochronnych uzdrowiska Kotobrzeg

- pas ochronny w strefie pasa nadbresgo

- obszar goérniczego “Kotobrzeg II” oraz terenu gémeigo wod leczniczych i

borowin
- obszaru bezpoedniego zagrzenia powodzj
Stan techniczny istniegcy:
Jezdnia ulicy Wiosennej na catym odcinku posiada nawierzchnie z piyt

betonowych szeiokatnych “trylinki”. Szerokad¢ jezdni wynosi od 6m do 7m.

Spadek poprzeczny istgegj nawierzchni jest daszkowy. Z przeprowadzonych
pomiaréw wynikaze w niektérych miejscach jezdni jest zapgthiw wyniku czego

przekroj poprzeczny jest ptaski a nawet ¢gky.

W przekroju podtanym spadek jest zmienny. Najgiz rzedng odnotowano w hm
256,50 — 1,81 oraz w hm 528,50 — 1,70, naprp rzdna wystepuje na pogiku

opracowania i wynosi 2,96m.

Jezdnia po obu stronach posiada krawki betonowe o wysokii w $wietle od 6 do
16cm. Stan techniczny krgwnikow jest niezadawalggy widoczne s ubytki oraz

przekrzywienia.



Po prawej stronie jezdni na catej didggozlokalizowany jest chodnik o szer. 2,0.
Nawierzchnia chodnika wykonana jest z ptytek chikalwych 50x50x7cm. Stan

techniczny chodnika jest zty, widoczngli€zne nierdwnéci oraz ubytki.
Po lewej stronie jezdni znajduje siiezagospodarowany pas zieleni — trawnik.

Odwodnienie pasa drogowego odbywag spoprzez istnigca kanalizacje
deszczow. Z obserwacji i analizy wynikiziliczba wpustow jest niewystarczea do
poprawnego odprowadzenia wéd opadowych. Wpuségtoznie § zlokalizowane
przy krawezniku przez co poprawn6 i skuteczné¢ odprowadzenia woéd opadowych

jest zmniejszona.

W pasie drogowym zlokalizowana jest podziemnaastfuktura techniczna w
postaci: kabli niskiego isredniego napgrcia, kabli dwietleniowych, kanalizacji

deszczowej i sanitarnej, kabli telefonicznychgeoiag oraz gazoag.

Planowana inwestycja nie koliduje z istpeg infrastruktug podziemn techniczg.

4. Zwiekszenie ptynndci ruchu i poprawa bezpieczéstwa komunikacyjnego na ulicy

Wiosennej po przebudowie

Przebudowa ulicy Wiosennej spowoduje poprawienyamdsci ruchu
I bezpieczéstwa komunikacyjnego.

W chwili obecnej ulica Wiosenna posiada jezdmiszerokéci zmiennej okoto 6,0-7,0
m, i jest uli@ dwukierunkows. Postdj pojazdow odbywaeshna jezdni oraz e&ciowo na
jezdni i chodniku. W okresie letnim raenie postoju pojazddw jest bardzo gk&izone co
czesto wptywa na ptynni i bezpieczastwo ruchu. Po przebudowie postdj pojazdawazie
mozliwy na jednym pasie ruchu ( od ul. Bukowej do Sibbieskiego to jest 245m), gdpa
odcinku od skrzyowania z ul. Jedrioi Narodowej do skrzzowania z ulig Sobieskiego ulica
jest zaprojektowana jak jednokierunkowa. Wprowadzeachu jednokierunkowego wptynie
korzystnie na bezpiecastwo ruchu drogowego. Dotychczasowy ruchu dlacjetad strony
ulicy Battyckiej kxdzie skierowany w ul. Sobieskiego.

W celu poprawy bezpieczstwa komunikacji rowerowej od strony potnocnej
zaprojektowanosciezke rowerows dwukierunkovd o szerokéci min. 2,5 m. Sciezka
rowerowa lgdzie funkcjonowata samodzielnie na odcinku od takupocztku ul. Wiosennej
do zabudowania przy ul. Battyckiej. Na petkowym odcinku i keacowymsciezka rowerowa

ze wzgbdu na vgski pas drogowy dxizie przebiegaprzy chodniku. Zaprojektowariaiezka



rowerowa dwukierunkowa wptynie korzystnie na beep#&éstwo ruchu drogowego oraz
ptynnas¢ przejazdu w taki sposobe ruch rowerowy zostanie przeniesiony poza jezdraa
na wikszym odcinku poza ggiem pieszym. W chwili obecnej rowekzy kluczag pomidzy
zaparkowanymi pojazdami, pieszymi orazgiegini samochodami.

Dodatkowym elementem poprawy bezpietsieva ruchu jest zmiana geometrii
skrzyzowania ulicy Wiosennej z ul. Sobieskiego oraz uasktanow. W chwili obecnej
skrzyzowanie to jest ,nieczytelne” oraz niebezpieczne wrgledu na niejednoznaczn
geometrie skrzyowania.

Wzdtwz catej ulicy Wiosennej zaprojektowano 4 pkze& dla pieszych w tym jedno z
przejazdem dla rowerzystow.

Sciezke rowerows zaprojektowano z kostki betonowej bezfazowej kolkczerwonego.

Podkrdli to funkcje poszczegélnych nawierzchni i wplynie na popraw

bezpieczéstwa komunikacyjnego.

5. Stan projektowany.

Zalozenia,
A droga publiczna klasy dojazdowej
A przyjeta kategoria ruchu KR3
A szerokdc¢ jezdni: 5,5m — 6,0m
A chodnik: jednostronny
A §ciezka rowerowa dwukierunkowa

Uksztaltowanie przebudowanej ulicy w planie:

Zaprojektowano jezdni o nawierzchni bitumicznej oadznej dlugéci 551,80m.

Szerokac¢ projektowanej jezdni wynosi na odcinku:
- od Hm 000,00 do Hm 068,20 — 5,5m
- 0od Hm 068,20 do Hm 088,20 — poszerzenie o 0,5mm(pra di. 20m
- od Hm 088,20 do Hm 100,80 — poszerzenie na tuk,0dlo 7,1m
- od Hm 100,80 do Hm 120,40 — g&enie jezdni do 6,0m (na dt. 20m)
- od Hm 120,40 do Hm 301,00 — szer. 6,0m

- od Hm 301,00 do Hm 321,00- z@enie jezdni do 5,5m (na di. 20m)



od Hm 321,00 do kicca opracowania — szerakmojezdni 5,5m

Na skrzyowaniu z ulig@ Jednéci Narodowej zaprojektowano wyalglenia o
promieniu tuku kotowego réwnym 6 i 8m. Neghie w Hm 84,60 zaprojektowano tuk
kotowy o wartdci 17m, ktéry zatamuje jezdni o 138,78g. Diugd tuku wynosi
16,2m.

Na skrzyowaniu z ul. Sobieskiego oraz Kasztamowaprojektowano korekt
geometryczna skrzpwania polegajca na wyniesieniu wyspy dzigdej obie ulice do
krawedzi projektowanej ul. Wiosennej. Zaprojektowana amai geometryczna ma za
zadanie wyodibni¢ dwa oddzielne skrzpwania przez co skrzgwanie stanie 8i

bardziej czytelne dla kierowcow oraz bezpiecznimgadia pieszych.
Na kacu opracowania zaprojektowano tuki kotowe o wgst@romienia 7 i 11m
na whczeniu z ul. Baltyck

Chodnik na catej diugoi opracowania zaprojektowano po prawej stronie
jezdni dochodzcy do granicy pasa drogowego. Szergkohodnika wynosi od 3,1m
do 4,3m. Nawierzchnie chodnika zaprojektowano stkidoetonowej.

Zjazdy w obszarze planowanej inwestycji zapr@ektno o nawierzchni z

kostki betonowej, ktora bedzkolorystycznie oddzielona od nawierzchni chodnika.

Sciezka rowerowa zostata zaprojektowana po lewej strigddni o szer. 2,5m.
Samodzielnie przebie§abedzie na odcinku od wgia na teren parku do koa
opracowania.Sciezka rowerowa posiadabedzie nawierzchnie z kostki betonowej

bezfazowej koloru czerwonego.

Przekrdj poprzeczny przebudowanej ulicy:

Zaprojektowano jezdei o pochyleniu poprzecznym jako daszkowym o
wartasci pochylenia 2% z wykiem tuku kotowego gdzie spadek zaprojektowano jako
jednostronny. Prz&gie ze spadku daszkowego w spadek jednostroonyynalgonac

na prostej przégiowej o dtugdci 25m.

Krawezniki na calej diugéci zaprojektowano jako betonowe na tawie z
oporem. Wysok& kraweznika w Swietle zaprojektowano o wysokd 12cm, z
wyjatkiem zjazdéw tam kragznik nalezy posadowd o wysokdci 4cm i przejci dla
pieszych gdzigwiatto krawenika nie mae by wicksze nz 2cm. Na zjazdach i

przegciach dla pieszych nalg zastosowakrawezniki najazdowe.



Przy posesji nr dz nr 4/43 istniep nawierzchnie z kostki granitowej w granicy pasa
drogowego naley zdemontowé a nowa projektowannalezy zlicowa z istniepca.

Na catatej diugeci opracowania zaprojektowarkiek przykrawznikowy z
kostki betonowej o szer. 20cm na tawie betonowdfysoka¢ scieku naley

posadowd 2cm ponkej wysokdci nawierzchni.

Spadek poprzeczny chodnikow sciezki rowerowej zaprojektowano jako
jednostronny o wartai 2% skierowany w stranjezdni.

Profil podiwny

Zaprojektowano niewielkie korekty w istrgeym profilu podiinym ulicy.
Projektowana niweleta w stosunku do istsgej wynosi od -9 do +17cm w skrajnych

miejscach.
Od hm 000,00 do hm 008,40 i=-3,2% 1=8,2m
Od hm 008,40 do hm 082,60 i=+0,3% 1=74,2m
Od hm 082,60 do hm 118,50 i=-0,3%  1=359m
Od hm 118,50 do hm 232,80 i=-0,7% 1=114,3m
Od hm 232,80 do hm 285,90 i=-0,3% 1=53,1m
Od hm 285,90 do hm 338,00 i=+0,3% 1=52,6m
Od hm 338,00 do hm 390,00 i=+05% 1=52,0m
Od hm 390,00 do hm 512,30 i=-04% 1=122,30m
Od hm 512,30 do hm 528,50 i=-0,3% 1=16,2m
Od hm 528,50 do hm 551,80 i=+1,55% 1=23,3m

Ze wzgtdu na ptaskie uksztattowanie terenu spadki w ptojg&nej niwelecie
s3 matej wartdci, w zwigzku z tym na catej dlugoi opracowania przy kragnikach

zaprojektowandcieki uliczne.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przeziga Operator na wszystkich
istniegcych kablach przechodzcych przez jezdnie oraz yjaaprojektowano rury

ochronne dwudzielne , ktére nayeutozy¢ na catej szeroki zjazdu z dodatkiem po



obu stronach po 0,5m. Na kablach niskiego ¢@pinaley zastosowac rury érednicy 110,

natomiast na kabladgnedniego napicia osrednicy 160.

6.

Konstrukcja nawierzchni.

konstrukcja chodnika

kostka brukowa betonowa, gr. 6cm

podsypka cem. piaskowa gr. 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizegamechanicznie gr. 10cm

nasyp budowlany z pospotki9,97 gr. 30-38cm
geotkanina z poliwinyloalkoholu 120/120
nasyp budowlany z pospotki gr. 10cm

istniegce podiae

konstrukcjasciezki rowerowej

Wzmocnienie podiea wg
opracowania geotechniczne
dr. inz. Jerzego Rzmiczaka

kostka brukowa betonowa bezfazowa, kolor czerwgny6cm

podsypka cem. piaskowa gr. 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizegamechanicznie gr. 10cm

nasyp budowlany z pospotki9,97 gr. 30-38cm
geotkanina z poliwinyloalkoholu 120/120
nasyp budowlany z pospotki gr. 10cm

istniejgce podtae

Wzmocnienie podiea wg
opracowania geotechniczne
dr. inz. Jerzego Rzmiczaka




— geotkanina z poliwinyloalkoholu 120/120

konstrukcja zjazdu:

kostka betonowa typu polbruk gr. 8cm
podsypka cem. piaskowa gr. 5cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizegamechanicznie gr. 20cm

nasyp budowlany z pospotki9,97 gr. 30-38cm

Wzmocnienie podiea wg

opracowania geotechniczne
nasyp budowlany z pospétki gr. 10cm dr. inz. Jerzego Rzmiczaka

istniegce podiae

konstrukcja jezdni

— warstwascieralna z betonu asfaltowego 5cm- AC11S50/70

— warstwa wjzaca z betonu asfaltowego gr. 6cm — AC16W50/70

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 78022P50/70

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizegamechanicznie gr. 25cm

nasyp z kruszywa tamanego 0/63mm, gr. 30-24cm

geotkanina zpoliwinyloalkoholu 110/30 rozwijan

deni
poarwznie Wzmocnienie podiza  wg

opracowania geotechniczne
nasyp z kruszywa tamanego 0/63mm, gr. 20cm  dr. inz. Jerzego Rzmiczaka

geotkanina z poliwinyloalkoholu 110/30 rozwija
poprzecznie




Nasyp budowlany z pospoiki, gr. 10cm

— istniejgce podiae

7. Informacja i dane o charakterze i cechach intejacych i przewidywanych

zgrozeniach nasrodowisko:

Zgodnie z 83 ust. 1 pkt. 60 Rozpguizenia Rady Ministrow z dnia 9 list.
2010r. w sprawie przedsvzig¢ mogicych znaczco oddziatywa nasrodowisko Dz.
U.Z 2010r. Nr 213 poz. 1397, inwestycja polagajna przebudowie ul. Wiosennej
w Kotobrzegu nie zalicza ¢ido grupy przedswzig¢c mogicych znaczco

oddziatyw& nasrodowisko.

8. Odwodnienie.
Odwodnienie pasa drogowego ul. Wiosennej odidysia bedzie istniejca

kanalizacy deszczow. Projekt przewiduje korektlokalizacji wpustéw ulicznych wraz
z lokalizacj nowych wpustéw celem poprawnego odwodnienia pasgosvego.

Szczegotowe rozwrania techniczne opisang\w czsci projektu bragy sanitarnej.

9. Ziela.

Projekt przewiduje wycie dwoch drzew o obwodzie 155 i 65cm



Informacja w zakresie bezpieczstwa i ochrony zdrowia

Przebudowa ulicy Wiosennej w Kotobrzequ”

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Kotobrzeg ul. Wiosenna
dz. nr 198, 214, 225, 248/1, 335 obr. 2

2. Nazwa inwestora oraz jego adres:
Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kotobrzeg

3. Imi ¢ i nazwisko oraz adres projektanta:
mgr inz. Krzysztof Orzechowski
75-430 Koszalin

ul. Brytyjska 18/8
tel. 510-133-211



|. Zakres robdét dla calego zamierzenia budowlanego orakolejnosé realizacji
poszczegoblnych obiektow.

Projektowany remont chodnika obejmuje npsfacy zakres robot:

Roboty pomiarowe,

Roboty rozbidrkowe

Robotu ziemne

Wbudowanie poszczegéinych warst konstrukcyjnycdnéz chodnikéw
wbudowanie krawznikdw na tawie betonowej z oporem i ohtye
Wbudowanie nawierzchni chodnikéwdiezek z kostki brukowej betonowe;j
wbudowanie nawierzchni jezdni z warst bitumicznych

NookrwhE

II. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W obrbie zamierzenia budowlanego znajduje siabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, Park im. Jedwd Narodowej, ulica Jedsoi Narodowej, ul.
Bukowa, ul. Sobieskiego i ul. Baltycka

[ll. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktbraoga stwarzaé¢ zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi.

Roboty drogowe nie stwarzaj szczegllnie wysokiego ryzyka powstania
zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a szczegdlnie przysypaniarzielub
upadku z wysokixi ma na to wptyw charakter i miejsce prowadzenigot.

IV. Wskazania dotyczce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych.

W trakcie realizacji robét drogowych zagemie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi
stanowé maze ckzki sprzt budowlany konieczny do wykonywania prac oraz ruch
pojazdow odbywapy sk po drogach gsiadupcych z zamierzeniem budowlanym
oraz pojazdow zvgzanych z realizagjzamierzenia budowlanego.

Czas wysipienia zagreenia jest czasem wykonywania tych robét.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot, ktore moga stwarzaé zagrazenie bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

Przed przysipieniem do wykonywania robét drogowych kierownikdbwy i
stuzby BHP okréla zasady pogpowania w przypadku wysgpienia zagréenia,
przeszkad pracownikdéw w sprawie pagiowania z osobami, ktérych

bezpieczéstwo i zdrowie jest zagfone, wskag konieczngé¢ stosowania przez
pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz wyznaczosoby do
bezpdredniego nadzoru.



VI. Wskazanie s§rodkow technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajcym
niebezpieczéastwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych.

Miejsca prowadzenia robot drogowych rigl®znakowd zgodnie z opracowanym
przez wykonawe robot i zatwierdzonym przez zadcoéw drég projektem
organizaciji ruchu na czas prowadzenia rob6t w pdrsigowym.

Wykonawca robdt drogowych zgzdanych z ,Przebudowa ul. Wiosennej w
Kotobrzegu” ma obowizku sporadzania planu bezpieczgtwa i ochrony zdrowia.



