MB-MEE <XIPROJEKT &%

; ul. GNIEZNIENSKA 14

TEL/FAX 94-341-15-27

WODOCIAG PE de 110 i de 160

ul. Wiosenna, Kolobrzeg

MIEJSKIE WODOCIAGI I KANALIZACJA SPOLKA Z 0.0.,

ul. Artyleryjska 3, 78 — 100 Kotobrzeg

PRZEBUDOWA OBIEKTU LINIOWEGO - SIECI WODOCIAGOWE]J

ZELIWNE]J Dn 100mm na PE de 110 mm i de 160 mm WRAZ Z BUDOWA

HYDRANTOW PRZECIWPOZAROWYCH Dn 80

MB-MAXIPROJEKT BEATA STARZYNSKA

Koszalin ul. Gnieznienska 14 , 76-736 Koszalin

SANITARNA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

IMIE NAZWISKO

Nr uprawnien

SPECJALNOSC

DATA OPRACOWANIA

PODPIS

N
a
N
W
0
A
0
‘ﬁ
c
Z

mgr an Insta_lacyj_nawza_lfr_esie
Violetta sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, L

Malowiejska wenylacyjnyeh, Lipiec 2012
UAN.U.73427/4/97 |  wodociggowyeh i

ZAP/18/0213/03 | ‘e
mgr inZ. " o s 5
Sylwester Chudy ureadact ieplnych, .
ZAP/0192/POOS/1L| oo | LIPtec 2012

ZAP/1S/023/12

wodociagowych i
kanalizacyjnych

strona 1




KOSZALIN, Lipiec 2012

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami
oswiadczam , ze projekt budowlany przedsigwziecia pod nazwg :
,Projekt budowlano - wykonawczy wodociggu PE de 110 i de 160 w ul. Wiosennej
w m. Kotobrzeg”

STADIUM: Projekt Budowlano-Wykonawczy

Sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Imie¢, Nazwisko

Specjalnosé

Zespot autorski i nr uprawieh Data Pieczatka i podpis
BRANZA SANITARNA
mgr inz. Violetta Malowiejska : ST .
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i Li p|eC
Projektowat: U AN - U . 73427/ 4/ 97 ) urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, 2 O l 2
h, wodoci hi
ZAP/15/0213/03 S analizacyinyeh
mgr an SylweSter ChUdy Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i |_| piec
Sprawdzit: ZA P/ O 192/ POOS/ 11 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
ZAP/I 8/023/12 gazowych, wodociagowych i 2012

kanalizacyjnych
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WYKAZ DZIALEK OPRACOWANIA:

M. KOLOBRZEG, UL. WIOSENNA

OBREB 2 - DZ. NR 198, 225
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I. OPIS TECHNICZNY.

1.0. Cel i zakres opracowania.
Celem _opracowania jest podanie technicznego rozwigzania wymiany istniejgcego
wodociggu w ul. Wiosennej w m. Kotobrzeg.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano - wykonawczy w/w wodociagu.

2.0. Podstawa opracowania.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegdélowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 z dn. 10.07.2003r) Poz. 1133

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7.04.2004r zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109
poz. nr 1156)

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10.11.2000r. w sprawie
zgloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 106, poz. 1126 ze
zmianami)

- Wizje lokalne i domiary w terenie.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdow z tworzyw sztucznych — W-a 1994r.

- PN — B - 10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

- PN — B —10720:1998 — Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN — B —10736: 1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych 1
kanalizacyjnych. Warunki wykonania.

- PN —87/B — 01060 — Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

- PN - B —01700:1999 — Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewng¢trzna. Oznaczenia.

- PN - 86/B — 09700 — Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggach.

3.0. Opis stanu istniejgcego.

Obecnie na rozpatrywanym odcinku istnieje wodocigg zel. Dn 100, utozony w ulicy Wiosennej.
Zgodnie z warunkami technicznymi, nalezy go wymieni¢ na nowy w technologii PE.

Na rozpatrywanym odcinku zlokalizowane sg wszystkie sieci infrastruktury technicznej: kable
energetyczne, $wiattowodowe, telekomunikacyjne, wodociag, gazociag, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa.

4.0. Opis rozwigzania projektowego.

4.1. Wylgczenie z eksploatacji istniejgcych wodociggow.

Istniejacy wodociag Dn 100 w weztach W1 1 W35 - przecigé i zaslepi¢, zdemontowaé
istniejgce skrzynki zasuw 1 nawiertow oraz zdja¢ tabliczki lokalizacyjne.
Rozwigzania poszczegolnych weztow potaczeniowych zostaty przedstawione na rys. 4.

4.2. Trasa wodociggu PE.

Trase wodociggu przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu - rys. nr 1.

Projektowany wodociag PE de 110 zostanie w cato$ci utozony w istniejacej jezdni o
nawierzchni wykonanej z trylinki.

W weztach W2, W7, W18, W26, W27, W29, W34 zaprojektowano przelgczenia istniejgcych
wodociggow do wodociggu nowoprojektowanego.

Zaprojektowano hydranty przeciwpozarowe podziemne Dn 80 oraz Dn 80 nadziemne. .
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Przejecie naporu hydraulicznego zakopanego wodociggu, w miejscach zmiany kierunku
trasy, zaprojektowano za pomoca blokow oporowych.
W wezlach potaczeniowych oraz w punktach wykonania hydrantow p.poz. zastosowaé
potaczenia kolierzowe.
Transport, skladowanie przecinanie, montaz itp. wykonywa¢ w oparciu 0 wytyczne
producenta rur.

4.3. Rurociggi i armatura dla wodociggu.

Wodociag zaprojektowano o $rednicy de 110 i de 160 z rur i ksztaltek polietylenowych PE
100 o wskazniku ptyniecia MFI 005, szeregu SDR 11, PN16. Stosowac rury i ksztattki
posiadajace ten sam wspolczynnik ptynigcia MFI.

Stosowane rury i ksztaltki PE musza posiada¢ pozytywng Oceng Higieniczng
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Potaczenia armatury kotnierzowej wykonac z zastosowaniem $rub ze stali nierdzewne;.
Zabezpieczenie antykorozyjne armatury wykonane powtokami z zywic epoksydowych. Armaturg
oznakowac w sposob trwaty, zgodnie z PN-86/B-09700 “Tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia przewodow wodociggowych”.

Jako armaturg odcinajaca na wiaczeniach wodociagu zaprojektowano zasuwy zel.
kolnierzowe z trzpieniem i skrzynka.

Zastosowaé¢ armature z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym
powltokami z zywic epoksydowych, z wygumowanym klinem i o-ringowym uszczelnieniem klina,
z mozliwo$cig wymiany uszczelnienia pod ci$nieniem. Wrzeciona zasuw wykona¢ w obudowie
teleskopowej z tworzywa sztucznego ze skrzynkg uliczng zeliwng. Skrzynki zasuwowe umiescic
na prefabrykowanych elementach betonowych.

Do potaczenia rurociggdw i armatury kotnierzowej zastosowac sruby, nakretki i podktadki
ze stali nierdzewne;j.

Stosowane rury i ksztattki zeliwne jak rowniez armatura muszg posiada¢ pozytywng Oceng
Higieniczng Panstwowego Zaktadu Higieny oraz certyfikat dopuszczajacy do stosowania do
wody pitnej (Ustawa z dnia 27.03.2003 r. znowelizowanego Prawa budowlanego, Roz.1.,
atr.5+11, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.12.2002 r. w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE).

Hydranty montowa¢ na kolanie kolnierzowym 90°, dn= 80 mm, ze stopa. Hydranty laczy¢
z siecig za pomoca trojnikow zeliwnych, kotnierzowych, redukcyjnych, PN10. Za trdjnikiem
zamontowaé zasuwe¢ kolnierzowg z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym
powltokami z zywic epoksydowych, z wygumowanym klinem i1 uszczelka wargowa, typu
krétkiego dn= 80 mm. Pomiedzy zasuwa a kolanem stopowym zamontowac krociec zeliwny, dwu
kolierzowy dn= 80 mm, o dlugosci 1,0 m.

Szczegdtowe usytuowanie hydrantow p.poz. przedstawiono na rys. nr 1.

UWAGA: zastosowac minimalng odleglos¢ zasuwy odcinajgcej od hydrantu 1,0 m,
pod armaturg tj. pod zasuwami, kolanami ze stopq dla hydrantow zastosowac¢ bloki podporowe.

Armature na sieci wodociggowej oznakowaé w sposob trwaty, zgodnie z normga
PN-86/B-09700 ,,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodoéw wodociggowych”
tabliczkami.

Po zasypaniu, na wysoko$¢ 0,3 m nad przewodem utozy¢ tasme lokalizacyjna plastikowa
w kolorze niebieskim o szerokosci 200 mm z napisem ,,WODOCIAG” i zatopionym wktadem
metalowym. Koncoéwki tasmy wyprowadzi¢ do ksztaltek zasuw 1 hydrantow.

Jako armatur¢ odcinajaca zaprojektowano zasuwy kotnierzowe typ krétki PN 10, Dn 300,
100 i 80 z zeliwa sferoidalnego i z wygumowanym klinem). Zasuwy powinny posiadac¢
przedtuzacze trzpienia teleskopowe, osadzone w skrzynkach ulicznych.
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Zasuwy oraz ksztattki odgalezieniowe pod hydranty montowa¢ w czasie budowy
wodociagu, natomiast hydranty instalowaé po przeprowadzeniu proby szczelnosci przewoddw.
Zabezpieczenie antykorozyjne armatury wykonane powtokami z zywic epoksydowych.

5.0. Roboty ziemne.

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy przystapi¢ do robdt ziemnych wykonywanych
sposobem mechanicznym oraz recznym z umocnieniem azurowym.

Szczegolng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy wykopach w miejscach skrzyzowania z
istniejgcymi uzbrojeniami podziemnymi. Wykopy te nalezy wykonywac z pelng ostroznoscig i
wlasciwym zabezpieczeniem.

Przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym w przypadku braku
mozliwos$ci zachowania normatywnych odlegtosci pionowych i poziomych, nalezy na
projektowanych przewodach stosowa¢ rury ostonowe.

Po wykonaniu wykopu i wyréwnaniu jego dna, nalezy na calej jego dlugosci wykonad
podsypke piaskowa gr. 20 cm, a po ulozeniu obsypa¢ wodociag warstwg piasku po bokach oraz do
wysokos$ci min. 30 cm nad gorng tworzaca rury.

Wykopy zasypywa¢ gruntem piaszczystym (moze by¢ pospoika). Grunt zageszczaé
warstwami 20 + 30 cm. Wlasciwe wykonanie zaggszczenia gruntu pod jezdniami sprawdzi
uprawniony geolog lub laboratorium drogowe. Wskaznik zaggszczenia powinien wynosic¢
Wz =0,95 + 0,98.

Po zasypaniu 0,3 m nad przewodem utozy¢ ta§me¢ lokalizacyjng koloru niebieskiego z
napisem “WODOCIAG”, o szerokosci pasa 110 mm (dla Dn 110), 160 mm (dla Dn 160), 90 mm
(dla de 90) z zatopiona wktadkg metalowa. Koncowki tasmy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw i
hydrantow.

Wykop nad tasmg zasypac¢ gruntem rodzimym, a teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
tacznie z wysiewem traw. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” tom I i normg BN-83/8836-02 oraz zgodnie
z przepisami BHP.

W trakcie uktadania nowego wodociggu 1 przelgczania istniejgcych odcinkdéw siect
wodociaggowe] nalezy zaslepi¢ przecigte miejsca stalowymi nasuwkami.

Materialy do budowy wodociggu muszg posiada¢ certyfikat dopuszczenia ich do
stosowania w Polsce wydany przez Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej “INSTAL” Warszawa.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano - montazowych” tom I i normg BN-83/8836-02 oraz zgodnie z
przepisami BHP.

6.0. Proby szczelnosci, plukanie i dezynfekcja.

Powyzsze proby nalezy wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10725-"Wodociagi. Przewody
zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przy probie szczelnos$ci wodociggu nalezy zachowac nastepujace zasady:
- wodociag poddac probie szczelnosci odcinkami nie dluzszymi niz 300 m,
- wszystkie zlgcza, zamontowana armatura odcinajgca i p.poz. musza by¢ odkryte,
- proste odcinki wodociggowe powinny by¢ przysypane i zageszczone, a proba moze si¢ odby¢ po
48 godzinach,
- wodocigg powinien by¢ poddany cisnieniu - 1,0 MPa , tylko przez czas wymagany
odpowiednimi normami - PN-81/B-10725 (nie dtuzej niz 12 godzin).

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych probach szczelno$ci, nalezy wykonaé
jego plukanie czysta woda. Przewody wodociggowe nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca
roztworu podchlorynu sodu lub roztworéw wapna chlorowanego. Czas dezynfekcji powinien
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wynosi¢ 24 godziny. Po usuni¢ciu wody zawierajacej zwigzki chloru nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ptukanie sieci zgodnie z PN-81/B-10725. Po wykonaniu wszystkich préb, wody
odprowadzi¢ beczkowozami do kanalizacji deszczowej lub na oczyszczalnie.

7.0. Uwagi montazowe dla Inwestora i wykonawcy.

1) Przy zblizeniach do punktow osnowy geodezyjnej zachowac szczegdlng ostroznose.

2) Po wykonaniu odkrywek weztow polaczeniowych nalezy dokonaé oceny stanu technicznego
istniejgcego uzbrojenia.

3) Wykonawca sieci wodociggowych w technologii PE moze by¢ zaklad posiadajacy uprawnienia
do wykonywania powyzszych robot.

4) Istniejace uzbrojenie podziemne nalezy dokladnie zlokalizowaé w trakcie realizacji robot
ziemnych poprzez wykonanie przekopow probnych.

5) Wszelkie odstepstwa nalezy korygowaé przy udziale inspektora, projektanta i uzytkownika
SIECI.

6) Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz normami

7) W trakcie trwania budowy wykonawca wypetnia n. biezaco Karte Kontrolng Dzienna (opis
dokumentacji powykonawczej).

8) Roboty zanikowe zgtasza¢ do odbioru w MWiK Kotobrzeg.

9) W przypadku natrafienia w trakcie realizacji rob6t na niezinwentaryzowane czynne przylacza
wody, eksploatator wymieni je na wlasny koszt.

10) Do odbioru koncowego, w celu uzyskania zaswiadczenia od inspektora nalezy przedtozy¢:

- mape geodezyjna powykonawczg sieci wykonanych 1 wylaczonych z eksploatacji

(na mapie wodociqgi wylqczone z eksploatacji oznaczy¢ jako nieczynne).

- projekt budowlano-wykonawczy sieci i przytaczy z uzgodnieniami

- wyniki bakteriologicznego badania wody

- protokot zasypania i oznakowania wodociagu 1 armatury podpisany przez inspektora nadzoru

- protokot z badania stopnia zaggszczenia gruntu w zsypywanych wykopach.

W trakcie trwania budowy winna by¢ dostepna nast¢pujaca dokumentacja:

a) Dziennik Budowy

b) Projekt Budowlany

¢) Kpl. “Kart Kontrolnych Dziennych”

d) Karta Technologiczna Zgrzewania.
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INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

-

. Podstawa opracowania
Projekt budowlano - wykonawczy wodociggu
art. 20, ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U. 00.106.1126) z pdzniejszymi
Zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126).
. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow
1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
zabezpieczenie placu budowy;
wykonanie wykopow pod utozenie sieci wodociggowe;j
wykonanie podsypki
montaz rur, ksztaltek, hydrantow
wykonanie obsypki powyzej powierzchni rury;
zasypanie wykopow i przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego;
e wykonanie czyszczenia i proby szczelnosci;
Kolejnos$é realizacji poszczegélnych obiektow

e roboty przygotowawcze i ziemne;

e budowa sieci wodociggowej

e roboty nawierzchniowe i wykonczeniowe;

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

e Budynki - budynki mieszkalne

e Budowle - sie¢ wodociagowa

3. Do elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

nalezg:

e prowadzenie robot wzdhuz istniejacych drog

4. Podczas realizacji n/w robét budowlanych moga wystapi¢ przewidywane zagrozenia:

e prowadzenie robot wzdhuz istniejacych drog

5.  Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie

niebezpiecznych
Pracownicy przed przystagpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych powinni zostad
poinformowani o istniejacych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot

budowlanych
Kierownictwo robdt powinno zapewni¢ w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i ich sgsiedztwie:

o wlasciwe, zgodne z odrgbnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych;

e zabezpieczenie terenu robot zaporami drogowymi, tablicami kierujgcymi i znakami wlasciwg organizacj¢ placu
budowy zapewniajacg bezpieczna i sprawng komunikacj¢ oraz umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

e umieszczenie na tablicy budowy telefonow alarmowych: strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego i policji.

. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

e o o o o N

(o]

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza si¢ do terenu prowadzenia robdt budowlanych.

Opracowal: mgr inz. Violetta Malowiejska
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7. CZESC GRAFICZNA.

1.0. Projekt zagospodarowania terenu —
trasa wodociggu PE de 110 i de 160

2.0. Profil podtuzny sieci wodociggowe;]

3.0. Schematy wlaczen

4.0. Schemat hydrantu podziemnego.

5.0. Schemat hydrantu nadziemnego.

skala 1:500
skala 1:100/500

rys.

rys
rys

rys.

rys

nrl
.nr2,3
.nr4
nrb5
.Nro
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10.0. Zestawienie podstawowych materiatow.
1) Rury zel. Dn 500 — 1057,40 m

2) Rury zel. Dn 300 — 44,50 m

3) Rury PE de 90 - 17,10 m

LACZNIE 1119,00 m

4) Zasuwa kolierzowa Dn 300 - 2 szt.
5) Zasuwa kothierzowa Dn 80 - 1 szt.
6) Zasuwa kotnierzowa Dn 100 - 1 szt.
7) Hydranty nadziemne Dn 80 — kpl 7
Elementy 1 kpl. hydrantu:

- hydrant p.poz. nadziemny

- luk kohmierzowy Dn 80/90 st.

- prostka zel. dwukolnierzowa Dn 80

- zasuwa komierzowa Dn 80

- trojnik Zel. kolnierzowy red. 500/80

- skrzynka uliczna do zasuw

- prostka zel. dwukolnierzowa Dn 80

8) Sno - studzienka napowietrzajaco — odpowietrzajgca bet. Dn 1200 — 1 szt

Elementy studzienki Sno:

- studzienka z kregow bet. Dn 1200

- wiaz Dn 600

- stopnie ztazowe

- zawOr napowietrzajaco — odpowietrzajacy Dn 100 do wody — 1 szt.
- prostka zel. dwu kolnierzowa Dn 500 — 2 szt.

- podpora bet. B30 60x60

- zasuwa komierzowa Dn 100 — 1 szt.

- tuleja ochronna Dn 500 — 2 szt.

- trojnik kotnierzowy zel. red. Dn 500/100 — 1 szt.

9) 30 °/Dn 500 - 2 szt.

10) 30 °/Dn 300 - 2 szt.

11) 60 °/Dn 300 - 1 szt.

12) Sprzegto HELDEN Dn 500 — 2 szt.

13) Krociec zel. jednokotierzowy Dn 500 — 8 szt.
14) Krociec zel. jednokotnierzowy Dn 300 — 4 szt.
15) Trojnik zel. kotn. red. 500/300 — 1 szt.

16) Sprzegto HELDEN Dn 300 — 2 szt.

17) Kolano zeliwne dwukotierzowe Dn 300 — 1 szt.
18) kolano elektrooporowe PE de 90/30st. — 1 szt.
19) elektromufa PE de 90 — 1 szt.

20) trojnik kot. Zel. 500/500 — 1 szt.

21) redukcja zel. dwukotnierzowa 500/300 — 1 szt.
22) trojnik zel. dwukotierzowy red. 500/80 — 1 szt.
23) tuleja kotnierzowa z kotnierzem 90/80 — 1 szt.
24) krociec zel. jednokotierzowy Dn 100 — 1 szt.
25) sprzggto HELDEN Dn 100 — 2 szt.

26) trojnik zel. dwukotnierzowy red. 500/100 — 1 szt.

Opracowatl:
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