Rodos 7.0.12 [7477]

Tabela przedmiaru robét

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA MIEDZYNARODOWEGO TURYSTYCZNEGO SZLAKU ROWEROWEGO R-10

Strona 1/3

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
D-01.01.01 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
1 | KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
0119/03
0+000 - 2+330 2,33 km 2,33
poczatkowy odcinek dowiazania dlugosci 46,0 0,04629 km 0,046
razem | km 2,376
2 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew o $rednicy 10-15cm pita mechaniczna
0101/01 szt 4
3 |KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew o $rednicy 16-25cm pita mechaniczna
0101/02 szt 1
4 KNR2-01 Mechaniczne karczowanie drzew o $rednicy 26-35cm pita mechaniczna
0101/03 szt 14
5 | KNR2-01 Transport dtuzyc na odlegtos¢ do 2km
0110/01 m3 6,6
6 | KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ gestych
0108/04 ha 0,007
7 |KNR2-21 Pielggnacja krzewow lisciastych
0701/01 mb 190
8 ' KNR 2-01 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gatezi, korzeni i kory (bez wrzosu), ze spaleniem na miejscu
0111/03 m2 559
D-01.02.04 2. ROBOTY ROZBIORKOWE.
9 | KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.6 cm na podsypce piaskowej
0810/01 m2 | 4.600,37
10 | KNR 2-31 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowe;j
0814/02 m | 4.314,08
11 | KNR 2-31 Rozebranie faw z betonu pod obrzeza
0812/03
4314,08*0,025 m3 | 107,852
razem | m3 107,852
12 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki fadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze
1103/01 3 samochoddw na zmiang robocza i mechaniczne wytadowanie m3 107,852
13 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglo$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04 wyladowanego m3 107,852
14 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglo$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05 wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odlegtosci , za dalsze 10 km m3 107,852
15 | KNR 2-31 Transport wewngtrzny samochodem o tadownosci ponad 5 do 10t materiatéw sztukowych o masie od 200 do 1000kg z
1507/03 zatadunkiem i wyladunkiem mechanicznym t 842,204
16 | KNR 2-31 Naktady uzupehiajace do tablicy 1507 na transport materiatéw sztukowych na dalsze 0,5km ponad 0,5km
1508/02 samochodem skrzyniowym o tadownosci ponad 5 do 10t , za dalsze 10 km t 842,204
D-04.01.01 3. ROBOTY ZIEMNE - KORYTO.
17 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0206/02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
1197,158 m3 | 1.197,158
razem | m3 | 1.197,158
18 | KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii I-I1
0311/01 m3 624,67
19 | KNR 2-01 Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii
0214/01 I-1I samochodami samowytadowczymi do 5t na odleglo$¢ ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych , za dalsze 5
km
572,488 m3 | 572,488
razem | m3 572,488
20 |KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 1I-IV
0103/02
8205,68 m2 | 8.205,68
razem | m2 | 8.205,68
D-08.03.01 4. OBRZEZA NA LEAWIE BETONOWEJ.
21 |KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy krawgznikowe
0401/03 m | 445298
22 |KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod obrzeza 0,025 m3/mb
0402/04
4452,98*%0,025 m3 | 111,325
razem | m3 111,325
23 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelieniem spoin piaskiem
0407/03
4452,98 m | 445298
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D-04.06.01 5. NAWIERZCHNIA SCIEZKI.
24 KNR2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zaggszczeniu 12cm
0109/03
7552,18 m2 | 7.552,18
razem | m2 | 7.552,18
25 KNR2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03 m2 | 8.016,64
D-04.04.00 6. PODBUDOWA BETONOWA NA DOJAZDACH. (wzmocnienie)
26 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zaggszczeniu 12cm
0109/03
186 .5 m2 186,5
razem | m2 186,5
27 KNR2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm , za dalsze 3 cm
0109/04 m2 186,5
D-08.02.02 7. NAWIERZCHNIA MIEJSC WYPOCZYNKU.
28 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/02 m2 189,04
D-06.03.01 8. ROBOTY WYKONCZENIOWE.
29 |KNR 2-31 Plantowanie terenu w otoczeniu obiektu.
1402/02
6636,0 m2 6.636
razem | m2 6.636
30 KNR2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach przy uprawie r¢cznej bez nawozenia w gruncie kategorii 111
0402/02
2212 m2 2212
razem | m2 2212
31 KNR2-21 Lawki parkowe drewniane
0607/01 m 5
32 ' KNR 2-21 Lawostoty zadaszone z obudowa drewniana
0607/02 m 5
33 KNR2-21 Kosze betonowe na odpady
0606/01 szt 5
34 KNR2-21 Stojaki na rowery
0607/03 kpl 4
35 ' KNR 2-31 Porgcze ochronne U-11 z rur o $rednicy 50 mm w rozstawie 2,0 m
0701/03
263 m 263
razem| m 263
36 KNR2-31 Stupki blokujace z tworzyw sztucznych U-12c o $rednicy 120mm
0702/03 szt 2
37 ' KNR 5-08 Analogia.Montaz urzadzenia dxo zliczania roweréw
0313/01 kpl 1
38 KNR2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy SOmm z tablicg kierunkowa
0702/01 szt 3
39 KNR2-31 Tablice informacyjne drewniane o powierzchni ponad 0,3m2
0703/05 szt 3
40 |KNR 2-10 Whijanie $cianek szczelnych - grodzce PCV z terenu na gigbokos$¢ do 2m w gruncie kategorii I-11 - zabezpieczenie
0301/01 skarp (wydmy) m 103
D-07.02.01 9. OZNAKOWANIE.
41 | KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy S0mm
0702/01 szt 20
42 | KNR 2-31 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01 szt 20
43 |KNR 2-31 Linie segregacyjne i krawegdziowe ciagle malowane r¢cznie
0706/01 m2 21,825
44 |KNR 2-31 Linie segregacyjne i krawgdziowe przerywane malowane rgcznie
0706/04 m2 5,456
45 |KNR 2-31 Strzatki i inne symbole malowane r¢cznie
0706/07
sylwetka pieszego 15%0,35 m2 5,25
symbol roweru  28%0,33 m2 9,24
strzatki kierunkowe 28%0,12 m2 3,36
razem | m2 17,85
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46 |[KNR 2-31 Pasma ostrzegawcze (uspokojenia ruchu rowerowego) z kostki betonowej zottej o wysokosci 8cm z wypustkami w
0508/08 systemie 3x2x1 na dtugos$ uktadanego na rab z pasami rozdzielczymi, na podsypcei 10 m od przejscia dla pieszych
szer. 0,3 m na podsypce cementowo-piaskowej
12%2,0%0,3 m2 72
razem | m2 7,2
10. PRZEBUDOWA KELADKI DREWNIANEJ.
47 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
0119/03 km 0,25
48 KNR 2-33 Rozebranie poktadu na moscie drewnianym
0104/03 m3 26,19
49 |KNR 2-33 Rozebranie porgezy na moscie drewnianym
0104/05 m3 17,208
50 |KNR 2-33 Rozebranie dzwigaréw gléwnych drewnianych mostow drewnianych
0102/06 m3 31,068
51 |KNR 2-33 Rozebranie podpory skrajnej pomostu drewnianego
0107/04 m3 2,54
52 |KNR 2-33 Rozebranie dzwigaréw gtéwnych lub belek poprzecznych stalowych mostow drewnianych
0102/07 t 1,518
53 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0217/01 tyzki 0,15m3 m3 381,418
54 |KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i glgbokosci do 0,4m w gruncie kategorii I-11
0312/01 dot 56
55 |KNR 2-33 Wykonanie i montaz przyczotka ze skrzydetkami mostow drewnianych
0101/01 m3 5,88
56 |KNR 2-33 Wykonanie i montaz jarzma o wysokosci do 4m mostéw drewnianych
0101/03 m3 16,44
57 |KNR 2-33 Montaz dzwigaréw stalowych dla rusztowan stalowych sktadanych
0109/02 t 4,89
58 |KNR 2-33 Whbudowanie dzwigaréw gléwnych drewnianych na mostach drewnianych
0102/01 m3 56,11
59 |KNR 2-33 Whbudowanie porgczy na ktadce drewnianej z kompozytu drewnopodobnego
0104/04 m3 28,73
60 | KNR 2-33 Ulozenie poktadu z kompozytu drewnopodobnego gr. 4 cm
0104/01 m3 29,18
61 | KNR 2-01 Reczne zasypywanie wngk za Scianami budowli wodno-inzynieryjnych przy wysokosci nasypu do 4m w gruncie
0502/01 kategorii I-11 m3 10,8




