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SPECYFIKACJA TECHNICZNA




WYKAZ MATERIALU ROSLINNEGO

Tabelanr1

L.p. | Nazwa taciiiska | Nazwa polska Obwadd pnia | llos¢
na wys. 1m/ | sztuk
wys. krzewu

DRZEWA LISCIASTE

1 Fagus sylvatica | Buk pospolity 12-14cm 59
‘Dawyck Gold’
2 Fagus sylvatica | Buk pospolity 12-14cm 63

‘Dawyck Purple’

3 Taxus baccata | Cis pospolity 12-14cm 24




NASADZENIA ZASTEPCZE

Drzewa

1. Fagus sylvatica (buk pospolity) ‘Dawyck Purple’

Buk pospolity ‘Dawyck Purple’ to drzewo o waskiej kolumnowej lub stozkowej
koronie. To jedna z piekniejszych, waskokolumnowych odmian purpurowego
buka, doskonata jako pionowy akcent w ogrodzie.
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NASADZENIA ZASTEPCZE

Urzeka kolorami i wspaniatym pokrojem. Dorasta do 10 m przy szer. 3m. Liscie
ciemnoczerwone, blyszczace, jesienig przebarwiajgce sie na jasnobrgzowo.
Stanowisko stoneczne. Preferuje gleby zyzne i swieze, o statym poziomie wéd
gruntowych. Do sadzenia w parkach i duzych ogrodach, jako drzewo soliterowe,
alejowe lub ostonowe.

2. Fagus sylvatica (buk pospolity) ‘Dawyck Gold’

Buk pospolity ‘Dawyck Gold’ to drzewo o waskiej kolumnowej lub stozkowej
koronie. Dorasta do 10 m wys. przy szer. 3 m. Miode liscie intensywnie
ztocistozotte, pdziniej stopniowo zieleniejg. Jasnozielone liscie kontrastujg
z 20ttymi lis¢mi pojawiajgcymi sie na letnich przyrostach, tzw. pedach
Swietojanskich. Jesienig, po zaschnieciu, liscie dfugo utrzymujg sie na drzewach,
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NASADZENIA ZASTEPCZE

opadajg zimg. Dzieki fadnej kolumnowej koronie i licznym, wzniesionym pedom
drzewa pozostajg dekoracyjne takie w okresie bezlistnym. Przebarwienie
jesienne zé6tte. Stanowisko stoneczne. Preferuje gleby zyzne i Swieze, o statym
poziomie wéd gruntowych. Do sadzenia w parkach i duzych ogrodach, jako
drzewo soliterowe, alejowe lub ostonowe.

3. Taxus baccata (cis pospolity)
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NASADZENIA ZASTEPCZE

Cis pospolity rozgatezia sie juz u samej nasady, czesto wytwarzajac wiele pni,
co daje efekt zwartej bryty zieleni. Rosliny w mfodosci maja stozkowaty lub
kulisty ksztatt. Z czasem - jesli nie s3 ciete - stajg sie szerokie, kopulaste i
nieregularne, dorastajgc do 4m wysokosci. Cis pospolity posiada miekkie
ciemnozielone igty o dfugosci 3 cm, ptasko utozone na pedzie. Igty te wymienia
co 6 do 8 lat. Dodatkowg atrakcjg egzemplarzy zenskich (poniewaz sg to rosliny
dwupienne) sg licznie wystepujace intensywnie czerwone owoce, chetnie
zjadane przez ptaki. Czerwona otoczka jako jedyna czes$¢ rosliny nie zawiera
toksyny (uwaga! - pestka wewnatrz owocu tez jest trujgca). Preferujg pétcien,
ale znoszg takze catkowite zacienienie. Cisa pospolitego, jak i pozostate cisy -
jako jedyne wsrdd roslin iglastych - mozna intensywnie cigé, a nawet
odmtadzaé, np. gdy zostanie uszkodzony przez mroz lub psi mocz, ktory
powoduje powstawanie na iglakach bragzowych plam

i dziur.

Kotobrzeg 2018




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
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. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robét jest szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST); sg to
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych

z dokonaniem kompensacyjnego nasadzenia i pielegnacji drzew
ozdobnych o waskiej kolumnowej lub stozkowej koronie Fagus sylvatica
(buk pospolity) ‘Dawyck Purple’ oraz Fagus sylvatica (buk pospolity)
‘Dawyck Gold’ o obwodzie pnia na wysokos$ci 1 m 12-14 cm

w ilo$ci 122 szt. oraz Taxus baccata (cis pospolity) w ilosci 24 szt.



1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) moze stanowié obowigzujgcg podstawe
opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z:

- sadzeniem drzew lisciastych na terenie ptaskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce
roslinom prawidtowy rozwd;.

1.4.2. Humus — wierzchnia warstwa gleby zawierajgca min. 2 % czesci
organicznych

1.4.3. Materiat roslinny — sadzonki drzew, krzewdéw, kwiatow
jednorocznych i wieloletnich.

1.4.4. Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryfa ziemi
z przerastajgcymi korzeniami rosliny.

1.4.5. Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna

z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.6. Forma pienna — forma drzew i niektdrych krzewdw sztucznie
wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m,

Z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong.
1.4.7. Forma krzewiasta — forma wfasciwa dla krzewdéw lub forma drzewa
utworzona w szkoéfce przez niskie przyciecie przewodnika celem
uzyskania wielopedowosci.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami.



2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac
nastepujgce charakterystyki :

- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robodt
budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m
wysokosci; rodzajem ziemi urodzajnej jest humus,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie
moze byc¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

2.2. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w
wyniku rozktadu réznych odpadkdw roslinnych i zwierzecych (np. torfu,
fekalidw, kory drzewnej, chwastéw, plewdw), przy kompostowaniu ich
na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci
kompostu.

Kompost fekaliowo — torfowy — wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie
torfu z fekaliami i Sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli
mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo - torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom
BN-73/0522-01, a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu —
PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej — wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie
kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni Sciekdow
pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy.

Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny
przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gleba.



2.3. Materiat roslinny i nasadzeniowy

2.3.1. Wymagania dotyczgce wielkosci roslin przedstawione sg w tabeli
nr 1. Inne parametry dotyczgce wielkos$ci materiatu roslinnego powinny
by¢ zgodne z maksymalnymi wartosciami okreslonymi w PN-87/R-67022,
PN-87/R-67023 i BN-76/9125-01 — wybor I.

2.3.2. Drzewa

Dostarczone sadzonki powinny byé zgodne z normami wymienionymi
powyzej, wybor |; wiasciwie oznaczone, tzn. musza miec etykiety, na
ktorych podana jest nazwa tacinska, forma, wybdr, wysokos¢ pnia, numer
normy. Drzewa powinny spetnia¢ min. parametry znajdujgce sie powyzej
(punkt. 2.3.1.). Sadzonki drzew powinny by¢ prawidtowo uformowane

z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz
posiadac nastepujgce cechy:

- roslina powinna by¢ min. dwukrotnie szkotkowana,

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé
przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,

na korzeniach szkieletowych, powinny wystepowac liczne korzenie
drobne,

- u roslin sadzonych z brytg korzeniowa (preferowane), bryta korzeniowa
powinna by¢ prawidtowo uformowana, zwarta i nie uszkodzona,

w przypadku drzew o obwodzie pow. 14 cm zabezpieczona siatka
druciang,

- w szczegolnych przypadkach, za zgodg inspektora nadzoru dopuszcza
sie sadzenie bez bryty korzeniowej (z gotym korzeniem); praktykuje sie
to wiosng — do czasu rozpoczecia wegetacji sadzonych roslin oraz jesienia
— po zakonczeniu ich wegetacji,

- pedy szkieletowe korony drzewa powinny by¢ dobrze wyksztatcone

i rownomiernie rozmieszczone oraz wystepowac w ilosci uzaleznionej od
gatunku i odmiany, jednak nie mniejszej niz 4,

- pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie
formujace, np. u form kulistych,



- blizny na przewodniku powinny byé dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4
niecatkowicie zarosniete blizny na przewodniku w Il wyborze, u form
naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- slady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- niewtasciwe proporcje korony w stosunku do pnia, tzw. korona
wybujata,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zle zarosniete odmiany szczepionej z podktadka.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem
chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu — N.P.K.). Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu

i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréow, bron do uprawy gleby,

- sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej,
koparki),

- drobnego sprzetu ogrodniczego, a ponadto do pielegnacji zadrzewien,
- pit mechanicznych i recznych,

- drabin,

- podnosnikéw hydraulicznych.



4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze byé dowolny pod
warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z brytg
korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w
pojemnikach. Drzewa mogg by¢ przewozone wszystkimi Srodkami
transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym

i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac. Rosliny nalezy przewozic¢
w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami
i wyschnieciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy
przewozic¢ szybkimi srodkami transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przewdz powinien by¢ w miare
mozliwosci dokonywany noca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Drzewa i krzewy

5.1.1. Wymagania dotyczgce sadzenia drzew .

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew sg nastepujace:

- pora sadzenia — jesien lub wiosna,

- miejsce sadzenia : wskaze inspektor nadzoru w uzgodnieniu

z Kierownikiem Obiektu.

- dotki pod drzewa powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajng i mie¢
wielkosc :

—dla drzew lisciastych— @ 0,7 migt. 0,7 m,

—dla krzewow lisciastych— @ 0,3 migt. 0,3 m,

- ro$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak



w szkotce, zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdéj
rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢,

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno
dotu co najmniej dwa lub trzy drewniane paliki o wymiarach @ 7 cm

i wys. 200 cm,

- korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubig¢,
uformowaé mise o sr. 80 cm i gtebokosci 5-7 cm, przysypac warstwg
Sciotki (kora lub zragbki) o gr. 5-7 cm i podlag,

- drzewa formy piennej nalezy przywigzac do palika tuz pod korong przy
uzyciu elastycznej tasmy nosnej o szer. min. 3 cm,

- wysokosc palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia
posadzonego drzewa,

- jeden palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych
wiatrow.

5.1.2. Pielegnacja po sadzeniu :

— pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu dwdch lat po posadzeniu)
polega na :

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu drzew jesienig,

- rozgarnieciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew,

- wymianie zniszczonych palikdw i wigzadet,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia
pielegnacyjne i formujace) .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Drzewa i krzewy

Kontrola robdét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew polega na
sprawdzeniu :

- wielkosci dotkow pod drzewka ,



- zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie
miejsc sadzenia, gatunkdw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu ro$linnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu
korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z ST oraz normami: PN-87/R-
67022, PN-87/R-67023 i PN-76/9125-01,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy
piennej i umocowania drzew,

- odpowiednich termindow sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu

i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,
- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robdt przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektows,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew

z dokumentacjg projektowa,

- wykonania misek przy drzewach , jesli odbior jest na wiosne lub
wykonaniu kopczykdw, jezeli odbidr jest na jesieni,

- prawidtowosci osadzenia palikdw i przywigzania do nich pni drzew
(paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

- jakosSci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub
krzewu oraz roslin wieloletnich.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje :

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie
i zaprawienie dotkéw,

- dostarczenie materiatu roslinnego oraz posadzenie,

- palikowanie i sciétkowanie,



NASADZENIA ZASTEPCZE

Cena catosci powinna by¢ rozbita na jej poszczegdlne, wyzej wymienione
elementy, w celu umozliwienia wyceny ewentualnych strat w wypadku
kradziezy lub aktu wandalizmu. Roczna pielegnacja powinna by¢
wyceniona osobno na sume nie mniejszg niz 10% wartosci przedmiotu
umowy.

9. PRZEPISY PRAWNE | LITERATURA

Normy

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-87 R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy.

3. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo — torfowy

“Zalecenia dotyczace realizacji terenow zieleni” —Polskie Stowarzyszenie
Wykonawcow Terendw Zieleni i Architektow Krajobrazu “Zielen Polska”.
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