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1.0 PODSTAWOWE INFORMACJE O DŹWIGU
Dźwig osobowy o udźwigu dopuszczalnym Q=630 kg, przeznaczony dla 8 osób, dosto-
sowany do przewożenia osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, o napędzie 
hydraulicznym, z maszynownią w szafie prefabrykowanej.

Prędkość jazdy – minimum 0.63 m/s
Dojazd do przystanków – zapewniona regulacja płynna prędkości jazdy 
Sterowanie – mikroprocesorowe, zbiorcze typu góra-dół, typu SIMPLEX
Wentylacja – wymagana wentylacja mechaniczna
Temperatura pracy – wymagana dla zakresu od +5°C do +40°C

1.1 Indywidualne parametry dźwigu:
Ilość przystanków – 3
Ilość drzwi szybowych – 3
Ilość drzwi kabinowych – 2 – kabina przelotowa z drzwiami pod kątem 180°
Wysokość podnoszenia – około 7,7m

Wymiary wewnętrzne szybu – 1820x1900mm
Nadszybie – max. 4,8 m od poziomu posadzki górnego przystanku
Podszybie – max 1,8 m od poziomu posadzki dolnego przystanku
Wymiary wewnętrzne kabiny – minimum 1100x1400x2100mm
Wymiary drzwi do kabiny – 900x200mm

1.2 Napęd dźwigu:
Typ napędu: hydrauliczny
Zasilanie: prąd trójfazowy 3x400V / 50 Hz
lokalizacja: napęd umieszczony w szafie prefabrykowanej ustawionej obok podszybia.

1.3 Drzwi:
Typ: automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe.
Sterowanie: płynna regulacja prędkości zamykani i otwierania.
Zabezpieczenia: mechanizm nawrotu powodujący płynne otwarcie drzwi w przypadku 
natrafienia na opór przy zamykaniu oraz system ochrony wejścia na czujkach.
Odporność ogniowa: nie wymaga się
Materiał drzwi szybowych i kabinowych: stal nierdzewna satynowana

1.4 Wymagane opcje dodatkowe bezpieczeństwa:
Awaryjny dojazd do najbliższego przystanku w przypadku zaniku zasilania
Zjazd przeciwpożarowy: dźwig po otrzymaniu sygnału z systemu p.poż zjeżdża na 
przystanek ewakuacyjny, otwiera drzwi i pozostaje wyłączony.
Instalacja telefoniczna alarmowa przewodowa podłączona do istniejącej centralki.
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2.0 PRZYGOTOWANIE SZYBU DO MONATAŻU DŹWIGU
Oświetlenie szybu: wykonać wg. wymogów dostawcy dźwigu, na przystankach min.50 
lux
Ściany szybu należy pomalować na biało farbą nie pylącą. Podłogę szybu wraz z cokoli-
kami o wysokości min. 15cm należy pomalować farbą olejoodporną.

3.0 WYKOŃCZENIE KABINY ORAZ WYPOSAŻENIE DŹWIGU
Ściany kabiny wraz z cokołami: wykończenie stalą nierdzewną satynowaną
Sufit kabiny : panel podwieszony ze stali nierdzewnej satynowanej z wyciętym herbem 
oraz napisem „Kołobrzeg”
Podłoga: pokryta anty poślizgową wykładziną PCV, kolor referencyjny Niebieski – 
morski / Marine. Główne parametry: grubość min. 2mm, wymagana intensywność natę-
żenia ruchu w obiektach publicznych – Klasa 34, odporność na ścieranie – grupa T, od-
porność na kółka – całkowita, trwałość koloru wg. EN – 7 (barwiona w masie), odpor-
ność chemiczna – bardzo dobra, antypoślizgowość min. R10 (wg. DIN), ESf (wg. EN) 
Oświetlenie kabiny: punktowe min. 4 lampy LED o barwie białej ciepłej
Oświetlenie awaryjne: czas działania min. 2h. 
Poręcze: dostosowane dla osób niepełnosprawnych, podwójne, na obu ścianach bocz-
nych kabiny, okrągłe, wykonane ze stali nierdzewnej.
Lustro: na ścianie bocznej bez zainstalowanego panelu dyspozycji, na wysokość 100cm 
(dolna krawędź powyżej górnej poręczy, szerokość min. 120cm. Krawędzie szlifowane.
W kabinie zainstalowana kamera monitoringu obejmująca całe wnętrze, z transmisją sy-
gnału do dyspozytorni ochrony lub do urządzenia nagrywającego

3.1 Panel dyspozycji:
Wykonanie: stal nierdzewna satynowana
Wyświetlacz: typu dot-matrix (wyświetla piętro, strzałki kierunku jazdy, sygnalizacja 
przeciążenia kabiny)
Przyciski: okrągłe, ze stali nierdzewnej, z podświetleniem i symbolem Braille’a, zamon-
towane na wysokości dostępnej dla osób niepełnosprawnych.
(przyciski dyspozycji, otwierania i zamykania drzwi, alarmowy)
Urządzenie mówiące: informacja o przystankach, kontakt z serwisem awaryjnym

3.2 Kasety zewnętrzne:
Umiejscowienie: w futrynie przy drzwiach
Wykonanie: stal nierdzewna satynowana
Wyświetlacz: typu dot-matrix (na wszystkich przystankach)
Przyciski: okrągłe, ze stali nierdzewnej, z podświetleniem i symbolem Braille’a, ze 
strzałkami kierunkowymi
 

4.0 UWAGI KOŃCOWE
- Wszystkie materiały, instalowane maszyny i urządzenia muszą posiadać odpowiednie 

certyfikaty i atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich in-
stytucji – zgodnie z obowiązującymi przepisami .
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- Kierownik budowy jest zobowiązany do potwierdzenia wykonania robót zgodnie z pro-
jektem lub uzgodnionymi zmianami.

- W przypadku  wystąpienia  nieprzewidzianych utrudnień w stosunku do projektu należy 
porozumieć się z projektantem.

projektant
branża: architektura

mgr inż. arch. Wanda Grodzka
nr ewid. PO-0162

nr upr. 4274/Gd/89

sprawdzający 
branża: architektura

mgr inż. arch. Jacek Śliwiński
nr ewid. PO-0522

nr upr. 15/Gd/00              
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