OPIS TECHNICZNY
do projektu zadaszenia parkingéw dla rowerow

1. Podstawa, przedmiot i cel opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr 10/1/2017 z dnia 17 marca 2017 r. zawarta pomiedzy
Gming Miasto Kofobrzeg i firmga Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z 0. o. Przedmiotem
opracowania sg wiaty nad parkingami dla roweréw w miescie Kotobrzeg.

Celem opracowania jest projekt wiaty dla jednosladow wraz ze zgtoszeniem robdt
zwigzanych z budowa wiat w Kotobrzegu.

2. Lokalizacja

Projektowane wiaty dla jednosladéw bedg zlokalizowane na dziatkach:
Dz. nr 136/2 ark. mapy 1; obreb 0011 miasto Kotobrzeg

Dz. nr 138/1 ark. mapy 2; obreb 0004 miasto Kotobrzeg

Dz. nr 3/10; 10/2; 11/2 ark. mapy 3; obreb 0013 miasto Kotobrzeg

Dz. nr 33 ark. mapy 4; obreb 0013 miasto Kotobrzeg

Dz. nr 49 ark. mapy 5; obreb 0002 miasto Kotobrzeg

Dz. nr 719/2 ark. mapy 6; obreb 0009 miasto Kotobrzeg

Dz. nr 4/10 ark. mapy 7; obreb 0008 miasto Kotobrzeg

Dz. nr 230 ark. mapy 8; obreb 0013 miasto Kotobrzeg

3. Zatozenia funkcjonalno-uzytkowe i opis ogoiny

Zakfada sie prostg konstrukcje, neutralng stylistycznie, z wykorzystaniem przezroczystego
szkta w celu ostaniania parkujgcych rowerdw przed opadami atmosferycznymi.

Wiata ma konstrukcje stalowg, ocynkowang, malowang proszkowo dwiema warstwami
(dopuszcza sie system malowania w postaci zestawdw zabezpieczern antykorozyjnych
epoksydowo-poliuretanowych). Zadaszenie przewiduje sie wykonac¢ z zastosowaniem szkta
hartowanego klejonego. Sugeruje sie zastosowanie szkta przezroczystego, ale delikatnie
barwionego ,atermicznie — kolor zielonkawy) i jednoczesnie rastrowanego (naniesione
delikatne linie lub wzory w celu zapewnienia zauwazalnosci przegréd przezroczystych).
Podstawowe parametry uzytkowe:

- ilos¢ stanowisk rowerowych 20

- dtugosc¢ catkowita ok. 11 m

- szerokos¢ catkowita 2,6 m

- wysokos¢ uzytkowa 2,5 m

Fundamentowanie konstrukcji zasadniczej przewiduje sie wykonaé na stopach zelbetowych.
Obiekt mozna oznakowa¢ tablicami z piktogramem i odpowiednim napisem lub zastosowaé
panele podswietlane.

Stojaki rowerowe o ksztatcie ramowym, wykonane z rur gietych.



4. Proponowane rozwigzania projektowe

4.1 Typ podtuzny

Wiata na dwdch ramownicach o szerokosci w obrysie zadaszenia 2,6 m i dtugosci
ok. 11 m, wykonana jako konstrukcja stalowa z profili typowych gorgco walcowanych z
zadaszeniem trwatym ze szkta klejonego hartowanego atermicznego (lekko
przyciemnianego) z nadrukiem rastrowym. Rozwigzanie takie zapewnia wysokg trwatos¢ i
odpornos$¢ na warunki atmosferyczne, w tym promieniowanie UV (szkto nie matowi sie i
nie odbarwia). Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci zestawu farb specjalistycznych z
mozliwoscig zastosowania cynkowania metodg zanurzeniowg lub farby gruntujgcej
wysokocynkowej. Proponuje sie zastosowanie czarnego lub ciemnografitowego koloru
warstwy nawierzchniowej z uwagi na przewage specyficznej architektury modernistycznej
wielu obiektéw dydaktycznych oraz neutralnosc¢ w sferze wptywu na estetyke otoczenia.

4.2 Typ regularny

Wiata na dwdch ramownicach o szerokosci w obrysie zadaszenia 5,2 m i dtugosci ok. 5,5
m (obrys o ksztatcie zblizonym do kwadratu), wykonana jako konstrukcja stalowa z profili
typowych gorgco walcowanych z zadaszeniem trwatym ze szkfa klejonego hartowanego
atermicznego (lekko przyciemnianego) z nadrukiem rastrowym. Pozostate cechy
identyczne jak dla typu podtuznego.

5. Opis lokalizacji parkingdw wraz z propozycja zastosowania konstrukcji

5.1 Sliwinskiego 1

Obecnie znajdujg sie tam dwa parkingi dla roweréw w postaci utwardzonego terenu i
typowych stojakdw typu odwrécone ,U”. Lokalizacje uznaje sie za odpowiednia.
Proponuje sie postawienie od strony ulicy Sliwidskiego wiaty typu podtuznego pod $ciana
budynku gimnazjum.

5.2 Portowa 37

Obecnie znajdujg sie tam dwa parkingi dla roweréw w postaci utwardzonego terenu i
typowych stojakow typu ,wyrwikétka” (niezalecanego do stosowania) od strony ulicy
portowej oraz typu odwrdcone ,U” na terenie szkoty przy ogrodzeniu w sgsiedztwie ulicy
Mikotaja Reja. Lokalizacje uznaje sie za odpowiednig, ze szczegdlnym wskazaniem na
teren szkoty, nawet przy jednoczesnej likwidacji stojakéw od strony ulicy Portowe;j.
Postawienie wiaty przed szkotg od strony ulicy Portowe] zakiéci nieco architekture
budynku, a rowery bezpieczniejsze bedg na terenie szkoty (jednak nalezy podkresli¢, ze w
Europie Zachodniej nie stanowi to zadnego problemu).

Proponuje sie postawienie wiaty typu regularnego na placu pod istniejgcym murem
ogrodzenia (w miejscu istniejgcych stojakdw rowerowych).



5.3 Okopowa 1a

Obecnie znajduje sie tam jeden parking dla rowerdw, przed szkota, ale na jej terenie, w
jego zachodnim narozniku. Zastosowano tam stojaki typu odwrdécone ,U”. Lokalizacje
uznaje sie za odpowiednia.

Proponuje sie postawienie dwdch wiat np. typu podtuznego w istniejgcym miejscu.

5.4 Kupiecka 1

Obecnie stojaki rowerowe sg ustawione w podcieniu pierwszej kondygnacji budynku
szkoty od ulicy Kupieckiej. Optymalnym rozwigzaniem jest postawienie wiaty typu
regularnego na trawniku przy bramie wjazdowej od strony pétnocne;.

5.5 Arciszewskiego 20

Obecnie stojaki rowerowe zlokalizowane s3 na utwardzonym terenie przy drodze
wewnetrznej z Trylinki na terenie szkoty, pomiedzy budynkiem, a zachodnim
ogrodzeniem. S3 to stojaki typu odwrdcone ,,U”. Te lokalizacje uznaje sie za odpowiednia.
Proponuje sie zastosowanie wiaty typu podfuznego.

5.6 Poznanska 9

Obecnie stojaki rowerowe zlokalizowane sg na dziedziricu szkoty, na placu o nawierzchni z
ptyt azurowych, w sasiedztwie boiska szkolnego. Sg to stojaki typu odwrécone ,U” w
ustawieniu réwnolegtlym do elewacji budynku oraz ,wyrwikétka” w ustawieniu
prostopadtym. Z uwagi na wykorzystywanie dziedzinca do sporadycznych przejazdéw
pojazdéw technicznych i ciezarowych, problemem moze by¢ przeniesienie parkingu
rowerowego blizej wejscia do budynku. Z tego wzgledu uznaje sie lokalizacje za
odpowiednig.

Proponuje sie postawienie minimum dwdch wiat dowolnego typu.

5.7 Lwowska 7

Obecnie kilka stojakéw typu ,, wyrwikétka” znajduje sie przed wejsciem do budynku szkoty.
Z uwagi na koniecznosc¢ zapewnienia sporadycznego dojazdu pod wejscie oraz zachowania
drég pozarowych, nie zaleca sie ulokowania wiat rowerowych od strony ulicy Lwowskiej
przed budynkiem. Racjonalnym rozwigzaniem jest postawienie wiat za budynkiem szkoty,
od strony boisk sportowych.

Proponuje sie postawienie minimum dwdch wiat dowolnego typu, zestawionych razem.

5.8 Bogustawa X 22

Obecnie stojaki typu ,wyrwikétka” zamontowane sg na nawierzchni betonowej przed
budynkiem, tuz pod jego Sciang po stronie wejscia gtéwnego. Nie zaleca sie stawiania w
tym miejscu wiaty, chociaz samo miejsce do parkowania rowerdéw jest bardzo dobre.
Zaleca sie wiaty rowerowe zlokalizowa¢ od strony pétnocnej wzdtuz ogrodzenia.
Proponuje sie postawienie minimum dwdch wiat typu podtuznego.



6. Kolorystyka

Elementy z betonu proponuje sie zachowac¢ w naturalnym kolorze lub pokryé powtokami
o kolorze betonu. Elementy stalowe nalezy pokry¢ warstwami antykorozyjnymi w kolorze
ciemnego grafitu (RAL7021) lub szarooliwkowym (RAL 7002 lub 7034)

Opracowat:

Michat Delmaczynski

upr. bud. nr KUP/0111/POOK/04
bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej



