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KONKURS NA OPRACOWANIE PROJEKTU KONCEPCYJNEGO PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY URZEDU
MIASTA KOtOBRZEG W CELU STWORZENIA REGIONALNEGO CENTRUM INNOWACYJNEJ ADMINISTRACII
W KOtOBRZEGU — OPIS KONCEPCIJI



ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obszar przeznaczony do szczegdtowego opracowania w drugim etapie konkursu, znajdujacy sie w bezposrednim
sgsiedztwie historycznego Placu Ratuszowego, stanowi jedng z wazniejszych przestrzeni w historycznym centrum Kotobrzegu.
Zagospodarowany dzisiaj jako Skwer Miast Partnerskich, nie wyznacza wyraznej pierzei placu, ktéra zamykataby to wnetrze
urbanistyczne. W przekonaniu autoréw pracy (co szerzej opisano w opisie ztozonym w |. etapie konkursu), nalezy dazy¢ do
odtworzenia zabudowy w obszarze kwartatu, tworzac jednoczesnie nowga, atrakcyjng, dostepng z sgsiadujgcych ulic, przestrzen w
jego wnetrzu.

Ze wzgledu na dzisiejszy brak akceptacji spotecznej dla zabudowy kwartatu, zatozeniem projektowym byto, aby
rozbudowa budynku urzedu, jak i samo zagospodarowanie skweru Miast Partnerskich umozliwiato w przysztosci wprowadzenie
nowej zabudowy (zgodnie z uktadem zaproponowanym w |. etapie konkursu) bez koniecznosci ingerencji w wykonane juz
elementy.

Kolejnym czynnikiem byta refleksja na temat samego zagospodarowania skweru. Dzisiaj to obszar zagospodarowany
zielenig, przeciety dwoma ukosnymi alejkami z centralnie ulokowanym placykiem gdzie chetnie przesiadujg mieszkancy. Skwer
ten poza nazwa nawigzujgcg do miast partnerskich i dziewiecioma masztami flagowymi nie rézni sie znacznie od innych skwerdw
w Kotobrzegu. Stad zrodzita sie idea aby zagospodarowanie skweru odzwierciedlato idee partnerstwa miast przy réwnoczesnej ich
roznorodnosci i odmiennosci kulturowej. Realizacjg tego pomystu stato sie zagospodarowanie skweru w formie przestrzennej
mozaiki wykonanej z réznego rodzaju niskiej zieleni oraz réznorodnych nawierzchni. Punktem wyjsciowym dla obrysu pdl mozaiki
stat sie podziat historycznych dziatek, ktory przedtuzajgc swoje linie rozprzestrzenia sie do wnetrza kwartatu. Kazde z pdl posiada
odmienng fakture czy rodzaj nasadzen. Przewidziano pola o fakturze kamiennej (bruk, ptyty kamienne) jak i miekkiej (ubity zwir
parkowy, poktad drewniany). Prostokaty wypetnione zielenig zaprojektowano jako obsadzone réinego rodzaju krzewami
($nieguliczka, irga Damera, tawlina jarzebolistna) i trawami ozdobnymi. Dzieki swej wysokosci, zielone pola dzielg przestrzen na
mniejsze fragmenty o réznym stopniu kameralnosci.

Na centralnych polach skweru umieszczono maszty flagowe oraz fontanne ukrytg w posadzce, ktéra ogniskowataby jego
wnetrze stanowigc charakterystyczne, wyjatkowe miejsce, przyciggajace szczegdlnie najmtodszych i nadajace miejscu radosnego
gwaru. Czes$¢ ptaszczyzn skrajnych od strony przylegtych ulic rozwigzano tak, aby umozliwaty dostep do wnetrza skweru
pozwalajgc skréci¢ przez niego droge. Ponadto przewidziano do zachowania mozliwie duzo istniejgcych Swierkow a takze
zaproponowano nowe nasadzenia w postaci niskich drzew ozdobnych rozmieszczonych w szpalerach. Stanowig je wielobarwne
gtogi oraz jabtonie o odmiennych porach kwitnienia i podobnej kolorystyce kwiatéw (czerwienie, réze). Projektowane szpalery
drzew umieszczono poza obrysem przysztej zabudowy pierzejowej, aby ewentualne inwestycje nie powodowaty koniecznosci
wycinki drzew. Ponadto, na polach utwardzonych zaproponowano grupy fawek w rozmaitych aranzacjach przestrzennych,
sprzyjajacych integracji mieszkancédw i wypoczynkowi turystow.

Dzieki takiemu rozwigzaniu, ktére w swojej strukturze wykorzystuje obszary pod przyszta zabudowe, zagospodarowanie
skweru umozliwa elastyczne i stopniowe wprowadzanie kolejnych elementéw zabudowy bez koniecznosci przeksztatcania catosci.
Dodatkowym atutem takiego rozwigzania jest fakt, iz pozwala mieszkaricom na rzeczywiste odczucie granic przestrzennych, jakie
wytworzyfaby ewentualna nowa zabudowa.

ARCHITEKTURA
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Widok czesci frontowej od strony ratusza po docelowej zabudowie kwartatu.



Architektura centrum dzisiejszego Kotobrzegu stanowi swoistg mieszanke charakterystyczng dla wielu miast silnie
zniszczonych w czasie ostatniej wojny. Mamy wiec tu do czynienia z niewielkg czescig historycznej zabudowy, wielkoptytowymi
blokami okresu PRL o monstrualnej skali i wreszcie, z postmodernistycznymi probami nawigzania dialogu z historig poprzez
eksperymentowanie z klasycyzujagcymi formami na kanwie historycznej struktury urbanistycznej. Przy tak wyrazistym, ale
niespdjnym kontekscie, zatozeniem autoréw pracy byto zaprojektowanie budynku o dostojnym, ponadczasowym charakterze,
ktérego architektura nie zestarzataby sie poddana prdbie czasu. Celem byto, aby byt to budynek wspétczesny, ktory wpisujac sie w
zastany kontekst, porzadkowataby otoczenie i nie konkurowat z Ratuszem czy Katedra.

Nowoprojektowany obiekt zdecydowano sie usytuowac prostopadle do istniejgcego budynku Urzedu Miasta, tworzac
nowy front ze strefg wejsciowa od strony pierzei Placu Ratuszowego, w szerokosci historycznej parceli. Dzieki takiemu
rozwigzaniu obiekt stanie sie nowg pierzejg Skweru Miast Partnerskich, bedac jednoczesnie doskonale widocznym od strony
Ratusza i przestaniajgc mniej atrakcyjng, boczng $ciane istniejagcego budynku Urzedu. Po odtworzeniu zabudowy catego kwartatu,
budynek pozostanie widoczny jako samodzielnie funkcjonujacy w pierzei ulicy Ratuszowej, a przylegajace do niego
dwukondygnacyjne przejscie bramne stworzy atrakcyjne pétotwarcie, przyciggajgce obserwatora na wewnetrzny dziedziniec.
Dojazd do obiektu oraz parkowanie w obrebie kwartatu rozwigzano poprzez wjazd od strony ul. Katedralnej.

Bryta budynku ma prostopadtoscienng forme, ktérej linia dachu w miejscu potaczenia z istniejgcym budynkiem Urzedu
zostaje przetamana, tworzac charakterystyczny szczyt, dostosowujgcy sie tym samym do sasiedztwa i przysztej zabudowy.
Elewacje obiektu majg trojwymiarowy, ortogonalny, zrytmizowany charakter o przewazajacej liczbie wertykalnych elementéw,
nawigzujgc tym samym do gotyckiego sasiedztwa. Gtebokos¢ elewacji zalezna jest od kierunku swiata, chronigc w ten sposdb
pomieszczenia biurowe przed nadmiernym dostepem promieni stonecznych inadajagc bryle plastycznego swiattocienia.
W miejscach istotnych ze wzgledu na reprezentacyjng funkcje obiektu, takich jak foyer sali konferencyjnej, kawiarnia czy zespét
gabinetu prezydenta, nastepuje rozluznienie rytmow, otwierajace szerszy widok z tych pomieszczen. Odrebnie zostato
potraktowane wejscie do budynku z widocznym holem i otwartg przez wszystkie kondygnacje reprezentacyjng klatkg schodowa.
Tu rytmy zostajg rozluznione na catej wysokosci budynku, tworzac zindywidualizowany element w pierzei ul. Ratuszowej, a takze
pozwalajac na wglad do wnetrza budynku.

Zaréwno pionowe, jak i poziome elementy elewacji wykonczone sa elewacyjnymi prefabrykatami betonowymi
z eksponowanym kruszywem w kolorze cieptej szarosci. Slusarka okienna i drzwiowa ma kolor ciemnografitowy, tworzac wraz
z przeszkleniami otworéw okiennych drugoplanowe, ciemne tto dla rysunku elewacji. Dodatkowo, plastyke elewacji wzbogacajg
zewnetrzne rolety okienne w kolorze ciemnoszarym. Z uwagi na ekspozycje dachu z wiezy katedry, dach ptaski rozwigzano jako
stropodach odwrdcony, pokryty zielenig ekstensywng (dywany rozchodnikowe), a urzgdzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne
zlokalizowano wewnatrz budynku, na kondygnacji podziemnej.

Zakfada sie, ze istniejacy budynek Urzedu, poddany termomodernizacji, zyska jasnoszarg kolorystyke. Cokotowi oraz
gzymsom miedzykondygnacyjnym przywrdcony zostanie pierwotny, ciemnoszary kolor. Detal obramienia okiennego jak i gzyms
koronujgcy bedzie miat kolor biaty, nadajacy budynkowi lekkosci, zgodnie z kolorystykg z lat trzydziestych.

UKEAD FUNKCJONALNY

Potencjalna mozliwosc¢ rozbudowy Urzedu

Nowy budynek Urzedu zaprojektowano tak, aby wraz z istniejaca czescig tworzyt funkcjonalng catos¢. Elementem
spajajagcym obie czesci jest reprezentacyjny, otwarty przez kilka kondygnacji hol wejsciowy umiejscowiony od strony ulicy
Ratuszowej. Zawiera on panoramiczng klatke schodowa i dwustronng, przelotowa, przeszklong winde, obstugujaca zaréwno
nowg, jak i starg czes¢ Urzedu. Tworza one ogdlnodostepny, reprezentacyjny trzon komunikacyjny taczacy dwa obiekty.
W przypadku ewentualnej dalszej rozbudowy Urzedu w przysztosci, istnieje mozliwo$¢ podtaczenia do holu kolejnego ciggu



funkcjonalnego od strony potudniowej (rysunek powyzej). Druga klatke schodowa oraz boczne wejscie o ograniczonym dostepie
zlokalizowano na przeciwlegtym krancu budynku.

Funkcje biurowe w nowym budynku zorganizowano na zasadzie trzech traktéow — ciggu pomieszczen biurowych od
strony potudniowej, ulokowanego centralnie ciggu niedoswietlonych pomieszczen pomocniczych oraz ciggu pomieszczen
biurowych od strony pétnocnej. Wyjatek w tej strukturze stanowi pierwsze pietro, ktére podzielono na dwa trakty. Pierwszy
przylegajagcy do potudniowej elewacji, zawierajacy foyer z tarasem idrugi z salami konferencyjnymi od strony pétnocne;j.
W sasiedztwie Sciany szczytowej projektowanego obiektu rozwigzano drugi trzon komunikacyjny z klatkag schodowg i winda.
Podziat pomieszczen oparto na module 120 cm, ktérego zastosowanie pozwala spetni¢ optymalnie wytyczne inwestora dotyczace
powierzchni.

Lokalizacje poszczegdlnych wydziatow zrealizowano zgodnie z programem inwestorskim. Parter zawiera Centrum
Obstugi Klienta i pomieszczenia Strazy Miejskiej. Od strony skweru zaproponowano zlokalizowanie bufetu lub kawiarni, ktére
mogtyby w okresie letnim dziata¢ takze na zewnatrz obiektu, korzystajac z atrakcyjnego zagospodarowania Skweru. Od strony
ul. Katedralnej znajduje sie wejscie boczne oraz dostepne z zewnatrz toalety publiczne.

Pierwsze pietro zawiera zespdt sal konferencyjnych, ktére mogg byc¢ taczone w jedng duzg sale wielofunkcyjng
przeznaczong dla 200 oséb. Zapewniono niezbedne pomieszczenia dla obstugi technicznej sal. Przylegte foyer, z szerokim
widokiem w kierunku katedry, umozliwia zorganizowanie imprez z cateringiem, a takze czesciowe wydzielanie jego przestrzeni.
Dodatkowo, w czasie wielogodzinnych konferencji, istnieje mozliwos¢ wyjscia na przylegty, naroznikowy taras. Na tej samej
kondygnacji, w odrebnej czesci, zlokalizowano pomieszczenia Biura Informatyki, jako najbardziej niezaleznego wydziatu Urzedu.

Na drugim pietrze, w sasiedztwie holu, zlokalizowano zespét Biura Rady Miasta wraz z salami posiedzen
i wspomagajacym je foyer. W dalszej czesci rozwigzano pomieszczenia Wydziatu Komunalnego. Na ostatnim pietrze znajdujg sie
pomieszczenia Wtadz Miasta Kotobrzeg. Z tego powodu przylegty do potudniowej elewacji trakt biurowy rozwigzano jako
gtebszym, z bardziej reprezentacyjnym korytarzem, poszerzajgcym sie na wysokosci najwazniejszych gabinetéw. Hole przy
gabinecie prezydenta i jak i jego zastepcéw doswietlono od goéry swiattem dziennym. Sam zespdt gabinetu Prezydenta
umieszczono w narozniku budynku, z widokiem na katedre i niewielkim tarasem. W trakcie biurowym przylegtym do pétnocnej
elewacji zaprojektowano pomieszczenia Biura Prasowego, Biura Prawnego oraz Wydziatu Inwestycji.

Garaz podziemny zaprojektowano jako jednokondygnacyjny, zawierajacy 49 ogdlnodostepnych miejsc parkingowych i 5
wydzielonych bokséw parkingowych dla Strazy Miejskiej (na poziomie terenu znajduje sie kolejne 12 miejsc parkingowych).
Dwukierunkowg pochylnie zaprojektowano od strony ul. Ratuszowej. Komunikacja z budynkiem odbywa sie poprzez dwa trzony:
jeden o ograniczonym dostepie i drugim ogdélnodostepnym. Pomieszczenia przynalezne do Strazy Miejskiej i miejsca parkingowe
dla pojazdéw Strazy Miejskiej zgrupowano razem. Ponadto na poziomie garazu zlokalizowano pomieszczenia techniczne, wraz
z catym zespotem wentylatorni i klimatyzatorni oraz archiwa Urzedu.

W istniejacym budynku cze$s¢ pomieszczen, ktérych funkcje przeniesiono do nowego obiektu pozostata
niewykorzystana. W ich miejsce zaproponowano przeniesienie innych wydziatéw, ktére byty rozmieszczone na rdinych
kondygnacjach. Dodatkowo zaproponowano przeksztatcenie trzeciego pietra poprzez wtaczenie do jego kubatury czesciowo
przestrzeni poddasza aby uczyni¢ je bardziej funkcjonalnym.

WNETRZA

Foyer sali konferencyjnej



Whnetrza obiektu zaprojektowano w stonowanej kolorystyce, odpowiedniej do rangi i funkcji Urzedu. Reprezentacyjny
hol wejsciowy ma jasny, przeswietlony charakter. Jego posadzki, jak i bieg schodéw wykoniczono szlachetnym, monolitycznym
lastryko w kolorze biatym. Balustrady zaproponowano jako szklane, tak aby dawaty jak najmniej zaktécong perspektywe w
kierunku historycznego budynku Ratusza.

Zespot sal konferencyjnych i foyer posiada ciemniejsza, cieplejszg kolorystyke budujaca nastréj skupienia i uwagi. Ze
wzgledu na akustyke wnetrza, zaproponowano debowy parkiet drewniany. Sciany zaprojektowano jako wykoriczone
ciemnografitowymi panelami akustycznymi.

W pomieszczeniach biurowych dominujg biele i szarosci, budujgc atmosfere pracy. Na poditogach przewidziano
wyktadziny. W catym obiekcie $lusarka drzwiowa i okienna ma kolor ciemnego grafitu kadrujgc ciemnym obrysem widoki
zewnetrzne. Przewidziano sufity podwieszone monolityczne, bez widocznych podziatow.

KONSTRUKCJA

Schemat umiejscowienia sprezonych, kanafowych ptyt stropowych

Konstrukcja obiektu zostata rozwigzana jako monolityczny szkielet zelbetowy usztywniony trzonami komunikacyjnymi.
Pola ptyt stropowych zaprojektowano dwojako. Wiekszo$¢ budynku przesklepiono monolitycznymi ptytami zelbetowymi
zbrojonymi krzyzowo, o rozpietosciach 4,80, 6,40 i 8,40 m. Z kolei pola w pasie nad salami konferencyjnymi przekryto
prefabrykowanymi, kanatowymi ptytami sprezonymi o module 120 cm i rozpietosci 11,20 m, opartymi na podciagach i belkach
krawedziowych. Rozwigzanie takie pozwala na elastyczne ksztattowanie funkcji na poszczegélnych kondygnacjach przy
rownoczesnym zachowaniu racjonalnych kosztéw. Réwniez ze wzgledu na mniejszg ilo$¢ stupéw umozliwia w przysztosci
uzytkownikowi budynku tatwiejszg zmiane uktadu funkcjonalnego pomieszczen.

W sasiedztwie budynku istniejgcego zatozono wykonanie szczelinowej $Sciany dylatacyjnej. Konstrukcja elewacji ma
charakter samonosny i jest wykonana w konstrukcji stalowej z ksztattownikéw dwuteowych. Fundamentowanie obiektu stanowi
zelbetowa ptyta denna.

Uktad konstrukcyjny zaktada mozliwos¢ demontazu fragmentu elewacji w przypadku dalszej rozbudowy Urzedu wzdtuz
pierzei ulicy Ratuszowe;j.

INSTALACIE

Instalacje w budynku rozprowadzane s poprzez dwa szachty przy szybach windowych oraz w przestrzeniach podtog
podniesionych i sufitow podwieszonych. Wszystkie pomieszczenia techniczne zlokalizowano na kondygnacji podziemne;j.
Przewiduje sie nastepujgce instalacje w budynku: klimatyzacje oraz wentylacje z odzyskiem ciepta, instalacje wodno-
kanalizacyjne, instalacje centralnego ogrzewania, instalacje nisko- i wysokoprgdowe oraz instalacje p-poz.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Nowoprojektowany budynek, jako obiekt uzytecznosci publicznej, zakwalifikowano do strefy zagrozenia ludzi ZL III.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku $redniowysokiego (SW) to klasa ,,B”. Budynek podzielono na trzy strefy
pozarowe: cze$¢ biurowg na parterze, drugim i trzecim pietrze; czes¢ konferencyjna na pierwszym pietrze (ZL 1); garaz podziemny.
Drogi ewakuacyjne stanowig dwie obudowane klatki schodowe. Istniejacy budynek Urzedu Miasta stanowi odrebna strefe
pozarowa.



Przejscia ewakuacyjne w pomieszczeniach nie przekraczajg dtugosci 40 m, za$ dojscia ewakuacyjne przy dwdch

kierunkach ewakuacji 60 m a przy jednym 30 m. Ponadto powierzchnia garazu nie przekracza 1500 m2 a wiec nie wymaga on
samoczynnych urzadzen oddymiajacych. Droga pozarowa zapewnia dostep do 30% obwodu zewnetrznego budynku (39 m).

Przebiega ona w odlegtosci 5m od budynku, od strony ul. Ratuszowej oraz potudniowo-zachodniej przylegajacej do skweru,

umozliwiajgc przejazd wozu bojowego wzdtuz elewacji oraz wyjazd od strony ul. Katedralnej. Usytuowanie nowego budynku jak i

przebieg drogi pozarowej zapewnia mozliwos¢ rozbudowy kwartatu o dalsze budynki.

BILANS POWIERZCHNI
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komunikacja

przedsionek

klatka schodowa

hol windowy

ksero

rozdzielnia

komunikacja

wc damski

wc meski

pomieszczenie socjalne

gabinet naczelnika

pokdj dwuosoobowy

pokdj dwuosoobowy
pomiszczenie wydruku

pokdj czteroosobowy
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gabinet naczelnika
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komunikacja

pomieszczenia techniczne
pomieszczenia pomocnicze
Centrum Obstugi Klienta

Straz Miejska

Wydziat Dziatalnosci Gospodarczej
Wydziat Spraw Obywatelskich

powierzchnia uzytkowa czeséi projektowanej
powirzchnia uzytkowa czesci istniejacej

RAZEM

1. PIETRO

hol

szatnia

komunikacja

wc meski

wc damski

wc niepetnosprawni

foyer

sala konferencyjna na 200 osdb
pokdj ttumaczy

zaplecze techniczne

pokdj akustyka

pokdj elektryka-oswietleniowca
zaplecze magazynowe
klatka schodowa

hol windowy

catering

wc informatykdéw
komunikacja

serwerownia

pokdj administratorow
gabinet kierownika
pomieszczenie techniczne
pomieszczenie porzgdkowe
hol windowy

komunikacja

pokdj czteroosobowy

wc damski

wc meski

pomieszczenie socjalne

42,6
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149,3
12,1
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Biuro Informatyki

Biuro Informatyki

Biuro Informatyki

Biuro Informatyki
pomieszczenia pomocnicze
komunikacja
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Woydziat Edukacji Kultury i Sportu
pomieszczenia pomocnicze
pomieszczenia pomocnicze
pomieszczenia pomochnicze
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pomieszczenie kontroli zewnetrznej i wewnetrznej

pokdj dwuosobowy
pokdj jednoosobowy
pomieszczenie wydruku
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komunikacja

pomieszczenia pomochicze

zespot sal konferencyjnych

Biuro Informatyki

Wydziat Edukacji Kultury i Sportu
Kontrola Zewnetrzna i Wewnetrzna
Biuro Zaméwien Publicznych
Wydziat Rozwoju Miasta

Biuro Kadr

Wydziat Organizacji

powierzchnia uzytkowa czesci projektowanej
powierzchnia uzytkowa czesci istniejacej
RAZEM

2. PIETRO

hol

foyr sal posiedzen

sala posiedzen na 20 oséb
sala posiedzen na 20 oséb
komunikacja

klatka schodowa

wc meski

wc damski

pomieszczenie socjalne
pomieszczenie wydruku
archiwum

gabinet naczelnika
sekretariat

pokdj dwuosobowy

pokdj dwuosobowy

pokdj dwuosobowy
gabinet kierownika
gabinet kierownika

pokdj dwuosobowy

pokdj dwuosobowy

pokdj dwuosobowy

pokdj dwuosobowy
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gabinet kierownika
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gabinet kierownika
gabinet przewodniczacego
pomieszczenie porzgdkowe

20,9
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9,5
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14,1
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19,7
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16,8
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Kontrola Zewnetrzna i Wewnetrzna

Biuro Zamdwien Publicznych
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hol windowy
komunikacja
pomieszczenie wydruku
wc damski

wc meski
pomieszczenie socjalne
pokdj dwuosobowy
pokdj dwuosobowy
pokdj dwuosobowy
pokdj czteroosobowy
pokdj dwuosobowy
pokdj jednoosobowy
pokdj skarbnika

pokdj skarbnika

pokdj skarbnika

pokdj jednoosobowy
pokdj trzyosobowy
pokdj dwuosobowy

komunikacja

pomieszczenia pomochicze
Biuro Rady Miasta

Wydziat Komunalny

Dziat Finansowy

Wydziat Dochoddéw i Windykacji

powierzchnia uzytkowa czesci projektowanej
powierzchnia uzytkowa czesci istniejacej

RAZEM

3. PIETRO
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komunikacja

klatka schodowa

wc meski

wc damski

pomieszczenie socjalne
pomieszczenie wydruku
gabinet naczelnika

pokdj dwuosobowy

pokdj dwuosobowy

pokdj dwuosobowy
archiwum

gabinet rzecznika prasowego
pokdj dwuosobowy
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gabinet naczelnika
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pokdj jednoosobowy
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zespot gabinetu prezydenta
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gabinet sekretarza miasta
sala narad

gabinet zastepcy prezydenta
sekretariat i pomieszczenie socjalne
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pomieszczenie porzgdkowe
hol windowy
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pokdj dwuosobowy

pokdj jednoosobowy
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wc damski
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19,9
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34,2
16,9
14,3
21
20,7
23,1
19,7
28,9
17,6

336,8
108,1
200,3
270,7

118
139,4

686,9
486,4

1173,3

68,2
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44
21,7
28,7
22
14,5
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pomieszczenia pomocnicze
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pomieszczenia pomochicze
pomieszczenia pomocnicze
Wydziat Inwestycji
Wydziat Inwestycji
Wydziat Inwestycji
Wydziat Inwestycji
Wydziat Inwestycji

Biuro Prasowe

Biuro Prasowe

Biuro Prasowe

Biuro Prawne

Biuro Prawne

Biuro Prawne

Biuro Prezydenta

Biuro Prezydenta

Biuro Prezydenta

Biuro Prezydenta

Biuro Prezydenta

Biuro Prezydenta

Biuro Prezydenta

Biuro Prezydenta

Biuro Prezydenta
pomieszczenia pomocnicze
komunikacja

komunikacja

Woydziat Architektury i Urbanistyki
Wydziat Architektury i Urbanistyki
Wydziat Architektury i Urbanistyki
pomieszczenia pomocnicze
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3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41
3.42
3.43
3.44
3.45
3.46
3.47

Z1
7.2
Z3

wc meski
pomieszczenie socjalne
archiwum

pokdj dwuosobowy
pokdj dwuosobowy
pokdj dwuosobowy
pokdj jednoosobowy
pokdj czteroosobowy
pokdj dwuosobowy
pomieszczenie wydruku
pokdj czteroosobowy
pokdj dwuosobowy
archiwum

komunikacja

pomieszczenia pomochicze

Wydziat Inwestycji

Biuro Prasowe

Biuro Prawne

Biuro Prezydenta

Wydziat Architektury i Urbanistyki
Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami

powierzchnia uzytkowa czesci projektowanej
powierzchnia uzytkowa czesci istniejacej
RAZEM

POWIERZCHNIA UZYTKOWA CZESCI
PROJEKTOWANEJ

cze$¢ podziemna

czes¢ nadziemna

POWIERZCHNIA UZYTKOWA CZESCI ISTNIEJACE)
czes$¢ podziemna

czes$¢ nadziemna

POWIERZCHNIA UZYTKOWA RAZEM

wc publiczny damski
wc publiczny niepetnosprawni

wc publiczny meski

POWIERZCHNIA UZYTKOWA TOALET PUBLICZNYCH

10,5

15
23,5

16
15,3
17,2
17,3
35,5
27,9
22,7
43,6
32,7
34,5

317,2
148
78,6
40,9
34,9
251,9
159,9
152,7

640,8
512,7
1153,5

3157,9
1740,7

382,6
1923,6
7204,8

13,1
4,8
12,7

30,6

pomieszczenia pomocnicze
pomieszczenia pomocnicze

Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami
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Woydziat Architektury i Urbanistyki
Wydziat Architektury i Urbanistyki
Wydziat Architektury i Urbanistyki

toalety publiczne
toalety publiczne
toalety publiczne
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