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P.W. przebudowa sieci wodociggowej

OPIS TECHNICZNY
do _projektu wykonawczego: Przebudowa sieci wodoci agowe|  w
ulicach Pertowej, Lazurowej, T eczowej, Turkusowe] w Kotobrzeqgu.
ETAP |l - Przebudowa sieci wodoci agowej w ulicy Pertowe] - dz nr
812, 809, 810,817, 317, 792/8, 813/2 — obreb 9 w Kotobrzegu.

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa o wykonanie prac projektowych NIR/24/2017

1.2. Projekt budowlany - Przebudowa sieci wodociggowej w ulicach Pertowej, Lazurowej,

Teczowej, Turkusowej w Kotobrzegu.

1.3. Warunki techniczne zaopatrzenia w wode nr 08477/2017 wydane przez Miejskie
Wodociaggi i Kanalizacje Sp. z 0.0. w Kotobrzegu

1.4. Uzgodnienia z wiascicielami i zarzgdcami nieruchomosci

1.5. Warunki techniczne projektowania i wykonania robét na terenie dziatania MWIK Sp. z
0.0. w Kotobrzegu.

1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét COBRTI Instal.

1.7. Obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne producentow materiatdw i wyrobow
budowlanych.

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy ETAPU Il przebudowy sieci
wodociggowej w ulicy Pertowej w Kotobrzegu wigcznie z projektem potaczen z istniejacq
siecig wodociggowsa i z przebudowg przytaczy do sieci wodociggowej.
Trasa sieci wodociggowej o srednicy d 160mm projektowana jest od punktu wigczenia do
istn. sieci wodociggowej nr PW5 - w ulicy Grzybowskiej, do punktu wigczenia do istn. sieci
wodociggowej nr PW3 w ulicy Btekitne,;.
Trasa sieci wodociggowej o srednicy d 110mm projektowana jest do hydrantu podziemnego
Hpp5 , od punktu nr 15 - wg. czesci graficznej.
Potgczenie z Etapem nr Il — w punkcie nr 12, z Etapem nr IV, w punkcie nr 14 - wg. czesci
graficznej.

2.0. Charakterystyka terenu

2.1. Stan istniej acy

Obszar objety opracowaniem znajduje sie w potudniowo-zachodniej czesci miasta
Kotobrzeg. Jest to teren osiedla mieszkaniowego z zabudowg jednorodzinng oraz
budynkami ustugowymi. Budynki zasilane sg z istniejgcej sieci wodociggowej , ktérej stopien
zuzycia wymaga przebudowy. Istniejgce przytacza budynkéw do sieci wodociggowej
wykonane sg z rur stalowych i otowianych.

W rejonie objetym zakresem opracowania wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowe]

- sie¢ energetyczna i kablowa n.n. i o$wietleniowa
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2.2. Warunki gruntowo-wodne.

Wierzchnig warstwe gruntu stanowi nawierzchnia drogowa z kostki granitowej oraz z kostki
betonowe,.

Ponizej wierzchniej warstwy gruntu zalegajg grunty w postaci nasypow do gtebokosci
0,60+2,5m. Ponizej wystepuja grunty gliniaste i piaszczysto-gliniaste i piaszczyste z lokalnie
wystepujgcymi przewarstwieniami pochodzenia organicznego (torfy). Grunty
nieprzepuszczalne (gliny) zalegajg na gtebokosci 2,0m. Woda gruntowa w postaci sgczen
wystepuje na gtebokosci 1,0+1,50m.p.p.t. a jej poziom ulega wahaniom o amplitudzie 1,0m
zaleznie od pory roku i intensywnosci opadéw atmosferycznych.

3.0. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie przebudowe sieci wodociggowej przez wykonanie nowych odcinkow
sieci i przylaczy do granicy poszczegoélnych nieruchomosci z przetgczeniem
istniejacych przytaczy do sieci wodociggowej.

Sa to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnig terenu, co nie
wymaga trwatego wydzielenia terenu.

Po wykonaniu prac budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Budowa rurociggow nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw wtasnosci i
uprawnien osob trzecich. Projekt przebiegu sieci , odgatezien i przytaczy zostat
uzgodniony z wiascicielami i zarzadcami nieruchomosci.

3.1. Zestawienie dtugo $ci projektowanej sieci wodoci  ggowej:
— Dy 160x14,0mm — L= 210,50 mb;
— Dy 110x10,0mm — L= 87,00 mb;
3.2. Zestawienie ilo $ci projektowanych przyt gczy i odgat ezien do hydrantéw:
— Dy 40x3,7mm — sztuk 6
— Dy 50x3,0mm — sztuk 5
odgatezienie do hydrantu — Dy 90x8,2mm — sztuk 1
- hydrant p.poz. podziemny d80mm — sztuk 1

4. Przyj ete rozwi gzanie.

4.1. Roboty ziemne.

Wykopy otwarte nalezy wykona¢ w miejscach: rozgatezien sieci, wkaczen i przetgczen
do sieci istniejgcych, montazu uzbrojenia na sieci i odgatezien , zmian kierunkdéw sieci
oraz przy wykonywaniu komor startowych i koncowych przy wykonywaniu przewiertow
sterowanych.

Geodezyjne wytyczenie trasy rurociggow, obstuga budowy i montaz zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPiB- Dz.U.nr 25/95 poz. 133. Przy wykonywaniu robét ziemnych
przestrzega¢ normy PN-B/06050:1999 i PN-B/10736:1999, Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewodéw wodociggowych.

Roboty ziemne wykonywaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego i recznie, wykopy
otwarte nieumocnione do utozenia rurociggéw w wykopie otwartym oraz wykonanie
wykopow startowych, do uktadania rurociggu metodg bezwykopowg ( przewiert sterowany).
W miejscu skrzyzowan rurociggéw z istniejacym uzbrojeniem, roboty ziemne wykonaé
recznie na dtugosci 1,50 m (0,75 m przed i 0,75 m za), prowadzi¢ bardzo ostroznie i
zabezpieczajgc przed uszkodzeniami.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych, na trasie projektowanych rurociggow i odgatezien

wyznaczy¢ miejsca wystepujacych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz

lokalizacjg wykopow startowych do do uktadania rurociggu metodg bezwykopowa.

Wykonawca powinien zapoznac¢ sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji

przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac moggcych miec¢ na nie wptyw. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je
2
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niezwtocznie naprawic¢ zgodnie z wymogami ich wiascicieli.

Wykonawca winien z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym powiadomic wiasciciela
terenu o zamierzonym wej$ciu na dany teren, a po wykonaniu robot uzyskac od wiasciciela
o$wiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego, ktére stanowi¢ bedzie
zatgcznik do dokumentacji powykonawczej.

Przed przystgpieniem do montazu rurociggdbw nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu i podtoza na odcinku przewidzianym montazem.

Wykopy wykonane w obrebie nawierzchni drogi oraz ciggéw pieszych nalezy zasypywaé w
taki sposob aby byto mozliwe odtworzenie struktury nawierzchni istniejacej przed
rozpoczeciem robot.

Odwodnienie dna wykopow poprzez pompowanie bezposrednie do kanalizacji deszczowej z
zastosowaniem osadnika piasku i btota.

4.2. Sie€ wodoci ggowa wraz z wt gczeniem do istn. sieci wodoci ggowych.

Rurocigg projektuje sie z rur PE do budowy sieci wodociggowych wg. PN-EN 12201.
Rury PE100RC SDR11 PN 16,0 — 2-warstwowe. taczenie rur przez zgrzewanie. Montaz
rurociggow — zgodnie z PN-B-100736 i wytycznymi producenta. Rurociggi nalezy uktada¢ na
przygotowanym podifozu — wyrOéwnany grunt rodzimy lub podsypka z piasku o grubosci
warstwy 10 cm. Po utozeniu rurociggu i wykonaniu proby na ci$nienie nalezy wykonaé
obsypke z piasku o migzszosci warstwy 0,30 m i zageszczeniu do 95% zmodyfikowanej
skali Proctora. Na warstwie obsypki utozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru niebieskiego z
wtopionym przewodem sygnalizacyjnym . Zasypke wykopu mozna wykonaé gruntem
rodzimym z wykopu lub piaskiem. Decyzje o wykorzystaniu gruntu rodzimego do zasypki
kazdorazowo uzgadnia sie z inspektorem nadzoru. Zasypke nalezy zageszcza¢ warstwami
20 cm, do stopnia zageszczenia 95%, modutu Proctora. GoOrng warstwe zasypanego
wykopu stanowi odtworzenie podbudowy pod nawierzchnie ulicy.
Wykonanie tukow i zalaman na trasie rurociggéw — bez uzycia ksztattek ( tukow, kolan) , z
wykorzystaniem naturalnego promienia giecia lecz nie mniej niz 25 x DN.
Trase sieci, lokalizacje armatury oraz odgatezien nalezy w sposob trwaly oznakowaé w
terenie.

4.3.Préba na ci $nienie, ptukanie i dezynfekcja

Szczelnosé rurociggbw nalezy sprawdzié poprzez wykonanie préby hydraulicznej na
cisnienie, utrzymujac cisnienie probne, w wysokosci 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie nizsze
niz 1,0 MPa, przez okres 30 min. Przed wilgczeniem rurociggdéw i odgatezien do czynnej
sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje rurociggow.

4.4. Elementy wyposa zenia
Elementami wyposazenia projektowanej sieci wodociggowej sq :
- zasuwy odcinajgce w weztach i na odgatezieniach- nawiertki
- zasuwy odcinajgce przy hydrantach p.poz.,
-hydranty przeciwpozarowe

4.4.1. Zasuwy odcinaj ace
Zasuwy odcinajgce projektuje sie:
- w miejscach weztowych, wigczen i przetgczen do istn. sieci wodoc. — wg. czesci graficznej,
-na odgatezieniach sieci wodociggowej
- na odgatezieniu do hydrantu p.poz.
Projektuje sie zasuwy klinowe, kotnierzowe z gtadkim i wolnym przelotem.
Klin miekkouszczelniajacy.
Cidnienie nominalne PN 16.
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Skrzynki uliczne z obudowg teleskopowa, z regulacjg wysokosci, montowane na plycie
podktadowe.
Zasuwy ustawiac na bloku podporowym, betonowym.

4.4.2. Hydranty przeciwpo zarowe

Na projektowanej sieci wodociggowej w etapie Il - projektuje sie jeden hydrant nadziemny,
wolnoprzelotowy DN8O, lokalizacja — wg. czesci graficznej.

Na odgatezieniu do hydrantu projektuje sie zasuwe odcinajgca.

Hydrant montowac na stopce, na bloku podporowym betonowym.

4.5. Whaczenie i pot gczenie projektowanej sieci wodoci  ggowej do istn. sieci
wodoci ggowych i z etapami nr 111 V.

Zaopatrzenie w wode odbywac sie bedzie z istniejacych wodociggow w ulicach

Diamentowej, Lazurowej, Btekitnej, Turkusowej i Grzybowskiej, na gtebokosci

od 1,20m do 1,50m. Cisnienie wody w sieci wynosi 0,35 MPa.

Na sieci, w projektowanych wezitach, wg. czesci graficznej, projektuje sie zasuwy

odcinajagce kotnierzowe — montowac na bloku podporowym.

Zasuwy nalezy uzbroic€ w trzpien oraz skrzynki zeliwne typu ciezkiego.

4.5.1.Miejsce wigczenia do istniejgcego wodociggu dy110mm_w punkcie PW3 -wg.
czesci graficznej — w ulicy Bitekitnej, dz. nr 813/2 - wykonaé poprzez trojnik kotnierzowy
d150/150/150mm, kotnierze zabezpieczajgce przed przesunieciem do rur PE d160 z
kro¢cem do zgrzewania rur PE dy160, donfuzory z rur pe d110mm na rury d160mm.
Na projektowanym wodociggu montowac zasuwe kotnierzowg d150 i kotnierz
zabezpieczajacy przed przesunieciem z kréécem do zgrzewania rur PE dy160. Catos¢
montowac na bloku podporowym, za trojnikiem zbudowacé blok oporowy.

4.5.2.Miejsce wigczenia do istniejgcego wodociggu dy315mm_w punkcie PW4 -wg.
czesci graficznej — przy ulicy Grzybowskiej, dz. nr 317 - wykonac do istniejgcej zasuwy
d100mm, poprzez kotnierz zabezpieczajacy przed przesunieciem z kr6écem do
zgrzewania rur pe d110mm i dyfuzor z rur pe d110mm na rury d160mm.

Catos¢ montowac na bloku podporowym.

4.5.3.Miejsce potaczenia z Etapem nr Il - w punkcie nr 12 — do trojnika PE Dy
160/160/160mm zostanie w etapie nr Il wykonany dyfuzor PE Dy 110/160.

4.5.4.Miejsce potgczenia z Etapem nr IV - w punkcie nr 14, wykonac poprzez zgrzanie
koncéwek rur PE Dy 110,0x10,0mm.

4.6. Uktadanie ruroci gagow metoda bezwykopow @ (przewiert sterowany)
Gtowne rurociggi sieci wodociggowej na trasach biegngcych pod nawierzchnig
utwardzong w ulicach Lazurowej, Diamentowej, Pertowej, Turkusowej, Teczowej i
Btekitnej nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg zgodnie z uzgodnieniem z
Prezydentem Miasta Kotobrzeg z dnia 23 marca 2018r.

Wykopy otwarte nalezy wykonaé w miejscach: rozgatezien sieci, wkaczen i przetgczen
do sieci istniejgcych, montazu uzbrojenia na sieci i odgatezien ,zmian kierunkdéw sieci
oraz przy wykonywaniu komor startowych i korncowych przy wykonywaniu przewiertow
sterowanych.

Technologia przewiertu sterowanego polega na wykonaniu przewiertu i wciggnieciu
rurociggu ( od komory startowej do komory koncowej).
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4.6.1. Wykonanie wykopdw dla komor roboczych przewi ertéw.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych,
prostopadle do trasy kanatu, potowy szerokosci wykopu i whbicie w tym miejscu kotkéw
krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie
lopatag. Kotki Swiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwosc¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

4.6.2. Komora startowa.
Komora ta przeznaczona jest do umieszczenia w niej maszyny wiertniczej. Wykonana
bedzie w postaci prostokatnego wykopu o scianach pionowych.

4.6.3. Komora ko hcowa.
Przeznaczona jest do przejecia gtowicy wiertnicy i uktadanej czesci rurociggu.
Umocnienie scian jak w komorze startowe;.

Przytacza do sieci wodoci ggowe; .

Przylacza wpig¢ do sieci rozdzielczej poprzez opasko- nawiertaki do rur PE i zasuwy,
wyposazone w trzpien i skrzynke zeliwng typu ciezkiego, wg.czesci graficznej.
Przylacza wykonane bedg z rur RC PEHD Dy 40mm; Dy 50mm, Dy 63mm. Przylacza
wykonac¢ z rur RC PE w technologii przewiertu sterowanego lub wykopu otwartego -wg.
czesci graficznej.

Przebudowa istniejacych przytaczy wodociggowych polega na ich rozcieciu, zamuleniu
koncowki odcinka podlegajacego wymianie i wykonaniu wpiecia poprzez ksztaltke
adaptacyjng rury PE lub zakonczenia przytgcza nowobudowanego ksztattkg
zaslepiajacg do rur PE.

Wszystkie rury z fabrycznie umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem miedzianym o
przekroju 1,5 mmz2 do lokalizacji trasy.

Po wykonaniu nowych podigczen istniejgce odc. przytaczy, zasuwy przydomowe
zostang odciete, zamulone i pozostang w gruncie lub w miare mozliwosci zostang
zdemontowane. Przejscia nalezy uktadac¢ na gtebokosciach i ze spadkami opisanymi na
rysunkach profili podtuznych.

Odgalezienia od sieci wodociggowej do granicy dziatki pasa drogowego,
nieruchomosci.

4.8. Sieci istniej gce przewidziane do likwidaciji

Sieci istniejace po odcieciu od zasilania, zamuleniu, zaslepieniu i po demontazu
zbednego uzbrojenia - pozostang w gruncie. Odgatezienia do budynkow od sieci
likwidowanych nalezy zamuli¢ i zaslepic.

4.9. Odtworzenie nawierzchni

Nawierzchnie ulic , parkingéw, podjazdéw, chodnikow oraz tereny zielone podlegajg
odtworzeniu z przywréceniem stanu pierwotnego. Stan pierwotny - przed rozpoczeciem
prac budowlanych nalezy udokumentowac poprzez wykonanie fotografii.

5. Warunki ochrony przeciwpo zarowej
Dla realizowanego przedsiewziecia polegajacego na przebudowie sieci wodociggowe;j
nie wystepuje zagrozenie pozarowe.
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