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1. Zakres robót: 
 
Przebudowa sieci wodociągowej : 
     -    rozebranie nawierzchni 

- wykonanie wykopów i zabezpieczenie ścian wykopów,  
- wykopy liniowe i startowe do przewiertów, 
- wyrównanie dna wykopów, 
- odwodnienie wykopów, 
- wykonanie włączeń do istniejących  wodociągów, 
- ułożenie rurociągów w technologii przewiertu sterowanego (bezwykopowej) oraz w 

wykopie otwartym, 
- montaż zasuw odcinających 
- montaż odgałęzień z zaworami odcinającymi, 
- wykonanie podsypki i obsypki z zagęszczeniem,  
- wykonanie prób szczelności,  
- zasypanie wykopów, 
- otworzenie nawierzchni, 
- uporządkowanie terenu. 

 
 
 

Zakres i kolejność realizacji robót może ulec zmianie, zgodnie z przyjętymi: 
technologią, materiałami i harmonogramem robót. 
 
 

2. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 
- istniejące:  -    sieć kanalizacji sanitarnej, 
  -    sieć kanalizacji deszczowej 

- sieć gazowa i przyłącza 
- sieci wodociągowe i przyłącza 
- sieci energetyczne i kablowe n.n.  i s.n. 

 

- nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne 

 

3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 
- wypadki związane z użyciem urządzeń mechanicznych (elektrycznych) – podczas  
  całego procesu budowy, 
- wpadnięcia do wykopów – podczas prac ziemnych, 
- przygniecenia, potrącenia itp. przez pracujący sprzęt mechaniczny i elektryczny,  
  środki transportu oraz  materiały używane podczas budowy – podczas całego  
  procesu budowy, 
- losowe zdarzenia medyczne (zasłabnięcia, omdlenia) – podczas całego procesu  
  budowy.  
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4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników: 
 

- pracowników należy szczegółowo zapoznać z całym procesem budowlanym przed  
  jego rozpoczęciem, 
- pracownicy powinni zapoznać się z obsługą stosowanych urządzeń (w razie  
  potrzeby przeszkoleni), 
- pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy  
  i postępowania w razie wypadku. 
 
 

5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych: 

 
- przy pracach budowlanych mogą być zatrudnieni wyłącznie pracownicy posiadający  
  odpowiednie kwalifikacje (przeszkolenie), 
- należy stosować się do wskazówek producentów materiałów, technologii i urządzeń 
- miejsca składowania materiałów należy zabezpieczyć przed przypadkowym  
  przewróceniem (rozsypaniem) składowanych materiałów,   
- należy sprawdzić stan techniczny sprzętu mechanicznego i elektrycznego przed  
  jego użyciem, 
- teren budowy powinien być zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych 
  i zwierząt, 
- na placu budowy należy wyznaczyć drogi ewakuacyjne oraz zapewnić dostęp dla  
  służb ratowniczych, 
- na placu budowy powinien znajdować się podstawowy sprzęt ratunkowy (apteczka)  
  oraz być zapewniony dostęp do środków komunikacji (telefon, radiotelefon).  
 
 
 
 



Oświadczenie – strona OŚWIADCZENIE_1 –  
 

Biuro Usług Projektowych ABACUS inż. Roman Góral – Kołobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel.: 94 3523799,  e-mail: 
abacus@post.pl  

 
 
 

Oświadczenie 

 
 
 Niniejszy projekt budowlany   -   „ Przebudowa sieci wodociągowej w 

ulicach: Turkusowej, Perłowej, Lazurowej, Tęczowej w Kołobrzegu „ 

na dz. 177; 183/2; 812; 810; 817; 809; 792/8; 265; 790; 789; 813/2; 317 

obręb 9, został sporządzony zgodnie  z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

 

 

Projektant :  instalacje sanitarne Sprawdzający: instalacje sanitarne 

mgr inż. Aneta Sochalska 
(upr.  w spec. sieci i instal. sanitarne nr ZAP/0221/POOS/13) 

 

 

 

 

12.02.2018r 

 

inż. Roman Góral 
(upr.  w spec. sieci i instal. sanitarne nr GT-V-63/70/75) 

 

 

 

 

 

12.02.2018 
  



P.B. przebudowa sieci wodociągowej  

 

 
_________________________________________________________________ 
 
 

1

  
SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO: 
 
 
STRONA TYTUŁOWA: 

• Strona informacyjno-tytułowa .............................................................................................................................. 1 
• Spis zawartości.................................................................................................................................................... 2 

 
DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE (kopie) 

• Protokół GN.6630.70.2018 o uzgodnieniu dokumentacji projektowej z dnia 06.03.2018r.  ................................. 3 
• Warunki techniczne 08477/2017 z dnia 29.11.2017r.  wydane przez  

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w  Kołobrzeg   ............................................................................................. …8 
• Decyzja NR 22/L/18 z dnia 13.03.2018r.  wydana Prezydenta Miasta Kołobrzeg ............................................. 10 
• Zgoda  K-DR.6853.2018.IV  z dnia 14.03.2018r.  wydana Prezydenta Miasta Kołobrzeg ................................. 14 
• Zgoda  GN.6847.9.2018.XI z dnia 23.03.2018 wydana przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg ............................ 17 
• Karta rejestracyjna mapy do celów projektowych .............................................................................................. 20 
• Uprawnienia projektowe i aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów 

Budownictwa autorów opracowania ................................................................................................................. 22 
 

ZAŁĄCZNIKI: 

• Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie .............................................................. 27 
• Oświadczenie o sporządzeniu projektu ............................................................................................................. 30 
 

 
 
 

PROJEKT BUDOWLANY: 

•  Opis techniczny  ............................................................................................................................................... 31 

• Mapa z podziałem na etapy- plan zagospodarowania terenu ( rys. 1) ............................................................... 38 

•  Projekt zagospodarowania terenu  skala 1:500  (rys. 2)  .................................................................................. 39 

•  Profil podłużny sieci wodociągowej  - skala 1:200/100  (rys. 3) ........................................................................ 40 

•  Profil podłużny sieci wodociągowej - skala 1:200/100 (rys. 4) .......................................................................... 41 

• Profil podłużny  sieci wodociągowej  - skala 1:200/100 (rys. 5) ......................................................................... 42 

•  Profil podłużny  sieci wodociągowej  - skala 1:200/100 (rys. 6) ........................................................................ 43 

• Profil podłużny odgałęzień od sieci wodociągowej  skala1:100/ 100 (rys. 7)  .................................................... 44 

• Profil podłużny odgałęzień od sieci wodociągowej  skala1:100/ 100 (rys. 8)  .................................................... 45 

• Profil podłużny odgałęzień od sieci wodociągowej  skala1:100/ 100 (rys. 9)  .................................................... 46 

• Profil podłużny  sieci wodociągowej  - skala 1:200/100 (rys. 10) ....................................................................... 47 

•  Profil podłużny  sieci wodociągowej  - skala 1:200/100 (rys. 11) ...................................................................... 48 

• Profil podłużny odgałęzień od sieci wodociągowej  skala1:100/ 100 (rys. 12)  .................................................. 49 

• Profil podłużny  sieci wodociągowej  - skala 1:200/100 (rys. 13) ....................................................................... 50 

•  Profil podłużny  sieci wodociągowej  - skala 1:200/100 (rys. 14) ...................................................................... 51 

• Profil podłużny odgałęzień od sieci wodociągowej  skala1:100/ 100 (rys.15)  ................................................... 52 

 

 

 
 

 
 

Opracowanie zawiera łącznie     52  ponumerowanych(e) stron(y). 
 

 



P.B. przebudowa sieci wodociągowej  

 

 
_________________________________________________________________ 
 
 

2

 
 
 

OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlanego przebudowy  sieci wodociągowej w ulicach: Turkusowej, 
Perłowej, Lazurowej, Tęczowej. 
 
 
Lokalizacja : miejscowość Kołobrzeg  

dz. nr 177;183/2; 812; 810; 817; 809; 792/8; 265; 790; 789; 813/2; 317    
obręb nr 9 

 
Część I  –  Projekt zagospodarowania terenu 
 
Część II –  Projekt budowlany 
 
1. Podstawa opracowania 
1.1.  Umowa o wykonanie prac projektowych NIR/24/2017  
1.2. Warunki techniczne zaopatrzenia w wodę   nr 08477/2017 wydane przez Miejskie 

Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. w Kołobrzegu 
1.3. Decyzja Prezydenta Miasta Kołobrzeg (K-D.R. 7230.9.16.2018) zezwalająca na 

lokalizację sieci wodociągowej w pasach drogowych ulic Diamentowej, Lazurowej, 
Perłowej, Tęczowej, Turkusowej i Błękitnej. 

1.4. Decyzja Prezydenta Miasta Kołobrzeg K-DR.6853.5.2018r.  zezwalająca na lokalizację 
sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Grzybowskiej i Tęczowej.. 

1.5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grzybowo. 
1.6.  Mapa do celów projektowych. 
1.7. Warunki techniczne projektowania i wykonania robót na terenie działania MWiK Sp. z 

o.o. w Kołobrzegu. 
1.8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót COBRTI Instal. 
1.9. Obowiązujące normy, przepisy i wytyczne producentów materiałów i wyrobów 

budowlanych. 
 
CZĘŚĆ I  –  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
1. Przedmiot  i zakres opracowania  
       Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy sieci  wodociągowej w 
ulicach: Turkusowej, Perłowej, Lazurowej, Tęczowej w Kołobrzegu włącznie z  projektem 
połączeń z istniejącymi sieciami wodociągowymi w ul. Grzybowskiej, Błękitnej i 
Diamentowej. 
 
Projekt obejmuje przebudowę istniejącej sieci wodociągowej wraz z wymianą istniejących 
przyłączy do granic nieruchomości poszczególnych odbiorców. 
Zadanie projektowe podzielone jest na 4 etapy. 
I etap  – obejmuje przebudowę sieci wodociągowej w ul. Lazurowej, pomiędzy istniejącymi 
sieciami wodociągowymi w ulicach Diamentowej i Perłowej. 
 
II etap  – obejmuje przebudowę sieci wodociągowej w ul. Perłowej na odcinku łączący sieci 
wodociągowe pomiędzy ulicami Lazurową i Perłową ( prostopadle do ul. Grzybowskiej) oraz 
połączenie z siecią w ul. Grzybowskiej. 
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III etap  – obejmuje przebudowę sieci wodociągowej w ul. Perłowej z połączeniem z 
istniejącymi sieciami wodociągowymi w ul. Błękitnej i Grzybowskiej.   
  
IV etap  - obejmuje przebudowę sieci wodociągowej w ulicach Turkusowej i Tęczowej z 
połączeniem z rurociągami w ul. Koralowej i Perłowej. 
 
2.0. Charakterystyka terenu 
2.1. Stan istniej ący 
Obszar objęty opracowaniem znajduje się zachodniej części miasta Kołobrzeg, od północnej 
strony ulicy Grzybowskiej. Jest to teren osiedla mieszkaniowego z zabudową jednorodzinną 
, dwu i trzykondygnacyjną oraz budynkami usługowymi. Budynki zasilane są z istniejącej 
sieci wodociągowej , której stopień zużycia wymaga przebudowy. 
W rejonie objętym zakresem opracowania występuje następujące uzbrojenie podziemne: 
- sieć wodociągowa 
- sieć gazowa 
- sieć kanalizacji sanitarnej 
- sieć kanalizacji deszczowej 
- sieć energetyczna i kablowa n.n. i oświetleniowa 
 
2.2. Warunki gruntowo-wodne. 
Wierzchnią warstwę gruntu stanowi nawierzchnia drogowa z kostki betonowej na 
podbudowie betonowej. 
Poniżej wierzchniej warstwy gruntu zalegają grunty w postaci nasypów do głębokości 
0,60÷2,5m. Poniżej występują grunty gliniaste i piaszczysto-gliniaste i piaszczyste z lokalnie 
występującymi przewarstwieniami pochodzenia organicznego (torfy). Grunty 
nieprzepuszczalne (gliny) zalegają na głębokości 1,5m. Woda gruntowa w postaci sączeń 
zalega na głębokości 0,80÷1,30m.p.p.t. a jej poziom ulega wahaniom o amplitudzie 1,0m 
zależnie od pory roku i intensywności opadów atmosferycznych. 
 
2.3. Uwarunkowania formalno-prawne 
W rozpatrywanym rejonie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Kołobrzeg.  
Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków. 
Przebudowa sieci wodociągowej projektowana jest w obrębie pasów drogowych ulic 
miejskich, będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kołobrzeg. 
 
2.4. Obszar oddziaływania obiektu 
Projektowane przedsięwzięcie inwestycyjne dotyczy przebudowy sieci wodociągowej. 
Całość przedsięwzięcia jest obiektem liniowym zlokalizowanym pod powierzchnią gruntu w 
obrębie wydzielonych pasów drogowych ulic miejskich. 
Obszar oddziaływania przedsięwzięcia ogranicza się do działek nr 177;183/2; 812; 810; 817; 
809; 792/8; 265; 790; 789; 813/2; 317  i nie powoduje ograniczeń w zagospodarowaniu 
terenu w rozumieniu art. 3 pkt.20 Ustawy  Prawo Budowlane oraz Warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 
3.0. Projektowanie zagospodarowanie terenu 
Projektuje się  przebudowę  sieci wodociągowej przez wykonanie nowych odcinków 
sieci  i odgałęzień do granicy poszczególnych nieruchomości z przełączeniem 
istniejących przyłączy do sieci wodociągowej 
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Są to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnią terenu, co nie 
wymaga   trwałego wydzielenia terenu.  
Po wykonaniu prac budowlanych teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
Budowa rurociągów nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i 
uprawnień osób trzecich.  
 
 
 
3.1. Zestawienie długo ści projektowanych sieci wodoci ągowych 
 
Projektuje się trasy sieci wodociągowej w ulicach Turkusowej, Perłowej, Lazurowej, 
Tęczowej w Kołobrzegu. 
W ramach opracowania ujęto: 
- budowę sieci wodociągowej z rur z PE Dy160x14,6 i Dy110x10,0 
  
 I  etap  ul. Lazurowa                          Dy 110x10,0 ;      L = 200,5 mb 
  
 II etap   ul. Perłowa                           Dy 110x10,0 ;      L= 317,0bm 
  
 III etap – ul. Perłowa                          Dy 160x14,6  ;    L = 210,5mb 
                                        Dy 110x10,0  ;    L = 87,0mb 
 
 IV etap – ul. Turkusowa i Tęczowa     Dy 110x10,0 ;     L = 254,0mb 
  
           ------------------------------------------------------------------------------- 
              Razem długość sieci wodociągowej                 L = 1069,0mb 
 
 
- odgałęzienia 
 
I  etap  ul. Lazurowa  
                        -   Dy 40x3,7 ;      L = 4,0mb  ; szt.1 
     -   DY 63x3,8 ;     L = 1,5mb ; szt. 1 
 
 II etap   ul. Perłowa          -   Dy 40x3,7 ;  L=  211,5 bm ; szt.30 
     -   Dy 50x3,0 ;  L = 17,5mb ; szt. 5 
    -   Dy 63x3,8 ;  L = 9,0mb; szt. 1 
    -   Dy 90x8,2 ;  L = 2,0mb; szt. 1 
 
 
 
 III etap – ul. Perłowa        -  Dy40x3,7 ;    L = 34,0mb ; szt.6 
                      -  Dy 50x3,0 ;   L = 30,0mb ; szt. 5 
 
 IV etap – ul. Turkusowa i Tęczowa    

-   Dy 90x8,2 ;  L = 2,0mb; szt. 2 
-   Dy 50x3,0;   L = 54,0mb; szt. 5     
-   Dy 40x3,7;   L = 39,0mb ; szt. 6 

    ---------------------------------------------------------------------- 
     Razem odgałęzienia                L = 404,5mb 
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II. PROJEKT BUDOWLANY 
 
4. Przyjęte rozwi ązanie. 
4.1. Roboty ziemne. 
Wykopy otwarte należy wykonać w miejscach: rozgałęzień sieci, włączeń i przełączeń 
do sieci istniejących, montażu uzbrojenia na sieci i odgałęzień , zmian kierunków sieci 
oraz przy wykonywaniu komór startowych i końcowych przy wykonywaniu przewiertów 
sterowanych. 

Geodezyjne wytyczenie trasy rurociągów, obsługa budowy i montaż zgodnie z 
Rozporządzeniem MGPiB- Dz.U.nr 25/95 poz. 133. Przy wykonywaniu robót ziemnych 
przestrzegać normy PN-B/06050:1999 i PN-B/10736:1999, Roboty ziemne. Wykopy otwarte 
dla przewodów wodociągowych. 

Roboty ziemne wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego i ręcznie, wykopy 
otwarte nieumocnione  do ułożenia rurociągów w wykopie otwartym oraz wykonanie 
wykopów startowych, do układania rurociągu metodą bezwykopową ( przewiert sterowany). 
 W miejscu skrzyżowań rurociągów z istniejącym uzbrojeniem, roboty ziemne wykonać 
ręcznie na długości 1,50 m (0,75 m przed i 0,75 m za), prowadzić bardzo ostrożnie i 
zabezpieczając przed uszkodzeniami. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych, na trasie projektowanych rurociągów i odgałęzień 
wyznaczyć  miejsca występujących kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz 
lokalizacją wykopów startowych do do układania rurociągu metodą bezwykopową. 
Wykonawca powinien zapoznać się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji 
przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac mogących mieć na nie wpływ. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je 
niezwłocznie naprawić zgodnie z wymogami ich właścicieli.  
Wykonawca winien z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym powiadomić właściciela 
terenu o zamierzonym wejściu na dany teren, a po wykonaniu robót uzyskać od właściciela 
oświadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego, które stanowić będzie 
załącznik do dokumentacji powykonawczej. 
Przed przystąpieniem do montażu rurociągów należy dokonać odbioru technicznego 
wykopu i podłoża na odcinku przewidzianym montażem. 
Wykopy wykonane w obrębie nawierzchni drogi oraz ciągów pieszych należy zasypywać w 
taki sposób aby było możliwe odtworzenie struktury nawierzchni istniejącej przed 
rozpoczęciem robót. 
Odwodnienie dna wykopów poprzez pompowanie bezpośrednie do kanalizacji deszczowej z 
zastosowaniem osadnika piasku i błota. 
 
4.2. Sieć wodoci ągowa wraz z wł ączeniem do istn. sieci wodoci ągowych. 
   Rurociąg projektuje się z rur  PE do budowy sieci wodociągowych wg. PN-EN 12201. 
Rury PE100RC SDR11 PN 16,0 – 2-warstwowe. Łączenie rur przez zgrzewanie. Montaż 
rurociągów – zgodnie z PN-B-100736 i wytycznymi producenta. Rurociągi należy układać na 
przygotowanym podłożu – wyrównany grunt rodzimy  lub podsypka z piasku o grubości 
warstwy 10 cm. Po ułożeniu rurociągu i wykonaniu próby na ciśnienie należy wykonać 
obsypkę z piasku o miąższości warstwy 0,30 m i zagęszczeniu do 95% zmodyfikowanej 
skali Proctora. Na warstwie obsypki ułożyć taśmę sygnalizacyjną koloru niebieskiego z 
wtopionym przewodem sygnalizacyjnym . Zasypkę wykopu można wykonać gruntem 
rodzimym z wykopu  lub piaskiem. Decyzję o wykorzystaniu gruntu rodzimego do zasypki 
każdorazowo uzgadnia się z inspektorem nadzoru. Zasypkę należy zagęszczać warstwami 
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20 cm, do stopnia zagęszczenia 95%, modułu Proctora. Górną warstwę zasypanego 
wykopu stanowi odtworzenie podbudowy pod nawierzchnię ulicy. 
Wykonanie łuków i załamań na trasie rurociągów – bez użycia kształtek ( łuków, kolan) , z 
wykorzystaniem naturalnego promienia gięcia lecz nie mniej niż 25 x DN. 
Trasę sieci, lokalizację armatury oraz odgałęzień należy w sposób trwały oznakować w 
terenie. 
 
4.3.Próba na ci śnienie, płukanie i dezynfekcja 
    Szczelność rurociągów należy sprawdzić poprzez wykonanie próby hydraulicznej na 
ciśnienie, utrzymując ciśnienie próbne, w wysokości 1,5 ciśnienia roboczego, lecz nie niższe 
niż 1,0 MPa, przez okres 30 min. Przed włączeniem rurociągów i odgałęzień do czynnej 
sieci wodociągowej należy przeprowadzić płukanie i dezynfekcję rurociągów. 
  
4.4. Elementy wyposa żenia  
  Elementami wyposażenia projektowanej sieci wodociągowej są : 
- zasuwy  odcinające w węzłach i na odgałęzieniach- nawiertki  
- zasuwy odcinające przy hydrantach p.poż.,  
-hydranty przeciwpożarowe 
 
4.4.1. Zasuwy odcinaj ące 
 Zasuwy odcinające projektuje się: 
- w miejscach węzłowych, włączeń i przełączeń do istn. sieci wodoc. – wg. części graficznej, 
-na odgałęzieniach sieci wodociągowej 
- na odgałęzieniu do hydrantu p.poż. 
Projektuje się zasuwy klinowe, kołnierzowe z gładkim i wolnym przelotem. 
Klin miękkouszczelniający. 
Ciśnienie nominalne PN 16. 
Skrzynki uliczne z obudową teleskopową, z regulacją wysokości, montowane na płycie 
podkładowej. 
Zasuwy ustawiać na bloku podporowym, betonowym. 
 
4.4.2. Hydranty  przeciwpo żarowe 
Na projektowanej sieci wodociągowej projektuje się pięć hydrantów, lokalizacja – wg. części 
graficznej. 
Na zakończeniu sieci wodociągowej przy punkcie P49, projektuje się hydrant 
przeciwpożarowy Hpp5 , podziemny, wolnoprzelotowy DN80. 
Pozostałe hydranty przeciwpożarowe projektuje się jako hydranty nadziemne, 
wolnoprzelotowe DN80. 
Na odgałęzieniu do każdego hydrantu projektuje się zasuwę odcinającą. 
Hydranty montować na stopce, na blokach podporowych betonowych. 
 
4.5. Włączenie projektowanej sieci wodoci ągowej do istn. sieci  
      wodoci ągowych. 
Zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie z istniejących wodociągów w ulicach 
Diamentowej, Lazurowej, Błękitnej, Turkusowej i Grzybowskiej, na głębokości  
od 1,20m do 1,50m. Ciśnienie wody w sieci wynosi 0,35 MPa. 
Na sieci, w projektowanych węzłach, wg. części graficznej, projektuje się zasuwy  
odcinające  kołnierzowe – montować na bloku podporowym.  
Zasuwy  należy uzbroić w trzpień oraz skrzynki żeliwne typu ciężkiego.  
 
4.5.1.Miejsce włączenia do istniejącego wodociągu dy90mm w punkcie PW1 -wg. 
części graficznej – w ulicy Diamentowej, dz. nr 177 - wykonać poprzez trójnik 



P.B. przebudowa sieci wodociągowej  

 

 
_________________________________________________________________ 
 
 

7

kołnierzowy d100/100/100mm, kołnierze zabezpieczające przed przesunięciem do rur 
PE d110 z króćcem do zgrzewania  rur PE dy110, konfuzory z rur pe d110mm na rury 
d90mm. Na projektowanym rurociągu montować zasuwę kołnierzową d100 i kołnierze 
zabezpieczające przed przesunięciem z króćcem do zgrzewania  rur PE dy110. Całość 
montować na bloku podporowym, za trójnikiem zbudować blok oporowy. 
 
4.5.2.Miejsce włączenia/przełączenia istniejącego wodociągu dy110mm  w punkcie nr 2 
-wg. części graficznej – w ulicy Lazurowej, dz. nr 183/2 - wykonać poprzez dwa trójniki 
kołnierzowe d100/100/100mm, kołnierz zabezpieczający przed przesunięciem do rur PE 
d110 z króćcem do zgrzewania  rur PE dy110,  
zasuwy kołnierzowe d100 z króćcem do zgrzewania  rur PE dy110. Całość montować 
na bloku podporowym, za trójnikami zbudować bloki oporowe. 
 
4.5.3.Miejsce włączenia do istniejącego wodociągu dy110mm w punkcie PW2 -wg. 
części graficznej – w ulicy Turkusowje, dz. nr 789 - wykonać do istniejącej zasuwy 
d100mm, poprzez trójnik kołnierzowy d100/100/100mm, zasuwę na projektowanym 
wodociągu – kołnierzową d 100mm i kołnierze zabezpieczające przed przesunięciem z 
króćcem do zgrzewania rur pe d110mm. 
Całość montować na bloku podporowym, za trójnikiem zbudować blok oporowy. 
 
4.5.4.Miejsce włączenia do istniejącego wodociągu dy110mm w punkcie PW3 -wg. 
części graficznej – w ulicy Błękitnej, dz. nr 813/2 - wykonać poprzez trójnik kołnierzowy 
d150/150/150mm, kołnierze zabezpieczające przed przesunięciem do rur PE d160 z 
króćcem do zgrzewania  rur PE dy160, donfuzory z rur pe d110mm na rury d160mm. 
Na projektowanym wodociągu montować zasuwę kołnierzową d150 i kołnierz 
zabezpieczający przed przesunięciem z króćcem do zgrzewania  rur PE dy160. Całość 
montować na bloku podporowym, za trójnikiem zbudować blok oporowy. 
 
4.5.5.Miejsce włączenia do istniejącego wodociągu dy315mm w punkcie PW4 -wg. 
części graficznej – przy ulicy Grzybowskiej, dz. nr 317 - wykonać do istniejącej zasuwy 
d100mm, poprzez kołnierz zabezpieczający przed przesunięciem z króćcem do 
zgrzewania rur pe d110mm i dyfuzor z rur pe d110mm na rury d160mm. 
Całość montować na bloku podporowym. 
 
4.5.6.Miejsce włączenia do istniejącego wodociągu dy315mm w punkcie PW5 -wg. 
części graficznej – przy ulicy Grzybowskiej, dz. nr 317 - wykonać do istniejącej zasuwy 
d100mm, poprzez kołnierz zabezpieczający przed przesunięciem z króćcem do 
zgrzewania rur pe d110mm. 
Całość montować na bloku podporowym. 
 
4.6. Układanie ruroci ągów metoda bezwykopow ą (przewiert sterowany) 
Główne rurociągi sieci wodociągowej na trasach biegnących pod nawierzchnią 
utwardzoną w ulicach Lazurowej, Diamentowej, Perłowej, Turkusowej, Tęczowej i 
Błękitnej należy wykonać metodą bezwykopową zgodnie z uzgodnieniem z 
Prezydentem Miasta Kołobrzeg z dnia 23 marca 2018r. 

Wykopy otwarte należy wykonać w miejscach: rozgałęzień sieci, włączeń i przełączeń 
do sieci istniejących, montażu uzbrojenia na sieci  i odgałęzień ,zmian kierunków sieci 
oraz przy wykonywaniu komór startowych i końcowych przy wykonywaniu przewiertów 
sterowanych. 

Technologia przewiertu sterowanego polega na wykonaniu przewiertu i wciągnięciu 
rurociągu  ( od komory startowej do komory końcowej). 
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4.6.1. Wykonanie wykopów dla komór roboczych przewi ertów. 
Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, 
prostopadle do trasy kanału, połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków 
krawędziowych, naciągniecie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie 
łopatą. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość 
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 
 
4.6.2. Komora startowa. 
Komora ta przeznaczona jest do umieszczenia w niej maszyny wiertniczej. Wykonana 
będzie w postaci prostokątnego wykopu o ścianach pionowych.  
 
4.6.3. Komora ko ńcowa. 
Przeznaczona jest do przejęcia głowicy wiertnicy i układanej części rurociągu. 
Umocnienie ścian  jak w komorze startowej. 
 
4.7. Odgał ęzienia od  sieci wodoci ągowej. 
 Odgałęzienia od sieci wodociągowej do granicy działki pasa drogowego nieruchomości.  
Projektuje się na głównej sieci - montaż nawiertek do rur PE  z zasuwami odcinającymi 
– wg. części graficznej. 
Zasuwy  należy uzbroić w trzpień oraz skrzynki żeliwne typu ciężkiego.  
 
4.8. Sieci istniej ące przewidziane do likwidacji 
Sieci istniejące po odcięciu od zasilania, zamuleniu, zaślepieniu i po demontażu 
zbędnego uzbrojenia - pozostaną w gruncie. Odgałęzienia do budynków od sieci 
likwidowanych należy zamulić i zaślepić. 
 
4.9. Odtworzenie nawierzchni 
Nawierzchnie ulic , parkingów, podjazdów, chodników oraz tereny zielone podlegają 
odtworzeniu z przywróceniem stanu pierwotnego. Stan pierwotny  - przed rozpoczęciem 
prac budowlanych należy udokumentować poprzez  wykonanie fotografii.  
 
5. Warunki ochrony przeciwpo żarowej 

Dla  realizowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci wodociągowej  
nie występuje zagrożenie pożarowe. 
 
 
































