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DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4
oraz art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz.U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) zwang dalej ustawa 00s,, oraz § 3 ust. 1 pkt 72
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko, (Dz.U. z 2019r., poz. 1839)

Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania nw. przedsiewziecia na
srodowisko oraz okreslam nastepujace warunki:

. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwziecia: Budowa opaski brzegowej na odcinku polskiego
wybrzeza km 332,340 — 335,375 (odcinek o dtugosci ok. 35 m), na czesci dziatki ewidencyjnej
nr 1/2 obreb 2 m. Kotobrzeg.

. Na etapie realizacji, eksploatacji lub uzytkowania przedsiewzigcia nalezy podjg¢ nastgpujgce

dziatania.:

1) Zachowaé szczegdlng ostroznosé podczas stosowania wszelkiego rodzaju maszyn na
placu budowy; sprawdzenia, czy uzywane do budowy maszyny i inne urzgdzenia
techniczne speiajg ustalone wymagania ochrony $érodowiska dopuszczajace je do
produkcji lub obrotu; odpowiedniej organizacji robdt, aby na skutek braku porzadku,
niewlasciwego zabezpieczenia materiatdbw, maszyn, urzadzen i samochodéw przed
awariami nie doszto do skazen i zanieczyszczen gruntu.

2) Wyposazy¢ plac budowy w S$rodki stuzace do neutralizacji rozlanych substancii
ropopochodnych, a w przypadku wystgpienia awaryjnego wycieku substancii
ropopochodnych usung¢ wyciek np. za pomocg sorbentéw. Zuzyty sorbent przekazaé¢ do
utylizacji. W przypadku skazenia gruntu przeprowadzenia, za posrednictwem
wykwalifikowanej firmy, rekultywacji skazonego obszaru. Nie nalezy dokonywaé naprawy
sprzetu i urzgdzen oraz uzupetniania paliwa na terenie budowy.

3) Woyposazy¢ budowe w przenosne sanitariaty, w ktérym sScieki bytowe bedg gromadzone
w szczelnym zbiorniku bezodptywowym i ktdry bedzie regularnie oprozniany przez
uprawnione podmioty.

4) Odpady z terenu budowy nalezy gromadzi¢ w wydzielonym migjscu posiadajgcym szczelne
podtoze i regularnie oddawac do utylizacji.

. Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatgcznik do decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.



UZASADNIENIE

W dniu 8 kwietnia 2021r do tut. Urzedu wptynat wniosek urzedu Morskiego w Szczecinie
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: ,Budowa
opaski brzegowej w Kotobrzegu (km 335,340 — 335,375)".

W dniu 14 kwietnia 2021r. wezwano wnioskodawce do uzupetnienia brakow formalnych.
Wyjasnienia w odpowiedzi na ww. wezwanie wptynety w dniu 20 kwietnia 2021r.

W dniu 28 kwietnia 2021r. wystgpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Szczecinie Wydziat Spraw Terenowych w Koszalinie, Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Kotobrzegu oraz Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Zarzadu Zlewni w Koszalinie o opinie dotyczacg konieczno$ci sporzadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla danego przedsigwziecia..

W dniu 17 maja 2021r. do organu prowadzgcego postepowanie wplyneta opinia
sanitarna znak NZNS.9022.4.15.2021 odstepujgca od potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia. W przedstawionej opinii
okreslono m.in., ze przedmiotowe przedsiewziecie w zakresie realizacji, eksploatacji nie
powinno negatywnie oddziatywa¢ na zdrowie i zycie ludzi.

W dniu 17 maja 2021r. do tut. Urzedu wptyneto wezwanie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Szczecinie znak WST-K.4220.133.2021.MCD wzywajace do
przedtozenia wyjasnien i uzupetnien do przedtozonej Karty Informacyjnej Przedsiewziecia.

W dniu 21 maja 2021r. wptynefa opinia Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Zarzad Zlewni w Koszalinie znak SZ.Z7ZS.2.4360.98.2021.DL o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na stan zasobow
wodnych i zagrozenie osiagniecia celow Srodowiskowych, z jednoczesnym wskazaniem
konicznosci uwzglednienia w decyzji $rodowiskowej pewnych warunkow i wymagan.
Uwzgledniajgc zakres i charakter planowanego przedsiewziecia uznano, ze przeprowadzanie
oceny oddziatywania na srodowisko dla danej inwestycji nie jest konieczne.

Dyrektor Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni
w Koszalinie uznat, ze przedmiotowa inwestycja, zaréwno w fazie budowy jak i eksploatacji, nie
bedzie negatywnie oddziatywaé na srodowisko wodne i gruntowe, a tym samym nie nastapi
degradacja wod  podziemnych i powierzchniowych  spowodowana  jakimkolwiek
zanieczyszczeniami, jak réwniez nie nastapi pogorszenie potencjatu ekologicznego i stanu
chemicznego jednolitej czesci wod powierzchniowych oraz stanu ilosciowego i chemicznego
jednolitej czesci woéd podziemnych.

Whioskodawca przestat do tut. Organu wymagane uzupetnienia i wyjasnienia, o ktérych
mowa wyzej, w dniach 16 czerwca 2021 r. oraz 30 czerwca 20201 r. Przedmiotowa
dokumentacja zostata przekazana do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Szczecinie.

W dniu 26 lipca 2021r. do tut. Urzedu wptyneto postanowienie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Szczecinie znak WST-K.4220.133.2021.MCD.2 wyrazajgce opinie, ze
dla przedmiotowego przedsiewziecia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko.

Z przediozonej dokumentacji wynika, ze realizacja projektowanego przedsiewziecia
obejmie budowe kamiennej opaski brzegowej o dtugosci okoto 35 m, usytuowanej na czesci
dziatki nr 1/2 obreb 2 miasta Kotobrzeg. Projektowana budowla o powierzchni okoto 0,021 ha,
zostanie zlokalizowana na odcinku polskiego wybrzeza w km 335,340 - 335,375, réwnolegle do
linii brzegowej. Opaska bedzie miata forme narzutu kamiennego utozonego na geowtdkninie,
zabezpieczonego od strony wody palisadg z pali drewnianych zwienczonych ptytami
wielootworowymi. Narzut kamienny, ktérego podstawa usytuowana zostanie na rzednej - 0,70
m, a korona na rzednej + 4,5 m, skiadat sie bedzie z dwéch warstw kamienia famanego
0 grubosci minimum 50 cm kazda. tgczna grubo$é opaski wyniesie okoto 1,2 m, a jej
nachylenie okoto 1:3. Zabezpieczenie stopy narzutu kamiennego stanowi¢ bedzie palisada
drewniana wykonana z pali drewnianych o Srednicy okoto 25 cm. Pale pogrgzone zostang w
rozstawie osiowym co 0,56 m i skleszczone przy pomocy wielootworowych ptyt zelbetonowych
prefabrykowanych (JOMB), mocowanych do projektowanej palisady za pomocg stalowych srub.

Teren, na ktérym planuje sie realizacje przedsiewziecia to strefa brzegowa, usytuowana
na pograniczu plazy i klifu (plaza u podstawy abradowanego odcinka klifu). Na wysokosci
lokalizacji przedsiewziecia oraz w jego najblizszym sasiedztwie wyrézniono dwa kompleksy



roslinnosci, tj. flore brzegu morskiego (klif) oraz roslinno$¢ zaroslowg i le§ng porastajacg korong
klifu. W sasiedztwie obszaru przewidzianego pod inwestycje znajduje si¢ zejscie na plaze.
W odlegtosci okoto 39 m, 55 m i 60 m od miejsca lokalizacji projektowanej opaski brzegowej,
znajduje sie zabudowa ustugowa nieucigzliwa z zakresu ustug gastronomii.

Projektowana inwestycja bedzie realizowana na terenie obszaru objetego miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego ,Nr 8- Uzdrowisko Zachod”, powotanym uchwatg nr
VTTT/105/11 Rady Miasta Kotobrzeg z dnia 28 czerwca 2011 r. (Dz.Urz.Woj.Zach. z 2011 r., nr
107, poz. 1952). Zgodnie z zapisami ww. planu, teren objety wnioskiem zostat oznaczony
symbolem 65PZ, jako teren plazy i pasa technicznego przeznaczony do utrzymania brzegu
morskiego w stanie zgodnym 2z wymogami bezpieczeristwa i ochrony Srodowiska.
W powyzszym akcie prawa miejscowego wskazano, ze na terenie oznaczonym symbolem 65PZ
obowiazuje zachowanie naturalnego charakteru plazy z dopuszczeniem lokalizacji budowli
hydrotechnicznych i urzadzen zwigzanych z nawigacjg oraz wykonywania prac zwigzanych
z ochrong pasa nadbrzeznego. Stwierdzono, ze ww. dokument dopuszcza lokalizacje
projektowanej opaski brzegowej na analizowanym terenie.

Planowane przedsiewziecie polega na uzupetieniu istniejacego sytemu ochrony brzegu
morskiego w miejscowosci Kotobrzeg, poprzez budowe fragmentu opaski brzegowej w celu
zabezpieczenia brzegu przed negatywnymi skutkami abrazji morskiej. Projektowana opaska
brzegowa bedzie cze$ciowo rozprasza¢ energie falowania oraz przechwytywaé¢ ruchome
rumowiska morskie, zakumulowac¢ i utrzymywaé mozliwie szeroka plaze.

Realizacja inwestycji wigze sie z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju
przedsiewzie¢ materiatéw i surowcow budowlanych, takich jak np.: narzut z kamienia cigzkiego,
zwir, piasek, pale drewniane, geowloknina, szpilki stalowe. Wykorzystywane maszyny
i urzagdzenia budowlane oraz pojazdy transportowe beda wymagaty zaopatrzenia w paliwa
(oleje i benzyny). W przypadku pojawienia sie koniecznosci wykorzystania energii elektrycznej
do wykonania niektoérych prac, zaopatrzenie bedzie realizowane za pomoca agregatow
pradotwdrczych. Majac na wzgledzie rodzaj i skale planowanego przedsigwzigcia stwierdzono,
ze realizacja inwestycji nie bedzie wigza¢ sie z nadmiernym wykorzystaniem zasobow
naturalnych.

Etap realizacji inwestycji bedzie zwigzany z emisjg hatasu i wibracji pochodzgcych
z pracy maszyn i urzgdzen wykorzystywanych do prac budowlanych. Oddziatywanie akustyczne
moze wystapi¢ jedynie na etapie realizacji inwestycji i ustanie po zakonczeniu prac
budowlanych, zaplanowanych wiosna lub jesienig na okres okoto 3 miesiecy (z wytgczeniem
sezonu wakacyjnego). Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w odlegtosci okoto 180
m i oddzielona jest od terenu inwestycji drzewami i krzewami tworzacymi obszar lesny. Inwestor
przewiduje wykonywanie prac budowlanych wylacznie w porze dziennej, tj. w godzinach 600-
2200. Prace realizacyjne zwigzane z budowa opaski narzutowej bedg wykonywane
bezposrednio z terenu plazy, do ktérej dostep zostanie zapewniony poprzez istniejgcy zjazd
techniczny. Zaplecze budowy zostanie zorganizowane z dala od zabudowy mieszkaniowej,
a jednoczes$nie poza obszarem realizacji inwestycji, tj. poza obszarem pasa technicznego
brzegu morskiego.

Oddziatywanie na jakos¢ powietrza atmosferycznego w wyniku emisji zanieczyszczen
pytowych i gazowych, w zwigzku z realizacjg prac budowlanych z wykorzystaniem typowego
sprzetu i maszyn budowlanych bedzie miato charakter niezorganizowany, krotkotrwaty
i ograniczony do terenu objetego przedsigwzigciem.

Na etapie realizacji przedsiewziecia gospodarowanie odpaddéw prowadzone bedzie
w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa, poprzez zapobieganie powstawania
odpadéw lub minimalizacje ich ilosci, segregacje oraz przekazywanie ich podmiotom
posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami. Powstate odpady bedg
na biezaco usuwane z placu budowy poprzez wykonawce prac oraz nie bedg gromadzone na
przedmiotowym terenie. Piasek wydobyty podczas prac ziemnych zostanie w catosci
wykorzystany podczas budowy umocnienia brzegu, a tym samym do zasypania wykopow.
Zgodnie z przedstawionymi informacjami, wykopy budowalne nie bedg wymagaty odwodnienia.
Podczas fazy realizacji projektowanej zabudowy beda produkowane niewielkie ilosci $ciekow
socjalno-bytowych. W zwigzku z tym planuje sie zastosowanie konteneréw sanitarnych, ktore
zostang przetransportowane na teren inwestycji.

Wydziat Ochrony Srodowiska i Gospodarki Odpadami
Przemystaw Ulewicz Zastepca Naczelnika, tel.: +48 94 35 51 631, e-mail: p.ulewicz@um.kolobrzeg.pl



Uwzgledniajac powyzsze nalezy réwniez uznac, ze na etapie eksploatacji projektowane
przedsiewziecie nie bedzie zrédtem emisji zanieczyszczen do powietrza, odpadéw oraz hatasu
do srodowiska.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie przyczyniato sie do zmian klimatu, a wrecz
bedzie eliminowaé powstajgce w zwigzku ze zmianami klimatu negatywne zjawiska powodujgce
zmiany linii brzegowej. Realizacja opaski brzegowej zapewni ochrone i stabilizacje brzegu
morskiego na zagrozonym odcinku, a tym samym przyczyni sie do ochrony plazy i kliféw przed
wzrostem poziomu morza i erozjg morska.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu pn.
,Koszalinski Pas Nadmorski’. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 uchwaty Nr XXXII/375/09 Sejmiku
Wojewoddztwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 wrzesnia 2009 r., w sprawie obszaréw
chronionego krajobrazu (Dz.U.Woj.Zach. z 2021 r., poz. 2091), na obszarze przedmiotowego
obszaru chronionego krajobrazu obowigzuje m. in. zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé¢ na Srodowisko, w rozumieniu przepiséw ustawy o008, chyba ze
przeprowadzona ocena oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko wykaze Dbrak
negatywnego wplywu na ochrone przyrody i ochrone krajobrazu obszaru chronionego
krajobrazu. Jednoczesnie zakaz ten nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego.

Przedmiotowe przedsiewziecie polegajace na budowie opaski brzegowej zalicza sie do
inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
0 gospodarce nieruchomoséciami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990, z p6zn. zm.), stad projektowane
przedsiewziecie nie naruszy przepisow ww. uchwaty w sprawie obszarow chronionego
krajobrazu.

Projektowane przedsiewziecie potozone jest réwniez w granicach obszaru majgcego
znaczenie dla Wspdlnoty (OZW) pn. ,Trzebiatowsko-Kotobrzeski Pas Nadmorski” (kod
PLH320017), ktory charakteryzuje sie wystepowaniem 22 typow siedlisk z zatgcznika |
Dyrektywy Siedliskowej, pojedynczego gatunku flory i fauny z zatgcznika [l Dyrektywy
Siedliskowej. Dla przedmiotowego obszaru obowigzuje plan zadan ochronnych ustanowiony
zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 31 marca
2014 r. (Dz.Urz.Woj.Zach. z 2014 r., poz. 1657), zmieniony zarzadzeniem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.Woj.Zach.
z 2017 r., poz. 2914) oraz z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.Urz.Woj.Zach. z 2018 r., poz. 1442).

Z mapy ,Lokalizacja przedmiotow ochrony”, opracowanej w 2014 r. i stanowigcej
materiat zebrany na potrzeby utworzenia planu zadan ochronnych dla ww. obszaru Natura 2000
wynika, ze w granicach dziatki inwestycyjnej, na koronie i zapleczu umacnianego Kklifu,
zlokalizowany jest fragment siedliska przyrodniczego o kodzie 2180 - lasy mieszane i bory na
wydmach nadmorskich.

Zgodnie z ww. planem zadan ochronnych wsérdd istniejacych i potencjalnych zagrozen
dla ww. siedliska przyrodniczego wymieniono m.in.: wydeptywanie, nadmierne uzytkowanie,
§ciezki, szlaki piesze, szlaki rowerowe, turystyke piesza, jazde konna, jazde na pojazdach
niezmotoryzowanych i pojazdach zmotoryzowanych (kfadach), ktére skutkujg niszczeniem
mechanicznym roslinnosci, uruchamianiem procesow eolicznych i zasmiecaniem obszaru
siedliska. Celem zadan ochronnych dla siedliska o kodzie 2180 jest: przywrdcenie wiasciwego
stanu ochrony FV (po uprzedniej weryfikacji skartowania siedliska -z uwzglednieniem
podtypow).

Zatem, w celu weryfikacji wystepowania na analizowanej dziatce siedliska
przyrodniczego o kodzie 2180, na potrzeby karty informacyjnej przedsiewziecia zostata
wykonana inwentaryzacja przyrodnicza terenu inwestycyjnego, ktéra potwierdzita wystepowanie
tego siedliska przyrodniczego wzdtuz brzegu morskiego, na koronie i zapleczu umacnianego
klifu. Niemniej jednak planowane do wykonania prace budowlane nie bedg narusza¢ struktury
siedliska przyrodniczego 2180, tylko przyczynia sie do stabilizacji linii brzegowej na wysokosci
terenéw lesnych, a tym samym do zachowania trwato$ci zadrzewien i zakrzewieh na
powyzszym terenie, poprzez zmniejszenie tempa abrazji brzegu morskiego. Powyzsze ustalenia
dowodza, ze planowana inwestycja nie wpisuje sie na liste zagrozen dla siedliska
przyrodniczego o kodzie 2180 - lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich, tylko
przeciwdziata wystapieniu erozji powodujacej rozwiewanie klifu i niszczenie siedliska przez fale.

Dodatkowo z waloryzacji przyrodniczej gminy Kotobrzeg (Szczecin, luty 2015 r.), wynika,
ze na obszarze objetym inwestycjg wystepuje siedlisko przyrodnicze o kodzie 1230 - klify na
wybrzezu Battyku, ktdre réwniez stanowi przedmiot ochrony w ww. obszarze Natura 2000.



Powyzsze potwierdza inwentaryzacja przyrodnicza wykonana na potrzeby sporzgdzenia karty
informacyjnej przedsiewziecia.

W planie zadan ochronnych dla obszaru pn. ,Trzebiatowsko-Kotobrzeski Pas
Nadmorski”, do istniejgcych i potencjalnych zagrozen dla ww. siedliska przyrodniczego
zaliczono m.in.: niszczenie mechaniczne roslinnosci, uruchomianie proceséw osuwiskowych,
zaémiecanie, wzrost antropopresji, zanieczyszczen i zniszczen mechanicznych w koronie Klifu,
a takze prace zwigzane z ochrong przed aktywnoscig morza i ochrong wybrzezy, groble.

Realizacja planowanej inwestycji wpisuje sie na liste zagrozen dla siedliska
przyrodniczego o kodzie 1230- klify na wybrzezu Battyku, gdyz wigze sie z wykonaniem prac
dotyczagcych ochrony przed aktywnos$cig morza i ochrong wybrzeza. Jednakze przedsigwziecie
nie bedzie wigzato sie z ingerencjg bezposérednio w strukture siedliska, jak réwniez nie bedzie
wigzato sie z zaburzeniem statecznosci siedliska. Wykonanie konstrukcji hydrotechnicznej
u podnoza klifu aktywnego (zywego) bezposrednio zabezpieczy stok i korong klifu, odcigzy
wptyw fal morskich na podstawe klifu, w efekcie czego powstrzyma abrazje i zmiany ksztattu linii
brzegowej, zapewni stateczno$é klifu, ochroni znajdujacg sie na jej koronie i zapleczu
ro$linno$¢ tworzaca siedlisko przyrodnicze 2180. Po wykonaniu konstrukgiji hydrotechnicznej na
analizowanym terenie nadal bedzie wystepowato siedlisko przyrodnicze o kodzie 1230, ale
moze sie ono przeksztafci¢é w klify nieaktywne (martwe) znajdujace sie poza zasiegiem fal
i niepodlegajgce procesom abrazyjnym. Na uwadze nalezy mie¢, ze Klify nieaktywne wywodza
sie z klifow aktywnych i w praktyce zawsze moga na powrét sie uaktywnié, w sytuacji gdy ich
podstawy ponownie znajdg sie w zasiegu fal morskich lub zmienig sig¢ stosunki wodne.
Jednoczeénie dziatanie ochronne dla ww. siedliska, wskazane w planie zadan ochronnych,
polegajace na zachowaniu naturalnego charakteru korony klifu, poprzez dopuszczenie w miarg
mozliwosci, w calym okresie realizacji planu, do naturalnych proceséw abrazji i cofania korony
klifu morskiego, za wyjatkiem przeciwdziatania sytuacjom zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub
mienia, nie dotyczy analizowanego odcinka wybrzeza morskiego.

W zwigzku z powyzszym stwierdzono, Zze realizacja inwestycji nie jest sprzeczna
z zapisami planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 pn. Trzebiatowsko-Kotobrzeski
Pas Nadmorski” (kod PLH320017) i nie spowoduje zagrozenia osiggniecia celéw dziatan
ochronnych ustalonych w ww. dokumencie. Przedsiewziecie na etapie realizacji i eksploatacji
nie bedzie wptywato negatywnie na cele i przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, a tym
samym nie wptynie na spéjnoéé i integralnos¢ obszardéw objetych Europejskg Siecig Natura
2000.

W odlegtosci okoto 40,0 m od miejsca lokalizacji przedmiotowej inwestycji zlokalizowany
jest obszar Natura 2000 pn. ,Zatoka Pomorska” (kod PLB320010), wyznaczony w celu ochrony
populacji dziko zyjgcych gatunkéw ptakéw wymienionych w zataczniku | dyrektywy ptasiej oraz
zachowania siedlisk warunkujacych ich bytowanie. Na uwadze nalezy mie¢, ze przedmiotowg
inwestycje zaplanowano w sposéb mozliwie najmniej ingerujgcy w $rodowisko, a zakres
planowanego przedsiewziecia ograniczy sie do waskiego pasa umocnienia brzegowego.
Podczas prowadzenia robdt wystgpi okresowa emisja hatasu generowana przez sprzet
i maszyny budowlane, skutkiem czego moze by¢é czasowe ptoszenie zerujgcych
i odpoczywajgcych w poblizu ptakéw. Wptyw ww. prac nie spowoduje jednak istotnego
zaburzenia funkcjonowania miejsca Zerowania i odpoczynku ptakéw, w tym ptakow
stanowigcych przedmioty ochrony w ww. ostoi. Z uwagi na fakt, ze ucigzliwosci akustyczne
beda wystepowaé jedynie na etapie realizacji przedsiewziecia i beda dotyczy¢ tylko 35 m
odcinka wybrzeza, nalezy spodziewaé sie powrotu tych gatunkéw do miejsc bytowania po
zakonczeniu prac realizacyjnych. Biorgc pod uwage powyzsze, stwierdzono, ze przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla przedmiotéw ochrony ww.
obszaru Natura 2000.

Projektowana budowla zostanie dostosowana do ksztattu istniejgcego Klifu i nie zaburzy
rzednych wysokosciowych analizowanego terenu, a kompleks lesny znajdujgcy sie na koronie
klifu nie zostanie naruszony. Uwzgledniajac powyzsze oraz majgc na charakter
przedsiewziecia, brak koniecznosci usuwania drzew i krzewow, stwierdzono, ze realizacja
i eksploatacja projektowanego przedsigwzigcia nie bedzie miata negatywnego wptywu na
bioréznorodnoé¢ analizowanego terenu.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze planowana
inwestycja usytuowana jest na obszarze, gdzie prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi od
strony morza wynosi 1 %, tj. raz na 100 lat. Zgodnie z ww. dokumentem obszar plazy
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charakteryzuje sie niska stabilnoscig wystepujacego profilu brzegowego, co spowodowane jest
cigglymi wahaniami gtebokoéci podsigkania wod podziemnych, zaleznych od aktualnego
poziomu morza, jednak obszar ten zaliczany jest do obszaréw o ptytkim zaleganiu wdd
podziemnych. Na uwadze nalezy mie¢, ze inwestycja nie bedzie realizowana na obszarze
wodno-btotnym, jak réwniez na terenie siedlisk tegowych i ujscia rzek. Projektowana opaska
brzegowa zlokalizowana bedzie réwniez poza strefami ochronnymi uje¢ wdd, obszarami
ochronnymi wéd $rédigdowych i obszarami przylegajacymi do jezior. Projektowana inwestycja
usytuowana jest takze poza obszarami o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe
lub archeologiczne. W zwigzku realizacja przedmiotowe] inwestycji nie przewiduje sie
przekroczenia standardéw jakosci Srodowiska.

Projektowana budowla zlokalizowana bedzie w granicach strefy ochronnej ,Az"
uzdrowiska Kofobrzeg, obszaru gérniczego ,Kotobrzeg 11’ oraz terenu gdérniczego wod
leczniczych i borowin. Ztoza torfu leczniczego (borowiny) ,Kofobrzeg I" i ,,Kotobrzeg II” potozone
sg w kierunku wschodnim, w odlegtosci okoto 5,15 km od miejsca realizacji przedmiotowej
inwestycji. Z uwagi na odlegto$¢ dzielgcg lokalizacje przedsiewziecia do granic ww. zt6z
borowiny, a takze majac na uwadze, ze inwestycja nie wigze sie z eksploatacjg torfu
leczniczego i jego wod, jak réwniez z ingerencjg w ww. tereny ztéz oraz tereny sasiadujace w
obszarze sptywu wod powierzchniowych i przypowierzchniowych do ztéz w granicach zlewni
topograficznej i hydrogeologicznej (obszary ochrony posredniej), planowana do wykonania
opaska brzegowa nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na obszar gérniczy ,Kotobrzeg II”
oraz teren gorniczy wod leczniczych i borowin. Planowana opaska bedzie zabezpieczaé
podstawg wydmy nie dopuszczajgc do cofania sie brzegu i oddziatywania fal morskich na lad,
a tym samym bedzie chroni¢ czes¢ ladowg wyznaczonej strefy ochronnej ,Az” uzdrowiska
Kotobrzeg.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na obszarze wybrzeza Morza
Battyckiego, w granicach pasa technicznego Urzedu Morskiego w Szczecinie. Na podstawie
przedtozonych dokumentow ustalono, ze projektowana budowla zlokalizowana zostanie poza
zasiegiem wdod morskich, tj. poza obszarem morskim. Usytuowanie inwestyciji, jak i zakres
prowadzonych prac dotyczyé bedzie obszaru o stosunkowano niewielkiej powierzchni, ktory
potozony jest w oddaleniu od terytoriéw panstw sasiadujacych. Nie przewiduje sie zaistnienia
niebezpieczenstwa dotyczgcego wycieku substancji do morza, ktéry miatby charakter
transgraniczny. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie wywieraé wptywu na ksztatt linii
brzegowej sasiednich panstw. Nie przewiduje sie réwniez wystgpienia innego rodzaju
oddziatywan inwestycji o charakterze transgranicznym.

Na podstawie przediozonych dokumentéw ustalono, ze w zwiazku z realizacjg
i eksploatacjg inwestycji nie przewiduje sie wystapienia powaznej awarii, katastrof budowlanych,
badz naturalnych. Realne zagrozenie dla $rodowiska moze stanowi¢ niekontrolowany rozlew
substancji ropopochodnych ze sprzetu uzytkowanego w trakcie realizacji inwestycji. Aby temu
zapobiec, na etapie realizacji inwestycji zostanie zachowany rezim technologiczny, a teren
budowy zostanie zaopatrzony w $rodki do neutralizacji przypadkowo rozlanych substancji
ropopochodnych, a tankowanie i postdj pojazddow oraz sprzetu bedzie prowadzone poza
miejscem realizacji inwestycji.

Uwzgledniajgc zakres projektowanego przedsiewziecia, ktory obejmie wykonanie opaski
brzegowej na odcinku o dtugosci okoto 35 m, stanowigce] ciggtos¢ istniejacych opasek
brzegowych po stronie wschodniej i zachodniej brzegu morskiego w miejscowosci

Kotobrzeg, stwierdzono, ze inwestycja nie wplynie negatywnie na krajobraz
analizowanego terenu.

Wyklucza sie takze wystgpienie kumulowania sie oddziatywan z innymi
przedsiewzieciami w stopniu powodujgcym wystgpienie ucigzliwosci dla otoczenia i srodowiska
przyrodniczego.

Powyzsze ustalono w oparciu o przedtozona przez Wnioskodawce dokumentacije.

Strony postepowania miaty zapewniony czynny udziat w postepowaniu, a przed
wydaniem niniejsze] decyzji umozliwiono im wypowiedzenie sie co do zebranych dowodow
i materiatéw oraz zgtoszonych zgdan. Zadna ze stron nie skorzystata z przystugujacego im
prawa.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentenciji.



POUCZENIE

Na niniejsza decyzje stronom stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego

Kolegium Odwotawczego w Koszalinie za posrednictwem Prezydenta Miasta Kotobrzeg
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a kodeksu postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu

do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracii
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze
stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymuija:

D 00 A

Urzad Morski w Szczecinie Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
Starosta Kotobrzeski Pl. Ratuszowy 1, 78-100 Kotobrzeg
Minister Infrastruktury ul. Chatubinskiego 4/6, 00-928 Warszawa
MON — Rejonowy Zarzad Infrastruktury Szczecin ul. Narutowicza 17B, 70-240 Szczecin
Zespot Szkot Morskich w Kotobrzegu, ul. Arciszewskiego 21, 78-101 Kotobrzeg
Gmina Miasto Kotobrzeg ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg
- Whydziat Urbanistyki i Architektury w/m
- Woydziat Gospodarki Nieruchomosciami w/m

Do wiadomosci:

1.

2.
3.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie Wydziat Spraw Terenowych w Koszalinie
ul. Mieszka | 24, 75-132 Koszalin

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kotobrzegu ul. Warynskiego 8, 78-100 Kotobrzeg
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Koszalinie ul. Zwyciestwa 111,
75-601 Koszalin.
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Zatgcznik do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach WSi0.6220.7.2021.1I
z dnia 23 wrzesnia 2021r.,, na podstawie art. 84 wust. 2 wustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U. z 2021r. poz. 247 ze zm.).

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Budowa opaski brzegowej na odcinku polskiego wybrzeza km 332,340 -
335,375 (odcinek o diugosci ok. 35 m), na czesci dziatki ewidencyjnej nr 1/2 obreb 2 m.
Kotobrzeg.

Celem przedsiewziecia jest zabezpieczenie brzegéw morskich zagrozonych erozjg co
jest zgodne z aktualng politykg w zakresie ochrony brzegdw morskich. Gtowng przestankag
do podjecia realizacji przedsiewziecia jest ochrona brzegu morskiego na najbardziej
zagrozonym odcinku wybrzeza. Stanowi to bezposrednig realizacje zadan bedgcych
w kompetencjach dziatania Urzedu Morskiego w Szczecinie. Zmiany linii brzegowej oraz
szkody powstate w wyniku jesiennych i zimowych sztormdw sg na biezgco monitorowane
przez Obwody Ochrony Wybrzeza podlegte Inspektoratowi Ochrony Wybrzeza Urzedu
Morskiego w Szczecinie. Z uwagi na wystepujace w wyniku dziatalnosci sztorméw
potencjalne zagrozenie dla tego odcinka wybrzeza, zostat on wytypowany do podjecia
dziatan zwigzanych z jego ochrona.

Planowane przedsiewziecie polega budowie kamiennej opaski brzegowej na odcinku
polskiego wybrzeza - km 335,340 - 335,375 (odcinek o ditugosci ok 35 m), w miejscowosci
Kofobrzeg, gmina Kotobrzeg, powiat kofobrzeski, wojewddztwo zachodniopomorskie.
Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w czesci ladowej, w pasie na styku plazy i klifu (plaza
u podstawy abradowanego klifu), na czesci dziatki ewidencyjnej nr 1/2 obreb Kotobrzeg 2,
poftozonej na obszarze pasa technicznego brzegu morskiego.

Przedsiewziecie obejmuje powierzchnie okoto 0,021 ha pasa lgdowego brzegu
morskiego. W skali polskiego wybrzeza i polskich obszaréw morskich jest to warto$é
nieznaczgca. W miejscu planowanego przedsiewzigcia przy srednim poziomie morza, plaza
posiada szerokosS¢ ok 14 m.

Planowane przedsiewziecie polega na uzupetnieniu istniejgcego systemu ochrony
brzegu morskiego w Kotobrzegu, poprzez budowe fragmentu opaski brzegowej w celu
zabezpieczenie brzegu przed negatywnymi skutkami abrazji morskiej. Opaska brzegowa ma
za zadanie czesciowe rozproszenie energii falowania oraz przechwytywania ruchomego
rumowiska morskiego, zakumulowanie i utrzymywanie mozliwie szerokiej i wysokiej plazy.
Przedmiotowy odcinek brzegu morskiego jest poddany intensywnym procesom brzegowym.

Prace zwigzane 2z wykonaniem opaski brzegowej prace wykonywane beda
bezposrednio od strony ladu (z plazy). Planowane przedsiewziecie obejmuje wykonanie
opaski brzegowej zabezpieczajgcej podstawe odmorska wydmy. Opaska bedzie miata forme
narzutu kamiennego utozonego na geowtdkninie, zabezpieczonego od strony wody palisadg
z pali drewnianych zwienczonych ptytami wielootworowymi. Opaska zostanie dowigzana do
istniejacych juz konstrukcji po zachodniej (opaski brzegowej) i wschodniej stronie (oczepu
z narzutem kamiennym). Opaska kamienna narzutowa ufozona zostanie na geowiokninie
stanowigcej warstwe separacyjno - filtracyjna, zabezpieczonej warstwg ochronng ze zwiru
frakcji 16 do 32 mm. Narzut kamienny, ktérego podstawa usytuowana zostanie na rzednej -
0,70 m, a korona na rzednej +4,5 m, skifadat sie bedzie z dwdch warstw kamienia famanego
masie 300 - 600 kg, o grubosci minimum 50 cm kazda. tgczna grubo$¢ opaski wyniesie
okoto 1,2 m a jej nachylenie okoto 1:3. Zabezpieczenie stopy narzutu kamiennego stanowic
bedzie palisada drewniana wykonana z pali drewnianych o srednicy okoto 25 cm. Pale
pograzone zostang w rozstawie osiowym co 05 m i skleszczone przy pomocy
wielootworowych ptyt  zelbetowych prefabrykowanych (JOMB), mocowanych do



projektowanej palisady za pomocg stalowych $rub.

Planowana opaska bedzie zabezpieczaé podstawe wydmy nie dopuszczajac do
cofania sie brzegu i oddziatywania fal morskich na lad. Planowany odcinek brzegu zostanie
objety ochrong, i tym samym zabezpieczone zostang fragmenty obszaru Igdowego
porosnietego nadmorskim lasem. Przedmiotowa opaska zostanie potgczona z odcinkami juz
umocnionymi narzutem kamiennym w sasiedztwie istniejgcego zejscia technicznej na plaze.
Zabezpieczenie podstawy klifu powoduje réwniez zwiekszenie bezpieczenstwa o0séb
przebywajacych na plazy poprzez zmniejszenie nachylenia skarpy co eliminuje
niebezpieczenstwo nagtych obrywow bryt ziemi. Narzut kamienny wykonany bedzie na
geowlokninie roztozonej na dnie wykopu roboczego. Geowtdknina bedzie przymocowana do
gruntu za pomocg tzw. szpilek stalowych z pretéw stalowych. Geowtdknina zostanie
zabezpieczona warstwg zwiru.

Opaska brzegowa usytuowane bedzie réwnolegle do linii brzegowej. Zabezpiecza
przed rozmyciem skarpy klifu poprzez odbicie i rozpraszanie energii falowania. Jej zadanie
sprowadza sie do biernej stabilizacji, a zatozeniem jej konstrukcji nie jest ani wywotanie
akumulacji, ani odwrdcenie naturalnej tendencji abrazji brzegu. Wykonanie konstrukciji
hydrotechnicznej umocnienia brzegu ma na celu zabezpieczenie brzegu przed rozmywaniem
fragmentu ladu przez fale morskie w wyniku sztorméw. W skutek czego moze nastagpic
podmywanie i osuniecie brzegu. Ponadto zadaniem jej jest zmniejszenie energii nabiegajacej
fali oraz zabezpieczenie brzegu przed erozjg wywotywana warunkami nadmorskimi. Istnieje
zatem potrzeba wykonania opaski brzegowej, a sam brzeg w tym miejscu musi zostaé
zabezpieczony. W obrebie brzegu objetego przedsiewzieciem wystepujg odcinki
abradowane i czesciowo utrwalone roslinnoscia.

Opaske zaplanowano na odcinku tzw. aktywnego klifu i wydmy. Na diugosci tego
odcinka znajduje sie wiele bardziej, lub mniej gtebokich wyerodowanych fragmentéw
w strukturze klifu i wydmy. Majg one sktonno$¢ do pogtebiania sie przy kazdym sztormie, gdy
fale docierajg do zbocza, co powoduje podmywanie tych struktur.

Trwatos¢ planowanego systemu szacowana jest na ok. 50 lat. tgcznie z planowanymi
w przysztosci innymi metodami ochrony brzegu, np. z wykonywanym cyklicznie sztucznym
zasilaniem plazy, zapewni na wiele lat wysoki poziom bezpieczenstwa brzegu.




