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Dotyczy: Przetargu nieograniczonego ,Budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego
z zejSciem na plaze zachodnig w Kotobrzegu”

Wydziat Inwestycji Urzedu Miasta Kotobrzeg zgodnie z art. 38 Ustawy dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z poin. zm.)
udziela wyjasnien dotyczacych Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia:

Pytanie 1. Czy zamawiajgcy dopuszcza w przypadku wykonywania narzutu przed
projektowang $ciankg szczelng zastapienia przyjetych gwiazdoblokéw o masie ~3,5 t
gwiazdoblokami o masie ~0,8 t lub ~5,0 t, ewentualnie wykonanie catego narzutu z kamienia
hydrotechnicznego?

Odpowiedz 1: Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie konstrukcji narzutu z gwiazdoblokéw o
masie nie mniejszej niz 3,5 t, lub z kamienia hydrotechnicznego o parametrach nie gorszych
niz projektowany narzut. Ewentualna zmiana narzutu wymaga zgody i akceptacji
Projektanta.

Pytanie 2. Zakres prac obejmuje wykonanie platformy schodowej dla niepefnosprawnych,
dokumentacja nie zawiera parametrow technicznych tego urzadzenia, jedynie przykiadowe
zdjecie. Prosimy o podanie dokfadnych parametrow urzgdzenia, ktore ma zostac
dostarczone | zamontowane w ramach przetargu.

Odpowiedz 2: Charakterystyka oraz sposob podigczenia urzgdzenia zostaty podane w pkt.
7 cz. lll siwz — opis przedmiotu zamowienia. Zgodnie z opisem zewnetrzna platforma
schodowa powinna posiada¢ nastepujgce parametry oraz funkcje:
- Udzwig 225 kg
- Platforma schodowa ze sterowang podtogg dla niepetnosprawnych o
krzywoliniowym torze jazdy,
- Zasilanie 3 - fazowe 400 V lub 1- fazowe 230 V
- Moc silnika 0,75 KW
- Wymiary platformy 750x850 lub 800x900, 800x1000
- Minimalne wymiary toru 100 mm od sciany/ krawedzi stopni schodéw
- Minimalne wymiary platformy po ztozeniu 370 mm od Sciany/ krawedzi stopni
schodéw.
Zestaw instalacyjny platformy sktada sie z nastepujgcych elementéw:
- rozdzielnia z automatyka (poglgdowe wymiary: 550x320x175mm) z
wytacznikiem gtéwnym,
- tor jezdny z zabezpieczeniami,
- platforma,
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- stupki.
Elektronika platformy musi by¢ zabezpieczona przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi. Szyna i stupki wykonane ze stali nierdzewne;.
Rozdzielnie z automatykg zamontowac¢ w poblizu toru jezdnego w odlegtosci nie
przekraczajacej 5m. Przylgczenie rozdzielni do zasilania gtownego wykonac
przewodem 5x2,5 mm2 (w przypadku zasilania 230V przewodem 3x2,5 mm2).
Jako zabezpieczenia nalezy zainstalowaé¢ wytgcznik 25A réznicowo prgdowy o
pradzie zadziatania 30mA oraz wytgcznik samoczynny B 16A.
Od rozdzielni nalezy poprowadzic¢:
- Przewdd zasilajgcy 5x2,5 mm? do punktu zamocowania silnika w poblizu
gornego postoju platformy,
Trzy przewody 2x0,75mm? do wytgcznikéw krancowych na dolnym odcinku
toru jezdnego,
- Dwa przewody 2x0,75 mm? do wylacznikéw krancowych przy goérnym
przystanku,
Przewody 10x0,5 mm? do kazdej z kaset przywotawczych (gérny i dolny
postéj platformy) oraz 12x0,5 mm? do kaset z automatycznym sterowaniem
podtfoga,
- Przewéd uziemiajacy 1x4mm? podtaczony do toru jezdnego.
Szafka energetyczna do ktoérej nalezy sie podtgczy¢ celem zasilenia urzadzenia w
energie elektryczng zlokalizowana jest w odlegtosci 20 m od wejscia na
projektowany taras widokowy.

Pytanie 3. Dokumentacja projektowa podaje parametry powfok antykorozyjnych elementow
stalowych. Jakg kolor /RAL/ ma posiadac warstwa wierzchnia zabezpieczenia?

Odpowiedz 3: Warstwa wierzchnia powinna by¢ w kolorze RAL 5002.

Pytanie 4. Poklad tarasu nalezy wykonac z desek drewnianych lub kompozytowych. Opis
techniczny mowi, Zze szczeqgdly przedstawiono na rys. nr 24 Szczegdt odwodnienia. Brak
takiego rysunku w udostepnionych materiatach. Prosimy o uzupetnienie rysunku oraz
podanie parametrow technicznych /ub  preferowanych producentow/ dla desek
kompozytowych.

Odpowiedz 4: W zatgczeniu uzupetnienie dokumentacji projektowej o szczegdt odwodnienia

—rys. 24, Zamawiajgcy nie moze wskazacé preferowanych wykonawcéw z uwagi na prawo

zamoéwien publicznych.

Parametry dla desek kompozytowych:

- deski kompozytowe petne, gr min. 40 mm

- sktad: mgczka drzewna minimum 60%, 30% HAPE, w dodatkiem filtrujgcym i
przeciwutleniaczami,

- gestos¢ srednia: 1250 kg/m3 plus minus 60 kg,

- wspotczynnik poslizgu: DS.,

- reakcja na ogien: Cfl S2.

Deski montowane zgodnie z rys 24 do legarow 40 x 60 mm w rozstawie zgodnym z

zaleceniami producenta (60-70cm) za pomocg klipséw systemowych zgodnych z

wymaganiami producenta. Legary nalezy przymocowac do ptyty tarasu za pomoca kotew lub

kotkami rozporowymi.

Pytanie 5. W zwigzku z faktem, ze skarpa klifu zostanie umocniona opaskg ze stalowej
Scianki szczelnej z oczepem betonowym prosimy o potwierdzenie, Zze rysunek nr 23 projektu
budowlanego zejscia /Rzut materacy gabionowych/ jest nieaktualny i zakres tych prac nie
bedzie wykonywany.

Odpowiedz 5: Umocnienie skarpy nalezy wykona¢ wg. projektu budowlanego Tom Il —
branza hydrotechniczna ,Odtworzenie skarpy wydmy uszkodzonej przez sztorm poprzez
zabezpieczenie konstrukcjg oporowa”. Opaska z materacy gabionowych pokazana na rys.
23 projektu budowlanego zejscia na plaze nie bedzie wykonywana.
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Pytanie 6. Opis techniczny mowi: ,Balustrada stalowa od strony wody wypefniona szktem
hartowanym, mocowana do plyty zelbetowej zej$cia. Szczegdly mocowania balustrady oraz
parametry materialow przedstawiono na rys. 23. Szczegdt bariery ochronnej. Mocowanie
szkta hartowanego do stupkow nalezy wykonac¢ za pomoca tgcznikow systemowych, zgodnie
z wymaganiami producenta.” Brak w przekazanych materiatach rysunkow szczegotow
balustrad, ten numer posiada rysunek ,Rzut materacy przeciwerozyjnych”. Prosimy o
uzupetnienie rysunkow oraz podanie szczegotow dotyczgcych balustrad /wymiary elementow
balustrad, rozstawy stupkow, przyjete profile i ich grubosci, szczegot kotwienia do plyty
Zelbetowey, itp./ niezbednych do wyceny.

Odpowiedz 6: W zataczeniu uzupetnienie dokumentacji projektowej o szczegdt bariery
ochronnej — rys. 23. Zamawiajgcy dopuszcza montowanie barierek bezpoérednio do
konstrukcji zelbetowej poprzez wklejenie stupkow do wczesniej przygotowanych otworow.

Pytanie 7. Czy szkfo do wypeinienia ma byc tylko hartowane, czy tez ma by¢ dodatkowo
klejone?

Odpowiedz 7: Szkto powinno byé dodatkowo klejone (4.1.4).

Pytanie 8. Opis techniczny mowi: “Bariera pomostu ze stali nierdzewnej gatunku 2H17N2 —
prety, 1TH18NOT — konstrukcja nosna”. Przyjete gatunki stali przeznaczone sg gfownie do
przemysfu spozZywczego i nie posiadafg duzej odpornosci na warunki panujgce w Srodowisku
nadmorskim /duza korozyjno$c/, sg sfabo dostepne w Polsce. Bardziej odpowiednim
rozwigzaniem byfoby przyjecie wykonania balustrad ze stali gatunku 1.4404 316L, materiat
zastosowany chociazby na obiekcie Molo spacerowe w Kofobrzegu. Jaki gatunek stali
przyjac do wyceny ?

Odpowiedz 8: Do wyceny nalezy przyja¢ wykonanie balustrad ze stali gatunku 1.4404 316L.

Pytanie 9. Czy balustrady majg zostac wykonane jako polerowane czy szlifowane? Biorgc
pod uwage Srodowisko w ktorym obiekt bedzie uzytkowany, korzystniejszym rozwigzaniem
bedzie przyjecie polerowania — ten sposdéb wykonczenia powierzchni zwieksza odpornosc
elementéw na korozje. Jaki sposob wykonczenia balustrady przyjac¢ do wyceny?

Odpowiedz 9: Do wyceny nalezy przyja¢ wykonczenie balustrad poprzez polerowanie.
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