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A. CZESC OPISOWA
1) Uzgodnienia zatwierdzenia

Uzgodnienia
Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kotobrzeg

erski
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2) Podstawa merytoryczna opracowania projektu.
Na zlecenie Inwestora

Uzgodnienia Gmina Miasto Kotobrzeg

Wizja lokalna w terenie

Projekt oznakowania ( skala 1 :500)

Plan orientacyjny skala 1:10 000

Podstawa prawna opracowania projektu

3) Cel oraz zakres projektu stalej organizacji ruchu.

Celem opracowania projektu stalej organizacji ruchu jest poprawa bezpieczenstwa w obrgbie przejscia
dla pieszych zlokalizowanego przy skrzyzowaniu z ul. Dworcowa, oraz wykonanie azyly przy przejsci dla
pieszych na wysokosci ZUS-u.

4) Podstawa prawna opracowania projektu.

e Ustawa z dnia 30.08.2012. Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1137 z
poZniejszymi zmianami ).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03. 08. 2003r. W sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych , oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczenia na drogach Dz. U. nr.220 poz. 2181).

5) Stan istniejacy, charakterystyka drogi, oraz ruchu na drodze.
Lopuskiego- ulica dwukierunkowa od ul Jednosci Narodowej do ul A. Krajowej jeden kierunek do ul W.
Mtodych, dwa kierunki na odcinku do ul. Unii Lubelskiej o$wietlona na catej dlugosm 1 227 m $rednia
szeroko$¢ ulicy 7,37 m w liniach rozgraniczenia 20,55 powierzchnia ulicy 25 215 m?, przekroj poprzeczny na
calym odcinku jezdni daszkowy 1 do 3% liniowe odwodnienie do kanalizacji deszczowej przekroje podtuzne do
3%.W ulicy wbudowane media gaz, energetyka, telekomunikacja woda, dwa obiekty mostowe na Parsgcie i
Kanale Drzewnym faczna dlugo$¢ 72 m, chodniki obustronne naw1erzchma z kostki betonowej o zmiennej
szerokosci od 1,50 do 7,50 m, zieleiice o powierzchni 5 629 m”.

Zygmuntowska - dwukierunkowa, ulica miejska Zarzadzana przez Miasto Gming Kolobrzeg kategoria (L)
lokalna fgczy ul. Solng z ulicg Lopuskiego $rednia szeroko$¢ ulicy 5.80 m. przekrdj poprzeczny na calym
odcinku jezdni daszkowy 3% liniowe odwodnienie do kanalizacji deszczowej przekroje podiuzne do 1-2%.
Nawierzchnia jezdni asfaltowa po obydwu stronach wystepuje chodnik z ptytek betonowych 35x35, oraz kostki
typu ,,Holland” 20x10x6. Wbudowane media gaz, energetyka, telekomunikacja woda. Dlugos¢ ulicy 545,0 m.
Natezenie ruchu $rednie, ruch lokalny.

Armii Krajowej- ulica dwukierunkowa od ul. Dworcowe]j do ul. Lopuskiego jeden kierunek do ul.
Narutowicza o§wietlona na calej dtugoéci 692 m érednia szeroko$é ulicy 10,45 m w liniach rozgraniczenia 19,48
m powierzchnia ulicy 13 480 m’, przekrdj poprzeczny na catym odcinku jezdni daszkowy 3% liniowe
odwodnienie do kanalizacji deszczowej przekroje podiuzne do 2%.W ulicy wbudowane media gaz, energetyka,
telekomunikacja woda, chodniki obustronne nawierzchnia z kostki betonowej o zmiennej szerokosci od 1,50 do
5,50 m. Nawierzchnia jezdni masa asfaltowa kostka kamienna rzgdowa.

Dworcowa - jest ulica miejska (L) lokalna bedaca w utrzymaniu Urzgdu Miasta w Kotobrzegu Zlokalizowana w
centrum miasta stanowi polqczenie ulicy Rzecznej ,Lopuskiego z Dworcem Kolejowym . Ulica usytuowana
prostopadle do ulic Kniewskiego i ul. 18 Marca obstuguje ruch lokalny pojazdéw dojezdzajgcych do Dworca
Kolejowego. Posiada nawierzchnie bitumiczna o szerokosci do12,00m zrynng przy krawgzniku i chodnikami z
plytek betonowych 50x50, oraz 30x30 o szerokosci 5,00m do 9,50 m po stronie planowanych prac. Po prawej
stronie ulicy umiejscowione sa parkingi ze stanowiskami postojowymi réwnolegtymi do osi jezdni.

Ulica Jednosci Narodowej - od skrzyzowania z ulica Wolnosci do skrzyzowania z ulicg Wylotowa dlugos¢
odcinka 1 445 m klasa (L) jest zarzadzana przez ZDP w Kolobrzegu jezdnia wykonana w przekroju daszkowym
3% o zmiennej szerokosci od 9,00 m do 6,00 m, ciek przy krawgznikach po obydwu stronach ulicy wykonany z
kostki kamiennej rzgdowej. Chodniki wykonane plytek betonowych 35x35 i 50x50,0raz z kostki betonowej.
Szeroko$¢ chodnikéw zmienna od 2,30 m do 3,70 m, taczy zachodnia czgé¢ Kolobrzegu z ulicami biegnacymi
do Centrum, oraz wyprowadza ruch pojazdéw w kierunku Trzebiatowa, okresowe duze natgzenie ruchu.

Ulica Walki Mlodych jest zarzgdzana przez Referat Drogowy U.M. w Kolobrzegu.

Zlokalizowana w centralnej czesci Kolobrzegu obstuguje ruch pieszy i ruch pojazdéw ~ samochodowych
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wjezdzajacych do $cistego centrum miasta Posiada dwa jednokierunkowe pasy ruchu rozdzielone separacyjnym
pasem zieleni kazdy o szeroko$ci po 5.40m po obydwu stronach ulicy wystgpuje chodnik o zmiennej szerokosci
od 2.00 m do miejscami 8.00 m. Posiada nawierzchnie bitumiczng z rynng przy krawgzniku . Na ulicy wystepuje
duze natgzenie ruchu w okresie sezonu letniego.

Rzeczna- ulica Jedneklerunkowa oswietlona na catej dlugos$ci 599 00 m érednia szerokos¢ ulicy 6,90 m
w liniach rozgraniczenia 18,80 m powierzchnia ulicy 11 261 m?, przekr6j poprzeczny na catym odcinku jezdni
daszkowy 2% liniowe odwodnienie do kanalizacji deszczowej przekrOJe podhuzne do 2%. Jeden obiekt
mostowy. W ulicy wbudowane media gaz, energetyka, telekomunikacja woda, chodniki obustronne
nawierzchnia z kostki betonowej i ptytek 35x35 i 50x50 o zmiennej szerokosci od 1,50 do 2,50 m o powierzchni
2 061 m% Nawierzchnia jezdni asfaltowa o powierzchni 4 169 m’.

Szpitalna — ulica dwukierunkowa, ulica miejska kategoria (L) lokalna taczy ul. Kamienng z ulica Lopuskiego
érednia szerokoéé ulicy 6.00 m. Posiada nawierzchnie wykonang z kostki hutniczej 18x19. Catkowita dlugo$¢
ulicy to 476 m, tereny zieleni po stronie rzeki, zadrzewiona jednostronny chodnik dla pieszych wykonany z
plytki betonowej 50x50 cm o szerokoéci 1,5 m brak zatok autobusowych. W ulicy wbudowane media gaz,
energetyka, telekomunikacja woda. Natgzeme ruchu pojazdow $rednie w okresach szczytu komunikacyjnego tj.
pomiedzy godz. 7°° -9% i godz. 15% — 16™ duze. Przekroje podtuzne do 2% poprzeczny daszkowy 3%, liniowe
odwodnienie do kanalizacji deszczowe;j.

Ulica Sliwinskiego -jest zarzadzana przez Gming Miasto Kolobrzeg . Zlokalizowana pomigdzy ul Solng a ul.
Lopuskiego przeznaczona jest do obstugi ruchu przy RCS w Kotobrzegu. Szeroko$¢ jezdni wynosi 5,80 m
Nawierzchnia z ptytek betonowych, odwodnienie do kanalizacji deszczowej . Ulica jednokierunkowa natgzenie
ruchu mate po obu stronach ciagi komunikacyjne dla pieszych o szerokoéci od 1,5 do 2,5 m. Przekroj
poprzeczny 2% do cieku przy krawgzniku. Wbudowane media .

Ulica Uczniowska - jest ulicg zarzadzana przez Gming Miasto Kotobrzeg ulica jednokierunkowa
zakwalifikowana jako ,,” lokalna natg¢zenie ruchu mate ruch Zrédtowy i docelowy do m-ca zamieszkania, oraz
pojazdy rodzicéw dzieci szkoly podstawowej. Szerokos¢ ulicy od 4.5 do 10,00 m nawierzchnia mieszana pytki
betonowe, asfalt czeéciowo na podbudowie z kostki hutniczej , media kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, woda, gaz, energetyka, telekomunikacja. Brak chodnikéw. Przekrdj podtuzny od 0,2% do 1,5%
odwodnienie do kanalizacji deszczowej. Predkos¢ jak w strefie ograniczona do 40 km/h.

Unii Lubelskiej - w ciagu drogi krajowej K-11 jest to droga zarzadzana przez Generalng Dyrekcje Drég
Krajowych i Autostrad O/ Szczecin al. Bohateréw Warszawy 33. Przebiega w obrgbie Kotobrzegu odpowiednio
ulicami Koszalinska, Unii Lubelskiej, Kniewskiego, Portowa, szeroko$¢ pasa ruch ulicy Kniewskiego i Solnej
jest zmienna od 7,00m do 10m ul Unii Lubelskiej 8,0 m w obrgbie skrzyzowania 2 pasy ruchu w przeciwnych
kierunkach kazdy. Wzdtuz ulic umieszczone sg ciagi piesze wykonane w wigkszosci z kostki betonowej 10x20.
Obowigzujaca predkosé do 50 km/h, ulica Unii Lubelskiej oswietlona nawierzchnia asfaltowa, przekrdj
poprzeczny daszkowy o spadku 3%. Natgzenie ruchu $rednie w sezonie letnim duze. Droga K-11 przebiega
potudnikowo przez zachodnig cze$¢ kraju catkowita dlugo$é drogi 596 km . Jest czgsto uczgszczang w sezonie
letnim, gdy mieszkancy Slaska i Wielkopolski udaja si¢ na odpoczynek nad Baltyk, w okolice Kotobrzegu.
Odcinek Koszalin- Kolobrzeg zlokalizowany w pélnocno - wschodniej czgsci powiatu Kotobrzeskiego jest trasg
dojazdowa do miejscowosci Kotobrzeg i Ustronie Morskie od strony wschodniej i potudniowe;j.

6) Opis projektowanej stalej organizacji ruchu

W skrzyzowaniu ulicy Lopuskiego z ulica Dworcowg przejscie dla pieszych nalezy oddali¢ od krawedzi
ul. Lopuskiego minimum o 5,0 m. Oznakowa¢ znakami pionowymi D-6 oraz odpowiednio znakami poziomymi
P-10,P-4, P-14, P-13. Znak A-17 z znakiem B6-8 przestawi¢ w kierunku ul Frankowskiego. W obrgbie przejicia
dla pieszych przy ZUS nalezy zamontowaé wyspy w pasie separacyjnym o wymiarach 2,5x1,5x0,20 m w ten
sposob wyznaczajgc azyl dla przekraczajacych ulicg pieszych. Oznakowanie pionowe C-9 wraz z pylonem
zamontowa¢ na wyspach po obu stronach przejécia. Lokalizacja oznakowania jak w czesci rysunkowej rys.1
Podczas lokalizacji oznakowania nalezy uwzgledni¢ warunki w miejscu montazu. Inwentaryzacja istniejgcego
oznakowania umieszczono w czeéci rysunkowej projektu. Umieszczenie wyspy azylu na jezdni umozliwia
pieszym jej przekraczanie "na raty". Ulatwia obserwowanie drogi (pieszy musi obserwowac¢ tylko jeden
kierunek, z ktérego nadjezdzaja pojazdy). Wyspy azylu stosuje si¢ w strefach ruchu uspokojonego, nie tylko ze
wzgledu na utatwienia dla pieszych. Zawezenie jezdni (czasem jedynie optyczne) w obrgbie wyspy powoduje
zmniejszenie predkoscei przez kierujacych, a wyspa utrudnia wyprzedzanie.

7) Zagrozenia oraz utrudnienia
W czasie wykonywania robot bgda wystgpowaly zagrozenia zwigzane z umieszczeniem
oznakowania w obrebie chodnika i ulicy dlatego nalezy zastosowa¢ mozliwie bezpieczny sposéb wykonania

®
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prac przez kierownika robot ponadto mogg wystgpowac zagrozenia zwigzane z halasem podczas prowadzonych
prac, dezorientacja kierowcow spowodowana zmiang organizacji ruchu.

8) Uwagi koncowe. (dot. wykonawcy) ]
(WYMOGI DOTYCZACE WYKONYWANYCH ROBOT I OZNAKOWANIA)

a) Zastosowane na czas wykonywania robot oznakowanie oraz urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢
widoczne dla wszystkich uczestnikéw ruchu drogowego.

b) Prowadzacy roboty w pasie drogowym zobowiazany jest utrzyma¢ w nalezytym stanie oznakowanie i
zabezpieczenia miejsca robot .

¢) Znaki drogowe , konstrukcje ,oraz ich mocowanie winno by¢ zgodne z normami okreslonymi
instrukcjach dotyczacych znakéw drogowych (patrz pkt. 4).

d) Ewentualne podawanie sygnaléw i polecen zwigzanych z kierowaniem ruchem drogowym w pasie
drogowym moze by¢ wykonywane jedynie przez osoby  posiadajace aktualny dokument
za$wiadczajacy o ukonczeniu szkolenia z zakresu wykonywania niektérych czynnosci zwigzanych z
kierowaniem ruchem drogowym wydany przez wlasciwy organ Policji.

e¢) Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy uzgodni¢ (powiadomi¢) zarzadzajgcego droga tj.
Gmina Miasto Kolobrzeg

f) Wykonawca powiadomi zarzadcg drogi o planowanym terminie zakorczenia prac , oraz wskaze osobg
odpowiedzialng za oznakowanie.

WYMOGI DOTYCZACE LUDZI I SPRZETU

Pracownicy wykonujacy roboty w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawcza koloru zottego lub pomaranczowego MP-3 z elementami odblaskowymi.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni z zakresu BHP oraz poinformowani o wystgpujgcych zagrozeniach .
Sprzet kolowy uzyty do prac jak i zwigzany z zaopatrzeniem winien by¢ parkowany po za obrgbem jezdni
jesli wystepuje konieczno$¢ parkowania w drodze to zgodnie z zasadami okre§lonymi w ustawie ,,Prawo o
ruchu drogowym”
e Sprzet uzywany do prac budowlanych musi mie¢ zamontowane sygnaty swietlne btyskowe zolte widoczne

ze wszystkich stron z odlegloéci co najmniej 500 m.

9) Zasady ustawiania znakow drogowych (ogoélne).

Prowadzenie rob6t w pasie drogowym powinno by¢ prowadzone w taki spos6b by minimalizowa¢ wystgpujgce
utrudnienia ruchu ,oraz w maksymalny sposob zabezpieczy¢ bezpieczefistwo uczestnikom ruchu jak i
wykonujacym prace robotnikom. Do oznakowania robét stosuje si¢ wyltacznie znaki odblaskowe ( na ulicach
miejskich $rednie, male), a sygnaly §wietlne barwie z6ltej , ktére emituje swiatto widzialne minimum z
odleglosci 250m. Znaki ostrzegawcze i zakazu powinny by¢ ustawione po prawej stronie jezdni w odleglo$ci
okoto 50 m od miejsca wykonywanych robot wedlug zamieszczonego wzoru oraz planu sytuacyjnego. Osoby
wykonujace roboty w pasie drogowym maja mie¢ odziez ochronna o barwie zottej, lub pomaraficzowej (MP3) z
elementami odblaskowymi Pojazdy ktére beda wykorzystywane w trakcie prac majg posiadaé $wiatlo
ostrzegawcze (lampy blyskowe) i parkowaé poza obrebem jezdni, jesli wystgpuje koniecznoé¢ wykonywania
prac przy ktérych bedzie blokowana jedna potowa jezdni nalezy stosowa¢ zasadg ruchu wahadlowego. Po
zakonczeniu prac nalezy bezzwlocznie przywrocic¢ stalg organizacje ruchu i powiadomic zarzadce drogi .
Oznakowanie pionowe.

Wszystkie znaki pionowe, nalezy wykona¢ jako odblaskowe, dobrej jakodci, posiadajgcych klase
bezpieczenstwa ,,B”. Typy filii poszczegolnych znakoéw ( typ I lub typ II ) okreslono w zestawieniu znakow
pionowych. Zastosowaé znaki z grupy znakéw §rednich — wymiary podano w zalaczonym zestawieniu. Ponadto
znaki pionowe powinny spelnia¢ nast¢pujace wymagania:

- stupki do znakow ocynkowane @ 50, fundamentowanie stupkéw min. 80 ¢m,

- tarcze znakow winne byé zamocowane w sposob uniemozliwiajacy ich obrét, tarcze znakéw powinny by¢
odchylone w poziomie to linii prostopadtej do osi jezdni i wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.

- odlegtos¢ od jezdni mierzy¢ w poziomie od krawgdzi jezdni kraweznika do skrajnego punktu tarczy znaku,

- odlegtos¢ pomiedzy znakami powinna wynosi¢ nie mniej jak 10 m.

Oznakowanie powinno by¢ wykonane w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikéw. Przed montazem
znakow nalezy rozpoznaé w terenie ich usytuowanie tak, aby nie powodowaly utrudnienn w ruchu ( w tym
ruchu pieszych ).W celu wyeliminowania ewentualnych przeszkod w ciggach pieszych tam gdzie to bedzie
konieczne nalezy zastosowa¢ do mocowania znakéw stupki gigte z wysiggnikiem posadowione po za
chodnikami.

e o o o
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Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sig¢:

-dobra widocznosciag w ciagu catej doby, wysokim wspélczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach

duzej wilgotnosci, np. podczas opadéw deszczu,

-zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w calym okresie uzytkowania, odpowiednia

szorstkoscia zblizong do szorstko $ci nawierzchni, na ktérej s3 umieszczone,

-odpowiednim okresem trwatosci, odpornoscig na $cieranie i zabrudzenie,

-szybkg metoda aplikacji, uwzgledniajacg rowniez wymogi ekologiczne.

Do oznakowania poziomego mozna stosowa¢ tylko materialy atestowane. Badania jakosci materialow do

oznakowania poziomego okre$la odpowiednia norma.

Ze wzgledu na grubo$é uzytego materialu oznakowanie poziome dzieli si¢ na:

- cienkowarstwowe 0,3-0,8 mm (mierzone na mokro),

-grubowarstwowe 0,9-3,5 mm,

-punktowe elementy odblaskowe do 25 mm.,

Do oznakowania cienkowarstwowego stosuje sig¢ farby rozpuszczalnikowe, wodorozcienczalne i

chemoutwardzalne nakladane na mokro. Grubowarstwowe oznakowanie wykonywane jest przy uzyciu mas

chemoutwardzalnych, mas termoplastycznych, materiatow prefabrykowanych, wéréd ktorych wyréznia sig

mi¢dzy innymi: odblaskowe tasmy nieprofilowane i profilowane.

Montaz azylu - powinien by¢ wykonany przez przeszkolony personel Wykonawcy, wedltug instrukeji montazu

producenta i ew. aprobaty technicznej, ze zwrdceniem uwagi na:

— stosowanie wlasciwej kolejnosci montazu poszczegélnych elementéw (skrajnych, $rodkowych,
najazdowych, bocznych itp.),

— przemienne montowanie elementéw progéw i azyli dostarczonych w réznych kolorach (np. biatych i z6ltych
lub czerwonych i czarnych),

— zastosowanie profilu stalowego (np. rury ocynkowanej) pod progiem, w kierunku poprzecznym do osi jezdni
(jesli jest przewidziany do wzmocnienia i usztywnienia progu),

— dostosowanie wymiaru wyspy do szerokosci jezdni, z nieutrudnionym przeplywem wody

— przymocowanie azylu do nawierzchni jezdni, np. za pomoca wkretow kotwigcych i kolkéw rozporowych .

— Elementy winny by¢ tak zamocowane do nawierzchni, aby byla mozliwos¢ demontazu

— Elementy winny by¢ zamontowane tak, aby w przypadku najechania nie powinien on ulega¢ przesunigciu.

Kategorie znakow
Grupy A B C D
znakow Symbol ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne
. . dlugosé Wysoko$é
dlugos¢ boku $rednica podstawy (n=0,1,2)
wielkie w 1200 1000 1200 1200+300n
duze D 1050 900 900 900+225n
Srednie S 900 800 600 600+150n
male M 750 600 600 600+150n
mini M1 600 400 400 400+100n
10) Oswiadczenie.

Zgodnie z art, 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 243, poz. 1623)
o$wiadczam, Ze projekt czasowe]j organizacji ruchu sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr Jac awerski

e-meil jacekdylawerski@poczia.onet.pl  DAAG Jacek Dylawerski
ul. Grunwaldzka 78-120 Goscino

® 501 614 607




11)

Odlegtosci znakéw od kraw

Stata organizacja ruchu ul. Lopuskiego - przejscie dla pieszych - azyl ZUS.

B. CZESC RYSUNKOWA
Wzory ustawiania znakow drogowych (przyklady).

WZORY USTAWIENIA ZNAKOW

Wysoko$§¢ umieszczenia znakow

0,50-2,00m

Jezdnia

min. 0,50 m
B

jezdnia

pobocze

'y

e-meil jacekdylawerski@poczia.oret.pl

B 501614 607

A 4
4
h

DAAG Jacek Dylawerski
ul. Grunwaldzka 78-120 Goscino

dzi jezdni:

A

|

min. 2,20 m

”
<

/

T .
ustawienie kata lica znaku

\

-

Projekt stalej organizacji ruchu ul. topuskiego - przesunigcie pizejécia da

i ch skrzyzowanie z ul. Dw azyl dla pieszych na wysokoéci S,

Nazwa rysunku Wzory ustawienie znak ow

URZAD MIASTA KOLOBRZEG skala
Inwestor ul. Ratuszowa

78-100 Kolobizeg /]
Adres obiektu ul. E. kopuskiego / Data:
Obiekt - branza drogowa A/ 15.09.2013 r.
Projek towal : Nr. Rys. 2

mgr dacek Dylawerskl, V4
vy v
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LEGENDA:

o - znaki istniejgce
o - znaki projektowane
o - znaki do przesuniecia

W @ - zakres opracowania ul. Lopuskiego
N mE - miejsca wprowadzenia zmian

=%~ oznhakowanie pionowe

Isymbol

ilos¢

di/pow.

A-14

A-12b

-12¢

-30
B-36

B-41

U-3d

U-20¢

U-21a

1

U-21b

U-56a

F-9

D-18

T-30
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2
1
1
1
2
4
2
4
0
5
4
1
1
1




