
Przebudowa ul. Budowlanej w Kołobrzegu

ETAP I
Oznakowanie pionowe (Budowa)

Tab.3
Symbol Opis Znaki Słupek 

znaku znaku

ZNAKI OSTRZEGAWCZE
A-7 ustąp pierwszeństwa 2 2
A-20 odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym 1 1

RAZEM 3 3
ZNAKI ZAKAZU
B-2 zakaz wjazdu 1 1
B-21 zakaz skręcanie w lewo 2 1
B-22 zakaz skręcania w prawo 1 0
B-36 zakaz zatrzymywania się 3 3

RAZEM 7 5
ZNAKI NAKAZU
C-2 nakaz jazdy w prawo 1 0

RAZEM 1 0
ZNAKI INFORMACYJNE
D-1 Droga z pierwszeństwem 4 3
D-4a Droga bez przejazdu 2 1
D-4b Wjazd na drogę bez przejazdu 1 0
D-6 Przejście dla pieszych 4 4
D-18 Parking 2 1

RAZEM 13 9
TABLICZKI DO ZNAKÓW

T-6d 2 0

T-30a 1 0

T-30b 1 0

RAZEM 4 0
ZNAKI UZUPEŁNIAJĄCE

F-10 kierunki na pasie ruchu 1 2

RAZEM 1 2

Znaki Słupki
SUMA 29 19

oznakowanie poziome BUDOWA (GRUBOWARSTWOWE) Tab.4
Łącznie

Symbol znaku Opis znaku Obmiar Zużycie Powierzchnia

m2

P-1c linia pojedyncza przerywana – prowadząca wąska
14 14 0.12 1.68

P-2b linia pojedyncza ciągła-szeroka
20 20 0.24 4.8

P-4 linia podwójna ciągła
34 34 0.24 8.16

P-8b strzałka kierunkowa w lewo
1 1 1.49 1.49

P-8d strzałka kierunkowa w prawo
1 1 1.49 1.49

P-10 przejście dla pieszych

20+32 52 0.5 26

P-13 linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów

12 12 0.26 3.15

P-14 linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów

3+3 6 0.38 2.25
SUMA 49.02

Rozbiórki istniejących znaków:

1) Rozbiórka tablic znaków –2sztuk

2) Rozbiórka słupków stalowych od znaków – 1 sztuk

Dodatkowo:

Tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z 

pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg 

podporządkowanych

tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem 

krawędzi jezdni(równolegle)

tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem 

krawędzi jezdni(prostopadle)

mb jedn.

1) Montaż  mb bariery U–12a-22m


