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Wg rozdzielnika

Dotyczy: postepowania przetargowego na zadanie ,Przebudowa ul. Budowlanej w
Kotobrzequ”

Pytania i odpowiedzi Il:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z 2015r., poz. 2164 z pdzn. zm.) udzielamy wyjasnien dotyczacych specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia odpowiadajac na ponizsze pytania wykonawcow:

Pytanie nr 1:

Proséba o sprecyzowanie rodzaju, koloru, struktury i wymiardw ptytek szlachetnych oraz
wymiarow plytek .

Odpowiedz nr 1:

W projekcie i SST podano 30x30x5. Dopuszcza sig zastosowanie ptytek o innych
rozmiarach, przyjety wzér uktadania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Ptytki szlachetne wykonane jako elementy dwuwarstwowe technologig wibroprasowania.
Warstwa gérna (uzytkowa ) wykonana jest ze szlachetnych, trudnoscieralnych kruszyw z
dodatkiem pigmentéw na bazie tlenkéw metali. Powierzchnia wierzchnia piyty szlifowana i
piaskowana, fazowana po widocznych krawedziach. Przyjete w projekcie ptytki wystepujg
réwniez pod nazwg ptytek lastrikowych wg normy PN-EN 13748-2. Warstwa konstrukcyjna
(dolna) ptytek wykonana jest z betonu konstrukcyjnego o klasie C30/37. Plytki impregnowane
w masie. Wymagania techniczne zawarte sg w SST. llos¢ ptytek szlachetnych w
przedmiarze jest taka sama jak w dokumentacji. Kolor pytek nalezy ustali¢ z Zamawiajacym.

Pytanie nr 2:
Prosba o wyrazenie zgody na zmiane kostki betonowej niebieskiej — brak dostepnosci i

produkcji — na szarg malowang na niebiesko.

Odpowiedz nr 2:
Z informacji jakie posiadamy od producentéw to kostka betonowa brukowa niebieska

dostepna jest na zamowienie.

Pytanie nr 3:
Prosba o okreslenie wzoru, opisu, rodzaju i ilosci stojakéw na rowery — brak opisu w

dokumentacji — jest tylko wzmianka na planach sytuacyjnych.

Odpowiedz nr 3:
Nalezy zastosowac ponizszy wz6r stojakow rowerowych w ilosci 42 szt.

Opracowat: Wydziat Inwestyciji, mgr Justyna Greczyriska - Gtéwny Specjalista,
tel: 094 35 516 04, e-mail: j.greczynska @ um.kolobrzeg.pl




Stojaki na rowery — wbetonowane w ksztafcie odwréconego U o wysokosci ok. 90 cm,
wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo lub nierdzewnej @65mm.

Pytanie nr 4:

Proéba o wyjasnienie rozbieznosci dotyczacej materiatu na warstwe podbudowy z kruszywa
tamanego  stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm. W przedmiarach oraz projekcie
wskazane jest kruszywo o przekruszeniu C50/30 natomiast SST wskazuje na kruszywo o
przekruszeniu C90/3.

Odpowiedz nr 4:

Nalezy zastosowac kruszywo o przekruszeniu C50/30.

Pytanie nr 5:

Jakiego rodzaju kruszywo ma by¢ uzyte na podbudowe w konstrukcji poszczegdinych
elementéw drogi?

Odpowiedz nr 5:

Na podbudowe nalezy stosowac kruszywo naturalne kamienne, o uziarnieniu 0-31.5mm.

Pytanie nr 6:

Prosba o zamieszczenie tabel na ktére powotuje sie przedmiar branzy drogowe;.
Odpowiedz nr 6:

Tabele stanowig zatgcznik do zestawu pytan i odpowiedzi.

Opracowat: Wydziat Inwestycji, mgr Justyna Greczyniska - Gtéwny Specjalista,
tel: 094 35 516 04, e-mail: j.greczynska @um.kolobrzeg.pl




