
Przebudowa ul. Budowlanej w Kołobrzegu

ETAP II
Oznakowanie pionowe (Budowa)

Tab.3
Symbol Opis Znaki Słupek 

znaku znaku

ZNAKI OSTRZEGAWCZE
A-7 ustąp pierwszeństwa 3 2

A-11a próg zwalniający 3 3

RAZEM 6 5
ZNAKI ZAKAZU
B-2 Zakaz wjazdu 1 1
B-22 zakaz skręcania w prawo 1 1
B-33 Ograniczenie prędkości 2 0
B-35 zakaz postoju 1 0
B-36 Zakaz zatrzymywania się 5 5

RAZEM 10 7
ZNAKI NAKAZU
C-13/16 droga dla pieszych i rowerów 1 1
C16/13 droga dla pieszych i rowerów 1 1

RAZEM 2 2
ZNAKI INFORMACYJNE
D-1 Droga z pierwszeństwem 4 3
D-3 Droga jednokierunkowa 5 1
D-4a droga bez przejazdu 1 0
D-4b wjazd na drogę bez przejazdu 1 0
D-6 Przejście dla pieszych 10 10
D-6b Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów 2 1
D-18 Parking 6 4
D-18a Parking-miejsca zastrzeżone 3 3
D-41 koniec strefy zamieszkania 1 0

RAZEM 33 22
TABLICZKI DO ZNAKÓW
T-0 Tabliczka uzupełniająca 1 0

T-24 3 0

T-29 Osoba niepełnosprawna 3 0

T-30a 2 0

T-30b 1 0

T-30c 2 0

RAZEM 12 0

Znaki Słupki
SUMA 63 36

oznakowanie poziome BUDOWA (GRUBOWARSTWOWE) Tab.4
Łącznie

Symbol znaku Opis znaku Obmiar Zużycie Powierzchnia

m2

P-10 przejście dla pieszych

25+6+8+20+8+20+20+20+28+20 175 0.5 87.5

P-11 przejazdy dla rowerzystów

5 5 0.5 2.5

P-14 linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów
3+3+3 9 0.38 3.38

SUMA 93.38

Oznakowanie poziome BUDOWA (CIENKOWARSTWOWE)
P-23 symbol roweru

6 6 0.66 3.97
P-24  miejsce dla osoby niepełnosprawnej

6 6 0.76 4.56

SUMA 8.53
1) Rozbiórka tablic znaków –  14sztuk

2) Rozbiórka słupków stalowych od znaków – 6 sztuk

3) Rozbiórka U-16d- 10szt.

Dodatkowo:

2) odblaski na jezdni- 85szt.

3) ścieżki rowerowe przez jezdnię malowane farbą (kolor czerwony)-10m2

tabliczka wskazująca że pozostawiony pojazd zostanie 
usunięty na koszt właściciela

tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem 
krawędzi jezdni(równolegle)

tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem 
krawędzi jezdni(prostopadle)

tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem 
krawędzi jezdni(skośnie)

mb jedn.

1) Montaż mb bariery U–12a-18m


