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1.7013.20.2012.N

Dotyczy: postepowania przetargowego na roboty budowlane ujete w zadaniu: ,Rewitalizacja
mola spacerowego w Kotobrzegu”.

Pytania i odpowiedzi - llI:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z
2013r poz. 907 z pdézn. zm.) udzielamy wyjasnienn dotyczacych specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia odpowiadajgc na ponizsze pytania wykonawcow:

Pytanie nr 1:

W zwigzku z przetargiem na projekt .7013.20.2012.N mamy nastepujace pytania:

1. Dokument, rysunek nr. 8 i rysunek nr. 8 (bez nowej daty czy wersji) rozumiemy, ze
tak szczegotowe opisanie materiatu odbojnic bierze sie z faktu, ze projektant uzyt
wyrobu jedynego producenta o specyficznych dla tego producenta parametrach i
materiatach, jedynie jako przyktadu i bedg réwniez dopuszczone odbojnice innych
producentéw o tej samej funkcji. W jednym z powyzej wymienionych rysunkéw dodano
nazwe producenta odbojnic. Zatgczamy tabele z parametrami materiatu ktory jest w
eksploatacji w polskich portach od 24 lat.

1683.15.2, JIS K 6253

Wiasciwosci [Metoda badania Warto$é
Wytrzymatosé na [DIN 53504, ASTM D 412 Die C, AS :
rozciaganie 1180.2, BS 1S037, JIS K 6251 10 Mra (min.)

e . [DIN 53504, ASTM D 412 Die C, AS
Wydtuzenie po zerwaniu 1180.2, BS 1S037, JIS K 6251 350%
Twardosé [P beals: ASTALD 2240545 788 Shore A (maks.)

Odksztatcenie trwate na
Sciskanie

ASTM D 395 Method B, AS 1683.13
Method B, BS 903 A6, ISO 815, JIS
K 6262

30% (maks.)

Odpornoé¢ na przedarcie

ASTM D 624 Die B, AS 1683.12, BS
[[SO34-1, JIS K 6252

70 kN/m (min.)

Odpornoé¢ na dziatanie

[DIN 53509, ASTM D 1149, AS 1683-

morskg

0ZONU 24 BS 1SO 1431-1, JIS K 6259 Bz pekniec
b5 Twardosé =108 Shore A
Odpomosc na wode IBS I1SO 1817, ASTM D 471 (maks.)

Objetos¢ +10/-56% (maks.)

Wytrzymato$¢ na Scieranie

ASTM D 5963-04, BS ISO
4649:2002

100 mm?® (maks.) 1.5¢cc
(maks.)

Odbojnice z gumy spetniajgce parametry w zamieszczonej

wyzej tabeli sg w

bezproblemowej eksploatacji w polskich portach juz od 24 lat, m.in w Swinoujéciu na
terminalu LNG - Gazoport, na stanowiskach promowych nr. 2 i nr. 5., w portach marynarki
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wojennej w Gdyni i Swinoujéciu, na nabrzezu Helskim w Gdyni, na DCT w Gdansku i na

wielu innych nabrzezach.

Zamieszczanie tego typu informacji nie jest w zgodzie z:

e z Prawem zamowien publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z pdzn. zm.) —
prosimy o wyjasnienie.

e z metodologia doboru odbojnic zdefiniowana w Dz.U.98.101.645 Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, § 221 —
prosimy o wyjasnienie.

e Z prawem unijnym o projektach dofinansowywanych przez UE w tym przypadku
+Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - prosimy o wyjasnienie.

2. Odbojnice w tym projekcie sg wyrobem znanym od wielu dziesiecioleci na catym $wiecie
i sg produkowane przez wielu producentéw. Wymienianie nazwy producenta odbojnic i
materiatu: termoplastu poliuretanowego, z ktérego ma by¢ wykonana belka odbojowa a
tym samym ograniczanie wyboru do jedynego producenta nie jest w zgodzie z:

1. prawem zamoéwien publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z pozn. zm.) —
prosimy o wyjasnienie

2. metodologig doboru odbojnic zdefiniowang w Dz.U.98.101.645 Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, § 221 —
prosimy o wyjasnienie

3. prawem unijnym o projektach dofinansowywanych przez UE w tym przypadku
wEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz nr 1:

Zamawiajacy informuje, iz w udostepnionej wersji elektronicznej dokumentacji projektowe;
omytkowo, w folderze 3.A.HYDROTECHNIKA , dotyczacym dokumentacji remontu mola
czesc |, pozostawiono plik z nazwie ,, ---8_zmieniono na 8_1890_Mocowanie odbojnic.pdf”.
Plik ten na etapie sprawdzania i weryfikacji dokumentacji zostat, z uwagi na
niezgodnos¢ z ustawg p.z.p., usuniety przez Zamawiajacego z dokumentacji. Rozwigzanie
dotyczgce odbojnic zastgpiono rysunkiem okreslonym w pliku: ,8 1890_mocowanie odbojnic
pdf’ (z 21.02.2014r). Rysunek ten jest rysunkiem obowigzujgcym. Nazewnictwo obu plikow
wskazuje ktory jest plikiem obowigzujacym.
W projekcie - na rys.. ,8_ 1890_mocowanie odbojnic’ Projektant okreslit typ materiatu
(elastomer poliuretanowy) bez podania nazwy wiasnej oraz innych kodoéw/typow/znakow
towarowych czy wskazania konkretnego produktu. Odbojnice z tego typu materiatu muszg
charakteryzowac sie co najmniej nastepujgcymi parametrami:

1. Gestos¢ (g/em3) 0,95-1,15
2. Twardosc wedfug Shore’a (ShD) 70-80

3. Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu (%) 25-95

4. Wytrzymato$c¢ na rozerwanie (MPa) 40-50

5. Energia uderzenia (mdJ/mm?°) 130

6. Wspdfczynnik tarcia (bezwym.) 0,10-0,20

Zamawiajacy, po konsultacji z Projektantem, dopuszcza zastosowanie odbojnic z
innego rodzaju tworzyw, np. gumy pod warunkiem zachowania wymiarow i ksztattu odbojnic
podanych w projekcie oraz parametrow nie gorszych niz wskazane w pytaniu. Niezaleznie od
zastosowanego materiatu odbojnice powinny posiadac¢ stosowne dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie do zastosowania w srodowisku morskim i budowlach hydrotechnicznych.

UWAGAnNnr1.

Zamawiajacy, dokonuje zmiany dotyczacej folderu ,Dokumentacja projektowa”. Wprowadza
poprawione wersje elektroniczne plikéw (w formacie pdf) do dokumentacji. W branzy
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architektonicznej, do folderow: 2.A_ARCHITEKTURA oraz 2.B.ARCHITEKTURA,
wprowadzono pliki zamienne:

a) Strony_katalogowe_MOLQO_1a

b) Strony_katalogowe_MOLQO_2a

c) Strony_katalogowe_MOLQO_5a
Do dokumentacji branzy hydrotechnicznej 3.A.HYDROTECHNIKA wprowadzono pliki
dotyczace opisu:

d) OPIS TECHNICZNY MOLO KOLOBRZEG_a
oraz rysunkow (nr 3 i 4):

e) 3_Plan remontu_a

f) 4_Remont sekcji nr 1_a
Zamawiajgcy stwierdza jednoczeénie, iz nizej wymienione pliki sa nieaktualne:

a) Strony_katalogowe_MOLQO_1

b) Strony_katalogowe_MOLO_2

c) Strony_katalogowe_MOLQO_5

d) OPIS TECHNICZNY MOLO KOLOBRZEG

e) 3_Plan remontu

f) 4_Remont sekcji nr 1

UWAGA nr 2
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie zrodfa swiatta typu LED (temperatura barwy Swiatta
do 4200°K) z mozliwoscig redukcji mocy.

Z powazaniem
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