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WSTEP

Opracowanie wykonano na zlecenie BUDIP USLURROJEKTOWO-
BUDOWLANE Tomasz Lisowski, Strzenice 5 a, 76-031 Atice.

Zawiera ono omoéwienie warunkéw gruntowo — wmygzh w podiau,

w miejscowdci Kotobrzeg, ul. Krzysztofa Arciszewskiego, dz. 48, gm.

m. Kotobrzeg, pow. kotobrzeski, woj. zachodnioposkoe, gdzie projektuje
sie budowe budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawownej5

w Kotobrzegu.

Bedzie to obiekt jednokondygnacyjny, o wyseéko okoto 10 m,
posadowiony na fundamentach begpdnich, na  gbokasci
ca 1,00 mp.p.t.

Opinig  wykonano zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietrl012 rok w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawianiakbdw budowlanych
(Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463).

Wedtug 8 4.1 pkt 3 w/w rozpadzenia obiekt klasyfikuje sido:

* pierwszej kategorii geotechniczne,;.

. ZAKRES PRAC

1. Pomiary geodezyjne

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstavapynsytuacyjno-
wysokaciowej w skali 1:500 metaddomiarow prostodtnych dowizanych
do istniegcej sytuacii.

Dla wyrobisk badawczych prayp rzedne przyblkone z mapy.

2. Prace polowe

W ramach prac polowych wykonano 4 otwory nierurogvalo gébokasci
4,00 m p.p.t. W czasie wientepobrano préby gruntow w celu
przeprowadzenia terenowych badaakroskopowych.

Po zakfaczeniu obserwacji otwory zlikwidowano.

Prace polowe wykonano zgodnie z neridN- 81/B- 04452 - ,Badania
polowe”, pod stalym dozorem geologicznym autorki ragopwania
w grudniu 2018 r.



3. Prace kameralne

Profile geologiczne otworéw i schematycznie spog@llegania warstw
gruntow przedstawiono na przekrojach geotechnidzngaz na kartach
otworéw geotechnicznych, na ktérych podano symbolstany gruntéw,
oraz naniesiono linie podziatu podé&na warstwy geotechniczne.
Lokalizacg wyrobisk badawczych i przebieg przekrojow gebiécznych
podano na mapie dokumentacyjnejw skali 1:500.

Caltd¢ prac oraz ich wyniki oméwiono w e&i tekstowej opracowania.

POLO ZENIE | RZE7ZBA TERENU

Przedmiotowy teren potony jest w miejscowkzi Kotobrzeg, ul.
Krzysztofa Arciszewskiego, dz. nr 49, gm. m. Kolodg, powiat
kotobrzeski, woj. zachodniopomorskie.

Dziatka zabudowana i wuzbrojona, teren Szkdétgpdstawowej nr 5
w Kotobrzegu.

Powierzchnia terenu jest pfaska, wyniesiona miejscu wykonanych
otwordéw, na rzdnej ca 2,50 m n.p.m.

Pod wzgtdem geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny
morenowej, w olitbie Wybrzea Stownskiego.

V. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

W podtazu dokumentowanego terenu, delgdkasci wykonanych otwordw,
zalegag osady czwartokdowe wieku plejstodeskiego. Plejstocen
wyksztatcony jest przez wodnolodowcowe piaski debnUtwory

plejstocéskie przykryte s przez warstw nasypéw niekontrolowanych
0 migzszaci ca 0,80 - 1,10 m.

Nawiercono wosl

e otwor nr 1 — woda o zwierciadle swobodnym nachgkdsci
ca 1,30 m.p.p.t. tj. na¢gdnej 1,20 m n.p.m.;

e otwor nr 2 — woda o0 zwierciadle swobodnym naebgkdsci
ca 1,40 m.p.p.t. tj. na¢gdnej 1,210 m n.p.m.;

e otwor nr 3 — woda o zwierciadle swobodnym nachgkdsci
ca 1,30 m.p.p.t. tj. nagdnej 1,20 m n.p.m.;

o otwor nr 4 — woda o zwierciadle swobodnym nagbgkdsci

ca 1,30 m.p.p.t. tj. na¢gdnej 1,20 m n.p.m.;



Wspotczynnik filtracji dla zalegggych w poditau piaskdw mana przyjé
w wysokdci: Kio= 10°-10% cm/sek.

Warunki gruntowo — wodne w poddo przedstawiono na przekrojach

geotechnicznych i na kartach otworow geotechnicanyc

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODtO ZA
GRUNTOWEGO

Wystepujace w podiau grunty zaliczono do 1 warstwy geotechnicznej. Do
w/w warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o zfliych parametrach
geotechnicznych. Podstawodziatu podiea na warstwy geotechniczne jest
okreslenie stopnia zagpzczenia, zgodnie z nognPN - 81/B - 03020.

Z podziatu na warstwy geotechniczneaggbno warstwy nasypow.

Warstwa geotechniczna |

- zaliczono tu wilgotne i nawodnione piaski drobngstspujace w stanie
srednio zagszczonym.
Wartas¢ charakterystycznstopnia zagszczenia przgto w wysoké(c)i:
ID V= 0,40

Charakterystyczne waldoi parametrow geotechnicznych ustalono mgtod
.B"- wg normy PN-81/B-03020, na podstawie polowychada
makroskopowych, oporu wiercenia w gruncie orazzeiei korelacyjnych
podanych w w/w normie.

Wartcsci te podano w tabeli (zat. nr 2), zatonej w cgsci graficznej
opracowania.

VI. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

1. Wystepujace w podiau grunty rodzime g nosne | nada sie do
bezpdredniego posadowienia, natomiast nasypgisnane.

2. Projektowanie posadowiebezpdrednich i zwiyzane z tym obliczenia
statyczne naley wykona zgodnie z normm PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezmmnie budowli’.

Do obliczew naley przypé  bardziej niekorzysth  wartcc
wspotczynnik materiatowego vy, m. 7, ktory zapewnia wksze
bezpieczastwo budowili.



Zgodnie z pkt. 3.3.4. powsze] normy wartgE wspoélczynnika
korekcyjnego y m.” nalezy zmniejsz¢ mnazac go przez 0,9, poniewa
parametry geotechniczne byty ustalone metgs!’.

3. Potrzebne do oblicde wspoétczynniki nénosci dla poszczegdlnych
warstw geotechnicznych gruntow sngch podano w pomszej tabeli.
Wspotczynniki te ustalono zgodnie z narBN-81/B-03020 dla:
Du(r)zlju(n)' ,,ym.”
gdzie 0O/ wartg¢ charakterystyczna podana w tabeli
charakterystycznych parametrow geotechnicznych (maR) — y m.” =
0,9.

Wartags¢ wspotczynnikdbw nénosci
Warstwa geotechniczna Ng N Ng 0.7
I 13,20 - 4,66 27

4. Projektowany budynek sali gimnastycznej proponuje msadowi na
fundamentach bezpednich, opartych na gruntach sngch, wg
przewidywanych zatcen.

5. Prace ziemne natg prowadz¢ starannie, tak aby nie narugayaturalnej
struktury gruntéw, co obgmytoby ich ngnos¢. Nalezy chront réwniez
wykop przed zalewaniem wegd zamarzaniem.

6. Rozluznione piaski w dnie wykopu, powstate w wyniku pralzania prac
ziemnych naley zag:sci¢ lub wymient.

7. Bezpdgrednio pod spodem fundamentéw rglezastosowa warstwe
wyrownawca z chudego betonu.

8. Na  scianach fundamentow nale  zastosowa izolacg
przeciwwilgociows, a w poziomie parteru wars§vizolacyj.

9. Przedstawiony w niniejszym opracowaniu obraz wadwnkwodnych
odnosi s¢ do okresu wierae tj. grudzieh 2018 r., mae on ulega
okresowym zmianom w uzaleieniu od nasilenia si opadow
atmosferycznych i pér roku.

10. Giebokas¢ przemarzania ega w tym rejonie do gbokasci 0,80 m p.p.t.,
zgodnie z normp PN-81/B-03020.



" LEGEND
P 1 - OTWORY BADAWCZE

I -o—o— I - PRZEKROJE GEOTECHNICZNE

BP RACOWNIA Pracownia Geologiczna
F0F0§|CZNA Koszalin, ul. Wojska Polskiego 24-26

I a d y a T 0 8 O

KOLOBRZEG, DZ. NR 49
GM. M.KOLOBRZEG

MAPA SYTUACYJNO
- WYSOKOSCIOWA

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ
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PRACOWNIA CHARAKTERYSTYCZNE WARTO SCI Zat. Nr.
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< EO.LOGICZNA WG. PN-81/B/03020 2
tradycija o d 1 9 8 9
L DZ. NR 49 S
Rejon: UL. KRZYSZTOEA ARCISZEWSKIEGO Obiekt: BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ
Miejscowosc: KOLOBRZEG Opracowala: mgr inz. Mariola Rytkowska
Gmina: KOLOBRZEG
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PRACOWNIA OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH W Zat. Nr
EOLOGICZNA OPRACOWANIU 3

RODZAJ GRUNTU:

NN

Gb | Gleba

—

IIEBIIIIHII

Torf

Nm | Namut

Kr Kreda jeziorna

PH | Piasek préchniczny Gp

Zwir
Pospotka
Pr Piasek gruby

Ps Piasek sredni

33.0 \
w

AYAR 4
355

35.0

34.0

Nasyp (jego skiad)

Czesci organiczne

Piasek drobny

Piasek pylasty

Piasek gliniasty

Pyt

G Glina

Gn | Glina pylasta

Glina piaszczysta

Gpz | Glina piaszczysta zwigzta

Gz | Glina zwiezta

Gnz | Glina pylasta zwiezla

=

HIIIIIIHEEE

Wykop
rzedna wody w otworze

ustabilizowana z saczenia

saczenie wody

rzedna swobodnego zwierciadta
wody gruntowej

warstwy mokre

rzedna ustabilizowanego zwierciadta
wody gruntowe;j

rzedna napietego zwierciadta
wody gruntowej

warstwy hawodnione

STAN GRUNTU:

i

luzny

Srednio zageszczony

n
N
«

zageszczony
2wary

o | paw potzwarty
twardoplastyczny
plastyczny

miekkoplastyczny

3
i=1

mato wilgotny

wilgotny

mokry

nw nawodniony

wyinterpretowany poziom wody
gruntowej

wyinterpretowany poziom wody
gruntowej z sgczenia
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Pracownia Geologiczna

PROFIL OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer 3

Zat.Nr: 4.2

Wiertnica:

Rejon: DZ. NR 49

Miejscowos¢: KOLOBRZEG

Gmina: M.KOLOBRZEG
Powiat: KOLOBRZESKI

Obiekt: BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ

System wiercenia:

Rzedna: 2.50 m n.p.m.

Skala 1:50

Data wiercenia:

zwierciadta
wody

Profil
litologiczny

Przelot

3| Giebokosée

(m]

—.
°©
o
=

[m]

Opis litologiczny

@ | Symbol gruntu

Warstwa
geotechniczna

Wilgotnosc¢

Stan gruntu

W | Stratygrafia

4

[
N

5

6

7

©

=
o

[y
[N

5

nasyp niekontrolowany (gleba, piasek drobny,
cegta)

Nasypy
Nasyp

e

0.50

nasyp niekontrolowany (piasek drobny z domieszkg
zwiru, piasek préchniczny)

10 [N

0.80

nasyp niekontrolowany (gleba, torf))

nN

Pd

1.10

piasek drobny brazowy

1.30

Pd

1.30

piasek drobny brazowy

—2.0

Czwartorzed
Czwartorzed

Pd

1.70

piasek drobny szary

Pd

16

nw

szg

4.0

4.00

Profil numer 4 Rzedna: 2.50 m n.p.m.

Nasypy
Nasyp

nasyp niekontrolowany (gleba, piasek drobny,
cegta)

nN

—1.0

1.30

—2.0

Czwartorzed
Czwartorzed

Pd

0.80

piasek drobny brazowy

Pd

1.30

piasek drobny brazowy

Pd

1.60

piasek drobny szary

Pd

16

nw

szg

4.0

4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Mariola Rytkowska
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EOLOGICZNA

Pracownia Geologiczna

PROFIL OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 4.1

Wiertnica:

Rejon: DZ. NR 49
Miejscowos¢: KOLOBRZEG
Gmina: M.KOLOBRZEG
Powiat: KOLOBRZESKI

Obiekt: BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ

System wiercenia:

Rzedna: 2.50 m n.p.m.

Skala1:50 | Data wiercenia:

Profil
litologiczny

zwierciadta
wody

Przelot

3| Giebokosée

(m]

—.
°©
o
=

[m]

Opis litologiczny

@ | Symbol gruntu
Warstwa
geotechniczna
Wilgotnosc¢
Stan gruntu

W | Stratygrafia

4

[
N

6

7

©
=
o
=
[

nasyp niekontrolowany (gleba, glina, piasek

drobny, cegta)

nN

Nasypy
Nasyp
T

0.50

nasyp niekontrolowany (gleba, torf)

1.0

1.00

piasek drobny brazowy

16

1.30

1.30

piasek drobny brazowy

—2.0

Czwartorzed
Czwartorzed
T

2.00

piasek drobny szary

Pd | szg
nw

4.0

4.00

Profil numer 2 Rzedna: 2.50 m n.p.m.

Nasypy
Nasyp

nasyp niekontrolowany (gleba, piasek drobny,

cegta)

nN

—1.0
Pd

0.80

piasek drobny brazowy

16

1.40 - Pd

1.40

piasek drobny brazowy

—2.0

Czwartorzed
Czwartorzed

Pd

1.70

piasek drobny szary

Pd | szg

nw

4.0

4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Mariola Rytkowska
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




