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Dotyczy: Budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kotobrzequ.

Pytania i odpowiedzi V:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2019, poz. 1843 z pdZn.zm.) udzielamy wyjadnien dotyczacych specyfikacii
istotnych warunkéw zamdwienia:

Pytanie nr 1

Czy wyceniany system podtogi sportowej musi byé przebadany na zgodno$é¢ z
obowigzujgcg normg PN EN 14904 we wszystkich 13-tu kryteriach tej normy, wykonane w
notyfikowanej jednostce badawczej oraz posiadaé oznakowanie CE?

Odpowiedz nr 1

Elementy sktadowe podtogi musza posiada¢ co najmniej oznakowanie CE.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiajacy bedzie wymagat, aby montowany system jako podtoga sportowa
pochodzita od jednego producenta?

Odpowiedz nr 2

Nie Zamawiajgcy nie bedzie wymagat, aby montowany system (podfoga sportowa)
pochodzit od jednego producenta.

Pytanie nr 3
Zamawiajgcy nie okreslit zadnych parametrdw wyktadziny sportowej na sali gimnastyczne;.
W zwigzku z tym, czy Zamawiajgcy bedzie wymagat zastosowania wyktadziny typy linoleum
0 min. grubosci 4mm, homogenicznej, Scieralnej w catym swoim przekroju, wykonanej z
naturalnych komponentdw spetniajgca ponizsze parametry normy EN 14904:

- niepalnos¢ EN 13501-1 klasa Cfl —s1

- tarcie posélizgowe EN 13036-4 — min 90

- odbicie $wiatta EN 2813 — max 30 %

- odksztatcenie EN 433 — < 0,20 mm

- ttumienie dzwiekdéw uderzeniowych EN ISO 10140 — min 6 dB
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- antystatyczna

- odporna na dziatanie wysokich temperatur np. w wyniku tarcia
- odporna na oleje mineralne lub smary wedtug EN 423

- odporna na dziatanie rozciericzonych kwasoéw i zasad

- odporna na zar papierosowy wedtug EN 1399

Wymaga sie réwniez, aby nawierzchnia poditogi sportowej mogta by¢ wykorzystywana w
szerokim zakresie — od profesjonalnego sportu do zaje¢ rekreacyjnych oraz imprez
masowych bez koniecznosci stosowanie wyktadzin ochronnych.

Odpowiedz nr 3

Zamawiajgcy uzupetnia w zatgczeniu wymagania w zakresie wykonania posadzki sal
gimnastycznej.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby nawierzchnia posiadata co najmniej jeden
certyfikat miedzynarodowej federacji sportowej np. IHF?

Odpowiedz nr 4

Nie, Zamawiajgcy nie bedzie wymagat, aby nawierzchnia posiadata co najmniej jeden
certyfikat miedzynarodowej federacji sportowe;j.

Pytanie nr 5

Na rysunku A4, na przekrojach P1 i P2 widnieje pozycja ptyta zelbetowa 15cm. W
konstrukcji nie znalaztam rysunkéw konstrukcyjnych piyty zelbetowej (klasy betonu,
zestawienia stali potrzebnych do wyceny). Jezeli ma taka pltyta sie pojawi¢, prosze o
uzupetnienie dokumentaciji.

Odpowiedz nr 5

W wycenie nalezy uwzgledni¢ zbrojenie plyty zelbetowej posadzki grubosci 15cm z siatek
zgrzewanych z pretow zebrowanych stali A-lll; siatki z pretéw @10 co 15cm; zakfad siatek
60cm.

Pytanie nr 6

Na rysunkach K7 w osiach 1-2 oraz 8-9 widoczne sg $ciany attyk. Na rzucie K6 te sciany
juz nie sg widoczne. Prosze o uzupetnienie konstrukcji wszystkich Scian attyk (klasy betonu,
zestawienia stali potrzebnych do wyceny).

Odpowiedz nr 6

Zamawiajgcy udostepnia detal zbrojenia attyk wraz z zestawieniem zbrojenia oraz rysunek
K-3 z umiejscowieniem attyk.

Pytanie nr 7

Na PZT jest zapis — projektowane ogrodzenie. Nie jest ono jednoznacznie okreslone

w pliku PW opis zag. oraz na rysunku Zagospodarowanie. Nie jest podana w
przedmiarze ilos¢ ogrodzenia do wykonania. Prosimy o jednoznaczne wskazanie
ilosci i rodzaju ogrodzenia.

Odpowiedz nr 7

Opis ogrodzenia odnosi sie do ogrodzenia istniejgcego. Przedmiot zamdwienia na obejmuje
wykonania nowego ogrodzenia.
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Pytanie nr 8

Inwestor w pliku PB opis zag. w punkcie 3. W obrebie projektowanego budynku
zlokalizowane sg nasadzenia, inwestor przed rozpoczeciem prac wystgpi z wnioskiem o
usuniecie drzewa i uzyska decyzje na jego wycinke. — po czyjej stronie bedzie wycinka i na
czyj koszt?

Odpowiedz nr 8

Zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia rozdziat | Zakres rzeczowy zamowienia punkt 1
Roboty budowlane ppkt 20) Zagospodarowanie terenu — Wykonawca dokona wycinki drzew
(bez_nasadzen zastepczych); jej koszt nalezy uwzgledni¢ w wycenie oferty (w zatgczeniu
kopia decyzji znak 0$.613.00006.2020 z dnia 26 lutego 2020r. zmienionej decyzjg znak
08.613.00006.2020 z dnia 30 czerwca 2020r.).

Pytanie nr 9

Prosze o udostepnienie warunkéw gruntowo-wodnych dla tej inwestycji.
Odpowiedz nr 9

Zamawiajgcy udostepnia opinie geotechniczng dla przedmiotowego zadania.

Pytanie nr 10

Wykonawca zwraca sie z prosba do Zamawiajgcego o przesunigcie terminu sktadania
ofert na dzien 16.12.2020r., z uwagi na panujacg pandemie Koronawirusa oraz ze
wzgledu na obszerny zakres przedmiotu zamoéwienia, ktdry uniemozliwia dokonanie
rzetelnej wyceny zamdéwienia w terminie do 09 grudnia 2020r.

Odpowiedz nr 10

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przesuniecie terminu sktadania ofert.

Pytanie nr 11

Prosze o udostepnienie przedmiaru dla instalacji zewnetrznych — kanalizacji sanitarnej,
deszczowej oraz elektryczne;j.

Odpowiedz nr 11

Za ustalenie ilosci robdt oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacii
wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca. Wykonawca jest
zobowigzany do zdobycia wszelkich informacji, ktére moga byé konieczne do wykonania
prawidtowej wyceny zamdwienia.

Przedmiary robot nalezy traktowaé jako element pomocniczy stuzgcy poréwnaniu zakresu
prac z dokumentacjg projektowg i jest on dokumentem informacyjnym.

Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ kalkulacji dla instalacji zewnetrznych na podstawie
udostepnionej dokumentacji projektowej. Koszt dla instalacji zewnetrznych — kanalizacji
sanitarnej, deszczowej nalezy uwzgledni¢ w formularzu cenowym punkt 1.18 Instalacje
sanitarne, koszt dla instalacji zewnetrznej elektrycznej nalezy uwzgledni¢ w formularzu
cenowym punkt 1.16 Instalacje elektryczne.

W uzupetieniu Zamawiajacy przekazuje rysunki nr 8, 9, 10 przedstawiajgce rozwigzanie
pochylni  zlokalizowanej w taczniku pomiedzy istniejgcym budynkiem szkoty a
nowoprojektowang salg gimnastyczna.
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Zatgczniki:
1. Posadzka sali gimnastycznej
2. Detal zbrojenia attyk
3. Zestawienie zbrojenia R
4. Rysunek K-3 z umiejscowieniem attyk
5. Kopia decyzji znak 0S.613.00006.2020 z dnia 26 lutego 2020r.
6. Kopia decyzji znak 0S.613.00006.2020 z dnia 30 czerwca 2020r.
7. Opinia geotechniczna
8. Rysunek nr A-10
9. Rysunek nr A-1
10. Przekrdj przez pochylnie
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