Posadzka sali gimnastycznej

Boisko — podtoga elastyczna na podtodze sprezystej z przestrzeniag podtogowa
wentylowang mechanicznie. Boisko w kolorze pomaranczowym.

Boiska wydzieli¢ liniami :

. pitka siatkowa — kolor czerwonym 9,00x18,00 m

° koszykéwka — kolor czarny — 28,00 x 15,00

Obrzeza boisk kolor zielony.

W sali gimnastycznej zaprojektowano posadzke sportowg powierzchniowo
sprezystg na konstrukcji drewnianej, podwdjnie legarowanej na podktadkach.

Podioga sportowa jako caty system /konstrukcja + wyktadzina/ musi
posiadac¢ zgodnosé ze wszystkimi parametrami normy EN-PN 14904.

Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowanie podtoza betonowego,
rozmieszczenie legaréw, mocowania, sposéb wentylacji przestrzeni
podpodtogowej, wyznaczenie linii boisk wykonac¢ $cisle wedtug wytycznych
wykonawcy i zgodnie ze sztuka budowlang, w sposéb zapewniajacy udzielenie
gwarancji na podtoge sportowa przez wykonawce.

Dla zabezpieczenia podtdg sportowych przed wilgociag winny by¢ spetnione
wymagania w zakresie przygotowania podtoza i stosowania odpowiednich
materiatéw, wynikajgce z Polskich Norm. Wykonawca powinien stosowac sie
do obowigzujagcych na terenie kraju przepiséw, jak rowniez zalecen
producentéw elementdéw i materiatdw podtogowych. Podtoza muszg spetniac
wymagania norm: PN 88/B-06250 - beton zwykty, PN 62/B-10144 - posadzki z
betonu i zapraw cementowych, PN 62/B-06251 - roboty betonowe oraz
nowelizowanych norm europejskich.

Posadzka betonowa na podbudowie z pospétki z betonu C16/20 gr. 15 cm

Na ptycie wykona¢ podktad bet. gr. 5 cm W podkitadzie nalezy wykonaé
szczeliny dylatacyjne w miejscach przebiegu dylatacji lub oddzielajace
fragmenty powierzchni o réznych wymiarach. Podktad wykazujacy usterki
powierzchni nalezy wyréwnaé¢ odpowiednia masg wygtadzajacg; grubosé
warstwy nie powinna przekracza¢ 1-2mm.

W przypadku odchytek do 5mm nalezy wyla¢ masy samopoziomujace, w
przypadku odchytek wiekszych niz 5mm wykona¢ nowy podkiad.
Dopuszczalne nierownosci podtoza zgodnie z polskg normg, tolerancja
nieréwnosci nie wieksza niz 2mm/2m.Podtoze, na ktérym wykonujemy
posadzke powinno byé oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen.

Szczeliny dylatacyjne nalezy wykonaé o wymiarach maksymalnie 6,0m x 6,0m.

Temp. powietrza w pomieszczeniu, w ktérym wykonuje sie posadzke nie moze
by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona, przez co najmniej kilka dni
przed wykonaniem prac, w trakcie ich wykonywania. Min. okres sezonowania
betonu powinien wynosié 28 dni, zalecane 60 dni.

Wilgotnos¢ podfoza betonowego nie wieksza niz 4%, zakoriczone wszystkie



prace remontowo-budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i
drzwiowe zamykane i szczelne, zapewniony dostep do medidow. System
ogrzewania musi by¢ zainstalowany i sprawdzony. W trakcie montazu i po jego
zakonczeniu temperatura pomieszczen musi byé powyzej 15°C a wilgotnosé
powietrza w granicach 40-65%. Wszelkie elementy osprzetu sportowego (np.
kotwy, tuleje, dekle itp.) powinny by¢ zamontowane przed rozpoczeciem
montazu systemu podtfogi sportowe;j.

Konstrukcja legarowana utozona bedzie na warstwie folii PE o grubosci 0,2
mm, pod legarami dolnymi znajdujg sie podkfadki elastyczne — jako elementy
amortyzujgce energie - rozstaw osiowy co okoto 500 mm. Na podktadkach
uktadany jest ruszt z legaréw. Legary dolne o przekroju (szer. x wys.): 90 x 20
mm w rozstawie osiowym co 500 mm. Legary gérne o przekroju (szer. x wys.):
90 x 20 mm w rozstawie osiowym co okoto 500 mm.

W przypadku zastosowania rozsuwanych trybun teleskopowych, na obszarze
ich wystepowania nalezy rozstaw legaréw zmniejszy¢ o potowe.

Na slepej podtodze o przekroju (szer. x wys.): 90 x 20 mm, deski w rozstawie
co okoto 70 mm utozy¢ kolejng warstwe folii polietylenowej o grubosci 0,2
mm. Na folii uktadane sg i mocowane do legaréw dwie warstwy ptyty
widrowej. Warstwa gorna i dolna ptyt ma grubos¢ 10mm. Gérna warstwa jest
szpachlowana masg szpachlowg w miejscu stykdow ptyt w celu wyréwnania
powierzchni, na ktérej bedzie uktadana wyktadzina PCV.

Podfoga bedzie odsunieta od $cian o ok. 2 cm i wykonczona przy Scianach
specjalnie wyfrezowana listwg, umozliwiajgcg swobodny przeptyw powietrza z
przestrzeni nad podtogg do przestrzeni pod podfoga.

Wyktadzina bedzie uktadana z rolek i klejona catg powierzchnig do ptyty
widrowej. Styki poszczegdlnych paséw wyktadziny bedy frezowane
i spawane sznurem w kolorze nawierzchni - zgodnie z technologig uktadania
wyktadzin PCV.

NIE DOPUSZCZA SIE tACZENIA PASOW WYKtADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA!

Po utozeniu podtogi sportowej bedg wymalowane linie boisk do siatkowki,
koszykéwki oraz pitki recznej. Farby uzyte do malowania linii muszg by¢
zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni sportowe;j.

Konstrukcia podiogi jest wentylowana. Nalezy przyja¢ 1 cigg wentylacji
wymuszonej na kazde 300m? podtogi. Ciggi wentylacji umieszczone w
przestrzeni pod podtogowej. Kazdy z ciggdéw musi mie¢ wydajnos$é min. 100 m3
powietrza na godzine. Podtoga bedzie odsunieta od Scian o 2 cm
i wykonczona przy Scianach specjalnie wyfrezowana listwg, umozliwiajgca
swobodny przeptyw powietrza z przestrzeni nad - do podpodfogowe;.

Wymagania techniczne, ktdre musi spetnia¢ rolkowa wyktadzina sportowa
PCW:

e Absorpcja uderzen — min. 35% (wg DIN 18032:2)
e  Ttumienie dZzwieku: AL> 18dB

e Dopuszczalne obcigzenie dynamiczne — > 1500 N
e Tarcie [PN-EN 13036-4] - 80-110



e Odpornos$é na uderzenie — >8 Nm

e Odporno$é na scieranie—<0,3 g

e Odbicie pitki— >90 %

e Reakcja na ogien - Cfl

e Wyktadzina musi posiadaé fabrycznie wykonane na catej grubosci
zabezpieczenie przeciw ple$niowe i bakteriostatyczne

e Wyktadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed
dziataniem srodkéw chemicznych i zabrudzeniem

Wyktadzina musi posiadaé nastepujgce dokumenty:

e Atest higieniczny

e Swiadectwo badan ogniowych $wiadczace o trudno zapalnosci wyktadziny
e Deklaracje zgodnosci z PN

Na odbiodr koricowy nalezy dodatkowo dostarczyé nastepujgce dokumenty:

e Oswiadczenie producenta o klasie drewna uzytego na konstrukcje
legarowang

e Oswiadczenie o sposobie zabezpieczenia drewna i uzytych srodkach
ochrony

¢ Inne prawem wymagane dokumenty



