Opinia o pracy nr 2
Rozwigzanie przedstawione w | etapie

Praca zostata zakwalifikowana do Il etapu za:

. walory estetyczne i architektoniczne a w szczegolnosci za tworcze nawigzanie, w ofe-
rowanej poetyce i nastroju, do kontekstu miejsca;

" tworcza, cho¢ dyskusyjng w opinii sgdu (i dlugo dyskutowang), koncepcije relacji po-
miedzy projektowanym budynkiem a skwerem;

Najistotniejszymi niedostatkami pracy byty:

" przekroczenia powierzchniowe i w zwigzku z tym

" spodziewane znaczne przekroczenie budzetu.

Rozwiagzanie przedstawione w |l etapie

Praca oferuje budynek dobrze wpisany w kontekst otoczenia. Na szczeg6lng uwage zastugu-
je rozwigzanie fasady od strony ulicy Ratuszowej. Niestety, niedopowiedziane w | etapie
rozwigzanie fasad od strony Skweru Miast Partnerskich, w Il etapie, zdaniem sgdu konkur-
sowego, jest nietrafne a charakter architektury nie tworzy klimatu skweru, ktory co do jakosci
mogtby by¢ poréwnywalny z klimatem jaki tworzy fasada od strony ulicy Ratuszowej. ROw-
noczesnie poszukiwanie dwéch zupetnie réznych rodzajow fasad nie jest zdaniem sgdu wia-
Sciwe w odniesieniu do budynku oglagdanego z obu stron, a przedstawione rozwigzanie zdaje
sie traktowa¢ Skwer Miast Partnerskich jako ,zapleczowe podworko” — wysoka jakos¢ ele-
wacyjnych materiatdw nie zmienia tego wrazenia. W efekcie, zdaniem Sagdu, realizacja taka,
acz architektonicznie atrakcyjna, moze prowadzi¢ do ,wymuszenia” zabudowy wokoét skweru
(przestrzen zapleczowa, nawet wysokiej jakosci wypada oddzieli¢ od publicznej przestrzeni
ulicy).

Projekt wydaje sie mie¢ ogromny potencjatl w rozwigzywaniu wnetrz, jednak wizualizacje (a
wiec i wizja rozwigzan), nawet tak atrakcyjnych przestrzeni jak przestrzen najwyzszej kondy-
gnhacji, rozczarowuja.

Bezkompromisowe rozwigzanie pozbawionego stupdw przeswitu na poziomie ulicy pomiedzy
ulica Ratuszowg a Skwerem Miast Partnerskich poprzez zastosowanie kratownicy o duzej
rozpietosci i wysokosci nastrecza powazne techniczne trudnosci, np. w strefie podparcia,
ktérych rozwigzania nie zasygnalizowano. | chociaz ten techniczny mankament jest zapewne
usuwalny, to z pewnoscig zwigzany ze znacznym finansowym wysitkiem. Techniczne roz-
wigzanie problemu, ktéry stworzyt architekt, jawi sie jako nieproporcjonalne w stosunku do
zadania postawionego przed architektem.

Rozwigzanie styku z budynkiem istniejacym poprawne — pozwala na realizacje bez powaz-
nych zaktocen w pracy Urzedu.

Wymagania przepiséw, na ile mozna to skontrolowaé na etapie konkursu, spetnione.

Rozwigzania funkcjonalne rzutow ulegly znacznej poprawie. Projekt od tej strony jest klarow-
ny i elastyczny. Drobne funkcjonalne niedociggniecia (np. strefa gabinetéw i sal prezyden-
tow) nie burzg poprawnego obrazu funkcjonalnego. Przyjeta struktura rzutu pozwala nadto
na stosunkowo duzg elastycznosé.

Walory te, niestety, osiggnieto kosztem znacznej rozrzutnosci powierzchniowej (przekrocze-
nie zaktadanej wielkosci budynku o 47%) co przekiada sie na budzet.

Reasumujgc, sad konkursowy doszedt do przekonania, ze pomimo atrakcyjnej, ekspresyjnej
i poetyckiej wizji, dobrze osadzonej w kontekscie miejsca i oferujgcej budynek, ktéry mogiby
sta¢ sie architektonicznym wydarzeniem (pomimo mankamentéw fasadowych rozwigzan,
ktére sg dyskusyjne i usuwalne), skala finansowych wysitkbw znacznie przekracza oczeki-
wania, a wymagane techniczne rozwigzania sg niestosowne wobec skali przedsiewziecia.

Walory pracy i jej urok zdecydowaly jednak o przyznaniu jej wyrdznienia.



Opinia o pracy nr 7
Rozwigzanie przedstawione w | etapie

Praca zostata zakwalifikowana do Il etapu za:

" poszukiwanie formuty budynku jako wyodrebnionego obiektu, jednego z trzech obec-
nych wokot Skweru Miast Partnerskich (wraz z katedrg i dawnym ratuszem),

" zwartos¢ bryly, ktora zdawata sie zapowiada¢ oszczednie i racjonalnie rozmieszczony
program.

Najistotniejszymi mankamentami pracy byty:

" formalne wyobcowanie z otoczenia (wrecz manifestacja odrebnosci);

" .patacowosé” rozwigzania, ktérg podkreslaly monumentalne schody i osiowos$¢ zatoze-
nia.

Rozwiagzanie przedstawione w |l etapie
Szczegdbtowe rozwigzania przedstawione w Il etapie stanowig, zdaniem sgdu konkursowego,
regres w stosunku do rozwigzania pierwotnego. Oto niektore z wad projektu.

Rozwigzanie skweru zostato silniej podporzgdkowane projektowanemu budynkowi. Zostat
sie on przypisany don jednoznacznie. Mozna argumentowaé, ze spojnosc formy i zwigzanie
obiektu z placem tego wymagajg, ale nie sposéb obroni¢ tezy, ze takie rozwigzanie jest
zgodne z oczekiwaniem wyrazonym w regulaminie (w wytycznych do projektowania) — ,nie
jest oczekiwana architektura pompatyczna lub monumentalna”. Os zostata podkreslona.

Program powierzchniowy, ku zaskoczeniu sgdu, zostat znacznie przekroczony (41%).

Rozwigzania konstrukcyjne budzg powazne watpliwosci.

Potezny wspornik, w ktérym miesci sie sala posiedzen, tworza dwie belki $ciany, ktorych
zamocowanie jest w dolnej strefie jest rachityczne i wydaje sie by¢ znacznie niedoszacowa-
nie. Co istotniejsze, rozpietos¢ stropu pomiedzy belkami-scianami przekracza 20m co przy
koniecznych do uwzglednienia obcigzeniach wymaga znacznej wysokosci nawet przy zasto-
sowaniu konstrukcji sprezonej, ktorej potgczenie z belkami nastrecza kolejne problemy. Siat-
ka modularna stupéw niedostosowana do podziatdw pomieszczen (vide rozwigzanie toalet
na | pietrze i niektérych pokoi biurowych na pietrze II).

Dach nad salg oddzielony od przestrzeni wspdélnych rzedem pokoi jest stracong szansa.

Relacja biura obstugi klienta z hallem wejsciowym wadliwa. Biuro niewidoczne i w formie
siegacza dziata Zle.

llustracja fragmentu wnetrza nosi cechy spetnienia warunku formalnego. Poza formg i kolo-
rem kanapy moéwi niewiele.

Wymagania ewakuacji ze stosunkowo duzej czesci parteru wymagajg zastosowania instala-
cji oddymiajgcej lub tryskaczy.

Stopien ingerencji w istniejgcy budynek stosunkowo duzy pomimo pozornego oddzielenia.
Realizacja nie bylaby fatwa.

Pomimo powyzszych wad projektowi nie mozna odmowi¢ spojnosci w tworzeniu generalnej
formuty obiektu i jego relacji do otoczenia, cho¢ sgd konkursowy nie podziela sposobu my-
Slenia autorow, ktory zaprezentowany zostat w pracy w Il etapie. Praca prezentuje tez szereg
architektonicznych rozwigzan, gtéwnie fasadowych, ktére charakteryzujg sie formalng i este-
tyczng wrazliwoscia.



Opinia o pracy nr 46
Rozwigzanie przedstawione w | etapie

Praca zostata zakwalifikowana do Il etapu za:

" oszczedng i spokojng forme budynku,

. zwartos¢ bryly, ktéra zapowiadata racjonalnie rozmieszczony program oraz, dzieki
zwartosci, dobrg funkcije.

Praca miata szereg drobnych uchybien, zdaniem sgdu wymagajgcych raczej wyjasnien nizli

kwalifikacji jako btedy.

Rozwiazanie przedstawione w |l etapie

Szczegdblowe rozwigzania przedstawione w Il etapie stanowig, zdaniem sgdu konkursowego,
znaczny postep w stosunku do rozwigzania pierwotnego.

Budynek, dzieki spokojnej i bezpretensjonalnej formie dobrze koresponduje z otoczeniem a
tektonika fasad, ich zmienne rytmy znajdujg swe odbicie w jego funkcjonalnej strukturze.
Formufa ksztaltowania posadzki Skweru pozwala na jego swobodne i niesformalizowane
ksztaltowanie czynigc zen przestrzen przyjazng, ktéra moze stuzy¢ zaréwno wypoczynkowi
jak réwniez, w przypadku takiej potrzeby, stanowi¢ oprawe dla kameralnych publicznych uro-
czystosci.

Program zrealizowany w sposoéb racjonalny i zgodny z finansowymi ograniczeniami. £gczne
przekroczenie wielkosci powierzchni wynosi zaledwie 8%.

Funkcja rozwigzana bardzo czytelnie i poprawnie. Réwnoczesnie zwarta forma rzutu zapew-
nia niezbedng elastycznos¢ w jego formowaniu i dostosowywaniu do przysztych potrzeb.

Techniczne rozwigzanie fasad w relacji do konstrukcji budynku przemyslane i stwarzajgce
dobre warunki dla aranzacji pozbawionej stupow strefy przyfasadowe.

Strefa hallu wejsciowego rozwigzana bardzo czytelnie a otwarta klatka schodowa tgczgca
wszystkie kondygnacje stwarza atrakcyjng wewnetrzng przestrzen. Biuro Obstugi Klienta
rozwigzane czytelnie i funkcjonalnie poprawnie. Bardzo dobre rozwigzanie sali wielofunkcyj-
nej, ktéra wraz z duzym i otwartym na skwer foyer stanowi¢ moze oprawe duzych uroczysto-
8ci i spotkan.

Na uwage zastuguje sposéb rozwigzania gastronomii, ktéra bedzie swiadczy¢ ustugi dla pu-
blicznosci.

Rozwigzanie wnetrza foyer jest zdawkowe i nie wykorzystuje waloréw tektoniki planu — wy-
maga dalszej pracy.

Warunki ewakuacji zasadniczo rozwigzane poprawnie. Zasadne wydajg sie jednak drobne
korekty lub doprecyzowania rozwigzan, ktére pozwolityby na unikniecie kwalifikacji catego
obiektu do klasy ZL I, koniecznosci instalacji statych urzgdzen oddymiajgcych lub tryskaczy.
Korekty te nie majg, zdaniem sadu, zadnego wptywu na jako$¢ wysoko ocenianych rozwia-
zan przestrzennych i funkcjonalnych.

Relacja funkcjonalna pomiedzy realizowanym obiektem a budynkiem istniejgcym pozwala na
prowadzenie robot budowlanych bez powaznych zaktocen pracy urzedu.

Reasumujgc, sad konkursowy uznat za bezsprzeczne walory architektoniczne i przestrzenne
projektu a watpliwosci, ktére ono budzi za dyskusyjne lub marginesowe, mozliwe do usunie-
cia w ramach realizacji zalecen pokonkursowych.



Opinia o pracy nr 71
Rozwigzanie przedstawione w | etapie

Praca zostata zakwalifikowana do Il etapu za:

" interesujacg propozycje zamkniecia pierzei od strony Skweru Miast Partnerskich i row-
noczesnie od ul. Katedralnej,

" czytelng dyspozycje poszczegdlnych blokéw funkcjonalnych,

" interesujgcg propozycje rozwigzania fasad zwlaszcza w nawigzaniu do istniejgcego
kontekstu.

Najistotniejszymi niedostatkami pracy byty:

" niespetnienie wymogow ppoz.

" btedy w uktadzie funkcjonalnym, szczegolnie w rozwigzaniach wewnetrznej komunikacji
w obiekcie

Rozwiazanie przedstawione w Il etapie

Mankamenty pracy z | etapu nie zostaly w petni usuniete. Rozwigzania funkcjonalne rzutéw
kondygnacji nadziemnych nie sg poprawne. Szczegoélnie razg rozwigzania sali konferencyj-
nej wraz z foyer, ktére jest zbyt mate i zle dostepne, szczegdlnie w przypadku podziatu sali
na dwie mniejsze. Audytoryjny uktad sali jest zupetnie niefunkcjonalny i jest nie do przyjecia.
Kabiny ttumaczy sg niedostepne. Takze ukiad wewnetrznej komunikacji urzedu nie jest
optymalnie rozwigzany i powoduje sporg ilos¢ kolizji funkcjonalnych (przyktadem jest pocze-
kalnia przed gabinetami wtadz miasta stanowigca jednoczes$nie foyer przed salami konferen-
cyjnymi). Przyjeto niewystarczajgce pomieszczenia dla Komisji Rady Miasta. Dostep do ar-
chiwum odbywa sie poprzez pomieszczenia Strazy Miejskiej. Przyjeta struktura rzutow jest
mato elastyczna.

Zmiany funkcji (szczegélnie w zakresie relokacji sal konferencyjnych) i elewacji budynku do-
konane w Il etapie — niekorzystne.

Rozwigzania fasadowe, cho¢ w wielu szczegoétach budzace watpliwosci, dobrze nawigzujg
do otoczenia, a detale niektérych rozwigzan elewacyjnych stanowig subtelne wzbogacenie
ceglanej wertykalnej struktury. Przeszklona gablota na fasadzie — zbedna, Zle koresponduja-
ca z otwarciem na poziomie parteru w miejscu wejscia.

Zmiany konstrukcji dgzace do klarownosci i powigzania jej z ukladem funkcjonalnym — ko-
rzystne, szkoda, ze nie doprowadzone do satysfakcjonujgcego rezultatu w rozwigzaniach
funkciji.

Propozycje rozwigzywania wnetrz sg atrakcyjne, a na uznanie zastuguje ich formowanie wy-
nikajgce wprost ze struktury budynku.

Praca w duzym stopniu nie spetnienia wymagan przepiséw ppoz. Wydaje sie, ze bez powaz-
nych ingerencji projektowych nowoprojektowany obiekt nie mogiby by¢ zrealizowany.

Praca przekroczyla 0 9 % zalozenia powierzchniowe, co na tle innych projektéw jest wyni-
kiem satysfakcjonujgcym.

Reasumujgc, architektoniczne walory pracy, jej elewacje i wnetrza zdecydowaty, pomimo
wyraznych niedostatkdéw funkcjonalnych o przyznaniu jej Il nagrody.



Opinia o pracy nr 79
Rozwigzanie przedstawione w | etapie

Praca zostata zakwalifikowana do Il etapu za:

. interesujacg propozycje zagospodarowania Skweru Miast Partnerskich wraz z wpisa-
niem w pierzeje tego skweru nowego budynku.

Najistotniejszymi niedostatkami pracy byty:

" sposoOb potgczenia nowego budynku z istniejgcym, stanowigcy znaczacg ingerencje w
tkanke istniejgcego budynku,

" watpliwe technicznie mozliwosci realizacji zgodnie z koncepcja "info-kubika".

Rozwiazanie przedstawione w |l etapie

Mankamenty pracy z | etapu nie zostaty usuniete. Rozwigzania funkcjonalne rzutéw kondy-
gnacji nadziemnych poprawne. Przyjeta struktura rzutow dos$¢ elastyczna. Lokalizacja toalet
w strefie Wiadz Miasta — bledna.

Podziat inwestycji na trzy etapy, z czego dwa wykraczajgce poza zakres Il etapu konkursu,
niekorzystne. Budowa zjazdu do garazu podziemnego w powigzaniu z drugim etapem reali-
zacji inwestycji (galeria sztuki wspoifczesnej) bledna. Dodatkowym mankamentem projektu
jest powigzanie przestrzenne nowego budynku z zaprojektowang galerig sztuki wspotcze-
snej. Lokalizacja zjazdu dezorganizujgca zagospodarowanie Skweru Miast Partnerskich.
Budowa toalet publicznych uzalezniona od budowy galerii sztuki wspoétczesnej - bledna.

Zmiany elewacji budynku dokonane w Il etapie - niekorzystne.
Zdawkowe propozycje rozwigzywania wnetrz mato atrakcyjne.

Rozwigzanie styku z budynkiem istniejgcym budzi powazne watpliwosci — "wyciecie" przez 3
kondygnacje naroznika budynku praktycznie wymaga, ze wzgledu na bezpieczehstwo ludzi,
okresowego zamkniecia Urzedu. Wydzielenie potnocnej klatki schodowej w istniejgcym bu-
dynku jako ewakuacyjnej i doprowadzenie jej do Il pietra — korzystne.

Praca spetnienia wymagan przepiséw ppoz.

Przekroczenie wielkosci zaktadanego programu o 14%, stosunkowo niewielkie na tle wielu
innych rozwigzan konkursowych.



Opinia o pracy nr 81
Rozwigzanie przedstawione w | etapie

Praca zostata zakwalifikowana do Il etapu za:

" spokojng, nie pompatyczng architekture z jednorodnym zagospodarowaniem calej pie-
rzei Skweru Miast Partnerskich.

Najistotniejszymi niedostatkami pracy byty:

" zaproponowana szerokos¢ budynku utrudniajgca realizacje niepokazanych w | etapie
kondygnacji biurowych,

" lokalizacja publicznych sanitariatéw dostepnych od ul. Ratuszowej,

" umiejscowienie "reprezentacyjnej" klatki schodowe.

Rozwiazanie przedstawione w |l etapie

Mankamenty pracy z | etapu nie zostaty usuniete. Rozwigzania funkcjonalne rzutéw ulegty
Znacznemu pogorszeniu, a rzuty kondygnacji niepokazanych w | etapie rozczarowujg. Przy-
jeta struktura rzutu mato elastyczna. "Reprezentacyjna” klatka schodowa nie sprawdza sie
powyzej | pietra.

Zmiany elewacji budynku dokonane w Il etapie — niekorzystne. Wyraza sie to w podkresleniu

tektonicznego rozcztonkowania bryly i nadaniu jej dynamiki, wlasciwej wprawdzie tektonice
znakomitych budowli lat 30-tych lecz w rozpatrywanej lokalizacji zrywa dialog z otoczeniem.

Rozwigzywania wnetrz przedstawione w wizualizacjach rozczarowujq.

Rozwigzanie styku z budynkiem istniejacym poprawne — pozwala na realizacje bez powaz-
nych zaktéceh w pracy Urzedu. Wydzielenie pétnocnej klatki schodowej w istniejgcym bu-
dynku jako ewakuacyjnej i doprowadzenie jej do Ill pietra — korzystne. Lokalizacja Strazy
Miejskiej w istniejgcym budynku watpliwa.

Spetnienie wymagan przepiséw ppoz. budzi watpliwosci.

Praca spelnia dokfadnie zatozenia powierzchniowe, co nie stanowi jednak wystarczajgcego
atutu.



