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CZĘŚĆ III SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

I. Zakres rzeczowy zamówienia  

W ramach zamówienia należy wykonać zadanie: 
 „Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu”. 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia (SIWZ) oraz zgodnie z dokumentacją projektową (PB-W), której zestawienie 
zawiera część IV do SIWZ niniejszego zadania. 

Przedmiotowy obiekt (molo spacerowe) zlokalizowany jest na: 

 dz. nr 1/5 (plaża), obręb 4 w Kołobrzegu (właściciel Skarb Państwa – Miasto posiada 
prawo użytkowania terenu pod częścią lądową mola na podstawie umowy użytkowania 
nr GN.6845.0052.2013 z 16 grudnia 2013r zawartej ze Skarbem Państwa) 

 dz. nr 1/5 (część zajęta przez przyłącza wod.-kan.) -ustanowiona jest notarialnie 
służebność gruntowa do części działki na rzecz Gminy Miasto Kołobrzeg),  

 części gruntu (2 870m2) niewydzielonego geodezyjnie gruntu - pokrytego wodami morza 
terytorialnego - na który Miasto ma zawartą umowę użytkowania z Urzędem Morskim w 
Słupsku (umowa z 31.07.2013r z terminem do 31.07.2043r),  

Prace związane z wykonaniem przyłączy (wodociągowego i sanitarnego) do mola będą 
prowadzone także na terenie przyległych działek: 43/4, 43/7 i 47 - obr. 4 w Kołobrzegu  
(własność Miasta).  

Molo usytuowane jest w centralnej części pasa nadmorskiego przylegającego bezpośrednio 
do miasta. W pobliżu obiektu zlokalizowane są obiekty o funkcji hotelowo – rekreacyjnej i 
gastronomicznej a w kierunku zachodnim znajduje się latarnia morska oraz ujście rzeki 
Parsęty. Wykonawca robót ma możliwość skorzystania z Portu Morskiego w Kołobrzegu jako 
bazy przeładunkowej materiałów (dostawa z zewnątrz) i przewóz na teren budowy (obiekt 
mola) drogą morską -  barką (koszty ewentualnej dzierżawy bazy i barki oraz organizacji 
placu składowego i zaplecza budowy pokrywa Wykonawca). 

Bezpośredni dowóz materiałów drogą lądową (od ul. Mickiewicza) będzie wymagał 
dodatkowych uzgodnień - ograniczenie tonażu aut do 5,0t oraz ograniczenie godzin dostaw 
materiałów i sprzętu do godzin nocnych (od 21 00 – 700 rano) zwłaszcza w okresie sezonu 
letniego (od maja do września). 

Zadanie obejmuje następujący zakres robót: 

A. REMONT MOLA SPACEROWEGO , w tym  

1.1 Roboty rozbiórkowe: 

a) Główne molo spacerowe: 

 Ze względu na zły stan techniczny drewnianej konstrukcji i pokładu, zarówno na 
odcinku mola spacerowego jak i na głowicy, niezbędna jest kompleksowa 
rozbiórka tych elementów, 

 rozbiórka całego pokładu pomostu z desek gr. 5cm oraz drewnianych poprzecznic 
(podkonstrukcji) wraz z połączeniami stalowymi, 

 demontaż obustronnej barierki stalowej, 

 demontaż słupów oświetleniowych, 

 demontaż ławek, 

 demontaż koszy na śmieci . 

b) Głowica mola: 
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- rozbiórka pokładu z desek i drewnianej podkonstrukcji. 

1.2 Roboty Hydrotechniczne:  

Zadanie obejmuje remont mola (części spacerowej i głowicy) w zakresie branży 
Hydrotechnicznej, a w szczególności: 

 naprawę ubytków betonu - oczyszczenie i uzupełnienie zaprawami, 

 naprawę i wykonanie prawidłowych zabezpieczeń kabli i urządzeń elektrycznych, 

 usunięcie wykwitów solnych, 

 wymianę odcinka dylatacyjnego nr I: ścianek szczelnych, ściągów stalowych, 
oczepów wraz z płytą pomostową, 

 odtworzenie włazów kanalizacyjnych do kontroli zasypki za ściankami szczelnymi, 

 wymianę płyt stropowych, 

 wykonanie nowych powierzchni posadzkowych oraz nawierzchni na płytach, 

 wykonanie nowych nawierzchni oraz izolacji na tarasie górnym oraz kładce łączącej 
pomost spacerowy z głowicą, 

 naprawę i uszczelnienie styków dylatacyjnych, 

 wymianę prefabrykowanych stopni schodów i spocznika, 

 osuszenie i odgrzybienie pomieszczeń, 

 usunięcie wystających elementów starych drabinek i haków cumowniczych na 
elementach betonowych, 

 oczyszczenie dna wokół obiektu, 

 wymianę wyposażenia cumowniczo-odbojowego. 

1.3 Roboty budowlane (architektura +lampy): 

 Główne molo spacerowe – pokład: 

Projekt zakłada kompleksowe wykonanie nowego pokładu z desek z tworzywa z 
dostosowaniem rzędnych wysokościowych płaszczyzny ruchu do poziomu 
dotychczasowego. Pokład pomostu wykonany zostanie z desek ryflowanych gr.6cm x 
19,8cm x 300cm na podkonstrukcji z poprzecznic 8x16 cm rozmieszczonych w rozstawie 
co 60cm. Deski poszycia powinny posiadać wykonane fabrycznie ryflowanie (rowki 
przeciwpoślizgowe). Mocowanie poprzecznic do belek strunobetonowych należy 
wykonać z zastosowaniem analogicznego do istniejącego rozwiązania tj. za pomocą 
kątowników ze stali ocynkowanej ogniowo L100/50/6, L50/50/6 spawanych warsztatowo 
oraz połączeń śrubowych ocynkowanych. Elementy montażowe (stalowe) należy 
pomalować proszkowo. 

 Filary i belki: 

Wysokie zagrożenie działaniem soli zawartej w wodzie morskiej, ekstremalne obciążenia 
spowodowane wpływem atmosfery: mróz, karbonatyzacja, praktycznie ciągłe obciążenie 
wodą oraz dodatkowo ryzyko zabrudzeń typu graffiti, powłoka antykorozyjna dla ochrony 
konstrukcji betonowych mola w Kołobrzegu powinna spełniać wysokie wymagania 
ochronne. W związku z tym zalecane jest wykonanie powłok antykorozyjnych na betonie 
z dodatkowym zabezpieczeniem antygraffiti na pełnej wysokości filarów zlokalizowanych 
w części plażowej. W celu ujednolicenia kolorystycznego wszystkie elementy żelbetowe 
należy pokryć powłokami malarskimi do betonu. 

 Ściany przyczółka mola: 

W celu prawidłowego zabezpieczenia elementów żelbetowych tej części mola należy 
również wykonać prace związane z usunięciem powłok malarskich na trzech ścianach 
betonowych przyczółka. Zalecane jest wykonanie oczyszczenia ścian metoda 
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piaskowania. W celu ujednolicenia kolorystycznego wszystkie elementy żelbetowe 
należy pokryć powłokami malarskimi do betonu z zabezpieczeniem antygraffiti. W 
związku ze złym stanem barierek na górnym tarasie (ścianach przyczółka) mola 
zalecane jest ich kompleksowe oczyszczenie metoda piaskowania następnie nałożenie 
powłok antykorozyjnych i natryskowe nałożenie powłok do stali wg palety RAL. Należy 
wymienić również rurowy pochwyt stalowy zamontowany przy wejściu na plażę 
zamieniając go na pochwyt ze stali nierdzewnej i zamocować kotwami do betonowej 
ściany. 

 Remont i ochrona przeciwwilgociowa obiektu na głowicy mola: 

Po wykonaniu demontażu istniejącej okładziny drewnianej należy wykonać prace 
naprawcze i zabezpieczające zgodnie z technologią napraw i izolacji określoną w 
projekcie hydrotechnicznym. 

 Schody na głowicy, ławki, balustrady, kosze : 

Ze względu na zły stan techniczny projekt zakłada wymianę (przez odtworzenie) 
spocznika i stopni schodowych. Elementy należy wykonać jako prefabrykaty w 
warunkach warsztatowych do zainstalowania na budowie. Powierzchniom płaszczyzn 
ruchu (stopnicom) należy nadać strukturę antypoślizgową. W celu ujednolicenia 
kolorystycznego wszystkie elementy żelbetowe konstrukcji schodów należy pokryć 
powłokami malarskimi do betonu. Szczegóły dotyczące mocowania wg projektu 
konstrukcji. 

Ławki - do indywidualnego wykonania. Konstrukcję ławek zaprojektowano ze stali 
ocynkowanej malowanej proszkowo, 

Balustrady i barierki - należy prefabrykować w warunkach warsztatowych wg 
dokumentacji projektowej a następnie ocynkować ogniowo. Barierki zostaną wykonane 
z płaskowników stalowych. Wysokość barierki od pokładu powinna wynosić 110cm. 

Barierki w części głowicy mola (oraz na oczepie głowicy) - należy poddać oczyszczeniu 
przez piaskowanie, oraz  pokryć je powłokami antykorozyjnymi do stali i pomalować 
natryskowo farbą do stali. 

Kosze na odpadki – winny mieć otwór wrzutowy uniemożliwiający dostęp ptactwu- kosz 
musi posiadać klapkę opadową. 

 Lampy 

Zaprojektowano montaż opraw oświetleniowych na słupach o wys. 5m, z 
zastosowaniem opraw z ukrytym źródłem światła oraz odbłyśnikiem. Oprawa powinna 
pozwolić  zarówno na indywidualne dostosowanie kąta dystrybucji światła jak i nie 
powodować efektu olśnienia - źródło światła nie powinno być widoczne z poziomu 
płaszczyzny ruchu na pomoście mola. Lampy maja zostać zainstalowane dokładnie w 
tych samych lokalizacjach, co istniejące (po demontażu). Mocowanie podstaw lamp 
należy wykonać w warunkach warsztatowych jako zintegrowane ze słupem. Całość 
należy pomalować proszkowo farbami do metalu.  

1.4 Instalacje elektryczne mola: 

Instalacje elektryczne  do oświetlenia i iluminacji (liniowego i punktowego) mola 
(przewody, złącza IZK – w słupach oświetleniowych)  wykonać wg branży elektrycznej: 
PBW „Instalacje elektryczne i oświetlenie mola” z IX.2012r. 

Ponownie zamontować na nowych słupach istniejące kamery monitoringu. 

1.5 Przyłącza i zewnętrzne instalacje wody i kanalizacji : 

 przyłącze i zewnętrzny odcinek instalacji wody od sieci wodociągowej w ul. 

Mickiewicza do pomieszczeń na głowicy mola,  

 przyłącze i zewnętrzny odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkiem 
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tłocznym od ul. Mickiewicza do pomieszczeń na głowicy mola.  

 

1.6 Instalacje sanitarne: 

Należy wykonać wewnętrzne instalacje sanitarne w pomieszczeniach na głowicy mola 
wraz z montażem białej armatury 

1.7 Instalacje elektryczne:  

a) instalacje wewnątrz obiektu - oświetlenie i iluminacji mola wg pkt 2.0 rozdz. B. 

b) instalacje wewnętrzne obiektu – wg PBW Instalacje elektryczne wewnętrzne obiektu 
- rys E1 i E2 , wycena wg przedmiaru D.2 rozdz.1 (poz. d 1 do 26). 

B. Obsługa geodezyjna, dokumentacja powykonawcza: 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: mapę sytuacyjną powykonawczą, 
dokumentację projektową z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie 
dokumenty potwierdzające utylizację odpadów nienadających się do ponownego 
wykorzystania oraz oświadczenie Kierownika Budowy. Załącznikiem do dokumentacji 
powykonawczej będzie obmiar wykonanych elementów robót (np. dł. zamontowanych 
barierek, długość i materiał przyłączy sanitarnych) oraz instrukcja eksploatacji obiektu. 
Dokumentacja powinna zawierać również część fotograficzną dokumentującą 
wykonanie podwodnych robót hydrotechnicznych. 

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przy 
odbiorze końcowym w 2 egzemplarzach (wersja papierowa) + wersja elektroniczna. 

UWAGA: 

1. Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.  

2. W trakcie realizacji robot Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania 
przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa między 
innymi poprzez estetyczne wydzielenie placu budowy zarówno w części lądowej jak i 
morskiej. Wykonawca zobowiązany jest do takiego zorganizowania placu budowy 
aby możliwe było przejście pod konstrukcją mola. Na terenie plaży należy zapewnić 
osłonięte przejście dla wypoczywających ludzi w formie np. wydzielonego 
konstrukcyjnie tunelu. 

3. Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od faktur 
licząc od dnia dostarczenia faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.  

4. Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest (zgodnie z ustawą z 
dnia 27 kwietnia 2001 r „O odpadach” – Dz. U. z 2013 poz. 11) przekazać do 
utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu.- przedstawiając w ramach 
dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadów. W trakcie trwania 
realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco ewidencję 
wytwarzanych odpadów budowlanych, przy użyciu kart ewidencji. Materiały z 
rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy przekazać 
Zamawiającemu. Materiał winien zostać oczyszczony i ułożony we wskazanym 
miejscu w sposób usystematyzowany np.: na paletach. Transport materiałów należy 
uwzględnić do granic miasta Kołobrzeg (do 6 km). Decyzje o przydatności materiałów 
z rozbiórki podejmuje Inspektor Nadzoru. 

5. W przypadku prowadzenia dostaw materiałów lub sprzętu drogą morską niezbędne 
będzie uzyskanie stosownych zezwoleń z Urzędu Morskiego (po przeprowadzeniu 
sondowania dna w okolicy mola). Wykonawca musi uzgodnić harmonogram 
wyładunków i załadunków w Porcie z jego dzierżawcą – firmą Retrans Cargo 

6. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i 
przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.  
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7. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu 
zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym. W 
przypadku, gdy Wykonawca zauważy rozbieżność ilościową w przedmiarze w 
stosunku do projektu budowlanego, pierwszeństwo ma ilość wynikająca 
bezpośrednio z projektu.  

8. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne 
produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający 
oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, tj. 
nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał. 

II. Wizja lokalna Placu Budowy 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także 
zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które 
mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania 
zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 


