
Część III SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remontach bieżących nawierzchni dróg i chodników  w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg wraz z transportem – średnia odległość w granicach adm. miasta Kołobrzeg tj. do 5 km, w tym m. in.:

1. Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej:
a) kostka betonowa grubości 6cm używana (materiał Inwestora)


450,00 m2
b) kostka betonowa grubości 6cm nowa (materiał Wykonawcy)


1.500,00 m2
c) kostka betonowa grubości 8cm używana (materiał Inwestora)


50,00 m2
d) kostka betonowa grubości 8cm nowa (materiał Wykonawcy)


50,00 m2
2. Naprawa nawierzchni Hause Grand, gr. naprawy do 5cm (materiał Wykonawcy)
150,00 m2
3. Naprawa nawierzchni typu Terra Way lub podobna




100,00 m2

4. Rozebranie obrzeży trawnikowych
a) obrzeża 6x20 cm








100,00 mb.

b) obrzeża 8x30 lub 8x25 cm






100,00 mb.

5. Rozebranie nawierzchni:

a) z asfaltobetonu grubości 4 cm






100,00 m2

b) podbudowy betonowej grubości 12 cm





40,00 m2

c) chodnika z płyt kamiennych o grubości do 17 cm




50,00 m2

d) z trylinki grubości 12 lub 15 cm






50,00 m2

e) chodnika z płyt betonowych 50x50x7cm





100,00 m2
f) chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm





100,00 m2

g) z kostki betonowej brukowej grubości 6 lub 8 cm




100,00 m2

h) z kostki kamiennej rzędowej h=18cm





100,00 m2

6. Rozebranie krawężnika wraz z ławą betonową:

a) krawężnik betonowy 15x30 cm






100,00 mb

b) krawężnik kamienny 20x35 cm






50,00 mb.

7. Remont cząstkowy nawierzchni z trylinki o grubości 12 lub 15 cm:

a) na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawą cementową(materiał Inwestora)











200,00 m2

b) na podsypce piaskowej, spoiny zamulone piaskiem (materiał Inwestora)

30,00 m2

8. Remont cząstkowy nawierzchni:

a) chodnika z płyt betonowych 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawą cementowa (materiał Inwestora)





100,00 m2

b) chodnika z płyt betonowych 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawą cementowa(materiał Inwestora) 





150,00 m2

c) chodnika z płyt betonowych 40x40x5cm, o fakturze z kamienia łamanego, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawą cementowa (materiał Inwestora)

100,00 m2

d) chodnika z płyt betonowych 40x40x5cm, o fakturze z kamienia łamanego, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawą cementowa (materiał Wykonawcy)

500,00 m2

e) chodnika z płyt kamiennych o grubości 17 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawą cementowa (materiał Wykonawcy)




20,00 m2

f) nawierzchni z kostki kamiennej h=8-11 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawą cementowa (materiał Inwestora)





30,00 m2

g) nawierzchni z kostki kamiennej h=8-11 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawą cementowa (materiał Wykonawcy)




500,00 m2

h) nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej h=18 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawą cementowa (materiał Inwestora)



350,00 m2 

i) nawierzchni z brukowca h=13-17 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawą cementowa (materiał Inwestora)






30,00 m2 

j) nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej h=14-18 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawą cementowa (materiał Inwestora)



300,00 m2 

k) chodnika z płyt betonowych 20x20x5cm, o fakturze z elementami ostrzegającymi osoby niewidome o przejściu dla pieszych, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny zamulone zaprawą cementowa (materiał Wykonawcy)




100,00 m2

9. Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej

a) przestawienie obrzeży betonowych 6x20cm ( obrzeża Inwestora)


50,00 mb

b) przestawienie obrzeży betonowych 8x30 lub 8x25cm ( obrzeża Inwestora)

50,00 mb

c) ustawienie obrzeży betonowych 6x20cm ( materiał Wykonawcy)


100,00 mb
d) ustawienie obrzeży betonowych 8x30 lub 8x25cm ( materiał Wykonawcy)

100,00 mb

10. Założenie trawników 







100,00 m2

11. Wypełnienie spoin między kostkami brukowymi kamiennymi mieszaniną piasku kwarcowego i żywic epoksydowych, głębokość spoiny 6 cm, szerokość 0,5-2,00 cm(średnio 15 mb spoiny/m2 nawierzchni                

                                                                                                                                            1700,00m2

12. Ustawienie krawężników wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem 10x23 cm na podsypce cementowo-piaskowej

a) krawężnik kamienny o wymiarach 20x35 cm (krawężnik Inwestora)

50,00 mb

b) krawężnik betonowego o wymiarach 15x30 cm (krawężnik Inwestora)

50,00 mb   
c) krawężnik betonowych o wymiarach 15x30 cm (krawężnik Wykonawcy)

200,00 mb

13. Remont podbudowy betonowej grubości 12 cm




100,00 m2

14. Remont nawierzchni betonowej grubości 17 cm




50,00 m2

15.Prostowanie słupków, w tym przeszkodowych




150 szt.

16. Ustawienie znaków drogowych wraz ze słupkiem




5 szt.         
17. Remont stalowych balustrad mostowych o wysokości 1,10 metra


150,00 mb

18. Remont przykanalika o średnicy 160 mm





20,00 mb

19. Regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych

a) wpustu ulicznego








10 szt.

b) studni telekomunikacyjnej







4 szt.

c) włazu kanałowego







5 szt.

d) wpustu ulicznego z wymianą kratki ściekowej




4 szt.

e) uzupełnienie rusztu wpustu ulicznego





10 szt.

f) skrzynek zasów wodociągowych i gazowych




5 szt.

g) z wymianą wpustu oraz studni 






42 szt.

20. Remont cieku ulicznego

a) z kostki brukowej betonowej






30,00 mb

b) z kostki kamiennej







30,00 mb
21. Wymiana przepustu o średnicy 600mm pod zjazdem



30,00 mb

22. Wykonanie ścianki czołowej przepustu





2 szt.

23. Wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem


20,00 m3

24. Odnowienie symboli na jezdni, miejscach postojowych i ścieżkach rowerowych

a) C-13 i C-16








50 szt.

b) P-20 i P-24








150 szt.

25. Remont musu oporowego z kamienia 





6,00 m3

26. Drogi gruntowe o nawierzchni z gruzu z recyklingu – wykonanie


400,00 m2

27. dodatek za każdy następny 1 cm grubości





2.000,00 m2

28. Naprawa dróg gruntowych z wypełnieniem uszkodzonych miejsc kamieniem łamanym 0-31,5 mm                                                                                                                                                          145,00 m3

29. Remont nawierzchni dróg gruntowych:

 
a) z kamienia łamanego 0-31,5 mm bez uzupełnienia materiału


2.000,00 m2


b) z kamienia łamanego 0-31,5 mm z uzupełnieniem materiału (do 5 cm/m2)
1.000,00 m2


c) z pospółki z uzupełnieniem materiału do 5 cm grubości /m2


500,00 m2

30. Wykop w gruncie kat. II-IV na głębokość do 20 cm




300,00 m2

31. Transport materiałów na odległość do 5 km z załadunkiem ręcznym


a) materiałów sypkich







20,00 ton


b) sztukowych o masie do 50 kg






20,00 ton


c) kostki kamiennej







20,00 ton

32. Droga z płyt drogowych PROZBET


a) wykonanie








100,00 m2


b) przełożenie








100,00 m2

33. Mycie ekranów akustycznych






3.000,00 m2

34. Wykonanie w gruncie kategorii III-IV rowków 30x30cm pod krawężniki lub obrzeża
100,00 mb

35. Oznakowanie farbą olejną elementów ruchomych włazów urządzeń podziemnych oraz rusztów wpustów ulicznych








50 szt.

36. Wymiana uszkodzonych elementów pomostu drewnianego, elementy o wymiarach 200x15x5cm 

120 szt.

37. Objazd miasta – kontrola pasów drogowych 




100 km w miesiącu
38. Ustawienie – wykonanie oznakowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom w przypadku wystąpienia awarii tj. uszkodzenia nawierzchni stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników drogi

39. Oznakowanie prowadzonych robót w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg.

40. Wykonanie obmiarów wykonanych napraw nawierzchni, udokumentowanie z Książce obmiarów.

Czas reakcji grupy interwencyjnej zaczyna biec od momentu przyjęcia zgłoszenia, również w formie telefonicznej.
ZATRUDNIENIE OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

1. Wykonawca lub podwykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności: remont nawierzchni dróg i chodników oraz nawierzchni dróg nieulepszonych. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. 

2. Czynności wymienione w ust. 1 będą świadczone przez osoby wymienione w Załączniku  do Umowy pn. „Wykaz  osób zatrudnionych na  podstawie  umowy o pracę”, które zostały wskazane przez Wykonawcę, zwane dalej „Pracownikami świadczącymi roboty”.

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ewidencją czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni przedstawić je Zamawiającemu. Przedstawiona dokumentacja i dowody winny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4. Wykonawca zobowiązany jest co kwartał (10 marca, 10 czerwca, 10 września 10 grudnia) przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów o których mowa w ust. 1.

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust.4 w terminie 30 dni od upływu terminu określonego w ust. 4, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących czynności wymienione w ust. 1 umowy, na podstawie umowy o pracę i Zamawiający będzie upoważniony do naliczenia kary umownej określonej w § 8 ust.2 lit i.  umowy. 

6. W przypadku uchybienia terminów do przedłożenia dokumentów i oświadczeń określonych w ust.3 i 4 Zamawiający będzie upoważniony do naliczenia kary umownej określonej w § 8 ust.2 lit. h. umowy.
Zakres prac przy remontach cząstkowych nawierzchni drogowych.
1. Nawierzchnie z płyt żelbetowych POZBET


1.a. przełożenie płyt żelbetowych, w kalkulacji wykonania należy ująć:



-/rozebranie nawierzchni z płyt,



-/uzupełnienie podsypki z piasku,



-/ponowne ułożenie nawierzchni z płyt.


1.b. wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych, płyty inwestora, w kalkulacji wykonania należy ująć:



-/wykonanie koryta pod przyszłą nawierzchnię,



-/wykonanie podsypki z piasku min. 10 cm,



-/dowóz płyt żelbetowych z odległości 1 km



-/ułożenie nawierzchni z płyt POZBET.

2. Utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej gruzem betonowym z recyklingu ( z kruszarki), średnica ziarna max. do 5 cm

2.a. grubość utwardzenia minimum 20 cm, w kalkulacji wykonania należy ująć:



-/wyprofilowanie mechaniczne podłoża, 


-/dowiezienie gruzu betonowego w miejsce wbudowania i rozścielenie na wyprofilowanym podłożu,



-/zagęszczenie mechaniczne walcem wibracyjnym minimum 4-ro tonowym.


2.b. dodatek za każdy następny 1 cm grubości nawierzchni z gruzu betonowego.

3. Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 20x20x5cm o fakturze ostrzegającej osoby niewidome o przejściu dla pieszych (wzór załącznik nr 9). 


w kalkulacji wykonania należy ująć:



-/rozebranie nawierzchni chodnika,



-/oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału,



-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,



-/ułożenie nawierzchni z płyt betonowych 20x20x5cm, nowych, z ubiciem,



-/wypełnienie spoin zaprawą betonową z uprzednim jej przygotowaniem,



-/pielęgnacja nawierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,



-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

4. Remont nawierzchni z kamienia łamanego ( 0-31,5 mm).

   4.a. remont nawierzchni kamienia łamanego ( 0-31,5 mm) bez uzupełnieniem materiału, w kalkulacji wykonania należy ująć:



-/spulchnienie i wyprofilowanie mechaniczne podłoża, 



-/zagęszczenie mechaniczne walcem wibracyjnym minimum 4-ro tonowym,


4.b. remont nawierzchni z kamienia łamanego uzupełnieniem materiału

( do 5 cm/1m2 ), w kalkulacji wykonania należy ująć:



-/spulchnienie i wyprofilowanie mechaniczne podłoża, 



-/dowiezienie potrzebnej ilości kamienia łamanego w miejsce wbudowania i rozścielenie na wyprofilowanym podłożu,



-/zagęszczenie mechaniczne walcem wibracyjnym minimum 4-ro tonowym,


4.c. naprawa dróg gruntowych z wypełnieniem uszkodzonych miejsc kamieniem łamanym ( 0-31,5 mm), w kalkulacji wykonania należy ująć:



-/ wykonanie rowków odwadniających,



-/ oczyszczenie miejsc uszkodzonych,



-/ wypełnienie uszkodzonych miejsc kamieniem łamanym ( 0-31,5 mm),



-/ ręczne lub mechaniczne naprawianych miejsc.
      4.d. remont nawierzchni typu Hanse Grand z uzupełnieniem materiału

( do 5 cm/1m2 ), w kalkulacji wykonania należy ująć:



-/spulchnienie i wyprofilowanie mechaniczne podłoża, 



-/dowiezienie potrzebnej ilości kruszywa w miejsce wbudowania i rozścielenie na wyprofilowanym podłożu,



-/zagęszczenie mechaniczne walcem wibracyjnym minimum 4-ro tonowym.

4.e. remont nawierzchni typu Terra Way z uzupełnieniem materiału oraz w-wy mineralno-żywicznej, w kalkulacji wykonania należy ująć:


-/ spulchnienie i wyprofilowanie mechaniczne podłoża,


-/ dowiezienie potrzebnej ilości kruszywa łamanego ( 4-31,5mm) w miejsce wbudowania i rozścielenie na wyprofilowanym podłożu, grubość 10 cm,


-/ wykonanie warstwy mineralno-żywicznej nawierzchni wodoprzepuszczalnej, grubość 2,5 cm.

5. Remont nawierzchni z pospółki.


5.a. remont nawierzchni z pospółki uzupełnieniem materiału ( do 5 cm/1m2 ),  w kalkulacji wykonania należy ująć:


-/ spulchnienie i wyprofilowanie mechaniczne podłoża, 



-/dowiezienie potrzebnej ilości kamienia łamanego w miejsce wbudowania i rozścielenie na wyprofilowanym podłożu,



-/zagęszczenie mechaniczne walcem wibracyjnym minimum 4-ro tonowym,

6. Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej.


6.a. remont nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm,  w kalkulacji wykonania należy ująć:



-/rozebranie uszkodzonej nawierzchni z kostki betonowej,



-/oczyszczenie i przesortowanie kostki,



-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,



-/ułożenie kostki wraz z jej ubiciem i wypełnieniem spoin piaskiem



-/przykrycie miejsc remontowanych piaskiem.



-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.


6.b. remont nawierzchni z kostki betonowej nowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm,  w kalkulacji wykonania należy ująć:



-/rozebranie uszkodzonej nawierzchni z kostki betonowej,



-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,



-/ułożenie nowej kostki wraz z jej ubiciem i wypełnieniem spoin piaskiem,



-/przykrycie miejsc remontowanych piaskiem,



-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.


6.c. remont nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm,  w kalkulacji wykonania należy ująć:



-/rozebranie uszkodzonej nawierzchni z kostki betonowej,



-/oczyszczenie i przesortowanie kostki,



-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,



-/ułożenie kostki wraz z jej ubiciem i wypełnieniem spoin piaskiem



-/przykrycie miejsc remontowanych piaskiem.



-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.


6.d. remont nawierzchni z kostki betonowej nowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm,  w kalkulacji wykonania należy ująć:



-/rozebranie uszkodzonej nawierzchni z kostki betonowej,



-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,



-/ułożenie nowej kostki wraz z jej ubiciem i wypełnieniem spoin piaskiem,



-/przykrycie miejsc remontowanych piaskiem,



-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

7. Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm, 50x50x7 cm, płyt kamiennych grubości ok.17 cm.

7.a. remont nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej,  w kalkulacji wykonania należy ująć:


-/rozebranie nawierzchni chodnika,



-/oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału,



-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,



-/ułożenie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm, używanych, z ubiciem,



-/wypełnienie spoin zaprawą betonową z uprzednim jej przygotowaniem,



-/pielęgnacja nawierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,



-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

7.b. remont nawierzchni z płyt betonowych 50x50x cm na podsypce cementowo-piaskowej,  w kalkulacji wykonania należy ująć:


-/rozebranie nawierzchni chodnika,



-/oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału,



-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,



-/ułożenie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm, urzywanych, z ubiciem,



-/wypełnienie spoin zaprawą betonową z uprzednim jej przygotowaniem,



-/pielęgnacja nawierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,



-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

7.c. remont nawierzchni z płyt kamiennych śr. grubości 17 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,  w kalkulacji wykonania należy ująć:


-/rozebranie nawierzchni chodnika,



-/oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału,



-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,



-/ułożenie nawierzchni z płyt kamiennych, urzywanych, z ubiciem,



-/wypełnienie spoin zaprawą betonową z uprzednim jej przygotowaniem,



-/pielęgnacja nawierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,



-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.
7.d. remont nawierzchni z płyt betonowych 40x40 o fakturze z kamienia płukanego na podsypce cementowo-piaskowej,  w kalkulacji wykonania należy ująć:


-/rozebranie nawierzchni chodnika,



-/oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału,


    -/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,



-/ułożenie nawierzchni z płyt betonowych 40x40x5 cm, używanych,



-/wypełnienie spoin piaskiem,



-/pielęgnacja nawierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,



-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

7.e. remont nawierzchni z płyt betonowych 40x40 o fakturze z kamienia płukanego na podsypce cementowo-piaskowej,  w kalkulacji wykonania należy ująć:


-/rozebranie nawierzchni chodnika,



-/oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału,


      -/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,



-/ułożenie nawierzchni z płyt betonowych 40x40x5 cm, nowych,



-/wypełnienie spoin piaskiem,



-/pielęgnacja nawierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą,



-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

8. Remont cząstkowy nawierzchni i podbudowy betonowej.


8.a. remont podbudowy betonowej z betonu B-7,5 grubości 12 cm bez dylatacji,  w kalkulacji wykonania należy ująć: 


-/wycięcie uszkodzonej podbudowy z nadaniem regularnych kształtów



-/oczyszczenie naprawionego miejsca z usunięciem rumoszu,



-/uzupełnienie warstwy odsączającej z piasku z zagęszczeniem,   



-/wykonanie nowej podbudowy betonowej oraz jej zagęszczenie i pielęgnacja,



-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.


8.b. remont nawierzchni betonowej z betonu B-20 grubości 17 cm,  w kalkulacji wykonania należy ująć:



-/wycięcie uszkodzonej nawierzchni betonowej z nadaniem regularnych kształtów



-/oczyszczenie naprawionego miejsca z usunięciem rumoszu,



-/uzupełnienie warstwy odsączającej z piasku z zagęszczeniem,   



-/wykonanie nowej nawierzchni betonowej z zagęszczeniem oraz jej pielęgnacja,



-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

9. Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, brukowca, rzędowej h=14-18cm, oraz h=8-11cm.


9.a,b,c,d. remont nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, brukowca, rzędowej h=14-18cm, oraz h=8-11cm na podsypce cementowo-piaskowej, w kalkulacji wykonania należy ująć:



-/rozebranie uszkodzonej nawierzchni,



-/oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału,



-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania,



-/ułożenie kostki, używanej wraz z ubiciem i wypełnieniem spoin zaprawą betonową z uprzednim jej przygotowaniem,



-/przykrycie remontowanych miejsc piaskiem,



-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km. 



9.e. remont nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej h=8-11cm na podsypce cementowo-piaskowej, w kalkulacji wykonania należy ująć:



-/rozebranie uszkodzonej nawierzchni,



-/oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału,



-/wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania,



-/ułożenie kostki h=8-11 cm, nowej, wraz z ubiciem i wypełnieniem spoin zaprawą betonową z uprzednim jej przygotowaniem,



-/przykrycie remontowanych miejsc piaskiem,



-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.


9.f. naprawa, wypełnienie spoin między kostką brukową kamienną piaskiem kwarcowym z żywicą epoksydową, w kalkulacji wykonania (naprawy) 1 metra bieżącego spoiny należy ująć:



-/ wyczyścić spoinę do głębokości ok. 6 cm, 



-/ zwilżyć wodą nawierzchnię (mgła, używając zraszacza), uważając aby nie zalać szczelin nadmierną ilością wody,



-/ materiałem przygotowanym do wypełnienia spoiny, wypełnić spoinę, usunąć ewentualny nadmiar materiału,

10. Remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 15 cm.

10.a,b. remont nawierzchni z z płyt betonowych na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej,  w kalkulacji wykonania należy ująć:




-/ rozebranie uszkodzonej nawierzchni z płyt betonowych,




-/oczyszczenie i przesortowanie płyt,




-/spulchnienie i uzupełnienie podsypki piaskowej lub wymiana podsypki cementowo-piaskowej z uprzednim jej przygotowaniem,




-/ułożenie płyt betonowych wraz z ubiciem i wypełnieniem spoin piaskiem lub zaprawą betonową z uprzednim jej przygotowaniem,




-/posypanie miejsc remontowanych piaskiem,




-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

11. Przestawienie krawężników betonowych 15x30cm.


11.a. rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową 15 x 40 cm, w kalkulacji wykonania należy ująć:




-/odkopanie krawężników i wyjęcie z oczyszczeniem,




-/zerwanie podsypki,




-/ręczne lub mechaniczne wyłamanie ławy betonowej,




-/załadowanie gruzu, krawężników i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.


11.b. ustawienie krawężników betonowych z odzysku wraz z ławą betonową 15 x 45 cm z betonu B-10, w kalkulacji wykonania należy ująć: 




-/przygotowanie i ustawienie deskowania dla ławy betonowej,




-/ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej,




-/rozebranie deskowania, 




-/pielęgnowanie ławy betonowej przez polewanie wodą,




-/przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozścieleniem,




-/ustawienie krawężnika i wyregulowanie wg osi podanych punktów wysokościowych,




-/wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy,




-/zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie.



11.c. ustawienie krawężników betonowych nowych wraz z ławą betonową 15 x 45 cm z betonu B-10, w kalkulacji wykonania należy ująć: 




-/przygotowanie i ustawienie deskowania dla ławy betonowej,




-/ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej,




-/rozebranie deskowania, 




-/pielęgnowanie ławy betonowej przez polewanie wodą,




-/przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozścieleniem,




-/ustawienie krawężnika i wyregulowanie wg osi podanych punktów wysokościowych,




-/wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy,




-/zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie.

12. Przestawienie krawężników kamiennych 20 x35 cm.

  
12.a. rozebranie krawężników kamiennych wraz z ławą betonową 15 x 40 cm, w kalkulacji wykonania należy ująć:




-/odkopanie krawężników i wyjęcie z oczyszczeniem,




-/zerwanie podsypki,




-/ręczne lub mechaniczne wyłamanie ławy betonowej,




-/ załadowanie gruzu, krawężników i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.


12.b. ustawienie krawężników kamiennych z odzysku wraz z ławą betonową 15 x 45 cm z betonu B-10, w kalkulacji wykonania należy ująć: 




-/przygotowanie i ustawienie deskowania dla ławy betonowej,




-/ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej,




-/rozebranie deskowania, 




-/pielęgnowanie ławy betonowej przez polewanie wodą,




-/przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozścieleniem,




-/ustawienie krawężnika i wyregulowanie wg osi podanych punktów wysokościowych,




-/wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy,




-/zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie.
13. Przestawienie obrzeży betonowych.


13.a. przestawienie obrzeży betonowych 6x20 cm z odzysku, w kalkulacji wykonania należy ująć: 




-/odkopanie obrzeży z odrzuceniem ziemi,




-/wyjęcie i odłożenie obrzeży na pobocze,




-/oczyszczenie obrzeży,




-/uzupełnienie i wyrównanie podsypki z ubiciem,




-/ponowne ustawienie obrzeży oraz regulacja liniowa i wysokościowa,




-/obsypanie obrzeży ziemią od zewnętrznej strony wraz z jej ubiciem,

  


-/wypełnienie spoin piaskiem.




-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.


13.b. przestawienie-wymiana obrzeży betonowych 6x20 cm, obrzeża nowe, w kalkulacji wykonania należy ująć:




-/odkopanie obrzeży z odrzuceniem ziemi,




-/wyjęcie i odłożenie obrzeży na pobocze,




-/uzupełnienie i wyrównanie podsypki z ubiciem,




-/ustawienie nowych obrzeży oraz regulacja liniowa i wysokościowa,




-/obsypanie obrzeży ziemią od zewnętrznej strony wraz z jej ubiciem,

  


-/wypełnienie spoin piaskiem.




-/załadowanie gruzu z obrzeży i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 


5 km.


13.c. przestawienie obrzeży betonowych 8x25 cm z odzysku, w kalkulacji wykonania należy ująć: 




-/odkopanie obrzeży z odrzuceniem ziemi,




-/wyjęcie i odłożenie obrzeży na pobocze,




-/oczyszczenie obrzeży,




-/uzupełnienie i wyrównanie podsypki z ubiciem,




-/ponowne ustawienie obrzeży oraz regulacja liniowa i wysokościowa,




-/obsypanie obrzeży ziemią od zewnętrznej strony wraz z jej ubiciem,

  


-/wypełnienie spoin piaskiem.




-/załadowanie ewentualnego gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.


13.d. przestawienie-wymiana obrzeży betonowych 8x25 cm, obrzeża, w kalkulacji wykonania należy ująć:




-/odkopanie obrzeży z odrzuceniem ziemi,




-/wyjęcie i odłożenie obrzeży na pobocze,




-/uzupełnienie i wyrównanie podsypki z ubiciem,




-/ustawienie nowych obrzeży oraz regulacja liniowa i wysokościowa,




-/obsypanie obrzeży ziemią od zewnętrznej strony wraz z jej ubiciem,

  


-/wypełnienie spoin piaskiem.




-/załadowanie gruzu z obrzeży i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 


5 km.


13.e. ręczne założenie trawników, , w kalkulacji wykonania należy ująć:

 


-/ ręczne rozrzucenie i zagrabienie ziemi urodzajnej, grubość w-wy 5 cm,




-/ wysiew nasion, zahakowanie grabiami oraz ubicie ziemi.

14. Roboty naprawczo-konserwacyjne.


14.a. regulacja wysokościowa kratek ściekowych ulicznych, w kalkulacji wykonania należy ująć:




-/zdjęcie kratki ściekowej,




-/rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki,




-/odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia,




-/wykonanie deskowania,




-/ułożenie i zagęszczenie betony B-20,




-/rozebranie deskowania,




-/osadzenie kratki ściekowej,  



-/załadowanie gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.


14.b. regulacja wysokościowa kratek ściekowych ulicznych z ich wymianą, w kalkulacji wykonania należy ująć:




-/zdjęcie kratki ściekowej,




-/rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki,




-/odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia,




-/wykonanie deskowania,




-/ułożenie i zagęszczenie betony B-20,




-/rozebranie deskowania,




-/osadzenie nowej kratki ściekowej,  



-/załadowanie gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.


14.c. wymiana-uzupełnienie rusztu kratki ściekowej, w kalkulacji wykonania należy ująć:




-/ewentualne zdjęcie uszkodzonego rusztu oraz oczyszczenie kołnierza,




-/dobranie właściwego rusztu oraz jego montaż,




-/załadowanie uszkodzonego rusztu na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.


14.d. wymiana studzienki ściekowej ulicznej z osadnikiem bez syfonu, w kalkulacji wykonania należy ująć: 




-/ wyłamanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grubości 4 cm,




-/ wyłamanie podbudowy betonowej grubości 12 cm oraz demontaż wpustu ulicznego, 




-/ ręczne wykonanie wykopu w gruncie kat. III z usunięciem uszkodzonej studzienki,




-/osadzenie osadnika betonowego ø 500 na gotowym fundamencie z podłączeniem przykanalika oraz zasypanie i zagęszczenie wykopu,




-/ osadzenie wpustu ściekowego żeliwnego typu ciężkiego,




-/ załadowanie gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.  


14.e. wymiana przykanalika studzienki ściekowej, w kalkulacji wykonania 1 mb należy ująć: 

 


-/ wyłamanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grubości 4 cm,




-/ wyłamanie podbudowy betonowej grubości 12 cm oraz demontaż wpustu ulicznego, 




-/ręczne wykonanie wykopu w gruncie kat. III z usunięciem uszkodzonej części przykanalika,



-/ wymiana przykanalika ø 200  wraz z wykonaniem podłoża grubości 20 cm z pospółki




-/ zasypanie i zagęszczenie wykopu




-/ załadowanie gruzu i nadmiaru ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.


14.f. remont słupków przeszkodowych

-/ demontaż słupka przeszkodowego,


-/ wykopanie dołu,


-/ ustawienie słupka przeszkodowego do pionu,


-/ zabetonowanie słupka przeszkodowego w dole betonem B-15 i zasypanie ziemią.


14.g,l.  remont ścieków ulicznych z kostki kamiennej lub betonowej, w kalkulacji wykonania należy ująć:




-/wyłamanie kostki betonowej lub kamiennej w miejscu uszkodzonego ścieku,




-/wyłamanie podsypki cementowo-piaskowej z odrzuceniem na pobocze,




-/rozścielenie nowej podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,




-/ułożenie kostki betonowej lub kamiennej ścieku na wyprofilowanej podsypce z ręcznym ubiciem, ewentualnie wymiana uszkodzonego elementu betonowego na nowy,




-/sprawdzenie prawidłowości spadku ścieku,




-/wyregulowanie i oczyszczenie spoin,




-/wypełnienie spoin zaprawą cementową z uprzednim jej przygotowaniem,




-/zasypanie miejsc remontowanych piaskiem,




-/załadowanie gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.

14.h,i,j. regulacja wysokościowa włazu kanałowego, studzienki telekomunikacyjnej lub skrzynek zaworów wodociągowych lub gazowych, w kalkulacji należy ująć:



-/zdjęcie włazu kanałowego, telekomunikacyjnego lub skrzynki zaworu wodociągowego lub gazowego,




-/rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki,




-/odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia,




-/wykonanie deskowania,




-/ułożenie i zagęszczenie betony B-20,




-/rozebranie deskowania,




-/osadzenie włazu kanałowego, telekomunikacyjnego lub skrzynki zaworu wodociągowego lub gazowego,  



-/załadowanie gruzu i ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.


14.k. oznakowanie farba olejną pokryw włazów kanałowych, w kalkulacji należy ująć:




-/ demontaż pokrywy włazu




-/ oczyszczenie wewnętrznej strony włazu z zanieczyszczeń i kurzu,




-/ namalowanie loga Kołobrzegu, (od wcześniej wykonanego szablonu),




-/ montaż pokrywy włazu.


14.m. wymiana przepustu pod zjazdem, w kalkulacji wykonania należy ująć:




-/ wykonanie wykopu pod ławę,



-/ wykonanie ław fundamentowych pod rury za żwiru,




-/ mechaniczne ułożenie rur betonowych na gotowej ławie,




-/ wypełnienie połączeń rur zaprawą cementową,




-/ posmarowanie rur lepikiem,




-/ załadowanie gruzu i i nadmiaru ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.
 


14.n. wykonanie nowej ścianki czołowej przepustu, w kalkulacji wykonania 1 m3 należy ująć:




-/ wykonanie wykopu pod ściankę czołową,




-/ wykonanie ścianki czołowej z ustawieniem i rozebraniem deskowania,




-/ ułożenie mieszanki betonowej z ręcznym zagęszczeniem oraz pielęgnacją betonu,




-/ wykonanie izolacji ścian lepikiem,  
 


-/ załadowanie gruzu, deskowania i nadmiaru ziemi na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.



14.o. wypełnienie przekopów-przełomów piaskiem stabilizowanym cementem, w kalkulacji wykonania należy ująć:




-/ręczne lub mechaniczne przygotowanie mieszanki piasku z cementem,




-/dowiezienie mieszanki w miejsce wbudowania,




-/zasypanie przekopu – przełomu mieszanką warstwami 15-20 cm,




-/zagęszczenie ręczne lub mechaniczne.


14 p, r. odnowienie symbolu P-20, C-13 lub C-16, w kalkulacji należy ująć:  




-/ zabezpieczenie miejsca robót,




-/ przygotowanie farby chlorokauczukowej,




-/ ręczne lub mechaniczne odnowienie symbolu,




-/ ochrona świeżo malowanych miejsc,




-/ przenoszenie zapór oraz oznakowania w miarę postępu robót.



14.s. remont muru oporowego z kamienia, w kalkulacji wykonania 1,- metra bieżącego należy ująć:



-/ przesortowanie luźnego kamienia wraz z oczyszczeniem,




-/ oczyszczenie uszkodzonej części muru,




-/ przygotowanie zaprawy cementowej,




-/ wmurowanie w mur brakujących kamieni,




-/ wykonanie spoin wypukłych,




-/ zabezpieczenie naprawionej części muru przed zniszczeniem do czasu związania zaprawy cementowej.



14.t. remont stalowych barier mostowych wysokości 1,10 metra, w kalkulacji wykonania 1,- metra bieżącego należy ująć:



-/ ręczne oczyszczenie szczotkami stalowymi elementów metalowych,




-/ ewentualne prostowanie skrzywionych elementów oraz spawanie,




-/ malowanie elementów stalowych farbą podkładową antykorozyjną, 




-/ malowanie elementów stalowych farbą nawierzchniową.



14.u. wymiana elementów pomostu drewnianego na kładce w ciągu ścieżki rowerowej biegnącej z Kołobrzegu do os. Podczele, w kalkulacji wymiany 1,- elementu drewnianego o wymiarach 2000x150x50mm,  należy ująć:




-/ rozebranie uszkodzonych desek, wyjęcie gwoździ, odniesienie rozebranego materiału i 


ułożenie w stosy,




-/ ułożenie nowego zaimpregnowanego elementu drewnianego w miejscu przewidzianym 


do naprawy, dopasowanie i przybicie.

15. Transport materiałów budowlanych.

15.a. transport materiałów sztukowych o masie do 50 kg na odległość do 5 km, w kalkulacji wykonania należy ująć: 




-/ręczny załadunek materiałów,




-/przewóz na odległość do 5 km,




-/ręczny wyładunek materiałów,





-/powrót na miejsce załadunku,




-/manewrowanie pojazdem w miejscu załadunku.



15.b. transport materiałów sypkich na odległość do 5 km, w kalkulacji wykonania należy ująć: 




-/ręczny załadunek materiałów,




-/przewóz na odległość do 5 km,




-/mechaniczny wyładunek materiałów,





-/powrót na miejsce załadunku,




-/manewrowanie pojazdem w miejscu załadunku.


15.c. transport kostki kamiennej na odległość do 5 km, w kalkulacji wykonania należy ująć: 




-/ręczny załadunek kostki kamiennej,




-/przewóz na odległość do 5 km,




-/mechaniczny wyładunek materiałów,





-/powrót na miejsce załadunku,




-/manewrowanie pojazdem w miejscu załadunku i wyładunku.


15.d. mechaniczne wykonanie wykopu na głębokość 20 cm w gruncie kat. II-IV, w kalkulacji wykonania należy ująć: 




-/mechaniczne wykonanie wykopu z załadunkiem na środki transportu,
 


-/mechaniczny wyładunek materiałów,





-/powrót na miejsce załadunku,




-/manewrowanie pojazdem w miejscu załadunku i wyładunku.

16. Prace rozbiórkowe.


16.a. rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4 cm, w kalkulacji rozbiórki 1 m2 należy ująć: 




-/ wyłamanie mas bitumicznych, 




-/ załadowanie gruzu asfaltowego na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.



-/ w przypadku zdania do utylizacji asfaltu z rozebranych nawierzchni należy przedstawić dokument potwierdzający ten fakt. 

16.b. rozebranie podbudowy betonowej grubości 12 cm, w kalkulacji rozbiórki 1 m2 należy ująć: 




-/ wyłamanie podbudowy betonowej, 




-/ załadowanie gruzu asfaltowego na środek transportu i odwiezienie na odległość do 5 km.


16.c,d,g,h. rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7cm, 35x35x5cm, płyt kamiennych grubości śr. 19 cm oraz rozebranie nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych grubości 15 cm na podsypce cem.-piaskowej,  w kalkulacji rozbiórki 1 m2 należy ująć: : 




-/ ręczne lub mechaniczne wyjęcie płyt chodnikowych,




-/ zerwanie podsypki,



-/ ułożenie materiału w stosy.

16.e,f. rozebranie obrzeży betonowych 6x20 cm i 8x30 cm, w kalkulacji wykonania należy ująć:




-/ odkopanie obrzeży i wyjęcie z oczyszczeniem,




-/ zerwanie podsypki,




-/ ułożenie materiału w stosy.


16. i, j. rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 lub 8 cm lub kostki kamiennej rzędowej h=18cm: w kalkulacji wykonania należy ująć:




-/ ręczne lub mechaniczne wyjęcie kostki betonowej grubości 6 lub 8 cm lub kostki 



kamiennej,




-/ zerwanie podsypki,



-/ ułożenie materiału w stosy


16. k. wykonanie rowka pod krawężnik, obrzeża lub ławę betonową 30x30cm, grunt kat. III-IV,  w kalkulacji wykonania należy ująć:




-/ wyznaczenie osi wykopu,



-/  ręczne odspojenie gruntu z odrzuceniem na pobocze,




-/ wyrównanie dna i ścian wykopu,




-/ uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu.   

Oznakowanie prowadzonych robót w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg.

Ustawienie – wykonanie oznakowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom w przypadku wystąpienia awarii tj. uszkodzenia nawierzchni stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników drogi

Elementy oznakowania awaryjnego



-/ montaż 2-ch słupków do znaków drogowych,



-/ montaż  4-ch znaków drogowych 



-/ ustawienie tablicy U-3b 2 szt. oraz U-51 2 szt. 

17/ Zabezpieczenia awaryjne pasa drogowego dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w czasie reakcji na zgłoszenie określonym w druku oferty.

Załącznik Nr 7
Wykaz

obowiązujących ogólnych specyfikacji technicznych

opracowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
	L.p.
	Symbol
	Rodzaj prac

	1.
	D-M-00.00.00
	Wymagania ogólne

	2.
	D-01.00.00
	Roboty przygotowawcze

	3.
	D-02.00.00
	Roboty ziemne

	4.
	D-06.02.01
	Przepusty pod zjazdami

	5.
	D-06.03.01
	Ścinanie i uzupełnianie poboczy

	6.
	D-05.01.00
	Nawierzchnie gruntowe

	7.
	D-05.01.03
	Nawierzchnia żwirowa

	8.
	D-05.02.00
	Nawierzchnie twarde nieulepszone

	9.
	D-08.01.01
	Krawężniki (betonowe i kamienne)

	10
	D-08.03.01
	Betonowe obrzeża chodnikowe

	11
	D-10.03.01
	Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych

	12
	D-03.02.01a
	Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej i wpustu ulicznego

	13
	D-05.01.00a
	Naprawa nawierzchni gruntowych

	14
	D-05.01.03b
	Naprawa nawierzchni żwirowej

	15.
	D-05.01.03b
	Naprawa nawierzchni z żużla paleniskowego

	16.
	D-05.02.01a
	Remont nawierzchni tłuczniowej

	17.
	D-05.03.01a
	Remont nawierzchni z kostki kamiennej

	18.
	D-05.02.02a
	Remont cząstkowy nawierzchni brukowcowej

	19.
	D-05.03.02a
	Remont cząstkowy nawierzchni klinkierowej

	20
	D-05.03.03a
	Remont nawierzchni z płyt betonowych

	21.
	D-05.03.18
	Remont cząstkowy nawierzchni betonowych

	22.
	D-05.03.23b
	Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej

	23.
	D-08.01.01a
	Przestawienie krawężników

	24.
	D-08.02.01a
	Remont cząstkowy chodnika z płyt betonowych

	25.
	D-08.03.01a
	Przestawienie betonowych obrzeży chodnikowych

	26.
	D-08.05.02a
	Naprawa cieku drogowego z klinkieru 

	27.
	D-08.05.03a
	Naprawa cieku drogowego z kostki kamiennej


	WYKAZ  DRÓG  GMINNYCH  W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH  MIASTA KOŁOBRZEG 

	 
	 
	Powierzchnia w m2
	 

	L.p.
	Nazwa ulicy
	Parkingi i miejsca postojowe
	Jezdnia
	Chodniki 
	Pobocza i tereny zielone
	Długość w mb

	1
	18-go Marca
	310,61
	1258,2
	1099,35
	 
	188

	2
	1-go Maja
	579,6
	2342,2
	1209,05
	1468,75
	459

	3
	Akacjowa
	 
	285,25
	333,9
	285,8
	227

	4
	Aniołów Stróżów
	 
	497
	425
	886
	 

	5
	Arciszewskiego
	145,6
	5738,4
	873,82
	6027,65
	1111

	6
	Armii Krajowej (Lenina)
	813
	5412,55
	4049,8
	370,4
	701

	7
	Artyleryjska  (Świerczewskiego)
	501,3
	3886,5
	1293,35
	3702,09
	497

	8
	Bajeczna
	75
	2260,15
	660,65
	874,8
	393

	9
	Bałtycka (Findera)
	66,27
	631,7
	472,3
	635,15
	132

	10
	Basztowa
	 
	2704,35
	741,35
	679,7
	361

	11
	Bilewiczówny
	 
	404
	 
	641
	121

	12
	Błękitna (wyłączona z użytkowania)
	173,8
	3783,45
	279,35
	3998,1
	555

	13
	Bociania
	 
	1135,95
	427,75
	333,16
	181

	14
	Bogusława X
	3378
	3843,75
	2076,3
	2003
	513

	15
	Borzymowskiego
	 
	1214,9
	1112,56
	104
	189

	16
	Bosmańska 
	 
	431,1
	95,35
	80,35
	67

	17
	Brylantowa
	101,6
	860,55
	63,6
	674,35
	143

	18
	Brzechwy
	 
	1255,85
	230,65
	820,95
	214

	19
	Brzeska
	 
	2520
	 
	4152
	635

	20
	Brzozowa
	 
	1188,45
	505,7
	96,05
	184

	21
	Budowlana  ( Bieruta)
	385,1
	5607,7
	3011,55
	187
	630

	22
	Bukowa
	60,1
	1238,75
	239,95
	297,95
	208

	23
	Bulwar Zacisze
	 
	804
	 
	5460
	437

	24
	Bursztynowa
	164,65
	1778,75
	181,4
	4627,8
	347

	25
	Bydgoska
	 
	2402,24
	267,6
	631,32
	541

	26
	Bzów
	 
	1040
	181,25
	383,25
	205

	27
	Chełmonskiego
	351,75
	1827,1
	476,5
	2488,1
	372

	28
	Chodkiewicza
	852,13
	6838,94
	2573,58
	5523,98
	983

	29
	Chopina
	72,1
	1914,05
	1306,77
	1345,25
	320

	30
	Cicha
	183,08
	2213
	1555,95
	368,78
	475

	31
	Cisowa
	7
	1611,6
	8,4
	1244,57
	222

	32
	Dabrówki
	104,41
	646,38
	158,97
	232,82
	82

	33
	Debowa 
	 
	844,05
	46,45
	738,1
	99

	34
	Diamentowa
	 
	675
	121,5
	741,55
	148

	35
	Drzymały
	106,05
	2387,5
	1400,36
	255,22
	232

	36
	Dubois
	146,7
	1345,55
	1769,25
	15,8
	370

	37
	Dworcowa
	234,88
	7787,53
	5695,66
	989,57
	601

	38
	Frankowskiego
	 
	1043,15
	892,7
	413,45
	196

	39
	Fredry (od ul. Kasprowicza do ul. Sułkowskiego)
	 
	1571,4
	1202
	4558,65
	288

	40
	Gdańska
	24,4
	977,5
	17,2
	386,27
	157

	41
	Giełdowa
	176,2
	2810,1
	1487,55
	233,2
	331

	42
	Gierczak
	 
	1238,1
	1899,95
	133,5
	268

	43
	Gierymskich
	 
	 
	 
	 
	106

	44
	Głogowa
	14,7
	691,9
	92,5
	255,4
	159

	45
	Graniczna
	2006
	1352
	760
	181,45
	123

	46
	Grochowska
	154,35
	1559,6
	877,35
	 
	151

	47
	Grodzieńska
	155
	1904,4
	213
	1258,35
	157

	48
	Grottgera
	 
	1781,3
	1432,9
	982,8
	266

	49
	Grudziądzka
	 
	1718,85
	156,55
	830,82
	357

	50
	Gryfitów
	511,03
	1789,05
	582,58
	591,56
	247

	51
	Hajduczka
	 
	488
	 
	762
	137

	52
	Jagiełły
	2021,5
	151,05
	448
	2057,25
	424

	53
	Janiska
	639,7
	8969,85
	2325,85
	8445,2
	1427

	54
	Jasna 
	 
	3179
	918
	4193
	 

	55
	Jaśminowa
	139
	692,6
	842,95
	230
	178

	56
	Jedności Narodowej (od ul. Wylotowej do ul. Wiosennej)
	 
	1540,5
	1623,75
	96,4
	299

	57
	Jerzego
	318,5
	 
	860,12
	409,88
	164

	58
	Jodłowa
	375,2
	890,8
	449,65
	1056,47
	180

	59
	Jurkiewicza
	9,56
	814
	175
	208,65
	148

	60
	Kaliska
	 
	187,6
	84,6
	958
	54

	61
	Kapitańska
	 
	504,6
	65,3
	100,2
	65

	62
	Karłowicza
	 
	207
	275,2
	656,9
	240

	63
	Kasztanowa
	 
	1116,87
	130,45
	353,2
	148

	64
	Kaszubska
	63,77
	3197,68
	268,2
	561,24
	630

	65
	Katedralna
	404
	4151
	2616,73
	899,18
	627

	66
	Kazimierza Wielkiego
	98,75
	1361,6
	398,6
	624,25
	293

	67
	Ketlinga
	 
	1000
	 
	1492
	276

	68
	Kielecka
	 
	 
	455
	1829
	146

	69
	Kiemliczów
	 
	720
	 
	1463
	156

	70
	Kilińskiego
	168
	458,2
	288
	121
	62

	71
	Klonowa
	140
	3062,8
	1139,02
	2637,95
	635

	72
	Kmicica
	 
	756
	 
	1432
	207

	73
	Kolejowa 
	140
	3062,8
	1139,02
	2637,95
	563

	74
	Kolumba
	75,4
	3283,05
	704,25
	2836,44
	635

	75
	Kołłataja
	162,8
	5169,5
	512,55
	6003,9
	718

	76
	Koniecpolskiego 
	682,85
	1578,5
	908,9
	836,75
	245

	77
	Konopnickiej
	 
	1413,25
	769,25
	466,25
	197

	78
	Kopernika
	80
	831
	295,15
	158,9
	140

	79
	Koralowa
	433,3
	2805,5
	931,62
	1972,05
	476

	80
	Korczaka
	433,3
	2805,5
	931,62
	493,05
	101

	81
	Korzeniowskiego
	 
	1353,25
	983,7
	434,2
	219

	82
	Kossaka
	 
	2948,65
	1596,25
	1737,5
	521

	83
	Kościuszki
	2218,25
	6079,8
	3984,91
	2244,35
	1036

	84
	Krakowska
	 
	1701,41
	204,8
	861,83
	385

	85
	Krakusa i Wandy
	 
	1472,2
	503,7
	1610,5
	284

	86
	Krasickiego
	 
	827,5
	78
	493,05
	147

	87
	Kresowa
	 
	3243
	1193
	160,5
	442

	88
	Krótka
	 
	726
	 
	3110
	128

	89
	Krzemieniecka
	369,9
	793,9
	481,5
	372,9
	222

	90
	Ks Warcisława III
	2,25
	916,65
	438,4
	102,5
	218

	91
	Ks. Kordeckiego
	 
	420
	 
	650
	120

	92
	Ks. Ściegiennego 
	 
	1056,9
	872,6
	512
	207

	93
	Kupiecka
	441
	1483,35
	1730,45
	915,5
	188

	94
	Kurpińskiego
	 
	1274,6
	164,3
	906,3
	236

	95
	Lazurowa
	143,1
	1227,4
	374,65
	2677,85
	219

	96
	Lipowa
	360,9
	877,45
	724,2
	1163,95
	133

	97
	Lotnicza
	22
	2149,65
	1249,15
	150
	289

	98
	Lwowska
	345
	4591,5
	2481,15
	3901,15
	785

	99
	Łokietka
	 
	1088,2
	254
	779,5
	235

	100
	Łopuskiego
	1171,6
	9164,62
	5016,64
	4422,32
	1465

	101
	Łużycka
	 
	1057,6
	200,9
	415,7
	216

	102
	Maciejewicza 
	 
	838
	147,85
	278,4
	179

	103
	Makowskiego 
	 
	514
	70,5
	897,85
	253

	104
	Makuszyńskiego
	143,8
	1359,9
	341,6
	1336,8
	230

	105
	Malczewskiego
	 
	940,5
	94,8
	418,3
	179

	106
	Mariacka
	198
	1535,7
	720,25
	50
	369

	107
	Marynarska
	 
	466,1
	69,5
	91,65
	66

	108
	Matejki
	 
	1800
	 
	1922
	288

	109
	Mickiewicza (od ul. Zdrojowej do ul. Rodziewiczówny)
	 
	816
	1030,4
	270,9
	163

	110
	Mieszka I
	24
	781,2
	274,45
	94,3
	198

	111
	Miła
	 
	530,65
	56
	216,54
	117

	112
	Moniuszki
	 
	1188
	 
	3624
	194

	113
	Morawskiego
	 
	3072
	 
	14472
	416

	114
	Morcinka
	149,7
	938,1
	433,55
	402,27
	192

	115
	Morska
	 
	1096
	1005,6
	207
	175

	116
	Narutowicza
	 
	1505
	1158,15
	180,2
	247

	117
	Norwida
	106,8
	1925,45
	1569,8
	454,05
	239

	118
	Noskowskiego
	 
	310
	 
	346
	72

	119
	Nowogródzka
	670,55
	1836,75
	914,35
	1273,8
	314

	120
	Obozowa
	 
	2200
	1020
	2866
	340

	121
	Obrońców Westerplatte
	86,2
	2624,75
	2215,95
	1227,3
	401

	122
	Ogińskiego
	 
	1197,3
	161,95
	818,61
	217

	123
	Ogrodowa
	 
	12883,6
	555,05
	107,25
	291

	124
	Okopowa
	1505
	5424,55
	2354,9
	2354,9
	827

	125
	Opolska
	58
	600,61
	6
	311,86
	199

	126
	Orla
	 
	446,5
	11
	85,65
	59

	127
	Orłowskiego
	 
	986,2
	172,8
	814,9
	459

	128
	Ostrobramska
	598,25
	1694,55
	435,35
	1617,05
	251

	129
	Paderewskiego
	 
	1212,55
	371,5
	656,66
	237

	130
	Partyzantów
	28,81
	2235,2
	681,8
	724,15
	435

	131
	Perłowa
	219,1
	2429
	433,6
	1919,99
	467

	132
	Piastowska
	53
	974,2
	1198,76
	140
	140

	133
	Pierwszych Osadników
	 
	775
	61,2
	289,2
	113

	134
	Pińska
	 
	412
	 
	1141
	105

	135
	Plac M. Reja
	54
	733,6
	296
	152,7
	111

	136
	Plac Ratuszowy
	zmiana klasyfikacji gruntu
	 
	 
	 
	 

	137
	Podolska
	 
	424
	 
	1185
	122

	138
	Pogodna
	 
	700,6
	120,1
	350,55
	181

	139
	Poleska
	 
	1308
	 
	3043
	234

	140
	Pomorska
	16
	1607,6
	1472,2
	98,1
	187

	141
	Portowa 
	1222,3
	1618,1
	438
	418,7
	291

	142
	Poznańska
	 
	1175,05
	64,4
	382,84
	304

	143
	Próżna
	 
	1253,9
	747,55
	37
	190

	144
	Przesmyk
	 
	2170,7
	63
	2150,35
	343

	145
	Radomska
	45
	2401,65
	828,5
	72,95
	504

	146
	Ratuszowa
	572,1
	1235,6
	823,1
	74,7
	214

	147
	Reymonta
	 
	912,85
	730,7
	133,9
	168

	148
	Rodziewiczówny
	 
	4877
	2587,05
	1156,2
	895

	149
	Rolna
	382,9
	2266,2
	396,45
	1142,9
	302

	150
	Różana
	 
	407,4
	1150,05
	856,65
	287

	151
	Różyckiego
	 
	1597,8
	312,95
	708
	381

	152
	Rubinowa
	7,2
	1050,6
	211,9
	991,05
	228

	153
	Rybacka
	98,7
	2413,15
	550,9
	1319,05
	360

	154
	Rzeczna
	220,8
	2937,15
	1200,56
	1527,14
	552

	155
	Rzemieślnicza
	296,4
	2555,35
	457,8
	1388,1
	493

	156
	Sikorskiego (Gotwalda)
	 
	6003,75
	1186,9
	5828,35
	1028

	157
	Skoczylasa
	 
	910,7
	165,6
	614,7
	373

	158
	Skrzetuskiego 
	 
	352
	 
	1543
	205

	159
	Słoneczna
	 
	532,8
	193,1
	84,9
	117

	160
	Słowackiego 
	 
	855,6
	2,4
	364,55
	153

	161
	Słowicza
	 
	501
	147,8
	68,65
	121

	162
	Słowińców
	 
	974,55
	1265,15
	231,65
	137

	163
	Słowiańska
	169,1
	445,1
	189,9
	310,05
	112

	164
	Sobieskiego
	 
	1281,5
	939,65
	68,65
	280

	165
	Solna
	 
	7960
	4792
	4873
	4792

	166
	Sosnowa
	 
	1513,4
	652,8
	971,8
	262

	167
	Spacerowa
	695,6
	3205,95
	2886,95
	6035,1
	708

	168
	Stankiewicza 
	 
	687,25
	107,9
	224,3
	139

	169
	Strzelecka
	 
	840
	547
	 
	139

	170
	Sułkowskiego
	 
	5553,55
	108,1
	13159,2
	1148

	171
	Sybiraków
	334,4
	863,6
	882,1
	343,7
	177

	172
	Synów Pułku
	 
	1349,55
	59,7
	530,2
	237

	173
	Szafirowa
	 
	1086,75
	152,7
	1042,6
	238

	174
	Szelburg Zarembiny
	 
	1185,35
	1511,95
	708,85
	246

	175
	Szkolna
	 
	969,05
	337
	680,15
	172

	176
	Szmaragdowa
	 
	826,2
	312,8
	738,5
	190

	177
	Szpitalna
	133,5
	2931,5
	1166,6
	4151,6
	477

	178
	Szymanowskiego
	 
	1981,4
	381,07
	894,29
	375

	179
	Śliwińskiego
	1654,2
	2286,8
	1414
	2292,2
	407

	180
	Św. Wojciecha (Cmentarna)
	8349,3
	6257,78
	4883,16
	4979,85
	1002

	181
	Świerkowa
	113,95
	370,55
	382,2
	903,1
	168

	182
	Tarnopolska
	180
	4532,3
	205,9
	3788,55
	1684

	183
	Tarnowskiego
	684,4
	4150,35
	3176,05
	3937,35
	735

	184
	Tczewska
	 
	569,2
	13,3
	430,23
	156

	185
	Teligi
	204,75
	565,65
	65,35
	 
	109

	186
	Tęczowa 
	249,76
	2066,5
	561,6
	1123,33
	392

	187
	Toruńska
	 
	2130
	344
	3253
	355

	188
	Towarowa 
	601,6
	2018
	2039,9
	2825,3
	543

	189
	Turkusowa
	247,2
	689,3
	62
	446,27
	133

	190
	Tuwima
	217,95
	870,9
	323,35
	487,46
	239

	191
	Urocza
	 
	317,8
	84,2
	62,66
	80

	192
	Aleja Jana Pawła II
	431,79
	6122,8
	2986,35
	3440,99
	698

	193
	Warszawska
	370,75
	3338,3
	700,59
	2255,92
	715

	194
	Waryńskiego
	434
	770
	525,55
	 
	148

	195
	Warzelnicza
	50
	1600,85
	586,65
	817,15
	314

	196
	Waszyngtona
	 
	1007,7
	386,6
	432,2
	179

	197
	Wąska
	 
	1489,44
	584,15
	263
	238

	198
	Wczasowa
	 
	870,1
	321,5
	251,45
	170

	199
	Wesoła
	15
	574,9
	70,2
	244
	149

	200
	Wieleńska
	194,15
	698,3
	346,1
	402,15
	276

	201
	Wieniawskiego
	 
	920
	237,15
	586,17
	247

	202
	Wierzbowa
	61,2
	831,3
	402,7
	524,45
	165

	203
	Wiosenna
	 
	3417,05
	1146,75
	1727,45
	581

	204
	Witkowice
	808,2
	2591,65
	601,78
	1762,72
	516

	205
	Wodna
	148,85
	1145,25
	262
	92,45
	192

	206
	Wojska Polskiego
	498,22
	2336,06
	2131,25
	250
	373

	207
	Wrocławska
	 
	1187,7
	136,15
	721,2
	246

	208
	Wschodnia (od ul. IV Dyw. Piechoty do ul. Sułkowskiego)
	355,1
	3470,05
	1352,65
	2990,3
	648

	209
	Zagłoby
	 
	944
	 
	1656
	238

	210
	Zapleczna
	163
	618,45
	207,9
	158,5
	155

	211
	Zaruskiego
	253,97
	613,8
	41,2
	965,62
	187

	212
	Komandorska
	7
	1740,9
	229,4
	898,25
	407

	213
	Złota
	1165,2
	2216,6
	691,7
	1063,95
	343

	214
	Zwycięzców
	120,4
	1819,62
	2607,1
	57,4
	330

	215
	Zygmuntowska (Bohaterów Stalingradu)
	1576,75
	3068,85
	2329,95
	919,75
	502

	216
	Źródlana
	417,78
	1511,95
	867,75
	53,8
	281

	217
	Żeglarska
	 
	1080,65
	168,78
	1353,01
	319

	218
	Żurawia
	 
	7262
	1318
	5853
	1010

	 
	Razem:
	50977,72
	413985
	169450,3
	293340,9
	75450
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