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1. Dane ogdlne
1.1. Podstawa opracowania

— Umowa z Zamawiajacym,

— Warunki techniczne i ogolne przytaczenia do komunalnej sieci kanalizacyjnej nr  07443/2015
z dnia 5 pazdziernika 2015 roku wydane przez Miejskie Wodociagi i Kanalizacje Sp. z 0.0. w Kotobrzegu,

— Uchwata nr VIII/105/11 Rady Miasta Kotobrzeg z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego ,Nr 8 — Uzdrowisko Zachod”,

— Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

— Wypisy z rejestru gruntow,

— Opinia geotechniczna,

— Wizje lokalne w terenie,

— Uzgodnienia branzowe,

— Uzgodnienia z wtascicielami gruntow,

— Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Przedmiot opracowania

Celem opracowania jest podanie rozwigzania technicznego na wykonanie przytacza wodociggowego
i kanalizacji $ciekowej do dziatki nr 11/3, majacych docelowo stuzy¢ potrzebom planowanego obiektu ustugowo —
gastronomicznego z sanitariatami (wg odrebnego opracowania).

Zakres opracowania obejmuje projekt przytacza wodociggowego i kanalizacji Sciekowej ze wskazaniem tras
przewodow, rzednych posadowienia, rozmieszczenia uzbrojenia oraz zalecen montazowych.

2. Zabudowa i zagospodarowanie terenu
2.1. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

— droga,

— siec telekomunikacyjna,

— siec elektroenergetyczna niskiego i wysokiego napiecia,
— sie¢ wodociggowa,

— sie¢ kanalizacji deszczowej,

— sie¢ kanalizacji sciekowej,

— sieC gazowa.

2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie wybudowanie przytacza wodociggowego na odcinku od istniejgcej sieci wodociggowej
DN/ID100mm w ulicy Arciszewskiego do projektowanego wezta W8 zlokalizowanego w obrebie dziatki 11/3.
Rurocigg wykonac z rur i ksztattek z PE100 DN/OD50mm.

Zasilenie przytacza w wode, zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia do komunalnej sieci
wodociagowej nr 07443/15 z dnia 5 pazdziernika 2015 roku wydanymi przez Miejskie Wodociagi i Kanalizacje
Sp. z 0.0. w Kotobrzegu - z istniejgcego wodociggu zeliwnego DN/ID100 zlokalizowanego w pasie drogowym
ulicy Arciszewskiego w Kotobrzegu.



Projektuje sie wybudowanie przytacza kanalizacji Sciekowej na odcinku od istniejacej studni Sistn1
o0 rzednych 3,71/2,11 do projektowanej studni S11 5,31/4,23 zlokalizowanej w obrebie dziatki 11/3. Kanaty
wykonac¢ z rur PVC-U (litych) o srednicy DN/OD200mm — DN/OD160mm.

Odprowadzenie $ciekdw, zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia do komunalnej sieci kanalizacii
Sciekowej nr 07443/15 z dnia 5 pazdziernika 2015 roku wydanymi przez Miejskie Wodociagi i Kanalizacje
Sp. z 0.0. w Kotobrzegu - do istniejacej sieci kanalizacji Sciekowej grawitacyjnej PVC DN/OD200mm
zZlokalizowanej w ulicy Arciszewskiego poprzez istniejacg studnie DN1200mm o rzednych 3,71/2,11.

2.3. Zestawienie parametréw techniczno — technologicznych zaprojektowanego uktadu

Sumaryczna dtugosc¢ przytacza kanalizacji Sciekowej wynosi: 376,20 m w tym:
PVC-U (lite) DN/OD 200mm s=5,9mm — 136,60 m,
PVC-U (lite) DN/OD 160mm s=4,7mm — 239,60 m.

Sumaryczna dtugos¢ przytacza wodociggowego wynosi: 417,20 m w tym:
PE100 DN/OD50mm s=3,0mm SDR17 PN10 - 417,20 m.

2.4. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw oraz podleganiu ochronie na podstawie ustalen miejscowego

planu zagospodarowania przestrzenneqo

Teren objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkdw. W przypadku stwierdzenia w czasie trwania
robdt ziemnych pojawienia sie przedmiotow lub obiektow mogacych mie¢ cechy zabytkowe, nalezy wstrzymac
prace i powiadomic stuzby konserwatorskie lub archeologiczne oraz Inwestora. Wznowienie rob6t moze nastgpic
po podjeciu decyzji wiw stuzb.

2.5. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Zgodnie z Uchwatg nr VIII/105/11 Rady Miasta Kotobrzeg z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Nr 8 — Uzdrowisko Zachod’, tereny elementarne
oznaczone symbolem 24KX i 8KD-D potozone sg w granicach:

— obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko - Kotobrzeskiego Pasa Nadmorskiego,

— obszaru Chronionego Krajobrazu ,Koszalinski Pas Nadmorski”,

— strefy ,K-12" ochrony krajobrazu kulturowego,

— pasa ochronnego w strefie pasa nadbrzeznego,

— strefy A ochrony uzdrowiska Kofobrzeg.

Z uwagi na zastosowang technologie oraz materiaty dopuszczone do wbudowania, posiadajgce atesty
i aprobaty techniczne, inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na $rodowisko.

2.6. Okreslenie wplywu eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren

Teren, na ktérym projektuje sie sie¢ kanalizacji Sciekowej nie jest pod wptywem eksploatacji gorniczej
i nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.



3. Opis techniczny projektu budowlanego
3.1. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie przeprowadzonych badan polowych okreSlono warunki geotechniczne panujgce
na przedmiotowym terenie. Budowa podtoza przedstawiona zostata na kartach dokumentacyjnych otworow
zawartych w warunkach ogdlnych niniejszego opracowania.

3.2. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot, stuzby geodezyjne majg w sposob trwaty wyznaczyC trase przytacza

kanalizacji sciekowej grawitacyjnej oraz przytacza wodociggowego. Wytyczona o$ tras przytaczy winna by¢
zabezpieczona w taki sposob, aby ciggle istniata mozliwo$¢ domiaru sytuacyjnego.
Wykonawca powinien zapozna¢ sie¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji nadziemnych
i podziemnych. Przed rozpoczeciem rob6ét ziemnych ustalic doktadng lokalizacje oraz rzedne istniejace]
infrastruktury technicznej w miejscu skrzyzowania z projektowang siecig. Przekopy probne wykonaé recznie,
pod nadzorem wiasciciela sieci i ewentualnie przeprowadzi¢ korekte rzednych projektowych pod nadzorem
projektanta.

Roboty ziemne mozna rozpoczaC po usunigciu kolizji badz zabezpieczeniu wszystkich skrzyzowan
z istniejacq infrastrukturg naziemng i podziemng. W miejscu skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym roboty ziemne wykonywac¢ recznie na dtugosci 1,5m (0,75m przed i 0,75m za skrzyzowaniem).

W trakcie rob6t ziemnych nalezy zwrocic szczeg6lng uwage na punkty osnowy geodezyjnej.
W przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia Wykonawca robdt obowigzany jest do ich odtworzenia
na wiasny koszt.

Przeprowadzone badania geologiczne wskazujq na mozliwos¢ wystepowania naptywu wéd gruntowych.
Ewentualne prace odwodnieniowe prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu
wykonywanego obiektow. O sposobie odwodnienia wykopéw zdecyduje Wykonawca robét budowlanych
w trakcie prowadzenia prac ziemnych.

Roboty i zabezpieczenie $cian wykopu wykonywa¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, obowigzujgcymi
przepisami BHP i normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Pionowe $ciany wykopdw waskoprzestrzennych
o gtebokosci ponad 1,0m umocni¢ stosujgc obudowy liniowe.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne z wydobyciem i wywiezieniem urobku.
W zwigzku z zaleganiem na odcinku Sistn.1 — S4 i w pkt. SW na gteboko$ci posadowienia kanatéw Sciekowych
gruntow organicznych, nalezy wykona¢ wymiane gruntu do gtebokosci wystepowania gruntu no$nego. Wykopy
do poziomu posadowienia projektowanego kanatu zasypywaé gruntem piaszczystym dowiezionym i zagesci¢
mechanicznie warstwami o grubosci maksymalnie do 30cm, az do osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu
1s=0,97% wartosci Proctora. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypa¢ gruntem piaszczystym dowiezionym i zagesci¢
mechanicznie warstwami o grubosci maksymalnie do 30cm, az do osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu
1s=0,97% warto$ci Proctora.

Materiat uzyty do wykonania wymiany gruntu oraz zasypki wykopow powinien by¢ mineralny, sypki, drobno
lub $rednioziarnisty i spetnia¢c wymagania zawarte w PN-B-02480:1986.

3.3. Roboty montazowe

3.3.1. Wymagania ogolne

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona weryfikacji rzednych, Srednic istniejacych rurociggow
i kanatow w obrebie projektowanych przytaczy oraz miejsc ich wigczenia do istniejacych sieci i ewentualnie

przeprowadzi korekte rzednych projektowych pod nadzorem projektanta.
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3.3.2. Przylacze kanalizacji $ciekowej

Przytacze kanalizacji Sciekowej wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U (lite) o $rednicy DN/OD200mm -
DN/OD160mm.

Przed przystgpieniem do montazu kanatdw dokonaC odbioru technicznego wykopu i podioza
wg PN-EN 1610:2002. Zabrania sie wykonywania wykopu i montazu kanatow przytacza kanalizacji $ciekowej
na tzw. ,jedng rure”.

Po wykonaniu wykopu, dno oczysci¢ i wykona¢ podsypke z piasku o gr. 15cm. Przewody utozy¢
ze spadkami i na rzednych zgodnie z cze$cig graficzng. Przy ukfadaniu kanatéw kanalizacji Sciekowej nalezy
zwrdci¢ szczegolng uwage na podparcie rury na catej dtugosci ,tak aby nie dopusci¢ do spoczywania rury na
tacznikach. W tym celu w miejscu kazdego potgczenia rur nalezy podtoze podkopac. Po zakoriczeniu montazu
potaczenia rur, strefa tacznika musi by¢ odpowiednio podsypana i obsypana.

Po utozeniu rurociggdbw wykona¢ obsypke gruntem piaszczystym dowiezionym, warstwami o grubo$ci
10+30cm, do wysokosci co najmniej 30cm powyzej wierzchu rury. Pierwszg warstwe obsypki starannie
rozprowadzi¢ po obu stronach rury ze zwréceniem uwagi na doktadne wypetnienie przestrzeni w okolicach styku
rury z podsypka (tzw. pachwin). Grunt w strefie obsypki zagesci¢ recznie, min do 1s=0,95% warto$ci Proctora.

Materiat uzyty do wykonania podsypki i obsypki oraz zasypki powinien by¢ mineralny, sypki, drobno
lub $rednioziarnisty i spetnia¢c wymagania zawarte w PN-B-02480:1986.

Przytacze kanalizacji Sciekowej uzbroic w studnie z kregdw betonowych DN/ID1200mm oraz studnie
z tworzywa sztucznego PVC DN/ID425mm.

Studnie betonowe zwienczy¢ piytami  pokrywowymi ustawionymi na betonowych pierscieniach
odcigzajacych. Przestrzen pomiedzy kregiem betonowym a pier§cieniem odcigzajacym uszczelni¢ za pomocg
poliuretanowej masy uszczelniajgcej do wypetnien dylatacji. Studnie betonowe wyposazy¢ we wiazy zeliwne
klasy D400 z herbem Miasta Kotobrzeg. Studzienki z tworzyw sztucznych zlokalizowane w pasie drogowym
wyposazy¢ w okragte wiazy teleskopowe Zeliwne klasy D400, ustawione na stozkach odcigzajacych z tworzywa
sztucznego.

Studnie betonowe i z tworzyw sztucznych posadowi¢ w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowe;
0 grubo$ci 15cm, wypoziomowanej i zageszczonej do 1s=0,95% warto$ci Proctora. Studzienki obsypaé gruntem
piaszczystym dowiezionym i zage$cic mechanicznie warstwami o grubo$ci maksymalnie do 30cm,
az do osiagniecia wskaznika zageszczenia gruntu 1s=0,97% wartoSci Proctora. Wysoko$¢ rury trzonowej nalezy
dopasowac kazdorazowo na placu budowy.

Wiaczenie projektowanego przytacza kanalizacji $ciekowej do istniejacej studni betonowej Sistn.1 wykonaé
poprzez wywiercenie wiertnica do betonu otworu o $rednicy DN250mm i zamontowanie tulei ochronnej
z uszczelnieniem z PP DN200mm L=0,24m. Tuleje ochronng zamontowa¢ w Scianie studni betonowe;
Za pomocg zaprawy montazowe;.

3.3.3. Przylacze wodociagowe

Przytacze wodociggowe zaprojektowano z rur i ksztattek z PE100 DN/OD50mm, taczonych metodg
zgrzewania elektrooporowego.

Przed przystgpieniem do montazu rurociggu dokona¢ odbioru technicznego wykopu i podioza
wg PN-B-10725:1997. Po wykonaniu wykopu, dno oczysci¢ i wykona¢ podsypke z piasku o gr. 10cm. Przewody
utozy¢ ze spadkami i na rzednych zgodnie z cze$cig graficzng.

Po utoZeniu rurociggu wykonac¢ obsypke gruntem piaszczystym dowiezionym, warstwami o grubosci 10+30cm,
do wysokosci co najmniej 30cm powyzej wierzchu rury. Pierwszg warstwe obsypki starannie rozprowadzi¢
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po obu stronach rury ze zwroceniem uwagi na doktadne wypetnienie przestrzeni w okolicach styku rury z
podsypka (tzw. pachwin). Grunt w strefie obsypki zagesci¢ recznie, min do 1s=0,95% warto$ci Proctora.

Po wykonaniu i zageszczeniu obsypki na wysokosci 30cm nad rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczg
lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 20cm z zatopiong wktadkg stalowa wyprowadzong do skrzynki
obudowy zasuwy domowe;j.

Materiat uzyty do wykonania podsypki i obsypki oraz zasypki powinien by¢ mineralny, sypki, drobno
lub Srednioziarnisty i spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-02480:1986.

Na przytaczu wodociggowym w wezle W1 zamontowac opaske dla rur zeliwnych do nawiercania pod
ci$nieniem DN100/2” z Zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym z zywic epoksydowych zgodnie
z RAL662 oraz zasuwe do przylaczy domowych ze ztagczem ISO DN11/4” z Zeliwa sferoidalnego
z zabezpieczeniem antykorozyjnym z zywic epoksydowych zgodnie z RAL662.

Zasuwe do przytaczy domowych wyposazy¢ w obudowe teleskopowg i skrzynke uliczng do zasuw PEHD
z pokrywa z zeliwa szarego o $rednicy min. 14cm. Skrzynke uliczng do zasuw posadowi¢ na pierscieniu z betonu
C16/20 o srednicy 35/18cm i grubosci 10cm. Opaska do nawiercania pod ci$nieniem, zasuwa do przytaczy
domowych i obudowa teleskopowa winny stanowi¢ pakiet w ramach jednego producenta.

Na przytaczu wodociggowym w wezle W3 zamontowa¢ studnie wodomierzowg o $rednicy DN/ID1200mm
i glebokosci 2020mm. Studnie wodomierzowg posadowi¢ w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowe;
o grubosci 15¢cm, wypoziomowanej i zageszczonej do 1s=0,95% warto$ci Proctora. Studzienke obsypa¢ gruntem
piaszczystym dowiezionym i zage$cic mechanicznie warstwami o grubosci maksymalnie do 30cm,
az do osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu 1s=0,97% warto$ci Proctora. Materiat uzyty do wykonania
podsypki i obsypki oraz zasypki powinien by¢ mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty i spetnia¢ wymagania
zawarte w PN-B-02480:1986.

3.4. Materialy, normy i atesty

Przy budowie przytacza wodociggowego oraz przytacza kanalizacji Sciekowej stosowaC materiaty
0 parametrach nie gorszych jak okreslone w warunkach technicznych projektowania i wykonawstwa sieci
i przytaczy wodociggowych oraz kanalizacyjnych wykonywanych na obszarze dziatania Miejskich Wodociggow
i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Kotobrzegu.

Zastosowane materialy muszg posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajagce do stosowania w
budownictwie, a w przypadku budowy przytacza wodociggowego réwniez atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
Poszczegolne wyroby (rury, ksztattki, studnie, armatura) powinny by¢ trwale oznakowane w sposdb
umozliwiajacy identyfikacje danego wyrobu oraz odniesienie do niego poszczegdlnych atestow.

Transport, skladowanie elementoéw sieci, czynno$ci montazowe, realizowa¢ zgodnie z wytycznymi producentow
materiatow.

3.4.1. Kanaly grawitacyjne

Kanaty przylacza kanalizacji Sciekowej wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U (lite) SDR34 SN8 o Srednicy
DN/OD200mm s=5,9mm — DN/OD160 s=4,7mm.

3.4.2. Uzbrojenie przytacza kanalizacji Sciekowej

Uzbrojenie przytacza kanalizacji $ciekowej stanowig studnie z kregow betonowych o $rednicach
DN/ID1200mm. Studnie wykonane z betonu klasy C35/45 w/g PN-EN 206-1:2003, mrozoodpornego (F-150)
w/g PN-B-06250:1988 p.5.3, wodoszczelnego (W8) wg PN-B-06250:1988 p.5.4 o nasigkliwosci nie wigkszej
niz 5 % w/g PN-B-06250:1988p.5.2.



Elementy studni betonowych taczone ze sobg za pomocg uszczelek gumowych wg DIN4034 cz.1. Elementy
denne studni monolityczne, dostarczone na plac budowy z prefabrykowanymi kinetami, wykonanymi z betonu
o0 parametrach nie gorszych jak podane wyzej. Wysoko$¢ kinety nie mniejsza jak 50% $rednicy kanatu. Przej$cia
kanatu przez Sciany studni wykonac¢ jako szczelne. Studnie betonowe wyposazy¢ w ptyty pokrywowe odcigzajace
EU-PPO 2000/625 z betonu C35/45. Plyty pokrywowe odcigzajace ustawi¢ na pierscieniu odcigzajacym
EU-PO1200 z betonu C35/45.
Studnie betonowe wyposazy¢ we wiazy zeliwne klasy D400 z wktadkg gumowa zgodnie z PN-EN 124:2000.
Do regulacji rzednych posadowienia wtazow zeliwnych stosowaC pierScienie wyrownawcze z tworzywa
sztucznego.

Uzbrojenie przytacza kanalizacji sciekowej stanowg réwniez studzienki kanalizacyjne rewizyjne z tworzywa
sztucznego z rurg wznoszaca karbowang z PVC DN/ID425mm SN4.
Kineta studzienki zbiorcza DN/OD160mm z PP DN/ID425mm. Wolny doptyw w kinetach zaslepi¢ korkami PVC.
Zamkniecie studni stanowi rura teleskopowa z PVC DN/OD425mm, z wtazem okragtym Zeliwnym klasy D400,
zgodnym z PN-EN 124:2000. Wtazy teleskopowe zeliwne klasy D400 ustawia¢ na stozku odcigzajacym.
Rury karbowane, kinety studzienek, rury teleskopowe z wtazem zeliwnym i stozki odcigzajace winny stanowi¢
pakiet w ramach jednego producenta.

3.4.3. Przewody wodociagowe

Przytacze wodociggowe zaprojektowano z rur i ksztattek PE100 DN/OD50mm s=3,0mm SDR17 PN10.

3.4.4. Uzbrojenie przytacza wodociagowego

Na sieci wodociggowej zamontowa¢ opaske dla rur Zeliwnych do nawiercania pod ci$nieniem DN100/2”
PN10 z zeliwa sferoidalnego GGG400 z wewnetrznym i zewnetrznym zabezpieczeniem antykorozyjnym z zywic
epoksydowych zgodnie z RAL662. Tasmy, $ruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewne;.

Przytacze wodociggowe uzbroi¢ w zasuwe do przytaczy domowych ze ztaczem ISO DN11/4” z zeliwa
sferoidainego GGG400 z wewnetrznym i zewnetrznym zabezpieczeniem antykorozyjnym z zywic epoksydowych
zgodnie z RAL662. Zasuwa z migkko uszczelniajacym klinem wykonanym z metalu kolorowego Ms58 pokrytym
elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng. Wrzeciono zasuwy wykonane ze stali nierdzewne;
z walcowanym gwintem.

Zasuwe do przylacza domowego wyposazy¢ w obudowy teleskopowe z przytaczeniem Srubowym
i skrzynke uliczng skrzynke uliczng do zasuw PEHD z pokrywa z Zeliwa szarego o Srednicy min. 14cm.

Na przytaczu wodociggowym zamontowa¢ studnie wodomierzowg z kregbéw betonowych o Srednicy
DN/ID1200mm. Studnia wykonana z betonu klasy C35/45 w/g PN-EN 206-1:2003, mrozoodpornego (F-150)
w/g PN-B-06250:1988 p.5.3, wodoszczelnego (W8) wg PN-B-06250:1988 p.5.4 o nasigkliwosci nie wigkszej
niz 5 % wig PN-B-06250:1988p.5.2.

Elementy studni betonowej faczone ze sobg za pomocq uszczelek gumowych wg DIN4034 cz.1. Element denny
studni monolityczny. PrzejScia rurociggu przez $ciany studni wykona¢ jako szczelne. Studnie betonowg
wyposazy¢ w ptyte pokrywowg EU-P 1200/625 z betonu C35/45. Ptyty Studnie betonowa wyposazy¢ we wiaz
zeliwny klasy D400 hermetyczny z wypetnieniem betonowym C35/45 i wktadkg gumowg, zamykany na trzy $ruby
zgodnie z PN-EN 124:2000. Do regulacji rzednych posadowienia wtazu Zeliwnego stosowaé pierscienie
wyréwnawcze z tworzywa sztucznego.

Studnie wodomierzowg wyposazy¢ w zestaw wodomierzowy sktadajacy si¢ z zawordw odcinajacych kulowych
DN20 PN10, =zaworu antyskazeniowego klasy EA DN40 PN10, wodomierza skrzydetkowego
jednostrumieniowego DN15mm PN16 .



3.5. Préba szczelnosci

Préba szczelnosci przytacza kanalizacji Sciekowej

Préby szczelno$ci przytacza kanalizacji Sciekowej wykonywa¢ na odcinkach pomigdzy studzienkami
rewizyjnymi. Caty odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany przez wykonanie obsypki. Wszystkie otwory
badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione. Przewod nie moze wykazac przeciekéw pod cisnieniem
1,0 m H20 przez okres 60 min. Pozostate wymagania odnosnie szczelnoSci kanalizacji zgodnie z normg
PN-EN 1610:2002.

Préba szczelnosci przytacza wodociagowego

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997. Wszystkie ztacza powinny by¢
odkryte oraz w petni widoczne i dostepne. Odcinek przewodu poddawany probie winien by¢ na catej dtugosci
zabezpieczony przed jakimkolwiek przemieszczeniem. Rurocigg poddac prébie na cisnienie 1,0 MPa.

3.6. Plukanie i dezynfekcja przytacza wodociagoweqo

Przylacze przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptukaC czystq woda, przy zachowaniu predkosci
przeptywu gwarantujgcej oczyszczenie przewodu z zanieczyszczen mechanicznych.

Przewody z PE po doktadnym ich przeptukaniu nie wymagajg zasadniczo dezynfekcji. W przypadku
negatywnego wyniku przeprowadzonej analizy bakteriologicznej nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje.

Przewody napetni¢ roztworem podchlorynu sodu lub wapnia, zawierajacym co najmniej 50 mgCI2 /dm3,
przy czasie kontaktu wynoszacym 24godziny. Po wykonaniu dezynfekcji wodociag ptukaé wodg sieciowg
do momentu wyptyniecia na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Rury ptuka¢ wodg pod duzym
cisnieniem.

Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania pobra¢ probki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologiczne;
i uzyskac¢ pozytywng opinie na temat przydatno$ci wody do picia.

Zaktada sie do wykonania proby szczelno$ci, ptukania i dezynfekcji sieci wodociggowej zuzycie wody réwne

4-krotnej objetosci rurociggu.

3.7. Zabezpieczenie istniejaceqo uzbrojenia

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego poinformowania poszczegdinych gestoréw uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego o planowanym zamiarze rozpoczecia rob6t.

Przed rozpoczeciem rob6t wykona¢ przekopy kontrolne celem zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia
istniejacego uzbrojenia. Prace w obrebie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem nalezy prowadzi¢ recznie
pod nadzorem technicznym gestora sieci.

3.7.1. Zabezpieczenie kabli energetycznych

Przy wykonywaniu robdt wszelkie napotkane urzadzenia energetyczne traktowal jako czynne
(pod napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i zachowac¢ warunki bezpieczenstwa.

Roboty ziemne w obrebie istniejacych sieci elektroenergetycznych niskiego, wysokiego napiecia wykonywac
recznie, po wczesniejszym pozbawieniu napiecia w liniach kablowych, pod nadzorem wiasciciela sieci
. ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat w Koszalinie. Doktadng lokalizacje oraz rzedne sieci
elektroenergetycznych w miejscu skrzyzowania z przytgczami ustali¢ po recznym odkopaniu kabli
elektroenergetycznych pod nadzorem wiasciciela sieci t. ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat w Koszalinie
i ewentualnie przeprowadzi¢ korekte rzednych projektowych pod nadzorem projektanta.

Odkryte kable elektroenergetyczne w  obrebie  skrzyzowania z  przytaczami  zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem poprzez zatozenie na kablach rur ostonowych, dwudzielnych A58PS i A110PS

8



o diugosci L=2,0m. Prace polegajace na montazu rur ochronnych na kablach elektroenergetycznych wykonywac
przy urzadzeniach wytaczonych spod napiecia pod nadzorem wiasciciela sieci tj. ENERGA OPERATOR S.A.
Oddziat w Koszalinie. Harmonogram wytaczenn Wykonawca rob6t uzgodni przed przystapieniem do robot
z wiascicielem sieci tj. ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat w Koszalinie. Przy zasypywaniu wykopow nad siecig
elektroenergetyczng utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru czerwonego.

Harmonogram wytgczen Wykonawca robot uzgodni przed przystgpieniem do robot z wiascicielem sieci
tj. ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat w Koszalinie.

Wszelkiego rodzaju prace prowadzone w obrebie kabli energetycznych wykonywa¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w protokole z narady koordynacyjnej nr GN.6630.301.2015 z dnia 01.12.2015 r. wydanym
przez Staroste Kotobrzeskiego.

3.7.2. Zabezpieczenie kabli energetycznych oswietlenia drogoweqo

Przy wykonywaniu robdt wszelkie napotkane urzadzenia energetyczne traktowal jako czynne
(pod napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i zachowa¢ warunki bezpieczenstwa.

Roboty ziemne w obrebie istniejacych sieci elektroenergetycznych osSwietlenia drogowego wykonywac
recznie, po wczesniejszym pozbawieniu napiecia w linii kablowej, pod nadzorem wiasciciela sieci. Doktadng
lokalizacje oraz rzedne sieci elektroenergetycznych w miejscu skrzyzowania z przytaczami ustali¢ po recznym
odkopaniu kabli elektroenergetycznych pod nadzorem wiasciciela sieci i ewentualnie przeprowadzi¢ korekte
rzednych projektowych pod nadzorem projektanta.

Odkryte kable elektroenergetyczne w obrebie skrzyzowania z przytaczami zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem poprzez zatozenie na kablach rur ostonowych, dwudzielnych typu A58PS o dtugosci L=2,0m.
Prace polegajace na montazu rur ochronnych na kablach elektroenergetycznych wykonywac przy urzadzeniach
wylaczonych spod napigcia pod nadzorem wiasciciela sieci. Przy zasypywaniu wykopow nad siecig
elektroenergetyczng utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru czerwonego.

Wszelkiego rodzaju prace prowadzone w obrebie kabli energetycznych o$wietlenia drogowego
wykonywa¢ zgodnie z warunkami zawartymi w protokole z narady koordynacyjnej nr GN.6630.301.2015
z dnia 01.12.2015 r. wydanym przez Staroste Kotobrzeskiego.

3.7.3. Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych.

Przy wykonywaniu rob6t wszelkie napotkane urzadzenia telekomunikacyjne traktowa¢ jako czynne
i zachowa¢ warunki bezpieczenstwa.

Roboty ziemne w obrebie istniejacych sieci telekomunikacyjnej wykonywac recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, pod nadzorem wiasciciela sieci tj. ORANGE POLSKA S.A. Doktadng lokalizacje
oraz rzedne sieci telekomunikacyjnych w miejscu skrzyzowania z przytaczami ustali¢ po recznym odkopaniu
kabli pod nadzorem wiasciciela sieci t. ORANGE POLSKA S.A. i ewentualnie przeprowadzi¢ korekte rzednych
projektowych pod nadzorem projektanta.

Odkryte kable telekomunikacyjne w obrebie skrzyzowania z projektowanymi przytaczami zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem poprzez zatozenie na kablach rur ostonowych, dwudzielnych typu A58PS o dtugosci
L=2,0m. Prace polegajace na montazu rur ochronnych na kablach elektroenergetycznych wykonywaé
pod nadzorem wiadciciela sieci t. ORANGE POLSKA S.A. Przy zasypywaniu wykopow nad siecig
elektroenergetyczng utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru pomararczowego.

Wszelkiego rodzaju prace prowadzone w obrebie kabli telekomunikacyjnych wykonywa¢ zgodnie

z warunkami zawartymi w protokole z narady koordynacyjnej nr GN.6630.301.2015 z dnia 01.12.2015r. wydanym
przez Staroste Kotobrzeskiego.



3.7.4. Zabezpieczenie sieci gazowej

Wszelkiego rodzaju prace prowadzone w obrebie sieci gazowej oraz przytaczy gazu wykonywac recznie
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, metodg uniemozliwiajgcg powstanie awarii i pod nadzorem wtasciciela
sieci oraz zgodnie z warunkami zawartymi w protokole z narady koordynacyjnej nr GN.6630.301.2015
z dnia 01.12.2015 r. wydanym przez Staroste Kotobrzeskiego.

3.8. Odtworzenie nawierzchni.

Odtworzenie nawierzchni drogi i chodnikow wykona¢ zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni
zawartym w branzy drogowej niniejszego opracowania.

3.9. Ochrona drzew i krzewoéw

Realizacja przedmiotowej inwestycji bedzie wymagata wyciecia drzew. Przed przystgpieniem do robot
Inwestor uzyska decyzje zezwalajaca na jego usuniecie w trybie art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2014r. poz. 805 z pdzn. zm.).

Roboty ziemne i montazowe prowadzone w granicach zasiegow koron istniejgcych drzew nalezy wykonywac
recznie. Pnie drzew w obrebie prowadzonych rob6t zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi stosujgc
ostony z tarcicy lub mat stomianych.

W zasiegu korony drzewa niedopuszczalne jest sktadowanie materiatow budowlanych, wykonywanie placéw
sktadowych i drog dojazdowych, poruszanie sie sprzetu mechanicznego oraz zmiana poziomu gruntu.

3.10. Odbiory cze$ciowe i koncowy

Odbiory wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 i PN-B-10725:1997 oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” — COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” — COBRTI INSTAL zeszyt nr 3.

4. Obliczenia
Dla potrzeb zapotrzebowania wody przyjeto przecietng norme zuzycia wody dla:

— gastronomia i ustug — 150 dm?/miejsce- doba,
— sanitariatéw — 100 dm3/urzadzenie- doba.
Obliczenia zestawiono w ponizszej tabeli.

Liczba Jednostkowy i;ebdorzllvo- Maksymalno-| Srednio- | Maksymalno-
Elementy zagospo- | Mieszkancow | - wskaznik odof V?// dobowy zrzut | godzinowy | godzinowy
Lp. | darowaniaprze- | lubpo- | odpywu | P sciekow | zrzut §cie- | odptyw Scie-
: , , e sciekow . )
strzennego wierzchnia | $ciekow g Qus Qamax kow Qngr | KOW Qnmax
[M], [ha] [dm3/M-d] [m3/d] [m3/d] [m3/h] [dm3/s]
W SEZONIE TURYSTYCZNYM
1. | Gastronomia i ustugi 100 150,0 15,0 19,5 0,8 0,7
2. Sanitariaty 100 100,0 10,0 13,0 0,5 04
POZA SEZONEM
3. | Gastronomia i ustugi 80 150,0 12,0 15,6 0,7 0,5
4, Sanitariaty 50 100,0 5,0 6,5 0,3 0,2
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Uwagi koncowe

Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzi¢é z zachowaniem warunkdéw zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie warunkéw BHP podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz.401).

Wykonawca robét winien $cile przestrzega¢ wytycznych montazu i obsypki rur podanych w projekcie
oraz w instrukcjach montazu producentow.

Materiat obsypki oraz wskaznik jej zageszczenia winien by¢ potwierdzony przez uprawnionego geologa.
Po wykonaniu cato$ci robot teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W  przypadku jakichkolwiek watpliwosci opracowa¢ dokumentacje fotograficzng dla uniknigcia
ewentualnych roszczen wiascicieli za niezawinione uszkodzenia.

Wszystkie zmiany w stosunku do projektu dokonane w czasie realizacji zadania muszg by¢ uzgodnione
z Inwestorem i autorem projektu oraz uwidocznione w dokumentacji powykonawczej. Wykonawca
dokonujac zamiany materiatdw lub urzadzen bierze petng odpowiedzialnos¢ za ich dobdr.

Opracowat:

"



6. Zestawienie materiatow

Tabelanr 1.
Lp. Wyszczegdlnienie Wymiar Jedr;ostk llos¢ / dtugosé
PRZYLACZE WODOCIAGOWE

1. | Rura przewodowa PE 100 s=3,0mm SDR17 PN10 DN/OD50 m 417,20
2. | Zawdr kulowy odcinajacy DN20 szt. 2

3. | Zawdr zwrotny antyskazeniowy klasy EA DN40 szt. 1

4. | Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy typu JS DN15 szt. 1

5. | Przejscie PE-HD/mosigdz z gwintem zewnetrznym 50/11/2" szt. 2

6. | Studnia wodomierzowa DN/ID1200 kpl. 1

7 (C)ié)sizl:]?e?:]a rur zeliwnych do nawiercania pod DN100/2” szt 1

8. | Zasuwa do przytaczy domowych ze ztgczem ISO 1/2 szt. 1

9. Obudowa tele§kopowa do przytaczy domowych ) szt 1

z przytaczem Srubowym
10 Skrzynka do zasuw PEHD z pokrywa z Zeliwa ) szt 1
szarego
PRZYLACZE KANALIZACJI SCIEKOWEJ

1. g;rg przewodowa lita z PVC-U s=59mm SDR34 DN/OD200 m 136,60
12 gklrf? przewodowa lita z PVC-U s=4,7mm SDR34 DN/OD160 m 239,60
13. | Studnia betonowa z betonu C35/45 (kompletna) DN/ID 1200 szt. 3
14. | Witaz zeliwny klasy D400 z wktadkg gumowg, DN/ID600 szt. 3
15. | Kineta studzienki potaczeniowa DN/OD160mm z PP DN/ID425 szt. 8
16. | Rura wznoszaca karbowana z PVC SN4 L=0,8m DN/ID425 szt. 8
17. | Rura teleskopowa z PVC DN/OD425 szt. 8
18. | Wiaz zeliwny okragty klasy D400 - szt. 8
19. | Stozek odcigzajacy DN/ID370 szt. 8
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7. Wykaz wspotrzednych geodezyjnych

Tabela nr 2.
X Y
Sistn.1 6005175,7900 | 5535150,3100
S1 6005152,1900 | 5535112,4500
S2 6005129,1800 | 5535075,5300
S3 6005103,5100 | 5535034,3500
S4 6005115,2200 | 5535027,0600
S5 6005162,7900 | 5535013,9900
S6 6005210,3700 | 5535000,9200
S7 6005239,1700 | 5534993,7800
S8 6005267,9700 | 5534986,6400
S9 6005297,0000 | 5534977,9800
S10 6005330,5600 | 5534967,9800
S11 6005331,2800 | 5534970,3700
W1 6005194,4400 | 5535181,3800
W2 6005193,9000 | 5535181,7200
SW 6005192,4500 | 5535179,3900
W3 6005101,9500 | 5535034,2100
W4 6005114,3900 | 5535026,4600
W5 6005210,1600 | 5535000,1500
W6 6005267,7500 | 5534985,8700
W7 6005331,1000 | 5534966,9800
W8 6005332,0400 | 5534970,1400
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