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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:
[0 mapa do celow projektowych,
[1 uzgodnienia,
[1 obowigzujgce przepisy i normy
[J wizja lokalna.

2. Zakres projektowanej instalacji cswietlenia drog.
Przedmiotem opracowania jest budowa linii kablowej
elektroenergetycznej 0,4kV oraz instalagjweetlenia dojcia na plag
dla w m-ci Kotobrzeg ul. Arciszewskiego. Projekienve dwietlenie
zasilic z istniepcego zhcza kablowego nr 109 zgodnie z ,Warunkami
Przylgczenia” do Sieci Elektroenergetyczne] ENERGA Opmr&tA..

2.1Linia zasilajaca.

Z istniegcego zhcza kablowego kablem YAKXS 4x35mm? zasili
projektowan szafle oswietleniony 3 faz. 4obw. sterowanzegarem
astronomicznym ZE-02 C/P. Z projektowanej szafkipvoyvadzé trzy
obwody, czwarty jako rezerwa. Jeden obwdd w kienudbkgcia do
plazy(obwod nr 200). W istnigcym aswietleniu sciezki rowerowej
dokon& przehczen tzn. pome¢dzy stupem 305 a projektowarszaflg
oswietleniowa utay¢ dwa nowe odcinki kabli YAKXS 4x25mmz2. Ze
stupa wycofé kabel dwietleniowy kierunek stup nr 304, ktory naje
zmufow& z jednym nowo utonym kablem (obwod nr 300). Drugi kabel
wprowadzé do stupa 305 zasilkgg jako osobny obwdd nr 100. Istnjed
szafle oswietleniong sciezki rowerowej] (zasilanej z Swietlenia
ENERGA QGwietlenie) naley zdemontowé Kable uktadéa w jednym
rowie na gibokadsci 0,7m w warstwie piasku 0,2m. Co 10m ukiada
znaczki opisujce kabel tj. typ, przekrdj, dautozenie, oraz wigciciela.
Po zasypaniu ziemiwys. 0,25m nad kablem utg¢ folie winidurowg
niebiesk o szerokéci 0,2m i grubéci 0,4-0,6mm.Przez dreg wykon&
przecisk rug DVK fi 110mm. Przy tzw. kolizjach z innymi siecia oraz
wjazdow na posesje kabel s@ w rurze ochronnej DVR 75mm. Céao
wykona: zgodnie z opisem technicznym i narfdaN-76/E 05125.



2.2 Stupy cdwietleniowe i opraw.

Projektug si¢ stupy stalowe ocynkowane o0 wys@kdD 5m  na
fundamencie, przykcane nakgtkami kotpakowymi oraz oprawami
LED. W stupach zastosowazolowane zcze kablowe typu IZK-2. Do
oprawy instalowa przewody YDY 3x1,5mm /750V. Zabezpieczenie
oprawy wykona wktadka topikowg Bi Wts 4A. Kacowki kabli we
wnekach stupowych wykortakoszulkami termokurczliwymi w kolorach
faz. Na kablach w stupach, na stupach i szafeaetleniowej oraz zjczu
pomiarowym powigci tabliczki opisowe kabel - kierunkowe,
laminowane.

Stupy ponumeroweazgodnie ze wzorem:
nr obwodu nr stupa
nr stacji transt. lub szafki

2.3Linia zasilajaca 0,4kV
Kolidujace istniegce zhcze kablowe SKV nr 109 orazazke pomiarowe
WC nalery przestawd w nowe projektowane miejsce. Istagy kabel
YAKY 4x95mm? zasilagce zhcze SKV nr 109 ze stacji TRM wycdafa
wprowadz¢ do zgcza w nowym projektowanym miejscu. Pozostate kable
zlgcza zasilajce poszczegodlnych odbiorcow wprowaddo zhcza tj. kabel
YAKY 4x95mm? kierunek ul. Wczasowa naleprzecyé, zmufowda oraz
utozy¢ nowy odcinek kabla do g#za. Natomiast kabel kieruneki©dek
WczasowyZary YAKY 4x95mm?2 wycofé , przez drog utozy¢ w rurze
dwudzielnej ostonowej 160mm, zmufogvaktadagc nowy odcinek do
ztacza. Kabel YKY 5x10mm? zasikggy WC wycof& , utazy¢ po nowej
trasie. Ze zicza nr 109 utozy¢ kabel YAKXS 4x50mm? do
projektowanego 3tza, ktore naley w poblizu zegcia na plae . Docelowo
bedzie zasilat powstage obiekty. Kabel w ztzu pozostawi niepodhczony
— opisany.

2.4Wptyw inwestycji na srodowisko naturalne oraz obiekty fsiadujace.
Projektowane ugdzenia techniczne nie spowoglapdnych ujemnych
skutkdw wptywajcych na rozwogrodowiska naturalnego. Przy budowie
linii kablowej elektroenergetycznej 0,4k\instalacji gwietlenia drog
zostam zastosowane materiaty nieszkodliwe gtladowiska i ludzi. Obszar
projektowanej inwestycji zamyka sv granicach dziatek na ktérych
lzdzie ona realizowana i nie ograniczado terenow gsiadupcych.



Izolacyjne zjcze 1ZK— 2-01

OPIS IZK-2

|zolacyjne zhcze kablowe jest przewidziane do
montau we wrece (wretrzu) stupa éwietleniowego.
Odizolowupce kacezyt kabli oraz przewodu
zasilapcego opraw oswietleniows, podgczye do
zaciskow wketami. Na podiczonezylty naktada si
korpus z wktadk bezpiecznikow.

Dane techniczne

Izolacyjne zhcze kablowe skladacsk
dwuczsciowego korpusu wykonanego wtryskowo z
polipropylenu §czonego gwintem o dym skoku. W
dolnej cylindrycznej c&ci korpusu znajduje si
zlaczka dociskan&rubami pozwalajcymi podhczy¢
zyty kabli w ilosci 1-4 o przekroju S=10-50 mm2.
Gorna ces¢ korpusu wykonana jest w ksztalcie dta
$cigtego, wewntrz ktdrego migci sic w uchwycie
sprezystym wkitadka bezpiecznikowa typu gG o
maksymalnej warti |I=25A oraz zacisk z witami
do podjczenia przewodu zasitggego opraw o
przekroju max S=10 mm2. W gérnegéai korpusu
umieszczona jest uszczelnieq przelotka gumowa dla
wyprowadzenia przewodu zasgeego opraw.

3.System ochrony od poraen

Instalacg oswietleniowg zaprojektowano w uktad TN-C, gdzie przewéd PEN
petni réwnoczénie dwie funkcje: przewodu PE praz przewodu nenggd N.
Zastosowa system o potaen — Szybkie Odiczenie Zasilania W/G PN-IEC
60364-1-41 Uziemieniu dodatkowemu podlegajzesci metalowe stupa. W
tym celu na trasie przewidziano gémie uziomu powierzchniowego drutem
ocynkowanym DFe Zn 0,8 mm uktadanego w rowie kaglowad kablem na
piasku. Na kacach obwodow, rozgetieniach wbijg uziomu pionowe.
Dlugaoéci uziomu uzaleniona jest od rodzaju gruntu. Przewdd neutralno-
ochrony PEN palczy¢ z uziomem.

3.1 0chrona przepieciowa



W celu ochrony zegara astronomicznego oraz opfaly przed przegciami
nalezy zainstalowda ogranicznik przept w szafce éwietleniowe;.

4. Trasowanie

Trasowanie wykonanej linii kablowych, stupdénaetleniowych, szafki i
ztacza zleat do biura geodezyjnego. Dokaniawentaryzacji geodezyjnej
wykonanych robét kablowych przed ich zasypaniem.

5.Pomiary i badania

Zmierzy¢ oporna¢ uziemienia kracowego stupa (rezystancja uziomu winna
by¢ R<1(@?). Sprawdzt stan izolaciji linii kablowej. Zmierzyskuteczné¢
zerowania stupowawvietleniowych. Protokoty pomiaréw dgizy¢ do odbioru
robot.

6.Uwagi ogdlne.

Stosowé sie do uzgodnia.

Przed przysipieniem do prac wykonawca winien zawiadomsihuzby techniczne
w celu sprawowania nadzoru bfawego. Zachowaszczegoln ostraznosé

przy pracach ziemnych ze wedu si€ techniczg podziemn. Stosowa
zabezpieczenia wykopdwstag ostrzegawcz na petach stalowych wzdiu
wykopow. Po utaeniu kabla przed zasypaniem zgéodo odbioru dla
inwestora.

Po zakaczeniu budowy teren budowy i jego otoczenie dopdzriado stanu
poprzedniego.

7.Uwagi BHP

Zgodnie z ,Prawem Budowlanym” osoba przejgua obowszki kierownika
budowy winna opracowdub zlect opracowanie planu bezpieézstwa i
ochrony zdrowia. Przyspienie do prac na czynnych gdzeniach
energetycznych ni@ nasipi¢ dopiero po uprzednim przygotowaniu miejsca
pracy i dopuszczenia do robot przez pracownikowgatgki zawodowej.

8.Informacja do sporzadzania planu BIOZ

Zakres robot:

- linia kablowa éwietleniowa

- wykopy rowu kablowego

- przepych pod drag

- posadowienie stupéwswietleniowych

- monta opraw z podnénika montaowego

- utazenie kabla w rowie kablowym oraz wprowadzenie dp&w.

Posadowienie stupoéw dobrano wdavie do istniegcych warunkéw
geotechnicznych w miejscu posadowienia stupéw.



UWAGA:

Wykonawca robét ma prawo do montau innych materialtdw niz przyjete
przez projektanta pod warunkiem, ze spetniap zatazone w projekcie
warunki I normy techniczne oraz posiadag odpowiednie atesty,
certyfikaty, aprobaty itd. wystawione przez produceta. Proponowane
przez wykonawe materiaty musza uzyskat akceptacg Inwestora



